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(54)发明名称

一种带把玩性质的旋转联动展示纸盒

(57)摘要

本发明提供一种成本低廉的带把玩性质的

旋转联动展示纸盒，它包括下盖，位于下盖上方

的上盖，以及盒体组件；所述下盖包括底板，设置

于底板上端、向上伸出且截面呈正十边形的下部

围边，五块其上设置有下部安装孔、均布设置于

下部围边边角处的下部座板，以及设置于底板上

端、且位于下部围边中心处的圆形座；所述上盖

包括顶板，设置于顶板下端、向下伸出且截面呈

正十边形的上部围边，五块其上设置有上部安装

孔、均布设置于上部围边边角处的上部座板，以

及设置于顶板上、且位于上部围边中心处的通

孔；所述下部围边与上部围边对应，且下部座板

与上部座板一一对应。本发明制造的展示纸盒携

带方便，便于把玩，展示方便且成本低廉。
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1.一种带把玩性质的旋转联动展示纸盒，其特征在于：包括下盖，位于下盖上方的上

盖，以及盒体组件；

所述下盖包括底板，设置于底板上端、向上伸出且截面呈正十边形的下部围边，五块其

上设置有下部安装孔、均布设置于下部围边边角处的下部座板，以及设置于底板上端、且位

于下部围边中心处的圆形座；

所述上盖包括顶板，设置于顶板下端、向下伸出且截面呈正十边形的上部围边，五块其

上设置有上部安装孔、均布设置于上部围边边角处的上部座板，以及设置于顶板上、且位于

上部围边中心处的通孔；

所述下部围边与上部围边对应，且下部座板与上部座板一一对应；

所述盒体组件包括中心转动安装于圆形座上的转盘，五根分别用于连接对应的上部座

板及下部座板的柱体，五个均布位于上盖和下盖之间的容纳盒，固定设置于转盘上端中心

处、且上端伸出通孔的中心柱，固定设置于中心柱上端、下端盖住通孔的旋钮，连接旋钮及

圆形座、用于实现上盖和下盖距离限定的螺钉，以及两端分别铰接转盘边缘、及容纳盒边缘

的连杆；所述容纳盒其中一外侧边角转动安装于柱体上；所述柱体两端分别穿入上部安装

孔和下部安装孔；

所述连杆、转盘及容纳盒构成曲柄机构；

所述中心柱可相对通孔转动；

所述螺钉与圆形座固连、且可相对旋钮、中心柱及转盘转动；

所述旋钮正反转动时，各曲柄机构动作，驱动相应的容纳盒转动，使容纳盒在部分伸出

上盖和下盖之间、及容纳盒完全位于上盖和下盖之间进行切换；

所述容纳盒上设置于连杆连接的耳板；

所述转盘边缘设置于连杆连接的突出部。

2.根据权利要求1所述带把玩性质的旋转联动展示纸盒，其特征在于：所述螺钉由螺栓

或者销钉替代。
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一种带把玩性质的旋转联动展示纸盒

技术领域

[0001] 本发明涉及包装盒技术领域，尤其是涉及一种带把玩性质的旋转联动展示纸盒。

背景技术

[0002] 在生活中，灰板是一种用再生废纸制成的纸板，是一种环保型包装材料，灰板作为

包装材料具有成本低、重量轻，用后可回收等优点，随着社会发展，环保、节能减排等成为社

会倡导的主流，灰板纸盒包装则成为目前应用最为广泛，结构变化最多的一种包装容器，它

具有成本低、易加工、适合大批量生产，结构变化多样，可外裱裱纸，而裱纸是最适合精美印

刷的包装类型，展示促销效果好。传统包装材料，例如塑料、五金等，因成本较高且回收难，

终将被社会淘汰，且很大可能被可回收利用的灰板纸制品取代。

[0003] 目前市场上的包装，常常需要有密度板做外加强墙，泡沫、海绵做内托缓冲材料来

保护内装物，然而，这类盒子制作工艺复杂，制作成本高，笨重且不环保，造成材料浪费的同

时不易回收。那么我们如果用纸板制作，即是对环保做了一定程度贡献。

[0004] 随着社会发展，人们生活品质越来越高，越来越追求美的事物，就包装而言，“美”

到勾起消费者购买欲，一定能算得上是一件较为成功的包装，然而，单靠装潢设计在挑剔的

今天脱颖而出就不易了，那么通过结构上所做的展示功能及把玩性质则起到辅助作用。不

仅起到了展示商品、宣传商品和推介商品的作用，而且让消费者觉得非常有趣，能够愿意花

心思去了解去购买。

发明内容

[0005] 本发明的目的旨在克服现有技术存在的不足，提供了一种带把玩性质的旋转联动

展示纸盒。本发明制造的展示纸盒携带方便，便于把玩，展示方便且成本低廉。

[0006] 为了解决上述技术问题，本发明是通过以下技术方案实现的：

[0007] 一种带把玩性质的旋转联动展示纸盒，包括下盖，位于下盖上方的上盖，以及盒体

组件；

[0008] 所述下盖包括底板，设置于底板上端、向上伸出且截面呈正十边形的下部围边，五

块其上设置有下部安装孔、均布设置于下部围边边角处的下部座板，以及设置于底板上端、

且位于下部围边中心处的圆形座；

[0009] 所述上盖包括顶板，设置于顶板下端、向下伸出且截面呈正十边形的上部围边，五

块其上设置有上部安装孔、均布设置于上部围边边角处的上部座板，以及设置于顶板上、且

位于上部围边中心处的通孔；

[0010] 所述下部围边与上部围边对应，且下部座板与上部座板一一对应；

[0011] 所述盒体组件包括中心转动安装于圆形座上的转盘，五根分别用于连接对应的上

部座板及下部座板的柱体，五个均布位于上盖和下盖之间的容纳盒，固定设置于转盘上端

中心处、且上端伸出通孔的中心柱，固定设置于中心柱上端、下端盖住通孔的旋钮，连接旋

钮及圆形座、用于实现上盖和下盖距离限定的螺钉，以及两端分别铰接转盘边缘、及容纳盒
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边缘的连杆；所述容纳盒其中一外侧边角转动安装于柱体上；所述柱体两端分别穿入上部

安装孔和下部安装孔；

[0012] 所述连杆、转盘及容纳盒构成曲柄机构；

[0013] 所述中心柱可相对通孔转动；

[0014] 所述螺钉与圆形座固连、且可相对旋钮、中心柱及转盘转动；

[0015] 所述旋钮正反转动时，各曲柄机构动作，驱动相应的容纳盒转动，使容纳盒在部分

伸出上盖和下盖之间、及容纳盒完全位于上盖和下盖之间进行切换。

[0016] 优选的是，所述容纳盒上设置于连杆连接的耳板。

[0017] 优选的是，所述转盘边缘设置于连杆连接的突出部。

[0018] 优选的是，所述螺钉由螺栓或者销钉替代。

[0019] 与现有技术相比，本发明具有如下优点：

[0020] （1）本发明具有制造成本低廉，结构简单，外形美观，展示性强，以及材料可回收等

优点。

[0021] （2）本发明的上盖、下盖、转盘、中心柱、容纳盒、旋钮、上部座板、下部座板等部件

可单独成型，最终通过组装完成，可实现大规模分工位生产，可有效满足流水线作业要求。

[0022] （3）本发明的各部件组装结构布局合理，整体结构新颖独特，把玩性强，可有效提

高消费者的购买欲。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本

发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以

根据这些附图获得其它的附图。

[0024] 图1为本发明的成型后结构透视示意图；

[0025] 图2为本发明中上盖的俯视图；

[0026] 图3为本发明中上盖立体图；

[0027] 图4为本发明中下盖的仰视图；

[0028] 图5为本发明中下盖的立体图；

[0029] 图6为本发明的中心柱的平面展开图；

[0030] 图7为本发明中中心柱的立体图；

[0031] 图8为本发明中心柱及转盘组装后的结构示意图；

[0032] 图9为本发明中容纳盒的展开图；

[0033] 图10为本发明中容纳盒与柱体组装后的结构示意图；

[0034] 图11为本发明旋中钮的立体透视图；

[0035] 图12为本发明中连杆的结构示意图；

[0036] 图13为本发明中螺钉的示意图。

具体实施方式

[0037] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完
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整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。在以下描述中，为了清楚展示本发明中结构及工作方

式，将以附图为基准，借助诸多方向性词语进行描述，但是应当将“前”、“后”、“左”、“右”、

“上”、“下”等词语理解为方便用语，而不应当理解为限定性词语。

[0038] 图1‑13所示带把玩性质的旋转联动展示纸盒，包括下盖，位于下盖上方的上盖，以

及盒体组件；

[0039] 所述下盖包括底板1 .1，设置于底板1 .1上端、向上伸出且截面呈正十边形的下部

围边1.2，五块其上设置有下部安装孔1、均布设置于下部围边1.2边角处的下部座板2，以及

设置于底板1.1上端、且位于下部围边1.2中心处的圆形座3；

[0040] 所述上盖包括顶板2.1，设置于顶板2.1下端、向下伸出且截面呈正十边形的上部

围边2.2，五块其上设置有上部安装孔4、均布设置于上部围边2.2边角处的上部座板5，以及

设置于顶板2.1上、且位于上部围边2.2中心处的通孔6；

[0041] 所述下部围边1.2与上部围边2.2对应，且下部座板2与上部座板5一一对应；

[0042] 所述盒体组件包括中心转动安装于圆形座3上的转盘7，五根分别用于连接对应的

上部座板5及下部座板2的柱体8，五个均布位于上盖和下盖之间的容纳盒9，固定设置于转

盘7上端中心处、且上端伸出通孔6的中心柱10，固定设置于中心柱10上端、下端盖住通孔6

的旋钮11，连接旋钮11及圆形座3、用于实现上盖和下盖距离限定的螺钉12，以及两端分别

铰接转盘7边缘、及容纳盒9边缘的连杆13；所述容纳盒9其中一外侧边角转动安装于柱体8

上；所述柱体8两端分别穿入上部安装孔4和下部安装孔1；

[0043] 所述连杆13、转盘7及容纳盒9构成曲柄机构；

[0044] 所述中心柱10可相对通孔6转动；

[0045] 所述螺钉12与圆形座3固连、且可相对旋钮11、中心柱10及转盘7转动；

[0046] 所述旋钮11正反转动时，各曲柄机构动作，驱动相应的容纳盒9转动，使容纳盒9在

部分伸出上盖和下盖之间、及容纳盒9完全位于上盖和下盖之间进行切换。

[0047] 为了方便组装，所述容纳盒9上设置于连杆13连接的耳板14，耳板上设置耳板连接

孔，连杆13两端各设置连接用的圆柱。显然也可采用其它的铰接形式，如采用铆接等。

[0048] 为了方便组装，所述转盘7边缘设置于连杆13连接的突出部15，突出部上设置与连

杆端部上的圆柱连接的突出部连接孔，连杆13两端各设置连接用的圆柱。显然也可采用其

它的铰接形式，如采用铆接等。

[0049] 显然，所述螺钉12也可由螺栓或者销钉连接件进行替代，实现旋钮11与下盖距离

的限定，继而实现上盖与下盖距离的固定。

[0050] 具体的制作如下：

[0051] 上盖的顶板和下盖的底板用2mm厚灰板模切的十边形；上部围边和下部围边用1mm

灰板做成的闭合框体，折角处的折横由刀模板切成半穿后折叠，可将上部围边和下部围边

分两半，然后分别弯折粘接形成闭合框体，接着分别将上部围边和下部围边分别与顶板与

底板粘合，部件即完成。

[0052] 如图6所示，中心柱由1mm厚灰板模切若干半穿纵向折痕后折叠形成，且折叠后左

右两端的外延相互接触，形成矩形柱体，底面粘贴一片1mm厚灰板后与转盘粘接成型，以便
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拥有足够大接触面，固定牢固，另一头（顶部）则与旋钮固定。转盘由3mm厚灰板直接模切形

成，转盘有连接用的突出部连接孔，五根连杆上端圆柱分别插入五个突出部连接孔，五根连

杆另一头的圆柱则插入容纳盒的耳板连接孔，依次连接好五个容纳盒，以便转盘动时可带

动连杆使得容纳盒做向外旋转和向内闭合运动。

[0053] 上、下盖距离的固定由螺钉来完成，螺钉足够长，当完全拧入时螺钉头与旋钮顶部

贴合，螺钉尖头可牢固的旋入与下盖粘接的圆形座形成一体，螺钉可相对旋钮、中心柱及转

盘转动，通过旋钮压住上盖从而固定好上、下盖距离，继而通过上、下盖使柱体相对固定。

[0054] 一个完整的展示纸盒包含五个容纳盒，容纳盒由1mm厚灰板模切半穿粘接成型，侧

板四面两两相粘，最终成为中空的矩形框体，以便装入内装物。每个容纳盒相同，在一角处

有通孔，通孔处可插入柱体，柱体起到固定容纳盒的作用，并能相对容纳盒转动，上下盖对

应位置则设定上、下部座板，以便柱体穿过容纳盒，柱体上头插入上部安装孔，下头插入下

部安装孔，从而实现容纳盒与上、下盖的连接，并且孔全为圆形孔，以便实现旋转时轨迹运

动顺畅，通过柱体依次完成五个容纳盒与上、下盖的连接固定。

[0055] 连接容纳盒和转盘的连杆作为传动部件，带动容纳盒向外旋转和向内闭合，连杆

由宽6mm，厚9mm的灰板部件构成，两头有固定好的3mm（直径）圆柱，组装时柱体一头的圆柱

插入转盘的突出部连接孔，另一头的圆柱插入容纳盒上端耳板连接孔，每一个盒子对应一

根连杆，从而控制五个容纳盒的运动。

[0056] 中心柱上端连接旋钮，即中心柱上头插入旋钮内部固定，中心柱下端与转盘粘接

固定，当旋转旋钮时，中心柱同步运动，与中心柱相连的转盘沿圆形座旋转，从而带动连杆

使得容纳盒也旋转，相反方向旋转时容纳盒实现闭合，旋钮由1mm灰板做成，包括壳体11.1

和芯体11.2两个部件，壳体11.1模切半穿成型，侧面各边两两相粘，成为中空矩形柱体，芯

体11.2作为留有中心孔穿中心柱的部件，粘在壳体11.1底部，使得壳体11.1闭合作为旋钮。

[0057] 组装时，先准备的下盖；第二步准备好中心柱、连杆及五个容纳盒（包括柱体），分

别将五根连杆的与转盘上对应的突出部连接孔连接，而后将转盘放在下盖并与圆形座组

装，即转盘底部的空心孔插入圆形座，之后将5根连杆另一头分别与容纳盒上的耳板连接孔

连接；第三步接着将装好上盖进行组装，五根个穿过容纳盒的柱体分别对应插到上盖的上

部安装孔，中心柱穿过上盖的通孔；第四步将旋钮插入中心柱；最后上螺钉拧紧即完成整个

组装。

[0058] 以上所述仅为本发明中较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明中精

神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明中保护范围之内。
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