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Baustofferzeugnisses. Weiterhin wird ein Baustofferzeugnis beansprucht, welches sich leicht mit Wasser reinigen ldsst und aus
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Hydrophile Baustofferzeugnisse

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung von 2 1 Gew.-% Kali-

umcarbonat, bezogen auf die Trockenmasse eines zementbasierten Bindemittelsys-
tems, zur Hydrophilierung der Oberflache des daraus hergestellten, geharteten Bau-
stofferzeugnisses. Weiterhin wird ein zementbasiertes Baustofferzeugnis enthaltend

Kaliumcarbonat und Mikrosilika aus der Zirkoniumgewinnung beansprucht.

Zement ist ein anorganischer, feingemahlener Stoff, der nach dem Anrthren mit Was-
ser infolge chemischer Reaktionen mit dem Anmachwasser selbstandig erstarrt und
erhartet; er bleibt nach dem Erharten auch unter Wasser fest und raumbestandig.
Chemisch betrachtet ist Zement hauptsachlich kieselsaures Calcium mit Anteilen an
Aluminium und Eisen, das als kompliziertes Stoffgemisch vorliegt. Im Allgemeinen ent-
halt er auch Anteile an Sulfaten. Portlandzement ist hierbei einer der wichtigsten Ver-
treter dieser Bindemittelklasse. Er wurde erstmals im Britischen Patent BP 5022 er-
wahnt und wurde seither standig weiterentwickelt. Modemer Portlandzement enthalt
ca. 70 Gew.-% CaO + MgO, ca. 20 Gew.-% SiO, und ca. 10 Gew.-% Al,O; + Fe,0;.
Durch seinen hohen CaO-Anteil hartet er hydraulisch. Ausgeharteter Portlandzement
weist eine ausgepragte Porositat auf, welche die Anschmutzung begUlnstigt, und ist

schwer zu reinigen.

Allgemein ist die Reinigbarkeit von Baustofferzeugnissen, die aus zementbasierten
Bindemittelsystemen hergestellt sind, von gro3er Wichtigkeit. Insbesondere organische
Verschmutzungen fuhren auf den Oberflachen solcher Baustofferzeugnisse zu sichtba-
ren, schwer entfernbaren Flecken.

Um schmutzanfallige Oberflachen von ausgeharteten zementaren Morteln oder von
Betonen gegen duliere Einflisse zu schitzen, kdnnen diese sowohl durch hydrophobe
als auch durch hydrophile Beschichtungen, Grundierungen oder Versiegelungen vergu-

tet werden.

Zur Entfernung von Farbverschmutzungen an Fassaden wurden zum Beispiel Anti-
graffitisysteme entwickelt, die durch Hydrophobierung der Oberfliche die Haftung von
Graffitifarben mindern. Beschrieben sind diese Beschichtungen unter anderem in WO
92/21729, WO 97/24407 oder DE 19955047. Nachteilig bei diesen Systemen ist die
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oftmals schlechte Haftung am Substrat, die geringe Transparenz, der hohe Preis sowie
eine unzureichende Harte. Auch ist ein zusatzlicher Arbeitschritt notwendig.

In US 2008/0250978 ist eine hydrophobe, selbstreinigende Beschichtung beschrieben,
welche durch einbringen von hydrophobierten Nanopartikeln erreicht wird, z.B. durch
Mikrosilika oder Zinkoxid. Die Wirksamkeit der Beschichtung kann allenfalls (iber meh-
rere Wochen nachgewiesen werden.

Hydrophile Beschichtungen zur Verbesserung der Hafteigenschaften von zementaren
Bindemitteln sind in DE 3018826 dargestellt. Durch Abmischungen von Polyvinylalko-
hol und Borséaure in wassriger Losung wird eine Erhdhung der Hydrophilie erreicht.

Weitere hydrophile Beschichtungen und deren Beschichtungsmethoden finden sich in
CN 101440168, EP 2080740 und US 4,052,347. Alle diese Beschichtungen haben ge-
mein, dass organische Additive verwendet werden.

Auch die Verwendung von Titandioxid (z.B. Rutil oder Anatas) in Baustofferzeugnissen
bzw. Beschichtungszusammensetzungen ist bekannt. Titandioxid wirkt bei UV-Bestrah-
lung und bei entsprechender Dotierung auch bei Bestrahlung mit sichtbarem Licht,
photokatalytisch, d.h. es zersetzt organische Verschmutzungen oxidativ. Auch lasst
sich die Hydrophilie der Oberflachen durch die Verwendung von Titandioxid steigern.
Titandioxid kann prinzipiell in der Masse des Baustofferzeugnisses oder als Bestandteil
einer Beschichtungszusammensetzung verwendet werden.

Beispielsweise beschreibt WO 08/079756 A1 eine Beschichtungszusammensetzung
und einen beschichteten Gegenstand, wobei die Beschichtungszusammensetzung
photokatalytische Teilchen (z.B. TiO2) und ein Alkalisilikat-Bindemittel sowie weiterhin
Borsaure, Borate und Mischungen davon, umfasst. EP 2080740 A1 beschreibt eine hy-
drophile Beschichtung umfassend Titandioxid und eine Ether/Oleat-basierte organische
Verbindung.

Die Verwendung von Titandioxid und besonders der Einsatz in der Masse des Bau-
stofferzeugnisses ist allerdings teuer. Zudem ist man bei der photokatalytischen Selbst-
reinigung auf das Vorhandensein von UV-Strahlung angewiesen. Die photokatalytische
Selbstreinigung ist daher z.B. im Innen- bzw. Sanitarbereich ohne zusatzliche Maf3-
nahmen nicht anwendbar.

Die der vorliegenden Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe bestand darin, die Nach-
teile des Standes der Technik im Wesentlichen zu vermeiden. Insbesondere sollte eine
preisglnstige Alternative zu den oben genannten Beschichtungen gefunden werden,
die eine leichte Reinigbarkeit der Baustofferzeugnisse ermoglicht. Zudem sollte die Ab-
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I6sbarkeit der wirksamen Bestandteile von der Oberflaiche des Baustofferzeugnisses
vermieden werden.

Die vorliegende Aufgabe wurde mit den Merkmalen des unabhangigen Anspruchs ge-
I6st. Die abhangigen Anspriche betreffen bevorzugte Ausfuhrungsformen.

Es wurde Uberraschend gefunden, dass die Verwendung von 2 1 Gew.-% Kaliumcar-
bonat, bezogen auf die Trockenmasse eines zementbasierten Bindemittelsystems, zur
Hydrophilierung der Oberfliche des daraus hergestellten, gehéarteten Baustoff-
erzeugnisses fuhrt. Besonders vorteilhaft ist dabei, dass es sich nicht um einen reinen
Oberflacheneffekt handelt, sondern das komplette Material diese Eigenschaften auf-
weist.

Die Berechnung der erfindungsgemafien Bestandteile erfolgt in Gewichtsprozent
(Gew.-%) auf der Basis des "wasserfreien Bindemittelsystems", d.h. Wasser wird erfin-
dungsgemal nicht als Bestandteil des Bindemittelsystems angesehen und gerechnet.

Das "Bindemittelsystem" umfasst erfindungsgemafn mindestens ein zementbasiertes
Bindemittel. Besonders vorteilhaft handelt es sich hierbei um Calciumsilikat-Zement,
insbesondere Portlandzement. Es kann aber auch eine Mischung aus Portlandzemen-
ten und Aluminatzementen enthalten. Portlandzement enthalt wie bereits oben ausge-
flhrt ca. 70 Gew.-% CaO + MgO, ca. 20 Gew.-% SiO, und ca. 10 Gew.-% Al,O3 +
Fe»0s. Aluminatzement ("High Alumina Cement") enthélt ca. 20 bis 40 Gew.-% CaO,
bis zu etwa 5 Gew.-% SiO>, ca. 40 bis 80 Gew.-% Al,O3 und bis zu etwa 20 Gew.-%

Fe»Os. Diese Zementsorten sind im Stand der Technik wohlbekannt.

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform liegt der Anteil an Zement bei 2 20
Gew.-%, vorzugsweise 2 35 Gew.-% und insbesondere 2 45 Gew.-%, bezogen auf die
Trockenmasse des zementbasierten Bindemittelsystems. In einer speziellen Ausfih-
rungsform kann das Bindemittelsystem aus bis zu 99 Gew.-% aus dem zementbasier-

ten Bindemittel bestehen, insbesondere aus Portlandzement.

Im erfindungsgemafien Bindemittel kbnnen inerte Flllstoffe und/oder weitere Additive
anwesend sein. Diese optionalen Komponenten kdnnen alternativ auch erst bei der Zu-
bereitung eines Mortels oder Betons zugegeben werden.

Vorzugsweise kdnnen zwischen 0 und 90 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 30
und 70 Gew.-% inerte Flllstoffe und/oder zwischen 0 und 15 Gew.-%, insbesondere



10

15

20

25

30

35

WO 2013/030011 PCT/EP2012/066074

4

zwischen 1 und 10 Gew.-% Additive anwesend sein oder bei der Beton- bzw. Mértel-
zubereitung zugegeben werden. Diese optionalen FUllstoffe und/oder Additive werden
als Komponenten des Bindemittelsystems angesehen. Die entsprechenden Gewichts-
angaben beziehen sich daher ebenfalls auf das Gesamtgewicht aller Komponenten
des Bindemittelsystems.

Inerte Fullstoffe sind allgemein bekannt. Das zementbasierte Bindemittelsystem kann
als Fullstoff insbesondere mindestens eine Verbindung aus der Reihe Quarzsand,
Quarzmehl, Kalkstein, Schwerspat, Calcit, Dolomit, Talkum, Kaolin, Glimmer und Krei-
de enthalten. Weiterhin sind auch Leichtfullstoffe geeignet. Bevorzugt enthalt das ze-
mentbasierte Bindemittelsystem als Leichtfullstoff mindestens eine Verbindung aus der
Reihe Perlit, Mineralschaum, Schaumperlen, Bims, Blahglas, Hohlglaskugeln und Cal-

ciumsilikat-Hydrat.

Mikrosilika ist ein Nebenprodukt der Silicium- bzw. Ferrosiliciumherstellung oder Zirko-
niumherstellung und besteht grofitenteils aus amorphem SiO,-Pulver. Die Teilchen
haben Durchmesser in der Grolkenordnung von 0,1 um. Die spezifische Oberflache
liegt in der GréRenordnung von 15 bis 30 m*g™'. Demgegeniiber ist handelsiblicher
Quarzsand kristallin und weist vergleichsweise grofie Teilchen und eine vergleichswei-
se kleine spezifische Oberflache auf. Vorteilhaft enthalt das zementbasierte Bindemit-
telsystem einen Anteil von 3 bis 60 Gew.-%, insbesondere 10 bis 30 Gew.-% Mikrosili-
ka. In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform handelt es sich um Mikrosilika
aus der Zirkoniumgewinnung. Durch den Einsatz von Mikrosilika aus der Zirkoniumge-
winnung kann die Hydrophilie der geharteten Baustoffoberflache weiter verbessert

werden.

Zur Anpassung des zementbasierte Bindemittelsystem an den jeweiligen Verwen-
dungszweck kann dieses mindestens ein Additiv aus der Reihe VerflUssiger, redisper-
gierbare Polymerpulver, Entschaumer, Stabilisierungsmittel, Wasserretentionsmittel,

Verdicker, Verlaufsmittel, Entstaubungsmittel und Pigmente enthalten.

Die weiter oben erwahnte, zum Abbinden des zementbasierten Bindemittelsystems
erforderliche Wassermenge betragt im Allgemeinen 10 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise
etwa 25 bis 35 Gew.-% und ist dabei im Wesentlichen von dem Anteil des zementaren
Bindemittels abhangig. Diese Angaben verstehen sich zusatzlich zum Gesamtgewicht
der Komponenten des erfindungsgemafien Bindemittelsystems, das insoweit als 100
Gew.-% gerechnet wird.
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Sobald das erfindungsgemale zementbasierte Bindemittelsystem mit Wasser in Be-
rahrung kommt, erfolgt ein Abbinden und Aushéarten des Bindemittelsystems. Man er-
halt so das erfindungsgemalite, hydrophile Baustofferzeugnis. Bevorzugte Baustoffre-
zepturen und Baustofferzeugnisse werden weiter unten erwahnt. Um als "ausgeharte-
tes Baustofferzeugnis" im Sinne der vorliegenden Erfindung angesehen zu werden,
muss das Abbinden und Ausharten des Bindemittelsystems zumindest so weit fortge-
schritten sein, dass es bei der Zugabe eines Uberschusses an Wasser nicht wieder
zerfallt. Zweckmafig wurde ein ausgehartetes Baustofferzeugnis zumindest einen Tag,
vorzugsweise zumindest drei Tage, besonders bevorzugt zumindest 7 Tage und insbe-
sondere zumindest 28 Tage ausharten lassen. Die Aushartung erfolgt zweckmaRig bei
Raumtemperatur. Erfindungsgeman soll aber bevorzugt eine Aushartung zwischen 0
°C und 500 °C als umfasst gelten.

Die Hydrophilie des "hydrophilierten Baustofferzeugnisses" wird tUber den Kontaktwin-
kel eines auf die Oberflaiche des ausgeharteten Baustofferzeugnisses aufgesetzten
Oltropfens definiert. Im Falle einer Porositit des Baustofferzeugnisses wiirde ein
Oltropfen zumindest teilweise von der Oberfliche des Baustofferzeugnisses aufge-
saugt werden, so dass eine dynamische Kontaktwinkelbestimmung erforderlich ist. Im
vorliegenden Fall erfolgt die dynamische Kontaktwinkelbestimmung mittels eines
proprietaren, im Beispielteil ausfiuhrlich beschriebenen Messverfahrens unter Wasser.

Eine Messung des Kontaktwinkels unter Wasser ist auch auf Grund der Tatsache sinn-
voll, dass sich bei den erfindungsgemaR besonders bevorzugten Systemen Oltropfen
alleine durch die Zugabe von Wasser wieder von der Oberflache des hydrophilen Bau-
stofferzeugnisses abldsen. Im Sinne der vorliegenden Erfindung soll unter "hydrophil"
ein Kontaktwinkel von 2 90° verstanden werden. Bei Kontaktwinkeln von 2 135° kann
auch von "Superhydrophilie" gesprochen werden. Besonders bevorzugt sind Systeme,
bei denen sich der Oltropfen nach kurzer Zeit der Wassereinwirkung wieder ablést. In
diesem Fall wird der Kontaktwinkel als 180° angesehen.

Eine héhere Hydrophilie bewirkt einen hoheren Kontaktwinkel. In einer bevorzugten
Ausfuhrungsform betragt der Kontaktwinkel eines auf die Oberflache des erfindungs-
gemaRen ausgehérteten Baustofferzeugnisses aufgesetzten Oltropfens somit 2 90°,
insbesondere 2 100°, vorzugsweise 2 135° (Superhydrophil), wobei die Kontaktwinkel-
bestimmung unter Wasser erfolgt.

Ein héherer Gehalt an Kaliumcarbonat kann von Vorteil sein, da hierdurch die Hydro-
philie des ausgeharteten Baustofferzeugnisses erhdht wird. Vorzugsweise betragt der
Gehalt an Kaliumcarbonat des erfindungsgemafien zementbasierten Binde-

mittelsystems zwischen 1,5 und 12 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 2 und 10
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Gew.-%, und insbesondere zwischen 3 und 6 Gew.-%, bezogen auf das wasserfreie
Bindemittelsystem.

Erfindungsgemal ist kein Titandioxid erforderlich, um die Wirkung der hohen Hydrophi-
lie und die damit verbundene leichte Reinigbarkeit der Oberflachen ("Easy to Clean"-
Effekt) zu erreichen. Allerdings kann das Bindemittelsystem optional auch titanoxidhal-
tige und/oder zirkonoxidhaltige Verbindungen enthalten, d.h. Verbindungen, die Titan
und/oder Zirkonium sowie Sauerstoff umfassen. Der Anteil dieser Verbindungen im
zementbasierten Bindemittelsystem betragt dann vorzugsweise zwischen 0,1 und 70
Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 5 und 40 Gew.-% und insbesondere zwi-
schen 10 und 30 Gew.-%, bezogen auf das wasserfreie Bindemittelsystem.

Das standige Streben nach weitgehender Rationalisierung sowie verbesserter Pro-
duktqualitat hat dazu gefihrt, dass zementbasierte Bindemittelsysteme, insbesondere
Mértel und Beton flr die verschiedensten Einsatzbereiche heute praktisch nicht mehr
auf der Baustelle selbst aus den Ausgangsstoffen zusammengemischt wird. Diese
Aufgabe wird heute weitgehend von der Baustoffindustrie werksseitig Gbernommen
und die gebrauchsfertigen Mischungen als sogenannte Werktrockenmortel zur Verfl-
gung gestellt. Dabei werden fertige Gemische, die auf der Baustelle ausschlief3lich
durch Zugabe von Wasser und Durchmischen verarbeitbar gemacht werden, gemaf
DIN 18557 als Werktrockenmortel bezeichnet. Derartige Mdrtelsysteme kénnen die
verschiedensten bauphysikalischen Aufgaben erflllen. Je nach gestellter Aufgabe
werden dem Bindemittel, welches bspw. Portlandzement enthalten kann, weitere Zu-
satzstoffe beigemengt, um den Werktrockenmortel an den speziellen Einsatzzweck
anzupassen. Hierbei kann es sich bspw. um Schwundreduzierer, Verflissiger, Be-
schleuniger, Verzdgerer und Korrosionsinhibitoren handeln. In einer besonders bevor-
zugten Ausfuhrung der vorliegenden Erfindung handelt es sich deshalb bei dem ze-
mentbasierten Bindemittelsystem um einen Werktrockenmortel.

Das erfindungsgemalie zementbasierte Bindemittelsystem kann fUr die verschiedens-
ten Einsatzzwecke genutzt werden. Bevorzugt handelt es sich bei dem zementbasier-
ten Bindemittelsystem oder dem ausgeharteten hydrophilen Baustofferzeugnis um
Baustellenbeton, Betonfertigteile, Betonwaren, Betonwerksteine sowie Ortbeton,
Spritzbeton, Transportbeton, Baukleber und Warmedammverbundsystem-Kleber, Be-
tonreparatursysteme, Einkomponente- und Zweikomponenten-Dichtungsschlamme,
Estrich, Spachtel- und Verlaufsmassen, Fliesenkleber, Putze, Kleb- und Dichtstoffe,
Beschichtungssysteme, insbesondere flr Tunnel, Abwasserkanale, Spritzschutz und
Kondensatleitungen, Trockenmdrtel, Fugenmortel, Drainagemértel und/oder Reparatur-
mortel handelt.
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Weiterhin wird ein gehartetes Baustofferzeugnis beansprucht, welches sich leicht mit
Wasser reinigen lasst, hergestellt aus einem zementbasierten Bindemittelsystem um-
fassend 1 bis 10 Gew.-%, insbesondere 2 bis 6 Gew.-% Kaliumcarbonat, 20 bis 80
Gew.-%, insbesondere 25 bis 40 Gew.-% Portlandzement und 3 bis 60 Gew.-%, insbe-

sondere 10 bis 40 Gew.-% Mikrosilika aus der Zirkoniumgewinnung.

Es hat sich gezeigt, dass Kaliumcarbonat fur die erfindungsgemafie Wirkung der ho-
hen Hydrophilie und der leichten Reinigbarkeit verantwortlich ist. Insbesondere kann
eine erfindungsgemafe Oberflache des geharteten Baustofferzeugnisses mit Wasser
gereinigt werden, wobei auf weitere Reinigungsmittel verzichtet werden kann.

Die vorliegende Erfindung wird nun anhand der nachfolgenden Beispiele naher erlau-
tert.
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Beispiele
Dynamische Kontaktwinkelmessung im System Ol/Wasser/Feststoff

Kontaktwinkel werden mit einer standardisierten Apparatur (Drop Shape Analysis Ins-
trument Kruss DSA 10 der Fa. Kruss) gemessen. Dazu wird der Schatten eines (Ol-)
Tropfens mit einer Videokamera aufgenommen und mittels computerisierter Bildana-
lyse ausgewertet.

Hierzu werden zunéchst 2,0 pl Ol (z.B. Maschinendl (bevorzugt), Sonnenblumendl,
Parafindl, etc.) auf ein trockenes Substrat aufgesetzt, welches bei 23 °C und 50 % re-
lativer Luftfeuchtigkeit aquilibriert wurde. Danach wird das Substrat mit dem Oltropfen
auf den Boden einer optischen Klvette gelegt und die Klvette wird in das Kontaktwin-
kelmessgerat eingebracht. Das optische System wird auf ein scharfes Bild des Oltrop-
fens justiert. Danach wird die Klvette mittels eines weiten Réhrchens innerhalb von 2
bis 3 Sekunden mit Wasser geflllt. Gleichzeitig wird die Videoaufnahme begonnen und
das optische System erneut scharf gestellt, da das Wasser im Strahlengang den
Brennpunkt verandert. Wahrend dieser Zeitspanne von bis zu 10 Sekunden besteht
eine Unsicherheit hinsichtlich der Zeitskala der dynamischen Messungen. Das dynami-
sche Verhalten wahrend dieser Zeitspanne wird nicht zur Beurteilung des endgultigen
Kontaktwinkels herangezogen.

Das Video wird aufgenommen, bis sich der Oltropfen ablést oder mehr als 30 Sekun-
den lang keine wesentliche Anderung des Kontaktwinkels mehr beobachtet wird.

Nach Beendigung der Messung wird die Kontur des Oltropfens auf einzelnen Videobil-
dern mittels der vom Hersteller des Messgerats zur Verfligung gestellten Software
"DSA" zur digitalen Bildanalyse ausgewertet. FUr eine zuverlassige Auswertung der der
Tropfenform und damit des Kontaktwinkels muss eine geeignete Anpassungsmethode
in Ubereinstimmung mit der Tropfenform gewahlt werden. Uber einen weiten Bereich
von Kontaktwinkeln hat sich eine elliptische oder kreisférmige Anpassung inklusive
Auswertung der Tangenten als geeignet erwiesen (vgl. Fig. 1). In Falle sehr dynami-
scher Systeme, in denen sich die Oltrépfchen schnell ablésen, kdnnen zwischenzeitlich
auftretende Tropfenformen nicht immer im Hinblick auf klassische Tropfenformen aus-
gewertet werden. Dies fUhrt zu einer gewissen Unsicherheit des durch Anpassung er-
mittelten Kontaktwinkels von maximal 10°, typischerweise von etwa 5°. Bei dynami-
schen Messkurven kénnen diese Effekte als pldtzliche kleine Spriinge des Kontakt-
winkels auftauchen. Eine Ablosung kann hingegen leicht erkannt und ausgewertet wer-
den - der resultierende Kontaktwinkel eines frei schwimmenden Oltrépfchens wird ma-
nuell mit 180° eingegeben. Alle Kontaktwinkel werden als Funktion der Zeit gespeichert
und kdnnen fur weitere Auswertungen verwendet werden.
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Ausflhrungsbeispiele

M1 M2 | M3 | M4 | M5 | M6

Rohstoffe [e]]

Portlandzement CEM

1425R 300 250 250 300 250 250
Mikrosilika, zirkonhal-

tig 50 50
Mikrosilika, zirkonfrei 50 50
Kaliumcarbonat 10 10 10
Quarzsand 0 - 0,4 mm | 700 700 700 690 690 690
Anmachwasser 165 165 165 165 165 165

Mit den 0.g. Rohstoffen werden Mortel hergestellt, wobei nach DIN EN 196 vorgegan-
gen wird. Wie in selbiger Norm beschrieben werden Probekdrperprismen hergestellt,
die nach einer Aushartezeit von 28 Tagen fur weitere 2 Tage an Normklima aqulibriert
werden. Am 30. Tag nach Probekoérperherstellung wird nach oben beschriebener Me-
thode der Kontaktwinkel eines Oltropfens auf der Probekérperoberfliache bestimmt,

wobei sich folgende Ergebnisse messen lassen:

gemessener
Randwinkel
[°]

M1 20

M2 50

M3 40

M4 170

M5 180

M6 140

Die Versuche zeigen, dass die erfindungsgemalien Proben M4 - M6, welche Kali-
umcarbonat enthalten, an der Oberflache hydrophile Eigenschaften aufweisen und Ol-
und fetthaltige Substanzen abstofRen. Durch die Zugabe von zirkonhaltigem Mikrosilika

wird der Effekt verstarkt.
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Patentanspriiche

Verwendung von 2 1 Gew.-% Kaliumcarbonat, bezogen auf die Trockenmasse
eines zementbasierten Bindemittelsystems, zur Hydrophilierung der Oberflache
des daraus hergestellten, geharteten Baustofferzeugnisses.

Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel-
system Calciumsilikat-Zement enthalt.

Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil
an Zement 2 20 Gew.-%, bezogen auf die Trockenmasse des zementbasierten
Bindemittelsystems, betragt.

Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das zementbasierte Bindemittelsystem einen Anteil von 3 bis 60 Gew.-% Mikrosi-
lika enthalt.

Verwendung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um Mikro-
silika aus der Zirkoniumgewinnung handelt.

Verwendung nach einem der Ansprtche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
es sich bei dem zementbasierten Bindemittelsystem oder dem ausgeharteten
hydrophilen Baustofferzeugnis um Baustellenbeton, Betonfertigteile, Betonwaren,
Betonwerksteine sowie Ortbeton, Spritzbeton, Transportbeton, Baukleber und
Warmedammverbundsystem-Kleber, Betonreparatursysteme, Einkomponente-
und Zweikomponenten-Dichtungsschlamme, Estrich, Spachtel- und Verlaufsmas-
sen, Fliesenkleber, Putze, Kleb- und Dichtstoffe, Beschichtungssysteme, insbe-
sondere flr Tunnel, Abwasserkanale, Spritzschutz und Kondensatleitungen, Tro-
ckenmédrtel, Fugenmortel, Drainagemortel und/oder Reparaturmdortel handelt.

Verwendung nach einem der Ansprtche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das zementbasierte Bindemittelsystem mindestens ein Additiv aus der Reihe
VerflUssiger, redispergierbare Polymerpulver, Entschdumer, Stabilisierungsmit-
tel, Wasserretentionsmittel, Verdicker, Verlaufsmittel, Entstaubungsmittel und

Pigmente enthalt.

Verwendung nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das zementbasierte Bindemittelsystem als Fillstoff mindestens eine Verbindung
aus der Reihe Quarzsand, Quarzmehl, Kalkstein, Schwerspat, Calcit, Dolomit,

Talkum, Kaolin, Glimmer und Kreide enthalt.
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11.

12.

13.

11

Verwendung nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
das zementbasierte Bindemittelsystem als Leichtfullstoff mindestens eine Ver-
bindung aus der Reihe Perlit, Mineralschaum, Schaumperlen, Bims, Blahglas,

Hohlglaskugeln und Calciumsilikat-Hydrat enthalt.

Verwendung nach einem der Anspriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
es sich bei dem zementbasierten Bindemittelsystem um einen Werktrockenmor-
tel handelt.

Verwendung nach einem der Ansprlche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kontaktwinkel eines auf die Oberflache des ausgeharteten Baustofferzeug-
nisses aufgesetzten Oltropfens = 90° betrégt, wobei die Kontaktwinkelbestim-
mung unter Wasser erfolgt.

Verwendung nach einem der Ansprlche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der Gehalt an Kaliumcarbonat, bezogen auf die Trockenmasse des zementba-
sierten Bindemittelsystems, zwischen 1,5 und 12 Gew.-% betragt.

Gehartetes Baustofferzeugnis, welches sich leicht mit Wasser reinigen Iasst,
hergestellt aus einem zementbasierten Bindemittelsystem umfassend

1 bis 10 Gew.-% Kaliumcarbonat,

20 bis 80 Gew.-% Portlandzement und

3 bis 60 Gew.-% Mikrosilika aus der Zirkoniumgewinnung.
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