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一种用于混合离子交换器的树脂转移装置

(57)摘要

本实用新型公开了用于混合离子交换器的

树脂转移装置，包括一个圆柱状不锈钢管以及与

其垂直设置的短管，圆柱状不锈钢管与短管构成

一个三通阀，在圆柱状不锈钢管的两端以及短管

上均设置有连接法兰，在圆柱状不锈钢管与短管

靠近的一侧的法兰处为进水口，连接有进水管以

及水泵，在圆柱状不锈钢管远离短管的一侧为树

脂导出口，通过管道连接到需要导入树脂的容

器；短管的一侧为树脂导入口，通过管道连接到

需要导出树脂的容器；在各个连接法兰处均设置

有滤网。本实用新型通过在进水口接离子交换器

的反洗进水管，工作流体以很高的速度从喷嘴出

来，进入树脂转移装置内，并通过压差，将需要导

出树脂的容器的树脂介质带走，能够减轻人力劳

动，效率高。
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1.一种用于混合离子交换器的树脂转移装置，其特征在于：包括一个圆柱状不锈钢管

以及与圆柱状不锈钢管垂直设置的短管，所述的圆柱状不锈钢管与短管构成一个三通阀，

在所述的圆柱状不锈钢管的两端以及短管上均设置有连接法兰，在圆柱状不锈钢管与短管

靠近的一侧的法兰处为进水口，连接有进水管以及水泵，在圆柱状不锈钢管远离短管的一

侧为树脂导出口，通过管道连接到需要导入树脂的容器；所述的短管的一侧为树脂导入口，

通过管道连接到需要导出树脂的容器；在各个连接法兰处均设置有滤网。

2.根据权利要求1所述的一种用于混合离子交换器的树脂转移装置，其特征在于：所述

的树脂转移装置还包括一个移动座，在所述的移动座的底部设置有导向轮，所述的三通阀

设置在所述的移动座上。

3.根据权利要求2所述的一种用于混合离子交换器的树脂转移装置，其特征在于：所述

的三通阀与所述的移动座之间为固定连接，或者可拆卸地连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于混合离子交换器的树脂转移装置，其特征在于：在所

述的圆柱状不锈钢管的进水口端还设置有一个喷嘴，所述喷嘴的小头直径为圆柱状不锈钢

管直径的1/2。

5.根据权利要求1所述的一种用于混合离子交换器的树脂转移装置，其特征在于：所述

的圆柱状不锈钢管的长度为500mm，标准直径为100mm。

6.根据权利要求5所述的一种用于混合离子交换器的树脂转移装置，其特征在于：所述

的短管设置在距离圆柱状不锈钢管一端150mm处。

7.根据权利要求4所述的一种用于混合离子交换器的树脂转移装置，其特征在于：所述

的喷嘴的长度为155mm，大小头的直径分别为95mm,50mm,所述的喷嘴嵌入在所述的圆柱状

不锈钢管的进水口端。
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一种用于混合离子交换器的树脂转移装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种检修设备，特别涉及一种用于混合离子交换器的树脂转移装

置。

背景技术

[0002] 在火力发电的过程中会用到混合离子交换器对水进行处理，从而获得较高标准的

水，在混合离子交换器中会添加树脂进行水处理，在需要对混合离子交换器进行检修，或者

更换混合离子交换器内的树脂时，需要将混合离子交换器内的树脂转移到另外一个容器罐

中备用，传统的方法是先将介质人工从#1罐体内挖出至外部容器，随后将容器内介质从上

部人孔门由人工倒入#2罐体，如此操作不仅费时费力，在搬运过程中会存在介质的消耗，造

成不必要的浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服上述问题，提供一种用于混合离子交换器的树脂转

移装置。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的方法是：一种用于混合离子交换器的树脂转

移装置，包括一个圆柱状不锈钢管以及与圆柱状不锈钢管垂直设置的短管，所述的圆柱状

不锈钢管与短管构成一个三通阀，在所述的圆柱状不锈钢管的两端以及短管上均设置有连

接法兰，在圆柱状不锈钢管与短管靠近的一侧的法兰处为进水口，连接有进水管以及水泵，

在圆柱状不锈钢管远离短管的一侧为树脂导出口，通过管道连接到需要导入树脂的容器；

所述的短管的一侧为树脂导入口，通过管道连接到需要导出树脂的容器；在各个连接法兰

处均设置有滤网。

[0005] 作为本实用新型的一种改进，所述的树脂转移装置还包括一个移动座，在所述的

移动座的底部设置有导向轮，所述的三通阀设置在所述的移动座上。

[0006] 作为本实用新型的一种改进，所述的三通阀与所述的移动座之间为固定连接，或

者可拆卸地连接。

[0007] 作为本实用新型的一种改进，在所述的圆柱状不锈钢管的进水口端还设置有一个

喷嘴，所述喷嘴的小头直径为圆柱状不锈钢管直径的1/2。

[0008] 作为本实用新型的一种改进，所述的圆柱状不锈钢管的长度为500mm，标准直径为

100mm。

[0009] 作为本实用新型的一种改进，所述的短管设置在距离圆柱状不锈钢管一端150mm

处。

[0010] 作为本实用新型的一种改进，所述的喷嘴的长度为155mm，大小头的直径分别为

95mm,50mm,所述的喷嘴嵌入在所述的圆柱状不锈钢管的进水口端。

[0011] 有益效果：

[0012] 本实用新型通过将在树脂转移装置的进水口接离子交换器的反洗进水管，工作流
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体以很高的速度从喷嘴出来，进入树脂转移装置内，并通过压差，将需要导出树脂的容器的

树脂介质带走，能够减轻人力劳动，且效率高，且通过设置滤网，还能够过滤原介质中存在

的杂质。

附图说明

[0013] 图1为现有技术的工作示意图；

[0014] 图2为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型的工作状态图。

[0016] 图中各部件为：  1、进水管，2、进水口，3、树脂导入口，4、短管，5、滤网，6、树脂导出

口，7、圆柱状不锈钢管，8、导向轮，9、移动座。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本实用新型，本实施例在以本实用新型

技术方案为前提下进行实施，应理解这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实

用新型的范围。

[0018] 实施例1：

[0019] 如图2到图3,所述的一种用于混合离子交换器的树脂转移装置，包括一个圆柱状

不锈钢管7以及与圆柱状不锈钢管7垂直设置的短管4，所述的圆柱状不锈钢管7与短管4构

成一个三通阀。在所述的圆柱状不锈钢管7的两端以及短管4上均设置有连接法兰，在圆柱

状不锈钢管7与短管4靠近的一侧的法兰处为进水口2，连接有进水管1以及水泵，在圆柱状

不锈钢管7远离短管的一侧为树脂导出口6，通过管道连接到需要导入树脂的容器，参照图3

为2#容器。

[0020] 所述的短管4的一侧为树脂导入口3，通过管道连接到需要导出树脂的容器，参照

图3中为1#容器；在各个连接法兰处均设置有滤网5。

[0021] 所述的树脂转移装置还包括一个移动座9，在所述的移动座9的底部设置有导向轮

8，所述的三通阀设置在所述的移动座9上。所述的三通阀与所述的移动座9之间为固定连

接，或者可拆卸地连接。

[0022] 在所述的圆柱状不锈钢管的进水口端还设置有一个喷嘴10，所述喷嘴10的长度为

155mm，大小头的直径分别为95mm,50mm,所述的喷嘴10嵌入在所述的圆柱状不锈钢管的进

水口端2。

[0023] 所述的圆柱状不锈钢管的长度为500mm，标准直径为100mm。短管设置在距离圆柱

状不锈钢管一端150mm处。

[0024] 本实用新型通过将在树脂转移装置的进水口接离子交换器的反洗进水管，工作流

体以很高的速度从喷嘴出来，进入树脂转移装置内，并通过压差，将需要导出树脂的容器的

树脂介质带走，能够减轻人力劳动，且效率高，且通过设置滤网，还能够过滤原介质中存在

的杂质。

[0025] 本实用新型方案所公开的技术手段不仅限于上述技术手段所公开的技术手段，还

包括由以上技术特征任意组合所组成的技术方案。应当指出，对于本技术领域的普通技术

人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润
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饰也视为本实用新型的保护范围。
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图1

图2

图3
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