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(57) Abstract

A multicomponent tissue adhesive
device (10) provided with several reser-
voirs (14) respectively for a liquid com-

ponent, each reservoir (14) presenting a 1 v

front end (16,20) with an opening (18) K n/ -
enabling the liquid concemed to be dis- I—is_ 8y 2| g B
pensed. The front ends (16,20) of the &2 © \20 V[ e
reservoirs (14) are located in accommo- B0 g [T _;;E,j;f‘_ g
dating connecting pieces (42) of a con- 5 = o 80 TI/Tes -4
necting head piece (38).The connecting 7Sk gy Ny T aRITas 60
pieces (42) are provided with radially out- bW R N e £
ward extending projecting parts (92). The 21\ 520 Al -80\:- T
reservoirs (14) are held by means of a N g Y v '\
holding device (52). The application de- 18 4

vice (10) is also provided with a coupling
element (74) for releaseably connecting
the holding device to the connecting head

GVORRICHTUNG
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piece (38), wherein the coupling element (74) presents an encompassing part (76) with several encompassing areas (82) for at least partial
encompassing of the accomodating connecting pieces (42) and mounting on the sides opposite the holding device (52) of the projecting

parts (92) of the accomodating connecting pieces (42).




(57) Zusammenfassung

Die Auftragvorrichtung (10) zum Auftragen eines Mehrkomponenten-Gewebeklebstoffs ist mit mehreren Vorratsbehiltnissen (14) fiir
jeweils eine Fluidkomponente versehen, wobei jedes Vorratsbehdltnis (14) ein vorderes Ende (16, 20) mit ciner (")ffnung (18) zum Ausgeben
der betreffenden Fluidkomponente aufweist. Die vorderen Enden (16, 20) der Vorratsbehiltnisse (14) befinden sich in Aufnahmestutzen
(42) eines Verbindungskopfstiicks (38). Die Aufnahmestutzen (42) sind mit radial nach aufen weisenden Vorspriingen (92) versehen.
Mittels einer Halterungsvorrichtung (52) sind die Vorratsbehtiltnisse (14) gehalten. Femner ist die Auftragvorrichtung (10) mit einem
Kopplungselement (74) zum l8sbaren Verbinden der Halterungsvorrichtung (52) mit dem Verbindungskopfstiick (38) versehen, wobei das
Kopplungselement (74) ein Umgreifteil (76) mit mehreren Umgreifzonen (82) zum zumindest teilweisen Umgreifen der Aufnahmestutzen
(42) und zur Anlage an den der Halterungsvorrichtung (52) abgewandten Seiten der Vorspriinge (92) der Aufnahmestutzen (42) aufweist.
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Auftragvorrichtung zum Auftragen eines Mehrkomponenten-

Gewebeklebstoffs und Halterung fiir eine golche

Auftragvorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Auftragvorrichtung zum Auf-
tragen eines Mehrkomponenten-Gewebeklebstoffs. Ferner
betrifft die Erfindung eine Halterung zum Zusammenhalten
der Vorratsbehaltnisse und eines Verbindungskopfstiicks, an
das die Vorratsbehaltnisse angekuppelt sind.

Eine Auftragvorrichtung flr einen Zweikomponenten-Gewebe-
klebstoff ist jeweils aus US-A-4,874,368, US-A 4,978,336,
US-A 5,104,375 und EP-B 0 037 393 bekannt. Bei diesen be-
kannten Auftragvorrichtungen werden die beiden die Kleb-
stoffkomponenten beinhaltenden Vorratsbehaltnisse von
einer Halterungsvorrichtung zusammengehalten, mittels
derer sich die Auftragvorrichtung zwischen den Fingern
einer Hand halten und mit einer Hand bedienen laft. Die
konisch zulaufenden Auslafistutzen der beiden Vorratsbehal-
tnisse sind in die als Spritzen mit Zylinder und Kolben
ausgebildeten Aufnahmestutzen eines Verbindungskopfsticks
eingestreckt. Da diese Aufnahmestutzen einen Innenkonus
mit dem gleichen Winkel wie der Aufienkonus der Vorratsbe-
haltnis-Auslafstutzen aufweisen, kommt es zu einer Verkei-
lung der Stutzen der Vorratsbeh&ltnisse mit denen des Ver-
bindungskopfsticks, so daf’? es insoweit zu einer gewissen
axialen Sicherung dieser Kupplungsverbindung kommt. Diese
axiale Riuckhaltekraft kann aber zu gering sein, wenn die
das Verbindungskopfstiick von den Aufnahmestutzen bis zu
einem gemeinsamen Ausgabeende durchziehenden Kan&le ver-
stopft sind. Damit kann sich bei Betatigung der Kolben
infolge des Druckaufbaus innerhalb der Vorratsbeh&ltnisse
das Verbindungskopfstick von den Vbrratsbehéltnissen

1ésen, was die Auftragvorrichtung unbrauchbar macht.
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Aus diesem Grund ist beil einer anderen bekannten und in
WO-A- 95/31137 beschriebenen Auftragvorrichtung der Ver-
bindungskopf Uber ein Kopplungselement an der Halterungs-
vorrichtung mechanisch gegen ein unbeabsichtigtes Abldsen
von den Auslaflstutzen der Vorratsbehi&ltnisse gesichert.
Das Kopplungselement dieser bekannten Auftragvorrichtung
ist rastend in Offnungen des Verbindungskopfstiicks und der
Halterungsvorrichtung eingefithrt. Diese Verbindung ist
zwar mechanisch zuverlassig, laffit sich aber nur schwer
l1é6sen, was 2z2.B. zum schnellen Nachfiillen der Vorratsbe-
h&ltnisse winschenswert sein kann. Bei dem im Handel er-
haltlichen Gewebeklebstoff-AuftragsystemDuploject (Duplo-
ject ist eine registrierte Marke) der Firma Immuno ist an
dem Verbindungskopfstiick elastisch ein Verbindungsstreifen
angebracht, dessen dem Verbindungskopfstuck abgewandtes
freies Ende eine Bohrung aufweist. Das freie Ende 1lafit
sich auf einen Zapfen der Halterungsvorrichtung auf-
stecken. Das mechanische Verbinden des Verbindungsstrei-
fens mit der Halterungsvorrichtung erfordert eine gewisse

Genauigkeit der Bedienung, was hinderlich sein kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Auftragvor-
richtung und eine Halterung fUr diese Auftragvorrichtung
zu schaffen, bei denen das Verbindungskopfstiick zur Siche-
rung gegen ungewolltes Ablésen von den Vorratsbeh&ltnissen
mit deren Halterungsvorrichtung 1lésbar verbindbar ist,
wobei diese mechanische Verbindung trotz sicheren Haltes
einfach und unproblematisch geldst und hergestellt werden

kann.

Zur Losung dieser Aufgabe wird mit der Erfindung eine Auf-

tragvorrichtung geschaffen, die versehen ist mit

- mehreren Vorratsbehdltnissen fiir jeweils eine Fluid-
komponente, insbesondere eine Gewebeklebstoffkompo-
nente, wobel jedes Vorratsbehaltnis ein vorderes Ende

mit einer Offnung zum Ausgeben der betreffenden
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Fluidkomponente sowie ein diesem gegeniberliegendes
hinteres Ende und einen gleitend in dem Vorratsbe-
haltnis angeordneten Kolben mit einer aus dem hinte-
ren Ende herausragenden Kolbenstange mit einem Be-
tatigungsende zum Betatigen des Kolbens aufweist,

- einem Verbindungskopfstlick mit Aufnahmestutzen fir
die vorderen Enden der Vorratsbehialtnisse, wobei sich
durch das Verbindungskopfstiick zwischen dessen Auf-
nahme6f fnungen und einem Ausgabeende zum gleichzeiti-
gen Ausgeben sa&mtlicher Fluidkomponenten Kanale fur
die einzelnen Fluidkomponenten erstrecken und wobei
die Aufnahmestutzen mit radial nach aufien weisenden
Vorspringe versehen sind,

- einer Halterungsvorrichtung zum Halten der Vorratsbe-
haltnisse im Bereich von deren hinteren Enden, wobei
die Halterungsvorrichtung zwischen den Fingern einer
Hand positionierbar ist, und

- einem Kopplungselement zum ld&sbaren Verbinden der
Halterungsvorrichtung mit dem Verbindungskopfstiick,
wobei das Kopplungselement ein Umgreifteil mit mehre-
ren Umgreifzonen zum zumindest teilweisen Umgreifen
der Aufnahmestutzen und zur Anlage an den der Halte-
rungsvorrichtung abgewandten Seiten der Vorspriinge

der Aufnahmestutzen aufweist.

Die erfindungsgemdfie Halterung ist versehen mit

- einer Halterungsvorrichtung zum Halten von Vorratsbe-
haltnissen fir die einzelnen Fluidkomponenten, wobei
die Halterungsvorrichtung zwischen den Fingern einer
Hand positionierbar ist, und

- einem Kopplungselement zum ldsbaren Verbinden der
Halterungsvorrichtung mit einem Verbindungskopfstiick,
an das die Vorratsbehiltnisse ankuppelbar sind und
das zum gleichzeitigen Ausgeben samtlicher Fluidkom-

ponenten vorgesehen ist,
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- wobeil das Kopplungselement ein Umgreifteil mit mehre-
ren Umgreifzonen zum teilweisen Umgreifen wvon mit
Auflenvorspringen versehenen Kupplungsstutzen des Ver-
bindungskopfstliicks und zum Hintergreifen der AufRen-
vorsprunge der Kupplungsstutzen des Verbindungstiicks
aufweist.

Nach der Erfindung weist die Auftragvorrichtung ein mit
der Halterungsvorfichtung verbundenes Kopplungselement
auf, das mit einem Umgreifteil wversehen ist, welches die
Aufnahmestutzen des Verbindungskopfstiicks zumindest teil-
weise und insbesondere Uber einen Umfangswinkelbereich
zwischen ca. 200° und 300° umgreift. Dabei hintergreift
das Umgreifteil an den Aufnahmestutzen des Verbindungs-
kopfstiicks angeordnete Vorspringe; das Umgreifteil liegt
also auf der der Halterungsvorrichtung abgewandten Seite
dieser Vorspringe an. Dadurch verhindert das Umgreifteil,
dafd sich das Verbindungskopfstick von den Auslafistutzen
der Vorratsbehaltnisse ablést.

Die Anbringung des Umgreifteils ist insbesondere dann
recht einfach zu bewerkstelligen, wenn die die Aufnahme-
stutzen umschlieffenden Umgreifzonen des Umgreifteils
elastisch ausgebildet sind, so daff sich das Umgreifteil
seitlich auf die Aufnahmestutzen aufstecken 1laft. Wegen
der federelastischen Nachgiebigkeit der insbesondere als
sich Uber 200° bis 300° um die Aufnahmestutzen erstrecken-
de C-formige Blgel ausgebildeten Umgreifzonen ist das Um-
greifteil im aufgesetzten Zustand gegen unbeabsichtigtes

seitliches Abrutschen von den Aufnahmestutzen gesichert.

Vorzugsweise ist das Umgreifteil Uber ein Verbindungsteil,
das insbesondere als vorzugsweise runder Stab ausgebildet
ist, mit der Halterungsvorrichtung verbunden. Das Kopp-
lungselement weist also hierbei zwei Teile auf, von denen

das eine, namlich das Umgreifteil, mit dem Verbindungs-
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kopfstick zusammenwirkt und das andere Teil, ndmlich das
Verbindungsteil, zur mechanischen Verbindung von Umgreif-
teil und Halterungsvorrichtung vorgesehen ist. Das Verbin-
dungsteil ist zweckméfigerweise einteilig mit dem Umgreif-
teil ausgefihrt. Es weist ein freies Ende auf, das sich
gegen unbeabsichtigtes Losen mit der Halterungsvorrichtung
verbinden 1laf3t. Hierzu ist das freie Ende mit mindestens
einem, vorzugsweise mehreren Rastvorspriingen versehen, die
den Rand einer Offnung in der Halterungsvorrichtung hin-
tergreifen. Das Verbindungsteil 1&ft sich mehr oder weni-
ger weit in die Offnung der Halterungsvorrichtung ein-
schieben, wodurch der Abstand des Umgreifteils von der
Halterungsvorrichtung den jeweiligen Gegebenheiten ent-
sprechend wahlbar ist. Fur Auftragvorrichtungen mit im
Durchmesser und in der axialen Lange unterschiedlichen
Vorratsbehaltnissen missen im allgemeinen auch unter-
schiedliche Halterungsvorrichtungen verwendet werden, da
die Spritzenkdérper im Regelfall klemmend an den Halte-
rungsvorrichtungen gelagert sind, diese also auf den
Durchmesser der Spritzenkdérper abgestimmt sind; wegen der
Variabilitat in der Lange und aufgrund der Tatsache, dafR
fir mit verschiedenen Spritzenkdrpern betriebene Auftrag-
vorrichtungen die Verbindungskopfstiicke gleich sind, kann
bei samtlichen dieser Auftragvorrichtungen ein und das-
selbe Kopplungselement verwendet werden.

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist vorge-
sehen, dafs die Halterungsvorrichtung Untergreif -Vorspriinge
aufweist, die aus der Ebene herausragen, in der die von
der Halterungsvorrichtung gehaltenen Vorratsbehaltnisse
angeordnet sind, und daff die Halterungsvorrichtung mit
Halterungsaufnahmen versehen sind, in die die Vorratsbe-

hdltnisse eindrlick- und/oder einrastbar sind.

Bei der obigen Weiterbildung der Erfindung erstrecken sich

die Untergreif-Vorspringe aus den von den im wesentlichen
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zylindrischen Vorratsbehdltnissen bzw. deren Langsachsen
aufgespannten Enden heraus, oder anders ausgedrickt, er-
strecken sich rechtwinklig zu dieser Ebene. Damit ist der
Abstand, den die die Vorspringe untergreifenden Zeige- und
Mittelfinger beim Halten der Auftragvorrichtung und Ab-
geben von Klebstoff voneinander aufweisen, im Vergleich zu
den bekannten Vorrichtungen und Halterungen wesentlich
verringert, was die Handhabung fir Personen mit insbeson-

dere kleinen Ha&nden splUrbar erleichtert.

Die Halterungsvorrichtung gemafs dieser Weiterbildung der
Erfindung erfullt neben der Funktion, die Vorratsbehalt-
nisse relativ zueinander positioniert zu halten, auch die
Aufgabe, die gesamte Auftragvorrichtung bequem mit der
hand halten zu kénnen, indem die Zeige- und Mittelfinger
einer Hand die Vorspringe der Halterungsvorrichtung unter-
greifen. Die (Untergreif-)Vorspriunge erstrecken sich
zweckmafiigerweise lediglich im Bereich zwischen benachbar-
ten Vorratsbehdltnissen bzw. benachbarten Halterungsauf-
nahmen der Halterungsvorrichtung. Die Einfihrung der Vor-
ratsbeh&ltnisse ist denkbar einfach, da sie lediglich in
die Halterungsaufnahmen (seitlich) eingedrickt und/oder
eingerastet werden missen. Ein axiales Verschieben und/
oder Verdrehen der Vorratsbehdltnisse bis in eine Halte-
endstellung zum Arretieren an der Halterungsvorrichtung
ist nicht erforderlich.

Von Vorteil ist es, wenn die Halterungsvorrichtung nach
Art eines Halteclips ausgebildet ist, der elastisch ausge-
bildete Aufnahmen zum Einflhren und Herausnehmen der Vor-
ratsbeh&dltnisse aufweist. Zweckmifl!igerweise sind diese
Aufnahmen C-formig ausgebildet, wobei sich jede C-£fdrmige
Aufnahme (nachfolgend auch mit Klemme bezeichnet) uUber
mehy als 180° erstreckt und das zugeordnete Vorratsbehalt-
nis klemmend umschlieffen. In diese offenen Halterungsauf-

nahmen lassen sich die Vorratsbehaltnisse bequem und ein-
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fach hineindricken, um anschliefiend wegen der Elastizitét
der Aufnahmen klemmend gehalten zu werden. Die Offnungen
der Aufnahmen kénnen zu einander abgewandten Seiten oder
zu einer gJgemeinsamen Seite der Haltevorrichtung weisen
oder sind in einem anderen beliebigen Winkel gerichtet.
Die Untergreif-Vorsprunge sind zwischen den Offnungen der
Halterungsaufnahmen angeordnet, ohne deren Zug&nglichkeit

zZu beeintrachtigen.

Bei der zuvor beschriebenen Ausgestaltung gleitet die Hal-
terungsvorrichtung verschiebbar an den Vorratsbeh&altnis-
sen. Damit die Bewegung der Halterungsvorrichtung zum hin-
teren Ende der Vorratsbehdltnisse hin, aus denen jeweils
eine Kolbenstange herausragt, begrenzt ist, sind an der
Halterungsvorrichtung und den hinteren Enden der Vorrats-
behaltnisse zusammenwirkende Anschlige vorgesehen. Hierbei
handelt es sich im Falle der Vorratsbehiltnisse um die
voneinander abweisenden Flansche der Spritzenkdrper, mit
denen diese uUblicherweise ausgestattet sind. An diesen
Flanschen liegt die Halterungsvorrichtung an, womit eine
weitere Relativbewegung zu den Enden der Kolbenstangen hin

ausgeschlossen ist.

Die bei Auftragvorrichtungen der hier in Rede stehenden
Art zumeist verwendeten Verbindungskopfstiicke weisen zu-
satzlich zu den Kandlen fir die Komponenten des Gewebe-
klebstoffs auch noch einen Kanal flUr ein medizinisches Gas
(Sauerstoff) auf. Auch dieser Gaskanal weist einen Gasan-
schlufs und einen Gasauslaf am Abgabeende des Verbindungs-

kopfsticks auf.

An das Ausgabeende des Verbindungskopfstiicks ist zweck-
mafdigerweise eine Kanlle oder ein Katheter angeschlossen.
Bei einer Mehrlumen-Ausfihrung dieses Katheters bzw. die-

ser Kanule ist dabei darauf zu achten, daf die Lumen am
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Ausgabeende des Verbindungskopfes mit den Komponentenkana-
len bzw. dem Gaskanal fluchten.

Alternativ zu einer Kaniile bzw. zu einem Katheter laft
sich mit dem Verbindungskopfstick auch ein Sprihkopf bzw.
eine Spruhvorrichtung verbinden, mittels derer sich die
Komponenten mischen und versprihen lassen. Die Zerst&ubung
der Komponenten kann dabei auf rein mechanische Weise er-
folgen (durch entsprechende Ausgestaltung der AuslafRoff-

nungen) oder aber unter Verwendung des medinischen Gases.

Die vorstehend im Zusammehang mit der Auftragvorrichtung
beschriebenen Weiterbildungen der Erfindung gelten ganz
entsprechend auch flir die Halterungsvorrichtung als

solche, die ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist.

Nachfolgend wird anhand der Figuren ein Ausfihrungsbei-

spiel der Erfindung nadher erlautert. Im einzelnen zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht der Auftragvorrichtung mit
strichpunktiert angedeuteter Hand in der Greif-
position zum Halten und Betdtigen der Auftragvor-

richtung,

Fig. 2 eine Schnittansicht der Auftragvorrichtung entlang
der Linie II-II der Fig. 1 und

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht von Kopplungselement
und Halterungsvorrichtung in Explosionsdarstel-

lung.

Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht einer Auftragvorrichtung
10 fur Mehrkomponenten-Gewebekleber. Die Auftragvorrich-
tung 10 weist zwel Vorratsbehdltnisse in Form von handels-
Ublichen Spritzen 12 fur Ldsungen von Proteinen und blut-

gerinnungsfdrdernden Gerinnungsfaktoren eines Zweikompo-
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nenten-Gewebeklebers auf. Jede Spritze 12 ist mit einem
hohlzylindrischen Spritzenkdérper 14 versehen, der ein vor-
deres Ende 16 mit einer Ausgabedffnung 18 und Stutzen 20
sowie ein offenes hinteres Ende 22 aufweist. In jedem
Spritzenkérper 14 ist ein dichtend an der Innenflache des
Spritzenkdrpers 14 anliegender Kolben 24 angeordnet, der
von einer Kolbenstange 26 gehalten ist, welche durch das
hintere Ende 22 hindurch aus dem Spritzenkérper 14 heraus-
gefihrt ist. Die Kolbenstangen 26 erstrecken sich jeweils
in Langsausdehnung der Spritzenkdrper 14 (s. die in den
Figuren angedeuteten Langsachsen 28 der Spritzenkdrper
14) . Die dem Kolben 24 abgewandten freien Enden 30 der
Kolbenstange 26 sind mit Ringflanschen 32 versehen. Die
Ringflansche 32 sind Gber ein Verbindungselement 34 mit-
einander mechanisch verbunden. Das Verbindungselement 34
ist mit zwei Aufnahmeausnehmungen 36 versehen, die seit-
lich offen sind und in die die Ringflansche 32 einschieb-

bar sind.

Auf die leicht konischen Stutzen 20 an den vorderen Enden
l6 der Spritzenkérper 14 ist ein Verbindungskopfstiick 38
aufgesteckt. Das Verbindungskopfstlick 38 ist mit inte-
grierten strichpunktiert angedeuteten Durchgangskandlen 40
versehen, die an ihren den Spritzenkdrpern 14 zugewandten
Aufnahmestutzen 42 den Stutzen 20 der Spritzenkdérepr 14
entsprechend beabstandet sind und an dem den Spritzenkdr-
pern 14 abgewandten Ausgabeende 44 unmittelbar aneinander-
grenzen. Ferner weist das Verbindungskopfstiick 38 einen
weiteren Kanal 46 auf, an den ein ein medizinisches Gas
(z.B. 0,) fihrender Schlauch 48 angeschlossen ist. Auch
dieser Kanal 46 endet am Ausgabeende 44 in unmittelbarer
Nahe zu den anderen beiden Kandlen 40. Das Verbindungs-
kopfstick 38 ist mit einem dreilumigen Katheter 50 ver-
sehen, dessen drei Lumen mit den drei Kanalen 40 und 46

des Verbindungskopfsticks 38 fluchten.
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Die beiden Spritzenkoérper 14 sind gemafs den Figuren mit-
tels einer Clip-Halterungsvorrichtung 52 (nachfolgend mit
Halteelement bezeichnet) miteinander verbunden. Das Halte-
element 52 ist mit zwei C-fdérmigen Halteklemmen 54 ver-
sehen, deren Offnungen 56 einander abgewandt sind und die
in ihren mittleren Abschnitten miteinander verbunden sind
(siehe auch Fig. 2). Die Offnungen 56 weisen in Richtung
der Erstreckung der Ebene 58, in der die Langsachse 28 der
Spritzenkdrper 14 liegen. Mit den Halteklemmen 54 verbun-
den sind Untergreif-Vorspringe 60. Diese Vorsprlnge 60
erstrecken sich in einander entgegengesetzten Richtungen,
wobei sie um 90° verdreht zu den beiden Halteklemmen 54
bzw. deren Offnungen 56 angeordnet sind. Die beiden Vor-
springe 60 ragen damit jeweils rechtwinklig aus der Ebene
58 heraus, in der die Langsachsen 28 der Spritzenkdrper 14
im von dem Halteelement 52 gehaltenen Zustand liegen bzw.
in der mit den Langsachsen 28 der Spritzenkdrper 14 zusam-
menfallenden Langsachse der Klemmen 54 verlaufen. Damit
verlaufen die Vorspringe 60 in entgegengesetzter Richtung
langs der Symmetrieachse 62 der Doppel-Klemmenanordnung
(siehe auch Fig. 2).

Die Spritzenkdérper 14 sind gleitende verschiebbar an dem
Halteelement 52 gelagert, denn die federelastischen Halte-
klemmen 54 erstrecken sich Uber mehr als 180° und vorzugs-
weise bis 200° um die Spritzenkdrper 14 herum, womit sie
diese mit einer Klemmkraft umschliefen, die eine Relativ-
Verschiebung erlaubt. Das Halteelement 52 liegt an seit-
lich abstehenden Flanschen 64 an den hinteren Enden 22 der
Spritzenkdrper 14 an, womit ein Anschlag zwischen Halte-
element 52 und Spritzenkdrper 14 gegeben ist. Die axiale
Erstreckung des Halteelements 52 und insbesondere der Hal-
teklemmen 54 ist derart bemessen, daRk die auflen an den
Spritzenkdrpern 14 angeordnete Skalierung freibleibt und
nicht Gberdeckt ist.
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Die gesamte Vorrichtung 10 einschlielich des Verbindungs-
kopfes 38 besteht aus Kunststoff.

Die Handstellung bei der Handhabung zum Halten und Betati-
gen der Vorrichtung 10 ist in Fig. 1 angedeutet. Die Vor-
richtung 10, d.h. die Doppel-Spritzen-Anordnung der Vor-
richtung 10 wird zwischen Zeige- und Mittelfinger 66,68
einer Hand 70 gehalten, wadhrend der Daumen 72 der Hand 70
an dem Verbindungselement 34 anliegt. Die Vorspringe 60
des Halteelements 52 werden von Zeige- und Mittelfinger
66,68 der Hand 70 untergriffen, d.h. sie liegen an der dem
Verbindungselement 34 abgewandten Seite der Vorspriinge 60
an. Beim Dricken auf das Verbindungselement 34 mit dem
Daumen 72 werden die Kolben 24 in Richtung auf die vorde-
ren Enden 16 der Spritzenkdérper 14 vorbewegt, wobei das
Halteelement 52 in den Flanschen 64 ein Widerlager bzw.
einen Anschlag findet. Wie man anhand von Fig. 1 erkennt,
missen die Zeige- und Mittelfinger 66,68 lediglich dem
Auflendurchmesser der Spritzenkdrper 14 entsprechend weit
gespreizt werden, um die Vorrichtung 10 handzuhaben. Dies
ist spurbar leichter, als wenn die Finger 66,68 um das Maf
der grofiten Quererstreckung der Vorrichtung 10 (d.h. das
Zweifache eines Auflendurchmessers der Spritzenkdrper 14
plus dem Abstand, den beide Spritzenkdrper 14 voneinander
aufweisen) gespreizt werden miften. Damit ist die hier
beschriebene und in der Zeichnung dargestellte Vorrichtung
10 insbesondere flr Personen mit kleinen Handen recht
leicht handhabbar.

Wie anhand der Fign. 1 und 2 zu erkennen ist, sind das
Halteelement 52 und das Verbindungskopfstiick 38 mittels
eines Kopplungselements 74 miteinander verbunden. Das Kop-
plungselement 74 weist ein Umgreifteil 76 und ein mit die-
sem integral verbundendes Verbindungsteil 78 auf, dessen
freies Ende 80 mit dem Halteelement 52 verbunden ist

(siehe auch Fig. 3). Das Umgreifteil 76 weist zwei Um-
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greifzonen 82 auf, die jeweils als sich Uber bis zu 270°
erstreckende federelastische Rundbiigel 84 ausgebildet und
bei 86 offen sind. Beide Offnungen 86 weisen in im wesent-
lichen die gleiche Richtung. Die beiden Rundblgel 84 sind

Uber einen Steg 88 einstiickig miteinander verbunden.

Mit seinen beiden Offnungen 86 14Rt sich das Umgreifteil
76 seitlich auf die Aufnahmestutzen 42 des Verbindungs-
kopfstlicks 38 aufstecken. Dabei hintergreifen die Rund-
bigel 84 an den Aufnahmestutzen 42 ausgebildete Radialvor-
sprunge 90, die als mdnnliche Teile eines Luer-Lock-Ver-
schlusses ausgebildet sind. Bei fest mit dem Halteelement
52 verbundenem Verbindungselement 78 und auf die Aufnahme-
stutzen 42 aufgestecktem Umgreifteil 76 ist damit das Ver-
bindungskopfstick 38 gegen ein unbeabsichtigtes Ablésen

von den Stutzen 20 der Spritzenkdrper 14 gesichert.

An seinem freien Ende 80 weist das Verbindungsteil 78
gemaf’ Fig. 3 mehrere Rastvorspringe 92 auf. Die Kopplung
des Verbindungsteils 78 mit dem Halteelement 52 erfolgt
dadurch, dafl das freie (Rast-)Ende 80 des Verbindungsteils
78 in eine Bohrung 94 des Halteelements 52 hineingesteckt
wird. Diese Bohrung 94 ist in einen der beiden (Unter-)
Greifvorspringen 60 des Halteelements 52 ausgebildet, und
zwar in dem (Innen-)Bereich 96 des Vorsprungs 60, wobei
dieser Bereich 96 durch die beiden C-fdérmigen Halteklemmen
54 und deren Ruckenteil 57 begrenzt ist. Die Rastvorsprun-
ge 92 verhaken sich in der Bohrung 94 bzw. hintergreifen
deren Rand an der dem Umgreifteil 76 abgewandten Seite des
Halteelements 52. Je weiter das freie Ende 80 des Verbin-
dungsteils 78 durch die Bohrung 94 hindurchgeschoben wird,
desto klUrzer ist der Abstand zwischen dem Umgreifteil 76
und dem Halteelement 52. Damit 1&f%3t sich die effektive
Lange des Kopplungselements 74 an den Abstand zwischen den
Radialvorspringen 90 des Verbindungskopfstucks 38 (die von

dem Umgreifteil 76 hintergriffen werden missen) und den
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Flanschen 64 der Spritzenkdrper 14 (an denen das Halte-

element 52 anliegen sollte) anpassen.
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ANSPRUCHE
1. Auftragvorrichtung zum Auftragen eines Mehrkomponen-

ten-Gewebeklebstoffs, mit

mehreren Vorratsbehaltnissen (14) fur jeweils eine
Fluidkomponente, insbesondere eine Gewebekleb-
stoffkomponente, wobei jedes Vorratsbehaltnis (14)
ein vorderes Ende (16,20) mit einer Offnung (18)
zum Ausgeben der betreffenden Fluidkomponente
sowie ein diesem gegenlberliegendes hinteres Ende
(22) und einen gleitend in dem Vorratsbehdltnis
(14) angeordneten Kolben (24) mit einer aus dem
hinteren Ende (22) herausragenden Kolbenstange mit
einem Betatigungsende zum Betadtigen des Kolbens
(24) aufweist,

einem Verbindungskopfstiuck (38) mit Aufnahme-
stutzen (42) fiOr die vorderen Enden (16,20) der
Vorratsbehaltnisse (14), wobei sich durch das
Verbindungskopfstuck (38) zwischen dessen Aufnah-
mestutzen (42) und einem Ausgabeende (44) zum
gleichzeitigen Ausgeben samtlicher Fluid-
komponenten Kanale (40,46) fir die einzelnen
Fluidkomponenten erstrecken und wobei die Aufnah-
mestutzen (42) mit radial nach aufien weisenden
Vorspringe (90) versehen sind,

einer Halterungsvorrichtung (52) zum Halten der
Vorratsbehdltnisse (14) im Bereich von deren hin-
teren Enden (22), wobei die Halterungsvorrichtung
(52) zwischen den Fingern (66,68} einer Hand (70)
positionierbar ist, und

einem Kopplungselement (74) zum lésbaren Verbinden
der Halterungsvorrichtung (52) mit dem Verbin-
dungskopfstick (38), wobei das Kopplungselement
(74) ein Umgreifteil (76) mit mehreren Umgreif-
zonen (82) zum zumindest teilweisen Umgreifen der

Aufnahmestutzen (42) und zur Anlage an den der
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Halterungsvorrichtung (52) abgewandten Seiten der

Vorsprunge (92) der Aufnahmestutzen (42) aufweist.

2. Auftragvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daf® die Umgreifzonen (82) zum seitlichen
Aufschieben auf die Aufnahmestutzen (42) elastisch

sind.

3. Auftragvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daf jede Umgreifzone (82) einen sich
Uber einen Winkelbereich zwischen etwa 200° und etwa

300° erstreckenden elastischen Blgel (84) aufweist.

4. Auftragvorrichtung nach einem der Ansprliche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daf3 jede Umgreifzone (82) als
gekrimmter Bligel (84) ausgebildet ist und daR samt-

liche dieser Blgel (84) miteinander verbunden sind.

5. Auftragvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daf das Kopplungselement (74)
ein Verbindungsteil (78) aufweist, das mit dem Um-
greifteil (76) und der Halterungsvorrichtung (52)

verbunden ist.

6. Auftragsvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daft das Verbindungsteil (78) einstiickig mit
dem Umgreifteil (76) verbunden ist und ein dem Um-
greifteil (76) abgewandtes Ende (80) mit mindestens
einem Rastvorsprung (92) zum einrastenden Verbinden

mit der Halterungsvorrichtung (52) aufweist.

7. Auftragvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dafs die Halterungsvorrichtung (52) ein Ver-
rastloch (94) aufweist, in das das mit dem mindestens

einen Rastvorsprung (92) versehene Ende (80) des Ver-
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10.

11.

12.

13.

bindungsteils (78) gegen unbeabsichtigtes Ldsen ein-
steckbar ist.

Auftragvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, daff das Verbindungsteil (78) mehrere
Rastvorsprunge (92) aufweist, die in Langserstreckung

des Verbindungsteils (78) aufeinanderfolgend angeord-
net sind.

Auftragvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daf3 die Vorspringe (90) der
Aufnahmestutzen (42) des Verbindungskopfstiucks (28)

als Ringflansche ausgebildet sind.

Auftragvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daf® die Ringflansche als mannliche Luer-

Lock-Verschliisse ausgebildet sind.

Auftragvorrichtung nach einem der Anspriuche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daff die Halterungsvorrichtung
(52) einander abgewandte, abstehende Vorspringe (60)
zum Untergreifen mit den Fingern (66,68) einer Hand
(70) aufweist und dafd die Vorspruinge (60) aus der
Ebene (58) herausragen, in der die von der Halte-
rungsvorrichtung (52) gehaltenen Vorratsbeh&ltnisse

(14) angeordnet sind.

Auftragvorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daf3 die Halterungsvorrichtung
(52) Halterungsaufnahmen aufweist, in die die Vor-

ratsbehéltnisse (14) eindrick- und/oder einrastbar

sind.

Auftragvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dafl die Halterungsvorrichtung

(52) und die Vorratsbehadltnisse (14) Anschlageinrich-
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tungen zum Begrenzen einer Relativbewegung der Halte-
rungsvorrichtung (52) und der Vorratsbehdltnisse (14)

in Richtung auf deren hintere Enden (22) aufweisen.

14. Auftragvorrichtung nach einem der Ansprlche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, daf die Vorratsbehi&ltnisse
(14) gleitend verschiebbar von der Halterungsvorrich-

tung (52) gehalten sind.

15. Auftragvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, daff die Vorratsbehiltnisse
(14) an ihren hinteren Enden (22) mit abstehenden
Flanschen (64) versehen sind, in Kontakt mit denen

die Halterungsvorrichtungen (52) bringbar sind.

l16. Auftragvorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, daf die Halterungsvorrichtung
(52) zwel miteinander verbundene, zu voneinander ab-
gewandten Seiten hin offene, symmetrisch angeordnete
C-foérmige Klemmen (54) zum klemmenden Umgreifen von
zwel Vorratsbehdltnissen (14) Uber jeweils mehr als
180° aufweist, und dafi mit den beiden verbundenen C-
fébrmigen Klemmen (54) zwel voneinander weg gerichtete
Vorsprunge (60) verbunden sind, die sich langs der
Symmetrieachse (62) der beiden C-fdérmigen Klemmen

(54) erstrecken.

17. Auftragvorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dafd die den Vorratsbeh&ltnis-
sen (14) zugeordneten Kolbenstangen (26) zur gemein-
samen Bet&tigung uber ein Verbindungselement (34)

verbunden sind.

18. Auftragvorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, daf das Verbindungselement (34) seitliche

offene Aufnahmerdume (36) zum Aufschieben auf an den
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freien Enden (30) der Kolbenstange (26) angeordneten
Flansche (32) aufweist.

19. Auftragvorrichtung nach einem der Ansprlche 1 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dafs das Kopplungselement und/
oder die Halterungsvorrichtung (52) aus einem elasti-

schen Material, insbesondere aus Kunststoffmaterial
besteht. '

20. Auftragvorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dafi das Verbindungskopfstick
(38) einen Gasanschluf3 fUr die Zufuhr eines medizini-
schen Gases und einen sich von dem Gasanschluf aus

bis zum Ausgabeende (44) erstreckenden Kanal (46)
aufweist.

21. Auftragvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, daff an dem Ausgabeende (44)
des Verbindungskopfsticks (38) eine Kanlle, insbeson-

dere ein Katheter (50) angeschlossen ist.

22. Halterung fur eine Auftragvorrichtung zum Auftragen
einesthrkompbnentenfluids,insbesondereeinesMehr~
komponenten-Gewebeklebstoffs, mit
- einer Halterungsvorrichtung (52) zum Halten von
Vorratsbehdltnissen (14) fur die einzelnen Fluid-
komponenten, wobei die Halterungsvorrichtung (52)
zwischen den Fingern (66,68) einer Hand (70) posi-
tionierbar ist, und

- einem Kopplungselement (74) zum ldsbaren Verbinden
der Halterungsvorrichtung (52) mit einem Verbin-
dungskopfstiuck (38), an das die Vorratsbehdltnisse
(14) ankuppelbar sind und das zum gleichzeitigen

Ausgeben samtlicher Fluidkomponenten vorgesehen
ist,
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- wobei das Kopplungselement (74) ein Umgreifteil
(76) mit mehreren Umgreifzonen (82) zum teilweisen
Ungreifen von mit Auflenvorspringen (90) versehenen
Kupplungsstutzen (42) des Verbindungskopfstiicks
(38) und zum Hintergreifen der AuRenvorspriinge
(90) der Kupplungsstutzen (42) des Verbindungs-

kopfsticks aufweist.

23. Halterung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet,
daf die Umgreifzonen (82) zum seitlichen Aufschieben

auf die Kupplungsstutzen (42) elastisch sind.

24. Halterung nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekenn-
zeichnet, daR jede Umgreifzone (82) einen sich Uber
einen Winkelbereich zwischen etwa 200° und etwa 300°

erstreckenden elastischen Blgel (84) aufweist.

25. Halterung nach einem der Ansprliche 22 bis 24, dadurch
gekennzeichnet, daf? jede Umgreifzone (82) als ge-
kriammter Bugel (84) ausgebildet ist und daf samtliche

dieser Bugel (84) miteinander verbunden sind.

26. Halterung nach einem der Anspriiche 22 bis 25, dadurch
gekennzeichnet, daf3 das Kopplungselement (74) ein
Verbindungsteil (78) aufweist, das mit dem Umgreif-
teil (76) und der Halterungsvorrichtung (52) verbun-

den ist.

27. Halterung nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet,
dafs das Verbindungsteil (78) einstlickig mit dem Um-
greifteil (76) verbunden ist und ein dem Umgreifteil
(76) abgewandtes Ende (80) mit mindestens einem Rast -
vorsprung (92) zum einrastenden Verbinden mit der

Halterungsvorrichtung (52) aufweist.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Halterung nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet,
dafs die Halterungsvorrichtung (52) ein Verrastloch
(94) aufweist, in das das mit dem mindestens einen
Rastvorsprung (92) versehene Ende (80) des Verbin-

dungsteils (78) gegen unbeabsichtigtes Losen ein-
steckbar ist.

Halterung nach Anspruch 27 der 28, dadurch gekenn-
zeichnet, daff das Verbindungsteil (78) mehrere Rast-
vorsprunge (92) aufweist, die in Langserstreckung des
Verbindungsteils (78) aufeinanderfolgend angeordnet
sind.

Halterung nach einem der Anspriche 22 bis 29, dadurch
gekennzeichnet, daff die Halterungsvorrichtung (52)
einander abgewandte, abstehende Vorspriunge (60) zum
Untergreifen mit den Fingern (66,68) einer Hand (70)
aufweist und daf? die Vorspringe (60) aus der Ebene
(58) herausragen, in der die von der Halterungsvor-
richtung (52) gehaltenen Vorratsbehdltnisse (14) an-
geordnet sind.

Halterung nach einem der Ansprlche 22 bis 30, dadurch
gekennzeichnet, daff die Halterungsvorrichtung (52)
mit Halterungsaufnahmen versehen ist, in die die Vor-

ratsbehdltnisse (14) eindrick- und/oder einrastbar

sind.

Halterung nach einem der Anspriiche 22 bis 31, dadurch
gekennzeichnet, daff die Halterungsvorrichtung (52)
zum Anschlagen gegen Anschldge an den Vorratsbehalt-

nissen (14) ausgebildet ist.

Halterung nach einem der Anspriche 22 bis 32, dadurch

gekennzeichnet, daf die Vorratsbehaltnisse (14) glei-
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tend verschiebbar von der Halterungsvorrichtung (14)

gehalten sind.

34. Halterung nach einem der Anspriiche 22 bis 33, dadurch
gekennzeichnet, daf die Halterungsvorrichtung (52)
zwei miteinander verbundene, 2zu voneinander abge-~
wandten Seiten hin offene, symmetrisch angeordnete C-
férmige Klemmen (54) zum klemmenden Umgreifen von
zwel Vorratsbéhéltnissen (14) dUber jeweils mehr als
180° aufweist, und daft mit den beiden verbundenen C-
férmigen Klemmen (54) zwei voneinander weg gerichtete
Vorsprunge (60) verbunden sind, die sich langs der
Symmetrieachse (62) der beiden C-fdérmigen Klemmen
(54) erstrecken.

35. Halterung nach einem der Anspriiche 22 bis 34, dadurch
gekennzeichnet, daf bei Vorratsbeh&ltnissen (14) mit
jeweils einem Kolben (24) und einer diesen tragenden
Kolbenstange (26) ein die freien Enden (30) der Kol-
benstangen (26) verbindendes Verbindungselement (34)

vorgesehen ist.

36. Halterung nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet,
daff das Verbiﬁdungselement (34) seitlich offene Auf-
nahmeraume (36) zum Aufschieben auf an den freien
Enden (30) der Kolbenstange (26) angeordneten Flan-
schen (32) aufweist.

37. Halterung nach einem der Ansprliche 22 bis 36, dadurch
gekennzeichnet, daf die Halterungsvorrichtung (52)
und/oder das Kopplungselement (74) aus einem elasti-
schen Material, insbesondere aus Kunststoffmaterial
besteht.
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Recharchiarter Mindestprifstotf (Klassitikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 6 A61B A61M

Recherchierta aber nicht zum Mindestprutstotf gehdrende Versttentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationaien Recherche konsuitierte elektronische Datenbank (Name dar Datenbank und evtl. verwendate Suchbagrifte)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X US 5 290 259 A (FISCHER) 1.Mdrz 1994 22-26,
A siehe Abbildungen 1,9 f?g?7
12-19
X WO 92 18176 A (NOVO ﬁagDISK) 29.0ktober 22
i?gﬁe Seite 4, Absatz 2; Abbildung 1
X EP 0 689 874 A (BEHRE&&WERKE) 3.Januar 1,22

1996
siehe Zusammenfassung; Abbildung

-/

1

Waeitere Verdffantlichungen sind der Fortsetzung von Fald C zu
entnehmen

Sishe Anhang Patentfamilie

° Besondere Katagorien von angagebenan Verdfentlichungen

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiart,
aber nicht als besonders badeutsam anzusehen ist

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist

"L" Verétfentlichung, die geeignet ist, einen Prioritdtsanspruch zweifelhaft er—
scheinen 2u lassen, oder durch die das Veroftentlichungsdatum einer
anderen im Racherchenbaricht genannten Verdttentiichung belegt werden
solt oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgetihrt)

"0" Veréttentiichung, die sich aut eine miindliche Offenbarung,
eine Banutzung, etne Ausstellung oder andere Malnahmen bezieht

"P" Verdffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritdtsdatum verdffantlicht worden ist

T Spétere Vercffentlichung, die nach deminternationalen Anmeldedatum
oder dem Priorititsdatum verdffentiicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidlert, sondern nur zum Verstdndnis des der
Ertindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

“X"* Verdtfentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann attein aufgrund dieser Veréftentlichung nicht als neu oder aut
etfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

"Y* Veréttentlichung von besonderer Badeutung; die beanspruchte Erfindung
Kann nicht als auf erfinderischer Tatigke#t baruhend betrachteat
werden, wenn die Verdffentlichung miteiner oder mehreren anderen
Veréftantlichungen dieser Katagorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung tir @inen Fachmann naheliegend ist

"&" Verdftentiichung, die Mitglied derselbenPatenttamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

6.Januar 1998

Absendedatum des intarnationalen Recharchenberichts

14/01/1998

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehorde

Europaisches Patantamt, P.B. 5818 Patantlaan 2
NL ~ 2280 HV Ri|swijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollméchtigter Bediensteter

Barton, S
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PCT/EP 97/04919

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der Verbttentiichung, soweit arforderlich unter Angabe der in Betracht kormmenden Teile Betr. Anspruch Nr.
A WO 95 31137 A (OPPERBAS) 23.November 1995 1,6,7,
in der Anmeldung erwihnt 11-22,

27,28,

30-37

siehe Seite 13, Absatz 2 - Seite 14,
Absatz 2; Anspruch 12; Abbildung 1
A DE 295 09 729 U (IMMUNO) 31.August 1995 1,6,22,
27
siehe Abbildung 1

A DE 42 23 356 A (OCTAPHARMA) 20.Januar 1994

Farmblatt PCTASA/210 (Fortsezung von Blatt 2) (Juli 1992)
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Angaben zu Verétfentlichungen, die zur selben Patenttamilie gehdren

Inter

PCT/EP 97/04919

nales Aktenzeichen

KEINE

im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angetihrtes Patentdokument Verottentlichung Patentfamilie Veréttentichung

US 5290259 A 01-03-94 KEINE

WO 9218176 A 29-10-92 AT 155694 T 15-08-97
AU 1658392 A 17-11-92
DE 69221169 D 04-09-97
EP 0662849 A 19-07-95
JP 6506377 T 21-07-94
US 5314412 A 24-05-94

EP 689874 A 03-01-96 AU 2327695 A 11-01-96
CA 2152749 A 29-12-95
JP 8010329 A 16-01-96
NO 952538 A 29-12-95
US 5605255 A 25-02-97
ZA 9505304 A 09-02-96

WO 9531137 A 23-11-95 KEINE

DE 29509729 U 31-08-95 AT 421 U 25-10-95
FR 2722104 A 12-01-96

DE 4223356 A 20-01-94

Fombtatt PCTASA/210 (Anhang Patenttamilie)(Juli 1992)
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