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(54) Schloss mit einem verbesserten Schlossgehäuse

(57) Die Erfindung betrifft ein Schloss (1) mit einem
Schlossgehäuse umfassend einen Stulp (2), wobei in-
nerhalb des Schlossgehäuses eine Schließmechanik (3)
mit zumindest einem Bolzenelement angeordnet ist, das
zwischen einer ersten Position zum Schließen des
Schlosses (1) und einer zweiten Position zum Öffnen des
Schlosses (1) beweglich angeordnet ist.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass eine erste
Platte (5) und eine zweite Platte (6) vorgesehen sind, um

die Schließmechanik zwischen der ersten und der zwei-
ten Platte (5, 6) aufzunehmen, wobei das Schlossgehäu-
se einen Trägerkörper mit einem Basisplattenabschnitt
(7) und zumindest einem ersten Seitenplattenabschnitt
(8) aufweist, der senkrecht zum Basisplattenabschnitt (7)
angeordnet ist, wobei der Stulp (2) angrenzend an den
ersten Seitenplattenabschnitt (8) montiert ist, und wobei
eine Deckelplatte (10) am Trägerkörper in gegenüberlie-
gender Anordnung zum Basisplattenabschnitt (7) mon-
tiert ist.
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