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一种CEMS系统中的烟气过滤装置

(57)摘要

本实用新型涉及烟气处理技术领域，尤其涉

及一种CEMS系统中的烟气过滤装置。其技术方案

包括：壳体、固定杆和箱体，壳体的一侧固定安装

有进气管，进气管上端的壳体一侧固定连接有抽

风机，壳体的内部固定安装有内隔板，内隔板的

内部固定连接有内滤芯，内滤芯上端的壳体内部

固定连接有内架，内架的内部固定安装有风管，

且风管的一侧与抽风机固定连接，内滤芯之间的

壳体内部活动安装有旋转架，壳体的底部固定安

装有箱体，箱体的内部活动安装有内滤盒，内滤

盒底部的箱体内部活动安装有隔离板。本实用新

型通过各种结构的组合使得本装置能够在使用

时对内滤芯进行反冲洗处理，从而实现对装置进

行自动处理。
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1.一种CEMS系统中的烟气过滤装置，包括壳体（1）、固定杆（4）和箱体（5），其特征在于：

所述壳体（1）的一侧固定安装有进气管（101），所述进气管（101）上端的壳体（1）一侧固定连

接有抽风机（2），所述壳体（1）的内部固定安装有内隔板（103），所述内隔板（103）的内部固

定连接有内滤芯（8），所述内滤芯（8）上端的壳体（1）内部固定连接有内架（204），所述内架

（204）的内部固定安装有风管（203），且风管（203）的一侧与抽风机（2）固定连接，所述内滤

芯（8）之间的壳体（1）内部活动安装有旋转架（701），所述壳体（1）的底部固定安装有箱体

（5），所述箱体（5）的内部活动安装有内滤盒（501），所述内滤盒（501）底部的箱体（5）内部活

动安装有隔离板（502）。

2.根据权利要求1所述的一种CEMS系统中的烟气过滤装置，其特征在于：所述壳体（1）

的顶部固定安装有排气管（102），壳体（1）的表面固定安装有控制器（3）。

3.根据权利要求1所述的一种CEMS系统中的烟气过滤装置，其特征在于：所述箱体（5）

两侧的壳体（1）底部固定安装有固定杆（4），固定杆（4）的底部固定安装有底座（6），且固定

杆（4）的外侧与底座（6）之间固定安装有三角板（403）。

4.根据权利要求3所述的一种CEMS系统中的烟气过滤装置，其特征在于：所述固定杆

（4）靠近箱体（5）的一侧固定安装有连接架（401），且连接架（401）与箱体（5）之间通过连接

栓（402）连接。

5.根据权利要求1所述的一种CEMS系统中的烟气过滤装置，其特征在于：所述壳体（1）

的另一侧固定安装有电机（7），且电机（7）的输出端与旋转架（701）固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种CEMS系统中的烟气过滤装置，其特征在于：所述抽风机

（2）的底部固定安装有安装架（201），且安装架（201）的底部与壳体（1）一侧通过安装栓

（202）连接。
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一种CEMS系统中的烟气过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烟气处理技术领域，具体为一种CEMS系统中的烟气过滤装置。

背景技术

[0002] CEMS是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监

测并将信息实时传输到主管部门的装置，被称为“烟气自动监控系统”，亦称“烟气排放连续

监测系统”或“烟气在线监测系统”，CEMS分别由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系

统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成，在CEMS系统中，需要对烟气进

行处理，其中申请号为“CN214503029U”所公开的“一种新型稀释法CEMS取样过滤装置”，其

已经解决了随着运行时间的增长，过滤装置表面会出现结垢，单靠压缩空气自动吹扫不能

够完全清理干净，而且吹扫时间过长，会影响CEMS测量结果的多种弊端，再经过进一步检索

发现，申请号为“CN214809806U”所公开的“一种CEMS烟气超净排放新型预处理装置”，其通

过具体的技术结构设置，切实的解决了由于烟气中氨盐结晶，导至渗透除湿装置预处理系

统及干燥器内部结构腐蚀，疏水性降低，降低设备使用寿命，备品备件消耗极大等技术弊

端，但是在实际使用时类似结构的过滤装置还存在诸多缺陷，如：现有的烟气过滤装置的结

构简单，虽然能够有效的实现过滤，但是不便于使用人员对过滤装置进行清理，所以需要设

计一种CEMS系统中的烟气过滤装置。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种CEMS系统中的烟气过滤装置，以解决上述背景技

术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种CEMS系统中的烟气过滤装

置，包括壳体、固定杆和箱体，所述壳体的一侧固定安装有进气管，所述进气管上端的壳体

一侧固定连接有抽风机，所述壳体的内部固定安装有内隔板，所述内隔板的内部固定连接

有内滤芯，所述内滤芯上端的壳体内部固定连接有内架，所述内架的内部固定安装有风管，

且风管的一侧与抽风机固定连接，所述内滤芯之间的壳体内部活动安装有旋转架，所述壳

体的底部固定安装有箱体，所述箱体的内部活动安装有内滤盒，所述内滤盒底部的箱体内

部活动安装有隔离板。

[0005] 将需要处理的烟气通过进气管进入壳体的内部，利用内滤芯对壳体内部的烟气进

行过滤后通过排气管排出，利用内隔板和隔离板可在使用时增加壳体与箱体的密封性，使

烟气只能通过内滤芯过滤后排出，烟气过滤完成后，关闭进气管上所安装的阀，将隔离板从

箱体的内部抽出，抽出后控制器控制抽风机开始用工作，抽风机将装置外部的空气传输至

风管的内部，并利用风管底部的喷头将加压后的风对内滤芯进行喷出，使内滤芯中的气体

由内向外流动，实现将依附在内滤芯外表面的烟气中所过滤的杂质吹落至壳体的内部，抽

风机在工作的过程中，电机带动旋转架进行旋转，旋转架转动的过程中可实现对位于前后

两端的内滤芯进行拍打，促进内滤芯外表面上灰尘的脱落，提高清洁效果，抽风机在工作的
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过程中，风管所排出的气体通过内滤芯进入壳体内部后，在压力的作用下顺势进入箱体的

内部，并从箱体的底部排出，含有灰尘的气体在从箱体底部排出前，利用内滤盒对气体中的

灰尘进行过滤，抽风机停止工作后，重新装上隔离板，将内滤盒从箱体内部抽出进行清洁，

从而实现灰尘处理。

[0006] 优选的，所述壳体的顶部固定安装有排气管，壳体的表面固定安装有控制器。利用

排气管可在使用时将经过内滤芯过滤后的气体从壳体的内部排出，利用控制器可便于使用

人员对装置所安装的电气设备进行操控。

[0007] 优选的，所述箱体两侧的壳体底部固定安装有固定杆，固定杆的底部固定安装有

底座，且固定杆的外侧与底座之间固定安装有三角板。利用底座可在使用时增加固定杆底

部与外部结构之间所接触的面积，利用三角板将固定杆与底座之间进行连接，增加装置的

稳定性能。

[0008] 优选的，所述固定杆靠近箱体的一侧固定安装有连接架，且连接架与箱体之间通

过连接栓连接。利用连接架可在使用时增加固定杆与箱体之间所接触的面积，利用连接栓

将连接架与箱体之间进行连接，提高结构之间的稳定性能。

[0009] 优选的，所述壳体的另一侧固定安装有电机，且电机的输出端与旋转架固定连接。

电机通电后可带动旋转架在壳体的内部进行转动，实现对内滤芯进行拍打。

[0010] 优选的，所述抽风机的底部固定安装有安装架，且安装架的底部与壳体一侧通过

安装栓连接。利用安装架可在使用时为抽风机提供支撑，利用安装栓将安装架与壳体之间

进行连接，连接后实现对抽风机的位置进行限定。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 通过安装有抽风机和箱体，抽风机利用风管底部的喷头将加压后的风对内滤芯进

行喷出，使内滤芯中的气体由内向外流动，实现将依附在内滤芯外表面的烟气中所过滤的

杂质吹落至壳体的内部，利用内滤盒对气体中的灰尘进行过滤，抽风机停止工作后，重新装

上隔离板，将内滤盒从箱体内部抽出进行清洁，从而实现灰尘处理。

[0013] 通过安装有旋转架，抽风机在工作的过程中，电机带动旋转架进行旋转，旋转架转

动的过程中可实现对位于前后两端的内滤芯进行拍打，促进内滤芯外表面上灰尘的脱落，

提高清洁效果。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的主视图；

[0015] 图2为本实用新型的内部结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的固定杆与箱体局部结构示意图；

[0017] 图4为本实用新型的壳体内部结构示意图；

[0018] 图5为本实用新型的壳体侧视内部结构示意图。

[0019] 图中：1、壳体；101、进气管；102、排气管；103、内隔板；2、抽风机；201、安装架；202、

安装栓；203、风管；204、内架；3、控制器；4、固定杆；401、连接架；402、连接栓；403、三角板；

5、箱体；501、内滤盒；502、隔离板；6、底座；7、电机；701、旋转架；8、内滤芯。
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实施方式

[0020] 下文结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做进一步说明。

实施例

[0021] 如图1、图2、图3、图4和图5所示，本实用新型提出的一种CEMS系统中的烟气过滤装

置，包括壳体1、固定杆4和箱体5，壳体1的一侧固定安装有进气管101，进气管101上端的壳

体1一侧固定连接有抽风机2，壳体1的内部固定安装有内隔板103，内隔板103的内部固定连

接有内滤芯8，内滤芯8上端的壳体1内部固定连接有内架204，内架204的内部固定安装有风

管203，且风管203的一侧与抽风机2固定连接；

[0022] 内滤芯8之间的壳体1内部活动安装有旋转架701，壳体1的另一侧固定安装有电机

7，且电机7的输出端与旋转架701固定连接，壳体1的顶部固定安装有排气管102，壳体1的表

面固定安装有控制器3，壳体1的底部固定安装有箱体5，箱体5的内部活动安装有内滤盒

501，内滤盒501底部的箱体5内部活动安装有隔离板502。

[0023] 基于实施例1的CEMS系统中的烟气过滤装置工作原理是：在使用前将进气管101与

排气管102利用管道分别与外部结构之间进行连接，连接后需要处理的烟气通过进气管101

进入壳体1的内部，利用内滤芯8对壳体1内部的烟气进行过滤后通过排气管102排出，利用

内隔板103和隔离板502可在使用时增加壳体1与箱体5的密封性，使烟气只能通过内滤芯8

过滤后排出；

[0024] 烟气过滤完成后，关闭进气管101上所安装的阀，将隔离板502从箱体5的内部抽

出，抽出后控制器3控制抽风机2开始用工作，抽风机2将装置外部的空气传输至风管203的

内部，并利用风管203底部的喷头将加压后的风对内滤芯8进行喷出，使内滤芯8中的气体由

内向外流动，实现将依附在内滤芯8外表面的烟气中所过滤的杂质吹落至壳体1的内部，抽

风机2在工作的过程中，电机7带动旋转架701进行旋转，旋转架701转动的过程中可实现对

位于前后两端的内滤芯8进行拍打，促进内滤芯8外表面上灰尘的脱落，提高清洁效果；

[0025] 抽风机2在工作的过程中，风管203所排出的气体通过内滤芯8进入壳体1内部后，

在压力的作用下顺势进入箱体5的内部，并从箱体5的底部排出，含有灰尘的气体在从箱体5

底部排出前，利用内滤盒501对气体中的灰尘进行过滤，抽风机2停止工作后，重新装上隔离

板502，将内滤盒501从箱体5内部抽出进行清洁，从而实现灰尘处理。

实施例

[0026] 如图1、图2、图3和图4所示，本实用新型提出的一种CEMS系统中的烟气过滤装置，

相较于实施例一，本实施例还包括：箱体5两侧的壳体1底部固定安装有固定杆4，固定杆4的

底部固定安装有底座6，且固定杆4的外侧与底座6之间固定安装有三角板403，固定杆4靠近

箱体5的一侧固定安装有连接架401，且连接架401与箱体5之间通过连接栓402连接，抽风机

2的底部固定安装有安装架201，且安装架201的底部与壳体1一侧通过安装栓202连接。

[0027] 本实施例中，如图1、图2和图3所示，利用底座6可在使用时增加固定杆4底部与外

部结构之间所接触的面积，利用三角板403将固定杆4与底座6之间进行连接，增加装置的稳

定性能；如图1、图2和图3所示，利用连接架401可在使用时增加固定杆4与箱体5之间所接触

的面积，利用连接栓402将连接架401与箱体5之间进行连接，提高结构之间的稳定性能；如
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图1、图2和图4所示，利用安装架201可在使用时为抽风机2提供支撑，利用安装栓202将安装

架201与壳体1之间进行连接，连接后实现对抽风机2的位置进行限定。

[0028] 上述具体实施例仅仅是本实用新型的几种优选的实施例，基于本实用新型的技术

方案和上述实施例的相关启示，本领域技术人员可以对上述具体实施例做出多种替代性的

改进和组合。
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图 1
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图 2
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图 3

说　明　书　附　图 3/5 页

9

CN 221412565 U

9



图 4
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图 5
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