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(54) PANELNI ELEMENTI

=

(57) Panelni element za izdelavo podne obloge iz
ve¢ enakovrstnih, medsebojno povezljivih panelnih
elementov ima naslednje znacilnosti: prvi dve stranici
vsakega panelnega elementa, oznaceni za vzdolzni,
imata na eni strani iz dveh lic utora narejen utor in na
drugi pero, pero z utorom sosednega, enakovrstnega
panelnega elementa tako sodeluje, da sta med-
sebojno povezana panelna elementa varovana proti
lo€ilnim silam, ki delujejo v obeh pravokotno na
vzdolZno stranico panelnih elementov petekajoéi osi,
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pero ima na svoji spodnji strani v vzdolzni smeri
peresa potekajoce rebro, in utor ima na svoji spodnji
strani drzalni kanal za sprejem rebra, zgorniji rob (10)
utora (2) proti ustju utora (2) poteka vzpenjajoce se,
tako da obstaja vstopni kanal (11) za pero (3) poSev
na ravnino polaganja postavijenega drugega pa-
nelnega elementa (1), in utor (2) ter pero (3) dveh
medsebojno povezanih panelnih elementov (1) imata
Stiri definirana stiéna mesta (8a, 8b, 8c, 8d).
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hiilsta-Werke Hiils GmbH & Co. KG
Stadtlohn, Nemcija

Panelni elementi

Tehni&no podrogje
Izum zadeva panelne elemente po uvodnem delu patentnega zahtevka 1.

Panelni elementi za izdelavo pohodne obloge poda so obicajno pravokotni in
podolgovati; lahko pa imajo tudi drugacne obrise in so zasnovani na primer kot
kvadrati. V nadaljnjem se torej pojmi kot “vzdolzna stranica”, “Celna stranica” in pd.
uporabljajo izhajajo€ iz vsakdanje pravokotne zasnove, ne da bi izum s tem omejevali
na podolgovate panelne elemente. Ti pojmi razen tega sluzijo edinole za razlikovanje
prvih in drugih stranic pri panelnem elementu, ki so razporejene vsakokrat po dve in
dve medsebojno vzporedno in vsakokrat pod kotom glede na drugade oznaCeni
stranici, tako da je mo¢ za “vzdolzno stranico” predvideno geometrijo panelnega

elementa predvideti tudi pri drugi, denimo “Celni stranici”.

Stanje tehnike

Iz spisa GB 2 256 023 A je znan panelni element uvodoma dolodene vrste. Pri iz ve¢
tovrstnih panelnih elementov narejeni pohodni oblogi poda je predvideno, da se
posamiéni panelni elementi drug glede drugega do dolofene mere premikajo. Na ta
naéin se da, predvsem ko gre za lesene panelne elemente in les vremensko pogojeno
“diha” ali je “dihanje” posledica vplivov vlage, izogniti stanju, ko bi delilna fuga med

sosednima si panelnima elementoma zazijala, saj naj bi predvidena reza, ki je mozna
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med sosednima si panelnima elementoma, bila v stanju prevzeti tovrstne premike

naravnega gradiva lesa.

V marsikaterem primeru uporabe kot tudi v odvisnosti od stila poloZitve pa utegne biti
zazeleno, da se gibljivost sosednih si podnih panelnih elementov kar se da omeji, da se
s tem prepre¢i vdor umazanije v reZe, ki bi utegnile nastati med sosednimi si
panelnimi elementi. Iz tega razloga je znano, da podne obloge, ki ne sodijo v tuk.
podrocje tehnike, tako izdelajo, da tamkaj$nje geometrije dvojic utora in peresa same
kot take ne preprecijo locitve sosednih si podnih panelov, pa zato delajo tako, da ta
elementa najprej na enostaven nadin sestavijo, namre¢ vtaknejo drugega v drugega,
nakar 3ele ju s pomocjo lepila kot dodatnega sredstva po eni plati trdno spojijo in
zavarujejo proti omenjenim lodilnim silam in ju po drugi s pomogjo omenjenega lepila
tudi predpisno zamasijo, tako da pri fugi dveh sosednih si panelnih elementov ne more

vdreti ne vlaga ne umazanija.

Kar zadeva panelne elemente s tuk. podro¢ja tehnike, je iz spisa WO 96/27719 znano,
da z druga na drugo mejocima stranicama podolgovatega panelnega elementa, torej z
vzdolZno stranico in s ¢elno stranico, sestavijo stik, katerega spodnje lice predvidijo
kot Strle¢ element s sprejemnim kanalom za komplementaren ubirni element na
vsakokrat nasproti leze€i stranici. Komplementarni element je izveden do doloene
mere na spodnji strani peresa, ki ga je mo¢ vtakniti v utor. Po omenjenem spisu so ti
ubirni obrisi zasnovani na vseh $tirih stranicah enako. Nadalje je navedeno, da gre za
vrstno polaganje. To pomeni, da je treba od panelnih elementov, ki jih je treba poloZiti
drugega poleg drugega, najprej pri njihovih &elnih stranicah medsebojno povezati
panelne elemente enega niza, zatem pa jih kot sklop pri njihovih vzdolZnih stranicah
povezati z vzdolZnimi stranicami Ze poloZenih panelov. Tovrsten postopek pa je
sorazmerno naporen in zahteven, saj imajo opraviti z na Celnih stranicah medsebojno

staknjenimi panelnimi elementi.
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Iz spisa uporabnega vzorca DE 297 10 175 Ul je znana pohodna podna obloga, ki
sestoji iz trdih podnih panelov. Paneli imajo na svojih vzdolZznih in ¢elnih stranicah
ubirne obrise, pri Cemer se za polozZitev pripravljeni panel v Ze poloZene panele vstavi
bodisi z zavihtitvijo ali z vodoravnim gibom. Razliénim predstavljenim ubirnim
obrisom je skupno, da imajo v obmog¢ju drzalnega rebra in drzalnega utora poSevno
kontaktno ploskev. Na ta naCin se da panel okoli mesta stika na povrSini vrteti s
sorazmerno majhno silo in ga s tem lo¢iti od sosednega panela, tako da lahko pride do

vrzeli.

Iz EP 0 855 482 B1 in EP 0 877 130 BI je znan postopek poloZitve podnih panelov
oz. je znan pod, pri katerem ima eden od panelov glede na rob na spodnji strani $trle¢
ubirni pas s Strle€im ubirnim elementom. Ubirni profil, ki je z omenjenim elementom
komplementaren, ima ubirni utor, kamor lahko vsko¢i ubirni element. PoloZaj ni
dolocen, saj mora biti zaradi potrebe po sledeéi premakljivbsti v smeri vzdolZnih

robov med ubirnim elementom in ubirnim utorom na voljo reZa.

Iz DE 298 03 708 Ul je znan panel, ki se ga s sosednim panelom, ki ima

komplementaren ubimi profil, sicer da sestaviti, a ne tudi zapahniti.

Iz WO 98/58142 so znani ploscati gradbeni deli, ki imajo na svojih stranicah na eni
strani utor in na drugi pero. Utor je v bistvu klinast, tako da se da vanj vtakniti
ustrezno zasnovano pero. Na spodnji strani peresa se nahaja $trlina in pri spodnji
omejitvi utora se nahaja vdrtina. Strlina v vdrtino lahko tako vskogi, da sta sosedni si

plosci varovani proti locitvi.
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Slednjic je iz DE 195 03 948 A1 znan iz podnih panelov in locenih drZalnih elementov
sestojeC sistem, pri katerem gre za zaokroZene ubirne obrise. Ker so potrebni posebni

drzalni elementi, je ta sistem poloZljiv le z veliko dela.

Izum temelji na nalogi, ustvariti panelne elemente za i1zdelavo pohodne podne obloge,
ko je mo¢ podno oblogo poloZiti enostavno in brez lepila in pri tem doseci naleganje
sosednih si panelnih elementov drugega na drugega po moZnosti brez reZe in

vzpostavljeno zvezo zanesljivo ohraniti.

Ta, pred izum postavljena naloga je resljiva s panelnimi elementi z znaéilnostmi

patentnega zahtevka 1.
Z drugimi besedami - izum predlaga kombinacijo naslednjih znaéilnosti:

Pri panelnem elementu po izumu imata torej prvi stranici, oznaceni za vzdolzZni, po eni
plati utor in po drugi pero. Drugae povedano - pri pravokotnem, smotrno
podolgovatem panelnem elementu ima ena vzdolZna stranica utor in druga, nasproti
postavljena vzdolZna stranica pero. Razume se, da je panelni element po izumu lahko
tudi kvadraten in imata prvi stranici, ki nista nujno dalj$i od drugih dveh, o katerih bo
v nadaljnjem Se govor, utor in pero. Na teh prvih stranicah so utori in z njimi
komplementarna peresa tako zasnovani, da drugi panelni element pri polaganju
postavimo poSev k prvemu panelnemu elementu, ki je Ze poloZen, in ga zatem z
zavihtitvijo ali zasukom okoli vzdolZne stranice tako zavihtimo dol v ravnino Ze
poloZenega panelnega elementa, da pero panelnega elementa, ki ga polagamo, vsko¢i

v utor Ze poloZenega panelnega elementa.

V kon¢nem stanju poloZitve elementov pero drugega panelnega elementa z utorom

prvega, enakega panelnega elementa, ki v konénem stanju meji na drugi panelni
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element, tako sodeluje, da sta drug z drugim povezana panelna elementa varovana
proti locCilnim silam, ki delujejo v obeh pod pravim kotom na vzdolZzno stranico
panelnih elementov potekajocih oseh. Z drugimi besedami - s sodelovanjem utora in
peresa se prepreci, da bi se eden od dveh panelnih elementov glede na drugega v smeri
pod pravim kotom na ravnino poloZitve, torej navpino na povrsino panelnih
elementov, lahko dvignil. Utor in pero imata razen tega ubirna obrisa, ki sta v
nadaljnjem Se pobliZe opisana in ki prepreCujeta loCitev panelnih elementov drugega

od drugega v smeri pravokotno na vzdolzni stranici in vzporedno s povrsino.

Kot smotrno je predvideno, da je utor pri svojem ustju gor odprt za olajSanje vstavitve
peresa poSev postavljenega panelnega elementa. Tako lahko na spodnji strani peresa
predvideno rebro iz peresa dol sorazmerno dale¢ §trli in je zato moé v poloZitev podne
obloge vnesti velike drzalne sile, ki v ravnini poloZitve poda lahko zanesljivo
preprecujejo locitev sosednih si panelnih elementov, torej razstavitev preéno na
vzdolZno smer panelov. Posnetje zgornjega lica utora namestolposnetja spodnje strant
peresa je nadalje prednostno, saj pero tako zgoraj kot tudi spodaj v utoru naleze v
obmod¢ju, ki se nahaja sorazmerno globoko v utoru, in je, ker je razdalja med
dotikalnima in veznima tockama vezi, ki sta si najdlje narazen, sorazmerno velika, vez

izjemno stabilna.

Po izumu je predvideno, da se z geometrijo utora in peresa dobijo med panelnima
elementoma skupaj §tiri sticna mesta in s tem zadovoljiva stabilnost tudi proti loéilnim
silam, ki delujejo preno na ravnino poloZitve poda in ki bi utegnile voditi denimo k
pridvignjenju oz. zataknitvi enega panelnega elementa ob drugega. V ta namen sta
prvi sti¢ni mesti predvideni na samih peresu in utoru, pri ¢emer utor definirata dve lici
utora. Prvo sti¢no mesto se nahaja na zgornji strani peresa in na zgornjem licu utora.
Drugo sti¢no mesto se nahaja na spodnji strani peresa in spodnjem licu utora. Tako

zgornja kot tudi spodnja stran peresa pa tudi spodnje in zgornje lice utora sta lahko
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nagnjeni ali ukrivljeni in sti¢na mesta so lahko predvidena na nagnjenih ali ukrivljenih

ploskvah.

Za tretje stino mesto gre na bo¢ni steni drzalnega kanala, ki je smotrno predviden v
spodnjem licu utora. Pri drZalnem kanalu gre za vzporedno z vzdolZnim robom
potekajod izrez poljubne primerne geometrije. Prednostno je predvsem tista ploskev
drzalnega kanala, ki je bliZe robu panela, vsaj malo zaokroZena; lahko pa je tudi ravna
ali kot ravninska ploskev nagnjena. Na tej bo¢ni ploskvi drzalnega kanala je doloceno
tretje sti¢no mesto postavljeno smotrno v bistvu navpicno in na osnovi take postavitve
doloda lego dveh medsebojno povezanih panelov v smeri, ki je v bistvu vodoravna. Z

drugimi besedami - prepreceno je, da bi se panela lo¢ila v smeri vzporedno s povrsino.

Od tretjega stiCnega mesta loeno &etrto sticno mesto je predvideno na podni ploskvi
drzalnega kanala ali v okolici drZzalnega kanala. Pod to oznako razumemo tisti obmocji
lica utora, ki ju najdemo poleg intangibilitetnega drialnega; kanala. Na enem teh
obmogij gre za etrto sti€no mesto, ki je postavljeno pod kotom na tretje sticno mesto.
Za vzpostavitev Cetrtega stiénega mesta postane prednostno obmocje med drzalnim
kanalom in stranskim robom panelnega elementa, ki je lahko zaokroZeno, tako da
bocna stena drZalnega kanala v med drZalnim kanalom in stranskim robom panelnega
elementa leZeSo cono preide z zaokroZitvijo. Cetrto stiéno mesto je postavljeno
smotrno v bistvu vzporedno s povrsino panelov. Tako si medsebojno ubirajoca se
panela pri etrtem stiénem mestu medsebojno dologita lego v navpicni smeri, tako da
je mo¢ njuno lego in ubirajo¢o zvezo zanesljivo ohraniti tudi pri neravni podlagi in na
mestu stika ne pride do visinskih razlik. Tudi obmod&je v okolici drZalnega kanala, kjer
je predvideno Cetrto stino mesto, je lahko zaokroZeno. V tem primeru pa tangenta na
stiéno mesto doloda smer, ki glede na ustrezno, na tretjem stiénem mestu doloceno

smer po izumu poteka pod kotom.
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Ko konstruiramo drZalni kanal in rebro, lahko predvidimo zaznavno profiliranje, ki
omogoca velike drZalne sile medsebojno povezanih panelnih elementov. Za razliko od
pogosto uporabljanega nadina polaganja, ko se panelni element potisne vodoravno k
Ze poloZenemu panelnemu elementu, se torej da pri polaganju panelnih elementov
namesto potiskanja panelnih elementov vodoravno drugega v drugega predvideti
vstavljanje panelov drugega v drugega z zavihtitvijo. Tako lahko izberemo mocno
profiliranost drZalnega kanala in rebra, kakr$na vodoravnega vtikanja panelnih
elementov drugega v drugega ne bi dopuscala. Pri ustrezno slabotnejSem profiliranju
ali pri bolj elasti¢ni zasnovi robnega obmod¢ja pa bi bila mozna tudi obicajna Cisto

vodoravna razli¢ica polaganja z vtikanjem.

Prek omenjene zavihtitve bi utegnilo priti do nehotene razstavitve ali bi le-ta bila
olajsana. Cetvero stiénih mest pa tako nehoteno vihtenje dveh povezanih panelnih
elementov oteZi in utegne voditi k predpisni zaskocni vezi, pri kateri je treba za
potrebe loitve medsebojno staknjenih panelnih elementov :najprej premagati silo

zaskoCenja.
Prednostne podrobnosti izuma so opisane v ostalih patentnih zahtevkih.

Prednostno postane dejstvo, da ravnino utora oz. peresa prestavimo dol, tako da je nad
utorom oz. peresom predvidena vsaj enako velika ali v danem primeru celo vegja
debelina gradiva kot pod utorom oz. peresom. Na ta nalin se med uporabo pohodne
podne obloge, torej pri vsakdanji uporabi, nastopajoCe tlaéne sile oseb ali pohiStva
bolje prenasajo in le-te zvezo utora in peresa obremenjujejo manj, tako da na dvojico

sosednih si panelnih elementov delujejo manjse locilne sile.

Prednostno je nad peresom pripravljena do zgornje strani panelnega elementa

raztezajoCa se sti¢na ploskev in smotrno je predviden kanal za sprejem lepila, Ce gre
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za trajno poloZitev panelnih elementov, ki naj bi bili medsebojno povezani z lepilom.
Pri tem kanalu za sprejem lepila gre lahko za izrez, ki poteka vzdolZ peresa in nad
peresom pod zgomjim robom panelnega elementa, saj je v obmodju tega zgornjega

roba predvidena sti¢na ploskev za naleganje na sosedni panelni element.

Nadalje, prednostno sta med sosednima si panelnima elementoma lahko predvideni
dve sti¢ni ploskvi, ki prepreCujeta premike v obeh smereh precno na vzdolZzno smer
panelnega elementa: na eni strani sti¢na ploskev med panelnima elementoma, tako da
panelnih elementov ni mo¢ medsebojno zblizati onstran nje; na drugi kot druga
dotikalna ploskev naleZzna ploskev med drZzalnim kanalom po eni plati in rebrom po
drugi, tako da sta sosedna si panelna elementa varovana proti lo¢ilnim silam, ki bi en
element povlekla iz drugega. Na ta nadin je moZna poloZitev panelnih elementov ne le
brez rege, temved tudi brez fuge oz. Spranje, in s tem higiensko brezhibna podna

obloga s po mozZnosti sklenjeno povisino.

Ubiranje pri vzdolZnih stranicah prek utora in peresa se Se dodatno olajsa, Ce se
spodnja stran peresa proti prostemu koncu peresa vzpenja. Na ta nalin se da za
poloZitev predvideni panel posebno enostavno s peresom posSevno postaviti k Ze

poloZenemu panelu in ga zatem zavihteti.

Med zavihtitvijo pri polaganju panelnega elementa naj bi bila premagana zasko¢na
tocka. Ta zasko&na togka po opravljeni poloZitvi zagotavlja zanesljivo ohranitev lege
poloZenega panelnega elementa. Da dobimo kar se da mehko zasko¢no karakteristiko,
s &imer poenostavimo polaganje, je smotrno predvideno, da se to zaskotno tocko
predvidi med rebrom na eni strani in drZalnim kanalom na drugi, pri ¢emer je drZalni
kanal v obmo¢ju te zasko¢ne tocke zaokroZen s ¢imveé¢jim polmerom, tako da se ne
dobi nenadno naraslo, temve¢ po moZnosti kar se da mehko nastajajoco zaskocno silo,

ki jo je treba premagati.
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Posebno intenziven spoj posami&nih panelnih elementov pohodne podne obloge je
prednosten, da se izognemo viSinskim razlikam in s tem sti¢nim robovom podne
obloge in pripravimo dodatne drzalne sile tudi v vzdolZni smeri panelnih elementov. V
ta namen je lahko predvideno, da za utor in pero kot profila ne gre le pri vzdolZnih
stranicah panelnih elementov, temve¢ tudi na njihovih ¢elnih straneh, pri Cemer sta tu
utor in pero moZni, a ne izkljudni drZalni sredstvi. Ce je predvideno, da se panelne
elemente drugega k drugemu polaga poSev z njihovimi vzdolZnimi stranicami in jih je
zatem mo¢ prek zavihtitve vtakniti drugega v drugega, je pripadajoca geometrija utora
in peresa na Gelnih koncih denimo tako izbrana, da omogoca povezovanje dveh

panelnih elementov izkljuéno prek vodoravnega pomika v ravnini polaganja.

Alternativno se da predvideti, da gre na &elnih koncih za taka drZalna sredstva, ki
ubiranje dveh panelnih elementov omogocajo v glavnem prek preéno na ravnino
polaganja izvedenega spus¢anja. Ta drZalna sredstva preprecuj ;:jo po izumu enako kot
dr7alna sredstva pri vzdolZnih stranicah, da bi se medsebojno povezani panelni
elementi drug glede drugega dvignili ali da bi se v smeri pravokotno na ¢elni stranici
in vzporedno z ravnino polaganja lahko drug od drugega lo€ili. Kot drZalna sredstva te
vrste se lahko predvidi poljubne naprave. Le-te predvsem niso nujno v obliki
medsebojno ubirljivih utora in peresa, marve¢ zado$¢a, e imamo v splosnem utor ali
kanal s primernim spodrezom, kamor lahko vstopi Strle¢ element, torej pero s
Strlinama, ki ustrezata spodrezu utora, ki je peresu komplementaren, ali zaskoCna

Strlina ali zasko¢ni kavelj.

Smotmo je predvideno, da se vzdolZni utor panelnega elementa priklju¢i k desnemu
b
koncu utora &elne strani, pri Semer sta oznaki “desno” in “levo” izbrani glede na
2
gledanje od zgoraj in od zunaj, torej ne s sredis¢a panelnega elementa, na dokoncno

poloZen, s svojim licem gor obrnjen panelni element. Ta ureditev utora je za vsakdanji
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naCin polaganja panelnih elementov neobidajna in presenetljiva, saj se obi&ajno

vzdolzni utor panelnega elementa veZe na levi konec utora &elne strani.

V sistematiki polaganja, kakr$no izvajajo poklicni polagalci podov in kakrino
poznamo iz navodil za polaganje trgovsko vsakdanjih podnih panelnih sistemov, se
predvideva, da se podno oblogo zafne polagati v doloGenem kotu prostora. Da
doseZemo zanesljivo zvezo dveh sosednih si panelnih elementov, je obiéajno treba
uporabiti dolo¢eno pritisno silo. V ta namen se obi¢ajno uporabi udarno klado, ki se jo
namesti na rob z utorom za poloZitev pripravljenega panelnega elementa in ki
prevzame in porazdeli prek kladiva vnesen udarec, tako da prikljudevani panelni

element s svojim peresom vstopi v utor Ze poloZenega panelnega elementa.

V praksi ne gre izkljuditi slu¢aja, predvsem ko pod polaga laik, da se udarno klado na
rob z utorom namesti postrani in zato pri udarcu obstaja nevarnost nedopustno velike
sile na rob. MoZna posledica je deformacija roba panelnega‘ elementa in poSkodba
povrsine, tako da na deformiranem mestu lahko nastane neZelena fuga ali da tam
nastane gor Strle stini rob. Za namecek je tam lahko v nevarnosti zaZelena zai¢ita

poda proti vlagi.

Geometrija, ki jo predlagamo, olajSa nevsakdanjo sistematiko polaganja, ko pri
ohranitvi vsakdanje smeri polaganja udarno klado ne namestimo na rob z utorom
panelnega elementa, ampak na rob s peresom. Pritisne sile, ki jih je treba uporabiti pri
udarcu, da se panelna elementa medsebojno zaskocita, niso toliksne, da bi prislo do
deformacij peresa, ki bi Skodile zvezi obeh panelnih elementov. Pri namestitvi udarne
klade na pero povrSina panelnega elementa nikakor ni soudeleZena, tako da je Zelena

kakovost povrsine podne obloge zanesljivo zagotovljena.
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Dodatno k uvodoma omenjenemu vstopnemu kanalu je lahko na spodnji strani peresa
predvideno, da se ta spodnja stran proti prostemu koncu peresa vzpenja, torej da je
spodnja stran peresa posneta oz. zaokroZena. Na ta nadin je vtikanje peresa v utor tudi

pri poSev nastavljenem panelnem elementu mo¢no olajsano.

Med zavihtitvijo pri polaganju panelnega elementa naj bi se premagalo zasko¢no
tocko. Ta zaskoCna tocka po opravljeni poloZitvi zagotavlja zanesljivo ohranitev lege
poloZenega panelnega elementa. Da doseZemo kar se da mehko zaskocno
karakteristko in s tem poenostavimo polaganje, je prednostno predvideno, da to
zaskoéno toCko razporedimo med rebrom na eni strani in drZalnim kanalom na drugi,
pri ¢emer je drzalni kanal v obmodju te zaskoc¢ne tocke zaokroZen s kar se da velikim
polmerom, tako da ne gre za nenadno pojavljajoC se, ampak za kar se da mehko

nara$éajoC zaskocni pritisk, ki ga je treba premagati.

Kratek opis skic

V nadaljnjem kot primere pobliZe opisujemo v skicah predstavljene izvedbene oblike

izuma. Pri tem kaze

SL. 1 sklop utora in peresa vzdolznih stranic dveh medsebojno povezanih

sosednih si panelnih elementov, v precnem preseku,

SL.2in3  sklop s SL. 1 v dveh razli¢nih stadijih polaganja,

SL. 4 panelni element v prostorski predstavitvi s pogledom na zgornjo stran,

shematiéno in brez podrobnosti,
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SL.5in6 pero oz. utor na &elnem koncu panelnega elementa po prvem

izvedbenem primeru, v preénem prerezu, in

SL.7in8 pero oz. utor na Celnem koncu panelnega elementa po drugem

izvedbenem primeru, prav tako v pre¢nem prerezu.

Izérpen opis prednostnih primerov izvedbe izuma

V skici SL. 1 sta z 1 oznadena istovrstna panelna elementa, pri Cemer ima en panelni
element 1 utor 2 in drugi panelni element 1 pero 3, ki sega v utor 2 sosednega
panelnega elementa 1. Debelina gradiva panelnega elementa 1 nad utorom 2 oz. nad
peresom 3 je za malenkost vecja od debeline pod utorom 2 oz. peresom 3, tako da se
tlaéne obremenitve od oseb ali pohistva lahko sorazmerno dobro prenasajo in le-te

zvezo utora in peresa kar se da malo obremenjujejo.

Proti silam, ki imajo tendenco dviganja, sta panelna elementa 1 varovana na eni strani
z utorom 2 in na drugi s peresom 3, prav tako proti dol delujodim pritisnim silam
dodatno k podprtju panelnih elementov 1 s strani podlage, na katero sta poloZena oba

ta panelna elementa 1.

Proti lo¢ilnim silam, ki delujejo preéno na vzdolzno smer panelnih elementov 1, sta
panelna elementa varovana prek dotikalne ploskve 4. VzdolZ te dotikalne ploskve 4
rebro 5, ki se nahaja na spodnji strani peresa 3, nalega na bo¢no steno drZalnega

kanala 6.

Sile, ki delujejo proti tem logilnim silam, t.j., ki panelna elementa 1 ti§¢ijo drugega k
drugemu, prevzame sti¢na ploskev 7, kjer panelna elementa 1 nalegata drug na

drugega in ki poteka od zgornjega roba obeh panelnih elementov 1 dol.

13-



13

S skice SL. 1, ki kaZe stanje po poloZitvi, se vidijo §tiri sti¢na mesta 8a, 8b, 8c, 8d, pri
Cemer je stiéno mesto 8c identiéno z dotikalno ploskvijo 4. Prek teh Stirih stiénih mest
8a, 8b, 8c, 8d sta panelna elementa 1 fiksirana glede logevalnih ali odklonilnih sil,
tako da je moZen edinole paralelni medsebojni premik obeh panelnih elementov 1 v

njuni vzdolZni smeri, ne da bi bilo treba premagati dodatne drZalne sile.

Skica SL. 1 kaZe zvezo panelnih elementov 1 brez lepila. Izrez 9 nad peresom 3 in pod
zgornjo sticno ploskvijo 7 pa lahko sluzi kot kanal za sprejem lepila, &e je lepila
prevec, ko panelna elementa 1 s pomodjo lepila medsebojno povezujemo trajno in z

zapolnitvijo fug.

Skica SL. 2 kaZe panelna elementa 1 med polaganjem. Pri tem je levi panelni element
1, od katerega vidimo utor 2, Ze poloZen. Drugi panelni element 1 z njegovim peresom
3 namestimo poSev k stranskemu robu prvega panelnega elementa 1 in pri tem pero 3
v utor 2 potisnemo kar se da globoko. To je olajSano s tem, ko ima utor 2 tak zgornji
rob 10, ki proti ustju utora 2 poteka vzpenjajoce se in na ta nagin tvori vstopni kanal

11, ki ga vidimo Zzlasti na SL. 1.

Tudi pero 3 ima tako spodnjo stran 12, ki je uposevljena proti prostemu koncu peresa
3, tJ., ki poteka vzpenjajoce se, tako da se da desni panelni element 1 v njegovi
poSevni postavitvi, kot jo vidimo na SL. 2, potisniti globoko v utor 2. To vtaknilno
gibanje omejuje na eni strani stik peresa 3 z zgornjim in spodnjim mejnim robom
utora 2 in na drugi strani stik obeh panelnih elementov 1 v obmo¢ju njune zgornje

sti¢ne ploskve 7.

V skici SL. 3 je desni panelni element 1 v primerjavi s SL. 2 bolj poloZen, t.j. manj

strm, tako da smo ga lahko Se globlje potisnili v utor 2. Rebro 5 pri tem s svojim
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zaokroZenim spodnjim robom zadene ob odsek 14, ki poteka med drZalnim kanalom 6
in stranskim robom panelnega elementa 1. Prehod od tega odseka 14 k drZalnemu
kanalu 6 poteka s sorazmerno velikim polmerom; pri predstavljenem primeru izvedbe
polmer te zaokroZitve ustreza v bistvu polovici Sirine drZzalnega kanala 6 oz. polovici

$irine materiala pod odsekom 14.

S to “mehko” zaokrozitvijo med odsekom 14 in drzalnim kanalom 6 se pri nadaljnjem
vtikanju peresa 3 v utor 2 zlagoma vzpostavi zaskocna sila, ki jo je pri polaganju
desnega panelnega elementa 1 treba premagati, dokler oba panelna elementa tedaj
nista razporejena v medsebojni zvezi, kot je razvidna s skice SL. 1. V tem stanju
poloZitve se panelna elementa 1 stikata brez Spranje, a tudi brez napetosti, pri Cemer
drzalni kanal 6 rebro 5 sprejme brez napetosti. Zaskocna sila, ki bi jo bilo treba v
primeru dvignjenja poloZenega panelnega elementa 1 vnovi¢ premagati, varuje zvezo
obeh panelnih elementov 1. Omeniti je $e, da sta ubirna obrisa tako speljana, da gre pri
peresu 3, ki se ga vtika, za nadmero. Z drugimi besedami - reizseinost pri panelu, ki
ima pero 3, med dotikalno ploskvijo 7 in po SL. 1 desnim robom rebra 5, torej sti¢nim
mestom 8c, je vedja od ustrezne mere pri panelu, ki ima utor, torej mere med sti¢nim
mestom 7 in onim mestom drZalnega kanala 6, kjer gre za tretje sticno mesto &c.
Omeniti je tudi, da je drzalni kanal kot celota rahlo zaokroZen in da je zaokroZena tudi
spodnja stran rebra 5. Pri tretjem stiCnem mestu 8c pa gre za tako mesto, da je
tangenta nanj vsaj v bistvu navpi¢na, tako da je na ta nacin poloZaj panelov drug glede
drugega v vodoravni smeri doloen. Tudi stiCno mesto 8d se nahaja v okolici
drZalnega kanala 6 na zaokroZenem obmodju. Tangenta nanj pa je v predstavljenem
prednostnem primeru izvedbe v bistvu vodoravna, k tretjemu stiénemu mestu 8c
splosno pod kotom postavljena, tako da je poloZaj panelov drug glede drugega v
navpi¢ni smeri dolo&en in so tudi pri neravni podlagi prepreene tako logitev kot tudi

razlike visin.
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S SL. 4 vidimo v {isto shemati¢ni in prostorski predstavitvi panelni element 1 z
utorom 2 oz. peresom 3, ki vsakokrat vzdolzno potekata. Panelni element 1 je
postavljen v pripravljenosti za poloZitev, torej s svojim licem zgoraj. Tudi na delnih
stranch ima ta panelni element 1 utor 15 &elne strani in pero 16 &elne strani. VzdolZno
potekajoci utor 2 je pri tem, ¢e ga gledamo v smeri “B” od zgoraj in z zunanjosti
panelnega elementa 1, vezan na desni konec utora 15 ¢elnega konca. Na ta naéin je ob
ohranitvi obi¢ajne smeri polaganja podne obloge moZna sistematika polaganja, pri
kateri, ¢e se dela z udarno klado, te udarne klade ne namestimo na oni stranski rob
panelnega elementa 1, kjer se nahaja utor 2. Udamo klado se da namestiti neposredno
na pero 3, tako da se da celo pri poSev postavljeni udarni kladi z zanesljivostjo

izkljuciti poSkodbe povrsine panelnega elementa 1.

Na vzajemnost vezana spodreza utora 2 vzdolZne stranice oz. peresa 3 vzdolZne
stranice, t.j. predvsem zasnova rebra 5 in drZalnega kanala 6, sta v danem primeru
lahko velika, saj vtikanje drugega v drugega v vodoravni smeri, tj. v ravnini
polaganja, ni predvideno. Temu nasprotno pa poudarjena spodreza pri geometriji utora
in peresa na Celnih straneh nista predvidena, tako da se da s premikom dveh sosednih
si panelnih elementov 1 drugega vzdolZz drugega &elno stranico premaknjenega
panelnega elementa 1 povezati z nadaljnjim, tretjim panelnim elementom 1, kot se da

to videti s skic SL. 5 in 6.

V SL. 5 je v podrobnostih v preseku predstavljeno pero 16a &elne strani panelnega
elementa 1. Tudi tu sta predvidena nad peresom 16a izrez 9 kot kanal za sprejem lepila
in pod peresom 16a rebro 17a, ki je - enako kot rebro 5 vzdolZne stranice - na svoji
spodnji strani zaokroZeno. SL. 6 kaZe odgovarjajo¢ utor 15a &elne strani z drZalnim
kanalom 18 za sprejem rebra 17a. Zasnova rebra 17a in drzalnega kanala 18 omogoca
vtaknitev peresa 16a v pripadajoéi utor 15a, saj je treba panelni element 1, ki ima pero

16a, samo vodoravno potisniti k sosednemu panelnemu elementu 1, ki ima utor 15a.
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Tudi v okviru ubiranja na Celni strani gre za nadmero peresa, tako da pri peresu
nahajajoce se rebro 17a sprejme drZalni kanal 18 na nadin ujema s silo, kot je to slucaj

tudi pri ubiranju na vzdolZni strani.

Skici SL. 7 in 8 kaZeta alternativno zasnovo peresa 16b elne strani in utora 15b &elne
strani. Pero 16b se ne razteza v vodoravni ravnini panelnega elementa 1, marve¢ dol v
bistvu pravokotno na to ravnino. Prirejeni utor 15b se skladno s tem odpira gor za

sprejem peresa 16b.

Pri tovrstni zasnovi utora 15b celne strani in peresa 16b Celne strani lahko izberemo
polaganje, ko za poloZitev pripravljeni panelni element 1 poSevno pritaknemo k Ze
poloZenemu panelnemu elementu in ga nato na opisani nacin zavihtimo dol. Zatem pa
ta panelni element ni¢ ve¢ ne premikamo vodoravno. Panelni element namre¢ z
njegovo Celno stranjo Ze od samega zaletka tako poloZimo, da le-ta prekriva Ze
poloZeni panelni element 1, tako da se pri zavihtitivi dol za pbloiitcv pripravljenega
panelnega elementa ¢elna stran le-tega s peresom 16b vgrezne v utor 15b ¢elne strani
¥e poloZenega panelnega elementa 1. Cetudi gre natanéno vzeto pri premiku
spuscenega panelnega elementa 1 za nihalni gib, moremo parjenje utora 15b in peresa
16b v bistvu opisati kot spuscalno gibanje, ki se izvede pre¢no na ploskev panelnega

elementa 1.

Pri tem ima utor 15b spodrez in v obrisu peresa 16b sta odgovarjajoéi $trlini, ki sta v
predstavljenem, povsem shematiénem primeru izvedbe rahlo kroglastega preseka, tako
da se po premaganju zaskocne sile, s katero pero 16b vtisnemo v utor 15b, lahko
vzpostavijo drZalne sile, ki poloZeni panelni element 1 tudi v ¢elnem obmocju varujejo
proti dviznim silam in omogocajo vzpostavitev gladke podne povrsine brez sticnih
robov tudi v obmodju delilnih mest pri &elnih robovih dveh sosednih si panelnih

elementov.
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Kroglasta izvedba obrisa peresa 16b in utora 15b, kakrSno vidimo na povsem
shematiénih skicah SL. 7 in 8, omogofa ob premaganju ustreznih zasko¢nih sil
razstavitev brez porusSenja panelnih elementov 1 in razdvojitev njunega &elnega
sklopa. Zlasti ée pero 16b na svoji spodnji strani sorazmerno mehko divergira in se
nadalje zgoraj v mocne;j$i meri spet steka skupaj, se da predvideti, da je omogo&eno
sorazmerno lahko vtikanje peresa 16b v utor 15b in so nasprotno temu dosegljive
bistveno veje drzalne sile, ki vsekakor otezijo tudi razstavitev obeh panelnih
elementov 1. V tem slucaju je lahko predvideno, da se ¢elni strani druge od druge ne
loCuje prek premaganja zasko¢nih sil, ampak prek premika, ko utor 15b in pero 16b

medsebojno premaknemo v njuni vzdolZni smeri.

Utor 15b ima prednostno ve¢ji prosti pre¢ni presek od tistega, ki bi bil potreben za
precni presek peresa 16b, tako da je pero 16b v utoru 15b spravljeno brez napetosti ali
z dol usmerjenim prednapetjem in je tudi pri doloenih mere; zadevajocih odstopkih
peresa 16b zagotovljeno, da med peresom 16b in utorom 15b ne more priti do pritisnih
mest, ki bi pero 16b tis¢ala gor in v danem primeru skrbela za stiéni rob v obmod¢ju
delilnega mesta med celnima stranema sosednih si panelnih elementov. Namesto tega
je predviden izkljuéno stik prednostno v vsakokrat zgornjem obmo¢ju med utorom
15b in peresom 16b, tako da je pero 16b v tem utoru 15b na podlagi spodreza utora

15b zanesljivo drZano.
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Patentni zahtevki

Panelni elementi (1), ki so hkrati in medsebojno povezljivi, za izdelavo podne

obloge iz ve¢ enakovrstnih, medsebojno povezljivih panelnih elementov (1), z

naslednjimi znacilnostmi:

prvi stranici, oznaceni kot vzdolZni, vsakega panelnega elementa imata
na eni strani z licema utora oblikovan utor (2) in na drugi pero (3),

pero (3) z utorom (2) sosednega, enakovrstnega panelnega elementa @)
tako sodeluje, da sta medsebojno povezana panelna elementa (D)
varovana proti lo€ilnim silam, ki delujejo v obeh pravokotno na
vzdolZno stranico panelnih elementov (1) potekajo&ih oseh,

pero (3) ima na svoji spodnji strani v vzdolni smeri peresa (3)
potekajoce rebro (5), in

utor (2) ima na svoji spodnji strani drZalni kanal (6) za sprejem rebra (5)

sosednega panelnega elementa (1),

znacilni po naslednjih nadaljnjih znadilnostih:

zgornji rob (10) utora (2) proti ustju utora (2) poteka vzpenjajole se,
tako da obstaja vstopni kanal (11) za pero (3) poSev na ravnino
polaganja postavljenega drugega panelnega elementa (1), in

utor (2) in pero (3) dveh medsebojno povezanih panelnih elementov (1)
imata §tiri definirana sti¢na mesta (8a, 8b, 8c, 8d),

prvo sti¢no mesto (8a) je predvideno na zgornji strani peresa samega in
zgornjem licu utora,

drugo sti¢no mesto (8b) je predvideno na spodnji strani peresa samega in
spodnjem licu utora,

tretje sti¢no mesto (8c) je predvideno na zunanji boéni steni drZalnega

kanala (6), in
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- Cetrto sticno mesto (8d) je predvideno na zaokrozenem prehodu med
drzalnim kanalom (6) in stranskim robom panelnega elementa (1) pod

kotom glede na tretje stiéno mesto (8c).

Panelni element po zahtevku 1,

znacilen potem,da

je debelina gradiva panelnega elementa (1) nad peresom (3) oz. utorom (2) vsaj
toliksna kot debelina gradiva panelnega elementa (1) pod peresom (3) oz.

utorom (2).

Panelni element po zahtevku 1 ali 2,

znacilen potem,da

imata sosedna si panelna elementa (1) nad peresom (3) tja do zgornje strani
panelnih elementov (1) raztezajoCo se zgornjo sti¢no ploskev (7), pri Cemer je
nad peresom (3) in pod sti€no ploskvijo (7) predviden izlrez (9) za sprejem tujih

snovi, kakrsna je lepilo.

Panelni element po enem od predhodnih zahtevkov,

znacilen potem,da

se drug z drugim povezana panelna elementa (1) drug drugega dotikata

tako pri zgornji sti¢ni ploskvi (7), ki omejuje nadaljnje zblizevanje zadevnih
panelnih elementov (1),

kot tudi z drZalnim kanalom (6) na eni strani in rebrom (5) na drugi, tako da s
tem ustvarjena dotikalna ploskev (4) omejuje panelna elementa loujo¢ vlecni
premik v ravnini poloZitve poda,

pri ¢emer je posledica obstoja dotikalnih ploskev (4, 7) brez$pranjsko naleganje

panelnih elementov (1) drugega na drugega.
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Panelni element po enem od predhodnih zahtevkov,
znacilen potem, da

spodnja stran peresa (3) proti prostemu koncu peresa (3) vzpenjajoce se poteka.

Panelni element po enem od predhodnih zahtevkov,

znadilen potem,da

prehod od drZalnega kanala (6) k tistemu odseku (14) spodnjega roba utora (2),
ki se razteza med drZalnim kanalom (6) in stranskim robom panelnega elementa

(1), poteka zaokroZeno s sorazmerno velikim polmerom.

Panelni element po enem od predhodnih zahtevkov,

znacilen potem, da

sta drugi dve stranici panelnih elementov (1), ki sta oznaCeni za dcelni,
opremljeni z drZalnimi sredstvi kot na eni strani z utorom (15a; 15b) in na drugi
s peresom (16a; 16b), ki tvorita zvezo celne strani’ sosednih si panelnih

elementov (1).

Panelni element po zahtevku 7,
znacilen potem,da
so utori (15a) Celnih strani in peresa (16a) ¢elnih strani medsebojno povezljivi

prek potisnjenja panelnih elementov (1) v ravnini polaganja.

Panelni element po zahtevku 7,

znadilen potem,da

so utori (15b) Celnih strani in peresa (16b) elnih strani medsebojno povezljivi
prek v bistvu precno na ravnino polaganja izvedenega spus€alnega giba enega

panelnega elementa (1) proti Ze poloZenemu panelnemu elementu (1).
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Panelni element po enem od zahtevkov 7 do 9,
znacilen potem, da
je vzdolZ vzdolZne stranice panelnega elementa (1) potekajoéi utor (2) vezan na

desni konec utora (15a; 15b) &elne strani.
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