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DESCRIZIONE

La presente innovazione riguarda le scatole
ricavate da fustellati e specificamente una scatola
di forma troncopiramidale, in parfzcolare per
cioccolatini, con coperchio- ad inserimento
facilitato.
Come & noto, esistono numerosi tipi di scatole
ricavate mediante fustellatura, ripiegatura ed
eventuale incollaggio di un foglio di cartoncino o
simili. In particolare, 1le scatole per prodotti
alimentari e specificamente per cioccolatini sono
in genere realizzate in modo da avere dimensioni
esterne nettamente maggiori dello spazio
effettivamente occupato dal prodotto all’interno
della scatola.
Cid viene ottenuto in praticé realizzando la

scatola con un’intercapedine perimetrale ricavata




tramite pilegatura ripetuta dei pannelli del
fustellato che costituiscono i lati della scatola.
In questo modo vengono prodotte le tipiche scatole
a parallelepipedo con pianta rettangolare e
coperchio che viene calzato verticalmente sul corpo
della scatecla. Tuttavia, i fustellati di tipo noto
non sono adatti alla realizzazione di scatole con
la intercapedine perimetrale ma facce esterne non
ortogonali tra loro.

Inoltre, nelle attuali scatole il coperchio
presenta un problema di tolleranza dimensionale
rispetto él corpo sul quale viene inserito. Infatti
se 1l gioco tra i due elementi della scatola &
eccessivo viene a mancare la funzione di
contenimento del coperchio che si sfila troppo
facilmente. Al contrario, se il gioce & troppo
ridotto risulta difficile per 1l’utente aprire e
richiudere la scatola appena questa si deformasse
leggermente,

Scopo' della presente innovazione & quindi
quello di fornire una scatola che supera i suddetti
inconvenienti.

Tale scopo viene conseguito per mezzo di una
scatola avente le caratteristiche riﬁortate nella

rivendicazione 1.
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Un primo vantaggio della scatola secondo
l’innovazione deriva dalla forma, esternamente

troncopiramidale e dungque innovativa nonché

esteticamente gradevole, ed internamente
rettangolare o) quadrata con intercapedine
perimetrale.

Un secondo vantaggio di questa scatola & dato
dal coperchio che non viene calzato sul corpo ma
vincolato a questo tramite inserimento di linguette
lungo una coppia di spigoli contrapposti del corpo.
Cid semplifica la produzione del coperchio e
facilita 1l'apertura e chiusura della scatola.

Questi ed altri vantaggi. e caratteristiche
della scatola secondo 1la presente innovazione
risulteranno evidenti agli esperti del rfamo dalla
seguente dettagliata descrizione di una_sua forma
di esecuzione preferita con riferimento agli
annessi disegni in cui: ) )

la figura 1 & una vista in pianta dall’alto di
un fustellato piano monoblocco da cui ricavare il
corpo della scatola in oggetto; -

la figura 2Aé una vista in pianta dall’alto di
un fustellato piano monoblocco da cui ricavare il

coperchio della scatola in oggetto;

la figura 3 & una vista prospettica del




fustellato di figura 1 ripiegato a formare il Corpo
della scatola; e

la figura 4 & una vista prospettica della
scatola completa di coperchio.

Con riferimento alla figura 1, si vede che il

fustellato monoblocco per ricavare il corpo della

scatola secondo la presente innovazione comprende

‘un pannello 1 di fondo di forma sostanzialmente

quadrata ai lati del gquale sono uniti tramite
cordonature 2 quattro pannelli di parete laterale 3
a forma di trapezio isoscele, di cui le cordonature
2 formano la base maggiore. Sono_boi_presenti altri
pannelli e linguette uniti traﬁite cordonature ai
pannelli 3, tali ulteriori elementi essendo uguali
sulle due coppie di pannelli laterali contrapposti.

In una prima coppia di pannelli 3,
contrapposti verticalmente in figura 1, il pannello
3 & collegato lungo i suoi lati obliqui tramite
cordonature 4 a linguette 5 a forma di
parallelogramma inclinato verso l’esternc. La base
minore del pannello 3 & unita tramite una
cordonatura 6 ad un basso pannello 7 sagomato a C.
Le estremitd 7a del pannello 7 sono ritagliate in

un pannello 8 anch’esso a forma di trapezio

isoscele ed unito al pannello 7 per la sua base




minore attraverso una cordonatura 9. I lati obliqui
del pannellc 8 sono sostanzialmente paralleli ad
una coppia di lati delle linguette 5, e la sua base
maggiore & pari al lato del pannello di fondo 1. E

inoltre presente un lembo terminale 10 anch’esso a

- forma di trapezio isoscele, presentando una minima

inclinazione dei lati obliqui. Tale lembo 10 &
unito per la sua base maggiore al pannello 8
attraverso una cordonatura 11.

In uné seconda coppia di pannelli 3,
contrapposti orizzontalmente in figura 1, il
pannello 3 é‘collegato lungo 1la sua"base minore

tramite una cordonatura 12 alla base maggiore di un

‘basso pannello 13 sagomato a trapezio isoscele. La
_base minore del pannello 13 & unita attraverso una

. cordonatura 14 al lato maggiore di un pannello

rettangolare 15. I lati minori del pannello 15 sono
uniti tramite cordonature 16 a linguette 17
sostanzialmente trapezoidali ma arrotondate. E

inoltre presente un lembo terminale 18 anch’esso a

forma di trapezio isoscele e c¢con una minima

‘inclinazione dei 1lati obliqui. Questo lembo 18 &

unito per la sua base maggiore al pannello 15
attraverso una cordonatura 19.

Facendo ora riferimento alla figura 2, viene




illustrata la semplice struttufa del fustellato da
cul si ricava il coperchio della scatola secondo la
presente innovazione. S8i noti <che la wvista di
figura 2 & sensibilmente ingrandita rispetto alla
. scala utilizzata in figurxa 1, 1l’intero fustellato
essendo in realtd poco piu grande del pannello di
fondo 1.

I1 fustellato monoblocco del coperchio
comprende un pannellec centrale quadrato 20 dotato
di una finestra semicircolare 21 e di una coppia di
.lembi di rinforzo 22 lungo due lati, verticalmente
contrapposti in figura. Lungo gli altri due lati,
il pannello 20 & collegato a ﬁénnelli laterali 23
attraverso cordonature 24. I pannelli 23 presentano
simmetria centrale, ossia possono essere
sovrapposti mediante una rotazione di 180°, ed
hanno una sagoma  sostanzialmente  triangolare
mistilinea, presentando un lato curvilineo 25. Il
pannello 23 € pol unito ad una linguetta terminale
26 attraverso una cordonatura 27. La linguetta 26
ha forma circa semicircolare e presenta un dente
26a in pfossimité della estremitda esterna della
cordonatura 27. Il pannello 23 & inoltre tale da
presentare uﬁ angolo ottuso o tra le cordonature 24

e 27.




La ripiégatura del fustellato di figura 1 per
arrivare al corpo della scatola mostrato in figura
3 & assai semplice. Dapprima si ripiegano verso
l'interno i pannelli 3 verticalmente contrapposti,
lungo le cordonature 2, 6, 9 ed 11. In questo modo
~il lembo 10 poggia sul fondo 1, il pannello 8 funge
da parete verticale interna ed il pannello 7 da
bordo superiore. Successivamente si ripiegano wverso
l’interno i pannelli 3 orizzontalmente contrapposti
lungo le cordonature 2, 12, 14 e 19, con le
linguette 17 che si impegnano sotto alle estremitd
7a che sporgono orizzontalmente. In questo modo 1l
lembo 18 poggia sul fondo 1, ii pannello 15 funge
da parete verticale interna ed il pannello 13 da
‘bordo superiore. Viene cosl a raggiungersi la
conformazione illustrata prospetticamente in figura
3.

Il coperthio non richiede invece alcun
assemblaggio, poiché basta ripiegare ed incollare 1
lembi di rinforzo 22 sulla faccia interna del
pannelloc 20. In questc modo basta inserire le
linguette 26 nelle fessure presenti tra i pannelli
laterali 3 in due 'angoli contrapposti del corpo
‘della scatola per ottenere la scatola completa

mostrata in figura 4.




Si noti che 1l coperchio ricopre esattamente
il bordo superiore del corpo e copre parzialmente
due lati in quanto le cordonature 24 e 27 sono
uguali alle cordonature 6 e 4 del corpo,
rispettivamente, e l’angolo a tra le cordonature 24
e 27 del pannello 23 corrisponde all’angclo o tra
le cordonature & e 4 del pannelloc 3. Inoltre, 1la
pianta quadrata della forma di esecuzione sopra
descritta non & altro che un caéo particolare di
una piu generica pianta rettangolare. Infatti, i
pannelli di fondo 1 e 20 potrebbero essere
retténgaiariﬁ con conseguente - variazione di
larghezza tra le coppie contrépposte di pannelli
laterali 3.

E chiaro quindi che la forma di esecuzione
della scatola secondo la presente innovazione fin
qui descritta ed illustrata costituisce solo un

esempio suscettibile di numerose variazioni.

Alberto Cordeschy
{lscr. Albo n.-409 B)
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RIVENDICAZTIONT
1. Scatola troncopiramidale c¢on coperchic ad
inserimento facilitato, comprendente un primo

fustellato monoblocco per ricavare un corpo ed un
secondo fustellato monoblocco per ricavare il
coperchio, in cui detto primo fustellato comprende:
- un pannello di fondo (1) di forma gquadrata o
rettangolare;

- quattro pannelli laterali (3) a forma di trapezio
isoscele uniti per 1le basi maggiori ai lati di
detto pannello“ di fondo (1) tramite cordonature
(2) 5 '

ciascun pannello laterale (3) di una prima coppia
di pannelli laterali (3) contrapposti portando
inoltre:

- linguette . (5) a forma di parallelogramma
inclinato verso 1l’esterno collegate lungo i lati
obliqui del pannello laterale (3} - tramite
cordonature (4);

- un basso pannello (7) sagomato a C unito alla -
"base minore del pannello laterale (3) ﬁramite una
cordonatura (6);

- un pannelld (8) a forma di trapezio isoécele ed

unito a detto pannello (7) sagomato a C per la sua
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basé minore attraverso una cordonatura (9} e nel
quale sono ritagliate estremita (7a) del pannello a
C {(7), i lati obligqui di detto pannello
trapezocidale (8) essendo sostanzialmente paralleli

ai lati obliqui di dette linguette (5) e la sua

base maggiore essendc pari al lato del pannello di

fondo (1);

- un lembo terminale (10) a forma di trapezio
isoscele con una minima inclinazione dei 1lati
obliqui unito per la sua base maggiore al pannello
trapezoidale (8) attraverso una cordonatura (11);
ciascun pannello laterale (3) di una_seconda coppia
di pannelli Ilaterali (3) coﬁtrapposti portando
inoltre:

- un- pannello basso (13) sagomato a trapezio
isoscele . unito alla base minore del pannello
laterale (3) lungo la propria base maggiore tramite
una coidonatur§ (12) ;

- _un pannello rettangolare (15) unito alla base
maggiore di detto pannello basso (13) lungc un
proprio lato maggiore attraverso una cordonatura
(14) ;

- linguetté (17) .sostanzialmente trapezoidali ed
arrotondate unite a lati minori di detto panneilo

rettangolare (15) tramite cordonature (16);




11

- un lembo terminale (18) a forma di trapezio
isoscele con wuna minima inclinazione dei lati
obliqui unito per la sua base maggiore al pannello
' rettangolare (15) attraverso una cordonatura (19);
ed in cui detto secondo fustellato comprende:

- un pannello centrale (20) di forma gquadrata o
' rettangolare con lati corrispondenti alle basi
minori dei pannelli laterali (3) del corpo;

- due pannelli laterali (23) uniti a lati
contrapposti di detto pannello centrale (20) con
simmetria centrale rispetto ad esso attraverso
cordonature (24), . detti pannelli _laterali {23)
avendo una sagoma sostanzialmeﬁte triangolare con
un angolo otﬁuso (a) adiacente al pannello centrale
(20} uguale ad un corrispondente angolo interno dei
pannelli 1laterali (3) del corpe, ed un lato
curvilineo (25) opposto a detto angolo;

- linguette terminali (26) unite ai panelli
laterali (23) attraverso una cordonatura (27) lungo
il lato compreso tra il pannello centrale (20) ed
il 1lato curvilineo (25), dette linguette (26)
avendo forma sostanz}almente semicircolare.

2., Scatola secondo la rivendicazione 1,

caratterizzata dal fatto che il secondo fustellato

per il coperchio comprende inoltre una finestra
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(21) nel pannello centrale (20}.

3. Scateola seconde la rivendicazione 1 o 2,
caratterizzata dal fatto che il secondo fustellato
per 1l coperchio comprende inoltre due lembi di
rinforzo (22) lungo i lati del pannello centrale
(20) non occupati dai pannelli laterali (23).

4. Scatola secondo una qualsiasi delle
rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto
che ciascuna linguetta terminale (26) del secondo
fustellato per il coperchio comprende inoltre un
dente (26a) in prossimitd della estremitd esterna
dellahcordonatura (27) .

5. Scatola secondo una . qualsiasi delle
rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto
che la cordonatura (27) che wunisce i pannelli
laterali (23) del secondo fustellato alle relative
linguette terminali (26) & di lunghezza pari alla
lunghezza dei 1lati obliqui dei pannelli laterali
(3) del primo fustellato.

6. Scatola sostanzialmente come descritta in

precedenza cen riferimento ai disegni annessi.

p.p. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

_Zi?ﬁerz”a Cordescht
{lser. Albo 309 gy —
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