
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202022062927.1

(22)申请日 2020.09.20

(73)专利权人 危江南

地址 364304 福建省龙岩市中山镇太平村

石壁塘02号

(72)发明人 危江南　

(51)Int.Cl.

F16F 9/18(2006.01)

F16F 9/32(2006.01)

F16F 9/36(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种连接端稳固的汽车减震器

(57)摘要

本实用新型涉及技术领域，具体为一种连接

端稳固的汽车减震器，包括T型连接板、导向机

构、减震器壳体、减震杆、密封件、减震器壳体外

圈、减震器壳体内圈、液压油，T型连接板下端连

接导向机构，导向机构下端设置减震器壳体，减

震器壳体内设置减震器壳体外圈，减震器壳体外

圈内设置减震器壳体内圈，减震器壳体内圈内设

置减震杆，减震器壳体内设置液压油，减震杆上

设置密封件，密封件嵌入减震器壳体；四组导柱

均在同一个圆周线上，四组直立轴承也均在同一

个圆周线上，从而保证了减震杆始终垂直移动，

避免因倾斜滑杆与减震器壳体摩擦，导致滑杆损

坏，延长了滑杆使用寿命。
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1.一种连接端稳固的汽车减震器，包括T型连接板（1）、导向机构（2）、减震器壳体（3）、

减震杆（4）、密封件（5）、减震器壳体外圈（6）、减震器壳体内圈（7）、液压油（8），其特征在于：

所述T型连接板（1）下端连接导向机构（2），所述导向机构（2）下端设置减震器壳体（3），所述

减震器壳体（3）内设置减震器壳体外圈（6），所述减震器壳体外圈（6）内设置减震器壳体内

圈（7），所述减震器壳体内圈（7）内设置减震杆（4），所述减震器壳体（3）内设置液压油（8），

所述减震杆（4）上设置密封件（5），所述密封件（5）嵌入减震器壳体（3）；所述导向机构（2）包

括导向机构壳体（201），所述导向机构壳体（201）内等角度设置四组导柱（202），所述导柱

（202）滑动连接压板机构（203），所述压板机构（203）上端连接T型连接板（1），所述导柱

（202）下端设置缓冲机构（204）。

2.根据权利要求1所述的一种连接端稳固的汽车减震器，其特征在于：所述减震杆（4）

包括滑杆（401），所述滑杆（401）一端连接压板机构（203），滑杆（401）另一端穿过密封件（5）

与活塞（402）固定连接，所述活塞（402）上等角度设置四组通孔（403），所述活塞（402）滑动

连接减震器壳体内圈（7）。

3.根据权利要求1所述的一种连接端稳固的汽车减震器，其特征在于：所述压板机构

（203）包括压板（2031），所述压板（2031）上端固定连接T型连接板（1），压板（2031）下端固定

连接滑杆（401），所述压板（2031）沿中心线等角度设置四组连接板（2032），所述连接板

（2032）固定连接直立轴承（2033），所述直立轴承（2033）滑动连接导柱（202）。

4.根据权利要求1所述的一种连接端稳固的汽车减震器，其特征在于：所述缓冲机构

（204）包括缓冲板（2042），所述缓冲板（2042）上端设置橡胶垫（2041），缓冲板（2042）滑动连

接导柱（202），缓冲板（2042）下端设置弹簧（2043）。
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一种连接端稳固的汽车减震器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车减震器技术领域，具体为一种连接端稳固的汽车减震器。

背景技术

[0002] 为了改善汽车行驶的平稳性使之更为舒适，汽车悬架中通常会安装有减震器，其

工作原理是当车架与车桥之间受震动出现相对运动时，减震器内的活塞上下活动，减震器

腔内的油液便反复从一个腔内从不同的空隙流入另一个腔内，此时，孔壁和油液间的摩擦

和油液分子间的内摩擦对震动形成阻尼力，使汽车震动的能量转化为油液的热能，再由减

震器吸收转化到空气中去。

[0003] 减震器在使用一段时间以后，在减震器受力过大时，减震杆体很容易在减震外壳

内摆动，不但影响其减震效果，而且很容易造成整个减震器的损坏，减少使用寿命，为此，本

实用新型提出一种连接端稳固的汽车减震器用于解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种连接端稳固的汽车减震器，以解决上述背景技术

中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种连接端稳固的汽车减震器，

包括T型连接板、导向机构、减震器壳体、减震杆、密封件、减震器壳体外圈、减震器壳体内

圈、液压油，T型连接板下端连接导向机构，导向机构下端设置减震器壳体，减震器壳体内设

置减震器壳体外圈，减震器壳体外圈内设置减震器壳体内圈，减震器壳体内圈内设置减震

杆，减震器壳体内设置液压油，减震杆上设置密封件，密封件嵌入减震器壳体；

[0006] 导向机构包括导向机构壳体，导向机构壳体内等角度设置四组导柱，导柱滑动连

接压板机构，压板机构上端连接T型连接板，导柱下端设置缓冲机构。

[0007] 优选的，减震杆包括滑杆，滑杆一端连接压板机构，滑杆另一端穿过密封件与活塞

固定连接，活塞上等角度设置四组通孔，活塞滑动连接减震器壳体内圈。

[0008] 优选的，压板机构包括压板，压板上端固定连接T型连接板，压板下端固定连接滑

杆，压板沿中心线等角度设置四组连接板，连接板固定连接直立轴承，直立轴承滑动连接导

柱。

[0009] 优选的，缓冲机构包括缓冲板，缓冲板上端设置橡胶垫，缓冲板滑动连接导柱，缓

冲板下端设置弹簧。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 1、四组导柱均在同一个圆周线上，四组直立轴承也均在同一个圆周线上，从而保

证了减震杆始终垂直移动，避免因倾斜滑杆与减震器壳体摩擦，导致滑杆损坏，延长了滑杆

使用寿命；

[0012] 2、直立轴承快速与缓冲板接触，由于弹簧的作用降低了直立轴承对减震器壳体撞

击强度，从而降低减震器壳体磨损程度，延长减震器壳体使用寿命。
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附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构正面示意图；

[0014] 图2为本实用新型结构压板机构俯视图。

[0015] 图中：1T型连接板、2导向机构、3减震器壳体、4减震杆、5密封件、6减震器壳体外

圈、7减震器壳体内圈、8液压油、201导向机构壳体、202导柱、203压板机构、204缓冲机构、

401滑杆、402活塞、403通孔、2031压板、2032连接板、2033直立轴承、2041橡胶垫、2042缓冲

板、2043弹簧。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1至图2，本实用新型提供一种技术方案：一种连接端稳固的汽车减震器，

包括T型连接板1、导向机构2、减震器壳体3、减震杆4、密封件5、减震器壳体外圈6、减震器壳

体内圈7、液压油8，T型连接板1下端连接导向机构2，导向机构2下端设置减震器壳体3，减震

器壳体3内设置减震器壳体外圈6，减震器壳体外圈6内设置减震器壳体内圈7，减震器壳体

内圈7内设置减震杆4，减震器壳体3内设置液压油8，减震杆4上设置密封件5，密封件5嵌入

减震器壳体3，导向机构2包括导向机构壳体201，导向机构壳体201内等角度设置四组导柱

202，导柱202滑动连接压板机构203，压板机构203上端连接T型连接板1，导柱202下端设置

缓冲机构204，压板机构203包括压板2031，压板2031上端固定连接T型连接板1，压板2031下

端固定连接滑杆401，压板2031沿中心线等角度设置四组连接板2032，连接板2032固定连接

直立轴承2033，直立轴承2033滑动连接导柱202，减震杆4包括滑杆401，滑杆401一端连接压

板机构203，滑杆401另一端穿过密封件5与活塞402固定连接，活塞402上等角度设置四组通

孔403，活塞402滑动连接减震器壳体内圈7，其中四组导柱202均在同一个圆周线上，四组直

立轴承2033也均在同一个圆周线上，从而保证了减震杆4始终垂直移动，避免因倾斜滑杆

401与减震器壳体3摩擦，导致滑杆401损坏，延长了滑杆401使用寿命，减震器壳体外圈6与

减震器壳体内圈7是互通的，T型连接板1连接汽车横梁，当减震器壳体3底部受到车轮的震

动，T型连接板1挤压压板机构203，减震杆4在压板机构203的作用下垂直向下移动，同时活

塞402挤压减震器壳体3内的液压油8，液压油8一部分通过通孔403，由于通孔与液压油8摩

擦力，抵消一部分震动力，另一部液压油8被挤压进减震器壳体外圈6，随着液压油8进入，减

震器壳体外圈6内的空气压力越来越大，从而进一步抵消了一部分的震动力。

[0018] 进一步地，缓冲机构204包括缓冲板2042，缓冲板2042上端设置橡胶垫2041，缓冲

板2042滑动连接导柱202，缓冲板2042下端设置弹簧2043，其中橡胶垫2041耐磨耐高温，降

低缓冲板2042与直立轴承2033碰撞造成的损伤，从而延长工件的使用寿命，当直立轴承

2033快速与缓冲板2042接触，由于弹簧  2043的作用，降低了直立轴承2033对减震器壳体3

撞击强度，从而降低减震器壳体3磨损程度，延长减震器壳体3使用寿命。

[0019] 工作原理：使用过程中，减震器壳体3底部受到车轮的震动，T型连接板1挤压压板

机构203，减震杆4在压板机构203垂直向下移动，同时活塞402挤压减震器壳体3内的液压油
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8，液压油8一部分通过通孔403，由于通孔与液压油8摩擦力，抵消一部分震动力，另一部液

压油8被挤压进减震器壳体外圈6，随着液压油8进入，减震器壳体外圈6内的空气压力越来

越大，从而进一步抵消了一部分的震动力。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图1

图2
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