
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201911410038.5

(22)申请日 2019.12.31

(71)申请人 厦门华联电子股份有限公司

地址 361000 福建省厦门市火炬高新区火

炬园华联电子大厦

    申请人 厦门理工学院

(72)发明人 陈杰　姚飞闪　陈水宣　洪昭斌　

(74)专利代理机构 厦门荔信航知专利代理事务

所(特殊普通合伙) 35247

代理人 徐婕

(51)Int.Cl.

B08B 7/00(2006.01)

B08B 13/00(2006.01)

B08B 15/04(2006.01)

B08B 5/02(2006.01)

 

(54)发明名称

一种激光清洗的防护装置及其防护方法

(57)摘要

本发明公开了一种激光清洗的防护装置，涉

及激光清洗技术领域，其技术方案要点是：包括

安装于激光清洗机上的定位座以及设置于定位

座上的折叠罩，且在所述定位座上设置有用于控

制折叠罩折叠或展开的驱动机构，所述折叠罩内

设有内腔，所述内腔上端设有激光清洗镜头，下

端具有套接口，所述套接口处设置有用于将折叠

罩定位于工件清洗工位上的固定件，所述折叠罩

上连接有用于将杂质吸出的吸尘机构，所述激光

清洗镜头处设置有用于将杂质吹离激光清洗镜

头的吹尘机构。本发明能够在清洗时形成隔离，

保护操作人员安全，并防止镜头损坏，具有提高

使用寿命的效果。
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1.一种激光清洗的防护装置，其特征在于，包括安装于激光清洗机(8)上的定位座(1)

以及设置于定位座(1)上的折叠罩(2)，且在所述定位座(1)上设置有用于控制折叠罩(2)折

叠或展开的驱动机构(3)，所述折叠罩(2)内设有内腔(21)，所述内腔(21)上端设有激光清

洗镜头(4)，下端具有套接口(22)，所述套接口(22)处设置有用于将折叠罩(2)定位于工件

清洗工位上的固定件(5)，所述折叠罩(2)上连接有用于将杂质吸出的吸尘机构(7)，所述激

光清洗镜头(4)处设置有用于将杂质吹离激光清洗镜头(4)的吹尘机构(6)。

2.根据权利要求1所述的一种激光清洗的防护装置，其特征在于，所述折叠罩(2)包括

多个呈圆周均匀分布于定位座(1)上的可水平伸缩的弹性罩体(23)，多个所述弹性罩体

(23)之间通过卡接结构(24)连接，且在所述折叠罩(2)内设置有用于支撑弹性罩体(23)的

支撑伸缩架(25)。

3.根据权利要求2所述的一种激光清洗的防护装置，其特征在于，所述卡接结构(24)包

括设置于弹性罩体(23)一侧上的倒钩(241)以及另一侧上的卡接钩(242)，所述卡接钩

(242)挂接于相邻弹性罩体(23)的倒钩(241)上，且所述倒钩(241)上开设有限位槽(2411)，

所述卡接钩(242)上设置有卡接于限位槽(2411)内的限位块(2421)。

4.根据权利要求2所述的一种激光清洗的防护装置，其特征在于，所述支撑伸缩架(25)

包括弹性支撑条(251)以及设置于弹性支撑条(251)一端的限位扣(252)，所述弹性支撑条

(251)的另一端上设置有多个固定槽(253)，所述固定槽(253)与限位扣(252)卡接设置，多

个所述固定槽(253)沿弹性支撑条(251)的延伸方向开设，所述折叠罩(2)的内壁上呈圆周

状均匀设置有多个对接套(26)，所述弹性支撑条(251)穿设过各个对接套(26)上。

5.根据权利要求1所述的一种激光清洗的防护装置，其特征在于，所述驱动机构(3)包

括设置于定位座(1)内的收卷轮(31)、绕设于收卷轮(31)上的链条(32)以及与收卷轮(31)

连接的转动电机(33)，所述链条(32)远离收卷轮(31)的一端连接于套接口(22)的边缘处。

6.根据权利要求1所述的一种激光清洗的防护装置，其特征在于，所述吹尘机构(6)包

括阵列排布于折叠罩(2)位于激光清洗镜头(4)周侧的多个吹气孔接头(61)、与吹气孔接头

(61)连接的吹气管(62)、与多个吹气管(62)连接的吹气总管(63)以及与吹气总管(63)连接

的吹气气源(64)，所述吹气管(62)与吹气孔(27)一一对应设置，所述折叠罩(2)上设置有用

于供吹气孔接头(61)安装的吹气孔(27)，所述吹气孔(27)与吹气孔接头(61)一一对应设

置。

7.根据权利要求6所述的一种激光清洗的防护装置，其特征在于，所述吸尘机构(7)包

括阵列排布于折叠罩(2)周侧的多个吸风口接头(71)、与吸风口接头(71)连接的高压气管

(72)、与多个高压气管(72)连接的总气管(73)以及与总气管(73)连接的抽风机(74)，所述

高压气管(72)与吸风口接头(71)一一对应设置，所述折叠罩(2)周侧设置有多个与吸风口

接头(71)一一对应的吸风孔(28)。

8.根据权利要求7所述的一种激光清洗的防护装置，其特征在于，所述吹尘机构(6)的

吹气气压大小小于吸尘机构(7)的吸气气压大小。

9.根据权利要求1所述的一种激光清洗的防护装置，其特征在于，所述固定件(5)设置

为固定于套接口(22)上的多个真空吸嘴。

10.一种激光清洗的防护方法，其特征在于，包括权利要求1至9任意一项所述的激光清

洗机(8)防护装置，具体步骤如下：
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S1、将折叠罩(2)展开，并根据清洗工件形状调整各个弹性罩体(23)进行水平延伸，使

得折叠罩(2)体能够完全将工件笼罩，调整后利用支撑伸缩架(25)定位折叠罩(2)的罩体大

小；

S2、对相邻两个弹性罩体(23)两侧上的卡接结构(24)进行对接，以将多个弹性罩体

(23)固定为一体，从而形成完整的折叠罩(2)体，形成套接口(22)；

S3、将待清洗工件放置于清洗工位上，利用固定件(5)将套接口(22)固定于工件的清洗

位上，以将工件罩于折叠罩(2)内；

S4、在激光清洗机(8)上设定温度阈值以及激光清洗镜头(4)的输出能量及脉冲频率，

并启动吹尘机构(6)进行吹气，对激光清洗镜头(4)周侧的粉尘吹散，形成包围在激光清洗

镜头(4)周围的粉尘防护空间，使得清洗过程的气化物被挡在防护空间外；

S5、开启吸尘机构(7)与激光清洗镜头(4)，在激光清洗镜头(4)进行激光清洗的同时，

由吸尘机构(7)将杂质吸出。
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一种激光清洗的防护装置及其防护方法

技术领域

[0001] 本发明涉及激光清洗技术领域，更具体地说，它涉及一种激光清洗的防护装置及

其防护方法。

背景技术

[0002] 激光加工技术，是利用激光束与物质材料相互作用，对材料(包括金属与非金属)

进行切割、焊接、表面处理、打孔以及微加工的一门技术。随时激光技术的发展与绿色制造

的倡导，激光清洗技术得到了广泛的关注，激光清洗是清除建筑物、文物以及金属锈蚀表面

的新手段，其特点在于污染小、对于被清除物体的本体损伤小，应用范围广，使用灵活。

[0003] 现有的激光清洗装置使用时，将激光发射至清洗工件表面，并通过吹气喷嘴将清

洗区的气化物吹散，从而净化工件表面。但是杂质吹离的过程中难以绝对防止少量污染物

渗透或通过对流的方式迂回到镜头附近，由此可能给镜头玻璃造成炸裂损坏，引发生产损

耗，同时，激光清洗过程没有防护措施，可能会对操作人员的健康带来损害。

发明内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本发明的第一目的在于提供一种激光清洗的防护装

置，能够在清洗时形成隔离，保护操作人员安全，并防止镜头损坏，具有提高使用寿命的效

果。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供了如下技术方案：

[0006] 一种激光清洗的防护装置，包括安装于激光清洗机上的定位座以及设置于定位座

上的折叠罩，且在所述定位座上设置有用于控制折叠罩折叠或展开的驱动机构，所述折叠

罩内设有内腔，所述内腔上端设有激光清洗镜头，下端具有套接口，所述套接口处设置有用

于将折叠罩定位于工件清洗工位上的固定件，所述折叠罩上连接有用于将杂质吸出的吸尘

机构，所述激光清洗镜头处设置有用于将杂质吹离激光清洗镜头的吹尘机构。

[0007] 进一步设置：所述折叠罩包括呈圆周均匀分布于多个可水平伸缩的弹性罩体，多

个所述弹性罩体之间通过卡接结构连接，且在所述折叠罩内设置有用于支撑弹性罩体的支

撑伸缩架。

[0008] 进一步设置：所述卡接结构包括设置于弹性罩体一侧上的倒钩以及另一侧上的卡

接钩，所述卡接钩挂接于相邻弹性罩体的倒钩上，且所述倒钩上开设有限位槽，所述卡接钩

上设置有卡接于限位槽内的限位块。

[0009] 进一步设置：所述支撑伸缩架包括弹性支撑条以及设置于弹性支撑条一端的限位

扣，所述弹性支撑条的另一端上设置有多个固定槽，所述固定槽与限位扣卡接设置，多个所

述固定槽沿弹性支撑条的延伸方向开设，所述折叠罩的内壁上呈圆周状均匀设置有多个对

接套，所述弹性支撑条穿设过各个对接套上。

[0010] 进一步设置：所述驱动机构包括设置于定位座内的收卷轮、绕设于收卷轮上的链

条以及与收卷轮连接的转动电机，所述链条远离收卷轮的一端连接于套接口的边缘处。
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[0011] 进一步设置：所述吹尘机构包括阵列排布于折叠罩位于激光清洗镜头周侧的多个

吹气孔接头、与吹气孔接头连接的吹气管、与多个吹气管连接的吹气总管以及与吹气总管

连接的吹气气源，所述吹气管与吹气孔一一对应设置，所述折叠罩上设置有用于供吹气孔

接头安装的吹气孔，所述吹气孔与吹气孔接头一一对应设置。

[0012] 进一步设置：所述吸尘机构包括阵列排布于折叠罩周侧的多个吸风口接头、与吸

风口接头连接的高压气管、与多个高压气管连接的总气管以及与总气管连接的抽风机，所

述高压气管与吸风口接头一一对应设置，所述折叠罩周侧设置有多个与吸风口接头一一对

应的吸风孔。

[0013] 进一步设置：所述吹尘机构的吹气气压大小小于吸尘机构的吸气气压大小。

[0014] 进一步设置：所述固定件设置为固定于套接口上的多个真空吸嘴。

[0015] 通过采用上述技术方案，本发明相对现有技术相比，具有以下优点：

[0016] 1、通过折叠罩与驱动机构的设置，能够展开折叠罩将清洗工位罩住，以便于形成

封闭内腔供工件清洗，保护操作人员的安全；

[0017] 2、通过吹尘机构与吸尘机构的配合，能够及时抽出杂质，并且避免杂质损坏镜头，

保证清洗工作长期有效的进行，具有提高使用寿命的效果；

[0018] 3、通过采用弹性罩体与卡接结构的配合，能够水平延伸弹性罩体，以扩大折叠罩

的整体内腔大小，满足不同大小的工件，便于对清洗作业过程形成隔离防护，保护操作人员

的安全；

[0019] 4、通过设置的支撑伸缩架，能够提高折叠罩展开时的稳定性，保证清洗过程的封

闭，且支撑伸缩架可调节，便于根据折叠罩的展开大小进行调整，提高适用性；

[0020] 5、通过将吹尘机构的气压大小小于吸尘机构的气压大小，能够形成杂质抽出的气

流，保证杂质快速抽出，并且不损坏镜头，具有提高使用寿命的效果。

[0021] 本发明的第二目的在于提供一种用于激光清洗的防护装置的防护使用方法，能够

对激光清洗形成隔离，保护操作人员安全，并防止镜头损坏，具有提高使用寿命的效果。

[0022] 为实现上述目的，本发明提供了如下技术方案：

[0023] 一种激光清洗的防护方法，包括上述方案中的激光清洗机防护装置，具体步骤如

下：

[0024] S1、将折叠罩展开，并根据清洗工件形状调整各个弹性罩体进行水平延伸，使得折

叠罩体能够完全将工件笼罩，调整后利用支撑伸缩架定位折叠罩的罩体大小；

[0025] S2、对相邻两个弹性罩体两侧上的卡接结构进行对接，以将多个弹性罩体固定为

一体，从而形成完整的折叠罩体，形成套接口；

[0026] S3、将待清洗工件放置于清洗工位上，利用固定件将套接口固定于工件的清洗位

上，以将工件罩于折叠罩内；

[0027] S4、在激光清洗机上设定温度阈值以及激光清洗镜头的输出能量及脉冲频率，并

启动吹尘机构进行吹气，对激光清洗镜头周侧的粉尘吹散，形成包围在激光清洗镜头周围

的粉尘防护空间，使得清洗过程的气化物被挡在防护空间外；

[0028] S5、开启吸尘机构与激光清洗镜头，在激光清洗镜头进行激光清洗的同时，由吸尘

机构将杂质吸出。

[0029] 通过采用上述技术方案，本发明相对现有技术相比，具有以下优点：

说　明　书 2/5 页

5

CN 111014189 A

5



[0030] 通过折叠罩与驱动机构的设置，能够展开折叠罩将清洗工位罩住，以便于形成封

闭内腔供工件清洗，保护操作人员的安全；通过吹尘机构与吸尘机构的配合，能够及时抽出

杂质，并且避免杂质损坏镜头，保证清洗工作长期有效的进行，具有提高使用寿命的效果。

附图说明

[0031] 图1为激光清洗的防护装置的结构示意图；

[0032] 图2为折叠罩与吹尘机构以及吸尘机构连接时的结构示意图；

[0033] 图3为图2中A处的放大示意图；

[0034] 图4为支撑伸缩架的结构示意图；

[0035] 图5为相邻两弹性罩体利用卡接结构连接时的部分结构示意图。

[0036] 图中：1、定位座；11、容纳腔；2、折叠罩；21、内腔；22、套接口；23、弹性罩体；24、卡

接结构；241、倒钩；2411、限位槽；242、卡接钩；2421、限位块；25、支撑伸缩架；251、弹性支撑

条；252、限位扣；253、固定槽；26、对接套；27、吹气孔；28、吸风孔；3、驱动机构；31、收卷轮；

32、链条；33、转动电机；4、激光清洗镜头；5、固定件；6、吹尘机构；61、吹气孔接头；62、吹气

管；63、吹气总管；64、吹气气源；7、吸尘机构；71、吸风口接头；72、高压气管；73、总气管；74、

抽风机；75、集屑箱；8、激光清洗机。

具体实施方式

[0037] 参照图1至图5对激光清洗的防护装置及其防护方法做进一步说明。

[0038] 实施例一：

[0039] 一种激光清洗的防护装置，如图1所示，包括安装于激光清洗机8上的定位座1以及

设置于定位座1上的折叠罩2，折叠罩2内设有内腔21，内腔21的上端设有激光清洗镜头4，激

光清洗镜头4与激光清洗机8连接，在进行激光清洗时，利用折叠罩2罩住工件，形成封闭时

清洗环境，保护操作人员安全。

[0040] 如图2和图3所示，在折叠罩2上连接有用于将杂质吸出的吸尘机构7，以便于在激

光清洗的同时，将清洗的杂质清出，保证折叠罩2体内环境较为整洁，便于工作人员清理。具

体的，吸尘机构7包括阵列排布于折叠罩2周侧的多个吸风口接头71、与吸风口接头71连接

的高压气管72、与多个高压气管72连接的总气管73以及与总气管73连接的抽风机74。其中，

高压气管72与吸风口接头71一一对应设置，折叠罩2周侧设置有多个与吸风口接头71一一

对应的吸风孔28，利用抽风机74将杂质从吸风孔28抽入高压气管72上，以便于清洗过程中

的杂质清理。在高压气管72远离吸风口接头71的一端连接有集屑箱75，便于收集吸出的杂

质，从而便于工作人员集中清理。

[0041] 如图2所示，在激光清洗镜头4处设置有用于将杂质吹离激光清洗镜头4的吹尘机

构6，避免杂质覆盖镜头对镜头造成损坏，保证激光清洗镜头4的持续发出激光进行清洗作

业，提高其使用寿命。具体的，吹尘机构6包括阵列排布于折叠罩2位于激光清洗镜头4周侧

的多个吹气孔接头61、与吹气孔接头61连接的吹气管62、与多个吹气管62连接的吹气总管

63以及与吹气总管63连接的吹气气源64。其中，吹气管62与吹气孔27一一对应设置，在折叠

罩2上设置有用于供吹气孔接头61安装的吹气孔27，吹气孔27与吹气孔接头61一一对应设

置，能够对激光镜头周侧吹气，形成向下的气流，从而将杂质向下吹，以对激光清洗镜头4周
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侧全方位进行除屑，保护激光镜头不受损坏。

[0042] 如图2所示，其中，吹尘机构6的吹气气压大小小于吸尘机构7的吸气气压大小，从

而保证杂质均能够被吸尘机构7吸出。同时，吸风口位于吹气孔27下方，以便于相互配合形

成气流循环，便于杂质的有效排出。

[0043] 如图1所示，在定位座1上设置有用于控制折叠罩2折叠或展开的驱动机构3，且折

叠罩2的底端具有套接口22，在套接口22处设置有用于将折叠罩2定位于工件清洗工位上的

固定件5，使用时，将折叠罩2的套接口22对位于工件清洗工位处套入，随后利用固定件5固

定，即可将工件的激光清洗形成封闭式清洗环境，保护操作人员安全，并且便于杂质清理。

其中，固定件5设置为固定于套接口22上的多个真空吸嘴，多个真空吸嘴呈圆周状均匀分

布，以提高固定时的稳定性。

[0044] 如图2和图3所示，具体的，驱动机构3包括设置于定位座1内的收卷轮31、绕设于收

卷轮31上的链条32以及与收卷轮31连接的转动电机33，在定位座1内开设有供收卷轮31、链

条32以及转动电机33放置的容纳腔11，链条32远离收卷轮31的一端固定连接于套接口22的

边缘处，另一端固定于收卷轮31上，随着转动电机33带动收卷轮31转动，能够带动链条32的

收卷与展开，从而由链条32带动折叠罩2锁起与展开。其中，为了提高折叠罩2折叠与展开的

稳定性，驱动机构3对称设置有两个，并且同步升降。

[0045] 如图2和图5所示，折叠罩2包括多个呈闭环均匀分布于定位座1上的可水平伸缩的

弹性罩体23，多个弹性罩体23之间通过卡接结构24连接，本实施例将弹性罩体23具体设有

四个，且四个分别铰接于定位座1底部的四个方位上，从而在展开结合后形成封闭的内腔

21，以便于对不同大小的工件进行防护。在折叠罩2内设置有用于支撑弹性罩体23的支撑伸

缩架25，以给弹性罩体23水平伸缩展开时提供支撑限位，提高折叠罩2展开后的稳定性。

[0046] 如图5所示，具体的，卡接结构24包括设置于弹性罩体23一侧上的倒钩241以及另

一侧上的卡接钩242，卡接钩242挂接于相邻弹性罩体23的倒钩241上，且倒钩241上开设有

限位槽2411，卡接钩242上设置有卡接于限位槽2411内的限位块2421，倒钩241与卡接钩242

均为水平方向上的卡接限位，从而能够在弹性罩体23水平伸缩后，将相邻两弹性罩体23的

倒钩241与卡接钩242配合卡接，从而将各个弹性罩体23连接定位成整体的折叠罩2，以便于

给激光清洗提供封闭空间，保护操作人员的安全。

[0047] 如图2和图4所示，具体的，支撑伸缩架25包括弹性支撑条251以及设置于弹性支撑

条251一端的限位扣252，在弹性支撑条251另一端上的多个固定槽253，且多个固定槽253沿

弹性支撑条251的延伸方向开设，固定槽253与限位扣252卡接设置，弹性支撑条251的首尾

端相接即可形成环形支撑伸缩架25，通过限位扣252卡接于对应位置的固定槽253即可调整

支撑伸缩架25的大小，以适应于弹性罩体23的伸缩大小。进一步的，在折叠罩2的内壁上呈

圆周状均匀固定设置有多个对接套26，弹性支撑条251穿设过各个对接套26上，以便于提供

支撑点，提高折叠罩2展开时的稳定性。

[0048] 实施例二，本实施例在于提供一种激光清洗的防护方法，包括实施例一中的激光

清洗机8防护装置，具体步骤如下：

[0049] S1、将折叠罩2展开，并根据清洗工件形状调整各个弹性罩体23进行水平延伸，使

得折叠罩2体能够完全将工件笼罩，调整后利用支撑伸缩架25定位折叠罩2的罩体大小；

[0050] S2、对相邻两个弹性罩体23两侧上的卡接结构24进行对接，以将多个弹性罩体23
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固定为一体，从而形成完整的折叠罩2体，形成套接口22；

[0051] S3、将待清洗工件放置于清洗工位上，利用固定件5将套接口22固定于工件的清洗

位上，以将工件罩于折叠罩2内；

[0052] S4、在激光清洗机8上设定温度阈值以及激光清洗镜头4的输出能量及脉冲频率，

并启动吹尘机构6进行吹气，对激光清洗镜头4周侧的粉尘吹散，形成包围在激光清洗镜头4

周围的粉尘防护空间，使得清洗过程的气化物被挡在防护空间外；

[0053] S5、开启吸尘机构7与激光清洗镜头4，在激光清洗镜头4进行激光清洗的同时，由

吸尘机构7将杂质吸出。

[0054] 工作原理：通过展开折叠罩2，并将折叠罩2根据工件大小调整折叠罩2的展开大

小，从而能够全面封住工件。在利用激光清洗机8清洗时，清洗过程受到折叠罩2的封闭隔

离，保护工作人员安全。清洗时，吹尘机构6与吸尘机构7的配合，形成杂质抽出气流，能够及

时将杂质清出，并且保证激光清洗镜头4不受杂质损坏，保护镜头，提高其使用寿命，以便于

清洗作业的稳定进行。

[0055] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施

例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域

的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也

应视为本发明的保护范围。
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