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(54) ВЕНТИЛЯТОР

(57) Формула изобретения
1. Вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий вход для воздуха; и
сопло, соединенное с корпусом;
при этом сопло содержит внутренний канал и по меньшей мере одно

воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток выпускается из
вентилятора, причем внутренний канал проходит вокруг отверстия, через которое
воздух снаружи сопла затягивается воздухом, выпускаемым из указанного поменьшей
мере одного воздуховыпускного отверстия;

при этом корпус содержит канал, имеющий первый конец, определяющий
воздухозаборник канала, и второй конец, расположенный напротив первого конца и
определяющий воздуховыпускное отверстие канала, крыльчатку, расположенную
внутри канала для затягивания воздушного потока через канал, и электродвигатель
для привода крыльчатки, при этом второй конец канала выступает из корпуса во
внутренний канал сопла.

2. Вентилятор по п. 1, в котором корпус содержит диффузор, расположенный внутри
канала по потоку после крыльчатки, причем диффузор имеет впускное и выпускное
отверстие, при этом выпускное отверстие диффузора выступает во внутренний канал
сопла.

3. Вентилятор по п. 2, в котором диффузор расположен внутри диффузорного участка
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траектории воздушного потока, причем диффузорный участок сужается в сторону
второго конца канала.

4. Вентилятор по п. 3, в котором канал содержит внутреннюю стенку и внешнюю
стенку, проходящую вокруг внутренней стенки, при этом участок внутренней стенки
канала, который определяет диффузорный участок траектории воздушного потока,
является перфорированным и покрыт внутри звукопоглощающим материалом.

5. Вентилятор по п. 4, в котором перфорированный участок внутренней стенки имеет
форму усеченного конуса и сужается в сторону выпускного отверстия канала.

6. Вентилятор по любому из пп. 4 или 5, в котором внутренняя стенка канала
формирует по меньшей мере часть корпуса электродвигателя для размещения
электродвигателя.

7. Вентилятор по п. 1, в котором поменьшеймере один участок второго конца канала
расширяется наружу.

8. Вентилятор по п. 1, в котором канал установлен в кольцевом гнезде,
расположенном в пределах корпуса, при этом корпус содержит кольцевое уплотнение,
образующее герметизирующий контакт с каналом и гнездом.

9. Вентилятор по п. 8, в котором уплотнение является пенным кольцевым
уплотнением.

10. Вентилятор поп. 1, в которомкорпус содержит кольцевое направляющее средство,
проходящее вокруг канала для направления воздуха от входа для воздуха корпуса к
воздухозаборнику канала.

11. Вентилятор по п. 10, в котором направляющее средство частично определяет
извилистый участок траектории воздушного потока, которая проходит между входом
для воздуха корпуса и воздухозаборником канала.

12. Вентилятор по п. 11, в котором ниже указанной извилистой траектории
воздушного потока расположена шумопоглощающая полость.

13. Вентилятор по любому из пп. 9-12, в котором направляющее средство наклонено
относительно оси вращения крыльчатки.

14. Вентилятор по любому из пп. 9-12, в котором направляющее средство содержит
по существу конический направляющий элемент.

15. Вентилятор по любому из пп. 9-12, в котором направляющее средство зависит
от кольцевого ребра, проходящего между корпусом и каналом.

16. Вентилятор по п. 1, в котором корпус содержит кольцевую шумопоглощающую
полость, проходящую вокруг канала.

17. Вентилятор по п. 16, в котором внешняя поверхность канала частично
ограничивает кольцевую шумопоглощающую полость.

18. Вентилятор по п. 1, в котором вход для воздуха корпуса содержит массив
отверстий, которые расположены вокруг канала.

19. Вентилятор по п. 1, в котором вход для воздуха корпуса сформирован в кожухе
корпуса, причем кожух окружает канал.

20. Вентиляторпоп. 1, в которомкрыльчатка является крыльчаткой с косымпотоком.
21. Вентилятор по п. 1, в котором крыльчатка содержит по существу коническую

ступицу, соединенную с электродвигателем, и множество лопаток, соединенных со
ступицей, причем каждая лопатка содержит переднюю кромку, расположенную рядом
с входом для воздуха корпуса крыльчатки, заднюю кромку, внутреннюю кромку,
соединенную с наружной поверхностью ступицы и частично проходящую вокруг нее,
внешнюю кромку, расположенную напротив внутренней кромки, и вершину лопатки,
расположеннуюна пересечении передней кромки и внешней кромки, при этом передняя
кромка содержит внутренний участок, расположенный рядом со ступицей, и внешний
участок, расположенный рядом с вершиной лопатки, причем внутренний участок загнут

Стр.: 2

R
U

2
0
1
4
1
5
0
8
0
0

A
R

U
2
0
1
4
1
5
0
8
0
0

A



назад от ступицы к внешнему участку, а внешний участок загнут вперед от внутреннего
участка к вершине лопатки.

22. Вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий вход для воздуха; и
сопло, соединенное с корпусом;
при этом сопло содержит внутренний канал и по меньшей мере одно

воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток выпускается из
вентилятора, причем внутренний канал проходит вокруг отверстия, через которое
воздух снаружи сопла затягивается воздухом, выпускаемым из указанного поменьшей
мере одного воздуховыпускного отверстия, причем внутренний канал имеет первую
секцию и вторую секцию, каждая из которых предназначена для приема
соответствующей части воздушного потока, поступающего во внутренний канал из
корпуса, и для перемещения частей воздушного потока в противоположных угловых
направлениях вокруг отверстия;

при этом корпус содержит канал, имеющий первый конец, определяющий
воздухозаборник канала, и второй конец, расположенный напротив первого конца и
определяющий воздуховыпускное отверстие канала, крыльчатку, расположенную
внутри канала для затягивания воздушного потока через канал, и электродвигатель
для привода крыльчатки, при этом поменьшеймере один участок второго конца канала
расширяется наружу для направления каждой части воздушного потока в
соответствующую секцию сопла.

23. Вентилятор по п. 22, в котором второй конец канала имеет первый и второй
расширяющиеся участки, каждый из которых выполнен с возможностью направления
части воздушного потока в соответствующую секцию внутреннего канала.

24. Вентилятор по любому из пп. 22 или 23, в котором второй конец канала выступает
из корпуса во внутренний канал сопла.

25. Вентилятор по п. 24, в котором сопло содержит кольцевой кожух, который
определяет внутренний канал и указанное по меньшей мере одно воздуховыпускное
отверстие, при этом конец каждого расширяющегося участка имеет кривизну, которая
приблизительно совпадает с кривизной смежного участка кожуха.

26. Вентилятор по п. 22, в котором канал установлен в кольцевом гнезде,
расположенном в пределах корпуса, при этом корпус содержит кольцевое уплотнение,
образующее герметизирующий контакт с каналом и гнездом.

27. Вентилятор по п. 26, в котором уплотнение является пенным кольцевым
уплотнением.

28. Вентилятор по п. 22, в котором корпус содержит кольцевое направляющее
средство, проходящее вокруг канала для направления воздуха от входа для воздуха
корпуса к воздухозаборнику канала.

29. Вентилятор по п. 28, в котором направляющее средство частично определяет
извилистый участок траектории воздушного потока, которая проходит между входом
для воздуха корпуса и воздухозаборником канала.

30. Вентилятор по п. 29, в котором ниже указанной извилистой траектории
воздушного потока расположена шумопоглощающая полость.

31. Вентилятор по любому из пп. 27-30, в которомнаправляющее средство наклонено
относительно оси вращения крыльчатки.

32. Вентилятор по любому из пп. 27-30, в котором направляющее средство содержит
по существу конический направляющий элемент.

33. Вентилятор по любому из пп. 27-30, в котором направляющее средство зависит
от кольцевого ребра, проходящего между корпусом и каналом.

34. Вентилятор по п. 22, в котором корпус содержит кольцевуюшумопоглощающую
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полость, проходящую вокруг канала.
35. Вентилятор по п. 34, в котором внешняя поверхность канала частично

ограничивает кольцевую шумопоглощающую полость.
36. Вентилятор по п. 22, в котором вход для воздуха корпуса содержит массив

отверстий, которые расположены вокруг канала.
37. Вентилятор по п. 22, в котором вход для воздуха корпуса сформирован в кожухе

корпуса, причем кожух окружает канал.
38. Вентилятор по п. 22, в котором крыльчатка является крыльчаткой с косым

потоком.
39. Вентилятор по п. 22, в котором крыльчатка содержит по существу коническую

ступицу, соединенную с электродвигателем, и множество лопаток, соединенных со
ступицей, причем каждая лопатка содержит переднюю кромку, расположенную рядом
с входом для воздуха корпуса крыльчатки, заднюю кромку, внутреннюю кромку,
соединенную с наружной поверхностью ступицы и частично проходящую вокруг нее,
внешнюю кромку, расположенную напротив внутренней кромки, и вершину лопатки,
расположеннуюна пересечении передней кромки и внешней кромки, при этом передняя
кромка содержит внутренний участок, расположенный рядом со ступицей, и внешний
участок, расположенный рядом с вершиной лопатки, причем внутренний участок загнут
назад от ступицы к внешнему участку, а внешний участок загнут вперед от внутреннего
участка к вершине лопатки.
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