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(54) 음성메세지 기능을 갖는 알람탁상 및 벽시계

요약

본 고안은 녹음된 음성을 메세지로 재생출력하는 알람탁상 및 벽시계에 관한 것으로, 알람시계의 내부에 
음성기억장치(C)를 부착하여, 이 음성기억장치(C)내의 음성녹음스위치(SW1)를 누르면서, 마이크(MIC)에 
음성메세지를 음성기억장치(C)에 기억시키고, 상기 알람시계(D)의 알람시간 선택노브(G)에 의해 설정된 
시간이 되면, 알람셋팅 누름보턴(SW3)이 온(ON)이 되어 있는 상태에서 음성기억장치(C)에 신호가 전달되
어, 이 음성기억장치(C)에 기억된 음성이 스피커(SP)를 통해 출력되도록 하므로써, 자신의 음성 또는 타
인의 음성이 알람을 설정한 시간에 재생출력되도록 한 음성메세지 기능을 갖는 알람탁상 및 벽시계에 관
한 것이다.

대표도

명세서

[고안의 명칭]

음성메세지 기능을 갖는 알람탁상 및 벽시계

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 고안에 따른 음성기억장치의 회로도.

제2도는 본 고안에 따른 음성기억장치와 알람시계가 연결 구성된 블록도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

A : 음성기억소자                        B : 스위치부

C : 음성기억장치                        D : 알람시계

E : 건전지케이스                        F : 시간조절노브

G : 알람시간 선택노브                P : 지연부

3-1

등록실용신안실0132537



R1-R12 : 저항기                      TR1 : 트랜지스터

MIC : 마이크                            C1-C3 : 바이패스 콘덴서

SP : 스피커                              C4-C10 : 콘덴서

SW1 : 음성녹음스위치              SW2 : 알람셋팅 누름보턴

SW3 : 알람 온/오프 스위치        LED1 : 발광다이오드

A0-A7 : 어드레스

[고안의 상세한 설명]

본 고안은 녹음된 음성에 의해 메세지를 재생출력하는 알람탁상 및 벽시계에 관한 것으로서, 특히 예약
된 시간에 자신의 음성 또는 타인의 음성으로 메세지를 전달해 주는 음성메세지 기능을 갖는 알람탁상 
및 벽시계에 관한 것이다.

종래의 알람시계내에 내장되어 있는 알람발생기는 타종음, 멜로디와 같은 단순한 알람소리로 예약된 시
간을 알려 주었고, 이 알람발생기는 타종음 또는 같은 음을 반복해서 발생하므로, 쉽게 싫증을 느낄 수 
있었으며, 또한, 중요한 약속이 있는 경우에는 미리 설정한 알람소리를 듣고도 무슨 약속이 있었나 하고 
망각하는 경우도 종종 있었고, 또한, 최근 시판되고 있는 알람시계에는 제조과정에서 미리 입력되어진 
음성메세지를 예약시간에 재생출력하는 알람시계도 있으나, 이러한 알람시계는 정해진 음성 이외에 음성
메세지를 입력하거나 재생출력할 수 없었으므로써, 단순 기계음을 반복적으로 들을 수 밖에 없었다.

이에 본 고안은 상기와 같은 문제점을 해소하기 위하여 안출된 것으로, 알람시계내에 음성을 녹음하고 
재생할 수 있는 음성기억장치를 내장함으로써, 알람을 설정한 시간이 되면 자신의 음성 또는 타인의 음
성메세지로 알려주도록 하는데 그 목적이 있다.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 고안에 따른 음성메세지 기능을 갖는 알람탁상 및 벽시계는 음성
기억소자에 연결되는 스위치부, 지연부, 스피커, 마이크와, 상기 스위치부는 입력신호를 받아 들이는 음
성녹음스위치, 알람을 설정하는 알람셋팅 누름보턴이 구비되어 있으며, 음성메세지를 마이크를 거쳐 음
성기억소자에 기억시켜 예약된 시간에 재생출력하도록 구성된 것이다.

이하 본 고안을 첨부된 도면에 의거하여 상세히 설명한다.

제1도는 본 고안의 음성기억장치의 회로도로서, 음성기억소자(A)에 스위치부(B)가 연결되고, 이 스위치
부(B)와 음성기억소자(A)사이의 입력을 풀업(FULL UP)시키는 저항기(R1,R2,R3)와, 이 저항기(R1,R2,R3)
에 연결되어스위치부(B)의 온(ON), 오프(OFF)시에 발생되는 잡음을 제거하는 바이패스 콘덴서(C1,C2,C3)

와,  음성녹음스위치(SW1)의  온(ON)에  의해 로우(LOW)되는  상기 음성기억소자(A)의  단자와,  이 

단자의 작동에 의해 음성기억소자(A)의 단자가 로우(LOW)출력되어 저항기(R4)를 거쳐 
점등되는 발광다이오드(LED1)와, 동시에 로우(LOW)된 신호는 저항기(R5)를 거쳐 마이너스전위가 되고, 
저항기(R6)와 저항기(R7)를 거쳐 플러스전위가 인가되어, 음성신호를 받아 들이는 마이크(MIC)와, 상기 
마이크(MIC)양단에 직렬로 연결된 콘덴서(C4,C5)를 통과하여, 음성신호가 전달 기억되는 상기 음성기억

소자(A)와, 상기 단자가 로우(LOW)에서 하이(HIGH)되면 저항기(R11)와 트랜지스터(TR1)를 거
쳐 콘덴서(C10)와 저항기(R10)의 충·방전에 의해 지연되는 지연기(P)와, 상기 음성기억소자(A)에 전원
을  공급하여  기억된  음성을  스피커(SP)에  재생출력시키는  알람  온/오프  스위치(SW3)와,  이 
음성기억장치(A)에 기억된 음성이 알람시계(D)의 설정된 예약시간에 신호를 받아들이는 알람셋팅 누름보
턴(SW2)에 공급된다.

제2도는 본 고안의 음성기억장치와 알람시계가 연결 구성된 블록도를 나타낸 것으로서, 건전지케이스(E)
로부터 알람시계(D)와 알람 온/오프 스위치(SW3)를 거쳐 음성기억장치(C)에 전원이 공급되고, 이 음성기
억장치(C)에 마이크(MIC), 음성녹음스위치(SW1), 지연부(P), 스피커(SP)가 연결되고, 상기 알람시계(D)
에는 시간을 조절하는 시간조절노브(F)와 알람시간을 조절하는 알람시간 선택노브(G)가 구비되며, 상기 
알람시계(D)와 음성기억장치(C)사이에 연결되어, 알람신호를 전달하는 알람셋팅 누름보턴(SW2)으로 되어 
있다.

상기와 같이 구성된 본 고안의 작용 및 효과는 다음과 같다.

음성기억장치(C)내의 음성기억소자(A)는 공지의 보이스칩(ISD1200/1400시리즈)으로 64KB(킬로바이트) 또
는 128KB(킬로바이트)를 용량을 갖고, 수10초간의 녹음과 재생을 하는 녹음재생 칩(EEPROM)으로 어드레
스(A0-A7)를 분할하여, 여러 음성을 기억시킬 수 있는 보이스칩으로써, 상기 음성기억소자(A)의 어드레

스(A0-A7)를 접지시켜 수10초의 녹음시간이 설정되며, 음성기억소자(A)의 단자에 연결된 음성녹음
스위치(SW1)를 누르면, 저항기(R4)를 통하여 발광다이오드(LED1)가 점등되고, 이때, 저항기(R5,R6,R7)를 
통하여, 플러스와 마이너스가 마이크(MIC)에 인가되어 동작하고, 이 마이크(MIC)로부터 콘덴서(C4,C5)를 
거쳐서, 음성기억소자(A)에 음성메세지가 저장되면, 이 저장된 메세지가 지연부(P)를 통하여 음성기억소
자(A)에 가해져 녹음된 음성이 바로 확인이 되고, 상기 지연부(P)는 집적회로 또는 원칩으로도 구성할 
수 있으며, 상기 지연부(P)와 알람셋팅 누름보턴(SW2)으로부터 입력되어, 상기 음성기억소자(A)에 연결
된 스피커(SP)에 출력된다. 또한, 알람시계(D)의 알람시간 선택노브(G)에 의해 설정된 시간이 되면, 알

람셋팅 누름보턴(SW2)을 거쳐서,상기 음성기억장치(C)의 에 로우(LOW)신호가 공급되어, 상기 
음성메세지가 스피커(SP)에 출력됨으로해서 종래의 알람시계에서 출력되는 단순한 기계음보다도 자신 또
는 타인의 음성으로 녹음시켜 남긴 음성메세지를 듣게 되는 매우 유용한 고안인 것이다.
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(57) 청구의 범위

청구항 1 

알람시계(D)에  입력된  알람음을  단순반복하여  재생시켜  주도록  출력하는  스피커(SP),  알람셋팅 
누름보턴(SW2), 알람 온/오프 스위치(SW3)가 구비된 알람탁상 및 벽시계에 있어서, 상기 알람시계(D)에 
연결되는 상기 알람 온/오프 스위치(SW3)를 거쳐 알람 셋팅신호를 전달받는 음성기억장치(C)와, 상기 음
성기억장치(C)에  연결되어  음성녹음을  선택하는  음성녹음스위치(SW1)와,  이  음성녹음스위치(SW1)가 
온(ON)되면 음성입력을 받아 들이는 상기 음성기억장치(C)와 연결된 마이크(MIC)와, 상기 음성녹음스위
치(SW1)가 오프(OFF)되면 지연된 펄스가 발생하여 녹음된 음성메세지를 확인되는 지연부(P)와, 상기 알
람 온/오프 스위치(SW3)의 선택으로 상기 음성기억장치(C)에 연결된 스피커(SP)에 음성메세지가 재생 출
력되는 것을 특징으로 하는 음성메세지 기능을 갖는 알람탁상 및 벽시계.

도면

    도면1

    도면2
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