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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Modulriickwand (10) fiir ein Schaltanlagenmodul, insbesondere ein Einschub-
modul, mit einer Messeinrichtung (24), wobei die Messeinrichtung (24) in der Modulrtickwand (10) integriert angeordnet ist und die
Modulriickwand (10) einen integralen Bestandteil des Schaltanlagenmoduls bildet. Des weiteren betrifft die Erfindung ein Schalt-
anlagenmodul mit einer solchen Modulriickwand (10) sowie eine Schaltanlage mit wenigstens einem Schaltanlagenmodul mit Mo-
dulriickwand (10).
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Modulriickwand fiir ein Schaltanlagenmodul, Schaltanlagenmodul und elekirische |
Schaltanlage

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Modulriickwand mit Messeinrichtung fiir ein
Schaltanlagenmodul einer elektrischen Schaltanlage, insbesondere ein Einschubmodul,
mit den Merkmalen des Anspruch 1 sowie ein Schaltanlagenmodul mit einer solchen
Modulriickwand und eine elekirische Schaltanlage, insbesondere eine Mi_ttelspanhungs—
oder Niederspannungsschaltanlage, mit wenigstens einem Schaltanlagenmodul mit
erfindungsgemaner Modulriickwand.

Stetig wachsende, sowie sich haufig &ndernde Anforderungen in der Prozessindustrie
sowie der Energietechnik bedingen den Einsatz mdglichst einfach wandelbarer und
wartbarer Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen. Zeitgemafe Anlagen weisen
dabei in aller Regel mehrere in Einschubtechnik konzipierte Schaltschrénke auf, welche
vergleichsweise einfach zu bestiicken und zu konfigurieren sind. Einschubtechnik
“bedeutet dabei, dass alle elektrischen Betriebsmittel sowie elektrischen Einrichtungen,
wie beispielsweise, als Komponenten verbaute Steuer- und/oder Messemrlchtungen
vorzugsweise auf modularisierten Emschuben angeordnet sind.

Vorteilhaft ist dabei die vereinfachte Zugénglichkeit des jeweiligen Einschubmoduls,
indem dieses im Bedarfsfall, beispielsweise bei einer Stérung oder einem Ausfall, aber
auch bei einer Umgestaltung der jeweiligen Schaltanlage, auf einfache Weise aus dem
jeweiligen Schaltschrank entnommen und durch ein geeignetes Modul ersetzt werden
kann.
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Nachteilig handelt es sicht bei den verbauten Steuer- und/oder Messeinrichtungen
jedoch in aller Regel um herkémmiliche, allgemein verfligbare und nicht auf die

" Einschubtechnik abgestimmte elekirische bzw. elektronische Komponenten, die oftmals ‘
im jeweiligen Schaltanlagenmodul aufgrund ihrer Anordnung und Ausﬁ]hrtjng
vergleichsweise viel Raum beanspruchen und einen erhhten Konfigurationsaufwand
bedingen. Dies flihrt im Rahmen von Reparatur- und InstandhaltungsmafRnahmen dann
meist auch-zu l&ngeren Wartungs- und Ausfallzeiten.

Darlber hinaus bedingt der erhdhte Raumbedarf vorgenannter Komponenten oftmals
eine raumliche Uberdimensionierung des eigentlichen Schaltanlagenmoduls, da durch
. die spezifische Anordnung und Geometrie der einzelnen Komponenten — ein Modul
kann nur so klein sein wie seine grélte Komponente - ein GroRteil des umbauten
Raumes meist nicht nutzbar ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, bei gegebener Funktonalitét, ein Schaltanlagenmodul mit
Messeinrichtung mit vereinfachter Handhabung und verbesserter Raumausnutzung

anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch eine Schaltanlage mit den Merkmalen des Anspruch 10, ein
Schaltanlagenmodul mit den Merkmalen des Anspruch 9 sowie eine Modulriickwand mit
den Merkmalen des Anspruch 1 geldst.

Die erfindungsgemafe elektrische Schaltanlage weist dabei wenigstens ein
Schaltanlagenmodul, insbesondere ein Einschubmodul, mit einer Modulriickwand mit
integrierter Messeinrichtung auf, wobei auch die Modulriickwand integraler Bestanditeil

des jeweiligen Schaltanlagenmoduls ist.

Mit Hilfe der erfindungsgeméaRen, an die jeweiligen GréRenerfordernisse der
Modultechnik angepassten Modulriickwand mit integrierter Meséeinrichtung, ist es
nunmehr moglich den in dem betreffenden Schaltanlagenmodul zur Verfiigung
stehenden Raum bestmdglich zu nutzen. Dartiber hinaus ist-auch die Handhabung des
jeweiligen Schaltanlagenmoduls und damit der elekirischen Schaltanlage verbessert
und vereinfacht, indem im Bedarfsfall bei Stérung und/oder bei Wartungs- oder
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Instandhaltungsarbeiten der Messeinrichtung, lediglich die erfindungsgemaRe
Modulrlickwand ausgewechselt werden muss, ohne dass die Ubrigen Komponenten und
Einbauten des jewelllgen Schaltanlagenmoduls betroffen sind. Somit ist durch lediglich
Wechsel der Modulrlickwand das Schaltanlagenmodul in der elektrischen Schaltanlage
schnellstméglich wieder bestimmungsgeman einsetzbar.

Die, in die Modulrtickwand integrierte Messeinrichtung umfasst dabei vorteilhaft
wenigstens einen Abgangskontakt mit Mitteln zur integrierten MessgroRen-Erfassung
und/oder MessgréRen-Vorverarbeitung sowie gegebenenfalls einen oder mehrere
Abgangskontakte ohne Messgrofien-Erfassung und/oder ohne Messgréfen-
Vorverarbeitung.

Des Weiteren weist die Messeinrichtung der Modulrtickwand vorzugsweise wenigstens
einen Zugangskontakt auf.

In einer weiteren Ausfiihrungsform umfasst die Messeinrichtung wenigstens eine
Ubertragungseinheit zur Messdatentiibertragung, wobei vorsehbar ist, dass wenigstens
eine Schnittstelle vorhanden ist, mittels der die erfassten und/oder vorverarbeiteten
Messdaten abrufbar bereitgestellt sind.

Bei der wenigstens einen Schnittstelle kann es sich dabei insbesondere um eine, mit
einer entsprechend eingerichteten Datenverarbeitungseinrichtung auslesbaren
Schnittstelle, beispielsweise eine RS-232, RS485/RS422 und/oder eine USB-
Schnittstelle handeln. Auch tibliche Netz- oder Busanbindungen zum Auslesen oder
Abrufen der erfassten und/oder vorverarbeiteten Messdaten tiber ein entsprechendes
Bus- oder Leitsystem und/oder iber ein lokales oder globales Netzwerk, lnsbesondere
das Internet, beispielsweise zum Zwecke einer Ferndiagnose, sind vorteilhaft
vorsehbar. Alternativ dazu sind auch Schnittstelien zur drahtlosen
Informationstibertragung an ein entsprechendes Leit- oder Bussystem und/oder eine
daflr eingerichtete Datenverarbeitungseinrichtung, beispielsweise mittels Wireless LAN
(WLAN) oder Bluetooth, vorsehbar.
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Eine Schnittstelle zur Spannungsversorgung, beispielsweise der Mitte! zur integrierten
Messgrofien-Erfassung und/oder Messgrofen-Vorverarbeitung, ist ebenfalls vorsehbar,
wobei in einer alternativen Ausgestaltung auch eine gemeinsame Schnittstelle zur
Dateniibertragung und Spannungsversorgung vorgesehen sein kann.

Die weitere Darlegung der Eifindung erfolgt anhand einiger Figuren und
Ausfliihrungsbeispiele.

‘Anhand der in den beigefligten Zeichnungen dargestellten Ausfiihrungsbeispiele der
‘Erfindung sollen die Erfindung, vorteilhafte Ausgestaltungen und Verbesserungen der
Erfindung sowie besondere Vorteile der Erfindung néher erliutert und beschrieben
werden. |

Es zeigen:

Fig. 1 Explosionsdarstellung einer beispielhaft ausgestalteten Modulriickwand fiir ein
Schaltanlagenmodul |

Fig. 2 Perspektivische Darstellung der Ruckansicht der geman Fig. 1 beispielhaft
ausgestalteten Modulriickwand

Fig. 3 Perspektivische Darstellung der Frontansicht der gemaf Fig. 1 beispielhaft
ausgestalteten Modulriickwand

Fig. 4 Frontdarstellung der gemaR Fig. 1 beispielhaft ausgestalteten Modulriickwand

Fig. 5 Riickwértige Darstellung der gemaR Fig. 1 beispielhaft ausgestalteten
Modulrickwand

Fig. 6 Perspektivische Darstellung der gemaR Fig. 1 beispielhaft ausgestalteten
Modulriickwand mit Messeinrichtung mit Riickwandelement und Eingangskontakten
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Fig. 7 Perspektivische Darstellung der gemaR Fig. 1 beispielhaft ausgestalteten
Modulriickwand mit-Messeinrichtung mit Riickwandelement, Eingangskontakten: und
Abschottung

Fig. 8 Perspektivische Darstellung der géméf& Fig. 1 beispielhaft ausgestalteten
Modulriickwand mit Messeinrichtung mit Riickwandelement, Eingangskontakten,
Abschottung und Abgangskontakten

Fig. 9 Perspektivische Darstellung der gemaf Fig. 1 beispielhaft ausgestalteten
Modulrlickwand mit Messeinrichtung mit Rickwandelement, Eingangskontakten,
Abschottung, Abgangskontakten und Ubertragungselnhelt

In Fig. 1 ist eine beispielhaft ausgestaltete Modulrtickwand 10 mit intergraler
Messeinrichtung 24 fiir ein Einschubmodul fiir eine elekirische Schaltanlage in
Explosionsdarsteliung gezeigt.

Die gezeigte Modulriickwand 10 ist dabei integraler Bestandteil des jeweiligen
Schaltanlagenmoduls und bildet anteilig das Modulgeh&use aus.

Die Modulrtickwand 10 umfasst ein wannenartig ausgestaltetes Riickwandelement 11
mit einem Wannenboden 12 und vier Seitenwénden 14. Der Wannenboden 12, dessen
Aulienseite die Riickseite 16 der Modulruckwand 10 bildet, weist dabei eine nahezu

. rechteckige bis quadratische Querschnlttsﬂache auf. Der Wannenboden 12des
Ruckwandelementes 11 weist mehrere Sockel mit Ausnehmungen 18 zur Aufnahme
und zum Durchgriff von Abgangs- 20 und/oder Eingangskontakten 22 der
Messeinrichtung auf. Im hier gezeigten Beispiel sind insgesamt acht Sockel mit
Ausnehmungen 18 fiir je vier Eingangskontakte 22 und vier Ausgangskontakte 20

vorgesehen.

Die Modulriickwand 10, sowie das wannenartige Rickwandelement 11, weisen an ihren
Seitenwanden 14 Mittel auf, die eine Verbindung der Modulriickwand 10 mit dem

_ Ubrigen Mddulgehéuse erlauben. Beispielsweise in Form von Haken und/oder
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Schnappern 30, um ein Verrasten in Osen oder Ausnehmungen des librigen
Modulgehéuses zu erméglichen oder umgekehrt. Modulgehause und Modulrtlckyvand
10 weisen dabei jeweils komplementare, das heift, sich erganzende Verbindungsmittel
auf. |

Darliber hinaus ist das Riickwandelement 11 zur mittels eines entsprechenden
Anschlusselementes 13b zur Aufnahme eines Mehrpolanschlusses bzw. —steckers
vorbereitet.

Die Modulriickwand 10 umfasst eine integrierte Messeinrichtung, die hier beispielhaft
mehrere Komponentén umfasst, die maRgeblich im Wanneninnern des
Rickwandelementes 11 angéordnet sind. Das Riickwandelement 11 sowie die
Komponenten der Messeinﬁchtung besitzen Verbindungselémen’te 23, 25,
beiépielsweise Schnapper oder Haken 23 und komplementér_entsprechende
Ausnehmungen 25 und Osen um im eingebauten Zustand eine gegen unbeabsichtigtes
Losen gesicherte Verbindungen miteinander einzugehen und als integrale Bestandteile
eine Einheit, die Moduiriickwand 10, zu bilden.

) J | ,
Ausgehend von der Wannenbodeninnenseite des Riickwandelementes 11 weist die
Messeinrichtung mehrere Eingangskontakie 22 auf. Jeder der hier gezeigten vier
Eingangskontakte 22 weist ein, durch die dafiir vorgesehenen Sockel 18 des
Wannenbodens 12 des Riickwandelementes 11 durchgreifendes klemmenartiges
Kontaktende 22a auf, sowie ein sich in das Wanneninnere des Ruckwandelementes 10
erstreckendes fingerartiges Kontaktende 22b auf. Entsprechendes ist in Fig. 6 in
perspektivischer Draufsicht auf das Ruickwandelement 11 in Blickrichtung von Rechts
angegeben. | ‘

Als weitere Komponente umfasst die Messeinrichtung eine Kunststoffschottung 40
zwischen Eingangs- 22 und Abgangskontakten 20, um diese elekirisch gegeneinander
abzuschirmén bzw. voneinander zu isolieren und so die Gefahr von Kurzschliissen zu
vermeiden. Die Kunststoffschottung 40 ist haubenartig ausgebildet und deckt zumindest

die Sockel 18 zur Aufnahme der Eingangskontakte 22 nahezu volisténdig ab. In der
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Kunststoffschottung 40 sind Ausnehmungen mit Anformungen 42 zum Durchgriff und
zur Fuhrung der fingerartigen Kontaktenden 22b der Eingangskontakte 22 vorges-ehen.
Des Weiteren weist die Kunststoffschottung 40 Ausnehmungen mit Anformungen 44 zur
Anordnung und Fiihrung sowie den‘ Durchgriff der Abgangskontakte 20 durch die dafiir
vorgesehenen Sockel 18 des Wannenbodens 12 des Riickwandelementes 11 auf.
Entsprechendes ist in Fig. 7 in perspektivischer Draufsicht auf das Riickwandelement
11in Blickrich.tung von Rechts angege‘ben.

Auch jeder, der hier gezeigten vier Abgangskontakte 20 besitzt dabei ein, durch die

dafir vorgesehenen Sockel 18 des Wannenbodens 12 des Riickwandelementes 11 und

bis auf dessen Ruckseite 16 durchgreifendes, klemmenartiges Kontaktende 20a, sowie

ein, sich in das'Wanneninnere des Riickwandelementes 11 erstreckendes, fingerartiges

Kontaktende 20b. Wie auch anhand von Fig. 8, in perspektivischer Draufsicht auf das

Rackwandelement 11 mit Eingangskontakten 22, Abschottung 40 und
Abgangskontakten 20 in Blickrichtung von Rechts ersichtlich.

Drei der gezeigten vier Abgangskontakte 20 weisen dartiber hinaus Mittel zur
MessgréfRen-Erfassung 50 und/oder MessgroRen-Vorverarbeitung 52 auf,
beispielsweise zur Filterung und/oder Verstarkung gegebenenfalls aber.auch zur
Mittelwertbildung der erfassten Messdaten.

Als weitere Komponente der Messeinrichtung ist eine Ubertragungseinheit 60 zur
Messdaten- und/oder Informationsiibertragung vorgesehen, diese ist hier beispielhaft
als Ubertagungsplatine mit geeigneter Bestlickung und entsprechenden Bauelementen
ausgefiihrt. Die Ubertragungseinheit 60 umfasst vorteilhaft wenigstens eine
vorkonfigurierbare Schnittstelle 62, durch welche die erfassten und/oder
vorverarbeiteten Messdaten abrufbar bereitgestelit sind. Die Bereitstellung der
Messdaten erfolgt dabei im Zugriff auf die entsprechenden Abgangékontakte 20
und/oder deren Mittel zur MessgréRen-Erfassung 50 und/oder Messgréfien-
Vorverarbeitung 52. Wie auch in Fig. 9 in perspektivischer Draufsicht auf das
Rickwandelement 11 in Blickrichtung von Rechts angegeben.
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Bei der wenigstens einen vorkonfigurierbaren Schnittstelle 62 kann es sich dabei
insbesondere um eine, mit geeigneten Datenverarbeitungseinrichtungen auslesbare
Schnittstelle, beispielsweise eine RS-232, RS485/RS422 und/oder eine USB-
Schnittstelle handeln, aber auch iibliche Netz- oder Busanbindungen, wie
beispielsweise eine Ethernet-Schnittstelle, zum Auslesen der relevanten
Statusinformationen (iber ein entsprechendes Bus- oder Leitsystem und/oder tiber ein
lokales oder globales Netzwerk sind vorteilhaft vorsehbar. Alternativ oder erganzend
dazu ist auch wenigstens eine Schnittstelle zur drahtlosen Informationsijbertfagung an
ein entsprechendes Leitsystém und/oder eine dafiir eingerichtete
Datenverarbeitungseinrichtung, beispielsweise mittels Wireless LAN (WLAN) oder
Bluetooth, vorsehbar.

Ergénzend weist die Ubertragungseinheit 60 eine Schnittstelle zur
Spannungsversorgung, beispielsweise der Ubertragungsplatine sowie ihrer
Bauelemente und/oder der Mittel zur Messgrc')'rsen-Erfassuhg 50 und/oder MessgroRen-
Vorverarbeitung 52 selbst auf, welche mit der Schnittstelle zur Datentibertragung
koppel- bzw. kombinierbar ist.

Darliber hinaus weist die in Fig. 1'gezeigte Ubertragungseinheit 60 Anformungen mit
Ausnehmungen 64 zum Durchgriff auf die Abgangskontakte 20 und/ode ihrer Mittel zur
Messgroen-Erfassung 50 und/oder MessgroRen-Vorverarbeitung 52 auf.

- AbschlieRend ist noch eine Abdeckung 70 mit Anformungen 70a zum Durchgriff durch
die Ausnehmungen 64 der Ubertragungseinheit 60 zur Trennung der Phasen, sowie
Aussparungen 72 zum Durchgriff der Eingangs- 22 und Abgangskontakte 20 sowie
einer Ausnehmung 74 zum Zugriff auf die Schnittstelle 62 der Messeinrichtung 24
vorgesehen, welche die Messeinrichtung gegen das Innere des jeweiligen
Schaltanlagenmoduls abschottet und vor Verunreinigungen und Beschéadigungen,
insbesondere bei der Montage, schitzt. |

!
Auch weist das wannenartige Riickwandelement 11, im Bereich des Wannenbodens 12
im Wanneninnern weiteré Verbindungsmittel 23 auf, die eine Verbindung des
Rickwandelementes 11 mit der Messeinrichtung 24 und/oder einzelner Komponenten
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40 der Messeinrichtung 24 erlauben. Beispielsweise in Form von Haken und/oder
Schnappern 23, um ein Verrasten in Osen oder Ausnehmuhgen zu ermdglichen. Auch
eine Verschraubung von Messeinrichtung 24 und Rickwandelement 11 und/oder
einzelner Komponenten der Messeinrichtung 24 untereinander ist grundsatzlich
vorsehbar. So verrasten Riickwandelement 11 und Abschottung 40 tber die
komplementaren Verbindungsmittel Schnapper 23 und Ausnehmungen 25 , wodurch
die Eingangskontakte in ihrer Einbauposition fixiert sind. Des Weitéren verrasten
Abschottung 40 und Kunststoffabdeckung 70 tiber die komplementéren,
Verbindungsmittel Schnépper 73 und Ausnehmungen bzw. Fenster 43, wodurch sowohl
Ubertragungseinheit 60 als auch Abgangskontakte 20 in ihrer Einbaulage fixiert sind.
Zusétzlich sind noch Einbauhilfen 75,77 zum Einbau und der Fixierung der
Ubertragungseinheit 60 vorgesehen.

Vorteilhaft sind das Riickwandelement 11, die Abschottung 40 sowie die Abdeckung 70
aus Kunststoff, insbesondere aus elektrisch nicht leitendem Kunststoff, ausgebildet.

In Fig. 2 ist die gemaR Fig.1 beispielhaft ausgestaltete Modulrtickwand 10 in
rickwartiger, perspektivischer Darstellung in Blickrichtung von Links gezeigt.
Angegeben sind dabei die klemmenartigen Kontaktenden 20a,ZZa der Eingangs- 22
und Abgangskontakte 20 sowie die zugehorigen Sockel mit Ausnehmungen 18 in der |
AuBienseite bzw. Riickseite 16 des Wannenbodens 12 des Riickwandelementes 11.
Ebenfalls angegeben sind die fingerartigen Kontaktenden 20b der Abgangskontakte 20.
Des weiteren befinden sich auf der Riickseite des Riickwandelementes 11 |
Zentriereinrichtungen 11a und 11b zur Flhrung der Modulriickwand in eine
entsprechende nicht dargestelite Aufnahmevorrichtung und/oder Adaptereinheit.

In Fig. 3 die gemé&R Fig.1 beispielhaft ausgestaltete Modulriickwand 10 in
perspektivischer Darstellung in Blickrichtung von Rechts ins Wanneninnere gezeigt.
Angegeben sind dabei das Wannenartig ausgebildete Riickwandelement 11, die
vorkonfigurierbare Schnittstelle 62 der Messeinrichtung 24, die fingerartigen
Kontaktenden 20b,22b der Eingangs- 22 und‘Abgangskontakte 20 sowie die
Kunststoffabdeckung 70.
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In Fig. 4 ist die gemaR Fig. 1 beispielhaft ausgestaltete Modulriickwand 10 in
Blickrichtung ins Wanneninnere auf die Messeinrichtung 24 gezeigt, wobei die
vorkonfigurierbare Schnittstelle 62 der Messeinrichtung 24, die fingerartigen
Kontaktenden 20b,22b der Eingangs- 22 und Abgangskontakte 20 sowie die
Kunststoffabdeckung 70 mit Aussparungen 72 zum Durchgriff der Eingangs- 22 und 4
Abgangskontakte 20 sowie einer Ausnehmung 74 als Anschlussméglichkeit und zum
Zugriff auf die Schnittstelle 62.

- InFig. 5 ist die gemaR Fig. 1 beispielhaft ausgestaltete Modulriickwand 10 in ‘
rickwartiger Ansicht gezeigt, die Rickseite 16 des Riickwandelementes 11 weist dabei
Sockel und Ausnehmungen 18 zur Aufnahme und zum Durchgriff der klemmenartigen
Kontaktenden 20b,22b der Eingangs- 22 und Abgangskontakte 20 auf.

In Fig. 6 ist die gemaR Fig. 1 beispielhaft ausgestaltete Modulrtickwand 10 mit
eingebauten Eingangskontakten.zz mit Sockel mit Ausnehmungen 18 zum Durchgriff
und zur Fihrung der fingerartigen Kontaktenden 22b der Eingangskontakte 22 in
perspektivischer Darstellung in Blickrichtung von Rechts auf die Wanneninnenseite
gezeigt. Dartiber hinaus ist das Riickwandelement 11 mittels einer Ausnehmung 13 zur
Aufnahme eines AnschluBelementes 13b fir einen Mehrpolstecker vorberesitet.

In Fig. 7 ist die gemaR Fig. 1 beispielhaft ausgestaltete Modulriickwand 11 mit
eingebauter Kunststoffschottung 40 zwischen Eingangs- 22 und Abgangskontakten 20
mit Ausnehmungen mit Anformungeh 42 zum Durchgriff und zur Fiihrung der
fingerartigen Kontaktenden 22b der Eingangskontakte 22 in perspektivischer
Darstellung in Blickrichtung von Rechts auf die Wanneninnenseite gezeigt.

In Fig. 8 ist die gemaR Fig. 1 beispielhaft ausgestaltete Moduirlickwand 11 mit
eingebauter Kunststoffschottung 40 zwischen Eingangs- 22 und Abgangskontakten 20
mit Ausnehmungen mit Anformungen 42 zum Durchgriff und zur Ft'lhrung der -
fingerartigen Kontaktenden 22b der Eingangskontakte 22, sowie drei eingebauten und
einem zum Einbau vorgesehenen Abgangskontakt in perspektivischer Darstellung in

Blickrichtung von Recﬁts auf die Wanneninnenseite gezeigt.
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In Fig. 9 ist die gem&R Fig. 1 beispielhaft ausgestaltete Modulriickwand 11 mit
eingebauter Kunststoffschottung 40 zwischen Eingangs- 22 und Abgangskontakten 20
mit Ausnehmungen mit Anformungen 42 zum Durchgriff und zur Fiihrung der
fingerartigen Kontaktenden 22b der Eingangskontakte 22, sowie vier eingebauten
Abgangskontakten und der Ubertragungseinheit 60 mit vorkonfigurierbarer Schnittstelle
62 in perspektivischer Darstellung in Blickrichtung von Rechts auf die
Wanneninnenseite gezeigt.
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Patentanspriiche

1. Modulriickwand (10) fiir ein Schaltanlagenmodul, insbesondere ein
Einschubmodul, mit einer Messeinrichtung (24), dadurch ge.kennzeichnet, dass
die Messeinriéhtung (24) in der Modulrtickwand (10) integriert angeordnet ist und
die Modulriickwand (10) einen integralen Bestandteil des Schaltanlagenmoduls
bildet.

2. Modulriickwand (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Messeinrichtung (24) wenigsfens einen Abgangskontakt (20) mit Mitteln zur
integrierten MessgrﬁBeh-Erfassung (50) und/oder MessgroRen-Vorverarbeitung
(52) aufweist.

3. Modulriickwand (10) nach einem der vorherigen Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung (24) wenigstens einen
Abgangskontakt (20) ohne MessgréRen-Erfassung und/oder ohne MessgroRen-

‘Vorverarbeitung aufweist. |

4. Modulrtickwand (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung (24) wenigstens einen
Eingangskontakt (22) aufweist.

5. Modulriickwand (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Messenrichtung (24) wenigstens eine
. Uberiragungseinheit (60) zur Messdatentbertragung aufweist.

6. Modulriickwand (10) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ubertragungseinheit (60) wenigstens eine Schnittstelle (62) aufweist, mittels der
die erfassten und/oder vorverarbeiteten Messdaten abrufbar bereitgestellt sind.
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7. Modulrickwand (10) nach einem der Anspriiche 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ubertragungseinheit (60) wenigstens eine Schnittstelle

zur Spannungsversorgung aufweist.

8. Moduirlickwand (10) nach einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ubertragungseinheit (60) wenigstens eine
gemeinsame Schnittstelle zur Dateniibertragung und Spahnungsversorgung
aufweist.

9. Schaltanlagenmodul, insbesondere ein Einschubmodul, mit einer
Modulriickwand (10) gemé&R einem der Anspriiche 1 bis 8

10. Elektrische Schaltanlage, insbesondere eine Niederspannungs- oder °
Mittelspannungsschaltanlage, mit wenigstens einem Schaltanlagenmodul gemaf
Anspruch 9.
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