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(54)实用新型名称

一种雨水收集垃圾箱

(57)摘要

本实用新型提供了一种雨水收集垃圾箱，属

于公共设施领域，包括箱体，箱体顶部设有凸出

的箱檐，箱檐下方设有外围管道，箱体包括雨水

收集仓和垃圾仓，箱体顶部设有槽底为斜面的导

水槽，斜面最低端设有导水孔，导水孔连接至雨

水收集仓，雨水收集仓底部设有水泵，所述水泵

上设有两条送水管道支路，送水管道支路一连接

水枪，箱体外设有控制送水管道支路一的阀门

一，送水管道支路二连接外围管道，外围管道上

设有涡流喷头，涡流喷头对着箱体表面，箱体外

设有控制送水管道支路二的阀门二，所述雨水收

集仓仓体表面设有透明尺度条。本实用新型设有

水枪和对着箱体的涡流喷头方便环卫工人对箱

体的清洁和周围绿化及路面的维护。
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1.一种雨水收集垃圾箱，包括箱体，

其特征在于，

箱体顶部设有凸出的箱檐，箱檐下方设有外围管道，

箱体包括雨水收集仓和垃圾仓，所述雨水收集仓和垃圾仓之间设有阻隔板，箱体顶部

设有导水槽，所述导水槽槽底为斜面，斜面最低端设有导水孔，导水孔连接至雨水收集仓，

雨水收集仓内设有水泵，所述水泵设于雨水收集仓仓底，所述水泵上设有两条送水管

道支路，

送水管道支路一连接水枪，箱体外设有控制送水管道支路一的阀门一，

送水管道支路二连接外围管道，外围管道上设有涡流喷头，涡流喷头对着箱体表面，箱

体外设有控制送水管道支路二的阀门二，

所述雨水收集仓仓体表面设有透明尺度条。

2.根据权利要求1所述的一种雨水收集垃圾箱，其特征在于，所述导水孔孔内设有网

面。

3.根据权利要求1所述的一种雨水收集垃圾箱，其特征在于，所述垃圾仓包括外仓和若

干内仓，所述内仓设置于外仓内部，所述外仓上设有若干开口，开口对应内仓仓口，所述开

口高于内仓仓口，开口处设有斜面板，斜面板连接至内仓仓口。

4.根据权利要求3所述的一种雨水收集垃圾箱，其特征在于，所述开口处设有铰接的挡

板，挡板可沿铰接轴转动。

5.根据权利要求3所述的一种雨水收集垃圾箱，其特征在于，所述外仓上设有仓门，仓

门设于开口下方。

6.根据权利要求3所述的一种雨水收集垃圾箱，其特征在于，所述内仓之间设有隔绝

板。

7.根据权利要求1所述的一种雨水收集垃圾箱，其特征在于，所述箱檐的边缘厚度小于

1cm。
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一种雨水收集垃圾箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及公共设施领域，特别是一种雨水收集垃圾箱。

背景技术

[0002] 随着社会不断发展，人们对环境卫生也越来越关注，路边、公园、小区垃圾箱也逐

渐设立，垃圾箱多数以金属或塑胶制成，主要功能是便于居民丢弃垃圾，但长期处于室外，

垃圾箱上经常会附着灰尘和垃圾碎片，既不美观也不方便居民使用，环卫工人清理时需要

取水清理，非常不便，目前现有的垃圾箱一般分为可回收类、不可回收类，更细的对电池等

一类有污染性的进行回收单独处理，现有的室外垃圾箱也没有雨水收集功能，为更方便环

卫工人作业，提高城市乡村建设，需要设计一种垃圾箱解决此类问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有的上述问题，提供一种雨水收集垃圾箱。

[0004] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现：一种雨水收集垃圾箱，包括箱体，

[0005] 其特征在于，

[0006] 箱体顶部设有凸出的箱檐，箱檐下方设有外围管道，

[0007] 箱体包括雨水收集仓和垃圾仓，所述雨水收集仓和垃圾仓之间设有阻隔板，箱体

顶部设有导水槽，所述导水槽槽底为斜面，斜面最低端设有导水孔，导水孔连接至雨水收集

仓，

[0008] 雨水收集仓内设有水泵，所述水泵设于雨水收集仓仓底，所述水泵上设有两条送

水管道支路，

[0009] 送水管道支路一连接水枪，箱体外设有控制送水管道支路一的阀门一，

[0010] 送水管道支路二连接外围管道，外围管道上设有涡流喷头，涡流喷头对着箱体表

面，箱体外设有控制送水管道支路二的阀门二，

[0011] 所述雨水收集仓仓体表面设有透明尺度条。

[0012] 所述导水孔孔内设有网面。

[0013] 所述垃圾仓包括外仓和若干内仓，所述内仓设置于外仓内部，所述外仓上设有若

干开口，开口对应内仓仓口，所述开口高于内仓仓口，开口处设有斜面板，斜面板连接至内

仓仓口。

[0014] 所述开口处设有铰接的挡板，挡板可沿铰接轴转动。

[0015] 所述外仓上设有仓门，仓门设于开口下方。

[0016] 所述内仓之间设有隔绝板。

[0017] 所述箱檐的边缘厚度小于1cm。

[0018] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种雨水收集垃圾箱，垃圾箱通过箱体顶部

设有的导水槽将水导入雨水收集仓，利用水泵输送水至送水管道支路一连接的水枪和送水

管道支路二连接的外围管道上设有的涡流喷头，且阀门一和阀门二单独控制，方便环卫工
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人对于箱体的清洁和周围绿化及路面的维护。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0020] 图2为本实用新型的结构示意图。

[0021] 图3为垃圾仓平面示意图。

[0022] 图4为雨水收集仓平面示意图。

[0023] 图中：1、导水槽；2、外围管道；3、涡流喷头；4、开口；5、内仓；6、仓门；7、挡板；8、透

明尺度条；9、水枪；10、阀门一；11、阀门二；12导水孔；13、箱檐；14、斜面板；15、隔绝板；16、

水泵；17、阻隔板；18、送水管道支路一；19、送水管道支路二；20、外仓。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述。

[0025] 图1-图2所示，本实用新型包括箱体，所述箱体顶部设有导水槽1，导水槽1槽底为

斜面，斜面最低端设有导水孔12，所述导水孔12内设有网面，网面可用于阻隔污染物进入箱

体，雨水沿斜面往下流入到导水孔12中；所述箱体顶部设有凸起的箱檐13，箱檐13的边缘厚

度小于1cm，窄的边缘避免雨水在箱体顶部凝结成大水滴在丢垃圾时滴落在居民身上。

[0026] 所述箱檐13下方设有外围管道2。

[0027] 所述箱体包括雨水收集仓和垃圾仓，雨水收集仓和垃圾仓之间设有阻隔板17，图3

所示，所述垃圾仓包括外仓20和若干内仓5，所述内仓5设置于外仓20内部，内仓5之间设有

隔绝板15，所述外仓20上设有若干开口4，开口4对应内仓5仓口，所述开口4高于内仓5仓口，

开口4处设有铰接的挡板7，挡板7可沿铰接轴转动，挡板7避免垃圾仓内的异味散出，且阻挡

雨水进入垃圾仓内造成垃圾腐烂；所述开口4处设有斜面板14，斜面板14连接至内仓5仓口，

所述斜面板14避免扔垃圾时垃圾落至内仓5和外仓20夹缝中；所述外仓20上设有仓门6，仓

门6设于开口4下方。

[0028] 所述导水孔12连接至雨水收集仓，图4所示，所述雨水收集仓内设有水泵16，所述

水泵16设于雨水收集仓仓底，所述水泵16上设有两条送水管道支路，其中送水管道支路一

18连接水枪9，箱体外设有控制送水管道支路一18的阀门一10，送水管道支路二19连接外围

管道2，外围管道2上设有涡流喷头3，涡流喷头3对着箱体表面，箱体外设有控制送水管道支

路二19的阀门二11，阀门二11控制送水管道支路二19送水到涡流喷头3，涡流喷头3对着箱

体喷出水流冲刷箱体表面，阀门一10控制送水管道支路一18送水到箱体外部的水枪9，水枪

9可用于地面洒水、绿化浇水等。

[0029] 所述雨水收集仓仓体表面设有透明尺度条8，用于观察雨水收集仓内水位情况。

[0030] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而

且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新

型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新

型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含

义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制

所涉及的权利要求。
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图1

图2
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图3

图4

说　明　书　附　图 2/2 页

6

CN 211469568 U

6


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004

	DRA
	DRA00005
	DRA00006


