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(54)实用新型名称

生活垃圾焚烧处理装置

(57)摘要

本实用新型属于环保设备领域，具体涉及一

种生活垃圾焚烧处理装置，包括垃圾存放室、垃

圾抓取装置、导料斗、焚烧炉与烟囱，垃圾存放室

与焚烧炉之间还设有第一垃圾预处理室与第二

垃圾预处理室，第一垃圾预处理室内设有一次粉

碎机，第二垃圾预处理室内设有滚筒烘干机、二

次粉碎机、螺旋进料器与鼓风机，一次粉碎机的

进料口连接导料斗，一次粉碎机的出料口依次连

接带式输送机、滚筒烘干机、二次粉碎机、螺旋进

料器与焚烧炉，鼓风机的出风口通过输气管连通

焚烧炉的焚烧腔，焚烧炉的排气口通过烟气管道

依次连接活性炭吸附箱、袋式除尘器、引风机与

烟囱。本实用新型使生活垃圾燃烧充分、彻底，并

消除了排放烟气中的二噁英，保护了环境。
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1.一种生活垃圾焚烧处理装置，包括垃圾存放室(1)、垃圾抓取装置(5)、导料斗(7)、焚

烧炉(20)与烟囱(23)，其特征在于：垃圾存放室(1)与焚烧炉(20)之间还设有第一垃圾预处

理室(2)与第二垃圾预处理室(8)，第一垃圾预处理室(2)内设有一次粉碎机(4)，第二垃圾

预处理室(8)内设有滚筒烘干机(9)、二次粉碎机(10)、螺旋进料器(13)与鼓风机(15)，一次

粉碎机(4)的进料口连接垃圾存放室(1)上的导料斗(7)，一次粉碎机(4)的出料口通过带式

输送机(6)连接滚筒烘干机(9)上的进料斗(11)，滚筒烘干机(9)的出料口连接二次粉碎机

(10)的进料口，二次粉碎机(10)的出料口连接螺旋进料器(13)的进料口，螺旋进料器(13)

的出料口通过斜管(18)连接焚烧炉(20)的进料口，鼓风机(15)的出风口通过输气管(16)连

通焚烧炉(20)的焚烧腔，焚烧炉(20)的排气口通过烟气管道(14)依次连接活性炭吸附箱

(19)、袋式除尘器(21)、引风机(22)与烟囱(23)。

2.根据权利要求1所述的生活垃圾焚烧处理装置，其特征在于：所述的焚烧炉(20)的排

气口处设有若干交错分布的挡板(12)。

3.根据权利要求1或2所述的生活垃圾焚烧处理装置，其特征在于：所述的焚烧炉(20)

与活性炭吸附箱(19)之间的烟气管道(14)上设有热交换器(17)。
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生活垃圾焚烧处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活垃圾焚烧处理装置，属于环保设备领域。

背景技术

[0002] 随着我国社会经济的快速发展城市化进程的加快以及人民生活水平的迅速提高，

城市生产与生活过程中产生的垃圾废物也随之迅速增加，生活垃圾占用土地，污染环境的

状况以及对人们健康的影响也越加明显。城市生活垃圾的大量增加，使垃圾处理越来越困

难，由此而来的环境污染等问题逐渐引起社会各界的广泛关注。垃圾焚烧是一种较古老的

传统的处理垃圾的方法，由于垃圾用焚烧法处理后，减量化效果显著，节省用地，还可消灭

各种病原体，将有毒有害物质转化为无害物，故垃圾焚烧法已成为城市生活垃圾处理的主

要方法之一。但是，现有的垃圾焚烧处理装置结构不合理，垃圾焚烧不彻底，产生二噁英的

量较大，排放至大气中污染空气。

实用新型内容

[0003] 根据以上现有技术中的不足，本实用新型要解决的技术问题是：提供一种垃圾焚

烧彻底，并可有效防止二噁英污染空气的生活垃圾焚烧处理装置。

[0004] 本实用新型所述的生活垃圾焚烧处理装置，包括垃圾存放室、垃圾抓取装置、导料

斗、焚烧炉与烟囱，垃圾存放室与焚烧炉之间还设有第一垃圾预处理室与第二垃圾预处理

室，第一垃圾预处理室内设有一次粉碎机，第二垃圾预处理室内设有滚筒烘干机、二次粉碎

机、螺旋进料器与鼓风机，一次粉碎机的进料口连接垃圾存放室上的导料斗，一次粉碎机的

出料口通过带式输送机连接滚筒烘干机上的进料斗，滚筒烘干机的出料口连接二次粉碎机

的进料口，二次粉碎机的出料口连接螺旋进料器的进料口，螺旋进料器的出料口通过斜管

连接焚烧炉的进料口，鼓风机的出风口通过输气管连通焚烧炉的焚烧腔，焚烧炉的排气口

通过烟气管道依次连接活性炭吸附箱、袋式除尘器、引风机与烟囱。

[0005] 上述的焚烧炉的排气口处设有若干交错分布的挡板，可有效增加高温烟气在焚烧

炉内的停留时间，使燃烧更完全、更充分，使二噁英充分分解，进一步降低了二噁英的生成。

[0006] 上述的焚烧炉与活性炭吸附箱之间的烟气管道上设有热交换器，可将高温烟气中

的热能收集利用，有效提高了资源利用率。

[0007] 本实用新型与现有技术相比所具有的有益效果是：

[0008] 本实用新型所述的生活垃圾焚烧处理装置，通过鼓风机为焚烧炉提供足够的空

气，并通过对生活垃圾的预处理，使垃圾以颗粒状态燃烧，大大增加了垃圾与空气的接触面

积，使垃圾燃烧充分、彻底，大大降低了二噁英的生成；采用引风机排放烟气，大大增加了烟

气流速，减少了烟气由高温到低温过程的停留时间，从而减少了二噁英的再次生成；设有活

性炭吸附箱与袋式除尘器，可将生成的少量二噁英消除，从而达到烟气的环保排放标准，保

护了环境。
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附图说明

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0010] 图中：1、垃圾存放室；2、第一垃圾预处理室；3、垃圾倾倒口；4、一次粉碎机；5、垃圾

抓取装置；6、带式输送机；7、导料斗；8、第二垃圾预处理室；9、滚筒烘干机；10、二次粉碎机；

11、进料斗；12、挡板；13、螺旋进料器；14、烟气管道；15、鼓风机；16、输气管；17、热交换器；

18、斜管；19、活性炭吸附箱；20、焚烧炉；21、袋式除尘器；22、引风机；23、烟囱。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型的实施例做进一步描述：

[0012] 如图1所示，本实用新型所述的生活垃圾焚烧处理装置，包括垃圾存放室1、垃圾抓

取装置5、导料斗7、焚烧炉20与烟囱23，垃圾存放室1与焚烧炉20之间还设有第一垃圾预处

理室2与第二垃圾预处理室8，第一垃圾预处理室2内设有一次粉碎机4，第二垃圾预处理室8

内设有滚筒烘干机9、二次粉碎机10、螺旋进料器13与鼓风机15，一次粉碎机4的进料口连接

垃圾存放室1上的导料斗7，一次粉碎机4的出料口通过带式输送机6连接滚筒烘干机9上的

进料斗11，滚筒烘干机9的出料口连接二次粉碎机10的进料口，二次粉碎机10的出料口连接

螺旋进料器13的进料口，螺旋进料器13的出料口通过斜管18连接焚烧炉20的进料口，鼓风

机15的出风口通过输气管16连通焚烧炉20的焚烧腔，焚烧炉20的排气口通过烟气管道14依

次连接活性炭吸附箱19、袋式除尘器21、引风机22与烟囱23。

[0013] 优选实施例中：上述的焚烧炉20的排气口处设有若干交错分布的挡板12，可有效

增加高温烟气在焚烧炉20内的停留时间，使燃烧更完全、更充分，使二噁英充分分解，进一

步降低了二噁英的生成；上述的焚烧炉20与活性炭吸附箱19之间的烟气管道14上设有热交

换器17，可将高温烟气中的热能收集利用，有效提高了资源利用率。

[0014] 使用时，垃圾运输车将生活垃圾自垃圾存放室1的垃圾倾倒口3倒入垃圾存放室1，

垃圾抓取装置5将垃圾抓取并放入导料斗7，然后垃圾进入一次粉碎机4进行初步粉碎，初步

粉碎后的垃圾经带式输送机6输送至滚筒烘干机9进行烘干，烘干后的垃圾进入二次粉碎机

10，被彻底粉碎成颗粒状，然后，垃圾颗粒经螺旋进料器13、斜管18进入焚烧炉20内焚烧，产

生的高温烟气在引风机22的作用下由烟囱23排出。

[0015] 本实用新型所述的生活垃圾焚烧处理装置，首先，通过鼓风机15为焚烧炉20提供

足够的空气，并通过对生活垃圾的预处理，使垃圾以颗粒状态燃烧，大大增加了垃圾与空气

的接触面积，使垃圾燃烧充分、彻底，大大降低了二噁英的生成；其次，采用引风机22排放烟

气，大大增加了烟气流速，减少了烟气由高温到低温过程的停留时间，从而减少了二噁英的

再次生成；最后，采用活性炭吸附箱19与袋式除尘器21，将焚烧生成的少量二噁英消除，从

而保证排放的烟气达到环保排放标准，保护了环境。
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图1
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