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(54)实用新型名称

一种可转动的包装礼盒

(57)摘要

本实用新型提供一种可转动的包装礼盒，包

括外框体和可转动地设于外框体内的盒体，盒体

的侧部收纳有可相对盒体拉动打开以用于存放

物品的抽屉，盒体的前后两侧与外框体之间设有

可使盒体相对外框体转动的转动组件，外框体左

右两侧的内侧壁上设有防止对所述盒体转动时

进行干涉的内凹弧面。当需要打开抽屉时首先使

盒体在外框体内转动以将抽屉外露，此时即可将

抽屉打开，因此其结构新颖，打开方式独特，由于

抽屉打开时盒体必然与外框体成一定的角度，因

此可将置于抽屉内的物品进行倾斜展示，从而给

消费者带来视觉上的冲击进而吸引其眼球，从而

对结合包装礼盒一并展示的物品产生更多的关

注度，进而促进消费。
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1.一种可转动的包装礼盒，其特征在于包括外框体(1)和可转动地设于所述外框体(1)

内的盒体(2)，所述盒体(2)的侧部收纳有可相对所述盒体(2)拉动打开以用于存放物品的

抽屉(3)，所述盒体(2)的前后两侧与所述外框体(1)之间设有可使所述盒体(2)相对所述外

框体(1)转动的转动组件(4)，所述外框体(1)左右两侧的内侧壁上设有防止对所述盒体(2)

转动时进行干涉的内凹弧面(11)。

2.根据权利要求1所述的一种可转动的包装礼盒，其特征在于所述转动组件(4)包括设

于所述盒体(2)前后两侧的转轴(41)和供所述转轴(41)转动且设于所述外框体(1)前后两

侧的内侧壁上的转动孔(42)。

3.根据权利要求2所述的一种可转动的包装礼盒，其特征在于所述外框体(1)和所述盒

体(2)的横截面呈矩形。

4.根据权利要求3所述的一种可转动的包装礼盒，其特征在于所述内凹弧面(11)为圆

弧面，且所述内凹弧面(11)的曲率半径为r，所述转轴(41)的中心与所述盒体(2)最近的角

之间的距离为d，满足r≥d。

5.根据权利要求1至4任一项所述的一种可转动的包装礼盒，其特征在于所述抽屉(3)

的一侧设有提手(31)。
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一种可转动的包装礼盒

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及包装盒领域，尤其是一种可转动的包装礼盒。

【背景技术】

[0002] 传统带抽屉的礼盒一般仅限用于对物品进行包装和存放，其结构较为普通和单

一，抽屉的打开方式仅限于拉动打开，较为单调。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供结构新颖且打开方式独特的一种可转动的

包装礼盒。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：

[0005] 一种可转动的包装礼盒，包括外框体和可转动地设于所述外框体内的盒体，所述

盒体的侧部收纳有可相对所述盒体拉动打开以用于存放物品的抽屉，所述盒体的前后两侧

与所述外框体之间设有可使所述盒体相对所述外框体转动的转动组件，所述外框体左右两

侧的内侧壁上设有防止对所述盒体转动时进行干涉的内凹弧面。

[0006] 本实用新型采用上述结构，通过转动组件可使得盒体在外框体内转动，正常收纳

时，物品收纳于抽屉内，抽屉收纳于盒体内，而盒体收纳于外框体内，其收纳体积小，当需要

打开抽屉时首先使盒体在外框体内转动以将抽屉外露，此时即可将抽屉打开，因此其结构

新颖，打开方式独特，由于抽屉打开时盒体必然与外框体成一定的角度，因此可将置于抽屉

内的物品进行倾斜展示，从而给消费者带来视觉上的冲击进而吸引其眼球，从而对结合包

装礼盒一并展示的物品产生更多的关注度，进而促进消费。

[0007] 如上所述的一种可转动的包装礼盒，所述转动组件包括设于所述盒体前后两侧的

转轴和供所述转轴转动且设于所述外框体前后两侧的内侧壁上的转动孔，通过转轴与转动

孔的转动配合，使得盒体可在外框体内进行360°转动，从而使得开盒和关盒的方式具有一

定的趣味性，解决了传统结构的包装礼盒较为单调的开启方式的技术问题。

[0008] 如上所述的一种可转动的包装礼盒，所述外框体和所述盒体的横截面呈矩形以保

证包装礼盒的整体美观性，同时保证收纳时盒体可完全收纳于外框体内，从而使其具备整

体收纳体积小的特点。

[0009] 如上所述的一种可转动的包装礼盒，所述内凹弧面为圆弧面，且所述内凹弧面的

曲率半径为r，所述转轴的中心与所述盒体最近的角之间的距离为d，满足r≥d，从而保证盒

体在外框体内进行360°转动时无干涉。

[0010] 如上所述的一种可转动的包装礼盒，所述抽屉的一侧设有提手以方便将抽屉拉动

打开。

【附图说明】

[0011] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明，其中：

说　明　书 1/2 页

3

CN 211663707 U

3



[0012] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型收盒时的结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型所述转轴的结构示意图；

[0015] 图4为本实用新型所述转动孔的结构示意图。

【具体实施方式】

[0016] 一种可转动的包装礼盒，包括外框体1和可转动地设于外框体1内的盒体2，盒体2

的侧部收纳有可相对盒体2拉动打开以用于存放物品的抽屉3，盒体2的前后两侧与外框体1

之间设有可使盒体2相对外框体1转动的转动组件4，外框体1左右两侧的内侧壁上设有防止

对盒体2转动时进行干涉的内凹弧面11。

[0017] 为保证盒体2可在外框体1内进行360°转动，转动组件4包括设于盒体2前后两侧的

转轴41和供转轴41转动且设于外框体1前后两侧的内侧壁上的转动孔42。

[0018] 为保证包装礼盒的整体美观性，外框体1和盒体2的横截面呈矩形。

[0019] 为保证盒体2在外框体1内进行360°转动时无干涉，内凹弧面11为圆弧面，且内凹

弧面11的曲率半径为r，转轴41的中心与盒体2最近的角之间的距离为d，满足r≥d。优选的r

＝d，以使得盒体2收纳于外框体1内时的体积更为紧凑美观，同时还可使盒体2与外框体1的

上下表面平齐。

[0020] 为方便抽屉3的拉动打开，抽屉3的一侧设有提手31。

[0021] 本实用新型正常收纳时，如图2所示，物品完全收纳于抽屉3内，抽屉3完全收纳于

盒体2内，而盒体2完全收纳于外框体1内，此时盒体2与外框体1的上下表面平齐，其收纳体

积小且美观，当需要打开抽屉3时首先将盒体1通过转动组件4在外框体1内转动至任一可将

抽屉3外露的角度，此时即可将抽屉3打开以取出物品或往抽屉3内放置物品，当将盒体2转

动至如图1所示的角度位置并将抽屉3打开，此时即可将置于抽屉3内的物品进行倾斜展示，

从而给消费者带来视觉上的冲击进而吸引其眼球，进而对结合包装礼盒一并展示的物品产

生更多的关注度，进而促进消费。
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图1
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图2
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图3
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图4
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