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生粉烘干及包装流水线

(57)摘要

本实用新型涉及一种生粉烘干及包装流水

线，属于食品加工技术领域。包括烘干装置、包装

装置以及控制装置，烘干装置是在烘干箱顶部的

一端设有进料斗、另一端底部开有出料口，在烘

干箱内的两端通过支架安装了生粉传送带，生粉

传送带上部安装有电加热管；包装装置是在箱体

内的支架上设置了包装传送带，沿包装传送带运

行方向形成包装流水线，依次为包装盒递送器、

填料管、薄膜塑封器；在箱体外壁上设有包装流

水线的步进式控制器。本实用新型的生粉烘干及

包装输运装置，在加工过程中最大限度的保持了

生粉的原始性状，包装环境封闭设计，利于设备

的保养、维护和包装操作人员的身体健康。
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1.生粉烘干及包装流水线，包括烘干装置、包装装置以及控制装置，其特征在于烘干装

置是在烘干箱（1）顶部的一端设有进料斗（2）、另一端底部开有出料口（3），在烘干箱（1）内

的两端通过支架安装了生粉传送带（4），生粉传送带（4）的加料段（5）与进料斗（2）的出料端

相对应，生粉传送带（4）的卸料段（6）与出料口（3）相对应，生粉传送带（4）上部安装有电加

热管（7）；包装装置是在箱体（8）内的支架上设置了包装传送带（9），沿包装传送带（9）运行

方向形成包装流水线，依次为包装盒递送器（10）、填料管（11）、薄膜塑封器（12）；在箱体（8）

外壁上设有包装流水线的步进式控制器（13）。

2.如权利要求1所述的生粉烘干及包装流水线，其特征在于所述烘干箱（1）的顶壁上设

有排气百叶窗（15），以及与步进式控制器（13）信号联接的湿度传感器。

3.如权利要求1所述的生粉烘干及包装流水线，其特征在于所述的生粉传送带（4）与设

置在烘干箱（1）外侧的驱动电机动力连接，驱动电机与步进式控制器（13）信号连接。

4.如权利要求1所述的生粉烘干及包装流水线，其特征在于所述箱体（8）内侧上壁设1

个以上的传感器（16）。

5.如权利要求1所述的生粉烘干及包装流水线，其特征在于所述的箱体（8）的出口设有

防尘软帘（17）。

6.如权利要求1所述的生粉烘干及包装流水线，其特征在于所述的进料斗（2）底部、出

料口（3）管路上分别设有与步进式控制器（13）连接的进料阀（18）、出料阀（19）。

7.如权利要求1所述的生粉烘干及包装流水线，其特征在于所述包装盒递送器（10）由

预存盒桶（24）和液压真空吸杆组件（25）构成；预存盒桶（24）由固接于箱体（8）后侧壁上的

支架支撑，预存盒桶（24）的大小、形状与其所容纳的包装盒相匹配，预存盒桶（24）内侧壁覆

有弹性变形层；液压真空吸杆组件（25），为上端头连接吸盘（27）的液压真空吸杆（26），液压

真空吸杆（26）可伸缩地穿过格栅状包装传送带（9）的表面、其上端的吸盘（27）与预存盒桶

（24）的包装盒底相对应，液压真空吸杆组件（25）固接箱体（8）底壁。

8.如权利要求1所述的生粉烘干及包装流水线，其特征在于所述薄膜塑封器（12）由固

接在箱体（8）后侧壁上轴承承托，其包括膜卷辊（20）、导膜辊（21）和热封压块（22）及曲柄连

杆机构（23），所述膜卷辊（20）上的薄膜宽度大于包装盒的宽度，曲柄连杆机构（23）上部为

与其固连的热压平台（30）。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 209711387 U

2



生粉烘干及包装流水线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及食品加工技术领域，尤其涉及一种生粉烘干及包装流水线。

背景技术

[0002] 现有技术中生粉烘干机械的工作原理不尽相同，常规的有利用热风烘干管、热风

分离器、冷风冷却管等进行烘干工艺处理，而在烘干时大多采用烘干筒体翻滚干燥机器来

实施，高速的翻转碰撞易导致生粉的原始性状遭损坏，机器的工作能耗加大；同时烘干后的

干粉包装及输运装置采用敞开式包装，导致成品易受环境污染，而且灌装干粉产生一定量

的粉尘也影响包装工人的身体健康，同时自动化程度低。

发明内容

[0003] 本实用新型对于上述现有技术的不足，提供了一种生粉烘干及包装流水线。

[0004] 本实用新型的生粉烘干及包装流水线，包括烘干装置、包装装置以及控制装置，烘

干装置是在烘干箱顶部的一端设有进料斗、另一端底部开有出料口，在烘干箱内的两端通

过支架安装了生粉传送带，生粉传送带的加料段与进料斗的出料端相对应，生粉传送带的

卸料段与出料口相对应，生粉传送带上部安装有电加热管；包装装置是在箱体内的支架上

设置了包装传送带，沿包装传送带运行方向形成包装流水线，依次为包装盒递送器、填料

管、薄膜塑封器；在箱体外壁上设有包装流水线的步进式控制器。

[0005] 作为本实用新型的进一步改进，所述烘干箱的顶壁上设有排气百叶窗，以及与步

进式控制器信号联接的湿度传感器。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进，所述的生粉传送带与设置在烘干箱外侧的驱动电

机动力连接，驱动电机与步进式控制器信号连接。

[0007] 作为本实用新型的进一步改进，所述箱体内侧上壁设1个以上的传感器。

[0008] 作为本实用新型的进一步改进，所述的箱体的出口设有防尘软帘。

[0009] 作为本实用新型的进一步改进，所述的进料斗底部、出料口管路上分别设有与步

进式控制器连接的进料阀、出料阀。

[0010] 作为本实用新型的进一步改进，所述包装盒递送器由预存盒桶和液压真空吸杆组

件构成；预存盒桶由固接于箱体后侧壁上的支架支撑，预存盒桶的大小、形状与其所容纳的

包装盒相匹配，预存盒桶内侧壁覆有弹性变形层；液压真空吸杆组件，为上端头连接吸盘的

液压真空吸杆，液压真空吸杆可伸缩地穿过格栅状包装传送带的表面、其上端的吸盘与预

存盒桶的包装盒底相对应，液压真空吸杆组件固接箱体底壁。

[0011] 作为本实用新型的进一步改进，所述薄膜塑封器由固接在箱体后侧壁上轴承承

托，其包括膜卷辊、导膜辊和热封压块及曲柄连杆机构，所述膜卷辊上的薄膜宽度大于包装

盒的宽度，曲柄连杆机构上部为与其固连的热压平台。

[0012] 本实用新型的生粉烘干及包装流水线，通过将湿粉平摊在传送带上，然后采用电

加热管在烘干壳体内静态加温的方式，最大限度的保持了生粉的原始性状，接近于自然干
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燥，其符合食品绿色原生态的理念，同时本装置也具有耗电小的优势；在产品的包装上采用

在封闭式的空间内包装，流水线作业，减少了成品与外界的接触而产生污染的可能性，有利

于对操作人员的身体保护，同时采用箱体式的结构，也利于对系统本身的保护，延长系统的

使用寿命，整个系统外部结构方正规整，利于生产车间内的整齐美观。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的生粉烘干及包装流水线结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0015] 如图1所示，本实用新型的生粉烘干及包装流水线包括烘干装置、包装装置以及控

制装置，烘干装置的烘干箱1座于包装装置的箱体8上。烘干装置是在烘干箱1顶部的一端设

有进料斗2、另一端底部开有出料口3，在进料斗2底部、出料口3管路上分别设有与步进式控

制器13连接的进料阀18、出料阀19；在烘干箱1内的两端通过支架安装了生粉传送带4，生粉

传送带4与设置在烘干箱1外侧的驱动电机动力连接，驱动电机与步进式控制器13信号连

接，生粉传送带4的加料段5与进料斗2的出料端相对应，生粉传送带4的卸料段6与出料口3

相对应，生粉传送带4上部安装有电加热管7，电加热管7的走向与传送带4的走向互相垂直，

烘干箱1的顶壁上设有排气百叶窗15，以及与步进式控制器13信号联接的湿度传感器；包装

装置是在箱体8内的支架上设置了包装传送带9，沿包装传送带9运行方向形成包装流水线，

依次为包装盒递送器10、填料管11、薄膜塑封器12；在箱体8外壁上设有包装流水线的步进

式控制器13，箱体8内侧上壁设1个以上的传感器16，所述步进式控制器13接收传感器16的

信号，控制分别与包装盒递送器10、薄膜塑封器12、包装传送带9信号联接连接的伺服电机

的动作。

[0016] 包装盒递送器10由预存盒桶24和液压真空吸杆组件25构成，预存盒桶24由固接于

箱体8后侧壁上的支架支撑，预存盒桶24的大小、形状与其所容纳的包装盒相匹配，预存盒

桶24内侧壁覆有弹性变形层,  这一弹性变形层可将包装盒稳定在预存盒桶24内，保持其在

没有外力加持的情况下不会脱落；液压真空吸杆组件25，是上端头连接吸盘27的液压真空

吸杆26，液压真空吸杆26可伸缩地穿过格栅状包装传送带9的表面、其上端的吸盘27与预存

盒桶24的包装盒底相对应，且吸盘的面积小于包装盒底的面积和输运带9栅格的空隙，液压

真空吸杆组件25固接箱体8底壁。工作时，配合输运带9的间歇停顿，液压真空组件上升穿过

输运带9的栅格间隙至预存盒桶24的底部，将最下层的包装盒吸下，并落于输运带9的表面

（由于包装盒的底面积大于输运带9栅格的空隙，因此包装盒只能落于输运带9上面而不会

落到其下面），由于液压升降杆的吸盘面积小于输运带9栅格的间隙，因此其可穿过输运带9

栅格的间隙实现往复升降。

[0017] 薄膜塑封器12由固接在箱体8后侧壁上轴承承托，其包括膜卷辊20、导膜辊21和热

封压块22及曲柄连杆机构23，曲柄连杆机构23上部为与其固连的热压平台30，热压平台30

随着曲柄连杆的运动而沿滑道29升降与热封压块22配合完成封膜动作，所述膜卷辊20上的

薄膜宽度大于包装盒的宽度，保证封膜完成后包装盒四周剩余薄膜由导膜辊21卷回，形成

薄膜卷的循环。曲柄连杆机构23配合热压封块22完成成封膜动作并将装盒沿倾斜滑道28通
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过防尘软帘17送出。

[0018] 本实用新型的生粉烘干及包装流水线从方便维护、维修，方便装卸薄膜方面的考

虑，也可在箱体8的正面设置箱门；本实用新型的传送带4、输运带9均为循环输送带。
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图1
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