
(57)【要約】

【課題】　リードフレームにおける単位面積あたりの半

導体装置の取れ数を多くでき、製造効率を上げることで

安価に半導体装置を生産できるリードフレーム、半導体

装置、半導体装置の製造方法を提供する。

【解決手段】　アンテナ１２を有する半導体装置用とし

て用いられるリードフレーム１であって、半導体装置が

形成される領域を区分する枠３の少なくとも一部がアン

テナ１２として用いられるように構成する。これにより

、枠とアンテナとをそれぞれ個別に設けたリードフレー

ムと比較して、後工程で除去する部分が少なくなって、

リードフレーム１における単位面積あたりの半導体装置

の取れ数が多くなり、製造効率を上げることができる。

　【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ア ン テ ナ を 有 す る 半 導 体 装 置 用 と し て 用 い ら れ る リ ー ド フ レ ー ム で あ っ て 、
　 所 定 方 向 に 複 数 列 の 半 導 体 装 置 と な る パ タ ー ン が 形 成 さ れ 、
　 半 導 体 素 子 を 搭 載 す る 搭 載 部 と 、
　 開 口 窓 部 を 介 し て 搭 載 部 を 囲 む よ う に 設 け ら れ 、 半 導 体 装 置 が 形 成 さ れ る 領 域 を 区 分 す
る 枠 と を 有 し 、
　 前 記 枠 の 少 な く と も 一 部 が ア ン テ ナ と し て 用 い ら れ る よ う に 構 成 さ れ て い る リ ー ド フ レ
ー ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 枠 に 切 断 経 路 と な る 部 分 が 設 け ら れ 、 枠 に お け る 開 口 窓 部 と 切 断 経 路 と の 間 の 部 分 が ア
ン テ ナ と し て 用 い ら れ る 請 求 項 １ 記 載 の リ ー ド フ レ ー ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 搭 載 部 を 枠 に 繋 げ る 吊 り リ ー ド の 一 部 が 切 断 経 路 に 重 な る よ う に 形 成 さ れ て い る 請 求 項
２ 記 載 の リ ー ド フ レ ー ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 枠 に お け る 切 断 経 路 と な る 部 分 に 切 欠 部 が 設 け ら れ て い る 請 求 項 ２ ま た は ３ に 記 載 の リ
ー ド フ レ ー ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 リ ー ド フ レ ー ム の 樹 脂 封 止 を 行 わ な い 面 に 、 封 止 樹 脂 の 流 れ 込 み を 阻 止 す る テ ー プ を 貼
り 付 け た 請 求 項 １ ～ ４ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の リ ー ド フ レ ー ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ ～ ５ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の リ ー ド フ レ ー ム を 用 い て 搭 載 部 に 半 導 体 素 子 が 搭 載
さ れ た 半 導 体 チ ッ プ が 封 止 樹 脂 で 封 止 さ れ 、 半 導 体 装 置 の 側 面 に ア ン テ ナ の 切 断 面 が 露 出
し た 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ ～ ５ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の リ ー ド フ レ ー ム を 用 い て 半 導 体 装 置 を 製 造 す る 半 導
体 装 置 の 製 造 方 法 で あ っ て 、 半 導 体 素 子 を リ ー ド フ レ ー ム の 搭 載 部 に 固 着 さ せ る 固 着 工 程
と 、 半 導 体 素 子 の 入 出 力 用 電 極 と ア ン テ ナ と を 金 属 ワ イ ヤ で 電 気 的 に 接 合 さ せ る ワ イ ヤ ボ
ン ド 工 程 と 、 金 型 の １ キ ャ ビ テ ィ ー で 複 数 の 半 導 体 装 置 を 一 括 し て 樹 脂 封 止 す る 一 括 封 止
工 程 と 、 切 断 手 段 で 個 々 の 半 導 体 装 置 に 切 断 、 分 割 す る 切 断 分 割 工 程 と を 有 す る 半 導 体 装
置 の 製 造 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 一 括 成 型 工 法 に よ り 製 造 さ れ る ア ン テ ナ を 有 す る 半 導 体 装 置 に 用 い ら れ る リ
ー ド フ レ ー ム と 、 そ れ を 用 い た 半 導 体 装 置 、 そ の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 に 関 す る も の で あ
る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 ア ン テ ナ を 有 す る 半 導 体 装 置 は 、 各 種 物 品 に 装 着 さ れ 、 半 導 体 装 置 に 備 え ら れ た 半 導 体
素 子 と 外 部 の 電 子 機 器 と の 間 で 無 線 に よ り デ ー タ の 入 出 力 を 行 う 用 途 に 用 い ら れ る 。 例 え
ば 、 物 品 の 流 通 過 程 に お い て 、 取 扱 う 個 々 の 物 品 情 報 を 管 理 す る た め に 、 物 品 自 体 あ る い
は 物 品 の 箱 に 半 導 体 装 置 を 貼 付 し 、 半 導 体 素 子 に 記 憶 さ れ た デ ー タ 等 を 送 受 信 装 置 に よ っ
て 読 取 る シ ス テ ム が 知 ら れ て い る 。 あ る い は 、 各 種 機 器 を 構 成 す る 機 能 要 素 部 材 に 半 導 体
装 置 を 貼 付 し 、 半 導 体 素 子 に 記 憶 さ れ た 機 能 要 素 部 材 に 関 す る 個 別 の 情 報 を 利 用 し て 、 そ
の 機 能 要 素 部 材 の 使 用 管 理 に 使 用 す る 例 も 知 ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 従 来 、 同 機 能 の 半 導 体 装 置 を 構 成 す る た め に は 、 半 導 体 素 子 が 搭 載 さ れ た プ リ ン ト 基 板
な ど に 別 途 ア ン テ ナ を 接 続 し て 、 封 止 樹 脂 に よ り 封 止 す る 必 要 が あ っ た 。
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　 し か し 上 記 の よ う な 半 導 体 装 置 で は 、 部 品 点 数 が 多 い 上 に 、 別 途 ア ン テ ナ を 接 続 す る 工
程 、 ま た 封 止 す る 際 に ア ン テ ナ を 保 持 す る 構 造 が 必 要 と な り 、 一 般 的 な 半 導 体 製 造 工 程 で
は 製 造 が 困 難 で あ る 。 こ れ に 対 処 す べ く 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ア ン テ ナ ３ １ を 一 体 に 備
え た リ ー ド フ レ ー ム ３ ０ を 用 い た 半 導 体 装 置 が 考 案 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 す な わ ち 、 図 １ ０ は 従 来 の 半 導 体 装 置 の 平 面 図 で あ り 、 リ ー ド フ レ ー ム ３ ０ に 螺 旋 形 状
の ア ン テ ナ ３ １ と 半 導 体 素 子 搭 載 部 ３ ２ と が 備 え ら れ て い る 。 ま た 、 半 導 体 素 子 ３ ３ が ダ
イ ボ ン ド 材 （ 図 示 せ ず ） を 介 し て 半 導 体 素 子 搭 載 部 ３ ２ に 搭 載 さ れ て い る 。 上 記 半 導 体 素
子 ３ ３ の 内 部 回 路 （ 図 示 せ ず ） と ア ン テ ナ ３ １ の 内 周 端 ３ １ ａ な ら び に 外 周 端 ３ １ ｂ と は
、 そ れ ぞ れ 金 属 ワ イ ヤ ３ ４ に よ っ て 接 続 さ れ て い る 。 上 記 リ ー ド フ レ ー ム ３ ０ と ア ン テ ナ
３ １ と 半 導 体 素 子 ３ ３ と は 封 止 樹 脂 ３ ５ に よ り 封 止 さ れ た の ち 、 リ ー ド フ レ ー ム ３ ０ の 封
止 さ れ た 領 域 以 外 の 箇 所 を 除 去 し 、 こ れ に よ り ア ン テ ナ ３ １ を 有 す る 半 導 体 装 置 が 製 造 さ
れ る 。 ま た 、 図 １ ０ に お け る ３ ６ は リ ー ド フ レ ー ム ３ ０ の 枠 で 、 こ の リ ー ド フ レ ー ム ３ ０
の 枠 ３ ６ は 、 組 立 工 程 中 の 取 り 扱 い に 耐 え る だ け の リ ー ド フ レ ー ム 強 度 を 保 つ た め に 設 け
ら れ 、 封 止 工 程 後 に 除 去 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 な お 、 上 記 の よ う に リ ー ド フ レ ー ム を 用 い て ア ン テ ナ を 有 す る 半 導 体 装 置 用 の パ ッ ケ ー
ジ が 、 例 え ば 、 下 記 の 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ０ － １ ２ ４ ３ ８ ８ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 し か し な が ら 図 １ ０ に 示 し た 従 来 の 半 導 体 装 置 で は 、 組 立 工 程 中 の 取 り 扱 い に 耐 え る だ
け の リ ー ド フ レ ー ム 強 度 を 保 つ た め の 枠 ３ ６ な ど の 、 封 止 さ れ た 領 域 以 外 の 箇 所 を 除 去 し
て 製 品 を 製 造 す る 構 造 で あ る た め 、 リ ー ド フ レ ー ム ３ ０ の 単 位 面 積 あ た り の 製 品 取 れ 数 が
少 な い と い う 課 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 上 記 課 題 を 解 決 す る も の で 、 リ ー ド フ レ ー ム に お け る 単 位 面 積 あ た り の 半 導 体
装 置 の 取 れ 数 を 多 く で き 、 製 造 効 率 を 上 げ る こ と で 安 価 に 半 導 体 装 置 を 生 産 で き る リ ー ド
フ レ ー ム 、 半 導 体 装 置 、 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 の リ ー ド フ レ ー ム は 、 ア ン テ ナ を 有 す る 半 導 体 装 置
用 と し て 用 い ら れ る リ ー ド フ レ ー ム で あ っ て 、 所 定 方 向 に 複 数 列 の 半 導 体 装 置 と な る パ タ
ー ン が 形 成 さ れ 、 半 導 体 素 子 を 搭 載 す る 搭 載 部 と 、 開 口 窓 部 を 介 し て 搭 載 部 を 囲 む よ う に
設 け ら れ 、 半 導 体 装 置 が 形 成 さ れ る 領 域 を 区 分 す る 枠 と を 有 し 、 前 記 枠 の 少 な く と も 一 部
が ア ン テ ナ と し て 用 い ら れ る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。 ま た 、 枠 に 切 断 経
路 と な る 部 分 が 設 け ら れ 、 枠 に お け る 開 口 窓 部 と 切 断 経 路 と の 間 の 部 分 が ア ン テ ナ と し て
用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の 構 成 に よ り 、 枠 の 少 な く と も 一 部 が ア ン テ ナ と し て 共 用 さ れ る の で 、 枠 と ア ン テ ナ
と を そ れ ぞ れ 個 別 に 設 け た リ ー ド フ レ ー ム と 比 較 し て 、 後 工 程 で 除 去 す る 部 分 が 少 な く な
っ て 、 リ ー ド フ レ ー ム に お け る 単 位 面 積 あ た り の 半 導 体 装 置 の 取 れ 数 が 多 く な り 、 製 造 効
率 を 上 げ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 、 本 発 明 の リ ー ド フ レ ー ム は 、 搭 載 部 を 枠 に 繋 げ る 吊 り リ ー ド の 一 部 が 切 断 経 路 に
重 な る よ う に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と し 、 こ れ に よ り 、 枠 に お け る 切 断 経 路 に 沿 っ て
切 断 し た 際 に 、 吊 り リ ー ド も 切 断 さ れ て 搭 載 部 が ア ン テ ナ と な る 部 分 か ら 電 気 的 に 分 離 さ
れ 、 こ の 後 、 搭 載 部 と ア ン テ ナ と を 電 気 的 に 分 離 さ せ る 作 業 を 個 別 に 行 わ な く て も 済 み 、
製 造 効 率 を 上 げ る こ と が で き る 。
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【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 本 発 明 の リ ー ド フ レ ー ム は 、 枠 に お け る 切 断 経 路 と な る 部 分 に 、 溝 ま た は ス リ ッ
ト な ど の 切 欠 部 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と し 、 こ れ に よ り 、 溝 や ス リ ッ ト な ど の 切 欠
部 が 設 け ら れ て い な い も の と 比 較 し て 、 枠 の 切 断 体 積 を 減 少 さ せ る こ と が で き 、 切 断 作 業
の 容 易 化 を 図 る こ と が で き る と と も に 切 断 手 段 の 刃 へ の 金 属 素 材 の へ ば り つ き や 刃 の 磨 耗
な ど を 低 減 で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 本 発 明 の リ ー ド フ レ ー ム は 、 リ ー ド フ レ ー ム の 樹 脂 封 止 を 行 わ な い 面 に 、 封 止 樹
脂 の 流 れ 込 み を 阻 止 す る テ ー プ を 貼 り 付 け た こ と を 特 徴 と す る 。
　 ま た 、 本 発 明 の 半 導 体 装 置 は 、 前 記 リ ー ド フ レ ー ム を 用 い て 搭 載 部 に 半 導 体 素 子 が 搭 載
さ れ た 半 導 体 チ ッ プ が 封 止 樹 脂 で 封 止 さ れ 、 半 導 体 装 置 の 側 面 に ア ン テ ナ の 切 断 面 が 露 出
さ れ た こ と を 特 徴 と し 、 こ れ に よ り 、 ア ン テ ナ が 封 止 樹 脂 な ど で 覆 わ れ た も の と 比 較 し て
、 性 能 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 は 、 前 記 リ ー ド フ レ ー ム を 用 い て 半 導 体 装 置 を 製
造 す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 で あ っ て 、 半 導 体 素 子 を リ ー ド フ レ ー ム の 搭 載 部 に 固 着 さ せ
る 固 着 （ ダ イ ス ボ ン ド ） 工 程 と 、 半 導 体 素 子 の 入 出 力 用 電 極 と ア ン テ ナ と を 金 属 ワ イ ヤ で
電 気 的 に 接 合 さ せ る ワ イ ヤ ボ ン ド 工 程 と 、 金 型 の １ キ ャ ビ テ ィ ー で 複 数 の 半 導 体 装 置 を 一
括 し て 樹 脂 封 止 す る 一 括 封 止 工 程 と 、 切 断 手 段 で 個 々 の 半 導 体 装 置 に 切 断 、 分 割 す る 切 断
分 割 （ ダ イ シ ン グ ） 工 程 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 枠 の 少 な く と も 一 部 を ア ン テ ナ と し て 用 い る よ う に 構 成 し て い る の で
、 リ ー ド フ レ ー ム に お け る 単 位 面 積 あ た り の 半 導 体 装 置 の 取 れ 数 が 多 く な り 、 製 造 効 率 を
上 げ る こ と が で き 、 ア ン テ ナ を 内 蔵 し た 半 導 体 装 置 を 安 価 に 供 給 で き る 。 ま た 、 半 導 体 装
置 の 外 周 に 配 置 さ れ る 枠 部 分 を ア ン テ ナ と し て 用 い る と と も に こ の ア ン テ ナ が 外 部 に 露 出
し て い る の で 、 半 導 体 装 置 自 体 を コ ン パ ク ト に 形 成 し な が ら 、 広 い 面 積 に わ た っ て 配 置 で
き る 性 能 の よ い ア ン テ ナ を 得 る こ と が で き る 利 点 も あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 以 下 に 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 図 面 に 基 づ き 説 明 す る 。
（ 実 施 の 形 態 １ ）
　 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 を 、 図 １ ～ 図 ７ を 用 い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 図 １ （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 第 １ の 実 施 の 形 態 に 係 る リ ー ド フ レ ー ム の 平 面 図 お よ び 正 面
図 、 図 ２ （ ａ ） ～ （ ｃ ） は 同 リ ー ド フ レ ー ム を 用 い て 製 造 し た 半 導 体 装 置 の 平 面 図 、 正 面
図 お よ び 下 面 図 で あ る 。 な お 、 図 面 に お い て 見 分 け や す く す る た め に 、 封 止 樹 脂 に よ る モ
ー ル ド 箇 所 を 灰 色 の ハ ッ チ ン グ 部 で 示 し て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま ず 、 図 ２ （ ａ ） ～ （ ｃ ） を 参 照 し な が ら 、 本 発 明 に 係 る リ ー ド フ レ ー ム １ （ 図 １ 参 照
） を 用 い て 製 造 す る 半 導 体 装 置 に つ い て 説 明 す る 。 図 ２ に 示 す よ う に 、 半 導 体 装 置 は 、 半
導 体 素 子 ６ と 、 こ の 半 導 体 素 子 ６ を 搭 載 す る リ ー ド フ レ ー ム １ の 搭 載 部 ２ と 、 半 導 体 装 置
の 完 成 時 に ア ン テ ナ １ ２ と な る 部 分 と 、 ア ン テ ナ １ ２ の 両 端 の ワ イ ヤ ボ ン ド 部 １ ２ ａ と 半
導 体 素 子 ６ の 入 出 力 用 電 極 と を 電 気 的 に 接 続 す る 金 属 ワ イ ヤ ７ と 、 半 導 体 素 子 ６ な ど を 封
止 す る 封 止 樹 脂 ８ な ど か ら 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 図 １ （ ａ ） 、 （ ｂ ） に お け る １ は 銅 板 な ど の 金 属 板 を 打 ち 抜 い た り 、 エ ッ チ ン グ し た り
し て 形 成 し た リ ー ド フ レ ー ム で あ り 、 こ の リ ー ド フ レ ー ム １ に は 、 縦 方 向 と 横 方 向 の 何 れ
か 一 方 向 ま た は 両 方 向 に 複 数 列 の 半 導 体 装 置 と な る パ タ ー ン が 配 置 さ れ て い る 。 こ こ で 、
図 １ に 示 す 場 合 に は 、 １ 枚 の リ ー ド フ レ ー ム １ に 、 縦 横 そ れ ぞ れ ２ 列 の 半 導 体 装 置 と な る
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パ タ ー ン が 設 け ら れ て い る 。 リ ー ド フ レ ー ム １ の 各 パ タ ー ン は 、 半 導 体 素 子 ６ を 搭 載 す る
島 状 の 搭 載 部 ２ と 、 搭 載 部 ２ の 周 り の 空 間 で あ る 開 口 窓 部 ４ を 介 し て 搭 載 部 ２ を 外 側 か ら
所 定 間 隔 を あ け て 囲 む よ う に 設 け ら れ 、 半 導 体 装 置 が 形 成 さ れ る 領 域 を 区 分 す る 矩 形 状 の
枠 ３ と 、 搭 載 部 ２ か ら 枠 ３ の 一 辺 （ 図 １ （ ａ ） に お い て は 、 表 示 面 に 対 し て 下 方 と な る 辺
） に 向 け て 延 び て 搭 載 部 ２ を 枠 ３ に 物 理 的 に 繋 げ て 保 持 す る 吊 り リ ー ド ５ と を 有 し て い る
。 ま た 、 枠 ３ に お け る 吊 り リ ー ド ５ が 繋 が っ て い る 箇 所 の 両 側 方 部 分 か ら 、 所 定 間 隙 を あ
け て そ れ ぞ れ 搭 載 部 ２ に 近 接 す る よ う に 延 び る リ ー ド 部 ３ ａ が 形 成 さ れ て い る が 、 こ の リ
ー ド 部 ３ ａ と 吊 り リ ー ド ５ と の 間 の 凹 形 状 の 空 隙 部 （ 開 口 窓 部 ４ に 続 く 空 隙 部 分 ） ４ ａ は
、 枠 ３ 側 に 食 い 込 む よ う に 深 く 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 枠 ３ は 、 組 立 工 程 で の 取 り 扱 い に 耐 え る に 必 要 な 強 度 を 有 す る と 同 時 に 、 製 品 完 成 時 に
は 製 品 （ 半 導 体 装 置 ） の ア ン テ ナ １ ２ と し て 機 能 す る 。 な お 、 理 解 し や す い よ う に 、 図 １
（ ａ ） に お け る 右 上 の 半 導 体 装 置 に 対 応 す る 箇 所 の ア ン テ ナ １ ２ と な る 位 置 の み 図 示 す る
。 ま た 、 後 述 す る が 、 枠 ３ に お け る 前 記 リ ー ド 部 ３ ａ は ア ン テ ナ １ ２ の 一 部 と し て 機 能 し
、 さ ら に リ ー ド 部 ３ ａ の 先 端 が 、 金 属 ワ イ ヤ ７ の 一 端 が 接 続 さ れ る ワ イ ヤ ボ ン ド 部 １ ２ ａ
と し て 機 能 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 次 に 、 こ の リ ー ド フ レ ー ム １ を 用 い て ア ン テ ナ １ ２ を 有 す る 半 導 体 装 置 を 製 造 す る 各 工
程 に つ い て 説 明 す る 。
　 ま ず 、 図 ３ （ ａ ） 、 （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 リ ー ド フ レ ー ム １ の 搭 載 部 ２ に 半 導 体 素 子 ６
を ダ イ ス ボ ン ド （ 固 着 ） す る （ 固 着 （ ダ イ ス ボ ン ド ） 工 程 ） 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 次 に 、 図 ４ （ ａ ） 、 （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 ダ イ ス ボ ン ド 後 に 、 半 導 体 素 子 ６ の 内 部 回 路
と の 入 出 力 用 電 極 と ア ン テ ナ １ ２ の ワ イ ヤ ボ ン ド 部 １ ２ ａ （ リ ー ド 部 ３ ａ の 先 端 ） を 結 ぶ
金 属 ワ イ ヤ ７ を ワ イ ヤ ボ ン ド し て 電 気 的 に 接 合 さ せ る （ ワ イ ヤ ボ ン ド 工 程 ） 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 そ し て 、 ワ イ ヤ ボ ン ド 後 に 、 図 ５ （ ａ ） 、 （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 金 型 の １ キ ャ ビ テ ィ ー
で 複 数 の 半 導 体 装 置 を 封 止 樹 脂 ８ で 一 括 封 止 す る （ 一 括 封 止 工 程 ） 。 こ こ で 、 図 ５ は 封 止
し た 状 態 を 示 す も の で 波 線 内 が 樹 脂 封 止 さ れ た 領 域 で あ る 。 実 際 に は 、 封 止 樹 脂 ８ は 不 透
明 で あ る の で 、 半 導 体 素 子 ６ 等 の 中 身 は 見 え な い 。 な お 、 こ の 一 括 封 止 は 半 導 体 素 子 ６ を
側 の み 行 う 片 面 封 止 で あ っ て も よ い し 、 リ ー ド フ レ ー ム １ を 上 下 か ら 挟 み 込 む 形 で の 両 面
封 止 で あ っ て も よ い 。 図 ５ に お い て 片 面 封 止 の 状 態 を 示 す 。 こ の 樹 脂 封 止 に よ り 半 導 体 装
置 の 内 部 は 樹 脂 に よ り 固 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 最 後 に 、 図 ６ （ ａ ） ～ （ ｃ ） に 示 す よ う に 、 切 断 手 段 と し て の ダ イ シ ン グ ソ ー ９ で 個 々
の 半 導 体 装 置 に 切 断 、 分 割 す る （ 切 断 分 割 （ ダ イ シ ン グ ） 工 程 ） 。 な お 、 半 導 体 装 置 は 樹
脂 に よ り 固 定 さ れ て い る の で 、 こ の 切 断 分 割 で 切 断 さ れ て も 封 止 樹 脂 内 部 の 構 造 物 は 固 定
さ れ た 状 態 で 保 持 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 こ こ で 、 前 記 リ ー ド フ レ ー ム １ の 枠 ３ の 幅 は 、 ダ イ シ ン グ ソ ー ９ の 刃 の 厚 み よ り も 大 き
く 形 成 さ れ て お り 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 個 々 の 半 導 体 装 置 に お い て 、 開 口 窓 部 ４ の 周 り に
枠 ３ が 所 定 幅 で 残 る よ う に 切 断 す る 。 こ こ で 、 図 ６ に お け る １ ０ は 、 ダ イ シ ン グ ソ ー ９ に
よ る 切 断 経 路 で あ り 、 前 記 所 定 幅 で 残 っ た 枠 ３ の 部 分 、 す な わ ち 、 枠 ３ に お け る 開 口 窓 部
４ と 切 断 経 路 １ ０ と の 間 の 部 分 が ア ン テ ナ １ ２ と し て 用 い ら れ る 。 こ の よ う に 、 切 断 は ダ
イ シ ン グ ソ ー ９ の 刃 の 厚 み 分 が 除 去 さ れ る 状 態 で 行 わ れ 、 こ の 刃 の 厚 み は 個 々 の 半 導 体 装
置 に お け る 枠 ３ の 幅 以 下 な の で 枠 ３ に お け る 残 っ た 部 分 が 半 導 体 装 置 の 中 に ア ン テ ナ １ ２
と し て 取 り 込 ま れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 図 ６ （ ａ ） ～ （ ｃ ） に 示 す よ う に 、 搭 載 部 ２ を 枠 ３ に 繋 げ る 吊 り リ ー ド ５ の 一 部
が 切 断 経 路 １ ０ に 重 な る よ う に 形 成 さ れ て お り 、 半 導 体 装 置 に 切 断 、 分 割 す る 作 業 に よ り
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、 吊 り リ ー ド ５ が 枠 ３ に 繋 が っ て い る 部 分 も 切 断 さ れ て 搭 載 部 ２ が ア ン テ ナ １ ２ と な る 部
分 か ら 電 気 的 に 分 離 さ れ る 。 し た が っ て 、 ダ イ シ ン グ 後 の 完 成 時 に は 半 導 体 装 置 と し て ア
ン テ ナ １ ２ と チ ッ プ 裏 面 が 絶 縁 状 態 と な っ た 半 導 体 装 置 が 提 供 さ れ る こ と に な る 。 な お 、
図 ６ （ ｂ ） 、 （ ｃ ） に お け る １ １ は 、 半 導 体 装 置 が 載 せ ら れ る 切 断 用 載 置 台 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ こ で 、 図 ７ （ ａ ） 、 （ ｂ ） に 比 較 例 と し て の リ ー ド フ レ ー ム １ ３ を 示 す 。 こ の リ ー ド
フ レ ー ム １ ３ で は 、 枠 ３ と ア ン テ ナ １ ２ と が 別 個 に 設 け ら れ て お り 、 ア ン テ ナ １ ２ お よ び
搭 載 部 ２ が 、 枠 ３ か ら 延 び る 吊 り リ ー ド １ ６ で 保 持 さ れ て い る 。 そ し て 、 枠 ３ お よ び 吊 り
リ ー ド １ ６ を 切 断 す る よ う に 、 ダ イ シ ン グ ソ ー ９ に よ り 切 断 、 分 割 さ れ る 。 な お 、 図 ７ （
ａ ） 、 （ ｂ ） に お け る １ ４ は ダ イ シ ン グ ソ ー ９ に よ る 切 断 経 路 で あ り 、 枠 ３ の 幅 は 本 実 施
の 形 態 の 枠 ３ と 同 じ 大 き さ で 示 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る リ ー ド フ レ ー ム １ に よ れ ば 、 リ ー ド フ レ ー ム １ の 枠 ３ の 一 部
を ア ン テ ナ １ ２ と し て 共 用 す る の で 、 図 ７ に 示 す よ う な 、 枠 ３ と ア ン テ ナ １ ２ と を そ れ ぞ
れ 別 個 に 設 け た リ ー ド フ レ ー ム １ ３ と 比 較 し て 、 後 工 程 で 除 去 す る 部 分 が 少 な く な っ て 、
リ ー ド フ レ ー ム １ に お け る 単 位 面 積 あ た り の 半 導 体 装 置 の 取 れ 数 が 多 く な り 、 製 造 効 率 を
上 げ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 、 図 ７ に 示 す 場 合 で あ れ ば 、 ４ つ の 半 導 体 装 置 を 得 る た め に 、 ８ つ の 切 断 経 路 １ ４
の 切 削 作 業 が 必 要 と な る が 、 こ れ と 比 較 し て 本 実 施 の 形 態 で は ６ つ の 切 断 経 路 １ １ の 切 削
作 業 だ け で 済 む 。 す な わ ち 、 ２ つ の 半 導 体 装 置 間 の 切 断 を 、 図 ７ に 示 す 比 較 例 で は ２ つ の
切 断 経 路 １ ４ が 必 要 で あ る が 、 こ れ に 対 し て 、 本 実 施 の 形 態 で は １ の 切 断 経 路 １ １ で 行 う
こ と が で き る 。 こ れ に よ り 、 切 断 分 割 工 程 を 能 率 良 く 、 短 時 間 で 行 え る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 ま た 、 樹 脂 で リ ー ド フ レ ー ム １ の 片 面 の み を 封 止 し た 場 合 に は 半 導 体 装 置 を 切 断 し て 各
半 導 体 装 置 に 分 割 す る と 、 枠 ３ （ ア ン テ ナ １ ２ ） の 切 断 面 が 必 ず 露 出 す る の で 、 ア ン テ ナ
が 封 止 樹 脂 な ど で 覆 わ れ た も の と 比 較 し て 、 性 能 が 向 上 す る 利 点 も あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 さ ら に 、 本 実 施 の 形 態 の リ ー ド フ レ ー ム １ に よ れ ば 、 リ ー ド 部 ３ ａ と 吊 り リ ー ド ５ と の
間 の 凹 形 状 の 空 隙 部 ４ ａ を 枠 ３ 側 に 食 い 込 む よ う に 深 く 形 成 し て 、 搭 載 部 ２ を 枠 ３ に 繋 げ
る 吊 り リ ー ド ５ の 一 部 が 切 断 経 路 １ ０ に 重 な る よ う に し た の で 、 枠 ３ に お け る 切 断 経 路 １
０ に 沿 っ て 切 断 し た 際 に 、 吊 り リ ー ド ５ も 切 断 さ れ て 搭 載 部 ２ が ア ン テ ナ １ ２ と な る 部 分
か ら 電 気 的 に 分 離 さ れ る 。 し た が っ て 、 こ の 後 、 搭 載 部 ２ と ア ン テ ナ １ ２ と を 電 気 的 に 分
離 さ せ る 作 業 を 個 別 に 行 わ な く て も 済 み 、 製 造 効 率 を 上 げ る こ と が で き る 。
（ 実 施 の 形 態 ２ ）
　 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 を 、 図 ８ を 用 い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 図 ８ （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 第 ２ の 実 施 の 形 態 に 係 る リ ー ド フ レ ー ム の 平 面 図 お よ び 正 面
図 で あ る 。 こ の 実 施 の 形 態 で は 、 リ ー ド フ レ ー ム １ の 枠 ３ に お け る 切 断 経 路 １ ０ の 一 部 に
切 欠 孔 ま た は 薄 肉 部 か ら な る 切 欠 部 １ ５ が 設 け ら れ て い る 。 こ の 切 欠 部 １ ５ は 、 薄 肉 部 か
ら な る 溝 で 構 成 し て も よ い し 、 完 全 に 打 ち 抜 い た り 、 エ ッ チ ン グ し た り し て 形 成 し た ス リ
ッ ト で 構 成 し て も よ く 、 そ の 形 状 も 長 方 形 状 に 限 る も の で は な い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 ダ イ シ ン グ し 難 い 金 属 部 分 が 少 な く な り 、 ダ イ シ ン グ に よ る 切 断 作
業 を 容 易 に す る こ と が で き る 。 つ ま り 、 リ ー ド フ レ ー ム １ は 金 属 と し て は 柔 ら か く 塑 性 が
あ る 銅 素 材 が 用 い ら れ る た め 、 ダ イ シ ン グ ソ ー ９ の 刃 に 銅 素 材 が へ ば り 付 い て 切 れ 味 を 悪
く す る 。 し た が っ て 、 切 断 す る 金 属 は 少 な い 方 が 望 ま し い 。 上 記 構 成 に よ れ ば 、 枠 ３ に お
け る 切 断 経 路 １ ０ に 溝 や ス リ ッ ト な ど の 切 欠 部 １ ５ が 設 け ら れ て い な い も の と 比 較 し て 、
枠 ３ の 切 断 体 積 を 減 少 さ せ る こ と が で き る の で 、 切 断 作 業 の 容 易 化 を 図 る こ と が で き る と
と も に ダ イ シ ン グ ソ ー ９ の 刃 へ の 銅 素 材 の へ ば り つ き や 刃 の 磨 耗 な ど を 低 減 で き る 。
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（ 実 施 の 形 態 ３ ）
　 本 発 明 の 第 ３ の 実 施 の 形 態 を 、 図 ９ を 用 い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 図 ９ （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 第 ３ の 実 施 の 形 態 に 係 る リ ー ド フ レ ー ム の 平 面 図 お よ び 正 面
図 で あ る 。 こ の 実 施 の 形 態 は 、 樹 脂 封 止 工 程 時 に 片 面 の み が 樹 脂 封 止 さ れ る 半 導 体 装 置 に
適 用 さ れ る も の で あ り 、 リ ー ド フ レ ー ム １ の 上 側 半 分 の み を 封 止 す る 際 に 、 ア ン テ ナ １ ２
や 半 導 体 素 子 ６ の 搭 載 部 ２ の 裏 面 側 に 封 止 樹 脂 ８ が 漏 れ て 樹 脂 バ リ が 付 着 す る の を 防 止 す
る た め に 、 耐 熱 性 を 有 す る 、 例 え ば ポ リ イ ミ ド の テ ー プ １ ８ を リ ー ド フ レ ー ム １ の 裏 面 全
面 に 貼 り 付 け て い る 。 な お 、 図 ９ に お い て 、 区 別 し や す い よ う に 、 テ ー プ １ ８ が 見 え る 箇
所 を ハ ッ チ ン グ 部 で 示 す 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 こ の よ う に 、 片 面 の み 樹 脂 封 止 を 行 う 場 合 に 、 リ ー ド フ レ ー ム １ の 裏 面 （ 半 導 体 素 子 ６
の 搭 載 面 ２ の 逆 面 ） に 一 括 封 止 時 の 熱 （ 約 １ ８ ０ ℃ ） に 耐 え る テ ー プ １ ８ を 貼 り 付 け る こ
と で 、 封 止 樹 脂 ８ が リ ー ド フ レ ー ム １ の 裏 面 に 回 り 込 ん で 樹 脂 バ リ と な る こ と を 防 止 で き
、 半 導 体 装 置 と し て の 製 品 の 品 質 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 な お 、 こ の 耐 熱 性 を 有 す る テ ー プ １ ８ は ダ イ シ ン グ 前 に 剥 が し て も よ い 。 ま た 、 剥 が さ
ず に 封 止 樹 脂 ８ と 一 緒 に ダ イ シ ン グ 工 程 で 切 断 し て 、 製 品 の 一 部 と し て も よ い 。
　 な お 、 上 記 実 施 の 形 態 で は 、 １ 枚 の リ ー ド フ レ ー ム １ に 、 縦 横 そ れ ぞ れ ２ 列 の 半 導 体 装
置 と な る パ タ ー ン が 配 置 さ れ て い る 場 合 を 述 べ た が 、 こ れ に 限 る も の で は な く 、 リ ー ド フ
レ ー ム １ に お け る 縦 方 向 お よ び 横 方 向 に 半 導 体 装 置 の パ タ ー ン が 何 個 並 べ ら れ て い て も よ
く 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 長 尺 の テ ー プ 形 状 か ら な る リ ー ド フ レ ー ム に 適 用 す る こ と も 可
能 で あ る 。 ま た 、 ア ン テ ナ １ ２ や 搭 載 部 ２ の 形 状 は 上 記 形 状 に 限 ら れ る も の で は な い が 、
ア ン テ ナ １ ２ を 半 導 体 装 置 の 外 周 に 臨 む よ う に 形 成 さ せ る こ と に よ り 、 半 導 体 装 置 自 体 を
コ ン パ ク ト に 形 成 し な が ら 、 広 い 面 積 に わ た っ て 配 置 で き る 性 能 の よ い ア ン テ ナ １ ２ を 得
る こ と が で き る 利 点 も あ る 。 ま た 、 上 記 実 施 の 形 態 で は 、 封 止 工 程 に お い て リ ー ド フ レ ー
ム １ 全 体 を 一 括 し て 封 止 す る 場 合 を 述 べ 、 こ の 場 合 に は 、 生 産 能 率 が 向 上 す る 利 点 が あ る
が 、 こ れ に 限 る も の で は な く 、 そ れ ぞ れ の 半 導 体 装 置 の 領 域 ご と に 封 止 す る こ と も 可 能 で
あ る 。 さ ら に 、 上 記 実 施 の 形 態 で は 、 切 断 手 段 と し て ダ イ シ ン グ ソ ー ９ を 用 い た 場 合 を 述
べ た が 、 こ れ 以 外 の 切 断 手 段 を 用 い る こ と も 可 能 で あ る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 本 発 明 は ア ン テ ナ を 内 蔵 す る 半 導 体 装 置 組 立 部 材 用 の リ ー ド フ レ ー ム と し て 特 に 有 用 で
あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ７ 】
【 図 １ 】 （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に 係 る リ ー ド フ レ ー ム の 平 面 図
お よ び 正 面 図
【 図 ２ 】 （ ａ ） ～ （ ｃ ） は 同 リ ー ド フ レ ー ム を 用 い て 製 造 し た 半 導 体 装 置 の 平 面 図 、 正 面
図 お よ び 下 面 図 （ 下 方 か ら 見 た 図 ） 　 な お 、 封 止 樹 脂 の モ ー ル ド を 灰 色 の ハ ッ チ ン グ 部 で
示 し 、 実 際 の 封 止 部 は 内 部 が 見 え な い が こ の 図 で は 内 部 を 示 し て い る 。
【 図 ３ 】 （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 同 実 施 の 形 態 に お け る ダ イ ス ボ ン ド 後 の リ ー ド フ レ ー ム の
状 態 を 示 す 平 面 図 お よ び 正 面 図
【 図 ４ 】 （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 同 実 施 の 形 態 に お け る ワ イ ヤ ボ ン ド 後 の リ ー ド フ レ ー ム の
状 態 を 示 す 平 面 図 お よ び 正 面 図
【 図 ５ 】 （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 同 実 施 の 形 態 に お け る 一 括 封 止 後 の リ ー ド フ レ ー ム の 状 態
を 示 す 平 面 図 お よ び 正 面 図 （ な お 、 封 止 樹 脂 の モ ー ル ド を 灰 色 の ハ ッ チ ン グ 部 で 示 し 、 実
際 の 封 止 部 は 内 部 が 見 え な い が こ の 図 で は 内 部 を 示 し て い る 。 ）
【 図 ６ 】 （ ａ ） ～ （ ｃ ） は 同 実 施 の 形 態 に お け る ダ イ シ ン グ し て い る リ ー ド フ レ ー ム の 状
態 を 示 す 平 面 図 、 正 面 図 お よ び 側 面 図 （ な お 、 封 止 樹 脂 の モ ー ル ド を 灰 色 の ハ ッ チ ン グ 部
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で 示 し 、 実 際 の 封 止 部 は 内 部 が 見 え な い が こ の 図 で は 内 部 を 示 し て い る 。 ）
【 図 ７ 】 （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 比 較 例 と し て の 、 強 度 を 保 つ 枠 と ア ン テ ナ と を 分 離 し て 設
計 し た リ ー ド フ レ ー ム の 平 面 図 お よ び 正 面 図
【 図 ８ 】 （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に 係 る リ ー ド フ レ ー ム の 平 面 図
お よ び 正 面 図
【 図 ９ 】 （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 本 発 明 の 第 ３ の 実 施 の 形 態 に 係 る リ ー ド フ レ ー ム の 平 面 図
お よ び 正 面 図
【 図 １ ０ 】 従 来 の 半 導 体 装 置 の 平 面 図
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 １ 　 　 　 リ ー ド フ レ ー ム
　 ２ 　 　 　 搭 載 部
　 ３ 　 　 　 枠
　 ４ 　 　 　 開 口 窓 部
　 ５ 　 　 　 吊 り リ ー ド
　 ６ 　 　 　 半 導 体 素 子
　 ７ 　 　 　 金 属 ワ イ ヤ
　 ８ 　 　 　 封 止 樹 脂
　 ９ 　 　 　 ダ イ シ ン グ ソ ー （ 切 断 手 段 ）
　 １ ０ 　 　 切 断 経 路
　 １ ２ 　 　 ア ン テ ナ
　 １ ２ ａ 　 ワ イ ヤ ボ ン ド 部
　 １ ５ 　 　 切 欠 部
　 １ ８ 　 　 テ ー プ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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