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(57)摘要

本发明属于消毒设备技术领域，具体涉及一

种智能测温、消毒和自动分流通道装置，主体结

构包括通道体、脚踏板、鞋底消毒喷头、消毒液存

储器、液位传感器、身体消毒喷头、头部消毒喷

头、距离传感器、主机箱、CPU、显示屏、扬声器、红

色指示灯、绿色指示灯、红外体温探测器、发热闸

机、通关闸机和发热通道，通过距离传感器感知

人员的移动距离，红外体温探测器进行体温测

量，鞋底消毒喷头、身体消毒喷头和头部消毒喷

头对体温值小于等于设定值的人员进行喷雾消

毒，液位传感器感知消毒液存储器的液面，CPU进

行控制，显示屏显示信息，扬声器播放信息，发热

闸机、通关闸机和发热通道对体温值正常和异常

的人员进行分流。
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1.一种智能测温、消毒和自动分流通道装置，其特征在于主体结构包括通道体、脚踏

板、鞋底消毒喷头、消毒液存储器、液位传感器、身体消毒喷头、头部消毒喷头、距离传感器、

主机箱、CPU、显示屏、扬声器、红色指示灯、绿色指示灯、红外体温探测器、发热闸机、通关闸

机和发热通道；通道体的底面设置有脚踏板，脚踏板的下方设置有鞋底消毒喷头，通道体的

两侧外壁下部均设置有消毒液存储器，消毒液存储器中设置有液位传感器，通道体的两侧

内壁上设置有身体消毒喷头，通道体的内顶面设置有头部消毒喷头，通道体的顶面和脚踏

板的表面设置有成组的距离传感器，通道体的外顶面设置有主机箱，主机箱中设置有CPU，

主机箱的侧壁设置有显示屏、扬声器、红色指示灯、绿色指示灯和红外体温探测器；通道体

的侧方设置有发热闸机，通道体的前方设置有通关闸机，发热闸机与发热通道连通；CPU分

别与液位传感器、距离传感器、显示屏、扬声器、红色指示灯、绿色指示灯、红外体温探测器、

发热闸机和通关闸机电连接；应用于医院、机场、车站、企事业单位、学校和有消毒杀菌需求

的场所；用于企事业单位时，能够与考勤系统对接，提供员工上下班时间的数据。

2.根据权利要求1所述的一种智能测温、消毒和自动分流通道装置，其特征在于通道体

的宽度根据实际需要选取，能够对车辆进行喷雾消毒；通道体的内顶面中心处装设的距离

传感器为发射端，脚踏板的上表面中心处装设的距离传感器为接收端。

3.根据权利要求1所述的一种智能测温、消毒和自动分流通道装置，其特征在于脚踏板

为多个长条形铁片交错拼插构成的网格状结构的踏板，铁片与鞋底垂直，能够支撑人体重

量，同时不影响鞋底的消毒，脚踏板凸出通道体的底面0.2-1cm，引导人员站立在规定的位

置上，便于距离传感器和红外体温探测器进行准确测量以及鞋底消毒喷头、身体消毒喷头

和头部消毒喷头进行均匀喷雾消毒。

4.根据权利要求1所述的一种智能测温、消毒和自动分流通道装置，其特征在于鞋底消

毒喷头、身体消毒喷头和头部消毒喷头均为雾化喷头，雾化直径为5-10微米，支持乙醇和氯

类消毒液；鞋底消毒喷头对鞋底进行喷雾消毒，雾化方向是从下到上；身体消毒喷头对身体

进行喷雾消毒，雾化方向是侧面；头部消毒喷头对头部和肩部进行喷雾消毒，雾化方向是从

上到下，不会喷到眼睛、耳朵和口鼻中；每个鞋底消毒喷头、身体消毒喷头和头部消毒喷头

均由单独的喷雾开关控制，喷雾开关分别与消毒液存储器和CPU连接；身体消毒喷头分为两

排或十六排，分为两排时：第一排身体消毒喷头与地面的垂直距离为15-25cm，第二排身体

消毒喷头与地面的垂直距离为140-160cm，第一排身体消毒喷头主要对腿部和鞋面进行喷

雾消毒，第二排身体消毒喷头主要对胸口到腰部的身体进行喷雾消毒；分为十六排时，沿通

道体侧壁每10cm设置一排，每排身体消毒喷头均由喷雾开关独立控制，距离传感器测量到

人员身高后上传CPU，CPU根据身高打开身高的5/6高度以下的喷雾开关。

5.根据权利要求1所述的一种智能测温、消毒和自动分流通道装置，其特征在于距离传

感器的感知距离为2-7米；显示屏为LED显示屏；发热闸机和通关闸机处于常闭状态。

6.根据权利要求1-5中任一项所述的一种智能测温、消毒和自动分流通道装置，其特征

在于CPU设置有闸机计时模块和喷雾计时模块：闸机计时模块设定发热闸机和通关闸机的

开启时间t1，当发热闸机或通关闸机打开时，闸机计时模块开始计时，时间到t1时，CPU控制

发热闸机或通关闸机关闭；喷雾计时模块设定喷雾持续时间t2，当喷雾开关打开时，喷雾计

时模块开始计时，时间到t2时，CPU控制喷雾开关关闭。

7.根据权利要求6所述的一种智能测温、消毒和自动分流通道装置，其特征在于使用
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时，人员走到通道体的入口端处，距离传感器根据人员距离的变动判断有人进入通道体后，

发送电信号给CPU，CPU控制红外体温探测器进行测温，红外体温探测器将体温值传回CPU；

当体温值小于等于预设的警戒体温值时，CPU控制绿色指示灯点亮，同时，CPU控制显示屏显

示体温值，控制扬声器语音播放体温值，CPU  控制喷雾开关打开，鞋底消毒喷头、消毒液存

储器、身体消毒喷头和头部消毒喷头开始喷雾对人员进行消毒，消毒完毕后，CPU控制通关

闸机打开，使人员通过，距离传感器判断人员通过通道体后，发送电信号给CPU，CPU控制喷

雾开关关闭；当体温值大于预设的警戒体温值时，CPU控制红色指示灯点亮，同时，CPU控制

显示屏显示体温值和警报信息，控制扬声器语音播放体温值并发出警报信息，CPU控制发热

闸机打开，使发热人员进入发热通道进行隔离和后续处理；当液位传感器检测到消毒液存

储器内的消毒液液面低于警戒值时，发送电信号给CPU，CPU控制显示屏显示液面报警信息，

扬声器播放液面报警信息，提示充装消毒液。

8.根据权利要求6所述的一种智能测温、消毒和自动分流通道装置，其特征在于支持

220V电源或锂电池供电。

9.根据权利要求6所述的一种智能测温、消毒和自动分流通道装置，其特征在于支持

5G、4G和WIFI网络接入，开放API，能够与人脸识别系统、第三方软、硬件系统或道闸无缝对

接，与户政数据进行自动对比和预警，对通行人员进行轨迹分析和异常预警，记录和沉淀人

流量数据。

10.根据权利要求6所述的一种智能测温、消毒和自动分流通道装置，其特征在于能够

加装金属、手机、或危险品安全探测机构。
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一种智能测温、消毒和自动分流通道装置

技术领域：

[0001] 本发明属于消毒设备技术领域，具体涉及一种智能测温、消毒和自动分流通道装

置，能够对通过人群进行全方位的安全消毒，自动感应识别发热人员并引导其进入发热人

员专用通道。

背景技术：

[0002] 传染病是一种能够在人与人之间或人与动物之间相互传播并广泛流行的疾病，经

过各种途径传染给另一个人或物种的感染病。通常这种疾病可借由直接接触已感染之个

体、感染者之体液及排泄物、感染者所污染到的物体，可以通过空气传播、水源传播、食物传

播、接触传播、土壤传播、垂直传播(母婴传播)等。近年来，SARS、中东呼吸综合症、甲型H1N1

流感和新型冠状病毒肺炎等各种传染病不时爆发，其中很多传染病的前期症状就是发烧，

并且可以通过空气飞沫传播，作为应对措施，小区或企事业单位通常设置检查岗使用耳温

枪或额温枪对进出人群进行面对面地检查，这样势必会增加检查人员自身的感染风险。中

国专利201920053161.5公开的一种人群分流通道式自助闸机红外人体测温装置包括：闸机

通道，形成有前后延伸的检测通道；红外测温设备，对应安装于所述检测通道的后方，且电

性连接所述闸机通道，所述红外测温设备用以对人脸区域进行测温；以及，查验台，包括与

所述红外测温设备电性连接的显示屏。

[0003] 消毒也是经常使用的应对措施之一，据研究发现，用消毒液对身体喷雾能杀死大

部分依附在衣服、体表的病毒和有害细菌，大幅度减少人与人之间感染几率，是一种简单有

效的传染病预防手段。中国专利201920610325.X公开的一种人员消毒通道包括一消毒通道

以及位于消毒通道两端供人员进出的入口门、出口门，以及设置在通道内的雾化消毒单元；

所述雾化消毒单元包括自动配药装置以及与所述自动配药装置连接的喷雾头，自动配药装

置包括固定在所述通道壁上的配药箱、集成在所述配药箱内部的药粉箱、消毒原液箱、水箱

和储液箱以及与所述药粉箱连接的送药机构，所述储液箱位于药粉箱、消毒原液箱和水箱

下端，所述消毒原液箱内设有计量泵，用于将消毒原液箱内的药液输送到储液箱内，所述水

箱内设有计量泵，用于将水箱内的水输送到储液箱内，所述储液箱通过管道与喷雾头通过

管道连接；所述送药机构包括步进电机、与所述步进电机的输出轴连接的凸轮、与所述凸轮

相对设置的推杆、设置在所述推杆外侧的导向件、连接在导向件和推杆之间的复位弹簧以

及可转动连接在所述推杆末端的送料件，所述送料件包括一与推杆连接的连接部、与所述

连接部固定连接的载料部，所述载料部为圆柱状且在外缘面开设有载物槽，所述药粉箱包

括一与送料件适配的输送通道，所述输送通道一端与送料件连接，另一端与储液箱连通，所

述载料部外缘面与输送通道设有相互适配的螺纹结构，使得送料件在推送过程中相对输送

通道转动；中国专利201820470696.8公开的一种人员通道消毒装置包括墙体，所述的墙体

外侧设置有储水箱，储水箱连接有进水管和出水管，进水管上设置有前置过滤器，前置过滤

器与储水箱之间的进水管上设置有下料管，下料管上设置有单向阀，下料管上端设置有漏

斗口，漏斗口上端设置有密封盖，出水管连接有微酸性电解水生成器，出水管上设置有电磁
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阀一，储水箱上侧连接有竖管一，微酸性电解水生成器上侧连接有竖管二，竖管一和竖管二

上分别设置有电磁阀二和电磁阀三，竖管一和竖管二从墙体穿出后分别连接有软管一和软

管二；墙体内壁两端设置有滑槽，滑槽内设置有滑台，滑台与墙体之间设置有滚轮，滑台上

端面设置有拉线，拉线连接有电动绞盘，同侧的滑台里侧的面之间设置有横杆，相对侧的滑

台外侧的面之间设置有连接杆，连接杆的截面为V型，横杆里侧的侧面设置有横管，竖管一

和竖管二连接到横管上，连接杆上设置有折管，横管与折管直接连接有L型管，横管和折管

上均设置有雾化喷嘴。

[0004] 但是，目前市场上并未有将测温与消毒结合到一起的产品，也没有相关文献。因

此，研发设计一种避免近距离接触的智能测温装置是非常必须的，同时兼具消毒和分流功

能，具有社会和经济效益。

发明内容：

[0005] 本发明的发明目的在于克服现有技术存在的缺点，设计一种智能测温、消毒和自

动分流通道装置，对通过人群进行测温和消毒，自动感应识别发热人员并进行分流。

[0006] 为了实现上述目的，本发明涉及的智能测温、消毒和自动分流通道装置的主体结

构包括通道体、脚踏板、鞋底消毒喷头、消毒液存储器、液位传感器、身体消毒喷头、头部消

毒喷头、距离传感器、主机箱、CPU(中央处理器)、显示屏、扬声器、红色指示灯、绿色指示灯、

红外体温探测器、发热闸机、通关闸机和发热通道；通道体的底面设置有脚踏板，脚踏板的

下方设置有鞋底消毒喷头，通道体的两侧外壁下部均设置有消毒液存储器，消毒液存储器

中设置有液位传感器，通道体的两侧内壁上设置有身体消毒喷头，通道体的内顶面设置有

头部消毒喷头，通道体的顶面和脚踏板的表面设置有成组的距离传感器，通道体的外顶面

设置有主机箱，主机箱中设置有CPU，主机箱的侧壁设置有显示屏、扬声器、红色指示灯、绿

色指示灯和红外体温探测器；通道体的侧方设置有发热闸机，通道体的前方设置有通关闸

机，发热闸机与发热通道连通；CPU分别与液位传感器、距离传感器、显示屏、扬声器、红色指

示灯、绿色指示灯、红外体温探测器、发热闸机和通关闸机电连接。

[0007] 本发明涉及的通道体的宽度根据实际需要选取，能够对车辆进行喷雾消毒；通道

体的内顶面中心处装设的距离传感器为发射端，脚踏板的上表面中心处装设的距离传感器

为接收端。

[0008] 本发明涉及的脚踏板为多个长条形铁片交错拼插构成的网格状结构的踏板，铁片

与鞋底垂直，能够支撑人体重量，同时不影响鞋底的消毒，脚踏板凸出通道体1的底面0.2-

1cm，引导人员站立在规定的位置上，便于距离传感器和红外体温探测器进行准确测量以及

鞋底消毒喷头、身体消毒喷头和头部消毒喷头进行均匀喷雾消毒。

[0009] 本发明涉及的鞋底消毒喷头、身体消毒喷头和头部消毒喷头均为雾化喷头，雾化

直径为5-10微米，支持乙醇和氯类消毒液；鞋底消毒喷头对鞋底进行喷雾消毒，雾化方向是

从下到上；身体消毒喷头对身体进行喷雾消毒，雾化方向是侧面；头部消毒喷头对头部和肩

部进行喷雾消毒，雾化方向是从上到下，不会喷到眼睛、耳朵和口鼻中；每个鞋底消毒喷头、

身体消毒喷头和头部消毒喷头均由单独的喷雾开关控制，喷雾开关分别与消毒液存储器和

CPU连接。

[0010] 本发明涉及的距离传感器的感知距离为2-7米。
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[0011] 本发明涉及的CPU设置有闸机计时模块和喷雾计时模块：闸机计时模块设定发热

闸机和通关闸机的开启时间t1，当发热闸机或通关闸机打开时，闸机计时模块开始计时，时

间到t1时，CPU控制发热闸机或通关闸机关闭；喷雾计时模块设定喷雾持续时间t2，当喷雾

开关打开时，喷雾计时模块开始计时，时间到t2时，CPU控制喷雾开关关闭。

[0012] 本发明涉及的显示屏为LED显示屏。

[0013] 本发明涉及的发热闸机和通关闸机处于常闭状态。

[0014] 本发明涉及的智能测温、消毒和自动分流通道装置使用时，人员走到通道体的入

口端处，距离传感器根据人员距离的变动判断有人进入通道体后，发送电信号给CPU，CPU控

制红外体温探测器进行测温，红外体温探测器将体温值传回CPU；当体温值小于等于预设的

警戒体温值时，CPU控制绿色指示灯点亮，同时，CPU控制显示屏显示体温值，控制扬声器语

音播放体温值，CPU控制喷雾开关打开，鞋底消毒喷头、消毒液存储器、身体消毒喷头和头部

消毒喷头开始喷雾对人员进行消毒，消毒完毕后，CPU控制通关闸机打开，使人员通过，距离

传感器判断人员通过通道体后，发送电信号给CPU，CPU控制喷雾开关关闭；当体温值大于预

设的警戒体温值时，CPU控制红色指示灯点亮，同时，CPU控制显示屏显示体温值和警报信

息，控制扬声器语音播放体温值并发出警报信息，CPU控制发热闸机打开，使发热人员进入

发热通道进行隔离和后续处理；当液位传感器检测到消毒液存储器内的消毒液液面低于警

戒值时，发送电信号给CPU，CPU控制显示屏显示液面报警信息，扬声器播放液面报警信息，

提示充装消毒液。

[0015] 本发明涉及的智能测温、消毒和自动分流通道装置支持220V电源或锂电池供电。

[0016] 本发明涉及的智能测温、消毒和自动分流通道装置支持5G、4G  和WIFI网络接入，

开放API，能够与人脸识别系统、第三方软、硬件系统或道闸无缝对接，与户政数据进行自动

对比和预警，对通行人员进行轨迹分析和异常预警，记录和沉淀人流量数据。

[0017] 本发明涉及的智能测温、消毒和自动分流通道装置能够加装金属、手机、或危险品

安全探测机构。

[0018] 本发明涉及的智能测温、消毒和自动分流通道装置能够应用于医院、机场、车站、

企事业单位、学校和有消毒杀菌需求的场所；用于企事业单位时，能够与考勤系统对接，提

供员工上下班时间的数据。

[0019] 本发明与现有技术相比，通过距离传感器感知人员的移动距离，红外体温探测器

进行体温测量，鞋底消毒喷头、身体消毒喷头和头部消毒喷头对体温值小于等于设定值的

人员进行喷雾消毒，液位传感器感知消毒液存储器的液面，CPU进行控制，显示屏显示信息，

扬声器播放信息，发热闸机、通关闸机和发热通道对体温值正常和异常的人员进行分流；其

结构简单、安装和操作方便，安全可靠，外观优美，减少了人与人之间的接触，消毒效果良

好，节省了消毒液。

附图说明：

[0020] 图1为本发明的主体结构正视图。

[0021] 图2为本发明的主体结构侧视图。

[0022] 图3为本发明的主体结构俯视图。
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具体实施方式：

[0023] 下面通过实施例并结合附图对本发明做进一步描述。

[0024] 实施例1：

[0025] 本实施例涉及的智能测温、消毒和自动分流通道装置的主体结构包括通道体1、脚

踏板2、鞋底消毒喷头3、消毒液存储器4、液位传感器5、身体消毒喷头6、头部消毒喷头7、距

离传感器8、主机箱9、  CPU(中央处理器)10、显示屏11、扬声器12、红色指示灯13、绿色指示

灯14、红外体温探测器15、发热闸机16、通关闸机17和发热通道18；矩形框架式结构的通道

体1的底面正中间设置有圆形结构的脚踏板2，脚踏板2的下方设置有鞋底消毒喷头3，通道

体1的两侧外壁下部均设置有消毒液存储器4，消毒液存储器4中设置有液位传感器5，通道

体1的两侧内壁上设置有成组的身体消毒喷头6，通道体1的内顶面设置有头部消毒喷头7，

通道体1的顶面和脚踏板  2的表面设置有成组的距离传感器8，通道体1的外顶面设置有主

机箱9，主机箱9中设置有CPU10，主机箱9的侧壁设置有显示屏11、扬声器12、红色指示灯13、

绿色指示灯14和红外体温探测器15；通道体1的侧方设置有发热闸机16，通道体1的前方设

置有通关闸机17，发热闸机16与发热通道18连通；CPU10分别与液位传感器5、距离传感器8、

显示屏11、扬声器12、红色指示灯13、绿色指示灯  14、红外体温探测器15、发热闸机16和通

关闸机17电连接。

[0026] 本实施例涉及的身体消毒喷头6分为两排，第一排身体消毒喷头  6与地面的垂直

距离为15-25cm，第二排身体消毒喷头6与地面的垂直距离为140-160cm，第一排身体消毒喷

头6主要对腿部和鞋面进行喷雾消毒，第二排身体消毒喷头6主要对胸口到腰部的身体进行

喷雾消毒。

[0027] 实施例2：

[0028] 本实施例涉及的智能测温、消毒和自动分流通道装置的主体结构同实施例1的主

体结构。

[0029] 本实施例涉及的身体消毒喷头6分为十六排，沿通道体1侧壁每  10cm设置一排，每

排身体消毒喷头6均由喷雾开关独立控制，距离传感器8测量到人员身高后上传CPU10，

CPU10根据身高打开身高的  5/6高度以下的喷雾开关。
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图1
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图3
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