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요약

    
본 발명은 단문 메시지 형태로 전송 및 수신이 불가능한 장문 메시지를 보다 효율적으로 전송 및 수신하기 위한 장문 메
시지 서비스 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명은 네트워크를 통하여 적어도 하나의 가입자 및 메시지 수신자에 접속
되어 있는 장문 메시지 서비스 서버에서 장문 메시지 서비스 방법 및 장치에 있어서, 가입자로부터 장문 메시지 서비스 
요청을 수신하고-장문 메시지 서비스 요청은 적어도 장문 메시지 제목 및 장문 메시지 내용을 포함함-, 장문 메시지 
제목을 단문 메시지 형태로 구성하여 메시지 수신자에게 전송한 후, 장문 메시지 제목에 의한 장문 메시지 내용 확인 요
청을 수신하고, 장문 메시지 내용 확인 요청에 의해 접속된 메시지 수신자에게 장문 메시지 제목에 상응하는 장문 메시
지 내용을 웹브라우징을 통해 전송하는 것을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 방법 및 장치를 제공한다.
    

대표도
도 1

색인어
장문 메시지, 단문 메시지 처리 시스템, 장문 메시지 제목, 장문 메시지 내용

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치의 개략적 구성 블록도.

도 2a 내지 도 2f는 본 발명의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 서비스를 위한 장문 메시지 작성 화면의 일예를 나타낸 
도면.

도 3a 및 도 3b는 본 발명의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치의 데이터베이스 내부 구성을 나타낸 도면.

도 4a 및 도 4b는 본 발명의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 확인 화면의 일예를 나타낸 도면.

도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 서비스를 수행하기 위한 플로우 챠트.

도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치의 개략적 구성 블록도.

도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 장문 메시지 구성 화면의 일예를 나타낸 도면.

도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 관리함 구성 화면의 일예를 나타낸 도면.

도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 장문 메시지 서비스의 환경 설정을 위한 화면 일예를 나타낸 도면.

도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 폰번호 추가 화면의 일예를 나타낸 도면.

도 11은 본 발명의 제3 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치의 개략적 구성도.

< 주요 부분에 대한 부호의 설명>

100 : 제1 이동 통신 단말기102 : 제1 기지국

104 : 제1 망정합장치110 : 장문 메시지 서비스 서버

120 : 데이터베이스130 : 제2 망정합장치

132 : 단문 메시지 처리 시스템134 : 교환기

136 : 제2 기지국138 :제2 이동 통신 단말기

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 장문 메시지 서비스 방법 및 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 단문 메시지 형태로 전송 및 수신이 불
가능한 장문 메시지를 보다 효율적으로 전송 및 수신하기 위한 장문 메시지 서비스 방법 및 장치에 관한 것이다.

최근에는 통신 기술이 급속도로 발전되면서 개인이 임의의 장소에서 다른 장소로 이동하면서 다른 사람과 통신을 행할 
수 있는 이동 통신시스템이 개발되어 활용되고 있다.

이동 통신시스템 중에서 개인 통신 서비스(PCS)는 개인이 휴대하면서 사용하는 이동 통신 서비스로 휴대가 간편한 초
소형, 초경량 단말기를 사용하여 시간과 장소에 구애받지 않고 음성 및 데이터 통신을 할 수 있는 통신 서비스이다.
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무선 이동 통신 서비스 가입자들은 어디든지 자유롭게 이동하면서 통신을 할 수 있게 되었고, 더 나아가 생활에 필요한 
정보를 문자로 제공받을 수 있는 기능을 추가로 제공받고 있다.

예를 들어, 무선 이동 통신 서비스 사업자들은 간단한 메시지 전송이 가능한 단문 메시지 서비스(SMS)를 이용하여 뉴
스 정보, 날씨 정보, 스포츠 정보, 증권 정보, 환율 정보, 교통 정보 등을 무선 이동 통신 서비스 가입자들에게 제공하고 
있다.

이러한, 단문 메시지 서비스(SMS)란 이동 통신 단말기간의 통화 유무에 관계없이 짧은 문자 메시지를 주고받을 수 있
는 양방향 서비스를 말한다. 이 서비스는 무선 이동 통신 서비스 가입자가 105 바이트(Byte) 정도의 짧은 문장을 한글 
또는 영어로 다른 이동 전화 가입자에게 보내면 공중 전화망, 데이터 통신 네트워크 또는 인터넷을 통해 메시지를 받을 
수 있도록 한다.

또한, 최근에는 개인용 컴퓨터(Personal Computer: PC)를 이용하여 단문 메시지 서비스 기능이 실현되고 있다.

즉, 사용자가 개인용 컴퓨터를 통해 인터넷 등의 통신망에 접속한 후, 인터넷의 웹페이지 상에 문자 메시지 전송 기능을 
선택하게 되면, 문자 메시지 전송에 따른 안내 메시지가 개인용 컴퓨터의 모니터 화면상에 표시된다.

이어, 사용자는 안내 메시지에 따라 상대측 단말기의 가입자 번호(전화번호) 및 전송하고자 하는 문자 메시지를 키보드
를 통해 입력한 후 전송하면, 개인용 컴퓨터는 모뎀을 통해 상대측 가입자 번호에 대응되는 DTMF 신호를 발생함과 더
불어 입력된 문자 메시지를 조합하여 공중교환 전화망(PSTN)을 통해 상대측 단말기가 소속된 이동 통신시스템망으로 
송출하게 된다.

그러나, 종래 기술에 따른 단문 메시지 서비스는 문자 메시지를 전송할 수 있는 한번에 전송할 수 있는 문자수가 제한되
어 있으므로 사용자는 제한된 문자수의 범위 내에 속하는 메시지를 입력하여 상대측으로 전송해야 하므로, 사용자는 충
분한 내용의 메시지를 전달할 수 없는 문제점이 있다.

또한, 사용자가 장문의 메시지를 상대측 단말기로 전송하기 위해서는 장문의 메시지를 다수개의 문자 메시지로 나누어
서 상대측으로 전송하게 되는 문제점도 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 종래 기술의 제반 문제점들을 해결하기 위하여 안출한 것으로서, 장문 메시지의 제목을 단문 메시지 
형태로 메시지 수신자에게 전송하기 위한 장문 메시지 서비스 방법 및 장치를 제공함에 그 목적이 있다.

본 발명의 다른 목적은 장문 메시지 제목을 통해 네트워크 접속된 메시지 수신자에게 장문 메시지 제목에 상응하는 장
문 메시지 내용을 제공하는 장문 메시지 서비스 방법 및 장치를 제공함에 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 장문 메시지 제목을 통해 네트워크 접속된 메시지 수신자로부터 장문 메시지에 대한 응답 메
시지를 수신하고, 수신된 응답 메시지를 메시지 발신자에게 제공하기 위한 장문 메시지 서비스 방법 및 장치를 제공함
에 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
상술한 목적들을 달성하기 위한 본 발명은 네트워크를 통하여 적어도 하나의 가입자 및 메시지 수신자에 접속되어 있는 
장문 메시지 서비스 서버에서 장문 메시지 서비스 방법 및 장치에 있어서, 가입자로부터 장문 메시지 서비스 요청을 수
신하고-장문 메시지 서비스 요청은 적어도 장문 메시지 제목 및 장문 메시지 내용을 포함함-, 장문 메시지 제목을 단
문 메시지 형태로 구성하여 메시지 수신자에게 전송한 후, 장문 메시지 제목에 의한 장문 메시지 내용 확인 요청을 수신
하고, 장문 메시지 내용 확인 요청에 의해 접속된 메시지 수신자에게 장문 메시지 제목에 상응하는 장문 메시지 내용을 
웹브라우징을 통해 전송하는 것을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 방법 및 장치를 제공함에 그 특징이 있다.
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본 발명의 다른 특징은 장문 메시지 내용 확인 요청에 의해 접속된 메시지 수신자에게 장문 메시지 제목에 상응하는 장
문 메시지 내용의 전송은 메시지 수신자에게 장문 메시지 내용 확인을 위한 사용자 인증 정보를 요청하고-사용자 인증 
정보는 적어도 사용자 ID 및 패스워드 정보를 포함함-, 메시지 수신자로부터 사용자 인증 정보를 수신하여, 수신된 사
용자 인증 정보가 미리 설정된 인증 정보와 동일한지를 판단하고, 수신된 사용자 인증 정보가 미리 설정된 인증 정보와 
동일한 경우 장문 메시지 제목에 상응하는 장문 메시지 내용을 전송하는 것을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 방법 
및 장치를 제공함에 있다.
    

    
본 발명의 또 다른 특징은 메시지 수신자로부터 장문 메시지 내용에 대한 답장 메시지 입력 요청을 수신하고, 답장 메시
지 입력 화면을 메시지 수신자에게 전송하여, 답장 메시지 입력 화면을 이용한 답장 메시지를 메시지 수신자로부터 수
신하고, 수신된 답장 메시지의 수신 여부를 서비스 가입자에게 전송한 후 답장 메시지 수신 여부에 따른 서비스 가입자
의 답장 메시지 확인 요청을 수신하고, 답장 메시지 확인 요청에 따라 메시지 수신자로부터 수신된 답장 메시지를 서비
스 가입자에게 전송하는 것을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 방법 및 장치를 제공함에 있다.
    

이하, 본 발명에 따른 장문 메시지 서비스 방법 및 장치의 바람직한 일 실시예를 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치의 개략적 구성 블록도이고, 도 2a 내지 도 2f는 본 발명
의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 서비스를 위한 장문 메시지 작성 화면의 일예를 나타낸 도면이다. 도 3a 및 도 3b는 
본 발명의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치의 데이터베이스 내부 구성을 나타낸 도면이며, 도 4a 및 도 4b
는 본 발명의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 확인 화면의 일예를 나타낸 도면이다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치는 제1 이동 통신 단말기(100), 제1 기지국(
102), 제1 망정합장치(Inter-Working Function: IWF)(104), 장문 메시지 서비스 서버(110), 데이터베이스(120) 
제2 망정합장치(130), 단문 메시지 처리 시스템(Short Message Service Center: SMSC)(132), 교환기(134), 제
2 기지국(136) 및 제2 이동 통신 단말기(138)를 포함한다.

여기서, 데이터베이스(120)는 가입자 정보 데이터베이스(122) 및 장문 메시지 데이터베이스(124)를 포함한다.

제1 이동 통신 단말기(100) 및 제2 이동 통신 단말기(138)는 일반적인 휴대 전화기이고, 제1 이동 통신 단말기(100)
는 제2 이동 통신 단말기(138)로 장문 메시지를 전송하기 위한 이동 통신 단말기이다.

제1 이동 통신 단말기(100)는 외부 입력 장치를 통해 장문 메시지를 전송하고자 하는 장문 메시지 전송 요청을 입력받
아 데이터 서비스에 적합한 형태의 RF(Radion Frequency) 신호로 변환하여 전송한다.

제1 기지국(102)은 제1 이동 통신 단말기(100)로부터 수신되는 RF 신호 형태의 장문 메시지 서비스 요청 신호를 제
1 망정합장치(104)로 전송한다. 여기서, 제1 망정합장치(104)는 제1 이동 통신 단말기(100)가 무선 네트워크 통신이 
가능하도록 하고, 제1 이동 통신 단말기(100)가 인터넷에 접속되도록 동작된다.

이때, 무선 네트워크 통신이 이루어지는 제1 망정합장치(104)와 제1 기지국(102) 사이에는 제1 이동 통신 단말기(1
00)에 대한 호처리 및 중계 기능을 담당하는 교환기(도시되지 않음)가 구성됨은 자명하다.

제1 망정합장치(104)는 무선 네트워크로부터의 인터넷 서비스를 위한 프로토콜 신호를 인터넷 접속에 적합한 TCP/I
P 등의 프로토콜로 변환하여 출력함에 따라 제1 기지국(102)으로부터 수신된 장문 메시지 서비스 요청을 인터넷 접속
된 장문 메시지 서비스 서버(110)로 전송한다.
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상기의 과정을 통해 제1 이동 통신 단말기(100)와 장문 메시지 서비스 서버(110)는 네트워크 통신이 가능하도록 설정
된다.

이어, 장문 메시지 서비스 서버(110)는 제1 망정합장치(104)를 통해 수신된 장문 메시지 서비스 요청에 따라 도 2a와 
같은 장문 메시지 서비스 메뉴 화면을 제1 이동 통신 단말기(100)로 출력한다.

장문 메시지 서비스 메뉴 화면에서 제1 이동 통신 단말기(100) 사용자가 장문 메시지 관리를 선택하면 도 2b와 같은 
장문 메시지 관리 메뉴 화면을 출력한다.

이어, 도 2b와 같은 장문 메시지 관리 메뉴 화면에서 제1 이동 통신 단말기(100) 사용자가 메시지 쓰기를 선택하면, 
장문 메시지 서비스 서버(110)는 도 2c와 같이 수신 번호 즉, 제2 이동 통신 단말기(138)의 폰번호를 입력받기 위한 
화면을 출력한다.

제1 이동 통신 가입자가 도 2c와 같은 화면을 통해 수신번호를 입력하면, 장문 메시지 서비스 서버(110)는 도 2d와 같
이, 장문 메시지의 제목을 입력하라는 화면을 출력한다.

제1 이동 통신 단말기(100) 사용자가 도 2d와 같은 화면을 통해 전송하고자 하는 장문 메시지의 장문 메시지 제목을 
입력하면, 장문 메시지 서비스 서버(110)는 도 2e와 같은, 장문 메시지 내용을 입력하라는 화면을 출력한다.

이어, 장문 메시지 내용 입력 화면을 통해 제1 이동 통신 단말기(100) 사용자가 장문 메시지의 내용을 입력하면, 장문 
메시지 서비스 서버(110)는 도 2f와 같은 발신 번호를 입력하라는 화면을 출력한다.

제1 이동 통신 단말기(100) 사용자가 도 2f와 같은 화면을 통해 발신 번호를 입력한 후 장문 메시지 전송 신호를 제1 
이동 통신 단말기(100)를 통해 장문 메시지 서비스 서버(110)로 전송한다.

장문 메시지 서비스 서버(110)는 인터넷 접속된 제1 망정합장치(104)를 통해 제1 이동 통신 단말기(100)로부터 수
신되는 장문 메시지를 가입자 정보 데이터베이스(122) 및 장문 메시지 데이터베이스(124)에 저장한다.

여기서, 가입자 정보 데이터베이스(122)는 도 3a에 도시된 바와 같이, 적어도 가입자 ID 필드(300), 가입자 전화번호 
필드(302), 수신 전화번호 필드(304) 및 장문 메시지 제목 필드(306)를 포함한다.

이때, 가입자 ID 필드(300)는 제1 이동 통신 단말기(100) 사용자인 이동 통신 가입자의 ID를 입력하기 위한 필드이고, 
가입자 전화번호 필드(302)는 제1 이동 통신 단말기(100)의 전화번호를 입력하기 위한 필드이다.

또한, 수신 전화번호 필드(304)는 제1 이동 통신 단말기(100)를 통해 전송되는 장문 메시지를 수신하는 제2 이동 통
신 단말기(138)의 전화번호를 입력하기 위한 필드이고, 장문 메시지 제목 필드(306)는 전송하고자 하는 장문의 제목
을 입력하기 위한 필드이다.

예를 들어, ID가 'LSH2490'이고, 전화번호가 '016-123-1234'인 이동 통신 가입자가 전화번호가 '016-888-7777'
인 제2 이동 통신 단말기(138)로 '오늘의 시 < 님의 침묵> '의 제목을 가지는 장문 메시지를 전송하고자 하는 경우에
는 도 3a와 같이 가입자 정보 데이터베이스(122)가 구성된다.

또한, 장문 메시지 데이터베이스(124)는 도 3b에 도시된 바와 같이, 적어도 장문 메시지 제목 필드(310) 및 장문 메시
지 내용 필드(312)를 포함한다.

이때, 장문 메시지 제목 필드(310)에는 '오늘의 시 < 님의 침묵> '이라는 장문 메시지 제목이 저장되고, 장문 메시지 
내용 필드(312)는 '님은 갔습니다. 사랑하는 나의 님은 갔습니다.....' 의 '님의 침묵'이라는 시가 저장된다.
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이어, 장문 메시지 서비스 서버(110)는 가입자 정보 데이터베이스(122)에 저장되어 있는 장문 메시지 제목을 인터넷 
접속된 제2 망정합장치(130)로 전송한다. 여기서, 장문 메시지 서비스 서버(110)는 가입자 정보 데이터베이스(122)
에 저장되어 있는 수신 전화번호에 의해 제2 이동 통신 단말기(138)가 인터넷 통신이 가능하도록 동작되는 제2 망정
합장치(130)를 파악한다.

제2 망정합장치(130)는 장문 메시지 서비스 서버(110)로부터 수신된 장문 메시지 제목을 무선 네트워크를 통해 접속
된 단문 메시지 처리 시스템(132)으로 출력하고, 단문 메시지 처리 시스템(132)은 장문 메시지 제목을 단문 메시지로 
구성하여 교환기(134)로 출력한다.

교환기(134)는 단문 메시지 처리 시스템(132)에 의해 단문 메시지로 구성된 장문 메시지 제목을 제2 기지국(136)을 
통해 제2 이동 통신 단말기(138)로 전송한다.

제2 이동 통신 단말기(138)는 장문 메시지 제목을 나타내는 단문 메시지가 수신되었음을 알람 등을 통해 제2 이동 통
신 단말기(138) 사용자에게 알린다.

제2 이동 통신 단말기(138) 사용자가 수신된 단문 메시지를 확인하고자 신호를 입력하면, 제2 이동 통신 단말기(138)
는 도 4a와 같은 장문 메시지 확인 화면을 출력한다.

도 4a에 도시된 바와 같이, 제2 이동 통신 단말기(138) 사용자가 장문 메시지 확인 화면을 통해 수신된 복수의 장문 
메시지 제목중 어느 하나를 선택한 후 확인 신호를 입력하면, 제2 이동 통신 단말기(138)는 장문 메시지 확인 신호를 
제2 기지국(136), 교환기(138)를 거쳐 무선 네트워크에 접속된 제2 망정합장치(130)로 전송한다.

제2 망정합장치(130)는 장문 메시지 확인 신호를 인터넷 접속된 장문 메시지 서비스 서버(110)로 전송함에 따라 제2 
이동 통신 단말기(138)는 장문 메시지 서비스 서버(110)와 인터넷 통신 가능 상태로 설정된다.

이때, 장문 메시지 서비스 서버(110)는 장문 메시지 제목을 통해 접속된 제2 이동 통신 단말기(138) 사용자를 인증하
기 위해 장문 메시지 확인을 위해 미리 설정된 사용자 ID 및 패스워드 입력을 요청한다.

제2 이동 통신 단말기(138) 사용자가 사용자 인증을 위해 요청된 사용자 ID 및 패스워드를 입력하면, 장문 메시지 서
비스 서버(110)는 입력된 사용자 ID 및 패스워드를 통해 사용자를 인증한 후 장문 메시지 데이터베이스(124)를 검색
하여 장문 메시지 제목에 해당하는 장문 메시지 내용을 도 4b와 같은 형태로 제2 이동 통신 단말기(138)로 전송한다.

제2 이동 통신 단말기(138) 사용자는 수신된 장문 메시지 내용에 의해 제1 이동 통신 단말기(100)에 의해 전송된 장
문 메시지를 확인하고, 그에 대한 답장 메시지를 제2 망정합장치(130)를 통해 인터넷 접속된 장문 메시지 서비스 서버
(110)에 전송한다.

여기서, 장문 메시지 내용은 제2 이동 통신 단말기(138)에 구성된 웹브라우저(도시되지 않음)를 통해 제2 이동 통신 
단말기(138)에 출력된다.

장문 메시지 서비스 서버(110)는 제2 이동 통신 단말기(138)로부터 수신되는 답장 메시지를 가입자 정보 데이터베이
스(122)에 저장하였다가 제1 이동 통신 단말기(100)가 제1 망정합장치(104)를 통해 인터넷 접속한 후 답장 메시지 
확인을 요청하면 저장된 답장 메시지를 제1 이동 통신 단말기(100)로 전송한다.

이때, 장문 메시지 서비스 서버(110)는 제2 이동 통신 단말기(138)로부터 답장 메시지가 수신되었음을 제1 이동 통신 
단말기(100)로 통보하고, 제1 이동 통신 단말기(100) 사용자는 답장 메시지 수신 통보에 의해 답장 메시지가 수신되
었음을 확인하게 된다.

한편, 장문 메시지 서비스 서버(110)는 답장 메시지를 장문 메시지 서비스와 동일한 형태로 답장 메시지의 제목을 제
1 이동 통신 단말기(100)로 전송하고, 답장 메시지의 제목을 통한 제1 이동 통신 단말기(100)의 확인 요청에 따라 해
당 답장 메시지 내용을 제1 이동 통신 단말기(100)로 전송할 수 있다.
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이와 같이 구성되어 동작되는 본 발명의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 수행 방법을 첨부 도면을 참조하여 설
명한다.

도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 장문 메시지 서비스를 수행하기 위한 플로우 챠트이다.

먼저, 장문 메시지 서비스 서버(100)는 제1 망정합장치(104)를 통해 인터넷 접속된 제1 이동 통신 단말기(100)로부
터 제2 이동 통신 단말기(138)로 전송하기 위한 장문 메시지 서비스 요청을 수신한다(S500).

장문 메시지 서비스 서버(110)는 장문 메시지 서비스를 요청한 제1 이동 통신 단말기(100)로 장문 메시지 구성 화면
을 전송하고(S502), 장문 메시지 구성 화면을 통해 제1 이동 통신 단말기(100)로부터 장문 메시지 정보를 수신한다(
S504).

여기서, 장문 메시지 정보는 장문 메시지 제목, 장문 메시지 내용, 제1 이동 통신 단말기(100) 전화번호 및 제2 이동 
통신 단말기(138) 전화번호를 포함한다.

이어, 장문 메시지 서비스 서버(110)는 수신된 장문 메시지 정보를 가입자 정보 데이터베이스(122) 및 장문 메시지 
데이터베이스(124)에 저장한다(S506).

장문 메시지 서비스 서버(110)는 가입자 정보 데이터베이스(122)를 검색하여 장문 메시지 제목을 제2 망정합장치(1
30)를 통해 인터넷 접속된 제2 이동 통신 단말기(138)의 단문 메시지 처리 시스템(132)으로 전송한다(S508).

단문 메시지 처리 시스템(132)은 수신된 장문 메시지 제목을 단문 메시지 형태로 구성하여 교환기(134) 및 제2 기지
국(136)을 통해 제2 이동 통신 단말기(138)로 전송한다(S510).

장문 메시지 서비스 서버(110)는 수신된 장문 메시지 제목에 의해 제2 이동 통신 단말기(138) 사용자가 제2 이동 통
신 단말기(138)를 이용하여 장문 메시지 확인을 요청하면, 제2 망정합장치(130)를 통해 장문 메시지 확인 요청을 수
신한다(S512).

여기서, 제2 이동 통신 단말기(138)는 장문 메시지 제목에 의해 장문 메시지 서비스 서버(110)와 인터넷 접속된다.

장문 메시지 서비스 서버(110)는 제2 이동 통신 단말기(138)로 장문 메시지 확인 사용자를 인증하기 위하여 사용자 
ID 및 패스워드를 요청하고, 요청된 사용자 ID 및 패스워드를 제2 이동 통신 단말기(138)로부터 수신함에 따라 사용
자 인증을 수행한다(S514).

이어, 장문 메시지 서비스 서버(110)는 장문 메시지 제목에 해당하는 장문 메시지 내용을 제2 망정합장치(130)를 통
해 제2 이동 통신 단말기(138)로 전송한다.

여기서, 제2 이동 통신 단말기(138)는 장문 메시지 서비스 서버(110)로부터 수신된 장문 메시지 내용을 내부에 구성
되어 있는 웹브라우저를 통해 확인하게 된다.

또한, 제2 이동 통신 단말기(138) 사용자는 수신된 장문 메시지 내용에 대한 답장 메시지를 구성하여 장문 메시지 서
비스 서버(110)로 전송하고, 장문 메시지 서비스 서버(110)는 제2 이동 통신 단말기(138)로부터 수신된 답장 메시지
를 제1 이동 통신 단말기(100)로 전송한다.

본 발명의 제2 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치 및 방법을 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치의 개략적 구성 블록도이고, 도 7은 본 발명의 제2 실시
예에 따른 장문 메시지 구성 화면의 일예를 나타낸 도면이고, 도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 
관리함 구성 화면의 일예를 나타낸 도면이다.
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도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 장문 메시지 서비스의 환경 설정을 위한 화면 일예를 나타낸 도면이고, 도 10은 
본 발명의 제2 실시예에 따른 폰번호 추가 화면의 일예를 나타낸 도면이다.

도 6을 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치는 PC 단말기(600), 장문 메시지 서비스 서버
(610), 가입자 정보 데이터베이스(622) 및 장문 메시지 데이터베이스(624)를 포함하는 데이터베이스(620), 망정합
장치(630), 단문 메시지 처리 시스템(632), 교환기(634), 기지국(636) 및 이동 통신 단말기(638)를 포함한다.

여기서, PC 단말기(600)는 이동 통신 단말기(638) 사용자에게 단문 메시지를 전송하기 위한 것으로서, 인터넷을 통해 
장문 메시지 서비스 서버(610)에 접속된다.

PC 단말기(600) 사용자는 인터넷 접속된 장문 메시지 서비스 서버(610)로 장문 메시지 서비스를 요청하고, 장문 메시
지 서비스 서버(610)는 도 7과 같은 장문 메시지 서비스 설정 화면을 구성하여 PC 단말기(600)로 전송한다.

도 7을 참조하면, 장문 메시지 서비스 설정 화면은 장문 서비스 관리함 아이콘(702), 환경 설정 아이콘(704) 및 폰번
호 추가 아이콘(706)을 포함하는 서비스 선택 프레임(700) 및 장문 메시지 작성을 위한 장문 메시지 작성 프레임(71
0)을 포함한다.

장문 메시지 작성 프레임(710)은 수신번호 입력란(712), 장문 메시지 제목 입력란(714), 장문 메시지 내용 입력란(
716), 특수문자 선택 아이콘(718), 이미지 선택 아이콘(720), 글자색 선택 아이콘(722), 발신번호 입력란(724) 및 
전송 아이콘(730)을 포함한다.

여기서, 수신번호 입력란(712)은 작성된 장문 메시지를 수신하는 이동전화 단말기 전화번호를 입력하기 위한 입력란이
고, 장문 메시지 제목 입력란(714)은 장문 메시지에 대한 정보를 단문 메시지 형태로 이동 통신 단말기로 전송하기 위
한 제목을 입력하기 위한 입력란이다.

또한, 장문 메시지 내용 입력란(716)은 이동 통신 단말기(638)로 전송하고자 하는 장문 메시지를 입력하기 위한 입력
란이고, 발신번호 입력란(724)은 PC 단말기(600) 사용자의 이동 통신 단말기 전화번호 또는 전자 우편 주소 등을 입
력하기 위한 입력란이다.

한편, PC 단말기(600) 사용자가 서비스 선택 프레임(700)의 장문 서비스 관리함 아이콘(702)을 클릭하면, 장문 메시
지 서비스 서버(610)는 도 8과 같은 장문 서비스 관리함 화면을 PC 단말기(600)로 출력한다.

    
도 8을 참조하면, 장문 서비스 관리함 화면은 PC 단말기(600) 사용자에 의해 일정의 발신 단말기로 전송된 장문 메시
지를 관리하기 위한 보낸 장문 메시지함 아이콘(800), 수신한 장문 메시지를 관리하기 위한 받은 장문 메시지함 아이
콘(802), 삭제하거나 지운 장문 메시지를 관리하기 위한 지운 장문 메시지함 아이콘(804), 작성된 장문 메시지를 일시 
저장하기 위한 저장 장문 메시지함 아이콘(806), 일정의 사용자와의 장문 메시지를 공유하기 위한 공유 장문 메시지함 
아이콘(808)을 포함한다.
    

또한, PC 단말기(600) 사용자가 서비스 선택 프레임(700)의 환경 설정 아이콘(704)을 클릭하면, 장문 메시지 서비스 
서버(704)는 도 9와 같은 환경 설정화면을 PC 단말기(600)로 출력한다.

도 9를 참조하면, 환경 설정 화면은 PC 단말기(600) 사용자가 전송한 장문 메시지가 제대로 전송되었는지를 확인하기 
위한 배달 확인 선택란(900), 장문 메시지를 이동 통신 단말기 사용자가 읽었는지를 확인하기 위한 개봉 확인 선택란
(902), 작성된 장문 메시지를 원하는 일시 및 시간에 전송되도록 예약하기 위한 예약 발신 선택란(904)을 포함한다.

또한, PC 단말기(600) 사용자가 서비스 선택 프레임(700)의 폰번호 추가 아이콘(704)을 클릭하면, 장문 메시지 서비
스 서버(110)는 도 10과 같은 폰번호 추가 화면을 PC 단말기(600)로 출력한다.
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도 10을 참조하면, 폰번호 추가 화면은 공유 장문 메시지함을 공유하기 위한 사용자의 추가, 삭제 및 변경 등을 수행하
기 위한 화면으로서, 추가번호 입력란(1000), 변경 아이콘(1002), 삭제 아이콘(1004) 및 확인 아이콘(1006)을 포함
한다.

PC 단말기(600) 사용자가 도 7내지 도 10을 통해 장문 메시지 서비스 정보를 PC 단말기(600)를 통해 입력한 후 인터
넷 접속된 장문 메시지 서비스 서버(610)로 전송한다. 여기서, 적어도 장문 메시지 서비스 정보는 수신 전화번호, 장문 
메시지 제목, 장문 메시지 내용, 발신 전화번호 및 환경 설정 정보를 포함한다.

장문 메시지 서비스 서버(610)는 PC 단말기(600)로부터 수신된 장문 메시지 서비스 정보를 가입자 정보 데이터베이
스(622) 및 장문 메시지 데이터베이스(624)에 저장한다.

이때, 가입자 정보 데이터베이스(622) 및 장문 메시지 데이터베이스(624)는 도 2a 및 도 2b와 동일한 내부 구성을 갖
는다.

장문 메시지 서비스 서버(610)는 가입자 정보 데이터베이스(622)를 검색하여 장문 메시지 제목을 인터넷을 통해 접속
된 망정합장치(630)로 전송한다.

망정합장치(630)는 장문 메시지 서비스 서버(610)로부터 수신되는 장문 메시지 제목을 단문 메시지 처리 시스템(63
2)으로 전송하고, 단문 메시지 처리 시스템(632)은 장문 메시지 제목을 단문 메시지로 구성하여 이동 통신 단말기(6
38)의 호처리 및 중계 기능을 담당하는 교환기(634)로 출력한다.

교환기(634)는 단문 메시지 형태의 장문 메시지 제목을 이동 통신 단말기(638)가 속하는 기지국(636)을 통해 이동 
통신 단말기(638)로 전송한다.

이동 통신 단말기(638) 사용자는 수신된 장문 메시지 제목을 통해 장문 메시지 내용 확인 요청을 기지국(636) 및 교
환기(634)를 통해 망정합장치(630)로 전송한다.

망정합장치(630)는 교환기(634)로부터 수신되는 장문 메지시 내용 확인 요청을 인터넷 접속된 장문 메시지 서비스 서
버(610)로 전송한다.

여기서, 수신된 장문 메시지 내용 확인 요청에 따른 장문 메시지 서비스 서버(610)의 이후 동작은 도 1에서와 동일하
므로 상세한 설명을 생략하기로 한다.

한편, 본 발명의 제2 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치는 장문 메시지를 전송하기 위한 메시지 발신자가 이동 통
신 단말기 사용자이고, 메시지 수신자가 PC 단말기 사용자인 경우, 발신자는 이동 통신 단말기를 무선 네트워크 접속한 
후 망정합장치를 통하여 장문 메시지 서비스 서버(610)와 인터넷 접속을 한다.

이어, 인터넷 접속된 장문 메시지 서비스 서버(610)로 장문 메시지 정보를 전송하고, 장문 메시지 서비스 서버(610)는 
장문 메시지 제목을 인터넷 접속된 PC 단말기로 전송한다.

PC 단말기 사용자는 수신된 장문 메시지 제목에 따른 장문 메시지 내용 확인 요청을 PC 단말기를 통해 인터넷 접속된 
장문 메시지 서비스 서버(610)에 전송함에 따라 해당 장문 메시지 내용을 확인하게 된다.

본 발명의 제3 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치를 첨부 도면을 참조하여 설명한다.

도 11은 본 발명의 제3 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치의 개략적 구성도이다.

도 11을 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 장문 메시지 서비스 장치는 제1 이동 통신 단말기(1100), 제2 이동 
통신 단말기(1102), 장문 메시지 서비스 서버(1120), 데이터베이스(1130) 및 SMS 시스템(1140)을 포함한다.
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여기서, 제1 이동 통신 단말기(1100) 및 제2 이동 통신 단말기(1102)는 무선 네트워크 접속이 가능한 이동 통신 단말
기이고, 제1 이동 통신 단말기(1100)는 제2 이동 통신 단말기(1102)로 장문 메시지를 전송하기 위하여 장문 메시지 
서비스를 요청한 단말기이다.

또한, 데이터베이스(1130)는 가입자 정보 데이터베이스(1132) 및 장문 메시지 데이터베이스(1134)를 포함한다.

제1 이동 통신 단말기(1100)는 무선 인터넷 접속을 통해 장문 메시지 서비스 서버(1120)에 접속한 후 장문 메시지 서
비스를 요청한다.

장문 메시지 서비스 서버(1120)는 상술한 바와 같은 도 7의 장문 메시지 작성 화면을 제1 이동 통신 단말기(1100)로 
전송한다.

제1 이동 통신 단말기(1100)는 장문 메시지 작성 화면을 통해 수신번호, 발신번호, 장문 메시지 제목, 장문 메시지 내
용을 포함하는 장문 메시지 정보를 입력하여 장문 메시지 서비스 서버(1120)로 전송한다.

장문 메시지 서비스 서버(1120)는 제1 이동 통신 단말기(1100)로부터 수신된 장문 메시지 정보를 가입자 정보 데이
터베이스(1132) 및 장문 메시지 데이터베이스(1134)에 저장한다.

여기서, 가입자 정보 데이터베이스(1132) 및 장문 메시지 데이터베이스(1134)는 도 2a 및 도 2b와 동일한 내부 구성
을 갖는다.

이어, 장문 메시지 서비스 서버(1120)는 가입자 정보 데이터베이스(1132)를 검색하여 장문 메시지 제목을 SMS 시스
템(1140)에 의해 단문 메시지로 구성하여 제2 이동 통신 단말기(1102)로 전송한다.

제2 이동 통신 단말기(1102)는 단문 메시지 형태의 장문 메시지 제목을 수신한 후 장문 메시지 내용 확인 요청을 장문 
메시지 서비스 서버(1120)로 전송한다.

장문 메시지 서비스 서버(1120)는 수신된 장문 메시지 내용 확인 요청에 의해 제2 이동 통신 단말기(1102) 사용자를 
인증하고, 인증이 완료되면, 장문 메시지 서비스 서버(1120)와 제2 이동 통신 단말기(1102)는 무선 인터넷 접속이 이
루어진다.

이어, 장문 메시지 서비스 서버(1120)는 장문 메시지 데이터베이스(1134)를 검색하여 장문 메시지 제목에 해당하는 
장문 메시지 내용을 무선 인터넷 접속된 제2 이동 통신 단말기(1102)로 전송함에 따라 제2 이동 통신 단말기(1102) 
사용자는 장문 메시지 내용을 확인하게 된다.

여기서, 제2 이동 통신 단말기(1102) 사용자는 제2 이동 통신 단말기(1102)에 구비되어 있는 웹브라우저(도시되지 
않음)를 통해 장문 메시지 내용을 확인하게 된다.

한편, 본 발명에 따른 장문 메시지 서비스 장치 및 방법은 화면 인터페이스가 구비되지 않은 유선 전화 단말기 사용자는 
장문 메시지 서비스를 위한 자동응답 시스템의 지시에 따라 장문 메시지 제목, 장문 메시지 내용 등의 장문 메시지 정보
를 입력하고, 장문 메시지 서비스 시스템은 입력되는 음성 형태의 장문 메시지 제목을 단문 메시지 형태로 변환하여 수
신측 단말기로 전송할 수 있음은 자명하다.

    발명의 효과

    
본 발명에 따른 장문 메시지 서비스 방법 및 장치는 유무선 단말기가 유무선 인터넷 접속을 통하여 장문 메시지 서비스 
서버에 접속한 후 장문 메시지를 작성하여 장문 메시지 서비스 서버에 의해 관리되는 데이터베이스에 저장한다. 이어, 
장문 메시지 서비스 서버는 작성된 장문 메시지의 제목만을 단문 메시지로 작성하여 메시지 수신측 유무선 단말기로 전
송한다. 수신측 유무선 단말기는 단문 메시지 형태의 장문 메시지 제목을 통해 유무선 인터넷 접속된 장문 메시지 서비

 - 10 -



공개특허 특2001-0082442

 
스 서버에 접속하여 장문 메시지 제목에 해당하는 장문 메시지 내용을 확인한다.
    

그러므로, 본 발명은 장문 메시지의 내용 전부를 전송하는 것이 아니라 단문 메시지 전송이 가능한 문자수의 장문 메시
지 제목만을 수신측 단말기로 전송하고, 장문 메시지 제목을 통해 유선 또는 무선 사이트에 접속되는 수신측 단말기로 
장문 메시지 내용을 제공할 수 있으므로 메시지 서비스를 보다 효율적으로 수행할 수 있는 효과가 있다.

또한, 본 발명은 글자수에 제한되지 않은 메시지 서비스를 수행할 수 있으므로, 사용자의 서비스 만족도를 향상시킬 수 
있는 효과도 있다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하
기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 
및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

네트워크를 통하여 적어도 하나의 가입자 및 메시지 수신자에 접속되어 있는 장문 메시지 서비스 서버에서의 장문 메시
지 서비스 방법에 있어서,

상기 가입자로부터 장문 메시지 서비스 요청을 수신하는 단계-상기 장문 메시지 서비스 요청은 적어도 장문 메시지 제
목 및 장문 메시지 내용을 포함함-;

상기 장문 메시지 제목을 단문 메시지 형태로 구성하여 상기 메시지 수신자에게 전송하는 단계;

상기 장문 메시지 제목에 의한 상기 장문 메시지 내용 확인 요청을 상기 메시지 수신자로부터 수신하는 단계;

상기 장문 메시지 내용 확인 요청에 의해 접속된 상기 메시지 수신자에게 상기 장문 메시지 제목에 상응하는 장문 메시
지 내용을 웹브라우징을 통해 전송하는 단계

를 포함하되,

상기 메시지 수신자는 상기 장문 메시지 내용의 웹브라우징을 위한 웹브라우저를 구비함을 특징으로 하는 장문 메시지 
서비스 방법.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 장문 메시지 내용 확인 요청에 의해 접속된 상기 메시지 수신자에게 상기 장문 메시지 제목에 상응하는 장문 메시
지 내용을 전송하는 단계는

상기 메시지 수신자에게 상기 장문 메시지 내용 확인을 위한 사용자 인증 정보를 요청하는 단계-상기 사용자 인증 정
보는 적어도 사용자 ID 및 패스워드 정보를 포함함-;

상기 메시지 수신자로부터 사용자 인증 정보를 수신하는 단계;

상기 수신된 사용자 인증 정보가 미리 설정된 인증 정보와 동일한지를 판단하는 단계;
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상기 수신된 사용자 인증 정보가 상기 미리 설정된 인증 정보와 동일한 경우 상기 장문 메시지 제목에 상응하는 장문 메
시지 내용을 전송하는 단계

를 포함함을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 방법.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기 메시지 수신자로부터 상기 장문 메시지 내용에 대한 답장 메시지 입력 요청을 수신하는 단계;

상기 답장 메시지 입력 화면을 상기 메시지 수신자에게 전송하는 단계;

상기 답장 메시지 입력 화면을 이용한 답장 메시지를 상기 메시지 수신자로부터 수신하는 단계;

상기 수신된 답장 메시지의 수신 여부를 상기 서비스 가입자에게 전송하는 단계;

상기 답장 메시지 수신 여부에 따른 상기 서비스 가입자의 답장 메시지 확인 요청을 수신하는 단계;

상기 답장 메시지 확인 요청에 따라 상기 메시지 수신자로부터 수신된 답장 메시지를 상기 서비스 가입자에게 전송하는 
단계

를 더 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 방법.

청구항 4.

제1항에 있어서,

상기 서비스 가입자 및 상기 메시지 수신자는 상기 장문 메시지 서비스 서버에 망정합장치를 통해 인터넷 접속되는 이
동 통신 단말기 사용자임을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 방법.

청구항 5.

제1항에 있어서,

상기 서비스 가입자 및 상기 메시지 수신자는 상기 장문 메시지 서비스 서버에 무선 인터넷 접속이 가능한 단말기 사용
자임을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 방법.

청구항 6.

제1항에 있어서,

상기 서비스 가입자는 상기 장문 메시지 서비스 서버에 인터넷 접속되는 PC 단말기 사용자이고, 상기 메시지 수신자는 
망정합 장치를 통해 상기 장문 메시지 서비스 서버에 인터넷 접속되는 이동 통신 단말기 사용자임을 특징으로 하는 장
문 메시지 서비스 방법.

청구항 7.

네트워크를 통하여 적어도 하나의 가입자 및 메시지 수신자에 접속되어 있는 장문 메시지 서비스 장치에 있어서,
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상기 가입자로부터 장문 메시지 서비스 요청을 수신하는 수단-상기 장문 메시지 서비스 요청은 적어도 장문 메시지 제
목 및 장문 메시지 내용을 포함함-;

상기 장문 메시지 제목을 단문 메시지 형태로 구성하여 상기 메시지 수신자에게 전송하는 수단;

상기 장문 메시지 제목에 의한 상기 장문 메시지 내용 확인 요청을 수신하는 수단;

상기 장문 메시지 내용 확인 요청에 의해 접속된 상기 메시지 수신자에게 상기 장문 메시지 제목에 상응하는 장문 메시
지 내용을 웹브라우징을 통해 전송하는 수단

을 포함하되,

상기 메시지 수신자는 상기 장문 메시지 내용의 웹브라우징을 위한 웹브라우저를 구비하여 구성됨을 특징으로 하는 장
문 메시지 서비스 장치.

청구항 8.

제7항에 있어서,

상기 장문 메시지 내용 확인 요청에 의해 접속된 상기 메시지 수신자에게 상기 장문 메시지 제목에 상응하는 장문 메시
지 내용을 전송하는 수단은

상기 메시지 수신자에게 상기 장문 메시지 내용 확인을 위한 사용자 인증 정보를 요청하는 수단-상기 사용자 인증 정
보는 적어도 사용자 ID 및 패스워드 정보를 포함함-;

상기 메시지 수신자로부터 사용자 인증 정보를 수신하는 수단;

상기 수신된 사용자 인증 정보가 미리 설정된 인증 정보와 동일한지를 판단하는 수단;

상기 수신된 사용자 인증 정보가 상기 미리 설정된 인증 정보와 동일한 경우 상기 장문 메시지 제목에 상응하는 장문 메
시지 내용을 전송하는 수단

을 포함함을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 장치.

청구항 9.

제7항에 있어서,

상기 메시지 수신자로부터 상기 장문 메시지 내용에 대한 답장 메시지 입력 요청을 수신하는 수단;

상기 답장 메시지 입력 화면을 상기 메시지 수신자에게 전송하는 수단;

상기 답장 메시지 입력 화면을 이용한 답장 메시지를 상기 메시지 수신자로부터 수신하는 수단;

상기 수신된 답장 메시지의 수신 여부를 상기 서비스 가입자에게 전송하는 수단;

상기 답장 메시지 수신 여부에 따른 상기 서비스 가입자의 답장 메시지 확인 요청을 수신하는 수단;

상기 답장 메시지 확인 요청에 따라 상기 메시지 수신자로부터 수신된 답장 메시지를 상기 서비스 가입자에게 전송하는 
수단
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을 더 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 장치.

청구항 10.

프로그램이 저장되어 있는 메모리;

상기 메모리에 결합되어 상기 프로그램을 실행하는 프로세서

를 포함하되,

상기 프로세서는 상기 프로그램에 의해,

상기 가입자로부터 장문 메시지 서비스 요청을 수신하는 단계-상기 장문 메시지 서비스 요청은 적어도 장문 메시지 제
목 및 장문 메시지 내용을 포함함-;

상기 장문 메시지 제목을 단문 메시지 형태로 구성하여 상기 메시지 수신자에게 전송하는 단계;

상기 장문 메시지 제목에 의한 상기 장문 메시지 내용 확인 요청을 수신하는 단계;

상기 장문 메시지 내용 확인 요청에 의해 접속된 상기 메시지 수신자에게 상기 장문 메시지 제목에 상응하는 장문 메시
지 내용을 웹브라우징을 통해 전송하는 단계

를 실행하되,

상기 메시지 수신자는 상기 장문 메시지 내용의 웹브라우징을 위한 웹브라우저를 구비함을 특징으로 하는 장문 메시지 
서비스 장치.

청구항 11.

제10항에 있어서,

상기 서비스 가입자 및 상기 메시지 수신자는 상기 프로세서에 망정합장치를 통해 인터넷 접속되는 이동 통신 단말기 
사용자임을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 장치.

청구항 12.

제10항에 있어서,

상기 서비스 가입자 및 상기 메시지 수신자는 상기 프로세서에 무선 인터넷 접속이 가능한 단말기 사용자임을 특징으로 
하는 장문 메시지 서비스 장치.

청구항 13.

제10항에 있어서,

상기 서비스 가입자는 상기 프로세서에 인터넷 접속되는 PC 단말기 사용자이고, 상기 메시지 수신자는 망정합장치를 
통해 상기 프로세서에 인터넷 접속되는 이동 통신 단말기 사용자임을 특징으로 하는 장문 메시지 서비스 장치.
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