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Un palier radial & roulement (& billes, i rouleaux, ou
d aiguilles) est constitud par un &lément extérieur, un &lément
int8rieur et des organes de roulement entre les deux pour permet-
tre une rotation relative des &léments avec un minimum de frotte~
ment, L'un desou les deux &lé&ments consistent en une bague (inté-
rieure et/ou extérieure) solidaire de 1'une des pi&ces tournant
par rapport 3 l'autre. En thdorie, il me doit y avoir aucun jeu ra-
dial entre les deux &léments susdits. Cependant, dans la pratique,
les tolérances de fabrication et d'usinage sont telles qu'il se
produit une dispersion dans les dimensions de chacun des éléments
constituant le palier et que les jeux existent. Ce jeux me sont
pas génants, lorsque le palier est chargé, En revanche, en l'absen-
ce de charge, de leur fait, des vibrations peuvent se produire et
conduire 3 des phénoménes de résonances, d'une part, génants pour
la bonne tenue mécanique des éléments mis en oeuvre, et d'autre
part, générateurs de bruit. .

La présente invention entend remédier & ces inconvénients
en proposant un dispositif de roulement pour palier radal qui com-
prend un perfectionnement par lequel le palier est toujours légire-
ment chargé, méme en 1'absence d'une charge extérieure. Ainsi, on
crée un rattrapage automatique des jeux radiaux pouvant exister entre
les deux &léments tourrant 1'un par rapport 4 1'autre d'un palier
et 1l'on &vite la crdation des vibrations et du bruit susdit, .

A cet effet, 1'invention a donc pour objet un dispositif
de roulement pour palier radial comprenant au moins une bague dé-~
finissant un chemin de roulement et des organes de roulement mainte-
nus au contact dudit chemin de roulement, dans lequel- lesdits orga=
nes de roulement sont constitués par une pluralité d'organes pleins
connus en eux~mefies, et par au moins trois organes possédant un Evi-
dement interne délimitant avec leur surface extérieure de roulement
une paroi de ré&volution déformable &lastiquement, lesdits organes
€vidés &tant régulidrement répartis sur le chemin de roulement et
d'un diamdtre extérieur ldgirement plus important que celui de cha-

cun des organes  de la pluralité susdite.
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Dans un mode préféré de réalisation de 1'invention, les
organes de roulement susdits sont constitués par des rouleaux ou
aiguilles, les rouleaux ou aiguilles Evidés intérieurement 8tant
de longueur axiale plus courte que celle des rouleaux pleins.

Dans le cas oll les rouleaux susdits sont maintenus sur
le chemin de roulement au moyen d'une cage, celle-ci comporte des
logements axialement plus courts pour recevoir lesdits rouleaux.
creux,

Enfin, dans une application habituelle de 1'invention,
la bague susdite sera extérieuré auxdits organes de roulement.

L'invention sera mieux comprise au cours de la descrip~
tion donnée ci-aprés 3 titre d'exemple purement indicatif et non
limitatif qui permettra d'en dégager les avantages et les caracté-~
ristiques secondaires.

Il sera fait référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vué en coupe radiale d'un mode de
réalisation préféré de 1'invention 3 1'&tat libre ;

~ la figure 2 est une vue partielle de la figure 1, le
dispositif de roulement &tant mis en place sur un arbre central ;

- la figure 3 illustre, par une vue en plan,une portion
de la cage de roulement mise en oceuvre dans 1l'invention.

En se reportant 3 ces figures, on voit un dispositif de
roulement constitué par une bague extérieure 1 possédant un chemin
de roulement la sur lequel porte une pluralité d'organes de roule-—
ment pleins 2 (ici des rouleaux, ou des aiguilles). Parmi cette
pluralité de rouleaux conventionnels, on a placé des rouleaux 3
possédant un évidement intérieur 3a axial. Cet &videment délimite
avec la surface de roulement des rouleaux 3, une paroi de révolu~
tion dont 1'épaisseur est telle qu’elk&est 8lastiquement déformable
pour une charge prédéterminée. Ces rouleaux sont régulidrement ré-
partis sur le chemin de roulement (ici trois décalds 1'un de 1l'au-
tre de 120°) et leur diamétre extérieurig est légérement plus impor-
tant que le diamétre d des rouleaux 2.

Ces rouleaux 2 et 3 sont maintenus dans la ﬁague 1 au

moyen d'une cage 4 connue en elle-mdme et dans cette utilisation.
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On remarquera cependant, au vu de la figure 3, que cette cage
comporte des ouvertures 8 pour récevoir les rouleaux 2 et des ou—
vertures 9 plus courtes pour recevoir les rouleaux &vidés 3, En
effet, 11 sera avantageux de prévoir les rouleaux 3 de longueur
axiale plus courte que celle des rouleaux 2 pour les raisons expo-
sdes ci-aprés. 7

On voit, sur la figure 1, que le cercle 5 tangent aux
rouleaux 3 est de diam@tre plus petit que celui 6 tangent aux rou—
leaux 2. Le cercle 6 représente le cercle de diamdtre théorique
d'une bague inté@rieure ou d'un arbre 7 recevant les éléments 1, 2
et 3. Or, le diamétre réel de cet arBre, ou bague 7, n'est jamais
égal i ce diamétre thdorique du fait des tolérances de fabrica-
tion, et se situe toujours en dessous de cette valeur théorique.
Ainsi, comme on le voit sur la figure 2, il existe un jeu j entre
les rouleaux 2 et l'arbre ou la bague 7,.dont la valeur est varia-
ble d'un dispositif & 1l'autre. Ce jeﬁ j est cependant toujour infé-
rieur & la différence des rayons du cercle 5 et du cercle 6.

Ainsi, lorsque 1l'on monte le dispositif de roulement sur '
1'arbre, ou la bague 7, on provoque une compression radiale des rou-
leaux creux 3 qui est autorisée par la déformabilité &lastique de
ces derniers. On crée ainsi une précharge du dispositif de roulement
par laquelle tout jeu radial est supprimé, méme lorsqu'il n'est pas
chargé. .

Lorsque le palier est chargé de manidre extérieure en
fonctionnement, 1'arbre, ou la Sagué 7, est appliqué sur les rou—
leaux 2 situds dans la direction de la charge et ce sont ceux-ci qui

-

1'encaissent. Le ou les rouleaux 3 situs 3 ce niveau se déforment

un peu plus, tout en restant dans leur plage de déformation élastique.

Les dispositions de 1l'invention ci-dessus décrites per-
mettent de supprimer les vibrations engendr@es i vide dans le palier
et les bruits en résultant., Elles présentent, en outre, l'avantage
d'8tre simplesd réaliser et d'un cofit tré&s peu supdrieur au colit d'un
dispositif classique.

Plus particuliérement, le fait d’avoir prévu dés rouleaux
3 plus courts axialement que les rouleaux 2 permet d'obtenir les

avantages suivants :
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- mise en place du dispositif sur 1'arbre 7 facilit@
par un centrage mutuel réalisé avant emmanchement sur une longueur
axiale 1 ; 7

~ contrBle possible par pige du diam8tre intérieur 6 au
niveau de la portée de longueur 1 ;

- chargement automatique préservé de la cagé par les rou-
leaux 2, les fenftres 9 plus courtes constituant un emp@chement na-
turel pour ce chargement laissant donc libre 1l'espace 3 garnir de
rouleaux 3 manuellement -ou automatiquement.

L'invention n'est pas limitéde & la description qui vient
d'en &tre donnée, mais couvre au ontraire toutes les variantes qui
pourraient lui &tre apportdes sans sortir de son cadre ni de son
esprit. C'est ainsi, par exemple, que la bague 1 peut €tre une ba-
gue intérieure, tandis que le dispositif est 3 placer dans un alé-
sage ou une bague extérieure. De méme, les organes de roulement peu—
vent &tre des billes dont certaines seront creuses. Enfin, on peut
prévoir un nombre plus important d'éléments de roulement creux,
notamment en fonction de la valeur de la précharge que 1l'on veut

obtenir.

L'invention trouve une application intéressante dans le

-

domaine des industries mécaniques.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de roulement pour palier radial constitusd
par au moins une bague définissant un chemin de roulement et par
des organes de roulement maintenus au contact dudit chemin de rou—
lement, caractérisé en ce que lesdits organes de roulement sont
constituds par une pluralité d'organes pleins connus en eux-mémes,
et par au moins trois organes possédant un &videment interne déli-
mitant avec leur surface extérieure de roulement, une paroi de ré-
volution déformable &lastiquement, lesdits organes évidés &tant ré~
gulidrement r@partis sur le chemin de roulement et d'un diamdtre
extérieur légirement plus important que celui de chacun des organes
de la pluralité susdite.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les organes de roulement susdits sont constitués par des rou-
leaux, ou aiguilles, les rouleaux ou aiguilles &vidés intdrieure-
ment €tant de longueur axiale plus courte que celle des rouleaux
pleins. ,

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les rouleaux susdits sont maintenus sur le chemin de roule-
ment au moyen_d'une cage qui comporte des logements axialemsnt plus
courts pour recevoir lesdits rouleaux creux.

4, Dispositif selon 1'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la bague susdite e:t extéricure

auxdits organes de roulement.
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