
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201780055636.8

(22)申请日 2017.09.11

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 109789887 A

(43)申请公布日 2019.05.21

(30)优先权数据

102016010884.3 2016.09.12 DE

(85)PCT国际申请进入国家阶段日

2019.03.11

(86)PCT国际申请的申请数据

PCT/IB2017/001264 2017.09.11

(87)PCT国际申请的公布数据

WO2018/047007 DE 2018.03.15

(73)专利权人 米玛国际有限公司

地址 中国香港中环毕打街1-3号中建大厦9

楼

(72)发明人 D·科　A·H·希门尼斯　

(74)专利代理机构 深圳市百瑞专利商标事务所

(普通合伙) 44240

代理人 金辉

(51)Int.Cl.

B62B 7/06(2006.01)

A47D 13/04(2006.01)

(56)对比文件

CN 203693078 U,2014.07.09

CN 205010298 U,2016.02.03

CN 203739942 U,2014.07.30

CN 1322651 A,2001.11.21

DE 202011102143 U1,2011.08.29

US 4248443 A,1981.02.03

CN 203047332 U,2013.07.10

CN 103121461 A,2013.05.29

CN 202283929 U,2012.06.27

CN 1883992 A,2006.12.27

US 9216755 B2,2015.12.22

DE 8520890 U1,1986.11.06

审查员 梁姝婷

 

(54)发明名称
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(57)摘要

本发明涉及一种推车型可折叠童车，其配备

一个靠背框架(1)，一个通过第一转向轴与其相

铰接的座椅框架(2)，以及一个通过第二转向轴

与座椅框架相铰接的下方后框架(3)，另外还包

括至少一个支撑杆(4)，在折叠推车时，支撑杆围

绕第三转向轴旋转，同时与靠背框架(1)相铰接，

并在第二区中围绕第四转向轴旋转，同时与下方

后框架(3)相铰接，其中座椅框架(2)包括一个从

第一转向轴开始的连续式U型支柱，从前视图中

观察，该支柱大致呈朝上打开的U型，其中根据本

发明，从推车的侧视图中观察，座椅框架(2)的U

型支柱从第一转向轴开始朝向前轮(7)向后呈有

角度的走向。如此根据儿童坐姿更有利地调整座

椅框架支柱的形状。用于解锁接头以折叠推车的

机构，包括至少一个拉杆(5,6)或拉手，其分布在

座椅框架(2)的区域内。
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1.推车型可折叠童车，其配备一个含靠背框架(1)的骨架，一个与靠背框架(1)相铰接

的下前方座椅框架(2)，在折叠推车时，靠背框架(1)相对于下前方座椅框架围绕共用的第

一转向轴(A)旋转，还包括一个与下前方座椅框架(2)相铰接的下方后框架(3)，在折叠推车

时，下方后框架(3)相对于下前方座椅框架(2)围绕共用的第二转向轴(D)旋转，另外还包括

至少一个支撑杆(4)，在折叠推车时，支撑杆(4)一方面在第一区中围绕第三转向轴(B)旋

转，同时与靠背框架(1)相铰接，另一方面在远离第一区的第二区中围绕第四转向轴(C)旋

转，同时与下方后框架(3)相铰接，其中下前方座椅框架(2)包括一个从第一转向轴(A)开始

的连续式的U型支柱，从前视图中观察，该U型支柱呈朝上打开的U型，其特征在于，从推车的

侧视图中观察，下前方座椅框架(2)的U型支柱从第一转向轴(A)开始朝向前轮(7)向后呈有

角度的走向，其中，

从推车的侧视图中观察，第二转向轴(D)在推车的行驶位置中，位于第一转向轴(A)上

方或与第一转向轴处于同一高度；以及

用于解锁接头的机构至少包括分布在下前方座椅框架的区域内的第一拉杆(6)或拉手

和第二拉杆(5)或拉手，其中，将所述第一拉杆(6)或拉手拉出之后，通过在所述第二拉杆

(5)或拉手上施加拉力来折叠推车。

2.根据权利要求1所述的可折叠童车，其特征在于下前方座椅框架(2)的U型支柱具有

钝角至直角的有角度的走向。

3.根据权利要求1或2所述的可折叠童车，其特征在于两个前轮(7)装于下前方座椅框

架(2)的U型支柱的下方顶点两侧。

4.根据权利要求1所述的可折叠童车，其特征在于，从侧视图中观察，下前方座椅框架

(2)的U型支柱在推车的行驶位置中，从第一转向轴(A)开始最初呈现水平或略微上升的第

一部分，该第一部分以钝角或直角的形式延伸，其后朝向前轮(7)紧随着向下倾斜的第二部

分。

5.根据权利要求4所述的可折叠童车，其特征在于，第二转向轴(D)在下前方座椅框架

(2)的U型支柱的第一部分中分布。

6.根据权利要求1所述的可折叠童车，其特征在于，下方后框架(3)包括至少两个相互

连接的U型支柱，其中下方U型支柱(10)呈向下打开的U型，后轮(8)位于下方U型支柱(10)

上，上方U型支柱呈向上打开的U型，从前视图中观察，下方U型支柱和上方U型支柱在其各自

的顶点区域中相互连接。

7.根据权利要求1所述的可折叠童车，其特征在于，下方后框架(3)具有至少一个U型支

柱，其呈向上开口的U型，U型支柱的两个上端部分分别在下前方座椅框架(2)的外侧铰接。

8.根据权利要求7所述的可折叠童车，其特征在于，下方后框架(3)的U型支柱利用其两

个上端在下前方座椅框架(2)的U型支柱的第一部分铰接于其上。

9.根据权利要求7或8所述的可折叠童车，其特征在于，从前视图中观察，下方后框架

(3)的U型支柱的两个上端部分各自略微向内弯曲或互成角度。

10.根据权利要求7所述的可折叠童车，其特征在于，从侧视图中观察，下方后框架(3)

的U型支柱的两个上端部分各自向后朝靠背框架(1)略微弯曲或成角度。

11.根据权利要求1所述的可折叠童车，其特征在于，前轮(7)位于下方前座椅框架(2)

上，后轮(8)位于下方后框架(3)上。
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12.根据权利要求1所述的可折叠童车，其特征在于，通过拉出第二拉杆(5)或拉手和第

一拉杆(6)或拉手，松开用于锁定接头的接合和锁定元件，接头围绕第一旋转轴(A)可转动

地连接靠背框架(1)和下前方座椅框架(2)。
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童车

技术领域

[0001] 本发明涉及一种推车型可折叠童车，其配备一个含靠背框架的骨架，一个与此相

铰接的下前方座椅框架，在折叠推车时，靠背框架相对于下前方座椅框架围绕第一个共用

转向轴旋转，还包括一个与下前方座椅框架相铰接的下方后框架，在折叠推车时，下方后框

架相对于下前方座椅框架围绕第二个共用转向轴旋转，另外还包括至少一个支撑杆，在折

叠推车时，支撑杆一方面在第一区中围绕第三转向轴旋转，同时与靠背框架相铰接，另一方

面在远离第一区的第二区中围绕第四转向轴旋转，同时与下方后框架相铰接，其中座椅框

架包括一个从第一转向轴开始的连续式U型支柱，从前视图中观察，该支柱大致呈朝上打开

的U型。

背景技术

[0002] 推车型童车的特点在于，以坐姿或半躺姿势推动儿童，从而相对容易推动和便于

通过崎岖路径，且可以从基本位置(行驶位置)折叠到运输位置，折叠后可节省空间且易于

运输。根据现有技术，这种推车采用各种结构设计，并配备不同机构用于折叠到运输位置。

一些推车向后折叠上部，靠背框架或滑动框架因此朝向转向后轮。其他型号则以相反方向

折叠，使框架上部(靠背框架)向前朝前轮翻转。

[0003] 在WO  2010/143301  A1中描述了一种推车，其中尽管靠背框架采用类似U型支架的

形式，并在下端配备转向轴，靠背框架在折叠时围绕该转向轴旋转，但其下方骨架含一个中

央主体，两支柱以大致金字塔形的布局从这里成对角向前延伸，前轮位于其后端，且支柱同

样成对角向后延伸到后轮，因此在折叠时，不只是前轮移动到后轮，但是两个前轮和后轮分

别向内朝彼此移动。下骨架的四个支柱几乎呈剪刀状朝彼此移动，并配有合适的车把手。这

种折叠机构在结构上非常复杂，且由许多紧固件组成。

[0004] 在WO  2012/034940A1中，描述了一种具备开始时所述特征的推车，其骨架采用相

对简单的结构，且具有相对较少的彼此铰接的框架部件。靠背框架由U型支柱组成，并与下

方前框架相铰接，前框架同样包括一个朝上打开的类似U型的支柱，但这两个框架部件在铰

链区域彼此对齐，且下方前框架向下笔直倾斜，如此它基本不提供座位，而是在框架中钩挂

相应的座椅元件。骨架形状确定了儿童躺在倾斜面上。为了折叠推车，这种类型的大多数其

他推车通常通过接头本身解锁接头，如通过向内按压。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种上述类型的可选推车型可折叠童车，可以在框架中满足

儿童坐姿，同时在设计上保持简单结构，仅少数几个框架部件和简单机构即可在运输位置

折叠推车。

[0006] 根据本发明，从推车的侧视图中观察，座椅框架的U型支柱从第一转向轴开始向后

朝前轮呈有角度的走向。通过该解决方案，根据儿童坐姿更有利地调整座椅框架支柱的形

状。此外，转向轴彼此之间存在不同的相对位置，这在折叠推车时改变了旋转运动的运动学
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特性。

[0007] 根据本发明的优选实施例，座椅框架的U型支柱具有钝角至大致直角的有角度的

走向，从而适应座椅形状。如此在前视图中观察，座椅框架上连续且大致呈U型支柱得以保

留其优点，如此骨架结构仅需少量部件，且简化了这种推车的制造和装配。

[0008] 根据本发明的实施例，优选规定了前轮位于下前方座椅框架上，后轮位于下方后

框架上。相较于在车轮上使用单独支柱，且必须固定于另一部件的方案，这种解决方案更容

易制造。此外，根据本发明的结构的机械负荷能力更强。如两个前轮可以连接到座椅框架的

U型支柱的下顶点两侧。

[0009] 根据本发明的实施例，从侧视图中观察，座椅框架的U型支柱优选在推车的基本位

置(行驶位置)中，从第一转向轴开始最初呈现近似水平或略微上升的部分，该部分以钝角

或近似直角的形式延伸，其后朝向前轮紧随着向下倾斜的第二部分。

[0010] 如果第二转向轴优选分布于座椅框架的U型支柱的第一部分，则座椅框架的这种

构造会引起从推车的侧视图中观察，第二转向轴在推车的基本位置中，位于第一转向轴上

方或与第一转向轴大致处于同一高度。和基于现有技术的已知解决方案相比，在折叠推车

时的旋转运动期间将形成其他的几何条件，因为通常第一转向轴总是位于第二转向轴上

方。

[0011] 本发明的一个优选实施例规定，下方后框架包括至少两个相互连接的U型支柱，其

中下方U型支柱呈向上打开的U型，后轮位于其上，上方类似U型的支柱呈向上打开的U型，从

前视图中观察，下方U型支柱和上方U型支柱大致在其各自的顶点区域中相互连接。如此后

框架具有类似X型的基本形状，要求两个支柱的边脚并非笔直延伸，而是皆呈U型弯曲。

[0012] 根据本发明的任务方案的优选实施例，后框架的U型支柱的两个上端部分(大致呈

向上打开的U型)分别在座椅框架的外侧铰接。其优势在于，后框架支柱的上部区域在座椅

区域中不会导致干扰，且在U型座椅框架的两个支柱之间可用座椅区域的整个宽度。

[0013] 下方后框架的U型支柱优选利用其两个上端在座椅框架的U型支柱的第一部分铰

接于其上。因此第二转向轴相对靠近第一转向轴，且与其至少大致处于相同高度，这对于折

叠时推车框架部件的旋转运动存在运动学方面的影响。

[0014] 根据本发明的其中一个实施例，从前视图中观察，后框架的U形支柱的两个上端部

分各自略微向内弯曲或互成角度，即后框架在座椅面下方略宽于座椅框架。

[0015] 从侧视图中观察，后框架的U型支柱的两个上端部分仍优选各自向后朝靠背框架

略微弯曲或成角度。如此第二接头可以相对靠近第一接头，但在旋转运动中不会妨碍后框

架的支柱和靠背框架的支柱。

[0016] 此外，本发明的一个任务是提供一种具有上述类型特征的推车型可折叠童车，其

具有操作简单且牢固的接头解锁机构以便于折叠。该问题的解决方案是：用于解锁接头的

机构至少包括一个拉杆或拉手，其分布于座椅框架的区域内。相较于在接头本身中解锁的

已知解决方案，这种在折叠前解锁接头的解锁方式，被证实特别符合人体工学要求且轻松

便捷。

[0017] 根据本发明的其中一个实施例，用于解锁接头的机构优选包括第一拉杆或拉手，

将其拉出之后，通过在第二拉杆或拉手上施加拉力折叠推车。这两个拉杆或拉手经过精心

定位，位置十分靠近，操作非常方便。如操作人员一手通过第一拉杆解锁接头，然后拉动第
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二拉杆，如此还可以一定程度上抬起推车，并朝运输位置完成折叠移动。

附图说明

[0018] 在下文中，将参考附图通过实施例更详细地描述本发明。

[0019] 它们展示了：

[0020] 图1是根据本发明的示例性推车的前视图；

[0021] 图2是图1推车的局部纵向剖面图的简化侧视图；

[0022] 图3是根据本发明的推车的主要部件分解透视图；

[0023] 图4是根据图1至3的实施例，推车在基本位置的侧视图；

[0024] 图5是图4的推车处于部分折叠位置时的相应侧视图；

[0025] 图6是图5的推车处于完全折叠的运输位置时的又一侧视图。

具体实施方式

[0026] 在下文中首先参考图1至3，并在此基础上描述根据本发明的推车的基本结构。推

车包括一个靠背框架1，该框架原则上由类似U型的支柱构成，其呈向下打开的U型，可以从

图3中明确了解。在该U型支柱1中插入扁平的靠背部件9以支撑靠背，其采用由纵向和横向

支柱或钢丝组成的格子状结构，然而在本发明中，并不着重该扁平靠背部件的精确规格。接

头位于靠背框架1的U型支柱下端的两侧，当折叠推车时，沿支柱支腿横向延伸的靠背框架

转向轴围绕这些接头旋转。该转向轴是本发明意义上的第一转向轴，其在图2中用A表示。

[0027] 此外，该推车包括座椅框架2，其包括一个自身弯曲的U型支柱，呈向上开口的U型，

该座椅框架2通过第一转向轴A的上述接头，在U型支柱的两个上端区域和靠背框架1可转动

连接。在下部区域中，推车的两个前轮7分别位于座椅框架2的支柱U型的顶点两侧。如图2侧

视图中的明确展示，从侧面观察，座椅框架2的U型支柱从前轮7开始呈钝角形状倾斜，其仿

照了座椅形状。倾斜角度约为110至120°等。其中座椅框架2的U型支柱的走向，优选使角度

倾斜的顶点略高于靠背框架1所连接的端部，第一转向轴与旋转点A便位于其上。在旋转点A

之前略远处，座椅框架2绕第二转向轴与下方后框架3可转动连接，尤其在图3的分解图中可

以清楚地看到下方后框架的形状。该后框架3在其上部包括一个U型支柱，其呈向上打开的U

型。该支柱又和第二个略短的U型支柱10在下侧连接，该U型支柱呈向下打开的U型形状，且

推车的两个后轮8安装于下支柱的两端。

[0028] 从图1和图3中可以看出，后框架3的U型支柱的形状，进一步使得从前视图中观察，

支柱分别在U型支腿的上端向内弯曲。因此后框架3的支柱与座椅框架2的支柱彼此铰接，从

而座椅框架2位于后框架3内部，并由其包围。在折叠推车时，座椅框架2和后框架3围绕第二

转向轴互相旋转，对应于图2中的旋转点D。在图4的侧视图中，可以看到后框架3的两支柱在

其上端分别略微向后朝第一转向轴A弯曲。

[0029] 因此根据本发明的推车的框架，基本上由三个较大的框架部件组成，尤其可以在

图3中加以了解，它们彼此铰接，即靠背框架1、座椅框架2和后框架3。该车架的框架结构还

包括两个支撑杆4，其如图2所示，在其上端分别通过旋转点B处的第三转向轴与靠背框架1

相铰接，并且在其下端分别通过旋转点C处的第四转向轴与后框架3相铰接。如此通过旋转

点A中的第一转向轴、旋转点D中的第二转向轴、旋转点B中的第三转向轴和旋转点C中的第
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四转向轴形成四连杆结构。这四个转向轴决定了折叠时推车的旋转运动。如图2中可见，相

对于旋转点D和B处的两个相邻转向轴，旋转点A处的第一转向轴处于较下方的位置，且由四

个转向轴形成的四连杆结构含有凹角，即涉及一种凹四边形。

[0030] 在下文中，参照图4至图6更详细地说明在折叠推车时，从图4所示的基本位置(行

驶位置)到折叠后的运输位置(见图6)所经历的旋转运动的运动过程。同时参考图2，其中列

出了转向轴的四个旋转点。图5展示了处于部分折叠状态的推车。从图4开始，靠背框架1朝

推车后轮向后旋转。与图4和图5相比，可以看出靠背框架1和后框架3之间的距离缩短，同时

折叠时，靠背框架1和座椅框架2之间的角度增大，图中的靠背框架1沿顺时针方向以图5中

标识的箭头旋转。

[0031] 靠背框架1围绕第一转向轴的旋转点A相对于座椅框架2旋转。支撑杆4一方面在靠

背框架1上铰接，另一方面铰接在后框架3上，促使后框架3同样沿着顺时针方向旋转，从而

缩短其与座椅框架2的角距，如图5中所标识的箭头所示。因此，后框架3围绕旋转点D的第二

转向轴相对于座椅框架2旋转。支撑杆4的上端在旋转点B处围绕第三转向轴相对于靠背框

架1旋转，且支撑杆4的下端在旋转点C处围绕第四转向轴相对于后框架3旋转。图5列出了部

分折叠的中间位置，而图6则展示了最终完全折叠的运输位置。可以看出，现在靠背框架1的

支柱、后框架3的支柱和座椅框架2的支柱彼此相当靠近，且处于几乎平行的位置，从而形成

紧凑的运输位置。

[0032] 下面参考图1更详细地解释用于解锁接头，以便于折叠推车的机构。可以看到一个

标有数字6的拉杆，拉出该拉杆时可以释放旋转点A处接头中的一个机构，其用于基本位置

的锁紧。该机构可能包括相互啮合的部件，如齿轮的轮齿等，这里不再赘述。拉动第一拉杆6

之后，现在可以通过抬高该示例中较宽的片状第二拉杆5来释放接头，从而能够将推车折叠

到运输位置。因此第一拉杆6用作保险装置，只有在其已经释放的情况下，第二拉杆5方才有

效。这防止了第二拉杆5的意外提升，从而无意中释放接头，并触发折叠移动。第二拉杆5采

用片状设计，因此可以将手伸到其下方，并在其两端抓握两点，然后通过这里未详加说明的

牵引工具等松开用于连接靠背框架1和座椅框架2的接头。第二拉杆的另一优点是，您可以

通过提升拉杆松开接头，同时抬高推车，从而通过推车重量支持折叠。如可以一手抬起第二

拉杆5(同参见图1中的箭头)，另一手在上部区域等抓握靠背框架1，借此支持折叠运动，直

到达到如图6中所示的运输位置。

[0033] 附图标记列表

[0034] 1  靠背框架

[0035] 2 座椅框架

[0036] 3  后框架

[0037] 4  支撑杆

[0038] 5  第二拉杆

[0039] 6  第一拉杆

[0040] 7 前轮

[0041] 8  后轮

[0042] 9  靠背部件

[0043] 10  较低的U型支柱
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[0044] A  旋转点，第一转向轴

[0045] D  旋转点，第二转向轴

[0046] B  旋转点，第三转向轴

[0047] C  旋转点，第四转向轴
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图1
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图2
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图3
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图4

图5
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图6
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