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(57) Abstract: The subject matter of the invention is a cartridge gun (1) for extruding viscous compounds, for example joint sealing
compounds, from cartridges. The cartridge gun (1) has a holding unit (2, 2°) for a cartridge which is filled with the product to be
dispensed, a metering unit (3) for the product to be dispensed and a handle (4). In this case, the metering unit (3) has a piston (10)
Q0 which is fitted to the end of a piston rod (11, 11°) which is mounted such that it can be displaced in the housing (8). The piston rod
= (11, 11°) is configured such that it can be moved on that side which is averted from the dispensing side of the product to be dispensed.
The user can therefore be provided with a tool which can be operated in a flexible and reliable manner in an extremely small space
due to the option of moving the piston rod (11, 11°). In addition, the cartridge gun (1) can consequently be stored in an extremely

small space when not in use.

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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M, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,  Veroffentlicht:

TJ, TM), europdisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ,DE, DK, — mit internationalem Recherchenbericht
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,

MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,

TG).

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist eine Kartuschenpistole (1) zum Auspressen von viskosen Massen, z. B. Fu-
gendichtungsmassen, aus Kartuschen. Die Kartuschenpistole (1) weist eine Aufnahmeeinheit (2,2") fiir eine mit dem abzugebenden
Produkt gefiillte Kartusche auf, eine Dosiereinheit (3) fiir das abzugebende Produkt und einen Handgriff (4). Die Dosiereinheit (3)
weist dabei einen Kolben (10) auf, welcher am Ende einer verschiebbar im Gehduse (8) gelagerten Kolbenstange (11 ,11') angebracht
ist. Die Kolbenstange (11 ,11") ist an der der Ausgabeseite des abzugebenden Produktes abgewandten Seite auslenkbar gestaltet. So
kann dem Anwender ein Werkzeug bereitgestellt werden, welche durch Moglichkeit zur Auslenkung der Kolbenstange (11 ,11") auf
kleinstem Raum flexibel und sicher zu bedienen ist. Zudem kann dadurch die Kartuschenpistole (1) bei Nichtgebrauch auf kleinstem
Raum gelagert werden.
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Kartuschenpistole

Die Erfindung betrifft eine Kartuschenpistole mit einer Aufnahmeeinheit fir eine mit dem
abzugebenden Produkt gefiilite Kartusche, mit einer Dosiereinheit fir das abzugebende Produkt

und mit einem Handgriff.

Derartige bekannte Kartuschenpistolen werden zum Auspressen von viskosen Massen, z. B.
Fugendichtungsmassen, aus Kartuschen verwendet. Bekannte Kartuschenpistolen bestehen aus
der Aufnahmeeinheit, der Dosiereinheit und einem fest mit der Aufnahmeeinheit verbundenen
Handgriff. Die Dosiereinheit weist eine verschiebbar gelagerte Kolbenstange mit einem Kolben auf,
der gegen den verschiebbaren Boden einer eingelegten Kartusche drickt, so dass der Inhalt der
Kartusche dosiert aus der Offnung abgegeben wird, die dem verschiebbaren Boden
gegeniiberliegt. Mit dem Handgriff ist ein bewegliches, im Allgemeinen schwenkbares
Bedienungselement verbunden, welches mit der Kolbenstange zusammenwirkt. Durch manuelles
Driicken auf dieses Bedienungselement wird die Kolbenstange und damit der Kolben bewegt, so
dass der Boden der Kartusche zur Dosieroéffnung der Kartusche hin geschoben wird und der Inhalt

der Kartusche durch diese im allgemeinen diisenartige Offnung nach aufen gepresst wird.

Ein Beispiel fir eine solche Kartuschenpistole zeigt die US 6349657 B1 mit einer lang gestreckten
Aufnahmeeinheit zur Aufnahme einer Kartusche.

Nachteilig bei dieser Art von Kartuschenpistolen ist der mit der Bauform verbundene Platzbedarf.
Durch die lang gestreckte Aufnahmeeinheit fir die Kartusche benétigt die bekannte Pistole vor
allem auch bei Nichtgebrauch sehr viel Platz. Der erhohte Platzbedarf flhrt zu erhéhten Transport-,
Verpackungs- und Lagerkosten beim Hersteller und Lieferanten. Auch der Platzbedarf in
Verkaufsraumen ist hoch. SchlieBlich bendtigt der Anwender ebenfalls einen relativ groen Platz
zum Lagern der nicht genutzten Kartuschenpistole. Ein weiterer Nachteil ergibt sich ebenfalls durch
die Bauform und den Platzbedarf bei der Arbeit mit herkémmlichen Kartuschenpistolen. Bei einer
neu eingesetzten Kartusche steht die verschiebbar gelagerte Kolbenstange mit dem Kolben, der
gegen den verschiebbaren Boden der eingelegten Kartusche driickt, relativ weit rickwartig aus der
Kartuschenpistole aus. Dies kann bei der Arbeit mit der Kartuschenpistole, beispielsweise bei
einem Auftrag von Fugendichtungsmassen in Badern, zu Problemen fiihren, da der benétigte
Platzbedarf zum sicheren und schnellen Auftragen der Fugendichtungsmasse auf die gewtlinschte

Fidche oft nicht zur Verfugung steht.

Die internationale Patentanmeldung WO 2005/097354 A1 zeigt eine Kartuschenpistole, in die eine
Kartusche eingesetzt wird, ohne dass eine lang gestreckte Aufnahmeeinheit notwendig ist.
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Auch bei dieser Bauform zeigen sich die oben angesprochenen Nachteile beim bendtigten
Platzbedarf. Selbst bei nicht eingelegter Kartusche benétigt die Kolbenstange, die im Wesentlichen
so lang ist wie eine Kartusche, relativ viel Platz. Bei eingelegter Kartusche stellt sich dem

Anwender auch hier das Problem der rickwartig weit herausragenden Kolbenstange.

Das US-Patent US 6961621 B2 zeigt eine Kartuschenpistole, wobei zwei Ketten in der Kartusche
vorgesehen sind, die mit einem Bedienungselement des Handgriffs in Verbindung stehen und zur
Abgabe viskoser Massen aus einer Kartusche dienen. Bei Nichtgebrauch der Kartuschenpistole,
bei nicht eingelegter Kartusche, das heit bei rickwédrtig aus dem Bedienelement
herausgezogenen Ketten werden die Ketten von seitlich an der Pistole angebrachten
Flhrungstunneln aufgenommen, die sich liber die ganze Lange der Kartuschenpistole erstrecken.
Hierbei handelt es sich bei der vorliegenden Bauform um ein véllig anderes Wirksystem, weil keine
Kolbenstange zum Einsatz kommt. Der Nachteil dieser Bauform ist jedoch auch hier der erhéhte
Platzbedarf, aufgrund der vorhandenen lang gestreckten Aufnahmeeinheit, die zwingend
notwendig ist fir die seitlichen Aufnahmen der Kettenpaare. Ein weiterer Nachteil ist dabei die
Verwendung eines komplexen Systems, welches aus vielen Einzelteilen besteht und daher sowohl
komponenten- als auch montageseitig sehr kostenintensiv und wartungsanféllig ist. Zudem kann es
in einigen Féllen zu Problemen kommen, da die Ketten die notwendigen Dricke zum Auspressen
der meist viskosen Materialien nicht {ibertragen kénnen. Durch die Kettenpaare in der Kartusche
bleibt dem Anwender zudem die Mdéglichkeit verwehrt, die Kartusche schnell zu entfernen oder zu
tauschen. Im Gegensatz zu Kolbenstangen, die durch ein Ansetzen von Zugkraft am rickwértigen
Ende einfach aus der Kartusche herausgezogen werden konnen, so dass die Kartusche
freigegeben werden kann, muss der Anwender miihsam und zeitaufwandig die Kettenpaare ber
das Bedienungselement aus der Kartusche herausbeférdern, bevor eine Entfernung der Kartusche

maglich ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher eine verbesserte Kartuschenpistole
bereitzustellen, die im Gebrauchs- und im Nichtgebrauchszustand einen geringeren Platzbedarf

bendtigt.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gel6st.

Die vorteilhaften Ausgestaltungen der Erfindung sind mit den Unteranspriichen angegeben.

Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, eine Kolbenstange einzusetzen, welche
mindestens bereichsweise an der der Ausgabeseite des abzugebenden Produktes abgewandten

Seite auslenkbar gestaltet ist. Dabei kann die Kolbenstange insbesondere hohl oder massiv sein.
Die Auslenkung erfolgt dabei vorzugsweise in radiale Richtung zur Betéatigungsrichtung der
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Kolbenstange bei der Abgabe des Produktes. Vorteilhaft erweist sich diese Moglichkeit zur
Auslenkung insbesondere bei neu eingelegten Kartuschen, die mit einem abzugebenden Produkt
gefillt sind. In diesem Fall ragt die Kolbenstange weit aus der rickwartigen Seite der
Kartuschenpistole heraus. Dadurch bendtigt man einen erhohten Raumbedarf bei der Arbeit mit
der Kartuschenpistole, der in vielen Einsatzgebieten, wie beispielsweise beim Produktauftrag in
Ecken oder hinter Bauteilen, insbesondere bei einer Silikonverfugung im Sanitarbereich, oft nicht
zur Verfugung steht. Durch das Auslenken des an der rickwartigen Seite der Kartuschenpistole
herausragenden Teils der Kolbenstange kann der benétigte Raumbedarf wesentlich verringert
werden. Auf diese Weise wird ein sicherer und problemloser Auftrag des abzugebenden Produktes
uber die Kartuschenpistole ermoglicht. Durch ziehen an der riickwartigen Seite kann der Anwender
nach dem Produktauftrag bzw. zum Kartuschenwechsel den in die Kartusche hineingedriickten

Kolben schnell herausziehen.

Ein weiterer Vorteil ist die Einsparung des benétigten Lagerraums durch die auslenkbare
Kolbenstange. Vielfach arbeiten Handwerker oder andere Anwender mit mehreren
Kartuschenpistolen gleichzeitig, in die jeweils eine Kartusche mit unterschiedlichen Produkten bzw.
gleichen Produkten unterschiedlicher Farbe oder Qualitat eingelegt sind. Bei eingelegter Kartusche
wirde so die Kolbenstange, ob des in der Kartusche befindlichen Materials an der rickwartigen
Seite der Kartuschenpistole herausstehen und, je nach Menge des verbliebenen Materials in der
Kartusche, einen erhéhten Lagerraum bedurfen. Bei einer Verwendung einer Kartuschenpistole mit
auslenkbarer Kolbenstange kann der Anwender diese durch Auslenkung der Kolbenstange in einer
Werkzeugkiste oder einem Eimer mit wesentlich geringerem Raumbedarf lagern. Man benétigt,
selbst bei eingelegter und mit dem abzugebenden Produkt gefillter Kartusche fir die Lagerung der

Pistole einen unwesentlich grolReren Platz als fur eine Kartusche selbst.

In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, das die Kolbenstange der
Kartuschenpistole elastisch auslenkbar ist. Die Elastizitit gewahrleistet ein Einnehmen der
Ausgangsform der Kolbenstange durch eine Entlastung nach einem Auslenken mittels
Krafteinwirkung, insbesondere durch den Anwender oder eine Verpackung. So wird eine
Kolbenstange bereitgestellt, die einerseits auslenkbar gestaltet ist, andererseits nach Entlastung
selbsttatig in die Ursprungsform zuriickkehrt, damit es beim Vorschub der Kolbenstange zur
Ausgabe des aufzutragenden Produktes zu keinen Stérungen, beispielsweise durch ein Verkanten
der Kolbenstange in der Dosiefeinheit, kommt. Ferner kann der Anwender die Kartuschenpistole
selbst in schwer zuganglichen Arbeitsgebieten mit geringem Raumbedarf derart fihren, dass die
Kolbenstange von das Raumangebot verringernden Bauteilen, wie beispielsweise
Sanitareinrichtungen, ausgelenkt wird. Nach dem Produktauftrag und dem Entfernen der
Kartuschenpistole vom Arbeitsort nimmt die Kolbenstange durch die Elastizitat ihre urspriingliche
Form ohne aktives Einschreiten des Anwenders ein. Denkbar ist beispielsweise die Elastizitat

durch ein oder mehrere elastische Zusatzelemente bereitzustellen. Dabei hat es sich als vorteilhaft
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erwiesen, die Kolbenstange insbesondere hohl oder geschlitzt zu gestalten, um das elastische
Element aufnehmen zu konnen. So kann eine Elastizitit durch das elastische Element
bereitgestellt werden, wobei die Oberfliche der Kolbenstange im Wesentlichen glatt ist und der
Einsatz des elastischen Elementes nicht den Vortrieb der Kolbenstange beim Produktauftrag
behindert. Als elastische Elemente koénnen dabei insbesondere Federn, beispielsweise
Wendelfedern, Gummis oder Seilziige in Frage kommen. Denkbar ist auch der Einsatz einer
Kolbenstange aus einem elastischen Werkstoff, welche ohne zuséatzliches elastisches Element
nach einer Auslenkung in den Ausgangszustand zuriickkehrt. Als besonders vorteilhaft haben sich
dabei Kolbenstangen aus starken Wendelfedern, welche auch Druck- und Zugkrifte aufnehmen
konnen, erwiesen. Auch alle anderen, diesen Zweck erflillenden Werkstoffe, wie beispielsweise
Federstahle oder Verbundwerkstoffe, beispielsweise glasfaser- oder kohlefaserverstarker Kunstoff

sind denkbar.

Ein weiterer Vorteil ist der Einsatz einer auslenkbaren Kolbenstange, wobei die Kolbenstange in
alle Richtungen auslenkbar ist. Diese Auslenkung kann beispielsweise orthogonal zur
Betatigungsrichtung sein. Dabei steht der ausgelenkte Teil der Kolbenstange im Wesentlichen
orthogonal zu dem nicht ausgelenkten Teil der Kolbenstange. Die Betatigungsrichtung der
Kolbenstange ist dabei die Richtung, in der die Kolbenstange den Kolben zur Abgabe des
Produktes an der Vorderseite der mit dem abzugebenden Produkt gefiiliten Kartusche drickt.
Natirlich sind auch alle anderen Auslenkgrade mogliche und beliebige Winkel zwischen
ausgelenktem und nicht ausgelenktem Teil der Kolbenstange in jede Richtung denkbar. Diese
Maoglichkeit zur Auslenkung der Kolbenstange in jede Richtung, das heilt in einem Bereich von
360° in radialer Richtung lasst dem Anwender die Moglichkeit offen, in welche Richtung er die

Kolbenstange am glinstigsten auslenkt.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, eine Kolbenstange einzusetzen, wobei der
Querschnitt der Kolbenstange im Wesentlichen rund ist. Beispielsweise wird zum schnellen
Wechseln der Kartusche (iblicherweise am riickwartigen Teil der Kolbenstange gezogen, so dass
sich der Kolben in Richtung der Ausgabeseite des abzugebenden Produktes abgewandten Seite
bewegt. Dabei kann der Kolben verdreht werden. Bei im Wesentlichen runden Kolbenformen ist
eine Verdrehung ohne weiteres moglich und fiihrt zu keiner Beschadigung der Kartuschenpistole

bei Wiederinbetriebnahme.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, die Kolbenstangen mindestens aus zwei
Kolbenstangenelementen zu gestalten. Durch den Einsatz von mehreren Kolbenstangenelementen
kann eine vereinfachte Moglichkeit zum Auslenken bereitgestellt werden. An den Ubergéngen der
Kolbenstangenelemente wir dem Anwender eine Sollknickstelle bereitgestellt, an der die
Auslenkung der Kolbenstange vorzugsweise geschieht. So kann fir die Kolbenstange
beispielsweise ein kostengiinstiger Werkstoff ausgesucht werden, der keine besonderen
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Eigenschaften hinsichtlich der Auslenkbarkeit zu haben braucht, da die Auslenkung vorzugsweise

an den Ubergangen der Kolbenstangenelemente ansetzt.

Ein weiterer Vorteil ist der Einsatz einer Kolbenstange aus mindestens zwei
Kolbestangenelementen, wobei die Kolbenstangenelemente derart aneinandergereiht werden
kdnnen, dass eine Kolbenstange mit im Wesentlichen glatter Oberflache entsteht. Diese glatte
Form der Kolbenstange wird vorzugsweise im unausgelenkten Zustand erreicht, so dass es zu
keinen Betriebsstérungen beim Vortrieb der Kolbenstange beim Produktauftrag in der Dosiereinheit

kommt.

Eine sinnvolle Weiterentwicklung der Kolbenstange mit mehreren Kolbenstangenelementen ergibt
sich dadurch, dass diese von mindestens einem elastischen Bauelement zusammengehalten
werden. Als elastische Elemente konnen dabei insbesondere Federn, beispielsweise
Wendelfedern, Gummis oder Seilziige in Frage kommen. Diese elastischen Elemente verbinden
die mindestens zwei Kolbenelemente der Kolbenstange vorzugsweise so, dass die
Kolbenelemente unter einer Vorspannung in Langsrichtung fluchten. Durch die Vorspannung wird
sichergestellt, dass die Kolbenelemente ihre Lage zueinander beibehalten und dass eine
Kolbenstange bereitgestellt wird, die eine liickenlose Angriffsflache fur die Dosiereinheit bereitstellt.
Bei einem Auslenken der Kolbenstange, das heiflt bei einer Anderung des Winkels der mindestens
zwei Kolbenelemente zueinander wird das elastische Element weiter gedehnt und setzt dem
Auslenken einen mechanischen Widerstand entgegen, der es erméglicht, dass die Kolbenelemente
ihre Ausgangsform, also in Langsrichtung zu fluchten, einnehmen. Sobald der Benutzer die
Krafteinwirkung fir das Auslenken der Kolbenelemente zueinander unterldsst, kehren die
Kolbenelemente auf diese Weise selbsttatig in den Ausgangszustand zuriick. Vorzugsweise sind
dabei die Kolbenelemente mindestens bereichsweise hohl gestaltet, so dass das elastische
Element im Hohlraum untergebracht werden kann. So kann zum einen eine sichere Flhrung des
elastischen Elementes gewahrleistet werden, zum anderen wird eine Oberfliche der
Kolbenelemente/Kolbenstange bereitgestellt, die eine stérungsfreie Angriffsfliche fur die
Dosiereinheit bietet. Mdglich ist auch ein U-Profil oder ein Schlitz im Querschnitt des
Kolbenelementes, wobei das elastische Element in dem Hohlraum des U-Profils bzw. des Schlitzes
gefiihrt werden kann. Natlrlich sind auch andere Querschnittsformen fir die Kolbenelemente
und/oder die Kolbenstange denkbar, die entsprechend der Dosiereinheit und dem zur Verwendung

kommenden elastischen Element angepasst werden missen.

Ein weiterer Vorteil ist der Einsatz einer Kartuschenpistole, die mindestens eine Aufnahme fir
mindestens einen Teil der ausgelenkten Kolbenstange aufweist. Vorzugsweise sind im Handgriff
der Kartuschenpistole ein oder mehrere Aufnahmen flr die ausgelenkte Kolbestange vorgesehen.
So kann dem Anwender eine Kartuschenpistole bereitgestellt werden, deren Kolbenstange derart

im ausgelenkten Bereich Gber die Aufnahmen im Handgriff gefiihrt werden, dass die Kolbenstange
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nicht mehr ruckwartig aus der Kartuschenpistole herausragt. Auf diese Weise kann ein erweiterter
Raumvorteil gewahrleistet werden. Natlrlich sind auch andere Ausfihrungsformen denkbar.
Mdoglich sind auch Aufnahmen fiir den ausgelenkten Teil der Kolbenstange am rickwartigen Teil
der Kartuschenpistole und/oder auf dem Gehause der Kartuschenpistole, die beispielsweise ein
Umlenken der Kolbenstange oder ein Festklemmen ermdglichen. Auch kann die Kolbenstange
derart flexibel gestaltet sein, dass sie beispielsweise von einer Rolle oder ahnlichen Vorrichtungen,

welche in oder an der Kartuschenpistole angebracht sind, umgelenkt oder aufgewickelt wird.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, eine Aufnahmeeinheit fir die mit dem
abzugebenden Produkt gefiilite Kartusche einzusetzen, wobei die Kartusche an der Rickseite,
namlich der der Ausgabeseite des Produktes abgewandten Seite fixiert ist. Als besonders
vorteilhaft hat sich hier eine Aufnahmeeinheit erwiesen, die mittels Klammern, Krallen oder
ahnlichen Greifelementen die Kartusche an der Rickseite einspannt und vorzugsweise radial
fixiert. Durch diese Art von Aufnahmeeinheit kann durch die feste Einspannung der Kartusche an
der Rickseite auf ein Gegenlager fir die Vorderseite, die Ausgabeseite des abzugebenden
Produktes verzichtet werden. So kann Material eingespart werden und die Abmessungen der
Kartuschenpistole, insbesondere im Zustand ohne eingelegte Kartusche weiter verringert werden.
Diese Form der Aufnahmeeinheit hat sich zudem als besonders vorteilhaft durch eine
Verwendungsmaoglichkeit von Kartuschen mit unterschiedlichen Abmessungen erwiesen. Meist
werden Kartuschen einer StandardgroRe verwendet. Es kommen jedoch beispielsweise auch
kiirzere Kartuschen, insbesondere im Industriebereich, zum Einsatz, die weniger Material enthalten
und daher kleiner sind. Diese konnen mit Kartuschenpistolen herkommlicher Bauart mit der
Méoglichkeit zum Einlegen der Kartusche in eine lang gestreckte Aufnahmeeinheit nicht ohne
weiteres verwendet werden. Durch die Moglichkeit, eine Kartusche an der Riickseite mit der
Kartuschenpistole zu fixieren, konnen Kartuschen beliebiger GroRe, insbesondere
unterschiedlicher Lange, eingesetzt werden. Zudem kann durch die kurze Bauform und die
auslenkbare Kolbenstange eine Kartuschenpistole sowohi beim Anwender selbst, als auch bereits

im Verkaufsraum und/oder einem Lager Platz sparend aufbewahrt werden konnen.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen dass der Handgriff von einer Betriebsstellung
in eine Ruhestellung bewegbar ist, in welcher der Handgriff im Wesentlichen parallel zur
Aufnahmeeinheit angeordnet ist. Ein Handgriff dient insbesondere dem sicheren Fihren der Pistole
und der Betatigung der Dosiereinrichtung. In der Betriebsstellung steht der Handgriff im
Wesentlichen rechtwinklig zur Kartusche, was einen prazisen und sicheren Umgang mit der
Kartuschenpistole gewahrleistet. In der Ruhestellung kann der Handgriff mittels geeigneter
Schwenkeinrichtungen im Wesentlichen parallel zur Kartusche bzw. zur Aufnahmeeinheit
geschwenkt/geklappt werden. Vorzugsweise ist an der Kartuschenpistole, beispielsweise an der
Aufnahmeeinheit ein geeigneter Rastmechanismus fir den Handgriff vorgesehen, die ein sicheres
Verwahren des Handgriffes in Ruhestellung bis zum Wiedergebrauch der Kartuschenpistole
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gewahrleisten. Der Einsatz eines solchen Handgriffes in Verbindung mit einem auslenkbaren

Kolben kann wesentlich zur Platzersparnis beitragen.

Im Folgenden werden einige mogliche Ausfiihrungsformen der Erfindung anhand von Zeichnungen

naher erlautert.

Figur 1 zeigt eine Seitenansicht einer erfindungsgeméafen Kartuschenpistole mit einer

Kolbenstange aus mehreren Kolbenstangenelementen.

Figur 2 zeigt einen vergroRerten Ausschnitt eines Teiles der auslenkbaren Kolbenstange einer

erfindungsgemaRen Kartuschenpistole aus Fig. 1.

Figur 3 zeigt eine Seitenansicht einer erfindungsgeméfen Kartuschenpistole, wobei der Handgriff

in eine Ruhestellung geklappt ist.

Figur 4 zeigt eine teilgeschnittene Seitenansicht einer erfindungsgemaien Kartuschenpistole mit

einer elastischen Kolbenstange.

Figur 5 zeigt eine Seitenansicht einer erfindungsgemafen Kartuschenpistole mit einer elastischen
Kolbenstange und mit einer Kartuschenaufnahme an der der Produktausgabeseite abgewandten

Seite der Kartusche.
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1 Kartuschenpistole

2 Aufnahmeeinheit

2’ kurze Aufnahmeeinheit
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4 Handgriff
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Die in den Figuren dargestellte Kartuschenpistole 1 weist eine Aufnahmeeinheit 2 zur Aufnahme
einer Kartusche, eine Dosiereinheit 3 sowie einen mit der Aufnahmeeinheit 2 und der Dosiereinheit
3 verbundenen Handgriff 4 auf. Das abzugebende Produkt, z. B. die Fugendichtungsmasse,
befindet sich in einer nicht gezeigten zylinderférmigen Kartusche mit einem verschiebbaren Boden,

welcher der Kartuschendffnung gegentiiberliegt.

Figur 1 zeigt eine erfindungsgeméfe Kartuschenpistole 1, wobei die Aufnahmeeinheit 2 eine
Halterung 5 aufweist, mit einer ringférmigen Vorderseite 6 und einem an der Rickseite befindlichen
Gehause 8 zur Aufnahme der Dosiereinheit 3. Die Halterung 5 umschliet dabei einen Raum 9 zur

Aufnahme der Kartusche.

Die Dosiereinheit 3 weist einen Kolben 10 auf, welcher am Ende einer verschiebbar im Gehduse 8
gelagerten Kolbenstange 11 angebracht ist. Im Gehduse 8 ist auBerdem eine auf an sich bekannte
Weise kippbare Mitnehmerscheibe 13 angebracht, durch deren Offnung 14 die Kolbenstange 11
hindurchragt. Die Offnung 14 ist dabei etwas gréBer als der Durchmesser der Kolbenstange 11, so
dass die Mitnehmerscheibe 13 frei entlang der Kolbenstange 11 verschiebbar ist. Die
Mitnehmerscheibe 13 wird durch eine Druckfeder 15 nach hinten gedrickt. Zum Verschieben der
Kolbenstange 11 weist der Handgriff 4 ein Bedienungselement 16 auf, welches auf die Unterseite
der Mitnehmerscheibe 13 einwirkt. Dieses Bedienungselement 16 ist Teil eines um eine Achse 18
schwenkbaren Bedienungshebels 17, welcher durch eine Torsionsfeder 19 in einer Ruhestellung
gehalten wird. Durch die Betdtigung des Bedienungshebels 17 und die Vorwartsbewegung des
Bedienungselementes 16 wird die Mitnehmerscheibe 13 zunachst nach vorne gekippt, bis sie
gegen die Kolbenstange 11 drickt und dort verkantet, und anschlieRend entgegen der
Vorspannkraft der Druckfeder 15 weiter nach vorne geschoben, wobei sie die Kolbenstange 11 mit

dem Kolben 10 nach vorne bewegt.

Um zu verhindern, dass der Kolben 10 und die Kolbenstange 11 zuriickgedriickt werden, sobald
der Bedienungshebel 17 losgelassen und durch die Kraft der Torsionsfeder 19 zurlickgeschwenkt
wird, befindet sich im Gehause 8 auflerdem eine Bremsvorrichtung 20. Die Bremsvorrichtung 20
Ubt zu jedem Zeitpunkt eine Reibungskraft auf die Kolbenstange 11 auf. Die Reibungskraft ist so
gering, dass sie ohne Schwierigkeiten (iberwunden wird, wenn der Bedienungshebel 17 betatigt
und die Kolbenstange 11 nach vorne geschoben wird. Die Reibungskraft ist jedoch mindestens so
grof} wie die vom verschiebbaren Kartuschenboden auf den Kolben 10 ausgelibte Kraft, so dass
der Kolben 10 mit der Kolbenstange 11 sich nicht riickwarts bewegt, wenn der Bedienungshebel 17

losgelassen wird.

Die Kolbenstange 11 ist im rickwartigen Teil in mehrere Kolbenstangenelemente 12 unterteilt,
welche von einem elastischen Element 12’ unter Vorspannung zusammengehalten werden. Die
Kolbenstangenelemente 12 sind derart geformt, dass sie aneinander gereiht eine glatte Oberflache
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bilden, um einen problemlosen Vorschub lber die Mitnehmerscheibe 13 der Dosiereinheit 3 zu
gewahrleisten. Das die Kolbenstangenelemente 12 verbindende elastische Element 12’ ist derart
vorgespannt, dass die Ausgangsstellung des elastischen Elementes 12’ mit einem geradlinigen
Aneinanderreihen der Kolbenstangenelemente 12 einhergeht, so dass der Ausgangsstellung des
elastischen Elementes 12' ein nahtloser Ubergang der Kolbenstange 11 zu den
Kolbenstangenelementen 12 erreicht wird. ErfindungsgemaR kénnen die Kolbenstangenelemente
12 der Kolbenstange 11 vom Anwender ausgelenkt werden, sofern dies im Einsatzfall
zweckdienlich erscheint. Die Auslenkung der Kolbenstangenelemente 12 folgt dabei gegen den
mechanischen Widerstand des elastischen Elementes 12', so dass nach der Auslenkung der
Kolbenstangenelemente 12 durch den Anwender und dem damit verbundenen Entlasten des
elastischen Elementes 12’ die Ausgangsform der Kolbenstangenelemente 12 selbsttitig wieder
eingenommen wird. Die Moglichkeit zur Auslenkung der Kolbenstangenelemente 12 kann im
vorliegenden  Ausfiihrungsbeispiel in alle Richtungen im gewiinschten Winkel zur

Betatigungsrichtung der Kolbenstange 11 mit dem Kolben 10 erfolgen.

Figur 2 zeigt einen vergroferten Ausschnitt zweier Kolbenstangenelemente 12 und des elastischen
Elementes 12’ im einem ausgelenkten Zustand. Die Kolbenstangenelemente 12 sind derart
geformt, dass sie an der Vorderseite einen Aullenkonus aufweisen, der in einen Innenkonus des
folgenden Kolbenstangenelements 12 hineinpasst. Durch die Vorspannung des elastischen
Elementes 12, die im vorliegenden Ausfihrungsbeispiel als Wendelfeder ausgeformt ist, reihen
sich die Kolbenstangenelemente 12 nahezu nahtlos aneinander. Durch Auslenkung eines
Kolbenstangenelementes 12 wird das elastische Element 12’ weiter gespannt und zieht die

Kolbenstangenelemente 12 nach einer Entlastung in die Ausgangsform zuriick.

Figur 3 zeigt die Kartuschenpistole aus Figur 1, wobei der Handgriff 4 um die Achse 18
schwenkbar gestaltet ist. Daflir werden Uber zwei seitlich an dem Handgriff 4 vorgesehene
Gelenkarme 25 ein nicht naher beschriebener geeigneter Rastmechanismus am Gehduse 8 zur
Fixierung des Handgriffes 4 in der Betriebsposition gelést. Nach Schwenken des Handgriffes 4 mit
dem Bedienungshebel 17 um die Achse 18 kann der Handgriff 4 in eine Lasche 7 an der
Aufnahmeeinheit 2 eingeschnappt werden. Weiter weist die Kartuschenpistole 1 an der Oberseite
des Gehauses 8 eine Aufnahme 21 auf, in die die Kolbenstangenelemente 12 im ausgelenkten
Zustand eingeklemmt werden kénnen. Mit der vorliegenden Kartuschenpistole 1 wird dem
Anwender ein Werkzeug bereitgestelit, welches durch die auslenkbaren
Kolbenstangenelemente 12 flexibel und selbst an schwer zuganglichen Stellen einsetzbar ist.
Zudem verringert sich durch den klappbaren Handgriff 4 der bendtigte Lagerraum, was bereits bei
der Produktion der Lagerung oder im Verkaufsraum Platz und Kosten reduzieren kann. Bei einer
neu eingelegten Kartusche, die nicht gezeigt wird, kann der riickwartig aus der Kartuschenpistole 1
herausragende Teil der Kolbenstange 11, bzw. der Kolbenstangenelemente 12 beliebig ausgelenkt
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werden und, falls zweckdienlich, in die Aufnahme 21 eingeklemmt werden, damit selbst bei

eingelegter Kartusche maoglichst wenig Raum benétigt wird.

Figur 4 zeigt eine erfindungsgemafe Kartuschenpistole 1 mit einer auslenkbaren, flexiblen
Kolbenstange 11’, die aus einem Verbundwerkstoff, im vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel einem
glasfaserverstarkter Kunststoff, gefertigt ist. Die Betatigung der Kolbenstange 11’ erfoigt im
vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel synchron zur Betatigung der Kartuschenpistole aus Figur 1.
Hinter der Mitnehmerscheibe 13, die fir den Vortrieb der Kolbenstange 11’ eingesetzt wird,
befinden sich mehrer Umlenk- und Fiihrungselemente 22. Diese Umlenkelemente 22 dienen der
Fihrung der Kolbenstange 11° in eine vorgegebene Richtung. Im vorliegenden
Ausfihrungsbeispiel wird die Kolbenstange im Innern des Handgriffs 4 gefiihrt. Zudem wirken die
Umlenkelemente 22 als Bremsvorrichtung, da sie zu jedem Zeitpunkt eine Reibungskraft auf die
Kolbenstange 11' auswirken, um zu verhindern, dass der Kolben 10 und die Kolbenstange 11’
zuriickgedriickt werden, sobald der Bedienungshebel 17 losgelassen und durch die Kraft der
Torsionsfeder 19 zurlickgeschwenkt wird. Zur Verringerung des Widerstandes ist es denkbar,
einen Gleitfilm auf die Umlenkelemente 22 aufzutragen. Die vorliegende Kartuschenpistole 1 stellt
dem Anwender ein Werkzeug bereit, mit dem eine Stérung durch den rickwartig herausragende
Kolbenstange 11’ volistandig vermieden werden kann, da die Kolbenstange 11’ im Innern des
Handgriffs 4 gefihrt wird.

Figur 5 zeigt eine erfindungsgemé&Re Kartuschenpistole 1 mit der flexiblen Kolbenstange 11’ aus
Fig. 4 und einem Kolben 5, die liber eine Dosiereinheit 3 betatigt werden kann. Dabei erfolgt die
Betatigung Uber einen Bedienungshebel 17, der Uber eine Achse 18 mit dem Handgriff der
Kartuschenpistole 1 verbunden ist. Die Kartuschenpistole 1 weist eine kurze Aufnahmeeinheit 2’ fir
eine nicht gezeigte Kartusche fir das abzugebende Produkt auf. Die Kartusche wird dabei mit ihrer
der Ausgabeseite entgegengesetzten Seite in die Aufnahme 2 gesteckt. Uber geeignete
Befestigungsverfahren, wie beispielsweise nicht ndher erlduterte, im Stand der Technik bekannte
Klemmverbindungen, wird die Kartusche in der Aufpahme 2’ fixiert. Zur Losung der
Klemmverbindung der Aufnahme 2' ist im vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel ein Hebel 23
vorgesehen. Diese Kartuschenpistolenform ermdéglicht dem Anwender ein flexibles Arbeiten durch
die auslenkbare Kolbenstange 11’. Ferner kann bei der Lagerung ohne aufgesetzte Kartusche viel
Platz eingespart werden, da die Kartuschenpistole keine lang gezogene Aufnahmeeinheit aufweist.
Zusitzlich kann die Kolbenstange 11’ derart ausgelenkt werden, dass die Kartuschenpistole 1 auf
kleinsten Raum zu lagern ist.
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Anspriiche

1. Kartuschenpistole (1) mit einer Aufnahmeeinheit (2,2’) fir eine mit einem abzugebenden
Produkt gefiillite Kartusche, mit einer Dosiereinheit (3) fir das abzugebende Produkt und mit einem
Handgriff (4) sowie einer verschiebbaren Kolbenstange (11,11’), dadurch gekennzeichnet, dass die
Kolbenstange (11,11’) mindestens bereichsweise an der der Ausgabeseite des abzugebenden

Produktes abgewandten Seite auslenkbar gestaltet ist.

2. Kartuschenpistole (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kolbenstange

(11,11") elastisch auslenkbar ist.

3. Kartuschenpistole (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Kolbenstange (11,11°) in alle Richtungen auslenkbar ist.

4. Kartuschenpistole (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass der Querschnitt der Kolbenstange (11,11’) im Wesentlichen rund ist.

5. Kartuschenpistole (1) nach einem der vorhergehenden Anspriliche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kolbenstange (11,11’) aus mindestens zwei Kolbenstangenelementen
(12) besteht.

6. Kartuschenpistole (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kolbenstangenelemente (12) mit mindestens einem elastischen Bauelement (12’)

zusammengehalten werden.

7. Kartuschenpistole (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kolbenstangenelemente (12) derart aneinandergereiht werden kénnen, dass eine Kolbenstange
(11,11') mit im Wesentlichen glatter Oberflache entsteht.

8. Kartuschenpistole (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens eine Aufnahme (21) fir mindestens einen Teil der ausgelenkten

Kolbenstange (11,11') vorhanden ist.

9. Kartuschenpistole (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens ein Umlenkelement (22) zur Fihrung der Kolbenstange (11,11°)

vorhanden ist.
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10. Kartuschenpistole (1) nach einem der vorhergehenden Anspriuche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufnahmeeinheit (2,2’) die mit dem abzugebenden Produkt gefiillte
Kartusche an der der Ausgabeseite des Produktes abgewandten Seite fixiert.

11. Kartuschenpistole (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Handgriff (4) von einer Betriebsstellung in eine Ruhestellung bewegbar
ist, in welcher der Handgriff (4) im Wesentlichen parallel zur Aufnahmeeinheit (2,2') angeordnet ist.
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