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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 第 ３ の 凹 部 ２ ４ に 第 １ の と 信 号 端 子 １ ２ を 収 容 す る こ と に よ り 、 図 ４ （ Ｃ
） に 示 す よ う に 、 金 属 ブ ロ ッ ク ４ の 第 １ の 主 面 １ ６ か ら 凹 部 （ 第 １ の 凹 部 ２ ０ 、 第 ３ の 凹
部 ２ ４ ） を 除 い た 面 を よ り 拡 大 す る こ と が で き る 。 従 っ て 、 第 １ の 主 面 １ ６ 側 か ら の 放 熱
量 を 更 に 上 げ ら れ る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 放 熱 器 （ 放 熱 フ ィ ン ） ４ ４ は 、 図 ８ に 示 す よ う に パ ワ ー 半 導 体 装 置 ２ に 対 し 上 下 に 設 定
さ れ る 。 こ れ に よ り 、 パ ワ ー 半 導 体 素 子 ６ で 発 生 し た 熱 は 、 そ の 一 部 が 金 属 ブ ロ ッ ク ４ に
吸 収 さ れ る 。 金 属 ブ ロ ッ ク ４ に 吸 収 さ れ た 熱 は 、 金 属 ブ ロ ッ ク ４ の 中 を 伝 わ り 、 下 部 絶 縁
材 ５ ２ を 介 し て 下 部 放 熱 器 ４ ４ か ら 大 気 中 に 放 出 さ れ る と 共 に 上 部 絶 縁 材 ５ ２ を 介 し て 上
部 放 熱 器 ４ ４ か ら 大 気 に 放 出 さ れ る 。 こ の と き 、 上 下 の 絶 縁 材 ５ ２ は 高 い 熱 伝 導 性 を 有 す
る こ と か ら 、 放 熱 経 路 を 形 成 し て い る 他 の 部 材 （ 金 属 ブ ロ ッ ク ４ 、

） と 同 様 に 良 好 に 熱 を 伝 達 す る の で 、 パ ワ ー 半 導 体 素 子 ６ で 発 生 し た 熱 の 流 れ を 妨 げ る
こ と が な い 。
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