
(57)【要約】

【課題】中詰め材を入れ易く、容易に拘束可能な拘束補

強材用シート部材を提供する。

【解決手段】上下に開口している型枠２を仮設する。シ

ート本体４と平紐５～平紐１２とからなる拘束補強材用

シート部材１を、型枠２を覆うようにしてシート本体４

が開かれた状態で敷設する。そして、型枠２の内側にシ

ート本体４の上から中詰め材３を敷き詰める。シート本

体４が開かれた状態で中詰め材３を投入できるので、一

般に使用される土のう袋に比べて中詰め材３を入れ易い

。また、型枠２を使用するため、中詰め材３の量を一定

にすることができる。シート本体４の各周縁部を型枠２

の上方へ折り返し、平紐５～平紐１２によりシート本体

４を拘束し、拘束補強材用シート部材１から型枠２を取

り除く。これにより、中詰め材３が充填されたシート本

体４を平紐５～平紐１２により簡易に拘束することがで

きる。

【選択図】図７
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 中 心 部 に 載 置 さ れ た 中 詰 め 材 を 包 み 込 む よ う に 周 縁 部 が 折 り 返 さ れ た 状 態 で 拘 束 さ れ る
拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 で あ っ て 、
　 開 か れ た 状 態 で 四 角 形 の も の で あ る シ ー ト 状 の シ ー ト 本 体 と 、
　 上 記 シ ー ト 本 体 の 各 隅 部 に 固 着 さ れ 、 上 記 シ ー ト 本 体 を 折 り 返 し た 状 態 で 拘 束 す る 帯 状
の 拘 束 部 材 と 、 を 具 備 し て な る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 拘 束 部 材 は 、 さ ら に 上 記 シ ー ト 本 体 の 隣 接 す る ２ つ の 隅 部 の 中 央 部 に も 固 着 さ れ た
も の で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 。
【 請 求 項 ３ 】
　 中 心 部 に 載 置 さ れ た 中 詰 め 材 を 包 み 込 む よ う に 周 縁 部 が 折 り 返 さ れ た 状 態 で 拘 束 さ れ る
拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 で あ っ て 、
　 シ ー ト 状 の シ ー ト 本 体 と 、
　 上 記 シ ー ト 本 体 と は 別 個 の 部 材 と し て 構 成 さ れ 、 折 り 返 さ れ た 状 態 の 上 記 シ ー ト 本 体 の
上 下 両 面 を 囲 む よ う に 当 該 シ ー ト 本 体 を 拘 束 す る 帯 状 の 拘 束 部 材 と 、 を 具 備 し て な る 拘 束
補 強 材 用 シ ー ト 部 材 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 地 盤 の 補 強 等 に 用 い ら れ る 中 詰 め 材 を 拘 束 す る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 に 関
す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 よ り 、 住 宅 の 基 礎 と な る 地 盤 や 道 路 の 路 盤 な ど を 補 強 す る 拘 束 補 強 材 と し て 、 土 の
う が 用 い ら れ て い る 。 土 の う を 作 製 す る 場 合 、 一 人 の 作 業 者 が 開 口 部 を 拡 げ た 状 態 で 土 の
う 袋 を 支 持 し 、 も う 一 人 の 作 業 者 が ス コ ッ プ 等 の 道 具 を 用 い て 土 砂 や 砕 石 等 の 中 詰 め 材 を
、 支 持 さ れ た 土 の う 袋 に 充 填 す る と い っ た 二 人 が か り の 作 業 を 行 っ て い た 。 そ の た め 、 土
の う を 作 製 す る に は 、 多 く の 労 力 と 手 間 が 必 要 で あ っ た 。 こ れ に 対 し 、 作 業 者 が 一 人 で 土
の う を 作 製 す る こ と を 可 能 と す る 土 の う の 作 製 方 法 が 提 案 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 例 え ば 、 図 １ ５ に 示 す よ う に 、 土 の う 袋 ６ ０ の 開 口 径 よ り も や や 小 径 の 管 径 を 有 す る 投
入 管 ７ ０ を 予 め 作 製 し て お く 。 そ し て 、 作 業 者 は 、 土 の う 袋 ６ ０ を 開 口 さ せ 、 開 口 部 か ら
投 入 管 ７ ０ を 所 定 の 深 さ ま で 挿 入 し た 後 、 投 入 管 ７ ０ の 投 入 口 ７ １ か ら 中 詰 め 材 を ス コ ッ
プ 等 に よ り 投 入 す る 。 そ の 後 、 作 業 者 は 、 投 入 管 ７ ０ の 上 部 に 設 け ら れ た 把 手 ７ ２ を 握 っ
て 投 入 管 ７ ０ を 土 の う 袋 ６ ０ か ら 引 き 抜 き 、 口 紐 ６ １ に よ り 土 の う 袋 ６ ０ の 開 口 を 結 束 し
て 、 土 の う が 作 製 さ れ る （ 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ０ ５ － ３ ０ ５ ９ ２ ８ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 し か し 、 特 許 文 献 １ に 記 載 の 土 の う の 作 製 方 法 で は 、 土 の う を １ 人 で 作 製 す る こ と が 可
能 で あ る も の の 、 土 の う 袋 ６ ０ の 開 口 部 よ り も 更 に 狭 い 管 径 の 投 入 管 ７ ０ を 用 い て 中 詰 め
材 を 投 入 す る た め 、 土 の う 袋 ６ ０ に 中 詰 め 材 を 入 れ 難 い と い う 問 題 点 が っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 ま た 、 土 の う 袋 ６ ０ を 充 分 に 拘 束 す る た め に は 、 口 紐 ６ １ を 土 の う 袋 ６ ０ の 周 囲 に 巻 き
付 け て 土 の う 袋 ６ ０ の 開 口 を 結 束 す る 必 要 が あ り 、 土 の う 袋 ６ ０ を 結 束 す る 作 業 も 容 易 で
は な か っ た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
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　 本 発 明 は 、 こ れ ら の 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 中 詰 め 材 を 入 れ 易 く 、 容 易 に 拘 束
可 能 な 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 (1)本 発 明 に 係 る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 は 、 中 心 部 に 載 置 さ れ た 中 詰 め 材 を 包 み 込 む
よ う に 周 縁 部 が 折 り 返 さ れ た 状 態 で 拘 束 さ れ る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 で あ っ て 、 開 か れ
た 状 態 で 四 角 形 の も の で あ る シ ー ト 状 の シ ー ト 本 体 と 、 上 記 シ ー ト 本 体 の 各 隅 部 に 固 着 さ
れ 、 上 記 シ ー ト 本 体 を 折 り 返 し た 状 態 で 拘 束 す る 帯 状 の 拘 束 部 材 と 、 を 具 備 し て な る も の
で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 シ ー ト 本 体 は 、 開 か れ た 状 態 で 四 角 形 と な る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 拘 束 部 材 が シ ー ト
本 体 の 下 と な り 、 シ ー ト 本 体 が 開 か れ た 状 態 で 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 が 所 定 の 場 所 に 敷
設 さ れ る 。 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 は 、 例 え ば 上 下 に 開 口 し た 型 枠 を 仮 設 し 、 そ の 型 枠 を
覆 う よ う に 敷 設 さ れ る 。 シ ー ト 本 体 の 中 心 部 に 、 中 詰 め 材 が 載 置 さ れ る 。 シ ー ト 本 体 が 開
か れ た 状 態 で 中 詰 め 材 が 載 置 さ れ る の で 、 拘 束 補 強 材 と し て 一 般 に 使 用 さ れ て い る 土 の う
の 土 の う 袋 に 比 べ て 、 中 詰 め 材 が 入 れ 易 い 。 シ ー ト 本 体 は 、 中 心 部 に 中 詰 め 材 が 載 置 さ れ
、 そ の 状 態 で 、 中 詰 め 材 を 包 み 込 む よ う に 隅 部 と そ れ に 対 向 す る 隅 部 と が 上 方 に 折 り 返 さ
れ る 。 折 り 返 さ れ た 両 隅 部 に そ れ ぞ れ 固 着 さ れ て い る ２ つ の 拘 束 部 材 が 結 び 合 わ さ れ る こ
と に よ り 、 シ ー ト 本 体 が 拘 束 さ れ る 。 型 枠 は 、 上 方 へ 引 き 上 げ ら れ る こ と に よ り 、 拘 束 補
強 材 用 シ ー ト 部 材 か ら 除 去 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 (2)ま た 、 上 記 拘 束 部 材 は 、 さ ら に 上 記 シ ー ト 本 体 の 隣 接 す る ２ つ の 隅 部 の 中 央 部 に も
固 着 さ れ た も の で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 更 に 、 シ ー ト 本 体 は 、 中 央 部 と そ れ に 対 向 す る 中 央 部 と が 上 方 に 折 り 返 さ れ る 。 折 り 返
さ れ た 両 中 央 部 に そ れ ぞ れ 固 着 さ れ て い る ２ つ の 拘 束 部 材 が 結 び 合 わ さ れ る こ と に よ り 、
シ ー ト 本 体 が 拘 束 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 中 詰 め 材 が 充 填 さ れ た シ ー ト 本 体 を 強 固 に 拘 束 す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 (3)ま た 、 本 発 明 に 係 る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 は 、 中 心 部 に 載 置 さ れ た 中 詰 め 材 を 包
み 込 む よ う に 周 縁 部 が 折 り 返 さ れ た 状 態 で 拘 束 さ れ る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 で あ っ て 、
シ ー ト 状 の シ ー ト 本 体 と 、 上 記 シ ー ト 本 体 と は 別 個 の 部 材 と し て 構 成 さ れ 、 折 り 返 さ れ た
状 態 の 上 記 シ ー ト 本 体 の 上 下 両 面 を 囲 む よ う に 当 該 シ ー ト 本 体 を 拘 束 す る 帯 状 の 拘 束 部 材
と 、 を 具 備 し て な る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 拘 束 部 材 は 、 折 り 返 さ れ た シ ー ト 本 体 の 上 面 及 び 下 面 を 囲 む こ と が 可 能 な 長 さ の 帯 状 に
形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 拘 束 部 材 は 、 シ ー ト 本 体 に は 固 着 さ れ て お ら ず 、 別 個 の 部 材 と し
て 構 成 さ れ て い る 。 そ の た め 、 拘 束 部 材 を 縫 製 等 に よ り シ ー ト 本 体 に 固 着 す る 必 要 が な い
。 拘 束 部 材 が 所 定 の 場 所 に 配 置 さ れ 、 そ の 上 に シ ー ト 本 体 が 敷 設 さ れ る 。 シ ー ト 本 体 の 中
心 部 に は 中 詰 め 材 が 載 置 さ れ 、 中 詰 め 材 を 包 み 込 む よ う に シ ー ト 本 体 の 各 周 縁 部 が 上 方 へ
折 り 返 さ れ る 。 そ の 状 態 で 、 予 め シ ー ト 本 体 の 下 に 配 置 さ れ て い る 拘 束 部 材 の 両 端 が シ ー
ト 本 体 の 上 方 で 結 び 合 わ さ れ る こ と に よ り 、 シ ー ト 本 体 が 拘 束 さ れ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 こ の よ う に 、 本 発 明 に 係 る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 に よ れ ば 、 仮 設 し た 型 枠 を 覆 う よ う
に 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 を 敷 設 し 、 型 枠 の 内 側 に シ ー ト 本 体 の 上 か ら 中 詰 め 材 が 敷 き 詰
め ら れ る 。 シ ー ト 本 体 が 開 か れ た 状 態 で 中 詰 め 材 が 投 入 さ れ る た め 、 拘 束 補 強 材 と し て 一
般 に 使 用 さ れ て い る 土 の う の 土 の う 袋 に 比 べ て 、 中 詰 め 材 を 入 れ 易 い と い う 利 点 が あ る 。
更 に 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 は 、 シ ー ト 本 体 と 、 折 り 返 さ れ た 状 態 で シ ー ト 本 体 を 拘 束
す る 拘 束 部 材 と か ら な る た め 、 中 詰 め 材 が 充 填 さ れ た シ ー ト 本 体 を 拘 束 部 材 に よ り 簡 易 に
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拘 束 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 以 下 、 適 宜 図 面 を 参 照 し て 本 発 明 の 実 施 形 態 を 説 明 す る 。 な お 、 本 実 施 の 形 態 は 本 発 明
の 一 例 に す ぎ ず 、 本 発 明 の 要 旨 を 変 更 し な い 範 囲 で 、 実 施 形 態 を 適 宜 変 更 で き る こ と は 言
う ま で も な い 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ の 構 成 を 示 す 平 面 図 で あ
り 、 図 ２ は 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ を 用 い て 拘 束 補 強 材 を 作 製 す る 際 に 使 用 す る 型 枠
２ の 構 成 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ は 、 中 心 部 に 載 置 さ れ た 中 詰 め
材 ３ （ 図 ６ 参 照 ） を 包 み 込 む よ う に 周 縁 部 が 折 り 返 さ れ た 状 態 で 拘 束 さ れ る も の で あ る 。
図 に 示 す よ う に 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ は 、 シ ー ト 本 体 ４ と 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ （ 拘 束
部 材 の 一 例 ） と を 具 備 し て な る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 シ ー ト 本 体 ４ は 、 シ ー ト 状 の も の で あ っ て 、 開 か れ た 状 態 で 中 心 部 ４ １ に 中 詰 め 材 ３ が
載 置 さ れ る 。 な お 、 図 １ は 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ の 裏 面 側 を 示 す も の で あ り 、 中 詰 め
材 ３ は 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ の 表 面 側 に 載 置 さ れ る 。 シ ー ト 本 体 ４ は 、 本 実 施 形 態
に お い て は 、 開 か れ た 状 態 で 四 角 形 の も の で あ り 、 １ 辺 の 長 さ が １ ６ ０ ０ ミ リ メ ー ト ル 程
度 で あ る 正 方 形 の も の が 利 用 さ れ る 。 こ の シ ー ト 本 体 ４ は 、 外 周 部 分 が 内 側 に 向 け て ５ ０
ミ リ メ ー ト ル 程 度 折 り 返 さ れ 、 折 り 返 さ れ た 部 分 が ミ シ ン 止 め さ れ て い る 。 シ ー ト 本 体 ４
は 、 こ こ で は 、 布 に よ っ て 形 成 さ れ た も の で あ る が 、 包 み 込 ん だ 中 詰 め 材 ３ を 長 期 に わ た
り 拘 束 可 能 な も の で あ れ ば 、 シ ー ト 本 体 ４ の 材 質 は 特 に 限 定 さ れ る も の で は な い 。 但 し 、
シ ー ト 本 体 ４ は 、 地 中 に 埋 設 さ れ る も の で あ る た め 、 地 中 環 境 に 悪 影 響 を 与 え な い 材 質 の
も の が 好 適 で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ は 、 シ ー ト 本 体 ４ を 折 り 返 し た 状 態 で 拘 束 す る も の で あ る 。 平 紐 ５ ～
平 紐 １ ２ は 、 帯 状 の も の で あ っ て 、 こ こ で は 、 シ ー ト 本 体 ４ の 裏 面 に 固 着 さ れ て い る 。 平
紐 ５ と し て は 、 長 さ が ７ ５ ０ ミ リ メ ー ト ル 程 度 、 幅 が ２ ０ ～ ２ ５ ミ リ メ ー ト ル 程 度 の も の
が 利 用 さ れ る 。 平 紐 ６ と し て は 、 長 さ が ６ ０ ０ ミ リ メ ー ト ル 、 幅 が ２ ０ ～ ２ ５ ミ リ メ ー ト
ル 程 度 の も の が 利 用 さ れ る 。 平 紐 ７ と し て は 、 こ こ で は 、 平 紐 ５ と 同 形 状 の も の が 利 用 さ
れ る 。 平 紐 ８ と し て は 、 平 紐 ６ と 同 形 状 の も の が 利 用 さ れ る 。 平 紐 ９ と し て は 、 長 さ が １
２ ０ ０ ミ リ メ ー ト ル 程 度 、 幅 が ２ ０ ～ ２ ５ ミ リ メ ー ト ル 程 度 の も の が 利 用 さ れ る 。 平 紐 １
０ と し て は 、 長 さ が １ １ ０ ０ ミ リ メ ー ト ル 程 度 、 幅 が ２ ０ ～ ２ ５ ミ リ メ ー ト ル 程 度 の も の
が 利 用 さ れ る 。 平 紐 １ １ と し て は 、 平 紐 １ ０ と 同 形 状 の も の が 利 用 さ れ る 。 平 紐 １ ２ と し
て は 、 平 紐 ９ と 同 形 状 の も の が 利 用 さ れ る 。 な お 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ の 各 寸 法 は 、 中 心 部
４ １ に 載 置 さ れ た 中 詰 め 材 ３ を 包 み 込 む よ う に 周 縁 部 が 折 り 返 さ れ た シ ー ト 本 体 ４ を 拘 束
す る こ と が で き れ ば 、 上 記 の も の に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 適 宜 設 計 変 更 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ は 、 シ ー ト 本 体 ４ の 各 隅 部 ４ ２ ～ 隅 部 ４ ５ 及 び 隣 接 す る ２ つ の 隅 部 の
中 央 部 ４ ６ ～ 中 央 部 ４ ９ に 固 着 さ れ て い る 。 具 体 的 に は 、 平 紐 ５ は 、 シ ー ト 本 体 ４ の 一 方
の 対 角 線 に 沿 う よ う に 配 置 さ れ た 状 態 で 、 そ の 一 端 側 の １ ５ ０ ミ リ メ ー ト ル 程 度 が 、 シ ー
ト 本 体 ４ の 隅 部 ４ ２ （ こ こ で は 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 よ り も 若 干 内 側 ） に ミ シ ン 糸 で 縫 い 付
け ら れ て い る 。 平 紐 ６ は 、 上 記 一 方 の 対 角 線 に 沿 う よ う に 配 置 さ れ た 状 態 で 、 そ の 一 端 側
の １ ５ ０ ミ リ メ ー ト ル 程 度 が 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 部 ４ ３ に ミ シ ン 糸 で 縫 い 付 け ら れ て い る
。 平 紐 ７ は 、 シ ー ト 本 体 ４ の 他 方 の 対 角 線 に 沿 う よ う に 配 置 さ れ た 状 態 で 、 そ の 一 端 側 の
１ ５ ０ ミ リ メ ー ト ル 程 度 が 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 部 ４ ４ （ こ こ で は 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 よ り
も 若 干 内 側 ） に ミ シ ン 糸 で 縫 い 付 け ら れ て い る 。 平 紐 ８ は 、 上 記 他 方 の 対 角 線 に 沿 う よ う
に 配 置 さ れ た 状 態 で 、 そ の 一 端 側 の １ ５ ０ ミ リ メ ー ト ル 程 度 が 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 部 ４ ５
に ミ シ ン 糸 で 縫 い 付 け ら れ て い る 。 平 紐 ９ は 、 中 央 部 ４ ６ 及 び 中 央 部 ４ ７ を 結 ぶ 線 分 と 平
行 と な る よ う に 配 置 さ れ た 状 態 で 、 そ の 一 端 側 の １ ５ ０ ミ リ メ ー ト ル 程 度 が 、 ２ つ の 隅 部
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４ ３ 及 び 隅 部 ４ ４ の 中 央 部 ４ ６ に ミ シ ン 糸 で 縫 い 付 け ら れ て い る 。 平 紐 １ ０ は 、 中 央 部 ４
６ 及 び 中 央 部 ４ ７ を 結 ぶ 線 分 と 平 行 と な る よ う に 配 置 さ れ た 状 態 で 、 そ の 一 端 側 の １ ５ ０
ミ リ メ ー ト ル 程 度 が 、 ２ つ の 隅 部 ４ ２ 及 び 隅 部 ４ ５ の 中 央 部 ４ ７ に ミ シ ン 糸 で 縫 い 付 け ら
れ て い る 。 平 紐 １ １ は 、 中 央 部 ４ ８ 及 び 中 央 部 ４ ９ を 結 ぶ 線 分 と 平 行 と な る よ う に 配 置 さ
れ た 状 態 で 、 そ の 一 端 側 の １ ５ ０ ミ リ メ ー ト ル 程 度 が 、 ２ つ の 隅 部 ４ ２ 及 び 隅 部 ４ ４ の 中
央 部 ４ ８ に ミ シ ン 糸 で 縫 い 付 け ら れ て い る 。 平 紐 １ ２ は 、 中 央 部 ４ ８ 及 び 中 央 部 ４ ９ を 結
ぶ 線 分 と 平 行 と な る よ う に 配 置 さ れ た 状 態 で 、 そ の 一 端 側 の １ ５ ０ ミ リ メ ー ト ル 程 度 が 、
２ つ の 隅 部 ４ ３ 及 び 隅 部 ４ ５ の 中 央 部 ４ ９ に ミ シ ン 糸 で 縫 い 付 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 な お 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ の 固 着 位 置 は 、 上 記 の 位 置 に 限 定 さ れ る も の で は な い 。 す な わ
ち 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ の 固 着 位 置 は 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ の 長 さ や シ ー ト 本 体 ４ の 開 か れ た
状 態 の 形 状 が 変 更 さ れ れ ば 、 当 然 変 更 さ れ る 。 ま た 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ の 固 着 方 法 は 、 シ
ー ト 本 体 ４ へ の 縫 い 付 け に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 、 接 着 剤 に よ る 固 着 等 で あ っ
て も よ い 。 ま た 、 シ ー ト 本 体 ４ に は 、 ８ 本 の 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ が 固 着 さ れ て い る が 、 拘 束
部 材 と し て 使 用 す る 平 紐 の 数 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な い 。 例 え ば 、 平 紐 ９ ～ 平 紐 １
２ を 使 用 せ ず 、 ４ 本 の 平 紐 ５ ～ 平 紐 ８ の み を シ ー ト 本 体 ４ に 固 着 さ せ る よ う に し て も よ い
。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 図 ２ に 示 す よ う に 、 型 枠 ２ は 、 上 下 に 開 口 し た も の で あ り 、 こ こ で は 、 平 面 視 が 正 方 形
の も の が 利 用 さ れ る 。 型 枠 ２ は 、 ４ 枚 の 枠 板 ２ １ ～ 枠 板 ２ ４ に よ っ て 形 成 さ れ て お り 、 こ
れ ら の 枠 板 ２ １ ～ 枠 板 ２ ４ の 接 合 部 分 に は 、 ハ ン チ ２ ５ が 設 け ら れ て い る 。 こ れ に よ り 、
型 枠 ２ が 変 形 す る こ と が な い よ う に 補 強 さ れ て い る 。 枠 板 ２ １ ～ 枠 板 ２ ４ と し て は 、 鉄 製
或 い は 木 製 の も の が 利 用 さ れ る が 、 他 の 材 質 の も の で あ っ て も よ い 。 ま た 、 型 枠 ２ の 持 ち
運 び を 容 易 に す る た め に 、 枠 板 ２ １ の 外 側 面 及 び 枠 板 ２ ２ の 外 側 面 に 把 手 ２ ６ が 設 け ら れ
て い る 。 そ の た め 、 型 枠 ２ の 持 ち 運 び が 容 易 で あ る 。 把 手 ２ ６ は 、 こ こ で は 、 鉄 製 の 取 っ
手 で あ る が 、 例 え ば ロ ー プ 等 で あ っ て も よ い 。 ま た 、 枠 板 ２ ３ 及 び 枠 板 ２ ４ の 外 側 面 に も
把 手 ２ ６ を 設 け て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 以 下 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ 及 び 型 枠 ２ を 用 い た 拘 束 補 強 材 の 作 製 方 法 に つ い て 、
図 ３ ～ 図 １ １ に 基 づ い て 説 明 す る 。 拘 束 補 強 材 の 作 製 方 法 は 、 型 枠 ２ を 仮 設 す る 仮 設 工 程
と 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ を 仮 設 さ れ た 型 枠 ２ を 覆 う よ う に し て シ ー ト 本 体 ４ が 開 か
れ た 状 態 で 敷 設 す る 敷 設 工 程 と 、 型 枠 ２ の 内 側 に シ ー ト 本 体 ４ の 上 か ら 中 詰 め 材 ３ を 敷 き
詰 め る 敷 き 詰 め 工 程 と 、 シ ー ト 本 体 ４ の 各 周 縁 部 を 型 枠 ２ の 上 方 へ 折 り 返 し 、 平 紐 ５ ～ 平
紐 １ ２ に よ り シ ー ト 本 体 ４ を 中 詰 め 材 ３ が 充 填 さ れ た 状 態 で 拘 束 す る 拘 束 工 程 と 、 拘 束 補
強 材 用 シ ー ト 部 材 １ か ら 型 枠 ２ を 上 方 へ 引 き 上 げ る こ と に よ り 取 り 除 く 除 去 工 程 と 、 を 含
む 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 ま ず 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 上 下 に 開 口 し て い る 型 枠 ２ を 所 定 の 場 所 に 仮 設 す る 。 具 体 的
に は 、 把 手 ２ ６ を 握 っ て 型 枠 ２ を 移 動 さ せ 、 型 枠 ２ を 拘 束 補 強 材 を 設 置 す る べ き 場 所 に 開
口 部 が 上 下 と な る よ う に 仮 設 す る 。 後 述 す る が 、 仮 設 さ れ た 型 枠 ２ の 内 側 に 拘 束 補 強 材 が
作 製 さ れ る た め 、 型 枠 ２ を 拘 束 補 強 材 を 設 置 す る べ き 場 所 に 仮 設 す る こ と に よ り 、 作 製 し
た 拘 束 補 強 材 を 設 置 場 所 ま で 移 動 さ せ る 労 力 が 不 要 と な る 。 こ の 工 程 が 、 本 発 明 の 仮 設 工
程 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 次 に 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 シ ー ト 状 の シ ー ト 本 体 ４ と 、 シ ー ト 本 体 ４ を 折 り 返 し た 状 態
で 拘 束 す る 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ と を 具 備 し て な る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ を 、 仮 設 さ れ た
型 枠 ２ を 覆 う よ う に し て シ ー ト 本 体 ４ が 開 か れ た 状 態 で 敷 設 す る 。 具 体 的 に は 、 平 紐 ５ ～
平 紐 １ ２ が 固 着 さ れ た 面 が 裏 面 と な り 、 且 つ 、 シ ー ト 本 体 ４ の 中 央 部 ４ ６ ～ 中 央 部 ４ ９ が
型 枠 ２ の 四 隅 の 上 面 に 当 接 す る よ う に 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ を 敷 設 す る （ 図 １ 及 び 図
４ 参 照 ） 。 換 言 す れ ば 、 仮 設 さ れ た 型 枠 ２ の 対 角 線 に 対 し て シ ー ト 本 体 ４ の 対 角 線 が 約 ４
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５ 度 ず れ る よ う に 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ を 敷 設 す る 。 そ の 際 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ の
固 着 さ れ て い な い 他 端 側 が 型 枠 ２ の 内 側 に 入 り 込 む こ と が な い よ う に す る 。 そ し て 、 図 ４
及 び 図 ５ に 示 す よ う に 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ の シ ー ト 本 体 ４ の 中 心 部 ４ １ 付 近 を 、
型 枠 ２ の 枠 板 ２ １ ～ 枠 板 ２ ４ の 内 側 面 及 び 型 枠 ２ の 設 置 面 に 沿 わ せ る 。 こ の 工 程 が 、 本 発
明 の 敷 設 工 程 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 続 い て 、 図 ５ 及 び 図 ６ に 示 す よ う に 、 型 枠 ２ の 内 側 に シ ー ト 本 体 ４ の 上 か ら 中 詰 め 材 ３
を 敷 き 詰 め る 。 具 体 的 に は 、 作 業 者 が ス コ ッ プ 等 を 用 い て 、 或 い は 、 重 機 を 用 い て 、 中 詰
め 材 ３ を シ ー ト 本 体 ４ の 上 か ら 型 枠 ２ の 内 側 に 投 入 す る 。 こ の 作 業 は 、 シ ー ト 本 体 ４ が 開
か れ た 状 態 で 行 う こ と が で き る た め 、 従 来 の 土 の う 袋 に 中 詰 め 材 を 投 入 す る 作 業 に 比 べ て
容 易 で あ る 。 投 入 す る 中 詰 め 材 ３ と し て は 、 例 え ば 、 砂 質 土 、 砕 石 （ ク ラ ッ シ ャ ラ ン ） 等
が 使 用 さ れ る 。 但 し 、 掘 削 し た 土 や 、 建 設 に よ り 発 生 し た 建 材 等 を 中 詰 め 材 ３ と し て 使 用
し て も よ い 。 こ の よ う に し て 中 詰 め 材 ３ を 投 入 し た 後 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 投 入 し た 中 詰
め 材 ３ を 均 し て 型 枠 ２ の 内 側 に 中 詰 め 材 ３ を 充 分 に 充 填 す る 。 そ の 際 、 投 入 し た 中 詰 め 材
３ の 高 さ が 均 一 と な り 、 且 つ 、 型 枠 ２ の 上 面 か ら 中 詰 め 材 ３ が 突 出 す る こ と が な い よ う に
す る 。 こ れ に よ り 、 敷 き 詰 め る 中 詰 め 材 ３ の 量 を 一 定 に す る こ と が で き る 。 そ の 結 果 、 作
製 し た 拘 束 補 強 材 の 大 き さ を 揃 え る こ と が 可 能 と な る 。 こ の 中 詰 め 材 ３ を 投 入 し て 型 枠 ２
の 内 側 に 充 填 す る 工 程 が 、 本 発 明 の 敷 き 詰 め 工 程 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 と こ ろ で 、 こ の 敷 き 詰 め 工 程 に お い て 、 中 詰 め 材 ３ を 投 入 す る 開 口 部 が 従 来 の 土 の う 袋
に 比 べ て 充 分 に 広 い 。 そ の た め 、 大 き な 固 ま り の 土 等 を 中 詰 め 材 ３ と し て 投 入 す る こ と も
可 能 で あ る 。 ま た 、 型 枠 ２ に は 、 そ の 四 隅 に ハ ン チ ２ ５ が 設 け ら れ て い る 。 そ の た め 、 中
詰 め 材 ３ を 入 れ 難 い 型 枠 ２ の 隅 部 へ 、 中 詰 め 材 ３ を 容 易 に 充 填 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 型 枠 ２ の 内 側 に シ ー ト 本 体 ４ の 上 か ら 中 詰 め 材 ３ を 敷 き 詰 め た 後 、 シ ー ト 本 体 ４ の 各 周
縁 部 を 型 枠 ２ の 上 方 へ 折 り 返 し 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ に よ り シ ー ト 本 体 ４ を 中 詰 め 材 ３ が 充
填 さ れ た 状 態 で 拘 束 す る 。 図 ７ 及 び 図 ８ に 示 す よ う に 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 部 ４ ２ を 型 枠 ２
の 上 方 へ 折 り 返 し た 後 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 部 ４ ３ を 、 隅 部 ４ ２ の 上 に 重 な る よ う に 型 枠 ２
の 上 方 へ 折 り 返 す 。 そ し て 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 部 ４ ２ に 固 着 さ れ て い る 平 紐 ５ と 、 シ ー ト
本 体 ４ の 隅 部 ４ ３ に 固 着 さ れ て い る 平 紐 ６ と を 結 び 合 わ せ る 。 こ れ に よ り 、 シ ー ト 本 体 ４
は 、 型 枠 ２ 内 に 中 詰 め 材 ３ が 充 填 さ れ た 状 態 で 、 隅 部 ４ ２ と そ れ に 対 向 す る 隅 部 ４ ３ と に
そ れ ぞ れ 固 着 さ れ て い る ２ つ の 平 紐 ５ 及 び 平 紐 ６ が 結 び 合 わ さ れ る こ と に よ っ て 拘 束 さ れ
る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 次 い で 、 図 ８ 及 び 図 ９ に 示 す よ う に 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 部 ４ ４ を 型 枠 ２ の 上 方 へ 折 り 返
し た 後 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 部 ４ ５ を 、 隅 部 ４ ４ の 上 に 重 な る よ う に 型 枠 ２ の 上 方 へ 折 り 返
す 。 そ し て 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 部 ４ ４ に 固 着 さ れ て い る 平 紐 ７ と 、 シ ー ト 本 体 ４ の 隅 部 ４
５ に 固 着 さ れ て い る 平 紐 ８ と を 結 び 合 わ せ る 。 こ れ に よ り 、 シ ー ト 本 体 ４ は 、 型 枠 ２ 内 に
中 詰 め 材 ３ が 充 填 さ れ た 状 態 で 、 隅 部 ４ ４ と そ れ に 対 向 す る 隅 部 ４ ５ と に そ れ ぞ れ 固 着 さ
れ て い る ２ つ の 平 紐 ７ 及 び 平 紐 ８ が 結 び 合 わ さ れ る こ と に よ っ て 拘 束 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 そ し て 、 図 ９ 及 び 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 平 紐 ９ 及 び 平 紐 １ ０ を 結 び 合 わ せ る 。 こ れ に よ
り 、 シ ー ト 本 体 ４ は 、 中 央 部 ４ ６ と そ れ に 対 向 す る 中 央 部 ４ ７ と に そ れ ぞ れ 固 着 さ れ た ２
つ の 平 紐 ９ 及 び 平 紐 １ ０ が 結 び 合 わ さ れ る こ と に よ っ て 拘 束 さ れ る 。 更 に 、 平 紐 １ １ 及 び
平 紐 １ ２ を 結 び 合 わ せ る 。 こ れ に よ り 、 シ ー ト 本 体 ４ は 、 中 央 部 ４ ８ と そ れ に 対 向 す る 中
央 部 ４ ９ と に そ れ ぞ れ 固 着 さ れ た ２ つ の 平 紐 １ １ 及 び 平 紐 １ ２ が 結 び 合 わ さ れ る こ と に よ
っ て 拘 束 さ れ る 。 こ の シ ー ト 本 体 ４ の 各 周 縁 部 を 型 枠 ２ の 上 方 へ 折 り 返 し 、 平 紐 ５ ～ 平 紐
１ ２ を 用 い て シ ー ト 本 体 ４ を 拘 束 す る 工 程 が 、 本 発 明 の 拘 束 工 程 に 相 当 す る 。 こ れ に よ り
、 中 詰 め 材 ３ が 充 填 さ れ た シ ー ト 本 体 ４ が 拘 束 部 材 と し て 機 能 す る 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ に よ
っ て 強 固 に 拘 束 さ れ る 。 な お 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ を 結 び 合 わ せ る 順 序 は 、 上 記 の 順 序 に 限
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定 さ れ る も の で は な い 。 例 え ば 、 平 紐 ７ 及 び 平 紐 ８ を 結 び 合 わ せ た 後 に 、 平 紐 ５ 及 び 平 紐
６ を 結 び 合 わ せ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 最 後 に 、 図 １ ０ 及 び 図 １ １ に 示 す よ う に 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ か ら 型 枠 ２ を 取 り
除 く 。 具 体 的 に は 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ を 包 含 し て い る 型 枠 ２ を 上 方 へ 引 き 上 げ る
こ と に よ り 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ か ら 型 枠 ２ を 除 去 す る 。 こ の 工 程 が 、 本 発 明 の 除
去 工 程 に 相 当 す る 。 こ の よ う に し て 作 製 し た 拘 束 補 強 材 と 型 枠 ２ が 並 ぶ よ う に し て 、 仮 設
工 程 か ら 除 去 工 程 ま で の 工 程 を 繰 り 返 し 行 う 。 作 製 さ れ た 拘 束 補 強 材 は 平 面 視 が 四 角 形 の
も の で あ る た め 、 拘 束 補 強 材 を 隙 間 な く 並 べ る こ と が で き る 。 な お 、 更 に 隙 間 を 無 く す た
め に 、 作 製 し た 拘 束 補 強 材 を ラ ン マ ー に よ り 転 圧 す る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 次 に 、 上 記 実 施 の 形 態 の 一 変 形 例 に つ い て 図 １ ２ ～ 図 １ ４ に 基 づ い て 説 明 す る 。 な お 、
上 記 実 施 の 形 態 と 同 様 の 点 に つ い て は そ の 詳 細 な 説 明 を 省 略 し 、 主 に 異 な る 点 に つ い て 以
下 で 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 以 下 に 説 明 す る 変 形 例 で は 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ に 代 え て 、 図 １ ２ に 示 す よ う な 平 紐 １ ４
～ 平 紐 １ ７ を 拘 束 部 材 と し て 使 用 す る 。 ま た 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ が 固 着 さ れ た シ ー ト 本 体
４ に 代 え て 、 図 １ ４ に 示 す よ う に 、 拘 束 部 材 が 固 着 さ れ て い な い シ ー ト 本 体 １ ９ を 使 用 す
る 。 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ は 、 シ ー ト 本 体 １ ９ と は 別 個 の 部 材 と し て 構 成 さ れ て い る 。 平 紐
１ ４ ～ 平 紐 １ ７ は 、 折 り 返 さ れ た 状 態 の シ ー ト 本 体 １ ９ の 上 下 両 面 を 囲 む よ う に シ ー ト 本
体 １ ９ を 拘 束 す る 帯 状 の も の で あ る 。 例 え ば 、 平 紐 １ ４ は 、 図 ４ に 示 す 平 紐 １ １ 及 び 平 紐
１ ２ が 、 シ ー ト 本 体 ４ に 固 着 さ れ ず に 一 体 に 形 成 さ れ て な る も の と 同 様 の も の で あ る 。 そ
の た め 、 平 紐 １ ４ の 上 に 敷 設 さ れ た シ ー ト 本 体 １ ９ の 周 縁 部 が 折 り 返 さ れ 、 そ の 状 態 で 平
紐 １ ４ の 両 端 が シ ー ト 本 体 １ ９ の 上 方 で 結 び 合 わ さ れ て シ ー ト 本 体 １ ９ が 拘 束 さ れ る 。 す
な わ ち 、 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ は 、 折 り 返 さ れ た シ ー ト 本 体 １ ９ の 上 面 及 び 下 面 を 囲 む こ と
が 可 能 な 長 さ の 帯 状 に 形 成 さ れ た も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 シ ー ト 本 体 １ ９ 及 び 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ を 具 備 し て な る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 ５ ０ を
用 い て 拘 束 補 強 材 を 作 製 す る 場 合 、 ま ず 、 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 型 枠 ２ を 所 定 の 場 所 に 仮
設 す る 。 例 え ば 、 拘 束 補 強 材 を 設 置 す る べ き 場 所 に 型 枠 ２ を 仮 設 す る 。 こ の 工 程 が 、 本 発
明 の 仮 設 工 程 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 次 に 、 仮 設 さ れ た 型 枠 ２ に 対 し て 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ を 配 置 す る 。 具 体 的 に は 、 型 枠 ２
の 一 方 の 対 角 線 上 に 平 紐 １ ４ を 配 置 す る 。 す な わ ち 、 型 枠 ２ の 枠 板 ２ １ と 枠 板 ２ ４ の 接 合
部 分 の 上 面 、 型 枠 ２ の 設 置 面 、 及 び 枠 板 ２ ２ と 枠 板 ２ ３ の 接 合 部 分 の 上 面 に 沿 う よ う に 、
平 紐 １ ４ を 配 置 す る 。 型 枠 ２ の 他 方 の 対 角 線 上 に 平 紐 １ ５ を 配 置 す る 。 す な わ ち 、 型 枠 ２
の 枠 板 ２ １ と 枠 板 ２ ３ の 接 合 部 分 の 上 面 、 型 枠 ２ の 設 置 面 、 及 び 枠 板 ２ ２ と 枠 板 ２ ４ の 接
合 部 分 の 上 面 に 沿 う よ う に 、 平 紐 １ ５ を 配 置 す る 。 型 枠 ２ の 枠 板 ２ ４ の 上 面 の 中 央 部 、 型
枠 ２ の 設 置 面 、 及 び 枠 板 ２ ３ の 上 面 の 中 央 部 に 沿 う よ う に 、 平 紐 １ ６ を 配 置 す る 。 型 枠 ２
の 枠 板 ２ １ の 上 面 の 中 央 部 、 型 枠 ２ の 設 置 面 、 及 び 枠 板 ２ ２ の 上 面 の 中 央 部 に 沿 う よ う に
、 平 紐 １ ７ を 配 置 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 そ し て 、 図 １ ３ 及 び 図 １ ４ に 示 す よ う に 、 配 置 さ れ た 平 紐 １ ６ 及 び 平 紐 １ ７ の 位 置 ず れ
が 生 じ な い よ う に 、 型 枠 ２ に 対 し て 配 置 さ れ た 平 紐 １ ６ 及 び 平 紐 １ ７ を 仮 留 め 金 具 １ ８ （
仮 留 め 具 の 一 例 ） に よ り 型 枠 ２ に 仮 留 め す る 。 こ こ で 、 仮 留 め 金 具 １ ８ は 、 断 面 コ の 字 型
の も の で あ り 、 対 向 す る ２ つ の 側 面 間 の 距 離 が 、 各 枠 板 ２ １ ～ 枠 板 ２ ４ の 厚 さ よ り も 若 干
長 く な る よ う に 形 成 さ れ た も の で あ る 。 な お 、 仮 留 め 具 は 、 こ こ で は 金 属 製 の 仮 留 め 金 具
１ ８ で あ る が 、 木 製 等 の も の で あ っ て も よ い 。 例 え ば 、 平 紐 １ ７ を 仮 留 め す る 場 合 、 上 方
か ら 枠 板 ２ １ を 挟 み 込 む よ う に 、 仮 留 め 金 具 １ ８ を 枠 板 ２ １ の 略 中 央 に 嵌 め 込 む 。 更 に 、
上 方 か ら 枠 板 ２ ２ を 挟 み 込 む よ う に 、 仮 留 め 金 具 １ ８ を 枠 板 ２ ２ の 略 中 央 に 嵌 め 込 む 。 こ
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れ に よ り 、 平 紐 １ ７ は 、 ２ つ の 仮 留 め 金 具 １ ８ に よ っ て 型 枠 ２ の 枠 板 ２ １ 及 び 枠 板 ２ ２ に
仮 留 め さ れ 、 位 置 ず れ が 防 止 さ れ る 。 こ れ と 同 様 に 、 平 紐 １ ６ が 枠 板 ２ ３ 及 び 枠 板 ２ ４ に
仮 留 め さ れ る 。 一 方 、 図 １ ３ に お い て は 、 平 紐 １ ４ 及 び 平 紐 １ ５ は 、 仮 留 め 金 具 １ ８ に よ
っ て 仮 留 め さ れ る よ う に な っ て い な い が 、 ハ ン チ ２ ５ を 上 方 か ら 挟 み 込 む よ う に 、 図 外 の
仮 留 め 金 具 を ハ ン チ ２ ５ に 嵌 め 込 む こ と に よ り 、 平 紐 １ ４ 及 び 平 紐 １ ５ を 型 枠 ２ に 仮 留 め
す る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 次 に 、 図 １ ４ に 示 す よ う に 、 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ が 配 置 さ れ 、 平 紐 １ ６ 及 び 平 紐 １ ７ が
仮 留 め さ れ た 型 枠 ２ の 上 に 、 シ ー ト 本 体 １ ９ を 敷 設 す る 。 仮 設 さ れ た 型 枠 ２ に 対 し て 平 紐
１ ４ ～ 平 紐 １ ７ を 配 置 し 、 そ の 上 に シ ー ト 本 体 １ ９ を 開 か れ た 状 態 で 敷 設 す る 。 こ の シ ー
ト 本 体 １ ９ は 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ が 固 着 さ れ て い な い 点 を 除 き 、 シ ー ト 本 体 ４ と 同 形 状 に
形 成 さ れ た も の で あ る 。 シ ー ト 本 体 １ ９ を 型 枠 ２ の 上 に 敷 設 し た 後 、 図 ５ と 同 様 に し て 、
シ ー ト 本 体 １ ９ を 型 枠 ２ の 内 側 面 及 び 型 枠 ２ の 設 置 面 に 沿 わ せ る 。 仮 設 さ れ た 型 枠 ２ に 対
し て 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ を 配 置 し て か ら シ ー ト 本 体 １ ９ を 型 枠 ２ の 内 側 面 及 び 型 枠 ２ の 設
置 面 に 沿 わ せ る ま で の 工 程 が 、 本 発 明 の 敷 設 工 程 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 こ の よ う に 、 変 形 例 に お け る 敷 設 工 程 で は 、 型 枠 ２ に 対 し て 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ が 配 置
さ れ 、 平 紐 １ ６ 及 び 平 紐 １ ７ が 仮 留 め 金 具 １ ８ に よ っ て 型 枠 ２ に 仮 留 め さ れ る 。 そ し て 、
そ の 上 か ら 開 か れ た 状 態 の シ ー ト 本 体 １ ９ が 敷 設 さ れ る 。 そ の た め 、 シ ー ト 本 体 １ ９ を 敷
設 す る 際 や 、 敷 設 し た シ ー ト 本 体 １ ９ を 型 枠 ２ の 内 側 面 及 び 型 枠 ２ の 設 置 面 に 沿 わ せ る 際
に 、 平 紐 １ ６ 及 び 平 紐 １ ７ の 位 置 ず れ が 生 じ る の を 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 以 降 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ に 代 え て 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ を 使 用 す る 点 を 除 き 、 上 記 実 施 形
態 と 同 様 に 、 敷 き 詰 め 工 程 、 拘 束 工 程 、 除 去 工 程 を 行 う 。 図 示 し な い が 、 具 体 的 に は 、 敷
き 詰 め 工 程 に お い て 、 型 枠 ２ の 内 側 の シ ー ト 本 体 １ ９ の 中 心 部 に 中 詰 め 材 ３ を 敷 き 並 べ る
。 拘 束 工 程 に お い て 、 中 詰 め 材 ３ を 包 み 込 む よ う に シ ー ト 本 体 １ ９ の 周 縁 部 を 型 枠 ２ の 上
方 へ 折 り 返 す 。 そ の 状 態 で 、 平 紐 １ ６ 及 び 平 紐 １ ７ を 型 枠 ２ に 仮 留 め し て い る 仮 留 め 金 具
１ ８ を 型 枠 ２ か ら 外 す 。 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ の 両 端 を 、 周 縁 部 が 折 り 返 さ れ た シ ー ト 本 体
１ ９ の 上 方 で そ れ ぞ れ 結 び 合 わ せ て 、 シ ー ト 本 体 １ ９ を 拘 束 す る 。 除 去 工 程 に お い て 、 型
枠 ２ を 上 方 へ 引 き 上 げ る こ と に よ り 、 シ ー ト 本 体 １ ９ と 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ と か ら な る 拘
束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 ５ ０ か ら 型 枠 ２ が 除 去 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 以 上 の 説 明 か ら 明 ら か な よ う に 、 本 発 明 に 係 る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ ， ５ ０ に よ れ
ば 、 仮 設 し た 型 枠 ２ を 覆 う よ う に 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ ， ５ ０ が 敷 設 さ れ 、 型 枠 ２ の
内 側 に シ ー ト 本 体 ４ ， １ ９ の 上 か ら 中 詰 め 材 ３ が 敷 き 詰 め ら れ る 。 シ ー ト 本 体 ４ ， １ ９ が
開 か れ た 状 態 で 中 詰 め 材 ３ が 投 入 さ れ る た め 、 拘 束 補 強 材 を 作 製 す る た め に 一 般 に 使 用 さ
れ て い る 土 の う 袋 に 比 べ て 中 詰 め 材 ３ を 入 れ 易 い と い う 利 点 が あ る 。 更 に 、 拘 束 補 強 材 用
シ ー ト 部 材 １ は 、 シ ー ト 本 体 ４ と 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ と か ら な り 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材
５ ０ は 、 シ ー ト 本 体 １ ９ と 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ と か ら な る 。 そ の た め 、 中 詰 め 材 ３ が 充 填
さ れ た シ ー ト 本 体 ４ ， １ ９ を 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ 、 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ に よ り 簡 易 に 拘 束 す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 ま た 、 平 面 視 が 正 方 形 と な る よ う に 形 成 さ れ た 型 枠 ２ を 用 い る こ と に よ り 、 中 詰 め 材 ３
が 充 填 さ れ た 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ ， ５ ０ を 使 っ て 平 面 視 が 正 方 形 と な る 拘 束 補 強 材
を 作 製 す る こ と が で き る 。 そ の た め 、 拘 束 補 強 材 を 隙 間 な く 並 べ る こ と が 容 易 と な り 、 ま
た 、 拘 束 補 強 材 の 積 載 も 容 易 で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 な お 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 拘 束 部 材 を 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ 、 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ と し た が
、 本 発 明 に お け る 拘 束 部 材 は 、 シ ー ト 本 体 ４ ， １ ９ を 折 り 返 し た 状 態 で 拘 束 可 能 な も の で
あ れ ば 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ 、 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ に 限 定 さ れ る も の で は な い 。 拘 束 部 材 は
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、 例 え ば 、 丸 紐 や 、 折 り 返 さ れ た シ ー ト 本 体 ４ ， １ ９ の 周 縁 部 同 士 を 接 着 さ せ る マ ジ ッ ク
テ ー プ （ 登 録 商 標 ） 等 で あ っ て も よ い 。 但 し 、 拘 束 部 材 を マ ジ ッ ク テ ー プ と し た 場 合 、 施
工 現 場 の 土 砂 等 が 付 着 し て シ ー ト 本 体 ４ ， １ ９ を 充 分 に 接 着 で き な く な る お そ れ が あ る た
め 、 使 用 す る 拘 束 部 材 は 、 平 紐 ５ ～ 平 紐 １ ２ 、 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ の 方 が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 型 枠 ２ を 拘 束 補 強 材 を 設 置 す る べ き 場 所 に 仮 設 す る 場 合 に つ
い て 説 明 し た が 、 型 枠 ２ の 仮 設 場 所 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な い 。 す な わ ち 、 任 意 の
場 所 に 型 枠 ２ を 仮 設 し て 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ ， ５ ０ に よ り 拘 束 補 強 材 を 作 製 し 、 作
製 し た 拘 束 補 強 材 を 設 置 す る べ き 場 所 ま で 重 機 等 を 使 っ て 移 動 さ せ る よ う に し て も よ い 。
但 し 、 こ の 場 合 、 拘 束 補 強 材 を 移 動 さ せ る 手 間 が か か る の で 、 型 枠 ２ は 、 拘 束 補 強 材 を 設
置 す る べ き 場 所 に 仮 設 す る 方 が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ま た 、 本 発 明 に お け る 型 枠 は 、 平 面 視 が 正 方 形 で あ る 型 枠 ２ に 限 定 さ れ る も の で は な く
、 平 面 視 が 、 例 え ば 、 三 角 形 や 六 角 形 、 菱 形 等 の も の で あ っ て も よ い 。 但 し 、 平 面 視 が 正
方 形 で あ る 型 枠 ２ を 使 用 し た 場 合 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ ， ５ ０ を 使 っ て 作 製 し た 拘
束 補 強 材 が 、 平 面 視 が 正 方 形 の も の と な る 。 そ の た め 、 拘 束 補 強 材 を 隙 間 な く 敷 き 並 べ 易
い 。 よ っ て 、 型 枠 は 、 平 面 視 が 正 方 形 で あ る 型 枠 ２ を 使 用 す る の が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ま た 、 本 発 明 に お け る シ ー ト 本 体 は 、 開 か れ た 状 態 で 四 角 形 の シ ー ト 本 体 ４ ， １ ９ に 限
定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 、 開 か れ た 状 態 で 三 角 形 、 五 角 形 、 六 角 形 等 の も の で あ っ
て も よ い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ５ 】
【 図 １ 】 図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ の 構 成 を 示 す 平 面
図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 ２ は 、 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ を 用 い て 拘 束 補 強 材 を 作 製 す る 際 に 使 用 す る
型 枠 ２ の 構 成 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ３ （ ａ ） は 、 型 枠 ２ の 平 面 図 で あ り 、 図 ３ （ ｂ ） は 、 図 ３ （ ａ ） の III－ III断
面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ４ （ ａ ） は 、 型 枠 ２ を 覆 う よ う に 敷 設 さ れ た 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ の 平 面
図 で あ り 、 図 ４ （ ｂ ） は 、 図 ４ （ ａ ） の IV－ IV断 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ５ （ ａ ） は 、 型 枠 ２ の 内 側 面 及 び 型 枠 ２ の 設 置 面 に 沿 う よ う に シ ー ト 本 体 ４ が
敷 設 さ れ た 状 態 の 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ の 平 面 図 で あ り 、 図 ５ （ ｂ ） は 、 図 ５ （ ａ ）
の V－ V断 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 ６ （ ａ ） は 、 中 詰 め 材 ３ が 敷 き 詰 め ら れ た 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ の 平 面 図
で あ り 、 図 ６ （ ｂ ） は 、 図 ６ （ ａ ） の VI－ VI断 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 図 ７ （ ａ ） は 、 敷 き 詰 め ら れ た 中 詰 め 材 ３ が 均 さ れ た 状 態 の 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト
部 材 １ の 平 面 図 で あ り 、 図 ７ （ ｂ ） は 、 図 ７ （ ａ ） の VII－ VII断 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 図 ８ （ ａ ） は 、 平 紐 ５ 及 び ６ が 結 び 合 わ さ れ た 状 態 の 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １
の 平 面 図 で あ り 、 図 ８ （ ｂ ） は 、 図 ８ （ ａ ） の VIII－ VIII断 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 図 ９ （ ａ ） は 、 平 紐 ７ 及 び ８ が 結 び 合 わ さ れ た 状 態 の 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １
の 平 面 図 で あ り 、 図 ９ （ ｂ ） は 、 図 ９ （ ａ ） の IX－ IX断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 図 １ ０ （ ａ ） は 、 平 紐 ９ 及 び １ ０ が 結 び 合 わ さ れ 、 更 に 、 拘 束 部 材 １ １ 及 び １
２ が 結 び 合 わ さ れ た 状 態 の 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ の 平 面 図 で あ り 、 図 １ ０ （ ｂ ） は 、
図 １ ０ （ ａ ） の X－ X断 面 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 図 １ １ （ ａ ） は 、 型 枠 ２ が 取 り 除 か れ た 状 態 の 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材 １ の 平
面 図 で あ り 、 図 １ １ （ ｂ ） は 、 図 １ １ （ ａ ） の XI－ XI断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 図 １ ２ は 、 平 紐 １ ４ ～ 平 紐 １ ７ が 配 置 さ れ た 型 枠 ２ の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 図 １ ３ は 、 仮 留 め 金 具 １ ８ を 用 い て 平 紐 １ ６ 及 び 平 紐 １ ７ を 型 枠 ２ に 仮 留 め す
る 様 子 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
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【 図 １ ４ 】 図 １ ４ は 、 型 枠 ２ に シ ー ト 本 体 １ ９ を 敷 設 す る 様 子 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 従 来 の 土 の う の 作 製 方 法 に つ い て 説 明 す る た め の 模 式 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ６ 】
１ 、 ５ ０ ・ ・ ・ 拘 束 補 強 材 用 シ ー ト 部 材
２ ・ ・ ・ 型 枠
３ ・ ・ ・ 中 詰 め 材
４ ， １ ９ ・ ・ ・ シ ー ト 本 体
５ ， ６ ， ７ ， ８ ， ９ ， １ ０ ， １ １ ， １ ２ ， １ ４ ， １ ５ ， １ ６ ， １ ７ ・ ・ ・ 平 紐 （ 拘 束 部 材
）
１ ８ ・ ・ ・ 仮 留 め 金 具 （ 仮 留 め 具 ）
４ １ ・ ・ ・ 中 心 部
４ ２ ， ４ ３ ， ４ ４ ， ４ ５ ・ ・ ・ 隅 部
４ ６ ， ４ ７ ， ４ ８ ， ４ ９ ・ ・ ・ 中 央 部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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