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(54)实用新型名称

一种具有散热除尘效果的户外显示器上壳

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有散热除尘效果

的户外显示器上壳，包括显示器和与显示器配套

设置的散热装置，所述显示器的外侧设有安装壳

体，所述安装壳体的一侧侧壁上开设有与显示器

大小位置匹配的安装口，所述安装壳体的上侧壁

卡设有散热壳体，所述散热壳体的下侧壁上设有

安装片，所述安装壳体的对应设置上开设有与安

装片相匹配的安装口，所述安装片和安装口之间

通过螺栓连接，所述散热壳体相对的一侧内侧壁

上设有对称的安装槽，两个所述安装槽之间设有

第一散热风扇，所述散热壳体相对的一侧内侧壁

上还开设有与外部连通的散热口。本实用新型可

以对户外显示器进行有效的散热和除尘，降低了

户外显示器的能耗，具有极高的实用性。
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1.一种具有散热除尘效果的户外显示器上壳，包括显示器(1)和与显示器(1)配套设置

的散热装置(2)，其特征在于，所述显示器(1)的外侧设有安装壳体(9)，所述安装壳体(9)的

一侧侧壁上开设有与显示器(1)大小位置匹配的安装口，所述安装壳体(9)的上侧壁卡设有

散热壳体(21)，所述散热壳体(21)的下侧壁上设有安装片(25)，所述安装壳体(9)的对应设

置上开设有与安装片(25)相匹配的安装口，所述安装片(25)和安装口之间通过螺栓连接，

所述散热壳体(21)相对的一侧内侧壁上设有对称的安装槽，两个所述安装槽之间设有第一

散热风扇(23)，所述散热壳体(21)相对的一侧内侧壁上还开设有与外部连通的散热口

(22)，所述安装壳体(9)的下侧壁上开设有防尘口，所述防尘口的内壁上装设有防尘网(8)，

所述安装壳体(9)下侧的内壁之间装设有第二散热风扇(4)，所述散热壳体(21)靠近安装壳

体(9)的下侧壁之间设有第一防尘网(10)。

2.根据权利要求1所述的一种具有散热除尘效果的户外显示器上壳，其特征在于，所述

安装槽槽口的下侧壁上固定有延伸定位块(24)，且延伸定位块(24)与第一散热风扇(23)之

间通过螺栓连接。

3.根据权利要求1所述的一种具有散热除尘效果的户外显示器上壳，其特征在于，所述

散热口(22)倾斜向下设置，且散热口(22)位于第一散热风扇(23)的上侧。

4.根据权利要求1所述的一种具有散热除尘效果的户外显示器上壳，其特征在于，所述

安装壳体(9)的下侧壁外部装设有垫脚(3)，所述第二散热风扇(4)位于显示器(1)和防尘网

(8)之间。

5.根据权利要求4所述的一种具有散热除尘效果的户外显示器上壳，其特征在于，所述

第二散热风扇(4)的转动轴同轴连接有一个传动轴(5)，所述传动轴(5)的一端贯穿安装壳

体(9)设置，且传动轴(5)向外延伸的长度略短于垫脚(3)的长度，位于安装壳体(9)外的所

述传动轴(5)上套设有一个橡胶套(6)，所述橡胶套(6)的外侧壁固定有一个清洁刷(7)。
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一种具有散热除尘效果的户外显示器上壳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及户外显示器技术领域，尤其涉及一种具有散热除尘效果的户外显

示器上壳。

背景技术

[0002] 户外显示屏是采用超级灰度控制技术，模块化结构设计和超大规模集成电路设计

技术，户外显示器因为长时间处于室外，空气中弥漫的灰尘很多，而灰尘过多势必会影响显

示器的运行，导致内部温度过高和容易积累灰尘，同时播放使用较长能源消耗较高，为此我

们提出一种具有散热除尘效果的户外显示器上壳。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种具有散热除

尘效果的户外显示器上壳。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种具有散热除尘效果的户外显示器上壳，包括显示器和与显示器配套设置的散

热装置，所述显示器的外侧设有安装壳体，所述安装壳体的一侧侧壁上开设有与显示器大

小位置匹配的安装口，所述安装壳体的上侧壁卡设有散热壳体，所述散热壳体的下侧壁上

设有安装片，所述安装壳体的对应设置上开设有与安装片相匹配的安装口，所述安装片和

安装口之间通过螺栓连接，所述散热壳体相对的一侧内侧壁上设有对称的安装槽，两个所

述安装槽之间设有第一散热风扇，所述散热壳体相对的一侧内侧壁上还开设有与外部连通

的散热口，所述安装壳体的下侧壁上开设有防尘口，所述防尘口的内壁上装设有防尘网，所

述安装壳体下侧的内壁之间装设有第二散热风扇，所述散热壳体靠近安装壳体的下侧壁之

间设有第一防尘网。

[0006] 优选地，所述安装槽槽口的下侧壁上固定有延伸定位块，且延伸定位块与第一散

热风扇之间通过螺栓连接。

[0007] 优选地，所述散热口倾斜向下设置，且散热口位于第一散热风扇的上侧。

[0008] 优选地，所述安装壳体的下侧壁外部装设有垫脚，所述第二散热风扇位于显示器

和防尘网之间。

[0009] 优选地，所述第二散热风扇的转动轴同轴连接有一个传动轴，所述传动轴的一端

贯穿安装壳体设置，且传动轴向外延伸的长度略短于垫脚的长度，位于安装壳体外的所述

传动轴上套设有一个橡胶套，所述橡胶套的外侧壁固定有一个清洁刷。

[0010] 本实用新型中，先将装有显示器的安装壳体安装好，然后将第一散热风扇放到两

个安装槽之间，通过延伸定位块和螺栓的设置可以将第一散热风扇进行固定，然后将散热

壳体卡到安装壳体上，在安装片和螺栓的作用下可以将散热壳体有效的固定在安装壳体

上，并且在安装壳体的下侧壁上还装设有第二散热风扇和清洁刷，垫脚的设置以来可以起

到保护安装壳体的作用，而且还可以方便传动轴的转动，两个散热风扇都通过外置的电源
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供电，此为现有技术，在此不做赘述，然后启动电源，第二散热风扇和第一散热风扇转动，将

风向上吹动，也可以吹动落到安装壳体中的灰尘上移，然后再通过散热口排出即可，另外因

为同轴连接的传动轴的作用，清洁刷可以对附着在第二防尘网的灰尘刷下来，本实用新型

可以对户外显示器进行有效的散热和除尘，降低了户外显示器的能耗，具有极高的实用性。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型提出的一种具有散热除尘效果的户外显示器上壳的结构示意

图；

[0012] 图2为散热装置的结构示意图；

[0013] 图3为图1中A处结构放大图；

[0014] 图4为散热装置的外部结构示意图。

[0015] 图中：1显示器、2散热装置、21散热壳体、22散热口、23第一散热风扇、24延伸定位

块、25安装片、3垫脚、4第二散热风扇、  5传动轴、6橡胶套、7清灰刷、8第二防尘网、9安装壳

体、10第一防尘网。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0017] 参照图1-4，一种具有散热除尘效果的户外显示器上壳，包括显示器1和与显示器1

配套设置的散热装置2，显示器1的外侧设有安装壳体9，安装壳体9的一侧侧壁上开设有与

显示器1大小位置匹配的安装口，安装壳体9的上侧壁卡设有散热壳体21，散热壳体21的下

侧壁上设有安装片25，安装壳体9的对应设置上开设有与安装片25相匹配的安装口，安装片

25和安装口之间通过螺栓连接，散热壳体21相对的一侧内侧壁上设有对称的安装槽，两个

安装槽之间设有第一散热风扇23，散热壳体21相对的一侧内侧壁上还开设有与外部连通的

散热口22，安装壳体9的下侧壁上开设有防尘口，防尘口的内壁上装设有防尘网8，安装壳体

9下侧的内壁之间装设有第二散热风扇4，散热壳体21靠近安装壳体9的下侧壁之间设有第

一防尘网  10。

[0018] 本实用新型中，安装槽槽口的下侧壁上固定有延伸定位块24，且延伸定位块24与

第一散热风扇23之间通过螺栓连接，散热口22  倾斜向下设置，且散热口22位于第一散热风

扇23的上侧，安装壳体9的下侧壁外部装设有垫脚3，第二散热风扇4位于显示器1和防尘网8

之间，第二散热风扇4的转动轴同轴连接有一个传动轴5，传动轴5的一端贯穿安装壳体9设

置，且传动轴5向外延伸的长度略短于垫脚3的长度，位于安装壳体9外的传动轴5上套设有

一个橡胶套6，橡胶套6的外侧壁固定有一个清洁刷7。

[0019] 本实用新型中，先将装有显示器1的安装壳体9安装好，然后将第一散热风扇23放

到两个安装槽之间，通过延伸定位块24和螺栓的设置可以将第一散热风扇23进行固定，然

后将散热壳体21卡到安装壳体9上，在安装片25和螺栓的作用下可以将散热壳体21有效的

固定在安装壳体9上，并且在安装壳体9的下侧壁上还装设有第二散热风扇4和清洁刷7，垫

脚3的设置以来可以起到保护安装壳体9的作用，而且还可以方便传动轴5的转动，两个散热
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风扇都通过外置的电源供电，然后启动电源，第二散热风扇4和第一散热风扇23转动，将风

向上吹动，也可以吹动落到安装壳体9中的灰尘上移，然后再通过散热口22排出即可，另外

因为同轴连接的传动轴5的作用，清洁刷7可以对附着在第二防尘网8的灰尘刷下来。

[0020] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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说　明　书　附　图 1/3 页

6

CN 212573264 U

6



图2

图3
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图4
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