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(54)实用新型名称

一种生态水文观测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种生态水文观测装置，

包括多级液压杆和连接在多级液压杆底端的固

定支撑构件，所述多级液压杆的顶端还连接有拍

摄构件，所述拍摄构件还连接有监测构件；所述

拍摄构件包括连接在多级液压杆顶端的下圆板、

连接在下圆板顶端的透明管、连接在透明管顶端

的上圆板和连接在上圆板顶端的太阳能电池板，

所述上圆板的底端连接有微型电机，微型电机的

输出轴通过联轴器连接有转动杆，转动杆的底端

连接有横杆，横杆连接有用于拍照的摄像头和辅

助照明的照明灯，所述太阳能电池板的底端连接

有水位测量管。该生态水文观测装置，不仅能够

实现全方位的监测和观测，还能进行调高，进而

适应不同情况的水位。
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1.一种生态水文观测装置，包括多级液压杆(1)和连接在多级液压杆(1)底端的固定支

撑构件(2)，其特征在于：所述多级液压杆(1)的顶端还连接有拍摄构件(3)，所述拍摄构件

(3)还连接有监测构件(4)；

所述拍摄构件(3)包括连接在多级液压杆(1)顶端的下圆板(31)、连接在下圆板(31)顶

端的透明管(32)、连接在透明管(32)顶端的上圆板(33)和连接在上圆板(33)顶端的太阳能

电池板(34)，所述上圆板(33)的底端连接有微型电机(35)，微型电机(35)的输出轴通过联

轴器连接有转动杆，转动杆的底端连接有横杆(36)，横杆(36)连接有用于拍照的摄像头

(37)和辅助照明的照明灯(38)，所述太阳能电池板(34)的底端连接有水位测量管(39)。

2.根据权利要求1所述的一种生态水文观测装置，其特征在于：所述固定支撑构件(2)

包括口字型的支撑框(21)和连接在支撑框(21)内壁的十字形的稳定板(22)，所述支撑框

(21)的顶端开设有多个矩形阵列排列的螺纹通道，螺纹通道内连接有辅助固定的锚杆

(23)。

3.根据权利要求1所述的一种生态水文观测装置，其特征在于：所述上圆板(33)和下圆

板(31)之间连接有多个连接杆(301)，所述上圆板(33)和太阳能电池板(34)之间还连接有

支撑杆(302)，所述连接杆(301)和透明管(32)的材质均设置为透明塑料。

4.根据权利要求3所述的一种生态水文观测装置，其特征在于：所述透明管(32)的下半

部的两侧均开设有透视槽，透视槽铰接有与透明管(32)材质相同的活动窗(303)。

5.根据权利要求1所述的一种生态水文观测装置，其特征在于：所述监测构件(4)包括

连接在水位测量管(39)底端的连接板(41)、多个连接在连接板(41)的底端的口字型的连接

框(42)以及连接在中间的连接框(42)的内壁的水速计(43)和温度传感器(44)。

6.根据权利要求1所述的一种生态水文观测装置，其特征在于：所述下圆板(31)的顶端

连接有蓄电池(5)、太阳能充电器和单片机。
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一种生态水文观测装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于水文观测技术领域，具体涉及一种生态水文观测装置。

背景技术

[0002] 水文监测系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进

行实时监测，监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸发、泥沙、冰凌、墒情、水质等。水

文监测系统采用无线通讯方式实时传送监测数据，可以大大提高水文部门的工作效率。

[0003] 中国专利文件公开了一个生态水文观测装置(授权公告号CN213120533U)，包括观

测台和固定台，所述观测台顶端四个角位置处通过支撑柱安装有太阳能板，所述观测台顶

端一侧中间位置处安装有报警器。本实用新型解决了现有装置固定结构较为笨重，施工难

度与施工成本较大，且采用单种方式观测水文水位，观测结果易发生偏差的问题，提高了本

实用新型的使用便捷性。但是其不足之处在于：只能监测一个方向，没法进行全方位的监

测，影响监测和观测的效果。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种生态水文观测装置，以解决上述背景技术中提出

的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种生态水文观测装置，包括多

级液压杆和连接在多级液压杆底端的固定支撑构件，所述多级液压杆的顶端还连接有拍摄

构件，所述拍摄构件还连接有监测构件；

[0006] 所述拍摄构件包括连接在多级液压杆顶端的下圆板、连接在下圆板顶端的透明

管、连接在透明管顶端的上圆板和连接在上圆板顶端的太阳能电池板，所述上圆板的底端

连接有微型电机，微型电机的输出轴通过联轴器连接有转动杆，转动杆的底端连接有横杆，

横杆连接有用于拍照的摄像头和辅助照明的照明灯，所述太阳能电池板的底端连接有水位

测量管。

[0007] 进一步的，所述固定支撑构件包括口字型的支撑框和连接在支撑框内壁的十字形

的稳定板，所述支撑框的顶端开设有多个矩形阵列排列的螺纹通道，螺纹通道内连接有辅

助固定的锚杆。

[0008] 进一步的，所述上圆板和下圆板之间连接有多个连接杆，所述上圆板和太阳能电

池板之间还连接有支撑杆，所述连接杆和透明管的材质均设置为透明塑料。

[0009] 进一步的，所述透明管的下半部的两侧均开设有透视槽，透视槽铰接有与透明管

材质相同的活动窗。

[0010] 进一步的，所述监测构件包括连接在水位测量管底端的连接板、多个连接在连接

板的底端的口字型的连接框以及连接在中间的连接框的内壁的水速计和温度传感器。

[0011] 进一步的，所述下圆板的顶端连接有蓄电池、太阳能充电器和单片机。

[0012] 本实用新型的技术效果和优点：该生态水文观测装置，通过拍摄构件的设计，摄像

说　明　书 1/3 页

3

CN 216046469 U

3



头配合照明灯，能够在白天和夜间进行全程监测和观测，微型电机能够带动转动杆和横杆

转动，进而带动摄像头和照明灯移动，满足全方位的监测；摄像头在拍摄的过程中，能够拍

摄水位测量管，能够了解水位，监测构件的水速计和温度传感器，能够对水速和水温进行测

量，多级液压杆的伸缩，使得拍摄构件和监测构件的高度得到调节，进而适应不同水位的需

要；该生态水文观测装置，不仅能够实现全方位的监测和观测，还能进行调高，进而适应不

同情况的水位。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的监测构件的结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型的横杆的结构示意图。

[0016] 附图标记说明：

[0017] 图中：1、多级液压杆；2、固定支撑构件；3、拍摄构件；4、监测构件；31、下圆板、32、

透明管；33、上圆板；34、太阳能电池板；35、微型电机；36、横杆；37、摄像头；38、照明灯；39、

水位测量管；301、连接杆；302、支撑杆；303、活动窗；21、支撑框；22、稳定板；23、锚杆；41、连

接板；42、连接框；43、水速计；44、温度传感器；5、蓄电池。

具体实施方式

[0018] 在下文的描述中，给出了大量具体的细节以便提供对本实用新型更为彻底的理

解。然而，对于本领域技术人员而言显而易见的是，本实用新型可以无需一个或多个这些细

节而得以实施。在其他的例子中，为了避免与本实用新型发生混淆，对于本领域公知的一些

技术特征未进行描述。

[0019] 为了实现全方位的监测和观测，并对部分仪器进行保护，如图1和图3所示的一种

生态水文观测装置，包括多级液压杆1和焊接连接在多级液压杆1底端的固定支撑构件2，多

级液压杆1的顶端还连接有拍摄构件3，拍摄构件3包括焊接连接在多级液压杆1顶端的下圆

板31、粘接连接在下圆板31顶端的透明管32、粘接连接在透明管32顶端的上圆板33和通过

螺钉连接在上圆板33顶端的太阳能电池板34，上圆板33的底端通过螺栓连接有微型电机

35，微型电机35的输出轴通过联轴器连接有转动杆，转动杆的底端焊接连接有横杆36，横杆

36的外周通过螺钉连接有用于拍照的摄像头37和辅助照明的照明灯38，太阳能电池板34的

底端连接有水位测量管39，上圆板33和下圆板31之间粘接连接有多个连接杆301，上圆板33

和太阳能电池板34之间还连接有支撑杆302，连接杆301和透明管32的材质均设置为透明塑

料，避免影响摄像头37的监测和观测，下圆板31的顶端通过螺钉连接有蓄电池5、太阳能充

电器和单片机，太阳能电池板34在阳光充足时，将光能利用太阳能充电器转换成电能储存

在蓄电池5内，摄像头37设置为夜视摇头摄像头，此为现有技术，单片机还连接有无线设备，

用于进行远程操控，单片机分别与多级液压杆1、微型电机35、摄像头37、照明灯38、水速计

43、太阳能充电机和温度传感器进行电性连接，透明管32的下半部的两侧均开设有透视槽，

透视槽铰接有与透明管32材质相同的活动窗303，方便维修下圆板31顶端的仪器。

[0020] 参考图1，为了进行稳定支撑，固定支撑构件2包括口字型的支撑框21和连接在支

撑框21内壁的十字形的稳定板22，支撑框21的顶端开设有多个矩形阵列排列的螺纹通道，
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螺纹通道内连接有辅助固定的锚杆23，锚杆23的长度以能够稳定固定为准。

[0021] 参考图1和图2，为了对水速和水温进行监测，拍摄构件3还连接有监测构件4，监测

构件4包括连接在水位测量管39底端的连接板41、多个连接在连接板41的底端的口字型的

连接框42以及连接在中间的连接框42的内壁的水速计43和温度传感器44，连接框42还可以

连接其他功能的仪器，满足实际监测和观测需要。

[0022] 工作原理，该生态水文观测装置，将固定支撑构件2置于指定位置，并调整好监测

构件4的方向，然后利用锚杆23将支撑框21进行安装固定，然后根据水位情况，控制多级液

压杆1收缩，使得监测构件4置于液面以下，太阳能电池板34在阳光充足时，将光能利用太阳

能充电器转换成电能储存在蓄电池5内，微型电机35带动转动杆转动，进而带动横杆36进行

转动，从而使得摄像头37进行全方位的监测和观测，水速计43和温度传感器44对水速和水

温进行监测，然传输给单片机。

[0023] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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图1
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图2

图3
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