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Description

[0001] La présente demande de brevet pour cache de
guidage de lignes de courant d’électrolyse pour support
galvanique concerne le domaine des outillages de gal-
vanoplastie et plus particulierement un nouveau systeme
de caches destinés a des supports galvaniques et qui a
pour but de canaliser les lignes de courant dans les bains
d’électrolyse. L'invention concerne ainsi une nouvelle
technique pour la réalisation de ces caches. Des sup-
ports galvaniques adaptés et des procédés de mise en
oeuvre complétent I'invention.

[0002] Un support galvanique est un chassis métalli-
que conducteur, composé d’éléments en métal (acier,
laiton, cuivre, aluminium, titane) soudés et destinés a
recevoir des systémes d’attache : moyens de fixation
conducteurs a type de pinces, clips ou ressorts, destinés
a maintenir les objets ou piéces a électrolyser.

[0003] Ce support galvanique est destiné a formerune
cathode et une ou plusieurs arrivées de courant en cuivre
sont fixées sur une barre cathodique de ce support gal-
vanique, le tout étant revétu d’un plastisol vinylique ap-
proprié pour le protéger des bains corrosifs galvaniques
ou chimiques rencontrés dans des unités de traitement
de surface par électrolyse.

[0004] L’électrolyse est un déplacement d’'ions métal-
liques dans des bains conducteurs, spécifiques a chaque
dépdt et tout revétement galvanique est une succession
de dépbts de couches de métaux pour arriver au produit
final attendu. A titre d’exemples de dépbts électrolytiques
sur des matiéres plastiques on peut mentionner les types
suivants : Dans I'automobile un revétement peut com-
porter successivement depuis la surface du plastique,
une couche de nickel chimique de 0,3um d’épaisseur
(suite a un traitement chimique dans un bain chimique),
une couche de renfort cuivre ou nickel électrolytique de
2pm (suite a un traitement électrolytique dans un bain
d’électrolyse), une couche de cuivre électrolytique de
16p,.m, une couche de nickel colonnaire de 6p.m, une
couche de nickel brillant de 4p.m, une couche de nickel
micro-fissuré de 0,8um et, finalement, une couche de
chrome de 0,8um.

[0005] Dans un autre domaine de décor, un revéte-
ment peut comporter successivement depuis la surface
du plastique, une couche de nickel chimique de 0,3um
d’épaisseur (suite a un traitement chimique dans un bain
chimique), une couche de renfort cuivre ou nickel élec-
trolytique de 2um (suite a un traitement électrolytique
dans un bain d’électrolyse), une couche de cuivre élec-
trolytique de 16.m, une couche de nickel brillant de 4p.m
et, finalement, une couche de chrome de 0,4p.m ou d’or
de 0,05pm.

[0006] On constate que la réalisation des dépdbts né-
cessite de nombreuses étapes de traitements différents
qui entrainent de nombreuses manipulations des sup-
ports galvaniques entre différents bains.

[0007] Enpratique, les matériaux etI'épaisseur du trai-
tement sur les piéces correspond aux cahiers des char-
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gesounormes des clients suivantle domaine d'utilisation
de ces piéces traitées : cahier des charges pour auto-
mobile, cahier des charges pour la cosmétique parfume-
rie, cahier des charges pour piéces industrielles, cahier
des charges pour la téléphonie, cahier des charges pour
le sanitaire par exemple.

[0008] Pourrespecterles normes d’'épaisseur minima-
le sur les objets a traiter, les galvanoplastes peuvent ré-
gler les intensités de courant sur les redresseurs d’ali-
mentation des cuves d’électrolyse suivant leur cahier des
charges. Cependant, les lois de I'électrolyse font que la
régularité des déplts n’est pas respectée puisque les
pieces ou parties de piece(s) situées au pourtour des
supports galvaniques auront des épaisseurs de dép6t
supérieures a celles des piéces du milieu. Ceci est d a
une des lois fondamentales de la galvanoplastie : la loi
de dispersion des lignes de courant.

[0009] Pour éviter ce probléme, on pourrait disposer
les objets a traiter de telle maniere que ceux qui sont
vers le pourtour du support galvanique soient plus éloi-
gnés de I'anode que les objets situés vers le centre du
support galvanique formant la cathode.

[0010] En pratique, pour des raisons de productivite,
les objets disposés sur les supports sont tous a une dis-
tance sensiblement identique de I'anode. Il en résulte
que les pieces du pourtour du support galvanique ont
des épaisseurs de dépots supérieures, et, possiblement,
des brilures d’aspect, des bourgeonnements (effet de
pointe) ainsi que des fissures sur le dépét. Et, cela, pour
avoir un dép6t sur les piéces centrales respectant le ca-
hier des charges.

[0011] Les surépaisseurs peuvent avoir des consé-
quences néfastes pour certaines piéces notamment en
parfumerie ou la fourchette des épaisseurs est rigoureu-
se du fait de 'assemblage de plusieurs pieces ensemble
(mécanismes de pompes notamment), ou les normes
automobiles trés strictes en ce qui concerne les épais-
seurs pour la corrosion des piéces.

[0012] Plusieurs solutions ont été proposées pour évi-
ter ces problémes tout en gardant ce méme type de sup-
port galvanique.

[0013] Une premiére possibilité, active, consiste a dis-
poser sur le pourtour des supports galvaniques, des élé-
ments métalliques conducteurs (inox ou titane) ou en
plastique métallisable, appelés tires-courant, disposés a
une certaine distance des objets et qui ont pour but d’at-
tirer les ions métalliques lors du traitement électrolytique
des objets. Les surplus de cuivre et de nickel se déposent
alors sur ces éléments tires-courant de pourtour. Ceci
empéche les surépaisseurs et brilures des objets, mais
il en résulte une consommation inutile de métaux et la
possible création de grains pulvérulents de métaux, non
adhérents et qui provoquent finalement des aspérités sur
les objets.

[0014] Une seconde possibilité, passive, consiste a
disposer entre les deux électrodes des caches consti-
tuées de bandes métalliques (acier, inox, aluminium ou
titane) plastifiées pour isolation électrique. Ces caches
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peuvent masquer la totalité du support galvanique et
comporter des ouvertures de forme et de tailles différen-
tes suivant les piéces afin de canaliser les lignes de cou-
rant et les répartir pour tous les objets a traiter. Il en ré-
sulte un dépét de métal minimisé mais ces caches ont
cependant divers inconvénient. Parmi ces inconvénients
ont peut citer : le poids excessif des caches, leur fragilité
dans un contexte de manipulations répétées entrainant
un risque de fissures dans la plastification et de détério-
rations. Par exemple, chaque coup ou impact détruisant
I'isolation sur le cache provoque un bourgeonnement du
métal, la dégradation progressive du cache et les incon-
vénients du type de ceux des tires-courant. Enfin, ces
caches entrainent également des difficultés de manipu-
lation pour le montage et démontage des objets avec
risques d’accidents ou de maladies professionnelles.
[0015] Afin de réduire I'inconvénient lié au poids des
caches, il a été proposé de les réaliser en plastique dur,
polychlorure de vinyle (PVC), mais cela entraine un autre
inconvénient qui est la métallisation du plastique dur
dans les bains si le cache subit tout le processus de trai-
tement, c’est a dire s'il est mis en place sur le support
galvanique des le début, apreés installation des objets sur
le support galvanique. En effet, les objets en plastique
subissant obligatoirement des traitements chimiques
préalables permettant 'accrochage des métaux pour les
dépdts électrolytiques, il en est alors de méme pour le
cache.

[0016] |l est donc souhaitable de proposer d’autres
moyens aussi bien matériels que fonctionnels permettant
d’uniformiser les dépdts électrolytiques tout en évitant
des inconvénients.

[0017] Parailleurs, on connait des matiéres plastiques
qui ont des applications dans le domaine des traitements
chimiques et/ou électrolytiques et en particulier avec des
matiéres de type plastisol décrites dans les demandes
et brevets suivants : FR-7911933 pour le Sermiplast®,
FR-9215264 pour le Dicoplast® et FR-0607717 pour
I'Hexaplast, de la société SERME. Le plastisol est typi-
quement un mélange (émulsion ou suspension) d’une
résine d'un polymeére organique (en général chlorure de
polyvinyle) avec un plastifiant et qui peut se prendre en
masse, par exemple, sous I'action de la chaleur. Grace
a leurs applications, il est possible de réaliser des sup-
ports galvaniques revétus selon le procédé Dicoplast®,
bi-couche et selon le procédé Hexaplast qui inclut dans
la formule du plastisol un inhibiteur de catalyse qui em-
pécher la métallisation de tout support ainsi plastifié. En
résumé, il a été incorporé dans la formule du Plastisol
Sermiplast® un élément supplémentaire, du chromomo-
lybdate de plomb, qui est un poison du palladium, élé-
ment de base de la gamme chimique de traitement, I'ab-
sence de palladium dans les microporosités du Plastisol
entrainant le refoulement du nickel chimique et donc ab-
sence de dép6t métallique en surface du Plastisol.
[0018] Alabase, la présente invention propose un ca-
che qui est constitué d’une feuille souple tendue com-
portant une matiére plastique imperméable qui remplace
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avantageusement les plaques métalliques ou plastiques
rigides connues. Il en résulte notamment un gain de
poids. De plus, il devient plus facile et moins risqué de
manipuler le cache qui peut donc étre mis en place seu-
lement lors des étapes d’électrolyses pour mise en
oeuvre de sa fonction de guidage des lignes de courant
et qui peut étre escamoté dans les autres étapes (no-
tamment de traitement chimiques préalable d’initiation
de la métallisation), évitant ainsi son activation et le dép6t
électrolytique de métal a sa surface. De plus, la souples-
se du cache autorise des modes de réalisation permet-
tant un escamotage ou mise en place aisée avec des
mécanismes de type store enroulable. De plus, lamatiere
de la feuille peut avantageusement comporter un plasti-
sol et, notamment, celui qui évite tout dépot métallique
grace a son inhibiteur, ce qui facilite encore plus les trai-
tements puisqu’il n’est plus nécessaire d’escamoter le
cache a certaines étapes du traitement. La feuille peut
étre structurée de nombreuses maniéres depuis la feuille
simple (mono-composant), des associations entre ma-
tériaux ou méme des combinaisons notamment strati-
fiées.

[0019] L’invention concerne doncuncache de guidage
de lignes de courant d’électrolyse pour support galvani-
que, le support galvanique comportant des moyens de
fixation conducteurs pour des objets devant recevoir au
moins un dépét métallique par électrolyse dans une cuve
d’électrolyse, le support galvanique et les objets formant
une premiére électrode étendue généralement sensible-
ment paralléle a une seconde électrode (le terme élec-
trode doit étre compris comme fonctionnel et peut cor-
respondre physiquement a une électrode ou a un groupe
d’électrodes), ledit cache étant destiné a étre mis en pla-
ce entre les deux électrodes et comportant des ouvertu-
res en relation avec les objets. Selon I'invention, le cache
est une feuille souple comportant une matiére plastique
imperméable de type plastisol pris en masse, la feuille
souple mise en place étant tendue par au moins un
moyen tendeur pour étre sensiblement paralléle aux
électrodes.

[0020] Le terme tendu peut étre compris comme con-
séquence d'un moyen permettant de rendre la feuille
sensiblement plane et qui évite son affaissement sous
son propre poids ou sa déformation significative au moins
lorsqu’elle est mise en place pour assurer son fonction-
nement de cache.

[0021] Du fait des diverses modalités de mise en
oeuvre du cache que l'on verra, on utilise le terme
« installation » pour désigner le fait que I'on place le ca-
che en relation avec le support galvanique (fixé ou non
sur le support galvanique), cette relation pouvant étre ou
non fonctionnelle, c’est a dire que le cache est ou non
devant les objets bien qu’étant installé en relation avec
le support galvanique. Le terme « mise en place » est
utilisé pour signifier la relation fonctionnelle du cache
avec le support galvanique. En effet, dans le cas d’'une
feuille de plastisol dans un cadre rigide, I'installation du
cadre devant le support galvanique entraine ipso facto
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la mise en place fonctionnelle (en considération du fait
que pour étre fonctionnel le cache doit étre entre les élec-
trodes). Par contre si un systéme de glissiére permet au
cadre de descendre ou monter devant/au-dessus le/du
support galvanique, I'installation ne correspond pas for-
cémenta une mise en place fonctionnelle car I'installation
du cache peut étre faite en positon escamotée (au dessus
du support galvanique) du cache. Il en est de méme pour
un cache dans une configuration de store a enroulement,
l'installation du cache a mécanisme d’enroulement au
dessus du support galvanique pouvant se faire en posi-
tion escamotée (enroulée) de la feuille du cache.
[0022] De plus, I'installation peut étre faite sur le sup-
port galvanique par fixation directe ou indirecte, mais elle
peut également étre faite sur un élément distinct du sup-
port galvanique mais qui est au voisinage du support
galvanique au moins lorsque le cache doit étre mis en
place et donc fonctionnel. Cet élément distinct peut étre
une structure de maintien, éventuellement mobile pour
mise en place/escamotage, disposée au dessus de la
cuve d’électrolyse.

[0023] Dans divers modes de mise en oeuvre de l'in-
vention, les moyens suivants pouvant étre utilisés seuls
ou selon toutes les combinaisons techniquement possi-
bles, sont employés :

- le cache est maintenu entre les deux électrodes par
un moyen de maintien propre, (le cache n’est pas
fixé sur le support galvanique mais est simplement
en relation avec le support galvanique)

- le cache est maintenu entre les deux électrodes par
des moyens de maintien du support galvanique, (le
cache est fixé sur le support galvanique)

- les moyens de maintien sont disposés de telle ma-
niére que la feuille formant cache soit en avant du
support galvanique afin de se trouver effectivement
entre les deux électrodes une fois mis en place,

- le cache comporte des moyens de maintien lui per-
mettant d’étre maintenu en place aprés mise en pla-
ce sur le support galvanique et qui lui permettent
d’étre escamoté ou désinstallé dudit support galva-
nique, (installé signifie que I'on met en relation le
cache et le support galvanique, relation fonctionnelle
ou non, qu'il y ait fixation sur le support galvanique
ou non) (mis en place signifie que I'on met dans une
relation fonctionnelle (devant le support galvanique
pour pouvoir se retrouver entre les électrodes) le ca-
che et le support galvanique, que le cache soit fixé
ou non sur le support galvanique) (escamoté signifie
que le cache est déplacé afin qu'il ne soit plus fonc-
tionnel et qu’il ne soit plus au contact du bain d’élec-
trolyse ou chimique pendant un traitement des ob-
jets, le cache escamoté restant cependant installé
en relation avec le support galvanique) (désinstallé
signifie qu'on démonte/retire/sépare le cache du
support galvanique et que le cache n’est donc alors
plus installé en relation avec le support galvanique)

- le moyen tendeur est choisi parmi les moyens
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suivants : un cadre rigide en périphérie de la feuille,
au moins un grillage en matiére plastique, des ouver-
tures a oeillets de la périphérie de la feuille destinées
a venir en prise sur des pattes d’accrochage du sup-
port galvanique,

la feuille souple présente une certaine élasticité,
(sauf si elle est renforcée par un élément non élas-
tique comme une toile ou un grillage)

le plastisol est vinylique,

le plastisol est acrylique,

le plastisol est anti-métallisation,

la feuille souple est simple, c’est-a-dire formée d’'une
couche de plastisol, (c’est une feuille formée d’'une
couche de matiére plastique sans autre élément as-
socié ou inclus)

la feuille souple est associée a au moins un grillage
plastique, (le/les grillages plastiques sont essentiel-
lement externes par opposition a un grillage plasti-
que inclus par enduction, a titre d’exemple la feuille
est prise en sandwich entre deux grillage plastiques)
la feuille souple est composite,

la feuille souple composite est un grillage plastique
enduit de plastisol,

la feuille souple composite est une toile enduite de
plastisol,

la toile enduite 'est sur ses deux faces,

lafeuille souple est composite et est une toile enduite
sur ses deux faces de plastisol, la toile étant un tissé
constitué de fibres organiques,

la toile est un film plastique,

le film plastique est choisi parmile PVC, le polyéthy-
Iéne, le polyuréthane, les polyméres fluorés,

la toile est un tissé,

la toile est un non-tissé, (dans ce cas on est a la
limite du stratifié puisque la matiére plastique peut
facilement circuler entre les fibres dans I'épaisseur
du non tissé)

le tissé ou le non-tissé est constitué de fibres natu-
relles,

(par exemple fibres de lin)

le tissé ou le non-tissé est constitué de fibres orga-
niques,

(par exemple fibres de polyester)

le tissé ou le non-tissé est constitué de fibres miné-
rales,

(par exemple fibres de verre)

les matiéres du tissé, du non-tissé et du grillage plas-
tique sont de préférence des matiéres mouillables
par le plastisol afin qu'il y ait un certain accrochage
entre ces éléments lors de la prise en masse,

la toile est choisie parmi un tissé, un non-tissé ou un
film plastique,

la feuille souple composite est une toile + grillage(s)
enduits de plastisol,

la feuille souple est tendue par un cadre rigide péri-
phérique pouvant étre installé pour mise en place ou
désinstallé du support galvanique,

la feuille souple est tendue par un cadre rigide péri-
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phérique pouvant étre mis en place ou escamoté du
support galvanique, (dans le cas d’'un systeme a glis-
siére, le cache a cadre peut descendre en place ou
remonter pour escamotage tout en restant installé
sur le support galvanique ou installé en relation avec
le support galvanique),

la feuille souple est en outre tendue par au moins un
grillage plastique,

le grillage plastique est dans I'épaisseur de la feuille
souple,

la feuille souple est prise en sandwich entre deux
grillages plastiques,

le cadre rigide est non conducteur électrique au
moins en surface,

le cadre rigide est dans une matiére plastique rigide,
le cadre rigide est métallique et recouvert d’'un revé-
tement isolant électriquement,

le cadre rigide est métallique et recouvert d’'un revé-
tement isolant électriguement qui est fait de la ma-
tiere du cache, (donc du plastisol),

les moyens de maintien du cache a cadre sur le sup-
port galvanique sont des moyens de prise de pattes
d’accrochage fixées sur le support galvanique, le ca-
dre rigide venant en prise sur lesdites pattes d’ac-
crochage,

les moyens de prise de pattes d’accrochage sont
des ouvertures a oeillets de la feuille,

les moyens de maintien du cache a cadre sur le sup-
port galvanique sont des pattes d’accrochage fixées
sur le cadre rigide, lesdites pattes d’accrochage ve-
nant en prise sur le support galvanique,

les moyens de maintien du cache a cadre sur le sup-
port galvanique sont des bords glissants du cache
pour des glissiéres verticales latérales fixées sur le
support galvanique et sensiblement paralléles au
support galvanique (donc sensiblement paralléle a
la premiére électrode), le cadre rigide étant maintenu
dans lesdites glissiéres du support galvanique et
pouvant étre escamoté ou mis en place par glisse-
ment dans lesdites glissiéres, montée pour escamo-
tage ou descente pour mise en place),

la feuille souple est tendue par un cadre rigide péri-
phérique pouvant étre installé pour mise en place ou
désinstallé du support galvanique, les moyens de
maintien du cache a cadre sur le support galvanique
étant des moyens de prise de pattes d’accrochage
fixées sur le support galvanique, le cadre rigide ve-
nant en prise sur lesdites pattes d’accrochage,

la feuille souple est tendue par un cadre rigide péri-
phérique pouvant étre mis en place ou escamoté du
support galvanique, les moyens de maintien du ca-
che a cadre sur le support galvanique étant des
bords glissants du cache pour des glissieres verti-
cales latérales fixées sur le support galvanique et
sensiblement paralléles au support galvanique, le
cadre rigide étant maintenu dans lesdites glissieres
du support galvanique et pouvant étre escamoté ou
mis en place par glissement dans lesdites glissiéres,
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la feuille souple est tendue par des pattes d’accro-
chage fixées en périphérie du support galvanique et
venant en prise dans des ouvertures a oeillets de la
périphérie de la feuille, lesdits oeillets formant éga-
lement moyen de maintien pour lesdites pattes d’ac-
crochage,

les pattes d’accrochage sont élastiques/ressorts,
les pattes d’accrochage comportent des crochets a
leurs extrémités,

la périphérie de la feuille souple est renforcée,

les oeillets sont en matiére plastique,

les oeillets sont dans un matériau métallique et de
préférence en inox,

la feuille souple comporte en périphérie des ouver-
tures a oeillets destinées a venir en prise sur des
pattes d’accrochage fixées en périphérie du support
galvanique afin de tendre la feuille, lesdites ouver-
ture a oeillets formant également moyen de maintien
pour lesdites pattes d’accrochage,

la feuille souple est enroulable sur elle méme et lors
de I'escamotage ou la mise en place du cache on
enroule ou déroule respectivement ladite feuille
autour d’un axe situé a distance au-dessus du sup-
portgalvanique, (dans une zone en dehors des bains
d’électrolyse ou chimiques)

la feuille souple est enroulable sur elle méme et le
cache comporte des moyens pour que lors de I'es-
camotage ou la mise en place du cache on puisse
enrouler ou dérouler respectivement ladite feuille
autour d’un axe situé a distance au-dessus du sup-
port galvanique,

la feuille souple est enroulée ou déroulée a partir
d’'un mécanisme de type store a enroulement dispo-
sé en relation avec le support galvanique, (le méca-
nisme n’est pas fixé sur le support galvanique)

la feuille souple est enroulée ou déroulée a partir
d’'un mécanisme de type store a enroulement fixé
sur le support galvanique,

la feuille souple est enroulée ou déroulée a partir
d’'un mécanisme de type store a enroulement fixé
d’'une maniere amovible sur le support galvanique,
la feuille souple du mécanisme de type store a en-
roulement comporte au moins a son extrémité infé-
rieure des ouvertures a oeillets pour prise dans des
pattes d’accrochage de I'extrémité inférieure du sup-
port galvanique,

la feuille souple a grillage(s) est enroulable sur elle
méme (le/les grillages ne sont pas totalement rigi-
des) et lors de 'escamotage ou la mise en place du
cache on enroule ou déroule respectivement ladite
feuille a grillage(s) autour d’un axe situé a distance
au dessus du support galvanique, (dans une zone
en dehors des bains d’électrolyse ou chimiques)
aumoins un écarteur étendu vers I'avant est disposé
a l'intérieur du support galvanique afin de maintenir
un écart minimum entre le support galvanique et la
feuille souple du cache,

le cache est adapté pour qu’au moins un écarteur
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étendu vers I'avant et disposé al'intérieur du support
galvanique puisse maintenir un écart minimum entre
le support galvanique et la feuille souple du cache,

- au moins une patte d’accrochage étendue vers
I'avant est disposée a l'intérieur du support galvani-
gue et le cache comporte une ouverture a oeillet cor-
respondante pour prise surladite patte d’accrochage
formant également écarteur afin de maintenir un cer-
tain écart entre le support galvanique et la feuille
souple du cache,

- les ouvertures du cache sont réalisées par décou-
page de la feuille souple,

- le découpage est réalisé par emboutissage, décou-
pe laser, découpe jet d’eau.

[0024] L'’invention concerne égalementun supportgal-
vanique comportant des éléments spécialement confi-
gurés pour s’adapter a un cache ayant I'une ou plusieurs
des caractéristiques décrites.

[0025] En particulier, le support galvanique compor-
tant des moyens de fixation conducteurs pour des objets
devant recevoir au moins un dépét métallique par élec-
trolyse dans une cuve d’électrolyse, le support galvani-
que etles objets formant une premiére électrode étendue
généralement sensiblement paralléle a une seconde
électrode, un cache de guidage de lignes de courant
d’électrolyse pouvant étre mis en place entre les deux
électrodes et comportant des ouvertures en relation avec
les objets, le support peut comporter un mécanisme de
type store a enroulement pour le cache correspondant
décrit.

[0026] L'’invention concerne également un procédé de
mise en oeuvre d’un cache de guidage de lignes de cou-
rant d’électrolyse pour support galvanique, le support
galvanique comportant des moyens de fixation conduc-
teurs pour des objets devant recevoir au moins un dép6t
métallique par électrolyse dans une cuve d’électrolyse,
le support galvanique et les objets formant une premiére
électrode étendue généralement sensiblement paralléle
a une seconde électrode, ledit cache étant destiné a étre
mis en place entre les deux électrodes et comportant des
ouvertures en relation avec les objets, les objets subis-
sant des traitements en gammes chimique et électroly-
tique, dans lequel procédé, aprés installation des objets
sur le support galvanique , on installe sur le support gal-
vanique un cache escamotable tel que décrit et on laisse
ledit cache en position escamotée en gamme chimique
et on met en place ledit cache en gamme électrolytique.
[0027] L’invention concerne également un procédé de
mise en oeuvre d’un cache de guidage de lignes de cou-
rant d’électrolyse pour support galvanique, le support
galvanique comportant des moyens de fixation conduc-
teurs pour des objets devant recevoir au moins un dép6t
métallique par électrolyse dans une cuve d’électrolyse,
le support galvanique et les objets formant une premiére
électrode étendue généralement sensiblement parallele
a une seconde électrode, ledit cache étant destiné a étre
mis en place entre les deux électrodes et comportant des
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ouvertures en relation avec les objets, les objets subis-
sant des traitements en gammes chimique et électroly-
tique, dans lequel procédé, aprées installation des objets
sur le support galvanique, on installe et met en place sur
le support galvanique un cache tel que décrit, la feuille
souple dudit cache comportant un plastisol anti-métalli-
sation.

[0028] Parmi les nombreux avantages apportés par
linvention, on peut citer : la facilité de stockage des ca-
ches, le poids négligeable des caches, leur codt réduit
et I'interchangeabilité facile. Un cache métallique plasti-
fié classique pése 11 a 15kg/mZ2 environ alors qu’un ca-
che selon I'invention en toile enduite pése 500 a 600g/m?2
environ. Les caches réalisés sont d'utilisation rapide,
aussi bien en individuel qu’en version store. Le stockage
est réduit en individuel ou méme inexistant en version
store. Les risques d’accident du travail ou de maladie
professionnelle sont réduits. lls contribuent également
au développement durable (ISO 14000) du fait de la non
pollution des bains de traitement de part leur conception
(plastisol anti-métallisation) et/ou mise en oeuvre (non
mise en place fonctionnelle du cache en gamme chimi-
que). lls permettent la réduction de la consommation
d’électricité (ampérages), la réduction de la consomma-
tion des métaux stratégiques tels que le cuivre et le nic-
kel. En tant que caches, ils permettent de bénéficier de
I'optimisation des dépbts sur les objets du fait de la con-
centration forcée des lignes de courant. Enfin, ils évitent
I'effet gouvernail qui déstabilise les barres d’'amenée de
courantlors des mouvements de descente ou de montée,
dans les cuves des supports, galvaniques a caches tra-
ditionnels.

[0029] La présenteinvention, sans qu’elle en soit pour
autant limitée, va maintenant étre exemplifiée avec la
description qui suit de modes de réalisation en relation
avec:

la Figure 1 qui représente une vue en perspective
d’'un support galvanique simplifié¢ avec pattes d’ac-
crochage de type élastiques/ressorts pouraccrocher
et tendre un cache souple,

la Figure 2 qui représente une vue en perspective
d’un support galvanique simplifi¢ avec un mécanis-
me de type store permettant la mise en place ou
I'escamotage d’un cache souple installé sur le sup-
port galvanique,

la Figure 3 qui représente un schéma en écorché
partiel d’une partie de cache de type toile enduite de
plastisol.

[0030] On rappelle d’'une maniére générale, on peut
décomposer les étapes de traitement des matiéres plas-
tiques (objets) sur lesquelles on souhaite déposer une
ou plusieurs couches métalliques en deux grands domai-
nes que 'on dénomme gamme. On a ainsi une gamme
chimique pour les étapes de traitement chimique et une
gamme électrolytique pour les étapes de traitement élec-
trolytique. Les objets doivent d’abord passer dans une
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gamme chimique pour préparer leur surface a I'accro-
chage du métal qui sera déposé a la gamme électrolyti-
que.

[0031] Pour la gamme chimique, cela consiste a dé-
poser un film métallique conducteur par immersion dans
un bain chimique sur un substrat plastique. De part cette
technique, tout élément plastifié a tendance a se métal-
liser chimiquement. Il en résulte que tout cache tradition-
nel en métal plastifié¢ ou PVC dur sera sujet aux incon-
vénients cités dus a la métallisation au cours des étapes
chimiques.

[0032] On comprend alors que la mise en oeuvre, sur
les caches métalliques, d’'un revétement plastique qui ne
peut pas étre métallisé en gamme chimique, est particu-
lierement intéressante. C’est ainsi qu'il est particuliére-
mentintéressant d’utiliser le procédé Dicoplast®, bi-cou-
che et systéme Hexaplast® pour recouvrir d’'un revéte-
ment plastique anti-métallisation les caches métalliques.
[0033] Toutefois, méme si le probleme de la métalli-
sation du cache métallique est résolu, les autres incon-
vénients précédemment cités des caches métalliques
sont toujours présents. En particulier, leur poids impor-
tant, les risques de déchirures/coupures du revétement
plastique lors de leurs manipulations, les problémes de
stockage et le temps nécessaire a leurs manipulations
et les risques qui y sont liés pour les opérateurs. La so-
lution d'utiliser des caches en PVC dur qui sont moins
lourds (mais avec le risque de déformations car un bain
de nickel est a 60° environ) fait que I'on retombe dans le
probléme initial de la métallisation des matiéres plasti-
ques en gamme chimique car le PVC dur se métallise
facilement. Il peut étre alors tentant d’utiliser le procédé
Dicoplast®, bi-couche et systeme Hexaplast® pour re-
couvrir d’'un revétement plastique anti-métallisation ces
caches en PVC dur. Toutefois, cela entraine des com-
plications supplémentaires qui peuvent limiter I'intérét de
cette derniére solution.

[0034] Sil'on souhaite se démarquer encore plus des
caches traditionnels (métalliques ou PVC dur) pour éli-
miner les problémes inhérents qu’ils entrainent, une nou-
velle approche est nécessaire.

[0035] C’est le cas de I'utilisation de caches en Plas-
tisol pur, de préférence avec traitement anti-métallisation
(mais pas forcement si I'on peut éviter la gamme chimi-
que en ne les utilisant qu’en gamme électrolytique com-
me on verra que cela est possible d'une maniére aisée
avec, par exemple, un systéme de type store permettant
un escamotage/mise en place du cache).

[0036] C’estaussile cas de I'utilisation de caches réa-
lisés a partir de tissu enduit de plastisol. De préférence,
le tissu est enduit des deux c6tés de Plastisol vinylique.
La toile plastifiée par Plastisol ainsi obtenue est fixée
tendue sur un cadre léger en inox plastifié qui peut étre
monté/démonté du support galvanique. La toile plastifiée
ainsi obtenue sans cadre ou avec un simple renfort pé-
riphérique (une surépaisseur ou une tige inox ou plasti-
que également enrobée par exemple) peut également
étre montée rapidement sur les supports galvaniques par
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quatre pattes d’accrochage (élastiques/ressorts pour
tendre le cache) du support, a ses angles, venant se
prendre/clipser dans quatre ouvertures a oeillets inox aux
angles de la toile plastifiée. De préférence la toile plas-
tifiee du cache est anti-métallisation

[0037] (mais pas forcement si I'on peut éviter la gam-
me chimique en ne I'utilisant qu’'en gamme électrolyti-
que).

[0038] On comprend que d’autres variations de ces

nouvelles approches sont encore possibles comme par
exemple I'utilisation d’un grillage plastique pour tendre
et rigidifier le plastisol, le niveau de tension/rigidification
dépendant des caractéristiques du grillage plastique et
permettant ou non, selon le cas, un enroulement du ca-
che plastisol-grillage plastique.

[0039] Un mode de mise en oeuvre de I'invention avec
un systéme d’escamotage/mise en place du cache par
enroulement, de type store enroulable, est possible. Ces
stores en toile plastifiée sont embarqués sur les barres
cathodes des unités de traitement ou, alors, sur les sup-
ports galvaniques. Il suffit de tirer sur les stores aprés
installation des objets sur les supports galvaniques pour
les mettre en place. L’escamotage/mise en place peut
étre motorisé. La mise en oeuvre de store entraine un
co(t supérieur d’installation, mais I'utilisation trés rapide
pour mise en place/escamotage et le gain de place pour
le stockage des caches qui sont directement enroulés
dans des coffres en inox sur le dessus des barres catho-
diques compense cela.

[0040] Ainsi, a titre d’exemple de mise en oeuvre de
I'invention, on peut citer : les caches souples, soit Plas-
tisol pur (anti-métallisation ou non), soit trame de tissu
enduitrecto verso de Plastisol (anti-métallisation ou non),
avec découpe des ouvertures a la demande, soit en pan-
neaux individuels fixés sur les supports galvaniques, soit
en mode « store » avec un dérouleur inox embarqué sur
les barres cathodiques.

[0041] Outre la facilité pour les opérateurs de monter
les objets sur les supports et ensuite mettre en position
ce type de cache (plastisol pur ou toile plastifiée ou va-
riantes) avant le processus de traitement, ce type de ca-
che peut étre facilement découpée a la demande pour
chaque type de d’objet et support galvanique par des
procédeés laser ou jet d’eau ou autre, voire a la main. On
comprend I'avantage par rapport aux caches tradition-
nels métalliques ou en PVC durs. De préférence, le nom-
bre d’ouvertures, leurs formes ainsi que leurs disposi-
tions sont calculés par un logiciel adéquat pour une ré-
partition sensiblement uniforme des dépéts électrolyti-
ques.

[0042] Pourlagamme électrolytique, étape faisantsui-
te aune gamme chimique initiale, les objets passentdans
des cuves électrolytiques pour dépot de cuivre, de nickel
et dépdt final (chrome, or, bronze, etc....). Le cache est
présenten gamme électrolytique et ayant des ouvertures
découpées selon les besoins, il canalise les lignes de
courant de fagon a concentrer celles-ci sur les pieces
pour les épaisseurs voulues, en préservant les parties
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sensibles (pointes ou arriere des piéces par exemple)
donc en minimisant les dépdts de cuivre et de nickel.
[0043] Si, de préférence, le cache installé est fixé sur
le support galvanique, dans des variantes, le cache est
simplement en relation avec le support galvanique. Par
exemple, le cache est a demeure dans le poste d’élec-
trolyse et c’est lorsque le support galvanique arrive dans
ledit poste que le cache entre en relation avec le support
galvanique. De plus, l'insertion du support galvanique
dans le bain d’électrolyse se faisant généralement par le
haut par une translation verticale du support galvanique,
ce dernier peut par exemple avec ses pattes d’accrocha-
ge qui sont mises en prise avec le cache lors de I'arrivée
du support au dessus du bain, entrainer avec lui ledit
cache lors de sadescente (translation d’'un cache a cadre
ou déroulement d’un cache d’'un mécanisme a store). A
la remontée du support galvanique hors du bain, le cache
remontra également et pourra ensuite étre décroché des
pattes d’accrochage.

[0044] SurlaFigure 1, unsupportgalvanique 1formant
une grille métallique conductrice et recouvert d’un revé-
tementisolant électrique, de plastisol de préférence anti-
métallisation, estreprésenté d’une maniére simplifieée car
seul un moyen de fixation 3 a un objet (non représenté)
est figuré. Le revétement isolant est absent/retiré au ni-
veau des plots 2 d’'amenée de courant du support galva-
nique formant cathode. Il en est de méme pour les ex-
trémités des moyens de fixation qui sont au contact des
objets devant étre métallisés. Aux quatre angles du sup-
port galvanique sont fixés quatre pattes d’accrochage 4
pour fixation du cache sur le support galvanique. Dans
cet exemple, ces pattes d’accrochage sont élastiques et
forment des ressorts destinés a tendre un cache 7 qui
ne comporte pas de moyen propre destiné a le tendre.
Ce cache 7 (les ouvertures de guidage des lignes de
courant électrique sont schématisées d’'une maniére
simplifiée sous la référence 11) comporte des ouvertures
avec oeillets 8 inox a ses quatre coins et les extrémités
a crochets des pattes d’accrochage 4 sont passées dans
ces ouvertures a oeillets. Dans le cas ou le cache com-
porte un moyen propre destiné a le tendre comme par
exemple un cadre rigide périphérique ou un grillage plas-
tique, les pattes d’accrochage n’ont pas besoin d’étre
élastiques/ressorts. Ces pattes d’accrochage, qui sont
de préférence métallique pour des raisons de résistance
meécanique, sont également recouvertes d’un revéte-
ment isolant électrique, celui du support galvanique en
pratique. Dans cet exemple, la mise en place ou I'esca-
motage du cache se font par installation ou démontage
complet du cache du support galvanique.

[0045] Surla Figure 2, le cache est représenté installé
a demeure (tout en pouvant étre, de préférence, inter-
changeable) sur le support galvanique mais non mis en
place (il est en position escamotée) enroulé dans un mé-
canisme 5 de type store disposé au dessus du support
galvanique. Le mécanisme 5 est disposé en hauteur afin
d’étre en dehors de tout bain des étapes de traitement
en gamme chimique et en gamme électrolytique. Le ca-
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che 7 qui est suffisamment souple pour étre enroulé sur
lui-méme en position escamotée, autour d’'un axe 6 sym-
bolisé sur le coté visible du mécanisme 5 de la Figure 2,
comporte deux ouvertures a oeillets 8 en inox a ses deux
angles inférieurs. Lors de la mise en place du cache,
celui-ci est déroulé et des extrémités de pattes d’accro-
chage 4 fixées aux deux angles inférieurs du support
galvanique sont passées dans les ouvertures a oeillets
afin d’immobiliser en position déroulée ledit cache et
’'empécher de remonter s’enrouler dans le mécanisme
5. De préférence, le cache est en toile enduite de plas-
tisol. Etant donné que le cache peut étre mis en place et
escamoté d’'une maniére relativement simple, il est pos-
sible de ne le mettre en place qu’en gamme électrolytique
et on peut alors choisir un plastisol classique (non traité
anti-métallisation) puisqu’il ne sera pas au contact des
bains de lagamme chimique. Dans des variantes, le mé-
canisme de type store peut étre rendu amovible globa-
lement ou en partie (par exemple, I'axe d’enroulement
avec la feuille) en particulier pour échange de cache.
[0046] La Figure 3 d’une partie de cache 7 en toile
enduite de plastisol schématise, par une vue en écorché
(vue hypothétique en pratique car I'enduction de la toile
permet de réaliser une feuille stratifiée cohérente qui, de
plus dans le cas ou la toile est un tissé ou un non tissé,
fait que le plastisol interpénétre la toile), la répartition de
ses constituants. Sur cette Figure 3, on peut donc voir
que le plastisol 9 est venu enduire les deux faces de la
toile 10.

[0047] Comme on I'a vu, les caches peuvent étre mis
en place, c’est-a-dire rendus fonctionnels, soit lors de
leur installation (avec mise en place d’'un cadre avec ca-
che ou d’'une feuille cache a oeillets qui est tendue par
des pattes d’accrochage élastiques/ressorts du support
galvanique par exemple), soit par mise en place d’'un
cache déja installé (par exemple le cache étant déja ins-
tallé mais enroulé a la maniére d’un store au dessus du
supportgalvanique, I'opérateur le déroulant pour qu'il soit
mis en place). Ces installations, mises en place et esca-
motages peuvent étre manuelle ou automatisée (moto-
risée). De plus, en fonction du souhait que I'on a ou non
d’éviter la métallisation du cache et, aussi, du fait que
I’on utilise ou non un plastisol anti-métallisation, les mo-
ments de mise en place du cache peuvent étre différents.
[0048] Sila métallisation du cache est sans importan-
ce, le cache peut étre mis en place tout au début du
processus de traitement (apres l'installation des objets
sur le support galvanique), dés la gamme chimique.
[0049] Sila métallisation du cache doit étre évitée, soit
on utilise un cache avec plastisol anti-métallisation et il
peut alors étre mis en place a tout moment utile, méme
dés le début du processus de traitement, soit, dans le
cas contraire, on ne met en place le cache que dans la
gamme électrolytique.

[0050] On comprend donc, qu’outre les nombreuses
variantes de forme possibles découlant de maniere évi-
dente de la demande, de nombreuses variantes d'utili-
sation sont également possibles. Par exemple, on peut
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installer sur les supports galvaniques un systeme mul-
tistore embarqué avec différents enrouleurs de caches
différents fagonnés suivant les différents bains et leurs
contraintes. Il est ainsi possible de mettre en place le
cache adapté avec des ouvertures spécifiques, soit pour
le cuivre, soit pour le nickel, soit pour le dép6ét final (or,
bronze ou chrome...) pour dévier spécifiquement les li-
gnes de courants propres a chaque dép6t en fonction
des épaisseurs requises.

Revendications

1. Cache (7) de guidage de lignes de courant d’élec-
trolyse pour support galvanique (1), le support gal-
vanique comportant des moyens de fixation (3) con-
ducteurs pour des objets devant recevoir au moins
un dép6t métallique par électrolyse dans une cuve
d’électrolyse, le support galvanique et les objets for-
mant une premiere électrode étendue généralement
sensiblement paralléle a une seconde électrode, le-
dit cache étant destiné a étre mis en place entre les
deux électrodes et comportant des ouvertures (11)
en relation avec les objets,
caractérisé en ce que le caché est une feuille sou-
ple comportant une matiere plastique imperméable
de type plastisol pris en masse, le plastisol étant anti-
métallisation, la feuille souple est composite et est
soit une toile (10)
enduite sur ses deux faces de plastisol, la toile étant
choisie parmi un tissé, un non-tissé ou un film plas-
tique, soit un grillage en matiére plastique enduit de
plastisol, lafeuille souple mise en place étant tendue
par au moins un moyen tendeur (8), pour étre sen-
siblement paralléle aux électrodes, et en ce qu’il
comporte dés moyens de maintien lui permettant
d’étre maintenu en place apres mise en place sur le
support galvanique et qui lui permettent d’étre esca-
moté ou désinstallé dudit support galvanique.

2. Cache selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le moyen tendeur est choisi parmi les moyens
suivants : un cadre rigide en périphérie de la feuille,
le grillage en matiere plastique, des ouvertures a
oeillets de la périphérie de la feuille destinées a venir
en prise sur des pattes d’accrochage du support gal-
vanique.

3. Cache selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que lafeuille souple
est tendue par un cadre rigide périphérique pouvant
étre installé pour mise en place ou désinstallé du
support
galvanique, les moyens de maintien du cache a ca-
dre sur le support galvanique étant des moyens de
prise de pattes d’accrochage fixées sur le support
galvanique, le cadre rigide venant en prise sur les-
dites pattes d’accrochage.
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4.

Cache selon I'une quelconque des revendications 1
ou 2, caractérisé en ce que la feuille souple est
tendue par

un cadre rigide périphérique pouvant étre mis en pla-
ceou

escamoté du support galvanique, les moyens de
maintien du cache a cadre sur le support galvanique
étant des bords glissants du cache pour des glissié-
res verticales latérales fixées sur le support galva-
nique et sensiblement paralléles au support galva-
nique, le cadre rigide étant maintenu dans

lesdites glissiéres du support galvanique et pouvant
étre escamoté ou mis en place par glissement dans
lesdites glissiéres.

Cache selon I'une quelconque des revendications 1
ou 2, caractérisé en ce que la feuille souple com-
porte en périphérie des ouvertures a oeillets (8) des-
tinées a venir en prise sur des pattes d’accrochage
(4) fixées en périphérie du support galvanique afin
de tendre la feuille, lesdites ouverture a oeillets for-
mant également moyen de maintien pour lesdites
pattes d’accrochage.

Cache selon I'une quelconque des revendications 1
ou 2, caractérisé en ce que la feuille souple est
enroulable sur elle méme et qu’il comporte des
moyens (5) pour que lors de 'escamotage ou la mise
en place du caché ou puisse enrouler ou dérouler
respectivement ladite feuille autour d’un axe situé
(6) a distance au-dessus du support galvanique.

Support galvanique (1) comportant des moyens de
fixation conducteurs pour des objects devant rece-
voir au moins un dépdt métallique par électrolyse
dans une cuve d’électrolyse, le support galvanique
etles objets formant une premiére électrode étendue
généralement sensiblement paralléle a une seconde
électrode, un cache de guidage de lignes de courant
d’électrolyse pouvant étre mis en place entre les
deux électrodes et comportant des ouvertures en
relation avec les objets,

caracterisé en ce que le support galvanique com-
porte un mécanisme de type store a enroulement (5)
pour le cache de la revendication 6.

Procédé de mise en oeuvre d’un cache de guidage
de lignes de courant d’électrolyse pour support gal-
vanique, le support galvanique comportant des
moyens de fixation

conducteurs pour des objets devant recevoir au
moins un dépdt métallique par électrolyse dans une
cuve d’électrolyse, le support galvanique et les ob-
jets formant une premiere électrode étendue géné-
ralement sensiblement paralléle a une seconde
électrode, ledit cache étant destiné a étre mis en
place entre les deux électrodes et comportant des
ouvertures en relation avec les objets, les objets su-
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bissant des traitements en gammes chimique et
électrolytique,

caractérisé en ce que, aprés installation des objets
sur le support galvanique, on installe et met en place
sur le support galvanique un cache selon la reven-
dication 3, 4, 5

ou 6, la feuille souple dudit cache comportant un
plastisol anti-métallisation.

Claims

A cover (7) for guiding electrolysis current lines for
a galvanic support (1), the galvanic support compris-
ing conductive fixation means (3) for objects intend-
ed to receive at least one electrolysis metal plating
in an electrolysis tank, the galvanic support and the
objects forming afirst extended electrode that is gen-
erally substantially parallel to a second electrode,
said cover being intended to be putin place between
the two electrodes and comprising openings (11) in
relation to the objects,

characterized in that the cover is a flexible sheet
comprising an impervious plastic material of the set
plastisol type, the plastisol being anti-metallisation,
the flexible sheet is a composite and is either a web
(10) coated with plastisol on its two sides, the web
being chosen from a woven web, a hon-woven web
or a plastic film, or a plastic mesh coated with plas-
tisol, the flexible sheet put in place being tensioned
by at least one tensioning means (8), so as to be
substantially parallel to the electrodes, and in that
it comprises holding means for being held in place
after being put in place on the galvanic support and
for being retracted or uninstalled from said galvanic
support.

A cover according to claim 1, characterized in that
the tensioning means is chosen from: a rigid frame
atthe sheetperiphery, the plastic mesh, eyelet open-
ings on the sheet periphery, intended to engage with
hooking tabs of the galvanic support.

A coveraccordingto any one of the preceding claims,
characterized in that the flexible sheet is tensioned
by a peripheral rigid frame that can be installed for
the putting in place or uninstalled from the galvanic
support, the means for holding the framed cover on
the galvanic support being means for engaging with
hooking tabs fixed to the galvanic support, the rigid
frame engaging with said hooking tabs.

A cover according to any one of claims 1 or 2, char-
acterized in that the flexible sheet is tensioned by
a peripheral rigid frame that can be put in place on
or retracted from the galvanic support, the means
for holding the framed cover on the galvanic support
being sliding edges of the cover for side vertical
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slides fixed to the galvanic support and substantially
parallel to the galvanic support, the rigid frame being
held in said slides of the galvanic support and being
able to be slidingly retracted from or put in place into
said slides.

A cover according to any one of claims 1 or 2, char-
acterized in that the flexible sheet comprises at its
periphery eyelet openings (8) intended to engage
with hooking tabs (4) fixed at the periphery of the
galvanic support so as to tension the sheet, said eye-
let openings also forming holding means for said
hooking tabs.

A cover according to any one of claims 1 or 2, char-
acterized in that the flexible sheet is rollable onto
itself and in that it comprises such means (5) that,
during the cover retraction or putting in place, said
sheet can be rolled, or respectively unrolled, around
an axis (6) located at distance above the galvanic
support.

A galvanic support (1) comprising conductive fixation
means for objects intended to receive at least one
electrolysis metal plating in an electrolysis tank, the
galvanic support and the objects forming a first ex-
tended electrode that is generally substantially par-
allel to a second electrode, a cover for guiding elec-
trolysis current lines that can be put in place between
the two electrodes and that comprises openings in
relation to the objects,

characterized in that the galvanic support compris-
es a roll-up shade type mechanism (5) for the cover
of claim 6.

A method for implementing a cover for guiding elec-
trolysis current lines for a galvanic support, the gal-
vanic support comprising conductive fixation means
for objects intended to receive at least one electrol-
ysis metal plating in an electrolysis tank, the galvanic
supportand the objects forming afirst extended elec-
trode that is generally substantially parallel to a sec-
ond electrode, said cover being intended to be put
in place between the two electrodes and comprising
openings in relation to the objects, the objects being
submitted to chemical and electrolytic treatments,
characterized in that, after installation of the ob-
jects onto the galvanic support, a cover according to
claim 3, 4, 5 or 6 is installed and put in place on the
galvanic support, the flexible sheet of said cover
comprising an anti-metallisation plastisol.

Patentanspriiche

Maske (7) zur Fihrung der Elektrolysestromlinien fur
einen galvanotechnischen Trager (1), wobei der gal-
vanotechnische Trager leitfahige Befestigungsmittel
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(3) fur Gegenstéande aufweist, die in einem Elektro-
lysebad mindestens eine Metallabscheidung mittels
Elektrolyse erfahren sollen, wobei der galvanotech-
nische Trager und die Gegenstande eine erste Elek-
trode bilden, die sich im Allgemeinen weitgehend
parallel zu einer zweiten Elektrode erstreckt, wobei
die Maske dazu bestimmt ist, zwischen den beiden
Elektroden angebracht zu werden, und Offnungen
(11) aufweist, die mit den Gegensténden in Bezie-
hung stehen,

dadurch gekennzeichnet, dass die Maske einefle-
xible bzw. geschmeidige Folie ist, die einen undurch-
I&ssigen Kunststoff vom Typ geliertes Plastisol auf-
weist, wobei das Plastisol einer Metallisierung ent-
gegenwirkt, die flexible bzw. geschmeidige Folie ei-
nen Werkstoffverbund darstellt und es sich dabei
entweder um einen Textilstoff (10) handelt, der beid-
seitig mit Plastisol beschichtet ist, wobei der Textil-
stoff aus einem Webstoff, einem Vliesstoff oder einer
Kunststoffdlinnschicht ausgewahlt ist, oder um ein
Kunststoffgitter, das mit Plastisol beschichtet ist, wo-
bei die flexible bzw. geschmeidige Folie derart an-
gebracht wird, dass sie von einem Spannmittel (8)
aufgespannt wird, damit sie im wesentlichen parallel
zu den Elektroden angeordnet ist, und dadurch,
dass die Maske Haltemittel aufweist, die es ihr er-
moglichen, nach dem Anbringen auf dem galvano-
technischen Trager an Ort und Stelle zu bleiben, und
die esihrermoglichen, zurlickgezogen oder vom gal-
vanotechnischen Trager entfernt zu werden.

Maske nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Spannmittel aus den folgenden Mit-
teln ausgewahlt ist: einem steifen Rahmen im Rand-
bereich der Folie, dem Kunststoffgitter, dsenartigen
Offnungen im Randbereich der Folie, welche dazu
bestimmt sind, an Befestigungsklemmen des galva-
notechnischen Tragers eingehéngt zu werden

Maske nach einem beliebigen der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
flexible bzw. geschmeidige Folie von einem rand-
sténdigen steifen Rahmen aufgespannt wird, der
zum Anbringen eingebaut oder vom galvanotechni-
schen Trager entfernt werden kann, wobei es sich
bei den Mitteln zum Festhalten der gerahmten Mas-
ke auf dem galvanotechnischen Trager um Mittel
zum Einhdngen an Befestigungsklemmen, die an
dem galvanotechnischen Trager befestigt sind, han-
delt., wobei der steife Rahmen an den Befestigungs-
klemmen eingehangt wird.

Maske nach einem beliebigen der Anspriiche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible bzw.
geschmeidige Folie von einem randstandigen stei-
fen Rahmen aufgespannt wird, der eingebaut oder
vom galvanotechnischen Trager entfernt werden
kann, wobei es sich bei den Mitteln zum Festhalten
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der gerahmten Maske auf dem galvanotechnischen
Trager um gleitfahige Maskenrénder fiir seitliche
vertikale Gleitschienen handelt, die am galvanotech-
nischen Trager befestigt sind und im Wesentlichen
parallel zum galvanotechnischen Trager angeordnet
sein, wobei der steife Rahmen von den Gleitschie-
nen des galvanotechnischen Tragers festgehalten
wird durch Gleitbewegungen in den Gleitschienen
zurlickgezogen oder angebracht werden kann.

Maske nach einem beliebigen der Anspriiche 1 oder
2,dadurch gekennzeichnet, dass die flexible bzw.
geschmeidige Folie im Randbereich 8senartige Off-
nungen (8) aufweist, die dazu bestimmt sind an Be-
festigungsklemmen (4) eingehangt zu werden, wel-
che im Randbereich des galvanotechnischen Tra-
gers befestigt sind, um die Folie aufzuspannen, wo-
bei die 6senartigen Offnungen fiir die Befestigungs-
klemmen ebenfalls ein Mittel zum Festhalten dars-
teilen.

Maske nach einem beliebigen der Anspriiche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible bzw.
geschmeidige Folie zusammengerollt werden kann
und dass die Maske Mittel (5) aufweist, die bewirken,
dass die Folie beim Zuriickziehen oder Anbringen
der Maske um eine Achse (6) aufgerollt beziehungs-
weise abgerollt werden kann, welche oberhalb des
galvanotechnischen Tragers in einem gewissen Ab-
stand angeordnet ist.

Galvanotechnischer Trager (1), der leitfahige Befe-
stigungsmittel fir Gegenstdnde aufweist, die in ei-
nem Elektrolysebad mindestens eine Metallabschei-
dung mittels Elektrolyse erfahren sollen, wobei der
galvanotechnische Trager und die Gegenstande ei-
ne erste Elektrode bilden, die sich im Allgemeinen
weitgehend parallel zu einer zweiten Elektrode er-
streckt, wobei eine Maske zur Flhrung der Elektro-
lysestromlinien zwischen den beiden Elektroden an-
gebracht werden kann und Offnungen aufweist, die
mit den Gegenstanden in Beziehung stehen,
dadurch gekennzeichnet, dass der galvanotech-
nische Trager einen Mechanismus vom Typ Rolla-
den (5) fur die Maske des Anspruchs 6 aufweist.

Verfahren zum Einsatz einer Maske zur Flihrung der
Elektrolysestromlinien flir einen galvanotechni-
schen Trager, wobei der galvanotechnische Trager
leitfahige Befestigungsmittel fir Gegenstande auf-
weist, die in einem Elektrolysebad mindestens eine
Metallabscheidung mittels Elektrolyse erfahren sol-
len, wobei der galvanotechnische Tragerund die Ge-
genstande eine erste Elektrode bilden, die sich im
Allgemeinen weitgehend parallel zu einer zweiten
Elektrode erstreckt, wobei die Maske dazu bestimmt
ist, zwischen den beiden Elektroden angebracht zu
werden, und Offnungen aufweist, die mit den Ge-
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genstanden in Beziehung stehen, wobei die Gegen-
stdnde Behandlungen chemischer und elektrolyti-
scher Art erfahren,

dadurch gekennzeichnet, dass, nach dem Anbrin-
gen der Gegenstande am galvanotechnischen Tra-
ger, eine Maske nach Anspruch 3, 4, 5 oder 6 am
galvanotechnische Trager angebracht und justiert
wird, wobei die flexible bzw. geschmeidige Folie der
Maske ein Plastisol aufweist, das einer Metallisie-
rung entgegenwirkt.
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