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(57)摘要

本发明涉及建筑工程基础降水施工技术领

域，尤其是一种超挖集水井的施工方法，其包括

如下步骤：a、设置进水管道；b、将水泵放入出水

管道中；c、水泵工作，并同时通过人工在进水管

道四周挖出集水井坑体；d、集水井坑体完成后，

在集水井坑体的内表面从下到上依次做垫层和

防水层；e、从进水管道中取出水泵，立刻进行集

水井坑体基础混凝土结构的浇筑。通过先设置临

时降水装置，临时降水装置将水位之下的土中水

液排放至基坑外的排水位置，保证通过人工挖出

集水井坑体的施工安全性，临时降水装置结构简

单，制造、运行成本均较低；小面积的超挖集水井

施工并不需要大型机械，通过人工就能完成施

工，显著减低了施工成本。
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1.一种超挖集水井的施工方法，其特征在于，包括如下步骤：

a、设置进水管道(2)，沿基坑(1)的开挖面竖直向下将进水管道(2)插入土中，进水管道

(2)插入土中部分的周向上设置有进水孔；

b、将水泵(3)放入进水管道(2)中，并将出水管(4)一端与水泵(3)相连接，另一端设置

在基坑(1)外的排水位置；

c、水泵(3)工作，将进水管道(2)中的水液输送至基坑(1)外的排水位置，同时通过人工

在进水管道(2)四周挖出集水井坑体(5)；

d、集水井坑体(5)完成后，在集水井坑体(5)的内表面从下到上依次做垫层和防水层

(6)；

e、从进水管道(2)中取出水泵(3)，往进水管道(2)中加入聚氨酯与混凝土后，立刻进行

集水井坑体(5)基础混凝土结构的浇筑，基础混凝土结构凝固后，从而完成超挖集水井的施

工。

2.如权利要求1所述的一种超挖集水井的施工方法，其特征在于：在步骤a中，进水管道

(2)插入土中的深度比待超挖集水井的深度深50-60cm。

3.如权利要求1所述的一种超挖集水井的施工方法，其特征在于：在步骤a中，进水管道

(2)插入土中部分的外表面设置有滤网结构。

4.如权利要求1所述的一种超挖集水井的施工方法，其特征在于：在步骤a中，进水孔的

直径为5mm。

5.如权利要求1至4任意一项所述的一种超挖集水井的施工方法，其特征在于：在步骤a

中，进水管道(2)为pvc管道，进水管道(2)的两端均开口，设置进水管道(2)的工序为：首先

直接将进水管道(2)插入土中，然后再取出进水管道(2)中的土。

6.如权利要求5所述的一种超挖集水井的施工方法，其特征在于：在步骤b中，将水泵

(3)放入进水管道(2)中之前，先往进水管道(2)中填入碎石层(7)，碎石层(7)的高度为40-

50mm。

7.如权利要求1所述的一种超挖集水井的施工方法，其特征在于：在步骤d中，进水管道

(2)与集水井坑体(5)相连接处的垫层和防水层(6)形状为圆弧形。

8.如权利要求1所述的一种超挖集水井的施工方法，其特征在于：在步骤e中，在取出水

泵(3)后，先将位于集水井坑体(5)上方的进水管道(2)部分割掉，然后再往剩余进水管道

(2)部分中加入聚氨酯与混凝土。
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一种超挖集水井的施工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑工程基础降水施工技术领域，尤其是一种超挖集水井的施工方

法。

背景技术

[0002] 在建筑工程基础施工中，有时在基坑已经完成坑体施工后，大型施工机械已经离

场的情况下，还需要在基坑坑体的下方土方中超挖集水井，该超挖集水井的体积不是很大，

而且需要在水位之下进行施工，水位指的是渗水位，需要进行临时排水处理。由于基坑已经

完成坑体的施工，大型施工机械已经离场，再通过大型施工机械对超挖集水井进行施工，施

工成本较高，不利于小体积超挖集水井的施工。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是提供一种不需要大型施工机械、成本较低的超挖集

水井施工方法。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种超挖集水井的施工方法，包括

如下步骤：

[0005] a、设置进水管道，沿基坑的开挖面竖直向下将进水管道插入土中，进水管道插入

土中部分的周向上设置有进水孔；

[0006] b、将水泵放入出水管道中，并将出水管一端与水泵相连接，另一端设置在基坑外

的排水位置；

[0007] c、水泵工作，将进水管道中的水液输送至基坑外的排水位置，同时通过人工在进

水管道四周挖出集水井坑体；

[0008] d、集水井坑体完成后，在集水井坑体的内表面从下到上依次做垫层和防水层；

[0009] e、从进水管道中取出水泵，往进水管道中加入聚氨酯与混凝土后，立刻进行集水

井坑体基础混凝土结构的浇筑，基础混凝土结构凝固后，从而完成超挖集水井的施工。

[0010] 进一步的是，步骤a中，进水管道插入土中的深度比待超挖集水井的深度深50-

60cm。

[0011] 进一步的是，在步骤a中，进水管道插入土中部分的外表面设置有滤网结构。

[0012] 进一步的是，在步骤a中，进水孔的直径为5mm。

[0013] 进一步的是，在步骤a中，进水管道为pvc管道，进水管道的两端均开口，设置进水

管道的工序为：首先直接将进水管道插入土中，然后再取出进水管道中的土。

[0014] 进一步的是，在步骤b中，将水泵放入出水管道中之前，先往进水管道中填入碎石

层，碎石层的高度为40-50mm。

[0015] 进一步的是，在步骤d中，进水管道与集水井坑体相连接处的垫层和防水层形状为

圆弧形。

[0016] 进一步的是，在步骤e中，在取出水泵后，先将位于集水井坑体上方的进水管道部
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分割掉，然后再往剩余进水管道部分中加入聚氨酯与混凝土。

[0017] 本发明的有益效果是：通过先设置临时降水(排水)装置，临时降水(排水)装置将

水位之下的土中水液排放至基坑外的排水位置，保证通过人工挖出集水井坑体的施工安全

性，临时降水(排水)装置结构简单，制造、运行成本均较低；小面积的超挖集水井施工并不

需要大型机械，通过人工就能完成施工，显著减低了施工成本，利于推广。

附图说明

[0018] 图1是本发明的示意图；

[0019] 图中标记：基坑1、进水管道2、水泵3、出水管4、集水井坑体5、防水层6、碎石层7。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0021] 如图1所示，本发明一种超挖集水井的施工方法，包括如下步骤：

[0022] a、设置进水管道2，沿基坑1的开挖面竖直向下将进水管道2插入土中，进水管道2

插入土中部分位于水位之下，进水管道2插入土中部分的周向上设置有进水孔，进水孔的直

径优选为5mm，使得水位之下的土中水液通过进水孔进入进水管道2中；

[0023] b、将水泵3放入进水管道2中，并将出水管4一端与水泵3相连接，另一端设置在基

坑1外的排水位置；

[0024] c、水泵3工作，往进水管道2的水液中输送至基坑1外的排水位置，同时通过人工在

进水管道2四周挖出集水井坑体5；

[0025] d、集水井坑体5完成后，在集水井坑体的内表面从下到上依次做垫层和防水层6；

[0026] e、从进水管道2中取出水泵3，将进水管道2中加入聚氨酯与混凝土后，立刻进行集

水井坑体5基础混凝土结构的浇筑，基础混凝土结构凝固后，从而完成超挖集水井的施工。

[0027] 进水管道2、水泵3、出水管4构成了超挖集水井施工用的临时排水(降水)装置，保

证通过人工在进水管道2四周挖出集水井坑体5的施工安全性。该临时排水装置的工作流程

为：首先水位之下的土中水液通过进水孔进入进水管道2中，然后水泵3工作，将进水管道2

的水液中输送至基坑1外的排水位置。

[0028] 具体的，在步骤a中，进水管道2插入土中的深度比待超挖集水井的深度深50-

60cm，保证土中的水液进入进水管道2中，同时提高进水管道2安装稳定性。

[0029] 为了降低土进入进水管道2中的可能性，影响水泵3的工作，所以，在步骤a中，进水

管道2插入土中部分的外表面设置有滤网结构。

[0030] 为了降低进水管道2的成本，便于其使用，进水管道2优选为pvc管道，pvc管道也便

于进水孔的加工。为了便于将进水管道2插入土中，进水管道2的两端均开口，设置进水管道

2的工序为：首先直接将进水管道2插入土中，由于进水管道2的下端为开口，土就会进入进

水管道2中，然后再取出进水管道2中的土，就能完成进水管道2插入土中的施工。为了降低

土从进水管道2的下端进入进水管道2中，在步骤b中，将水泵3放入进水管道2中之前，先往

进水管道2中填入碎石层7，碎石层7的高度为40-50mm，碎石层7不但能起堵塞作用，还能对

进入进水管道2中的水液一定的过滤作用。

[0031] 为了降低对垫层和防水层6在施工时对进水管道2造成损坏的可能性，在步骤d中，
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进水管道2与集水井坑体5相连接处的垫层和防水层6形状为圆弧形。

[0032] 在步骤e中，为了降低进水管道2对集水井坑体5的基础混凝土结构浇筑时的影响，

在取出水泵3后，先将位于集水井坑体5上方的进水管道2部分割掉，然后再往剩余进水管道

2部分中加入聚氨酯与抗渗混凝土。

[0033] 综上所述，本发明通过先设置临时降水(排水)装置，临时降水(排水)装置将水位

之下的土中水液排放至基坑1外的排水位置，保证通过人工挖出集水井坑体6的施工安全

性，临时降水(排水)装置结构简单，制造、运行成本均较低；使得小面积的超挖集水井施工

并不需要大型机械，通过人工就能完成施工，显著减低了施工成本，为后期拆除施工带来方

便，减少人材机的消耗，利于推广。
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图1
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