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一种生产塑料制品的搅拌装置

(57)摘要

本实用新型提供一种生产塑料制品的搅拌

装置，涉及塑料加工技术领域，包括底板、第一电

机、放置结构和搅拌结构；所述底板顶部两侧设

有支撑板，且支撑板的内侧开设有第一辅助旋转

槽；所述第一电机设在电机放置槽A中；放置结构

设在底板顶部，且放置结构的物料放置件设在两

组支撑板的中间位置，所述物料放置件一侧与第

一电机的电机轴连接，所述物料放置件两侧设有

旋转件，且旋转件与第一辅助旋转槽转动连接，

所述物料放置件一侧开设有电机放置槽B；所述

搅拌结构设在放置结构内部。解决了现有的生产

塑料制品的搅拌装置在使用时，进行搅拌的结构

不够完善，在装置内部中，底部的塑料制品搅拌

不够均匀，进而在进行塑料生产时，质量达不到

标准的问题。
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1.一种生产塑料制品的搅拌装置，包括底板(1)、第一电机(2)、放置结构(3)和搅拌结

构(4)；其特征在于：所述底板(1)顶部两侧设有支撑板(101)，且支撑板(101)的内侧开设有

第一辅助旋转槽(102)，并且一侧的支撑板(101)中开设有电机放置槽A(103)；所述第一电

机(2)设在电机放置槽A(103)中；所述放置结构(3)设在底板(1)顶部，且放置结构(3)的物

料放置件(301)设在两组支撑板(101)的中间位置，所述物料放置件(301)一侧与第一电机

(2)的电机轴连接，所述物料放置件(301)两侧设有旋转件(302)，且旋转件(302)与第一辅

助旋转槽(102)转动连接，所述物料放置件(301)一侧开设有电机放置槽B(303)；所述搅拌

结构(4)设在放置结构(3)内部，且搅拌结构(4)的第二电机(401)设在电机放置槽B(303)内

部。

2.如权利要求1所述的一种生产塑料制品的搅拌装置，其特征在于：所述放置结构(3)

包括有：第二辅助旋转槽(304)；所述物料放置件(301)内部开设有放置腔，所述物料放置件

(301)顶部与底部分别开设有物料进口与物料出口，且物料进口与物料出口通过封堵盖封

堵；所述物料放置件(301)另一侧开设有第二辅助旋转槽(304)。

3.如权利要求1所述的一种生产塑料制品的搅拌装置，其特征在于：所述搅拌结构(4)

还包括有：搅拌辊(402)；所述第二电机(401)的电机轴连接有搅拌辊(402)，且搅拌辊(402)

另一端与第二辅助旋转槽(304)转动连接，所述搅拌辊(402)外围设有均匀排列的搅拌扇

叶。
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一种生产塑料制品的搅拌装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于塑料加工技术领域，更具体地说，特别涉及一种生产塑料制品的

搅拌装置。

背景技术

[0002] 塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称,在塑料制

造过程中，需要将PVC粉料与混合而成的油料进行混合搅拌。

[0003] 例如申请号为：CN202222618073.X中，涉及一种用于塑料制品生产的搅拌装置，包

括罐体，所诉罐体内部安装有刮料机构，所述刮料机构包括固定安装在罐体底部的电机，所

述电机的输出端贯穿罐体，电机启动能够带动装置运转；转动块，所述转动块转动连接在罐

体底部内壁上，所述电机输出端与转动块同轴固定，所述转动块顶部外壁同轴固定有转轴；

连接杆，所述连接杆固定连接在转轴上，在连接杆的配合下即可使得安装条稳定的沿着罐

体内壁转动，所述连接杆两端均固定连接有安装条，本实用新型通过设置刮料机构，能够在

搅拌过程时起到提高搅拌工作效率的作用，放料时能够将混合物完全排出罐体，解决存在

部分混合物残留在罐体底部无法排出的问题。

[0004] 基于现有技术中发现，现有的生产塑料制品的搅拌装置在使用时，进行搅拌的结

构不够完善，在装置内部中，底部的塑料制品搅拌不够均匀，进而在进行塑料生产时，质量

达不到标准，进而不便于进行使用。

实用新型内容

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种生产塑料制品的搅拌装置，以解决

现有的生产塑料制品的搅拌装置在使用时，进行搅拌的结构不够完善，在装置内部中，底部

的塑料制品搅拌不够均匀，进而在进行塑料生产时，质量达不到标准的问题。

[0006] 本实用新型生产塑料制品的搅拌装置，由以下具体技术手段所达成：

[0007] 一种生产塑料制品的搅拌装置：包括底板、第一电机、放置结构和搅拌结构；所述

底板顶部两侧设有支撑板，且支撑板的内侧开设有第一辅助旋转槽，并且一侧的支撑板中

开设有电机放置槽A；所述第一电机设在电机放置槽A中；所述放置结构设在底板顶部，且放

置结构的物料放置件设在两组支撑板的中间位置，所述物料放置件一侧与第一电机的电机

轴连接，所述物料放置件两侧设有旋转件，且旋转件与第一辅助旋转槽转动连接，所述物料

放置件一侧开设有电机放置槽B；所述搅拌结构设在放置结构内部，且搅拌结构的第二电机

设在电机放置槽B内部。

[0008] 进一步的；所述放置结构包括有；所述物料放置件内部开设有放置腔，第二辅助旋

转槽；所述物料放置件顶部与底部分别开设有物料进口与物料出口，且物料进口与物料出

口通过封堵盖封堵；所述物料放置件另一侧开设有第二辅助旋转槽。

[0009] 进一步的；所述搅拌结构还包括有：搅拌辊；所述第二电机的电机轴连接有搅拌

辊，且搅拌辊另一端与第二辅助旋转槽(304)转动连接，所述搅拌辊(402)外围设有均匀排
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列的搅拌扇叶。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0011] 1、在本装置中，进行使用时，将物料进口的封堵盖从物料进口中拔出，将需要搅拌

的物料放置在物料放置件中，将封堵盖重新将物料进口进行封堵，将第二电机启动，使第二

电机带动搅拌辊进行转动，进而搅拌辊就会在第二辅助旋转槽中转动，进而通过搅拌辊外

围的搅拌扇叶将放置腔中的物料进行搅拌，将第一电机启动，使第一电机带动旋转件进行

转动，进而旋转件就会在第一辅助旋转槽中进行转动，从而带动物料放置件进行转动，进而

能够将底层的物料位置进行调节，进而在搅拌时更加均匀。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的主视结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型的截面结构示意图。

[0014] 图3是本实用新型的底板与第一电机的结构示意图。

[0015] 图4是本实用新型的放置结构与搅拌结构的结构示意图。

[0016] 图中，部件名称与附图编号的对应关系为：

[0017] 1、底板；

[0018] 101、支撑板；102、第一辅助旋转槽；103、电机放置槽A；

[0019] 2、第一电机；

[0020] 3、放置结构；

[0021] 301、物料放置件；302、旋转件；303、电机放置槽B；304、第二辅助旋转槽；

[0022] 4、搅拌结构；

[0023] 401、第二电机；402、搅拌辊。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。

[0025] 实施例：

[0026] 如附图1至附图4所示：

[0027] 本实用新型提供一种生产塑料制品的搅拌装置，包括底板1、第一电机2、放置结构

3和搅拌结构4；底板1顶部两侧设有支撑板101，且支撑板101的内侧开设有第一辅助旋转槽

102，并且一侧的支撑板101中开设有电机放置槽A103；第一电机2设在电机放置槽A103中；

放置结构3设在底板1顶部，且放置结构3的物料放置件301设在两组支撑板101的中间位置，

物料放置件301一侧与第一电机2的电机轴连接，物料放置件301两侧设有旋转件302，且旋

转件302与第一辅助旋转槽102转动连接，物料放置件301一侧开设有电机放置槽B303；搅拌

结构4设在放置结构3内部，且搅拌结构4的第二电机401设在电机放置槽B303内部。

[0028] 其中，放置结构3包括有：第二辅助旋转槽304；物料放置件301内部开设有放置腔，

物料放置件301顶部与底部分别开设有物料进口与物料出口，且物料进口与物料出口通过

封堵盖封堵；物料放置件301另一侧开设有第二辅助旋转槽304。

[0029] 采用上述方案，旋转件302用于辅助物料放置件301进行转动，电机放置槽B303用

于对第二电机401进行限位，使第二电机401进行工作时避免因振动导致第二电机401位置
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出现偏移，第二辅助旋转槽304用于辅助搅拌辊402进行限位。

[0030] 其中，搅拌结构4还包括有：搅拌辊402；第二电机401的电机轴连接有搅拌辊402，

且搅拌辊402另一端与第二辅助旋转槽304转动连接，搅拌辊402外围设有均匀排列的搅拌

扇叶。

[0031] 采用上述方案，通过第二电机401带动搅拌辊402进行转动，使搅拌辊402带动搅拌

扇叶进行工作，进而便于对物料进行搅拌，进而便于进行使用。

[0032] 本实施例的具体使用方式与作用：

[0033] 本实用新型中，进行使用时，将物料进口的封堵盖从物料进口中拔出，将需要搅拌

的物料放置在物料放置件301中，将封堵盖重新将物料进口进行封堵，将第二电机401启动，

使第二电机401带动搅拌辊402进行转动，进而搅拌辊402就会在第二辅助旋转槽304中转

动，进而通过搅拌辊402外围的搅拌扇叶将放置腔中的物料进行搅拌，将第一电机2启动，使

第一电机2带动旋转件302进行转动，进而旋转件302就会在第一辅助旋转槽102中进行转

动，从而带动物料放置件301进行转动，进而能够将底层的物料位置进行调节，进而在搅拌

时更加均匀。

[0034] 本实用新型未详述之处，均为本领域技术人员的公知技术。
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图2
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图3
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图4
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