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Esilld olevan keksinnén kohteena on soluk- kanssa, jolloin kayttdja voi suorittaa lop-

koradioviestintdjarjestelmd ja -menetelmi, puun aikaisemmat tehtdvdnsd ennen &ani-

jotka sisaltavac viivéstysvélineen puhelun yhteyksien perustamista soittopuhelimen

vastaanottamiseksi soittopuhelimesta perus-
tamatta &aniyhteyksia solukkopuhelimen ja
soittopuhelimen vidlille. Vastausviivistys-
valine aktivoidaan siten, etté& solukkopuhe-
limen kayttdjad valitsee piddtysvalinnan
saatuaan hdalytyksen tulevasta puhelusta.
Témén jdlkeen voidaan perustaa aidniyhtey-
det solukkopuhelimen ja hyvéksytyn puhelun
lahettdneen soittopuhelimen vdlille soluk-
kopuhelimen kdyttdjin suorittaman pidityk-
senvapautusvalinnan aktivoinnin avulla.
Kayttdja voi siten hyvaksyd tulevan puhe-
soittavan

lun keskustelematta

osapuolen

kanssa. Siten tulevien solukkopuhelinpuhe-
lujen hyvéksymiseen liittyvd mukavuus ja

turvallisuus edelleen lisddntyy.



Uppfinningen avser ett celluldrt radio-
kommunikationssystem och -férfarande,
vilka innefattar ett fdérdrdjningsmedel for
mottagning av ett samtal fran en upp-
ringande telefon utan att bilda 1ljud-
forbindelser mellan den celluldra tele-
fonen och den uppringande telefonen. Svars-
férdrojningsmedlet aktiveras salunda att
den cellulara telefonens anvandare valjer
ett hallval efter det att han erhallit
alarmering om det inkommande samtalet.
Efter detta kan man bilda ljudfdrbindelser
mellan den celluldra telefonen och den
uppringande telefon som sant det godkanda
samtalet genom att den celluldra tele-
fonens anvandare utfdr en aktivering av
ett val £O6r hallfrigdring. Anvandaren kan
sdlunda godkdnna ett inkommande samtal
utan att diskutera wed den uppringande
parten, varvid anvdndaren kan slutfdra
sina tidigare uppgifter innan han bildar
ljudforbindelser med den uppringande tele-
fonen. P4 detta satt &kar den bekvamlighet
och sdkerhet som ansluter sig till god-
kannande av samtal i en celluldr telefon.
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Jarjestelmidt ja menetelmidt puheluiden valikoivaa hyvidksymistd
varten ddniyhteyksid perustamatta
System och forfarande f£for att selektivt acceptera telefon-

samtal utan att bilda ljudkommunikation

Keksinnén alue

Esilld olevan keksinndén kohteena ovat yleensad solukkoradiovies-
tintajarjestelmdt ja -menetelmdt ja, yksityiskohtaisemmin
tarkastellen, jarjestelmadt ja menetelmidt, jotka on tarkoitettu
muodostamaan valikoidusti &daniyhteydet solukkoradioviestintda-

jdrjestelmdssd.

Keksinndén tausta

Solukkoradioviestintdjdrjestelmia kaytetaan lisdantyvéssa
madrin muodostamaan langattomia &&ni- ja tietoyhteyksid
useisiin liikkuviin yksikdihin tai tilaajille. Solukkoradio-
viestintdjarjestelmat sisdltavat seka analogiset solukkojarjes-
telmat, kuten "AMPS"-jarjestelmdn, ettd aivan 4&skettdin myds
digitaaliset solukkojdrjestelmidt, kuten yleiseurocoppalaisen
"GSM"- jarjestelmdn. NAaitd ja muita jarjestelmid on selostettu
kirjassa Dual Mode Cellular, tekijadnad Harte, julkaissut P.T.

Steiner Publishing Co., Bridgeville, Pennsylvania, USA (1992).

US-patenttijulkaisussa nro 4 608 458, mydnnetty Hashimotolle
otsikolla "Automatic Telephone Answering Apparatus" varustet-
tuna selostetaan puhelinvastaajalaite, Jjoka wvastaa tulevaan
puheluun toistamalla tulotervehdyksen soittajalle ja pyytden
soittajan nimed. Soittajan vastaus vahvistetaan soiton vastaan-
ottavan osapuolen puhelinlaitteen alueella vastaanottajan
kuunneltavaksi. Jos vastaanottava osapuoli pystyy vastaanotta-
maan puhelun valittdmdsti, kuittaussignaali ldhetetddn langat-
toman lahetinvastaanottimen valitykselld, jonka han yhdistaa

takaisin puhelinvastaajaan.

Solukkoradioviestintdjdrjestelmd kdasittdd vyleensd yhden tai

useamman solukkopuhelimen, yhden tai useamman radiotukiaseman
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ja matkapuhelinkytkentdkeskuksen (Mobile Telephone Switching
Center, MSC). Tyypillinen solukkoradioviestintidjirjestelmd voi
sisaltad satoja radiotukiasemia, tuhansia solukkopuhelimia ja
yhden tai wuseamman MSC:n. Solukkoradioviestintidjdrjestelma
sisdltdd useita erillisid radiovydhykkeitd, joita kutsutaan
soluiksi. Jokainen solu sisaltdd radiotukiaseman sanomien
ldhettamiseksi ja vastaanottamiseksi solukkopuhelimien v&lil-

1la, jotka on asetettu solun alueelle.

Jokainen solukkoradioviestintdjédrjestelman solu sisaltaa
tavallisesti lukuisia dupleksiddnikanavia, joiden kautta
solukkopuhelinviestit valitet&in. Jokainen solu sisaltaa
lisdksi useita valvontakanavia solukkopuhelimien toiminnan
valvomiseksi ja siihen liittyvat &d&nikanavat. Siten, solukko-
radioviestint&jarjestelmdn kautta, kaksisuuntainen radiovies-
tintasignaali tai -linkki voidaan muodostaa kahden solukkopuhe-
limen v&lille tail solukkopuhelimen ja langallisen puhelimen

valille.

Tdssd yhteydessa kaytetty kédsite "solukkopuhelin" tarkoittaa
useita erilaisia kannettavia puhelinlaitteita, joiden avulla
paastaan solukkoradioviestintajarjestelmddn. Solukkopuhelimet
kdsittdvat matkapuhelimet, jotka ovat kadessd pidettaviad tai
kannettavia puhelinsovelluksia, ja kiintedsti asetetut auto-
solukkopuhelimet. Kédsite "solukkopuhelin" sisdltdd wyds
padtteet, Jjotka hoitavat tietyt toiminnot solukkopuhelimen
tavallisten toimintojen 1lisdksi, kuten faksimiletoiminnon,
tietoyhteydet, tietojenkdsittelyn, tekstinkdsittelysovellukset
ja muut henkildkohtaisiin viestintdjdrjestelmiin liittyvat
toiminnot. Naitd erittdin tehokkaasti toimivia solukkopuheli-
mia kutsutaan usein "henkildkohtaisiksi yhteysjadrjestelmiksi®.

Jokainen radiotukiasema kdsittdd yleensd valvontayksikdén ja
siihen liittyvédn antennin. Solualueella toimiviin solukkopuhe-
limiin verrattuna tukiaseman pddasiallisena toimintatapana on
valittéda viestej& solukkopuhelimien +wv&lilla. Radiotukiasema

myds valvoo yhteyslinkkien laatua solukkopuhelimien yhteydes-
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sa. Tyypillinen radiotukiasema on tyyppi nro RBS882, jota
valmistaa Ericsson Radio Systems AB, Tukholma, Ruotsi CMS8800
solukkomatkapuhelinjdrjestelmda varten. Taman analogisen
solukkoverkon tdydellinen selostus on annettu julkaisussa nro
EN/LZT 101908 R2B, jonka on julkaissut Ericsson Radio Systems
AB.

Useita tukiasemia on liitetty yhteen ainoaan MSC:hen, joka toi-
mii solukkojdrjestelmdn keskeisend koordinoivana elementtina.
MSC sisdltdd solukkoprosessorin ja solukkokytkimen, jotka on
liitetty julkiseen kytkentdiseen puhelinverkkoon (PSTN; Public
Switched Telephone Network) yhteyksien mahdollistamiseksi
solukkopuhelimien ja langallisten puhelimien wvalilla. MSC
voidaan myds 1liittdd palautusrekisteriin (Home Location
Register, HLR). HLR sisdltdd tallennusvalineen solukkojirjes-
telmdn tilaajiin 1liittyvien tietojen tallentamiseksi. Nama
tiedot voivat kdsittad tilaajan puhelinnumeron seka& tilaajan
vaatimat erikoispalvelut, kuten kutsuodotuksen ja -piddtyksen.
HLR voi myds sisdltdd kdsittelyvalineen tallennettujen tilaaja-

e tietojen kasittelemiseksi.

ot Ominaisuussolmu voidaan myds liittdd solukkoradioviestintdjar-
jestelmdn MSC:hen tail toiseen viestintaverkkoon, kuten
PSTN:&44&n. Ominaisuussolmu voidaan liittdd esimerkiksi HLR:&4n
tai sen sisdlle. Silloinkin, kun ominaisuussolmu on liitetty
toiseen viestintdverkkoon, kuten PSTN:aan, solukkoradioverkol-
H. la voi olla pdédsy ominaisuussolmuun solukkoradioviestintdjér-
jestelmdn MSC:n ja PSTN:n tai jonkin toisen viestintdverkon

. vdlisen keskindisen liit&nnan avulla.

o Ominaisuussolmu tarjoaa kayttddn ennalta méddratyt toiminnot
Tes solukkopuhelimille ja PSTN:3an liitetyille puhelimille, kuten
o esimerkiksi tehokkaan viestintdlinkin perustamisen puhelimien
vdlille esimerkiksi valissd olevien radiotukiasemien kautta
tai kdyttadmdlla danivalvottua puheinformaatiota ja numeronsiir-
topalveluja sekd helpottamalla konferenssipuhelujen ottamista.

Ominaisuussolmu voi lisdksi tarjota kayttddén hakupalveluja
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solukkopuhelimen kdyttdjad varten ja helpottaa vaihtoehtoisten
viestintdlinkkien perustamista, jos ensisijaista viestintalink-
kid ei ole kaytettdvissd. Ominaisuussolmua on selostettu
vksityiskohtaisemmin esimerkiksi US-patenttijulkaisussa sarja
nro 018 268 otsikolla "A Method of Establishing Cooperation
With A Functionality" varustettuna ja US-patenttihakemuksessa
sarja nro 018 223 otsikolla "A Method O0Of Organizing
Communication" varustettuna, jotka kumpikin jatettiin helmi-
kuun 16 1993 ja jotka kumpikin sisdllytetddn tdhdn viiteaineis-

tona.

Johtuen osittain  solukkopuhelimien  liikkuvuudesta useat
solukkoradioviestintajarjestelmadn kayttajdt kantavat mukanaan
solukkomatkapuhelinta hoitaessaan muita tehtdvid. Useilla
kayttdjilld on esimerkiksi kaytdssddn kadessd pidettavat
solukkopuhelimet, Jjoita he pitavat mukanaan koko paivan.
Toisilla kaytt&jillad on taas matkapuhelimet, jotka voivat olla
joko kannettavia puhelinsovelluksia tai pysyvasti autoon
asennettuja solukkopuhelimia, jotka antavat tilaajalle mahdol-
lisuuden hoitaa viestintdd ajoneuvossa ollessaan. Solukkopuhe-
limen kayttdjdén voidaan siten saada yhteys hanen hoitaessaan
useita erilaisia tehtdvia ottamalla yksinkertaisesti puhelu

kdyttajédn solukkopuhelimeen.

Vastauksena solukkopuhelimeen tulevaan soittoon kayttaja, ol-
lessaan solukkopuhelimen 1l&heisyydessa, voi vastata puheluun
ja aloittaa A&aaniyhteyden soittavan osapuolen kanssa. Vaihto-
ehtoisesti, jos kéytt&djd ei halua sillé hetkelld vastata soit-
toon ja aloittaa ddniyhteyttd soittajan kanssa, han voi yksin-
kertaisesti jattdd soiton huomioonottamatta ja olla vastaamat-
ta puheluun. Kayttaja voi myds ohjata tulevan puhelun edelleen
siirtamdlld sen jollekin toiselle osapuolelle tai puhelinvas-

taajaan, johon solukkopuhelin on aikaisemmin liitetty.

Joissakin tapauksissa solukkopuhelimen kayttdjd haluaa keskus-
tella soittajan kanssa, mutta ei kykene keskeyttamddn nykyisia

toimiaan ja aloittamaan yhteydenpitoa soittavan osapuolen
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kanssa. Kayttdja voi esimerkiksi olla kokouksessa, joka on
paattymassd, tai ajaa autolla, mikd vaatii hineltd téydellistéa
keskittymista, esimerkiksi suurta rekka-autoa ohitettaessa
kapealla tielld. Naissd tapauksissa kayttdja voi perustaa
aaniyhteyden soittavan osapuolen kanssa ja ilmoittaa hdnelle,
etta keskustelu on mahdollista hetken kuluttua. Kayttdja voi
tdlldéin piddttd&d puhelun sulkien solukkopuhelimen kaiuttimen
ja mikrofonin ja pddttdd nykyiset toimensa. Niiden loppuunsuo-
rittamisen jalkeen kdyttdjad voi palauttaa yhteydet soittajaan.

Kayttaja voi kuitenkin joskus olla tekemdssd erityisen vaati-
via tehtavia, eikd talldéin kykene mukavasti tai turvallisesti
vastaamaan, edes hetkellisestikdan, tulevaan puheluun. Naissa
tapauksissa kayttdj&d voi haluta keskustella soittajan kanssa,
mutta hdnen on jatettdvd puhelu huomioonottamatta saadakseen
tehdyksi loppuun senhetkiset tehtdvansa. Kidyttdjdn on siten
joko palattava asiaan myOhemmin, jos soittaja on Jjattényt
viestin, tai odotettava soittajan uutta yhteydenottoa. Kummas-
sakin tapauksessa vyhteydet solukkopuhelimen ja soittajan
puhelimen valilla tulevat parhaassakin tapauksessa huomattavas-

ti viivastetyiksi.

Keksinnén yhteenveto
Ottaen huomioon edelld selostettu esilld olevan keksinndn
tarkoituksena on siten saada aikaan parannetut solukkoradio-

viestintdjarjestelmdt ja -menetelmit.

Keksinndédn tarkoituksena on myds saada aikaan solukkoradiovies-
tintdjarjestelmat ja -menetelmdt, jotka mahdollistavat valin-
naisella tavalla &&niyhteyksien perustamisen solukkopuhelimen

ja soittajan puhelimen valille.

Namd ja muut tarkoitukset saavutetaan esilld olevan keksinndn
avulla solukkoradioviestintdjarjestelmien Jja -menetelmien
valityksellsa, jotka antavat solukkopuhelimen kayttdijalle
mahdollisuuden hyvaksyd soittajan puhelimesta tuleva puhelu
lédhettamdlld t&md puhelu solukkopuhelimeen ja viivistyttdmalla
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samalla  &d&niyhteyksien  perustamista soittajan puhelimen
kanssa, kunnes kaytt&djad antaa ennalta maaratyn signaalin.
Kayttdjad voi siten hyvaksyd puhelun senhetkisid tehtdvidan
estdmatta ja viivastyttdd 3ddniyhteyksien perustamista soitta-
van osapuolen kanssa, kunnes hadn on suorittanut loppuun teh-

tdvansa.

Esilld olevan keksinndén mukainen solukkoradioviestintdjdrjes-
telmd sisdltédd ilmoitusvélineen tiedon antamiseksi solukkopuhe-
limen kdyttadjdlle siitd, ettd soittajan puhelin on ottanut
puhelun solukkopuhelimeen. Solukkoradioviestintdjédrjestelma
sisdltdd myds vastausviivastysvalineen, joka reagoi ilmoitus-
valineeseen ja lis&ksi solukkopuhelimen kdyttadjan suorittamaan
pidéatysvalintavilineen aktivointiin puhelun vastaanottamiseksi
soittajan puhelimesta muodostamatta &da&niyhteyksid solukkopuhe-
limen ja soittajan puhelimen wva&lille. Kayttdja voi siten
hyvdksyd tulevan puhelun keskustelematta koskaan soittajan

kanssa, joten kayttdjad voi jatkaa senhetkigid tehtdviaan.

Vastausviivdstysvdline 1ladhettdd myds edullisesti ennalta
méddratyn signaalin, esimerkiksi ennalta maaratyn viestin, joka
ilmoittaa puhelun hyvdksymisestd, soittajan puhelimeen. Yhden
suoritusmuodon mukainen vastausviivastysvdline sisaltdd myods
ajastinvdlineen, jolloin vastausviivadstysvdline reagoi pidatys-
valintavdlineen aktivoimiseen vain ennalta maarattyna ajanjak-
gsona sen Jjalkeen kun ilmoitusvadline on antanut ilmoituksen

kayttajalle.

Egilld olevan keksinndén mukainen solukkoradioviestintdjérjes-
telma sis&ltdd myds vapautusvalineen, joka reagoi solukkopuhe-
limen kdyttdjan suorittamaan pidatyksenvapautusvalintavdlineen
aktivointiin, sen jalkeen kun vastausviivastysvdline on hyvak-
synyt soittajan puhelimesta tulevan puhelun, &aniyhteyksien
perustamiseksi solukkopuhelimen ja soittajan puhelimen valil-
le. Kayttajad aktivoi t&lldin yleensd pidatyksenvapautusvalin-

tavdlineen suoritettuaan loppuun aikaisemmat tehtdvénséi.
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Solukkoradioviestintdjarjestelmd sisaltaa lisaksi vastausvali-
neen, joka reagoi solukkopuhelimen kdyttdjdn suorittamaan vas-
tausvalintavdlineen aktivointiin, sen jalkeen kun ilmoitus-
valine on antanut ilmoituksen kaytt&djalle, &d&dniyhteyksien muo-
dostamiseksi solukkopuhelimen ja soittajan puhelimen valille
ilman viivastystd. Siten solukkopuhelimen kaytt&dja voi perus-
taa ddniyhteydet soittajan puhelimen kanssa ilman viivdstysta
esimerkiksi tapausten yhteydessd, Jjolloin kayttdja ei ole

soittohetkelld tekemdssa vaativia tehtdvii.

Solukkoradioviestintdjarjestelmd kasittdd myds edullisesti
solukkoradion, joka sisdltdad pidatysvalintavdlineen, vapautus-
piddtysvalintavalineen, vastausvalintavdlineen ja joissakin
suoritusmuodoissa ilmoitussvdlineen tulevan puhelun ilmoitta-
mista varten kayttadjdlle. Solukkopuhelin voi myds sisdltidid
valineen soittavalle puhelimelle annetun ennalta maaratyn
puhelinnumeron ndyttdmiseksi, jolloin solukkopuhelimen ké&yt-
tdjd voi tunnistaa soittopuhelimen kayttdjan ennen reagoimis-

taan ilmoitusvalineen antamaan ilmoitukseen.

Solukkopuhelin sisdltéda lisaksi sopivimmin kaiuttimen ja mikro-
fonin. Vastausviivastysvdline sisdltdd siten edullisesti v&li-
neen vyhteyslinkin perustamiseksi soittopuhelimen ja solukko-
puhelimen valille avaamatta solukkopuhelimen kaiutinta ja mik-
rofonia, niin ettd niiden védliset A&&niyhteydet tulevat este-
tyiksi. Lisdksi sekd& vastausviline ettd vapautusvdline té&ssa
suoritusmuodossa sisdltavat edullisesti valineen kaiuttimen ja
mikrofonin avaamiseksi, jolloin &aniyhteydet tulevat peruste-

tuiksi soittopuhelimen ja solukkopuhelimen valille.

Esilld olevan keksinndén mukainen solukkoradioviestintdjarjes-
telmd voi sisaltdd myds solukkoradioverkon, joka kasittdd so-
lukkopuhelimen 3ja on 1liitetty vastausviivéstysvalineeseen,
vastausvalineeseen ja vapautusvalineeseen. Solukkoradioviestin-
tdjarjestelmd voi myds sisdltdd ominaisuussolmun, joka reagoi
solukkoradioverkkoon ennalta mdadrattyjen toimintojen aikaansaa-

miseksi solukkoradioverkon solukkopuhelimia varten. Erddssa
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suoritusmuodossa ominaisuussolmu sisdltdd ilmoitusvialineen,
vastausviivastysvalineen, vastausvdlineen ja vapautusvilineen.
Eraassad toisessa suoritusmuodossa solukkopuhelin sisdltda
ilmoitusvdlineen, vastausviivistysvélineen, vastausvalineen ja
vapautusvalineen. Tdssd suoritusmuodossa ominaisuussolmu si-
sdltda edullisesti valineen soittopuhelimen ennalta ma&rdtyn

puhelinnumeron siirtamiseksi solukkopuhelimeen niyttda varten.

Siten esilld olevan keksinnén mukainen radioviestintdjdrjes-
telmd ja -menetelmd& antaa solukkopuhelimen kaytt&jalle mahdol-
lisuuden hyviksyad soittopuhelimesta tuleva puhelu perustamatta
ddaniyhteyksid solukkopuhelimen ja soittopuhelimen valillA.
Kayttdjad vol siten suorittaa senhetkisen tehtdvinsid ennen
keskustelua soittopuhelimen kdyttdjan kanssa. Siten esilla
olevan keksinndn mukaisen solukkopuhelimen kdayttomukavuus ija

-turvallisuus paranevat.

Piirustusten lyhyt kuvaus
Kuvio 1 on lohkokaavio nayttden esilld olevan keksinndén

mukaisen solukkoradioviestintdjdrjestelman peruskomponentit;

Kuvio 2 on kaavamainen lohkokaavio esilld olevan keksinndén

mukaisesta solukkopuhelimesta;

Kuvio 3 on kaavamainen lohkokaavio esilld olevan keksinndén

mukaisesta ominaisuussolmusta;

Kuvio 4 esittdad yksityiskohtaisia toimenpiteitd d&niyhteyksien
valikoivaksi perustamiseksi esilld olevan keksinndén mukaisen

soittopuhelimen kanssa.

Edullisten suoritusmuotojen yksityiskohtainen kuvaus

Esilléd olevaa keksintdd selostetaan seuraavassa tdydellisemmin
oheisiin piirustuksiin viitaten, Jjoissa on esitetty erdas
keksinndén edullinen suoritusmuoto. Talla keksinndlla voi
kuitenkin olla useita erilaisia suoritusmuotoja eikd sen olisi

katsottava rajoittuvan tédssd yhteydessd esitettyihin suoritus-
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muotoihin; esilla olevan suoritusmuodon ollessa sen sijaan
sellainen, ett&d tamé& selostus madrittda tarkasti ja tdydelli-
sesti keksinndn suojapiirin alaan perehtyneille henkildille.
Samat numerot viittaavat samoihin elementteihin kaikkialla

tdssd selostuksessa.

Kuvio 1 esittdd solukkoradioviestintdjdrjestelmdd 20. Tama
solukkoradioviestintdjarjestelmd kasittaad useita alueita tail
soluja 36, joista jokaisen maarittdd vastaava radiotukiasema
23. Solukkoradioviestintdjarjestelmdn jokainen radiotukiasema
on liitetty matkapuhelinkytkentdkeskukseen (MSC) 25 valvontaa
ja muita tunnettuja solukkoradioviestintdjdrjestelmin toiminto-
ja varten. Kuten kuviosta ndkyy, MSC kasittada yleensd solukko-
prosessorin 28 ja solukkokytkimen 29. MSC:n solukkokytkin on
liitetty toisiin viestintaverkkoihin, kuten julkisesti kytket-
tyyn puhelinverkkoon (PSTN) 30, sen muodostaessa 1liitdnnan
tahdn verkkoon. Radiotukiasemat ja MSC mddrittavat yleensa
solukkoradioverkon. Solukkoradioviestintdjdrjestelmien rakenne
on yleisesti tunnettu alaan perehtyneille henkildille eikd
sitd siten selosteta enempda tassd& yhteydessd. On kuitenkin
otettava huomioon, ettd esillda olevaa keksintdd voidaan
kdayttadd minka tahansa solukkojdrjestelman, joko analogisen tai

digitaalisen, yhteydessa.

Solukkopuhelin 21 on mydés kuvattu kaavamaisesti kuviossa 1. On
selvad, ettd jokainen radiotukiasema 23 on asetettu yhteyteen
solukkopuhelimien kanssa solussaan 36. Toiset viestintaverkot
30, joihin MSC 25 on liitetty, kuten PSTN, ovat myds yhteydes-
sd yhteen tal useampaan puhelimeen, kuten kuviossa 1 esitet-
tyyn langalliseen puhelimeen 33. Siten dupleksiradioviestitys-
signaali 32 voidaan lahettdd solukkoradioviestintdjdrjestelmén
20 kautta kahden solukkopuhelimen v&lilld tai solukkopuhelimen

ja langallisen puhelimen valilla.

Solukkoradioviestintdjarjestelmin 20 eras suoritusmuoto
k&sitt&& ominaisuussolmun 34, joka reagoi solukkoradioverkkoon

ja on liitetty MSC:hen 25. Vaikka kuviosta ei kdy ilmi, té&ama
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ominaisuussolmu voidaan wmyds 1liittdd PSTN:hen tai johonkin
muuhun viestintaverkkoon 30 ennalta madrdttyjen toimintojen
aikaansaamiseksi sekd PSTN:hen liitettyihin puhelimiin 33 etta
solukkopuhelimiin 21, jotka on liitetty solukkoradioviestinté-
verkkoon, MSC:n ja siihen liitetyn PSTN:n valisen liitdnnén
kautta. Ominaisuussolmu voidaan lis&ksi liitt&& vain solukko-
radioviestintdverkon ennalta madradttyihin kayttdjiin, kuten

useisiin liike-elamdssd kidytettyihin puhelimiin.

Vaikka ominaisuussolmu 34 on esitetty erillisend 1lohkona
kuviossa 1, koko ominaisuussolmu 34 tai osa siitd voidaan to-
dellisuudessa liittdd MSC:n 25 tai kotipaikkarekisterin (HLR;
Home Location Register) sisdlle. Lisédksi, vaikka ominais-
uussolmu on esitetty havainnollisuuden vuoksi yhtend ainoana
lohkona kuviossa 1, ominaisuussolmu voidaan jakaa solukkoradio-
viestintdjarjestelman 20 sisdllad keksinndn hengesta tai
suojapiiristd poikkeamatta. Esimerkiksi osa ominaisuussolmusta
voidaan liittdd HLR:n sis&lle, kun taas ominaisuussolmun muu
osa voli sijaita MSC:n ulkopuolella, ollen kuitenkin liitettyna
siihen. Siten ominaisuussolmu 34 ei ehkd vaadi erityisen
ohjaimen, muistin tai modeemin kayttdd (analogisissa suoritus-
muodoissa), vaan se vol sen sijaan jakaa tallaiset valineet
esimerkiksi modeemipoolissa solukkoradioviestintdjdrjestelmén

muiden komponenttien kanssa.

Vaikka esilla olevan keksinndén mukaista jdrjestelmdd ja mene-
telmdd selostetaan yksityiskohtaisesti seuraavassa kuvion 2
mukaisen solukkopuhelimen 21 yhteydessd, ominaisuussolmu 34
voli myds sisdltdd esilld olevan keksinndén mukaisen jarjestel-
mén ja menetelmdn kuvion 3 mukaisesti seuraavassa selostetulla
tavalla. Solukkoradioviestintdjdrjestelmd@ 20 voi vaihtoehtoi-
sesti kdsittdd esilld olevan keksinndén mukaisen jarjestelmin
ja menetelmdn ominaisuudet muissa komponenteissa kuin solukko-
puhelimessa ja ominaisuussolmussa. Esilld olevan keksinnén
mukaista Jjarjestelmdd Jja menetelmdd voi ainakin osittain

toteuttaa MSC 25.
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Esilld olevan keksinnén mukainen solukkopuhelin 21 voidaan
asettaa yhteyteen joko analogisen tai digitaalisen solukkojar-
jestelmdn kanssa. Siten, vaikka analoginen solukkopuhelin on
esitetty kaavamaisesti kuviossa 2, digitaalista solukkopuhe-
linta voidaan myds kdyttdd seuraavassa selostettavalla taval-
la. Kummassakin suoritusmuodossa solukkopuhelin 21 sisaltaa
kuitenkin ohjaimen 45, kuten mikroprosessorin tai mikro-ohjai-
men, solukkopuhelimen toimintojen ohjaamista varten. Solukko-
puhelin sisdltad myds kaiuttimen 40 ja mikrofonin 42, jotka on
liitetty toiminnallisesti ohjaimeen ddnisignaalien ldhettdmis-
td Jja vastaavasti vastaanottamista varten ja &adniyhteyksien

tukemiseksi solukkopuhelimen ja toisen puhelimen valilla.

Esilld olevan suoritusmuodon mukaisesti solukkopuhelin 21
sisdlt&d edullisesti ilmoitusvdlineen 46, joka on liitetty toi-
minnallisesti solukkopuhelimen soittosignaaligeneraattoriin 41
ilmoituksen antamiseksi solukkopuhelimen kayttdajdlle sen suh-
teen, ettd puhelu on ldhetetty siihen. Vaikka tdmd soitto-
signaaligeneraattori voidaan asettaa kaiuttimen 40 sisdlle, se
muodostaa yleensd solukkopuhelimen erillisen komponentin. Soit-
tosignaaligeneraattori  1ldhettd& yleensa &aanimerkin, joka
ilmaisee tulevan puhelun, vastauksena ilmoitusvalineestd tule-
vaan ennalta mddrdttyyn signaaliin. Tamdn jdlkeen solukko-
puhelimen kayttaja voi vastata puheluun ja perustaa daniyhtey-
det soittopuhelimen kdyttdjan kanssa aktivoimalla vastausvalin-
tavalineen 48. Solukkopuhelimen k&ytt&ja voi vaihtoehtoisesti
hyvidksyd puhelun perustamatta &aniyhteyksid soittopuhelimeen

aktivoimalla pidatysvalintavdlineen S0.

Vastausvalintavaline 48 ja pidatysvalintavdline 50 voivat si-
s&ltaid ennalta maardtyt nidppdaimet ndppaimistdssa 51, joka on
liitetty solukkopuhelimeen 21. Ennalta mddrdtyt ndppdimet voi-
vat olla nimikoituja esimerkiksi sanoilla "vastaus" tai "puhe-
lunpidédtys" kayttdjan helppoa tunnistamista varten. Vastaus-
valintavédline ja pidatysvalintavdline voidaan mydés yhdistaa
vhteen ainocaan ndppdimeen. Vastausvalintavdline ja pidatys-

valintavéline voivat lisdksi sisdlt&d yhden tai useamman valo-
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ndppdimen liitettyind valikkovaihtoehtoon, jossa valondppdimia
painamalla valittu erityinen toiminto md&ritetadn solukkopuhe-
limen avulla ja naytetdadn kayttdjda varten. Vastausvalinta-
valine ja pidatysvalintavaline voivat vaihtoehtoisesti sisal-
tdd kosketustyynyn kayttdjan syodtdn hyvaksymiseksi. Vastaus-
valintavdline ja piddtysvalintavdline voivat edelleen olla
ddniaktivoituja vastauksen antamiseksi kayttdjdn &anikaskyi-

hin.

Kuten kuviossa 2 on kaavamaisesti esitetty, solukkopuhelimen
21 ohjain 45 sisdltdd vastausvalineen 52, joka reagoi solukko-
puhelimen kayttdjdn suorittamaan vastausvalintavdlineen 48
aktivointiin d&&niyhteyksien muodostamiseksi solukkopuhelimen
ja soittopuhelimen valille, jolla on vaaditut yhteydet solukko-
puhelimen kanssa. Yksityiskohtaisemmin tarkastellen tama
vastausvaline voi sisdltdd valineen 53 solukkopuhelimen
kaiuttimen 40 ja mikrofonin 42 avaamiseksi siten, ettd &ani-
yvhteydet muodostuvat soittopuhelimen ja  solukkopuhelimen

valille ilman huomattavampaa viivetta.

Kun ddaniyhteydet on muodostettu esimerkiksi &&nikanavan
kautta, ohjain 45 ohjaa antennia Jja siihen 1liittyvaa
radiotaajuusldhetinvastaanotinta (RF) 74, joka vastaanottaa
danisignaalit soittopuhelimesta analogisissa solukkoradiojar-
jestelmissd. Kuten alaan perehtyneet henkildét tietdvdt, esilléa
olevan keksinnén mukainen digitaalinen solukkopuhelin 21 wvoi
myds tukea A&dniyhteyksi&d ohjaamalla 4&dadnikooderin koodaamaan
ddnisignaalit, Jjotka digitaalinen solukkopuhelin 1l&hettda
perustetun addnikanavan kautta ja dekoodaamaan salatut &anisig-
naalit, jotka on vastaanotettu &dnikanavan kautta esimerkiksi

soittopuhelimesta.

Adnivhteyksien 1lisdksi analoginen solukkopuhelin voi myds
ladhettdd ja vastaanottaa moduloituja tietoja avoimen &anikana-
van kautta modeemisignaloinnin mukaisesti kayttdmdlld esimer-
kiksi Fast Frequency Shift Keying (FFSK) signalointikaaviota

tai &dé&nisignalointia, kuten Dual Tone Multi Frequency (DTMF)
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ddnisignalointia. Kuten alaan perehtyneet henkildt tietdvat,
modeemi 48 vyleensa kasittelee, so. moduloi ja demoduloi,

tietoja ennalta mddratyn formaatin ja nopeuden mukaisesti.

Samalla tavoin digitaalinen solukkopuhelin 21 voi myds vastaan-
ottaa ja lahettaa tietoja &dniyhteyksien lisdksi. Kuten alaan
perehtyneet henkildét tietdvat, digitoidut tiedot l&hetet&dn ja
vastaanotetaan yleensd digitaalisen valvontakanavan (DCC) kaut-
ta digitaalisen signaloinnin mukaisesti, kayttdmallad esimer-
kiksi strukturoimattomia palvelusignalointitietoja GSM-jar-
jestelmdssa. Siten ominaisuussolmun 34 sisdltavén solukkoradio-
vientintdjédrjestelmdn sisdltdmid digitaalisia solukkopuhelimia
varten digitaalisen solukkopuhelimen ei tarvitse sisdltdad mo-
deemia. Kuitenkin solukkoradioviestintdjirjestelmdn, joka ei
sisdlld ominaisuussolmua, digitaalisia solukkopuhelimia varten
digitaalinen solukkopuhelin on sopivimmin liitetty solukko-
radioviestintdjdrjestelmdn modeemiyhdistelmdadn, joka vastaan-
ottaa digitaalisia tietoja digitaalisesta solukkopuhelimesta
ja muuntaa nadmd tiedot analogisiksi modeemisignaaleiksi niiden
ladhettamiseksi ja késittelemiseksi edella selostetulla taval-
la.

Joissakin tapauksissa solukkopuhelimen 21 kayttdja voisi
haluta hyvéksyd tulevan puhelun, mutta ei halua heti keskus-
tella soittavan osapuolen kanssa. Esimerkiksi solukkopuhelimen
kdyttdjad voi ajaa ajoneuvoa ja olla keskittynyt tahdn ajami-
seen, mikd vaatii hdnen tdydellisen keskittymisensd esimerkik-
si suurta rekka-autoa ohitettaessa kapealla tielld. Taten
solukkopuhelimen kdyttdjd saattais haluta lopettaa senhetkisen
ajoaktiviteetin, kuten rekan ohituksen, ennen &daniyhteyksien
aloittamista soittavan osapuolen kanssa. Kayttaja voi vaihto-
ehtoisesti olla kokouksessa, joka on padttymaisilld&n. Siten
solukkopuhelimen kayttdjd vyleensd pitda parempana ratkaisuna
kokouksen padttamistd ja aloittaa vasta sitten keskustelun

soittajan kanssa.
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Solukkopuhelimen 21 kdyttdjdn sallimiseksi suorittaa loppuun
senhetkinen tehtdvansd jattamidttd vyksinkertaisesti huomioon
ottamatta tuleva puhelu, esilld olevan keksinndn mukainen
solukkopuhelin sisdltdd vastausviivdstysvdlineen 54, Jjoka
reagoi solukkoradion kayttdjédn suorittamaan ilmoitusvdlineen
46 ja lisdksi pidatysvalintavdlineen 50 aktivointiin puhelun
vastaanottamiseksi perustamatta &aniyhteyksid solukkopuhelimen
ja soittopuhelimen valille. Kuten kuviosta 2 ndkyy, vastaus-
viivastysvaline sisdltdéd sopivimmin vdlineen 55 viestintdyhtey-
den perustamiseksi soittopuhelimen kanssa muodostamatta sen
kanssa &aniyhteyksi&. Yhteyslinkin perustamisvidline 1l&hettda
my®s edullisesti kuulokkeen irtiasennon ilmaisevan "off-hook"
signaalin solukkoradioviestintdjdrjestelmdan 20, jolloin
solukkoradioviestintdajarjestelmd voi tarkkailla solukkopuheli-

men kayttdtilaa.

Vastausviivastysvaline sisdaltdd myds sopivimmin valineen 56,
kuten adnilastun (engl. voice chip), ennalta méaratyn signaa-
lin l3&hettamiseksi soittopuhelimeen. Ennalta maaratty signaali
voi esimerkiksi sisdltdd viestin, joka ilmaisee, ettd soitto-
puhelimen kayttdjd on hyvaksynyt puhelun ja aloittaa keskuste-

lun soittavan osapuolen kanssa milla hetkelld hyvansa.

Vastausviivastysvaline voi myds sisdltdd ensimmdisen ajastin-
valineen 58, kuten sisdisen kellon tai ohjaimen 45 ajastimen,
joka kdynnistetddn solukkopuhelimen 21 ilmoittaessa tulevasta
puhelusta. Vaikka ensimmdinen ajastin on sisallytetty solukko-
puhelimen 21 vastausviivdstysvadlineeseen 54, ensimmdinen
ajastin voi muodostaa myds vyhden solukkopuhelimen erillisen
komponentin esilld olevan keksinndén hengestd ja suojapiirista

poikkeamatta.

Ensimmdinen ajastin 58 on alunperin asetettu ennalta maarat-
tyyn arvoon, jonka puitteissa solukkopuhelimen 21 kayttdjan on
reagoitava halytykseen. Tamd ennalta wmddrdtty ajanjakso
voidaan asettaa mihin tahansa arvoon esimerkiksi solukkopuheli-

men kayttadjan tai solukkoradioverkon suunnittelijan toimesta.
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Tama ennakolta mddratty ajanjakso on kuitenkin noin 15 - 40
sekuntia. Asetuksen jalkeen ensimmdinen ajastin dekrementoi-
daan siten, ettd jos solukkopuhelimen kayttdjd ei vastaa
halytykseen oikealla tavalla ennalta wmddrdtyn ajanjakson
kuluessa, soittopuhelimeen l&hetetadn viesti, joka ilmoittaa
soittavalle osapuolelle, ettd solukkopuhelimen kayttdjad on

tilapdisesti varattu muihin tehtédviin.

Tdssd tapauksessa daniyhteyksid ei koskaan perusteta solukko-
puhelimen 21 ja soittopuhelimen valille ja siten taman solukko-
puhelimen kaiutinta 40 ja mikrofonia 42 ei avata. Sen sijaan
soittajan lahett&md puhelu voidaan siirtdd vastauslaitteeseen,
kuten solukkopuhelimen &anilastuun, joka tallentaa soittavalta
osapuolelta tail radioviestintdjidrjestelmien ddnildhetysjiarjes-
telmdstd tulevan viestin, joka voi esimerkiksi sisdltyd tai
olla 1liitettynd ominaisuussolmuun 34. Soittavan osapuolen
l3dhettamd puhelu voidaan vaihtoehtoisesti siirtdd solukkoradio-
jarjestelmdn 20 johonkin toiseen ennalta maarattyyn puheli-
meen, joka vol olla esimerkiksi solukkopuhelimen kayttdjén

sihteerin hallussa.

Esilld olevan keksinnén mukainen solukkopuhelin 21 sisaltaa
myds vapautusvalineen 60 ddniyhteyksien perustamiseksi solukko-
puhelimen ja soittopuhelimen valille sen jalkeen kun vastaus-
viivastysvaline 54 on hyvaksynyt puhelun. Tamad vapautusvaline
reagoi sopivimmin pidatyksenvapautusvalintavdlineen 62, Jjoka
voi késittdd esimerkiksi solukkopuhelimen ndppaimistdssad 51
olevan ennalta maaratyn né&ppaimen, "vapautuspidatys",
aktivoimiseen. bPidatyksenvapautusvalintavaline voi myos
sisaltdd vyhden tai useamman valondppaimen, joka on liitetty
naytettyihin wvalikkovaihtoehtoihin, tai kosketustyynyn tai se
voi olla adniaktivoitu edella selostetulla tavalla.
Vapautusvaline sisdltaa myds edullisesti valineen 64
solukkopuhelimen kaiuttimen 40 ja mikrofonin 42 avaamiseksi,
jolloin solukkopuhelimen kayttajan aktivoidessa
pidatyksenvapautusvalintavalineen kaiutin ja mikrofoni

avautuvat ja daniyhteydet tulevat perustetuiksi
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Siten kun solukkopuhelimen 21 kayttdjad on suorittanut loppuun
entiset tehtdvansi, kdyttadja voi aktivoida
pidatyksenvapautusvalineen 62 ja muodostaa daniyhteydet
aikaisemmin hyvaksytyn puhelun l&hettdneen soittopuhelimen
kanssa. Siten solukkopuhelimen kayttdjan ei tarvitse palauttaa
soittavan osapuolen soittamaa puhelua tai odottaa haneltéd
uutta soittoa, vaan ha&n voi mukavasti ja turvallisesti vastata

vhteydenottopyyntddn suhteellisen nopeasti.

Kun solukkopuhelimem 21 vastausviivdstysvadline 54 on hyvaksy-
nyt soittopuhelimen ldhettdmén puhelun, vastausviivastysvadli-
neen toinen ajastinvdline 66 asetetaan sopivimmin toiseen
ennalta mddrattyyn arvoon. Kuten edelld on selostettu ensimmai-
sen ajastinvdlineen 58 vhteydessd, tolnen ajastinvédline voi
myds kdsittdd sisdisen kellon tai ohjaimen 45 ajastimen tai
solukkopuhelimen erillisen komponentin esilld olevan keksinndn

hengestd ja suojapiiristd poikkeamatta.

Toinen ajastin 66 on asetettu alunperin ennalta maarattyyn
arvoon, Jjonka puitteissa solukkopuhelimen 21 kayttdjédn on
muodostettava daniyhteydet  hyvaksytyn puhelun soittaneen
puhelimen kanssa. Ennalta madaratty ajanjakso voidaan myds
asettaa esimerkiksi solukkopuhelimen kdyttajan tai solukko-
radioverkon suunnittelijan toimesta mihin tahansa haluttuun
arvoon. Toisen ajastimen ennalta mddratty ajanjakso on kuiten-
kin sopivimmin noin 15 - 40 sekuntia. Asetuksen jalkeen toinen
ajastin dekrementoidaan jaksoittaisesti ja jos tolisen ajasti-
men sadddetty aika loppuu ennen kuin solukkopuhelimen kayttadja
aktivoi pidatyksenvapautusvalintavalineen 62, esilld olevan
keksinnén mukaisen solukkopuhelimen vyksi suoritusmuoto voi
lahettdd ennalta madrdtyn viestin soittopuhelimeen ilmoittaen
soittavalle osapuolelle, ettd solukkopuhelimen kayttajad ei
sil11d hetkelld kykene puhumaan hdnen kanssaan. Solukkopuhelin
vol joissakin tapauksissa vaihtoehtoisesti 1liittaa soittavan
osapuoclen puhelinvastaajaan tai muuhun &ddnildhetysjédrjestel-

madn, jolloin soittava osapuoli voi jattdad viestin solukko-
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puhelimen kaytt&djédlle. Toista ajastinvalinettd kayttamalla
solukkopuhelin siten varmistaa, ettd soittavaa osapuolta ei

ole asetettu odottamaan maddraamdttdmiksi ajaksi.

Solukkopuhelin 21 sisdlt&d edullisesti valineen, joka muistut-
taa kayttdjdlle, ettd puhelu on asetettu odotukseen. Tama
kayttadjdad varten tarkoitettu muistutusvaline ka&sittdad yleensa
soittosignaaligeneraattorin 41, joka  halyttda  kayttajan
yhdelld tal useammalla aikavalilld toisen ajastimen 66 ennalta
mddrdtyn ajanjakson kuluessa puhelun odotuttamisen suhteen.
Erdadssad suoritusmuodossa soittosignaaligeneraattorin ldhetta-
man halytyssignaalin taajuus lisdéntyy toisen ajastimen avulla
mitatun ajan pituuden, Jjota varten puhelu on pidatetty,

lisdéntyessa.

Solukkopuhelin 21 k&sittdd myds sopivimmin nayttdlaitteen 68,
yleensa alfanumeerisen ndytdn. Eraadssda suoritusmuodossa
soittopuhelimen puhelinnumero tai muu tunnistusmerkki voidaan
nayttaa solukkopuhelimen kayttdjalle ilmoitusvalineen 46
suorittaman puhelinhdlytyksen yhteydessad. Siten solukkopuheli-
men kayttdja voil paattad, perustuen osittain naytettyihin
tunnusmerkkeihin, haluaako hdn valittdmdsti vastata yhteyspyyn-
td6Gn aktivoimalla vastausvalintavdlineen 48 ja perustamalla
ddniyhteydet soittavan osapuolen kanssa tai, jos hén haluaa
hyvdksyd puhelun, mutta viivastyttdd &a&niyhteyksien muodosta-
mista aktivoimalla pidatysvalintavalineen 50. Solukkopuhelimen
kdyttadjd voi vaihtoehtoisesti siirtad puhelun jollekin toisel-
le osapuolelle tai puhelinvastaajaan tai vyksinkertaisesti

jattad huomioonottamatta yhteyspyynnén.

Kuten edelld on selostettu, ominaisuussolmu 34 tarjoaa kayt-
tddn ennalta mddratyt toiminnot solukkoradioviestintdjdrjestel-
m&n 20 useille solukkopuhelimille 21. Esilld olevan keksinndn
erddn suoritusmuodon wmukaisesti ominaisuussolmu voi késittaa
ilmoitusvalineen 46 vastausviivastysvalineen 54, vapautusvali-
neen 60 ja vastausvalineen 52 kuvion 3 mukaisella tavalla.

Tamdn suoritusmuodon mukaisesti solukkopuhelin reagoi ominai-
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suussolmuun ja kasittdd vastausvalintavdlineen 48, pidatys-
valintavalineen 50, pidatyksenvapautusvalintavdlineen 62,
kaiuttimen 40, mikrofonin 42 ja Jjoissakin suoritusmuodoissa

myds nayttdlaitteen 68.

Esilld olevan keksinndén tamdn suoritusmuodon mukaisesti
golukkopuhelimen 21 kayttdjdlle yleensd ilmoitetaan halytyksen
avulla, jonka antaa solukkopuhelimen soittosignaaligeneraat-
tori 41 vastauksena signaaliin, jonka on lahettanyt ominaisuus-
solmun 34 ilmoitusvéline 46, vireilld olevasta pyynnosta
vhteydenpitoa varten soittopuhelimen kanssa. Tamdn Jalkeen
solukkopuhelimen kayttdja voi aktivoida vastausvalintavalineen
48 tal pidatysvalintavalineen 50 edella selostetulla tavalla

vastauksena halytykseen.

Tamdn suoritusmuodon mukaisesti ominaisuussolmu sisdltdd myds
sopivimmin valineen 70 soittopuhelimen puhelinnumeron tai muun
tunnistusmerkin antamiseksi  solukkopuhelimeen 21 nayttda

varten solukkopuhelimen ndyttdlaitteen 68 avulla.

Erdan vield toisen suoritusmuodon mukaisesti solukkoradiovies-
tintédjdrjestelmd 20 voi kdsittdd ilmoitusvalineen 46, vastaus-
viivastysvalineen 54, vapautusvalineen 60 ja vastausvalineen
52. Siten taman suoritusmuodon solukkoradioviestintdjarjestel-
méan yhteydessa voidaan toteuttaa esilld olevan keksinnén
mukaista jadrjestelmdd ja menetelmdd muissa komponenteissa kuin
solukkopuhelimessa 21 ja ominaisuussolmussa 34. Esilld olevan
keksinndén mukaisen jé&rjestelmédn ja menetelmdn ominaisuuksia
voidaan toteuttaa esimerkiksi ainakin osittain HLR:n avulla.
Vaihtoehtoisesti voidaan esilld olevan keksinndn mukaisen
jarjestelmdn ja menetelman mukaisia ominaisuuksia toteuttaa
ainakin osittain MSC:n 25 avulla. Naiden suoritusmuotojen
mukaisesti solukkopuhelin reagoi solukkoradioverkkoon ja k&-
sittda taas vastausvalintavdlineen 48, pidatysvalintavalineen
50, pidatyksenvapautusvalintavadlineen 62, kaiuttimen 40,
mikrofonin 42 ja joissakin suoritusmuodoissa nayttdlaitteen

68.
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Esilla olevan keksinnén ndiden sucritusmuotojen mukaisesti
solukkopuhelimen 21 kayttdjdlle yleensd ilmoitetaan hdlytyksen
avulla, jonka antaa solukkopuhelimen soittosignaaligeneraatto-
ri 41 vastauksena solukkoradioviestitysjarjestelmdn 20 ilmoi-
tusvalineen 46 ldhettdmdlle signaalille, vireilld olevasta
pyynnéstd yhteydenpitoa varten soittopuhelimen valityksell&.
Taman jalkeen solukkopuhelimen kayttdjad voi aktivoida vastaus-
valintavdlineen 48 tai pidatysvalintavdlineen 50 edella
selostetulla tavalla vastauksena halytykseen. Tdmén suoritus-
muodon mukaisesti solukkoradioviestintdjarjestelmd sis&ltaa
my®s sopivimmin valineen 70 soittopuhelimen puhelinnumeron tai
muun  tunnistusmerkin lahettdmiseksi solukkopuhelimeen 21

nayttdd varten solukkopuhelimen ndyttdlaitteessa 68.

Esillad olevan keksinnén erityisestd suoritusmuodosta huolimat-
ta soittopuhelimena voi olla esimerkiksi joko toinen solukko-
puhelin 21 tai langallinen puhelin 33. Lisdksi pyyntd yhteyden-
pitoa varten kasittdd yleensd puhelun, jonka soittava osapuoli
ldhettdad soittopuhelimesta. Yhteydenpitopyyntdén& voi kuitenkin
olla pyyntd tietojen lahettamiseksi, kuten hakulaitteeseen
lahetetty viesti, faksimilelahetys, sahkopostiviesti tai

muunlainen viestintatyyppi.

Solukkoradioviestintdjarjestelmdn 20 jokaista solukkopuhelinta
21 el tarvitse sisdllyttdd tai liittd4 vastausviivéstyspiirtee-
seen, koska solukkopuhelimien kéyttdjat, joilla on kaytdssaan
tdllainen mahdollisuus, yleensd maksavat lisdmaksun siitd. Sen
sijaan solukkoradioviestint&djarjestelmda voidaan muodostaa
siten, ettd vain ennalta madratyt solukkopuhelimet sisdltyvat
vastausviivistyspiirteeseen tai ovat liitettyjd siihen. Siten
vain ne kayttdjat, Jjotka haluavat hyvaksyd valinnaisella
tavalla tulevat puhelut &aniyhteyksid perustamatta voivat

valita t&mdn mahdollisuuden kdytdén ja siten maksaa siita.

Lis&ksi solukkopuhelimen 21 kayttdja, joka on valinnut vastaus-
viivédstyspiirteen, voi sen jalkeen poistaa tdmin piirteen, jos
esimerkiksi kayttdjd ei toistuvasti kaytad sitd. Vaihtoehtoi-



115370

20

sesti solukkopuhelimen kayttdja, joka ei ole alunperin valin-
nut kayttddnsd vastausviivastysominaisuutta, voi sen jdlkeen

valita tai lisatd sen kayttddnsd halunsa mukaisesti.

Esilld olevan keksinnén mukaista jérjestelmdd ja menetelmdd,
joka kasittdd ilmoitusvalineen, vastausvdlineen, vastausviivis-
tysvidlineen ja vapautusvalineen, voi edustaa solukkoradiovies-
tintajdrjestelmd 20, joka on solukkopuhelimen 21 ja mahdolli-
sen ominaisuussolmun 34 ulkopuolella. Esimerkiksi solukko-
radioviestintdjarjestelmédn MSC 25 tai HLR voi kasittdada ilmoi-
tusvalineen, vastausvalineen, vastausviivastysvadlineen ja
vapautusvalineen esilld olevan keksinndén hengestd ja suoja-

piiristéd poikkeamatta.

Kuvion 4 vyhteydessd on selostettu yksityiskohtaiset toimen-
piteet &daniyhteyksien valikoivaa perustamista varten solukko-
puhelimen 21 ja soittopuhelimen valilld esilld olevan keksin-
nén mukaisella tavalla. Kuten lohkossa 80 on esitetty, solukko-
puhelun ka@yttdjadlle annetaan alunperin hdlytys tulevan puhelun
suhteen, jonka soittopuhelin ldhettdd. Joissakin suoritusmuo-
doissa soittopuhelimen puhelinnumero tai muu tunnistusmerkki
voidaan nayttda esimerkiksi solukkopuhelimen nayttdvalineen 68
valitykselld solukkopuhelimen kayttdjdad varten lohkon 82

esittamalla tavalla.

Tamén jalkeen ensimmdinen ajastin 58 voidaan kdynnistda ja
solukkopuhelinta 21 tarkkailla sen maarittdmiseksi, onko
kadyttdjad kdynnistanyt pidatysvalintavdlineen 50 lohkoissa 84
ja 86 esitetylld vastaavalla tavalla. Jos solukkopuhelimen
kdyttdja on aktivoinut pidatysvalintavalineen, viestintdalinkki
tulee perustetuksi solukkopuhelimen ja soittopuhelimen vélille
vastausviivastysvalineen valitykselld solukkopuhelimen kaiutin-
ta 40 ja mikrofonia 42 avaamatta, kuten lohkossa 88 on esitet-
ty. Lisdksi ennalta madrdtty viesti ldhetetdédn edullisesti
soittopuhelimeen, kuten lohkossa 90 on ndytetty, tdmdn viestin
ilmaistessa, ettd puhelu on hyvdksytty ja ettd solukkopuheli-
men kayttdjd on tdlld hetkelld tavoitettavissa.
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Toinen ajastin 66 voidaan sen jdlkeen aktivoida ja solukkopuhe-
linta 21 voidaan tarkkailla uudelleen sen maarittamiseksi,
onko kayttdja aktivoinut pidatyksenvapautusvalintavdlineen 62,
kuten lohkoissa 92 ja 94 on vastaavasti esitetty. Jos solukko-
puhelimen kaytt&aja on aktivoinut pidatyksenvapautusvalintavali-
neen, aaniyhteydet perustetaan soittopuhelimen kassa, tavalli-
sesti avaamalla solukkopuhelimen kaiutin ja mikrofoni, hyviksy-
tyn puhelun suorittamiseksi loppuun, kuten 1lohkossa 96 on
naytetty. Jos solukkopuhelimen kayttdjad ei ole kuitenkaan
aktivoinut pidatyksenvapautusvalintavdlinettd, toinen ajastin
dekrementoidaan ja se tulee kyselyn kohteeksi, ettd saataisiin
selville, onko sen kayttdaika paattynyt, kuten lohkoissa 98 ja
vastaavasti 100 on esitetty. Jos toisen ajastimen kayttdaika
on paattynyt, soittopuhelimen kayttadjdlle ldhetetddn edulli-
sesti viesti lohkon 102 mukaisesti, jonka avulla soittavalle
osapuolelle ilmoitetaan, ettd solukkopuhelimen kdyttdja ei ole
tavattavissa. Jos toisen ajastimen kayttdaika ei ole loppunut,
esilld olevan keksinndén mukainen Jjarjestelmd Jja menetelma
jatkaa solukkopuhelimen tarkkailua mé&rittédkseen, onko kayt-
tdja aktivoinut pidatyksenvapautusvalintavédlineen, kunnes joko
toisen ajastimen kayttdaika loppuu tai

pidatyksenvapautusvalintavédline tulee aktivoiduksi.

Jos pidatysvalintavdlinettd 50 ei ole aktivoitu vastauksena
solukkoradion 21 halytykseen, esilld olevan keksinndén mukainen
jarjestelmd ja menetelmd jatkaa solukkopuhelimen tarkkailua
madrittadkseen, onko kayttajd aktivoinut vastausvalintavali-
neen 48 lohkossa 104 esitetylla tavalla. Jos Kkayttaja on
aktivoinut vastausvalintavalineen, &aniyhteydet muodostetaan
soittopuhelimen kanssa vyleensd avaamalla solukkopuhelimen
kaiutin 40 ja mikrofoni 42, kuten lohkossa 106 on naytetty.
Jos solukkopuhelimen kayttdjd ei ole aktivoinut vastausvalinta-
valinettd, ensimmdinen ajastin 58 dekrementoidaan ja se joutuu
kyselyn kohteeksi sen kayttdajan loppumisen madrittdmiseksi
lohkoissa 108 Jja vastaavasti 110 naytetylld tavalla. Jos

ensimmdisen ajastimen kayttdaika on loppunut, soittopuhelimeen
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lihetetd&n edullisesti viesti lohkon 112 esittamalld tavalla
tiedotuksen antamiseksi soittavalle osapuolelle siita, etta
solukkopuhelimen kayttdjd ei ole kaytettdvissd. Jos ensimmdi-
sen ajastimen kayttdaika el ole 1loppunut, esilld olevan
keksinndén mukainen jarjestelmd ja menetelmd jatkaa solukkopuhe-
limen tarkkailua maarittadkseen, onko kayttdja aktivoinut
pidatyksenvapautusvalintavalineen, kunnes Jjoko ensimmaisen
ajastimen kayttdaika loppuu tail pidatyksenvapautusvaline tulee

aktivoiduksi.

Siten esilld olevan keksinndn mukaisesti solukkopuhelimen 21
kayttdjad voi entistd wvalikoivammin perustaa &aaniyhteyksia
soittopuhelimen kanssa, joka vaatii yhteydenpitoa solukkopuhe-
limeen. Solukkopuhelimen kayttdjad voli esimerkiksi perustaa
valittédmasti &ddniyhteydet soittavan osapuolen kanssa aktivoi-
malla vastausvalintavdlineen 48. Vaihtoehtoisesti solukkopuhe-
limen kayttdja voil hyvaksya puhelun aktivoimalla pidatysvalin-
tavalineen 50. Vaikka puhelukutsu hyvaksytadn, aaniyhteyksien
perustaminen soittopuhelimeen viivastyy, kunnes kayttaja on
esimerkiksi tehnyt loppuun aikaisemmat tehtdvénsa. Kun kayt-
tdjd on suorittanut entiset toimensa, h&n voi muodostaa
ddniyhteydet hyvédksytyn puhelun soittaneeseen puhelimeen akti-
voimalla pidatyksenvapautusvalintavdlineen 62. Siten solukko-
puhelimen kayttédja voi mukavammin ja turvallisemmin hyvéksya

puhelut hoitaessaan muita toisinaan vaativia tehtdvidéan.

Piirustuksissa ja selityksessa on esitetty keksinndn suositel-
tavia suoritusmuotoja ja vaikka talldin on kaytetty erityisia
kdsitteitd, ne on tarkoitettu vain luonteeltaan yleisiksi ja
havainnollistaviksi eikd& rajoittaviksi, keksinndén suojapiirin

ollessa selostettuna seuraavissa patenttivaatimuksissa.
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Patenttivaatimukset:

1. Solukkoradioviestintdjarjestelma, tunnettu siita,
ettd se kasittli:
solukkopuhelimen (21), joka kasittéa:
ilmoitusvdlineet (46) hdlytyksen antamiseksi solukkopuheli-
men (21) kayttajalle siitad, ettd soittopuhelin (33) on lahetta-
nyt puhelun mainittuun solukkopuhelimeen;
pidatysvalintavdlineet (50);
pidatyksenvapautusvalintavalineet (62); ja
vastausvalintavdlineet (48);
vastausviivdstysvadlineet (54), jotka reagoivat ilmoitusvalinei-
siin (46) ja lisaksi solukkopuhelimen (21) ka&yttajan suoritta-
maan piditysvalintavdlineiden (50) aktivointiin soittopuheli-
mesta (33) tulevan puhelun hyvdksymiseksi perustamatta &ani-
vhteyksid solukkopuhelimen (21) Jja soittopuhelimen  (33)
vdlille, ja ennalta mddradatyn signaalin lahettdmistd varten
soittopuhelimeen;
vastausvalineet (52), jotka reagoivat solukkopuhelimen (21)
kdyttdjan suorittamaan vastausvalintavdlineiden (48) aktivoin-
tiin sen jalkeen, kun ilmoitusvadlineet (46) ovat l&hettdneet
halytyksen k3yttdjédlle, &daniyhteyksien perustamiseksi solukko-
puhelimen (21) ja soittopuhelimen (33) valille ilman viivastys-
td; ja
vapautusvdlineet (60), jotka reagoivat solukkopuhelimen (21)
kdyttdajédn suorittamaan piddtyksenvapautusvalintavdlineen (62)
aktivointiin sen jilkeen, kun vastausviivistysvalineet (54)
ovat hyvaksyneet soittopuhelimesta (33) tulevan puhelun,
daniyhteyksien perustamista varten solukkopuhelimen (21) ja
soittopuhelimen (33) valille.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen solukkoradioviestintdjarjes-
telmd, tunnettu siitd, ettd solukkopuhelin (21)
kdsittdsd lisdksi kaiuttimen (40) ja mikrofonin (42), ja etta
vastausviivastysvdline (54) kdésittdd valineet viestintdlinkin

perustamiseksi soittopuhelimen (33) ja solukkopuhelimen (21)
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valille avaamatta kaiutinta (40) ja mikrofonia (42), jolloin

nadiden puhelimien védliset daniyhteydet estetdéan.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen solukkoradioviestintidjiarjes-
telmd, tunnettu siita, ettd vastausviline (52)
kasittad valineen kaiuttimen (40) ja mikrofonin (42) avaamisek-
si, niin ettd &aniyhteydet tulevat perustetuiksi soittopuheli-
men (33) ja solukkopuhelimen (21) valille ilman viivastystd,
ja ettd vapautusvadline (60) k&sittdd valineen kaiuttimen (40)
ja mikrofonin (42) avaamiseksi, niin ettd &aniyhteydet tulevat
muodostetuiksi soittopuhelimen (33) ja solukkopuhelimen (21)

valille.

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen solukkoradioviestintdjarjes-
telmd, tunnettu siitd, ettd vastausviivdstysvaline
(54) kasittad ajastinvalineen (58), ja ettd tama vastausviivéas-
tysvaline (54) reagoi pidatysvalintavdlineen (50) aktivointiin
vain ennalta mddrdtyn ajan kuluessa sen jdlkeen, kun ilmoitus-

valine (46) on antanut hdlytyksen kayttajalle.

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen solukkoradioviestint&jarjes-
telm&, tunnettu siitd, ettd vastausviivadstysvaline
(54) kasittaa valineen ennalta mddrdtyn viestin ldhettdmiseksi
soittopuhelimeen (33) puhelun hyvdksymisen ilmoittamista

varten.

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen solukkoradioviestintdjidrjes-
telm&, tunnettu siita, ettd solukkopuhelin (21)
kdsittdd lisdksi ndyttdvdlineen (68) soittopuhelimelle (33)
madardtyn puhelinnumeron nayttamiseksi, niin ettd solukkopuheli-
men (21) k&yttdjad voi tunnistaa soittopuhelimen (33) kayttajan
ennen reagointiaan ilmoitusvalineiden (46) antamaan halytyk-

seel.

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen solukkoradioviestintajarjes-
telmd, tunnettu siitd, ettd tadmd jdrjestelma kdsittaa

lisdksi solukkoradioverkon, joka sisdltda solukkopuhelimen
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(21) ja on liitetty wvastausviivadstysvdlineeseen (54), vastaus-

vadlineeseen (52) ja vapautusvalineeseen (60).

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen solukkoradioviestint&jirjes-
telma, tunnettu siitd, ettd se kasittdad 1lisdksi
ominaisuussolmun  (34), joka reagoi solukkoradioverkkoon,
ennalta mdadrattyjen toimintojen antamiseksi solukkoradioverkon
sisdltamille solukkopuhelimille (21), mainitun ominaisuussol-
mun (34) sisdltdessd vastausviivastysvalineen (54), vastaus-

vadlineen (52) ja vapautusvalineen (60).

9. Solukkopuhelin (21), tunnettu siita, etta se
kasittaa:
ilmoitusvalineen (46) halytyksen antamiseksi solukkopuheli-
men (21) kayttdjalle siitd, ettd soittopuhelin (33) on lahetta-
nyt puhelun mainittuun solukkopuhelimeen;
pidatysvalintavalineen (50);
pidatyksenvapautusvalintavdlineen (62); ja
vastausvalintavdlineen (48);
vastausviivastysvédlineen (54), joka reagoi ilmoitusvalinee-
seen (46) ja lisdksi solukkopuhelimen (21) kayttdjan suoritta-
maan pidatysvalintavalineen (50) aktivointiin soittopuhelimes-
ta (33) tulevan puhelun hyvaksymiseksi perustamatta ddniyhteyk-
sid solukkopuhelimen ja soittopuhelimen valille, ja ennalta
méadradtyn signaalin l&hettdmista varten soittopuhelimeen;
vastausvalineen (52), joka reagoi solukkopuhelimen (21)
kdyttdjadn suorittamaan vastausvalintavélineen (48) aktivoin-
tiin sen jalkeen, kun ilmoitusvaline (46) on l&hettényt
halytyksen kayttajélle, &aniyhteyksien perustamiseksi solukko-
puhelimen ja soittopuhelimen vdlille ilman viivastystd; ja
vapautusvalineen (60), joka reagoi solukkopuhelimen (21)
kayttajan suorittamaan pidatyksenvapautusvalintavalineen (62)
aktivointiin sen jalkeen, kun vastausviivastysvdline (54) on
hyvaksynyt soittopuhelimesta (33) tulevan puhelun, &&niyhteyk-
sien perustamista varten solukkopuhelimen (21) ja soittopuheli-

men (33) valille.
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10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen solukkopuhelin (21),
tunnettu siitd, ettd solukkopuhelin (21) k&sittaa
lisdksi kaiuttimen (40) ja mikrofonin (42), ja ettd vastaus-
viivéstysvaline (54) kasittdd vdlineen viestintdlinkin perusta-
miseksi soittopuhelimen ja solukkopuhelimen vidlille avaamatta
kaiutinta (40) ja mikrofonia (42), jolloin ndiden puhelimien

vdliset d&niyhteydet estetdan.

11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen solukkopuhelin (21),
tunnettu siita, ettd wvastausvaline {52) kasittaa
valineen kaiuttimen (40) ja mikrofonin (42) avaamiseksi, niin
ettd aaniyhteydet tulevat perustetuiksi soittopuhelimen (33)
ja solukkopuhelimen (21) v&lille ilman viivastystd, ja etta
vapautusvaline (60) ké&sittda valineen kaiuttimen (40) ja
mikrofonin (42) avaamiseksi, niin ettd &dniyhteydet tulevat

muodostetuiksi soittopuhelimen ja solukkopuhelimen védlille.

12. Patenttivaatimuksen 9 mukainen  solukkopuhelin (21),
tunnettu siita, ettd vastausviivastysvadline (54)
kdsittad ajastinvdlineen (58), ja ettd tama vastausviivastys-
vadline (54) reagoi pidatysvalintavélineen (50) aktivointiin
vain ennalta mddrdtyn ajan kuluessa sen jalkeen, kun ilmoitus-

vadline (46) on antanut halytyksen kayttajalle.

13. Patenttivaatimuksen 9 mukainen solukkopuhelin (21),
tunnettu siita, ettd vastausviivastysvaline (54)
kdsittdd valineen ennalta mdardtyn viestin lahettémiseksi (56)
soittopuhelimeen (33) puhelun hyvdksymisen ilmoittamista
varten.

14. Patenttivaatimuksen 9 mukainen solukkopuhelin (21),
tunnettu siitd, ettd solukkopuhelin (21) kasittaa

lisdksi nayttdévalineen (68) soittopuhelimelle (33) madaratyn
puhelinnumeron nayttdmiseksi, niin ettd solukkopuhelimen (21)
kdyttajad voi tunnistaa soittopuhelimen (33) kayttadjédn ennen

reagointiaan ilmoitusvdlineen (46) antamaan halytykseen.
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15. Ominaisuussolmu (34) ennalta maarattyjen toimintojen
aikaansaamiseksi solukkoradioviestintdjarjestelman useille
solukkopuhelimille, ainakin vyhden  solukkopuhelimen (21)
kasittédessd pidatysvalintavdlineen (50), pidatyksenvapautus-
valintavidlineen (62) ja vastausvalintavdlineen (48), t un -
nettu siitd, ettd ominaisuussolmu (34) kasittaa:
ilmoitusvalineen (46) hidlytyksen antamiseksi solukkopuheli-
men (21) kayttdjalle siitad, etta soittopuhelin (33) on lahetta-
nyt puhelun mainittuun solukkopuhelimeen;
vastausviivastysvalineen (54), joka reagoi ilmoitusvalinee-
seen (46) ja lisdksi solukkopuhelimen (21) kayttajan suoritta-
maan pidatysvalintavalineen (50) aktivointiin soittopuhelimes-
ta (33) tulevan puhelun hyvadksymiseksi perustamatta daniyhteyk-
gid solukkopuhelimen Jja soittopuhelimen v&lille, ja ennalta
madradtyn signaalin ldhettdmistd varten soittopuhelimeen;
vastausvalineen (52), joka reagoi solukkopuhelimen (21)
kdyttdjdn suorittamaan vastausvalintavdlineen (48) aktivoin-
tiin sen Jjalkeen, kun ilmoitusvaline (46) on lahettanyt
halytyksen kayttajalle, aaniyhteyksien perustamiseksi solukko-
puhelimen (21) ja soittopuhelimen (33) valille ilman viivas-
tysta; ja
vapautusvalineen (60), Jjoka reagoi solukkopuhelimen (21)
kdyttdjadn suorittamaan pidatyksenvapautusvalintavadlineen (62)
aktivointiin sen jalkeen, kun vastausviivastysvdline (54) on
hyvaksynyt soittopuhelimesta (33) tulevan puhelun, &daniyhteyk-
sien perustamista varten solukkopuhelimen (21) ja soittopuheli-

men (33) valille.

16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen ominaisuussolmu (34),
tunnettu siitd, ettd ainakin yksi solukkopuhelin (21)
kasittaa lisadksi kailuttimen (40) ja mikrofonin (42), ja etta
vastausviivastysvaline (54) k&sittdd valineen viestint&linkin
(55) perustamiseksi soittopuhelimen (33) ja solukkopuhelimen
(21) wvdalille avaamatta kaiutinta (40) Jja mikrofonia (42),

jolloin naiden puhelimien valiset &&niyhteydet estetdédn.
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17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen ominaisuussolmu (34),
tunnet tu siitd, ettd vastausvdline (52) kasittaa
valineen kaiuttimen (40) ja mikrofonin (42) avaamiseksi, niin
etta ddniyhteydet tulevat perustetuiksi soittopuhelimen (33)
ja solukkopuhelimen (21) vdlille ilman viivastystd, ja etté
vapautusvaline (60) ké&sittdd valineen (64) kaiuttimen (40) ja
mikrofonin (42) avaamiseksi, niin ettd 4&aniyhteydet tulevat

muodostetuiksi soittopuhelimen ja solukkopuhelimen valille.

18. Patenttivaatimuksen 15 mukainen ominaisuussolmu (34),
tunnettu siitd, ettd vastausviivdstysvaline (54)
kdasittdd lisdksi ajastinvédlineen (58), ja ettd tamd vastaus-
viivdstysvaline (54) reagoi pidatysvalintavédlineen (50)
aktivointiin vain ennalta madratyn ajan kuluessa sen jalkeen,

kun ilmoitusvaline (46) on antanut halytyksen kayttajalle.

19. Patenttivaatimuksen 15 mukainen ominaisuussolmu (34),
tunnettu siita, ettd vastausviivastysvaline (54)
kdsittad valineen (56) ennalta madratyn viestin ladhettdmiseksi
soittopuhelimeen (33) puhelun hyvdksymisen ilmoittamista

varten.

20. Patenttivaatimuksen 15 mukainen ominaisuussolmu (34),
tunnettu siitd, ettd se kdédsittdd lisdksi valineen
soittopuhelimen ennalta mdardtyn puhelinnumeron ldhettdmiseksi
solukkopuhelimeen (21), jolloin solukkopuhelimen kaytt&dja voi
tunnistaa soittopuhelimen (33) kayttdjadn ennen reagointiaan

ilmoitusvélineen (46) lahettamdan halytykseen.

21. Menetelmda aaniyhteyksien valinnaiseksi  perustamiseksi
solukkopuhelimen (21) ja soittopuhelimen (33) valille l&hetta-
malla puhelu solukkopuhelimeen, jolloin solukkopuhelin kasit-
td4 pidatysvalintavédlineen (50), pidityksenvapatusvalintavali-
neen (62) Jja vastausvalintavalineen (48), tunnettu
siitd, ettd menetelmd kdsittdd vaiheina:

halytyksen antamisen solukkopuhelimen (21) kayttajalle
siitd, ettd soittopuhelin (33) on léhettdnyt puhelun solukko-
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puhelimeen;

puhelun hyvaksymisen soittopuhelimesta (33) solukkopuheli-
men (21) k&yttdjdn suorittaman pidatysvalintavalineen (50)
aktivoinnin yhteydessa mainitun halytysvaiheen jalkeen perusta-
matta  daniyhteyksia solukkopuhelimen Jja  soittopuhelimen
valille;

daniyhteyksien perustamisen solukkopuhelimen (21) ja
soittopuhelimen (33) valille ilman viivastystd solukkopuheli-
men kayttdjdn suorittaman vastausvalintavédlineen (48) aktivoin-
nin yhteydessd mainitun valintavaiheen j&lkeen; ja

aaniyhteyksien perustamisen solukkopuhelimen (21) ja
aikaisemmin hyvaksytyn puhelun soittopuhelimen (33) wvalille
solukkopuhelimen (21) kayttéajan suorittaman
piddtyksenvapautusvalintavdlineen (62) aktivoinnin yhteydesséa

mainitun hyvdksymisvaiheen jdlkeen.

22. Patenttivaatimuksen 21 mukainen menetelmd, t unn e t t u
siita, ettd solukkopuhelin (21) ké&sittdd 1lisdksi kaiuttimen
(40) ja mikrofonin (42) Jja ettd mainittu hyvidksymisvaihe
kdsittdad viestintadlinkin muodostamisen soittopuhelimen (33) ja
solukkopuhelimen (21) valille avaamatta kaiutinta (40) Ija
mikrofonia (42), niin ettd A&&niyhteydet estetdidn ndiden

puhelimien valilla.

23 . Patenttivaatimuksen 22 mukainen menetelm&, t unne t t u
siitd, ettd molemmat mainitut A&dniyhteyksien muodostamisvai-
heet kasittavat kaiuttimen (40) ja mikrofonin (42) avaamis-
vaiheen, niin ettd &daniyvhteydet muodostetaan soittopuhelimen
(21) ja solukkopuhelimen (33) valille puhelun hyvaksymisen

ilmoittamiseksi.

24 . Patenttivaatimuksen 21 mukainen menetelmd&, t unne t t u
siitd, ettd tamad menetelmd kasittdd 1lisdksi kuluneen ajan
méddrittamisvaiheen, koska solukkopuhelimen (21) kayttdja on
saanut alunperin hdlytyksen sen suhteen, ettd soittopuhelimes-

ta (33) tuleva puhelu voidaan hyvdksyd vain ennalta mddrdtyn
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ajan kuluessa sen jalkeen, kun solukkopuhelimen (21) kayttdja
on saanut alkuperdisen halytyksen.
25. Patenttivaatimuksen 21 mukainen menetelmd, t unne t t u

siitd, ettd mainittu hyvéksymisvaihe k&sittd4 ennalta ma&ratyn
viestin ladhettdmisvaiheen soittopuhelimeen (33).

Patenttivaatimuksen 21 mukainen menetelmd, t unne¢t ¢t u

26.
ettd mainittu hédlytysvaihe kdsittdd soittopuhelimelle

siita,
(33) annetun ennalta mdidrdtyn puhelinnumeron ndyttamisen, niin
etta solukkopuhelimen (21) kayttdj& voi tunnistaa soittopuheli-

men kayttdjan ennen reagoimistaan halytykseen.

N
-
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Patentkrav

1. Ett cellulédrt radiokommunikationssystem, kédnnetecknat

av, att det omfattar:
en mobiltelefon (21) som cmfattar:

notifikationsmedel (46) fér att alarmera
mobiltelefonanvdndaren (21) om att en uppringande telefon
(33) har initierat ett samtal till nadmnda mobiltelefon;

medel for att valja hall (50);

medel f6r att vadlja frigbring av hall (62); samt

medel f£b6r att valja att svara (48);
medel fér att férdrdja svarandet (54), vilka medel reagerar
pa notifikationsmedlen (46) och ytterligare pa det att
anvandaren av mobiltelefonen (21) aktiverat medlen £f&r att
valja hall (50) £oér att utan att uppratta talfdrbindelser
mellan mobiltelefonen (21) och den uppringande telefonen (33)
acceptera samtalet fran den uppringande telefonen (33), samt
f6r att sédnda en pd& férhand bestamd signal till den

uppringande telefonen;

medel £&r att svara (52), vilka medel reagerar pa det att
anvandaren av mobiltelefonen (21), efter det att
notifikationsmedlen (46) har avgett ett alarm till

anvandaren, aktiverar medlen £6r att valja att svara (48),
fér att utan drdéjsmal uppratta talfdrbindelser mwellan
mobiltelefonen (21) och den uppringande telefonen (33); och
frigbéringsmedel (60) som, efter det att medlen f£fbr att
férdrdja svarandet (54) har accepterat samtalet fran den
uppringande telefonen, reagerar pa det att anvadndaren av
mobiltelefonen (21, aktiverar medlen fér att valja frigdring
av  hall (62) f£6r att  uppratta talfdrbindelser mellan
mobiltelefonen (21) och den uppringande telefonen (33).

2. Cellulart radiokommunikationssystem enligt patentkrav 1,
kdnnetecknat av, att mobiltelefonen (21) ytterligare
omfattar en hoégtalare (40) och en mikrofon (42) och att
medlen fo6r att foérdrdja svarandet (54) omfattar medel foér att
utan att inkoppla hégtalaren (40) och mikrofonen (42)

uppradtta en kommunikationsldnk mellan den uppringande
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telefonen (33) och mobiltelefonen (21), varvid

talfdrbindelserna mellan dessa telefoner fdrhindras.

3. Cellulart radiokommunikationssystem enligt patentkrav 2,
kdnnetecknat av, att medlet £fér att svara (52) omfattar ett
medel f£6r att inkoppla hdgtalaren (40) och mikrofonen (42),
sa att talfdrbindelserna mellan den uppringande telefonen
(33) och mobiltelefonen (21) upprattas utan drdjsmdal, och att
frigéringsmedlet (60) omfattar ett medel £foér att inkoppla
hoégtalaren (40) och mikrofonen (42), sa att talfdérbindelserna
mellan den uppringande telefonen (33) och mobiltelefonen (21)

upprattas.

4. Cellulart radiokommunikationssystem enligt patentkrav 1,
kdnnetecknat av, att medlet fb6r att f6rdrdja svarandet (54)
omfattar ett klockmedel (58) och att detta medel £fér att
f6rdrdja svarandet (54) endast under £forloppet av en pa
férhand bestdmd tid, efter det att notifikationsmedlet (46)
har avgivit alarmet till anvandaren, reagerar pa aktiveringen
av medlet fér att valja hall (50).

comw

5. Celluldrt radiockommunikationssystem enligt patentkrav 1,
ﬁ k&nnetecknat av, att medlet f£6r att fordrdja svarandet (54)
omfattar ett medel £f6r att sd&nda ett pa férhand bestéamt
L meddelande till den uppringande telefonen (33) £f&r att

O informera om att samtalet accepterats.

6. Celluldrt radiokommunikationssystem enligt patentkrav 1,
kdnnetecknat av, att mobiltelefonen (21) ytterligare
omfattar ett teckenrutemedel (68) f6r att ange det

n:, telefonnummer som tilldelats den uppringande telefonen (33),
sd att anvandaren av mobiltelefonen (21) kan identifiera
el anvdndaren av den uppringande telefonen (33) innan han/hon

reagerar pa alarmet fran notifikationsmedlen (46).

7. Cellulart radiokommunikationssystem enligt patentkrav 1,
kannetecknat av, att detta system ytterligare omfattar ett
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celluldrt radiondt dar mobiltelefonen (21) ingdr och som ar
anslutet till medlet f£6r att foérdrdja svarandet (54), medlet

f&r att svara (52) samt frigdringsmedlet (60).

8. Cellulart radiokommunikationssystem enligt patentkrav 7,
kdnnetecknat av, att det ytterligare omfattar en
egenskapsnod (34), som reagerar pa det celluldra radiondtet

fér att forse de 1 det celluldra vradiondtet ingaende
mobiltelefonerna (21) med pa £férhand bestamda funktioner,
varvid den namnda egenskapsnoden (34) innehdller medlet for
att foérdrdja svarandet (54), medlet fé6r att svara (52) samt

frigdringsmedlet (60} .

9. En mobiltelefon (21), kdnnetecknad av, att den

omfattar:

ett notifikationsmedel (46) f6r att alarmera anvandaren
av mobiltelefonen (21) om att en uppringande telefon (33) har
initierat ett samtal till namnda mobiltelefon;

ett medel £6r att v&lja hall (50);

ett medel fo6r att valja frigbring av hall (62); samt

ett medel fo6r att valja att svara (48);

-
esew

ett medel fé6r att férdrdja svarandet (54), vilket medel

reagerar pa notifikationsmedlet (46) och ytterligare pa det,

- -
- ss

att anvandaren av mobiltelefonen (21) aktiverar medlet fér
att wvalja hall (50) for att acceptera samtalet frén den
uppringande telefonen (33) utan att uppritta talfdrbindelser
mellan mobiltelefonen och den uppringande telefonen, och fér

att s&nda en pa forhand bestdmd signal till den uppringande

telefonen;
. ett medel £f&r att svara (52), som reagerar pa det, att
:Q- anvandaren av mobiltelefonen (21), efter det att
i notifikationsmedlet (46) har avgett ett alarm till

ereed anvindaren, aktiverar medlet fo&r att valja att svara (48),
f6r att utan drdjsmadl uppratta talfédrbindelser mellan
mobiltelefonen och den uppringande telefonen; och

ett frigdbringsmedel (60), som reagerar pa det, att
anvandaren av mobiltelefonen (21) aktiverar medlet fér att
vadlja frigdring av hall (62), efter det att medlet fér att
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fordrdja svarandet (54) har accepterat samtalet fran den
uppringande telefonen (33), fo6r att uppratta talfdrbindelser
mellan mobiltelefonen (21) och den uppringande telefonen
(33) .

10. Mobiltelefon (21) enligt patentkrav 9, kdnnetecknad av,

att mobiltelefonen (21) vytterligare omfattar en hogtalare
(40) och en mikrofon (42) och att medlet £fér att £&érdrdja
svarandet (54) omfattar ett medel £6r att wuppratta en
kommunikationsldnk mellan den uppringande telefonen och
mobiltelefonen utan att inkoppla hoégtalaren (40) och
mikrofonen (42), varigenom talfdrbindelserna mellan dessa

telefoner fdérhindras.

11. Mobiltelefon (21) enligt patentkrav 10, ké&nnetecknad

av, att medlet f&r att svara (52) omfattar ett medel fér att
inkoppla hogtalaren (40) och mikrofonen (42), sa& att
talfdrbindelser utan drdjsmal upprattas mellan den
uppringande telefonen (33) och mobiltelefonen (21), och att
frigbébringsmedlet (60) omfattar ett medel £&6r att inkoppla

hégtalaren (40) och mikrofonen (42), sa att talfdrbindelser
upprattas mellan den uppringande telefonen och
mobiltelefonen.

12. Mobiltelefon (21) enligt patentkrav 9, kdnnetecknad av,
att medlet for att £érdrdja svarandet (54) omfattar ett
klockmedel (58) och att detta medel f£ér att férdrdja
svarandet (54) endast regerar pa aktiveringen av medlet £fér
att valja hall (50) under fdérloppet av en pa férhand bestamd
tid efter det att notifikationsmedlet (46) har alarmerat

anvandaren.

13. Mobiltelefon (21) enligt patentkrav 9, kénnetecknad av,
att medlet £é6r att fordrdja svarandet (54) omfattar ett medel
fér att s&nda (56) ett pa fédrhand bestdmt meddelande till den
uppringande telefonen (33) fér att informera om att samtalet

accepterats.
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14. Mobiltelefon (21) enligt patentkrav 9, kédnnetecknad av,
att mobiltelefonen (21) ytterligare omfattar ett

teckenrutemedel (68) £fb6r att ange det telefonnummer som
tilldelats den uppringande telefonen (33), sa att anvandaren
av mobiltelefonen (21) kan identifiera anvadndaren av den
uppringande telefonen (33) innan han/hon reagerar pa alarmet

fran notifikationsmedlen (46).

15. En egenskapsnod (34) £&r att astadkomma pa f£drhand
bestamda funktioner 1 ett flertal wmobiltelefoner i ett
cellulart radiokommunikationssystem, dar dtminstone en
mobiltelefon (21) omfattar ett medel f&6r att valja hall (50),
ett medel fér att vadlja frigdring av hall (62) och ett medel
t6r att wvalja att svara (48), kannetecknad av, att
egenskapsnoden (34) omfattar:

ett notifikationsmedel (46) fér att alarmera anvédndaren
av mobiltelefonen (21) om att en uppringande telefon (33) har
initierat ett samtal till ndmnda mobiltelefon;

ett medel f£6r att férdrdja svarandet (54), som reagerar
pa notifikationsmedlet (46) och ytterligare pa det, att
anvandaren av mobiltelefonen (21) aktiverat medlet £f&r att
valja hall (50) fo6r att utan att uppratta talfdérbindelser
mellan mobiltelefonen och den uppringande telefonen acceptera
samtalet fran den uppringande telefonen (33), och att séanda
en pa foéorhand bestamd signal till den uppringande telefonen;

ett medel £é6r att svara (52) som, efter det att
notifikationsmedlet (46) har alarmerat anvandaren, reagerar
pa det, att anvandaren av mobiltelefonen (21) aktiverar
medlet £f£or att valja att svara (48), f£&6r att utan drdjsmal
uppratta talférbindelser mellan mobiltelefonen (21) och den
uppringande telefonen (33); och

frigbringsmedel (60), som reagerar pa det, att
anvandaren av mobiltelefonen (21) aktiverar medlet fér att
vadlja frigdbring av hall (62) efter det att wmedlet fér att
férdrbdja svarandet (54) har accepterat samtalet fran den
uppringande telefonen (33), fér att uppratta talfdrbindelser
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mellan mobiltelefonen (21) och den uppringande telefonen
(33).

16. Egenskapsnod (34) enligt patentkrav 15, kédnnetecknad

av, att atminstone en mobiltelefon (21) ytterligare omfattar
en hogtalare (40) och en mikrofon (42), och att medlet £or
att férdrdja svarandet (54) omfattar ett medel £foér att
uppridtta en kommunikationslank (55) mellan den uppringande
telefonen (33) och mobiltelefonen (21) utan att inkoppla
hogtalaren (40) och mikrofonen (42), varvid talfdrbindelserna

mellan dessa telefoner fédrhindras.

17. Egenskapsnod (34) enligt patentkrav 16, kédnnetecknad
av, att medlet fd6r att svara (52) omfattar ett medel fdr att
inkoppla hégtalaren (40) och mikrofonen (42), s& att
talfdrbindelser utan drdjsmal upprattas mellan den
uppringande telefonen (33) och mobiltelefonen (21), och att
frigéringsmedlet (60) omfattar ett medel (64) fér att
inkoppla hdégtalaren (40) och wmikrofonen (42), sa att
talférbindelser upprattas mellan den uppringande telefonen

och mobiltelefonen.

esne

vl 18. Egenskapsnod (34) enligt patentkrav 15, kéannetecknad
av, att medlet £fdér att férdrdja svarandet (54) ytterligare

o omfattar ett klockmedel (58), och att detta medel for att
v férdrdja svarandet (54) endast regerar pé& aktiveringen av
medlet fér att valja hadll (50) inom forloppet av en pa
férhand bestdmd tid efter det att notifikationsmedlet (46)

har alarmerat anvandaren.

19. Egenskapsnod (34) enligt patentkrav 15, kannetecknad
:?n av, att medlet fér att fordrdja svarandet (54) omfattar ett
siens medel (56) for att sanda ett pad fdérhand bestdmt meddelande
£ill den uppringande telefonen (33) £fér att informera om att

samtalet accepterats.
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20. Egenskapsnod (34) enligt patentkrav 15, kédnnetecknad
av, att den vytterligare omfattar ett medel £for att till
mobiltelefonen (21) s&nda det telefonnummer, som pa fdérhand
tilldelats den uppringande telefonen, varvid anvandaren av
mobiltelefonen kan identifiera anvéndaren av den uppringande
telefonen (33) innan han/hon reagerar pa& alarmet fran
notifikationsmedlet (46).

21. Ett férfarande fér att valbart uppratta
talfdérbindelser mellan en mobiltelefon (21) och en
uppringande telefon (33) genom att initiera ett samtal till
mobiltelefonen, varvid mobiltelefonen omfattar ett medel f£ér
att valja hall (50), ett medel foér att valja frigdring av
hall (62) och ett medel f6r att valja att svara (48), varvid
férfarandet &r ké&nnetecknat av, att det omfattar steg, dar
man:

alarmerar anvidndaren av mobiltelefonen (21) om att den
uppringande telefonen (33) har initierat ett samtal till
mobiltelefonen;

efter det att anvandaren av mobiltelefonen (21) efter
namnda alarmeringssteg aktiverat medlet £ér att valja hall
(50), accepterar samtalet fran den uppringande telefonen (33)
utan att uppratta talférbindelser mellan mobiltelefonen och
den uppringande telefonen;

efter det att anvandaren av mobiltelefonen efter nadmnda
alarmeringssteg aktiverat medlet £&ér att valja att svara
(48), utan drdjsmal upprattar talforbindelser mellan
mobiltelefonen (21) och den uppringande telefonen (33); och

efter det att anvadndaren av mobiltelefonen (21) efter
ndmnda accepteringssteg aktiverat medlet f6r att valja
frigdéring av hall (62), upprdttar talfdrbindelser mellan
mobiltelefonen (21) och den uppringande telefonen (33) for

det nyss accepterade samtalet.

22. Forfarande enligt patentkrav 21, k&nnetecknat av, att

mobiltelefonen (21) vytterligare omfattar en hoégtalare (40)
och en mikrofon (42) och att namnda accepteringssteg omfattar
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att man upprattar en  kommunikationsldnk mellan den
uppringande telefonen (33) och mobiltelefonen (21) utan att
inkoppla hogtalaren (40) och mikrofonen (42), s& att man

férhindrar talfdrbindelser mellan dessa telefoner.

23. Foérfarande enligt patentkrav 22, kannetecknat av, att
vartdera av de namnda stegen fér att upprdtta talfdrbindelser
omfattar ett steg, dar wman inkopplar hoégtalaren (40) och
mikrofonen (42), s& att man upprédttar talfdérbindelser mellan
mobiltelefonen (21) och den uppringande telefonen (33) £for

att informera om att samtalet accepterats.

24. Foérfarande enligt patentkrav 21, kannetecknat av, att

detta foérfarande ytterligare omfattar ett steg fo6r att
bestdmma den tid som fo6rflutit sedan anvidndaren @ av
mobiltelefonen (21) ursprungligen hade alarmerats, med hdansyn
till att ett samtal fran den uppringande telefonen (33) kan
accepteras endast under férloppet av en pa férhand bestamd
tidsperiod efter det att anvadndaren av mobiltelefonen (21)

ursprungligen alarmerades.

25. Foérfarande enligt patentkrav 21, kénnetecknat av, att
namnda accepteringssteg omfattar ett steg dadr man sander ett
pa forhand bestamt meddelande till den uppringande telefonen
(33) .

26. Forfarande enligt patentkrav 21, ké&nnetecknat av, att

namnda alarmeringssteg omfattar att man visar det pa fdérhand
bestamda telefonnummer, som tilldelats den uppringande
telefonen (33), s& att anvandaren av mobiltelefonen (21) kan
identifiera anvandaren av den uppringande telefonen innan

han/hon reagerar pa alarmeringen.
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