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CONNECTEUR ELECTRIQUE.

@ Connecteur électrique comprenant un élément de boi-
tigt femelle (1) avec une jupe (2), destiné a recevoir une
partie male (7) d'un élément de boitier male (8) et des
moyens de verrouillage de 'élément male sur 'élément fe-
melle (1), caractérisé en ce que les moyens de verrouillage
comprennent des agrafes (30) destinées a coopérer avec
des rampes (5) de I'élément de boitier femelle (1), ledit élé-
ment de boitier méle étant logé dans un manchon (50)
monté de maniére, lorsqu’il est poussé dans le sens de
I'accouplement des deux éléments de boitier, a faire coo-
pérer les agrafes avec les rampes (5) pour le verrouillage,
tandis que lorsque le manchon (50) est déplacé dans le
sens du désaccouplement, il libére les agrafes des rampes.
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Connecteur électrique
1

La présente invention = se rapporte a un

connecteur électrique.

L'invention vise un connecteur électri-
que du type comprenant un élément de boitier mdle avec
un certain nombre de canaux dans chacun desquels est
inséré un organe de contact électrique, et un élément
de boitier femelle présentant une jupe dans laquelle
s'insére, en partie, 1'élément de boitier mile, ledit
é1ément de bolitier femelle comportant des organes de
contacts électriques complémentaires de ceux de 1'é1é-

ment de boitier mile.

Pour éviter que les éléments ne se désaccou-
plent intempestivement, on prévoit un systeme de ver-
rouillage celui-ci étant, le plus souvent venu de mou-
lage avec les éléments et comprenant, sur 1l'un des
éléments, une patte élastique et, sur 1'autre, une

saillie.

Toutefois, pour certaines applications,
on ne peut envisager de tels systémes de verrouillage
car, lorsqu'ils sont soumis a la chaleur, la patte
perd de son élasticité et 1le verrouillage risque de
ne pas é&tre efficace lorsque le connecteur est soumis

by

a des vibrations.

Pour remédier a cet inconvénient, on a
réalisé des connecteurs dans lesquels on a monté, sur
1'un des él1éments de boitier, un organe métallique
de verrouillage. Toutefois, de telles réalisations

présentent souvent un certain nombre de défauts
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le démontage est souvent difficile,

le systéme de verrouillage présente souvent
un encombrement relativement important de sorte qu'il
est peu pratique, notamment dans des applications ol
le connecteur est situé dans des endroits peu accessi-

bles, par exemple, au voisinage du moteur d'un véhicule.

L'un des buts de 1la présente invention

est de remédier A ces divers inconvénients.

Le connecteur, objet de 1'invention, est
du type comprenant un élément de boitier femelle avec
une jupe, destinée A recevoir une partie méle d'un
é1ément de boitier mile et des moyens de verrouillage
de 1'élément mAle sur 1'élément femelle, ledit connec-
teur étant caractérisé en ce que les moyens de verrouil-
lage comprennent des agrafes montées élastiquement
basculantes sur 1'élément de boitier mile et disposées
sur deux parois opposées de ce dernier et destinées
4 coopérer avec des rampes des parois correspondantes
de 1'élément de boitier femelle, chaque agrafe étant
réalisée 4 partir d'un fil métallique élastique plié
pour présenter, a une extrémité, un coude destiné 2
coopérer avec lesdites rampes et, a 1'extrémité oppo-
sée, un organe de manoeuvre, ledit élément de boitier
mile étant logé dans un manchon monté coulissant sur
ledit é1ément de boitier mile entre deux butées, ledit
manchon comportant des cames destinées a coopérer avec
les organes de manoeuvre de maniere que, lorsque le
manchon est poussé dans le sens de 1'accouplement des
deux éléments du connecteur, les agrafes puissent
coopérer avec les rampes de 1'élément de boitier femelle
pour assurer le verrouillage, tandis que lorsque le

manchon est déplacé dans le sens du désaccouplement
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desdits deux éléments du connecteur, les cames, en
coopérant avec les organes de manoeuvre des agrafes,

commandent 1'écartement des rampes.

Ainsi, on réalise un connecteur qui offre
une grande sécurité et qui peut &tre placé dans des
endroits peu accessibles tout en restant aisément monta-
ble et démontable, puisqu'un simple déplacement vertical

du manchon permet d'effectuer ces opérations.

De plus, 1le désaccouplement des éléments
de boitier ne pouvant s'effectuer que par un déplace-
ment du manchon, on évite que, pour séparer lesdits

é1éments de boitier, on tire sur les conducteurs.

Enfin, le manchon sert de guide et proté-
ge les conducteurs afin d'éviter que ces derniers s'em-
mélent avec les conducteurs ou le systéme de verrouil-

lage de connecteurs voisins.

Suivant une caractéristique constructive,
le fil métallique formant 1'agrafe et 1'organe de ma-
noeuvre est plié pour présenter un U renversé avec
une Ame et deux ailes, les extrémités de chaque aile
étant plides pour former chacune un coude s'étendant
vers 1'extérieur du U dans des directions opposées,
chaque coude étant prolongé par une branche. s'étendant
parallélement aux ailes et terminée par un retour,
ceux-ci se faisant vis-a-vis et étant engagés dans
des trous du fond de rainures de saillies de deux parois
latérales opposées de 1'élément de boitier mile, la
partie des branches adjacente aux retours étant insérée
dans les rainures correspondantes, tandis que 1'&me
et les parties adjacentes des ailes sont pliées pour
s'écarter de 1'élément de boitier mlle afin de former

1'organe de manoeuvre.
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Enfin, suivant une derniére caractéristique,
les rampes de 1'élément de boitier femelle comprennent,
dans le sens de 1l'introduction de 1'élément midle dans
la jupe de 1'élément femelle, une partie faiblement
inclinée terminée par une aréte prolongée par une par-

tie abrupte terminée par un cran.

Ainsi, 1lors de 1'accouplement des éléments
de boitier, dés que les agrafes ont franchi les arétes,
elles tendent, en coopérant avec les parties abruptes,
4 faire engager la partie mdle dans la jupe jusqu'au

verrouillage complet.
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L'invention va maintenant étre décrite
avec plus de détails en se référant 3 un mode de réali-
sation particulier donné & titre d'exemple seulement

et représenté aux dessins annexés, dans lesquels

Figure 1 est une vue en perspective éclatée

d'un connecteur, selon 1'invention.
Figure 2 est une vue en plan du_manchon.

Figure 3 est une vue en coupe suivant la
ligne 3-3 de 1la figure 2, 1'élément de boitier mlle

dtant monté dans ledit manchon.

Figure 4 est une vue similaire & la figure
3, le systéme de verrouillage étant en position d'ou-

verture.

Figure 5 est une vue en coupe suivant la

ligne 5-5 de la figure 1.

Figures 6, 7 et 8 sont des vues schématiques

montrant le fonctionnement du systéme de verrouillage.

Le connecteur représenté a la figure 1
comprend un élément de boitier femelle 1 présentant
une jupe 2 et dont deux faces opposées 3 et 4 compor-

tent des paires de rampes 5.

Cﬁaque rampe 5 présente une partie faible-

ment inclinée 5a, une aréte 5b, une partie trés incli-

‘née 5c et un cran 5d.

Le connecteur est complété par un élément
de boitier mile 8 présentant un corps 11 avec une par-

tie mile 7 destinde & s'insérer dans la jupe Z et raccor-
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dée au corps par un épaulement 9, un joint 10 monté
sur la partie 7 butant contre ledit épaulement. Le
corps 11 présente quatre parois latérales 12, 13, 17
et 18.

Sur deux parois opposées 12 et 13 du corps
1 sont conformées des saillies 15 et 16, la saillie
15 présentant une rainure 20 sur sa face tournée du
cb6té de la paroi 18 et un trou 21 pra@iqué dans le

fond de la rainure 20.

La saillie 16 comporte une rainure 22 sur
sa face tournée du cb6té de la paroi 17 et un trou 23

aligné avec le trou 21.

L'élément de boitier méAle comporte, sur
chacune de ses deux faces, un organe de verrouillage
30 réalisé & partir d'un fil métallique élastique plié
pour présenter une partie en U renversé avec une ame
31 et deux ailes 32 et 33, 1l'aile 32 étant prolongée
par un coude 35 lui-méme prolongé par une branche 36
terminée par un retour 37, le coude avec les parties

adjacentes de l'aile et de la branche formant une agrafe.

L'aile 33 comporte un coude 39, une branche

40 et un retour 41, ces ensembles formant une agrafe.

Les retours 37 et 41 sont alignés et 1'ex-
trémité libre de 1'un est tournée en regard de 1l'extré-
nité libre de 1'autre, la partie des ailes 32 et 33,
s'étendant depuis 1'dme 31 jusqu'au voisinage de la
hauteur des retours 37, 41, est 1légérement coudée,
tandis que les branches 36 et 40 s'étendent paralléle-
ment & la partie des ailes situées entre les retours
37, 41 et les coudes 35, 39.
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Comme on le voit a la figure 5, le retour
37 est inséré dans le trou 23 et le retour 41 dans
le trou 21, la partie de la branche 36, adjacente au
retour 37, étant insérée dans la rainure 22, tandis
que la partie de la branche 40, adjacente au retour

41, est engagée dans la rainure 20.

Ainsi, 1'4me 31 forme, avec la partie adja-
cente des ailes, un organe de manoeuvre 45 et les cou-
des 35, 39 des arrétoirs sont destinés & coopérer avec

les rampes 5.

Comme la matiére constituant 1'élément
de boftier miAle 8 présente une certaine élasticité
lorsqu'on appuie sur 1'organe de manoeuvre 45, 1l'or-
gane de verrouillage 30 bascule autour d'un axe pas-
sant par les retours 37 et 41 contre l'action des le-

vres externes des fentes 20 et 22.

Un organe de verrouillage 30, identique
3 celui dont est pourvue la paroi 12, est prévu sur

la paroi 13 et est monté de la méme fagon.

Le connecteur est pourvu d'un manchon 50

dans lequel est logé 1'élément de boitier méle 8.

Ce manchon comprend un corps 51 avec une
jupe 52 comportant intérieurement, sur deux parois
opposées, des butées 53. La jupe est prolongée, a sa
partie supérieure, par une partie évasée 55, des épau-
lements 58 séparant la jupe de la partie évasée 55.

La partie évasée comporte des paires de
rainures 56 sur deux parois internes opposées, séparées

par une came 57.



10

15

20

25

30

35

2749984

L'élément de Dboitier mile 8 est destiné
a &tre logé dans le manchon 50, les ailes 32 et 33
de 1'organe de manoeuvre 45 venant se loger dans les
rainures 56, tandis que 1'dme 31 coopére avec la came
57.

Comme on le voit aux figures 3 et 4, 1'é1é-
ment de boitier midle 8 peut jouer entre les épaulements
58 et les butées 53, les saillies 15 et 16 en portant,
soit contre lesdites butées 53, soit contre lesdits

épaulements limitant ces débattements.

Le fonctionnement du connecteur, selon

1'invention, est représenté aux figures 6, 7 et 8.

Lorsqu'on désire monter 1'élément de boi-
tier mile sur 1'élément de ‘boitier femelle, le manchon
50 étant tenu entre deux doigts, on présente la partie
mile 7 afin qu'elle s'emboite dans la jupe 8 (figure
6) et on pousse ledit manchon 50 jusqu'a ce que les
coudes 35 et 39 des agrafes aient franchi les arétes

5b et soient venus se loger dans les crans 5d.

Lors de <ce montage, les épaulements 58
butent sur les saillies 15 et 16 et les coudes 35 et
39 des agrafes coopérent avec les parties faiblement
inclinées 5a .des rampes 5 puis franchissent. les arétes
5b et coopéreht avec les rampes 5c¢ qui, étant abruptes,
entrainent 1'élément de boitier mdle 8 vers la position
de verrouillage, les coudes revenant dans la position
initiale grice & 1l'action des 1l&vres externes des rai-

nures 20 et 21.

Lorsqu'on désire désaccoupler les éléments

de boitier 1 et 8 (voir figure 8), on tire le manchon
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50 de sorte que celui-ci se déplace par rapport a 1'é1lé-
ment de boitier midle 8 (voir également figure 4) jusqu'a
ce que les saillies 15 et 16 portent contre les butées
53. Dans cette position, les cames 57, en coopérant
avec les 4mes 31 ont provoqué l'ouverture des agrafes
de sorte que celles-ci sont écartées des rampes 5 et
que 1'élément de boitier miAle peut facilement &tre

dégagé.

) Les organes de contacts électriques des
é1éments de boitier 1 et 8 ont une longueur telle qu'ils
s'insérent les uns dans les autres lorsque le coude
39 des agrafes 30 arrive au voisinage de 1'aréte 5b
de sorte que, si 1'élément méle 8 est insuffisamment
engagé dans la jupe 2 les coudes 39, en coopérant avec
les rampes 5a, tendent & écarter les éléments de boi-
tier, tandis que si 1l'aréte est franchie, les rampes
Sc tendent au contraire a faire engager 1'élément mile

8 dans la jupe 2.

Bien entendu, 1'invention n'est pas limitée
au mode de réalisation qui vient d'étre décrit et repré-
senté. On pourra y apporter de nombreuses modifications

de détail sans sortir pour cela du cadre de 1'invention.
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10

REVENDTICATIONS

1. Connecteur électrique du type comprenant
un élément de boitier femelle (1) avec une jupe (2),
destiné A recevoir une partie mdle (7) d'un élément
de boiftier mile (8) et des moyens de verrouillage de
1'élément male sur 1'élément femelle (1), caractérisé
en ce que les moyens de verrouillage comprennent des
agrafes (30) montées élastiquement basculantes sur
1'élément de boitier midle (8) disposées sur deux parois
opposées de ce dernier et destinées a coopérer avec
des rampes (5) des parois correspondantes de 1'é1é-
ment de boitier femelle (1), chaque agrafe étant réalisée
3 partir d'un fil métallique élastique plié pour
présenter, & une extrémité, un coude (35, 39) destiné
3 coopérer avec lesdites rampes (5) et, a 1'extrémité
opposée, un organe de manoeuvre (45), ledit élément
de boitier male (8) étant logé dans un manchon (50)
monté coulissant sur ledit élément de boitier mile
(8) entre deux butées (58 et 53), ledit manchon (50)
comportant des cames (57) destinées a coopérer avec
les organes de manoeuvre (45) de maniére que, lorsque
le manchon (50) est poussé dans le sens de 1l'accouplement
des deux é&léments (1, 8) du connecteur, 1les agrafes
(30) puissent coopérer avec les rampes (5) de 1'élément
de boitier femelle (1) pour assurer le verrouillage,
tandis que lorsque le manchon (50) est déplacé dans
le sens du désaccouplement desdits deux éléments (1,
8) du connecteur, les cames (57), en coopérant avec
les organes de manoeuvre (45) des agrafes (30),

commandent 1'écartement des rampes (5).

2. Connecteur électrique, selon la revendi-

cation 1, caractérisé en ce que le fil métallique formant
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11

1'agrafe et 1'organe de manoeuvre est plié pour présen-
ter un U renversé avec une Aame (31) et deux ailes (32
et 33), les extrémités de chaque aile étant pliédes
pour former, chacune, un coude (35, 39) s'étendant
vers 1'extérieur du U dans des directions opposées,
chaque coude étant prolongé par une branche (36, 40)
s'étendant parallélement aux ailes et terminée par
un retour (37, 41), ceux-ci se faisant vis-a-vis et
étant engagés dans des trous (23, 21) du fond de rai-
nures (20, 22) de saillies (16, 17) de deux parois
latérales opposées de 1'élément de boitier méle (8),
la partie des branches (36, 40) adjacente aux retours
(37, 41) étant insérée dans les rainures correspondan-
tes, -tandis que 1'd4me (31) et les parties adjacentes
des ailes (22 et 33) sont plides pour s'écarter de
1'élément de boitier mile afin de former 1l'organe de

manoeuvre (45).

3. Connecteur électrique, selon les reven-
dications 1 et 2, caractérisé en ce que les rampes
(5) de 1'élément de boitier femelle (1) comprennent,
dans le sens de 1l'introduction de 1'élément mile dans
la jupe de 1'élément femelle, une partie faiblement
inclinée (5a) terminée par une aréte (5b) prolongée
par une partie abrupte (5c) terminée par un cran (5d).
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