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一种用于在制备和分配饮料的机器中供应

热水的组件(6)，所述饮料例如是浓咖啡，所述组

件包括：水积聚室(14)，所述积聚室具有接收水

的入口(11)和出口(12)；和加热路径(9，13)。该

加热路径包括从积聚室(14)的出口(12)接收水

的入口和用于将被加热的水分配到冲泡室(16)

以制备饮料的出口(15)。该加热路径包括由可加

热的外表面(13)和内芯部(9)界定的路径。该内

芯部(9)包括温度探针(8)，所述温度探针位于用

于分配加热的水的出口(15)附近。
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1.一种用于在制备和分配饮料的机器中供应热水的组件(6)，所述组件包括：

水的积聚室(14)，其中，所述积聚室(14)包括接收水的入口(11)、以及出口(12)；和

加热路径(9，13)，

其中，所述加热路径(9，13)包括从所述积聚室(14)的出口(12)接收水的入口和用于将

加热的水分配到冲泡室(16)以制备饮料的出口(15)，

其中，所述加热路径(9，13)包括由可加热的外表面(13)和内芯部(9)界定的路径，和

其中，所述内芯部(9)包括温度探针(8)，以检测加热的水的温度，并且

其中，所述内芯部(9)包括：纵向轴线(A-S)、位于所述加热路径(9，13)的入口(IN)处的

第一端部(91)和相对的第二端部(92)，并且其中，所述温度探针(8)容纳在座部(9’)中，所

述座部在所述内芯部内从所述第二端部(92)朝向所述第一端部(91)纵向延伸，以使得所述

温度探针(8)检测所述加热路径的所述出口(15)附近的水的温度。

2.根据权利要求1所述的组件(6)，其中，所述加热路径(9，13)为至少部分由螺旋表面

形成的曲折路径。

3.根据权利要求2所述的组件(6)，其中，所述螺旋表面至少部分形成在所述内芯部(9)

的外表面上。

4.根据权利要求1、2或者3所述的组件(6)，其中，所述加热路径(9，13)完全在所述内芯

部(9)外延伸而没有穿过所述内芯部。

5.根据权利要求2或3所述的组件(6)，其还在所述积聚室(14)的出口(12)和所述曲折

路径的入口(13)之间包括电磁阀(5)。

6.根据权利要求1至3中的任意一项所述的组件(6)，其中，所述积聚室的入口(11)位于

与所述积聚室的出口(12)不同的高度处，和/或所述积聚室(14)的入口(11)的轴线(11’)基

本垂直于所述积聚室(14)的出口(12)的轴线(12’)。

7.根据权利要求1至3中的任意一项所述的组件(6)，其还包括扩散器(22)，所述扩散器

能够被移除并且能够与具有多种形式的其它扩散器互换，从而使所述组件(6)模块化并且

能够从粉末、饮料包、胶囊等提取不同类型的饮料。

8.根据权利要求1至3中的任意一项所述的组件(6)，其还包括操作杆(17)，所述操作杆

能够沿着第一方向旋转以便开始饮料提取周期,并且能够沿着第二方向旋转以便停止所述

饮料提取周期。

9.一种制备和分配饮料的机器，所述机器包括：根据前述权利要求中的任意一项所述

的供给热水的组件(6)、和用于将水给送到所述组件(6)的泵。

10.根据权利要求9所述的机器，其还包括蒸汽锅炉(3)和预热器(2)，所述预热器用于

通过所述蒸汽锅炉(3)产生的热量预先加热由所述泵(1)供应的水、并且用于将预加热的水

给送到所述组件(6)。

11.根据权利要求9或者10所述的机器，其还包括从所述曲折路径排放所述水的排放设

备，所述排放设备包括电磁阀、液压软管和配件。

12.根据权利要求9或10所述的机器，其还包括处理组件(CPU)，所述处理组件从所述温

度探针(8)接收温度信息并且以相应方式控制所述组件(6)的加热元件(7)。

13.根据权利要求12所述的机器，其中，所述处理组件(CPU)编程，以使得当用户致动热

水的分配以进行冲泡时，延迟一特定时间段打开所述泵(1)，并且在所述特定时间段期间仅
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仅打开所述电磁阀(5)的负荷通道。
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用于向制造浓咖啡等的机器供应热水的组件和相关机器

技术领域

[0001] 本发明整体涉及一种用于制备饮料的机器门类。更加特别地，本发明涉及用于向

制造浓咖啡(或者其它饮料)的机器供应热水的组件。本发明还涉及制造浓咖啡(或者其它

饮料)的机器，所述机器包括这种热水供应组件。

背景技术

[0002] EP  2  070  457涉及一种制备咖啡等的机器，所述机器包括：用于受控地供应水流

的液压泵送设备；用于制备和分配咖啡等的至少一个组件，所述至少一个组件具有至少一

个分配座部，所述组件包括电加热器，所述电加热器位于所述座部上游并且设计成将通过

其的水流加热到预定温度；液压回路，所述液压回路将泵送设备连接到所述加热器的入口

并且包括电磁阀设备，所述电磁阀设备能够采用：静止配置，在所述静止配置中，所述加热

器基本排空水；和工作配置，在所述工作配置中，加热器能够接收由泵送设备运送的水流并

且使得该水流通过所述加热器，以制备咖啡等；和控制设备，所述控制设备设计成致动加热

器并且仅仅在发出制备和分配咖啡等的命令时致使所述电磁阀设备切换成工作配置，其

中，位于加热器的液压上游的所述组件包含室，所述室与加热器成换热关系并且设计成预

加热被引导向所述加热器的水流。该机器还包括热蒸汽产生组件。电磁阀设备设计成采用

另一个工作配置，在所述另一个工作配置中，所述加热器失去接收由泵送设备运送的水流

的能力并且所述室连接到蒸汽产生组件的入口，使得蒸汽产生组件能够接收由泵送设备供

应并且通过所述室的水流。

[0003] 本申请的目的是提供一种在制造浓咖啡(或者其它饮料)的机器中供应热水的组

件，所述组件能够快速并且以稳定和可预期的方式供应加热到所需温度的水。

发明内容

[0004] 根据本发明，提供了一种在制造浓咖啡(或者其它饮料)的机器中供应热水的组

件，其中，水被强制沿着能够被加热的曲折路径流动，直到位于分配部位附近的温度探针为

止。

[0005] 根据第一方面，本发明涉及在制备和分配饮料(例如，浓咖啡)的机器中供应热水

的组件，所述组件包括：

[0006] 水积聚室，其中，所述积聚室包括接收水的入口和出口；和

[0007] 加热路径，

[0008] 其中，所述加热路径包括从所述积聚室的出口接收水的入口、和用于将被加热的

水分配到冲泡室以制备饮料的出口，

[0009] 其中，所述加热路径包括由可加热的外表面和内芯部界定的路径，

[0010] 其中，所述内芯部包括温度探针，以检测被加热的水的温度，并且

[0011] 其中，内芯部包括：纵向轴线、位于加热路径的入口处的第一端部和相对的第二端

部；温度探针容纳在座部中，所述座部在芯部内从第二端部朝向第一端部纵向延伸，以使得
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温度探针检测出口附近的水的温度。

[0012] 探针插入在芯部中的位置和方式提供了多种优势。

[0013] 首先，由于温度探针插入在芯部内，所以温度探针不会修改或者影响沿着曲折路

径的水流。

[0014] 其次，温度探针没有与水直接接触并且因此不受任何水垢硬壳等影响。因此，温度

探针的效率和耐用性随着时间大幅增加。基本上，加热的水继而加热芯部的外表面和座部

之间的壁(所述壁相对较薄)，在所述座部处容纳有温度传感器。以这种方式，这个壁的热量

被转移到其座部中的温度传感器。

[0015] 第三，温度探针能够检测曲折路径出口附近中的水的温度。因此，由于本发明，在

水抵达冲泡室之前立即感测并且检查水的温度。

[0016] 加热路径优选地为曲折路径，所述曲折路径可以至少部分由螺旋表面形成。

[0017] 在一个实施例中，螺旋表面至少部分形成在内芯部的外表面上。

[0018] 优选地，加热路径完全在芯部外部延伸而没有通过芯部。另一方面，在已知的解决

方案中，在开始沿着加热路径流动之前的水通过芯部中的横向孔进入。这连同其它负面方

面防止在没有使用机器时完全排空供应路径。

[0019] 优选地，加热路径包括围绕所述螺旋表面的大体圆筒表面，其中，所述大体圆筒表

面是实心体中的孔的表面。

[0020] 在一个实施例中，组件还在积聚室的出口和曲折路径的入口之间包括电磁阀。

[0021] 积聚室的入口优选地位于与出口不同的高度处，和/或所述积聚室的入口的轴线

基本垂直于积聚室的出口的轴线。

[0022] 组件还可以包括扩散器，所述扩散器能够被移除并且能够与具有不同形式的其它

扩散器互换，从而使所述组件模块化并且能够从粉末、饮料包、胶囊等提取不同类型的饮

料。

[0023] 组件还可以包括操作杆，所述操作杆能够沿着第一方向旋转以便开始饮料提取周

期，并且能够沿着第二方向旋转以便停止饮料提取周期。

[0024] 根据第二方面，本发明涉及一种制备和分配饮料(例如，浓咖啡)的机器，所述机器

包括：上述类型供应热水的组件和将水给送到所述组件的泵。

[0025] 在一个实施例中，机器还包括蒸汽锅炉和预热器，所述预热器用于通过所述蒸汽

锅炉产生的热量预先加热由所述泵供应的水并且用于将预加热的水给送到所述组件。

[0026] 机器还可以包括从曲折路径排放水的设备。

[0027] 在一个实施例中，机器还可以包括处理组件、CPU，所述CPU从探针接收温度信息并

且以对应方式控制组件的加热元件。

[0028] 例如PID(比例-积分-微分)类型的CPU凭借控制系统管理并且电子控制控制设置

在组件6内部的加热元件7的致动，以获得处于所需温度值条件的水的温度。

[0029] 处理组件还可以编程，以使得当用户致动热水的分配以进行冲泡时，延迟一特定

时间段打开泵；在所述特定时间段期间，仅仅打开电磁阀的负荷通道。

附图说明

[0030] 从参照附图阅读的由非限制性示例提供的以下描述本发明将变得更加显而易见，
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在所述附图中：

[0031] 图1以示意形式示出了根据本发明的实施例的制备和分配饮料的机器的液压回

路；

[0032] 图2和图3示出根据本发明的实施例的供应热水的组件的两张不同示意图；

[0033] 图4示出了根据图2和图3的组件的截面图；

[0034] 图5是制备和分配饮料的机器的一部分的示意图；

[0035] 图6示出了图5的放大比例的一部分；和

[0036] 图7示出了CPU和连接到特定部件的连接件。

具体实施方式

[0037] 图1以示意形式示出了根据本发明实施例的制备和分配饮料的机器的液压回路。

所使用的符号由表示冷水的点划线、表示被加热的水的实线、表示混合水的双点划线、表示

处于分配温度条件下的水的虚线和表示排放水的点线构成。

[0038] 为了方便起见，下文的描述具体参照浓咖啡机，但是本发明并不局限于这种机器

并且可应用于分配其它饮料的机器。

[0039] 参照图1中示出的简图，机器包括泵1，所述泵1接收水。通常，泵1接收没有加热的

水。通常，泵1从管接收冷水并且在压力条件下将所述冷水运送到下游部件。

[0040] 预热器2优选地设置在泵1的下游处。预热器2接收冷水并且将其加热至第一温度。

根据一个实施例，预热器2插入在蒸汽锅炉3中，所述蒸汽锅炉3构造成产生蒸汽和/或热水

(例如，为了制备卡布奇诺等、茶和注入物)。这种布置方案特别有利于利用能量，原因在于

预热器(至少部分)使用蒸汽锅炉3的热量。

[0041] 混合装置4优选地设置在预热器2的下游处。在混合装置4中，从预热器2输出的热

水与由分支部位10供应的冷水混合，所述分支部位10位于泵1的下游处。以这种方式，使得

咖啡组件6的入口处的温度稳定，从而防止水在过高或者过低的温度条件下进入。因此，根

据本发明的有利方面，预热器2被动利用蒸汽锅炉3的热量来预先加热进入到咖啡组件6的

水，所述水在混合装置4中适当地混合。

[0042] 在离开预热器2的出口处，水在第一温度条件下离开，所述第一温度高于100℃并

且可变，而在泵1的出口处，水在大约20℃的温度条件下离开或者在任何情况中在室温条件

下离开。通过泵1的水的温度通常受到环境温度的影响并且在任何情况中受到外部环境的

影响。

[0043] 图2、3和4示出了咖啡组件6。组件6包括块体19，所述块体19由金属(例如不锈钢)

制成。金属块体19具有形成在其内部的积聚室14，由盖20经由螺丝20’(优选地具有内六角

凹头)或者其它已知设备封闭所述积聚室14的顶部。积聚室14产生了热水储备，以在由用户

设置的温度下进行分配。金属块体19优选地在靠近积聚室14的底部处设有加热元件7，所述

加热元件容纳在座部内部。例如，加热元件7可以为电阻器的形式。

[0044] 组件6包括一个或者多个入口孔11，以将水供应到积聚室14。通常，从混合器4、预

热器2、或者从分支部位10(在存在的情况中)供应给送至积聚室的水。

[0045] 组件6包括一个或者多个出口孔12，以从积聚室14排放水。

[0046] 入口孔和出口孔11、12优选地位于相对于积聚室14的底部的不同高度处。优选地，
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入口和出口孔11、12的轴线11’和12’基本相互成直角。由于这些布置方案，消除了可能在积

聚室14内部发生的温度分层效应。

[0047] 水从出口孔12抵达电磁阀5并且再次通过孔13进入到组件6中，其中，水以精确可

控方式沿着曲折路径流动并且水的温度进一步升高接近所需温度。

[0048] 电磁阀、液压配件和软管用于操作组件6。电磁阀、液压配件和软管中的一些没有

在图1中示出，而是在图6和图7中示出。

[0049] 水一旦已经沿着温度调节曲折路径通过，便流经孔15并且抵达冲泡室16，所述冲

泡室16包括待提取的咖啡粉末(等)。在图1中未示出粉末。

[0050] 可以以不同方式形成曲折路径。根据第一优选实施例(图4)，块体19中的孔13基本

为具有环形截面的圆筒孔，具有螺旋外表面(其面向孔13的表面)的芯部9插入在所述孔13

中。根据第二实施例，块体19中的孔13是螺纹孔，并且具有大体圆筒外表面(其面向孔13的

螺纹)的芯部9插入在所述螺纹孔13内。根据第三实施例，块体19中的孔13也具有螺纹，并且

同样具有带螺纹(是不同的螺纹，例如在螺距或者螺纹类型上)外表面(其面向孔13的螺纹)

的芯部9插入螺纹孔13的内部，以便使得孔13的螺纹和芯部9的螺纹之间留有间隙。换言之，

曲折路径可以形成具有螺旋表面(孔13或者芯部9的螺旋表面)和圆筒表面、或者具有两个

螺旋表面，前提条件是上述表面具有不同的特征，以便在它们之间留有空间。

[0051] 如上所述并且如在附图中示出的曲折路径的形式提供了这样的优势，即，其在小

尺寸体积内具有高接触表面面积。这允许优化流动路径并且减小装置内被占据的空间。

[0052] 形成曲折路径的螺纹可以具有固定或者可变螺距。

[0053] 根据第一实施例，孔13的直径为大约15mm，芯部9的螺纹顶和螺纹槽直径分别为

14.9mm和11.4mm，其中，螺距为3.5mm。

[0054] 而且，有利地，以螺旋螺丝方式成形的芯部9的形式允许产生压头损失，从而能够

消除具有遭受水垢形成的通孔直径的喷嘴。

[0055] 优选地，芯部9包括温度探针8。优选地，温度探针8容纳在芯部9的一个端部处的专

用座部9’内。优选地，用于探针的座部9’位于与水进入到积聚室14中的端部相对的端部附

近。以这种方式，优势为可以在最靠近冲泡室16的部位处检测所分配的水的温度。

[0056] 如图4所示，内芯部9包括：纵向轴线A-A、位于加热路径13的入口IN处的第一端部

91和相对的第二端部92；温度探针8容纳在座部9’中，所述座部9’在芯部9内部从第二端部

92朝向第一端部91纵向延伸，使得温度探针8检测出口OUT附近的水温。优选地，座部9’向外

敞开并且探针可以以塞的方式插入在座部内部。可以通过干涉或者螺纹的方式将探针固定

就位。同时，可以以简单以及可以实践的方式从座部抽出所述探针，使得可以实施测试或者

使得可以根据需要替换探针。

[0057] 优选地，温度探针8是直径为大约6.5mm的由不锈钢制成的负热敏电阻器(负温度

系数)类型的温度探针。

[0058] 温度探针8在水抵达冲泡室16之前检测水的准确温度并且优选地将信号发送到

CPU，所述CPU管理和以电子方式控制组件6内的加热元件7的操作。由于芯部9的特定形式和

温度探针8的特征位置，该机器能够确保用户设定的准确温度值和冲泡水的高热稳定性。探

针通过将信号发送到CPU迅速响应温度的任何变化，所述CPU致动加热元件7。

[0059] 有利地，温度探针8能够轻易且精确地检测供应到冲泡室的水温，这是因为温度探
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针通过薄壁与芯部9的外表面分离开，如图3的截面图清晰所示。以这种方式，探针仅仅受到

热惯性的轻微影响。

[0060] 有利地，根据本发明的组件包括从曲折路径排放水的设备。这个特征大幅减少(并

且基本消除)沿着曲折路径形成水垢。一旦已经终止提取饮料，则微型开关18等的操作致使

通过芯部9然后从三通电磁阀5排放咖啡流。因此，在分配期间，芯部9被水包围，而在静止阶

段芯部被排空。

[0061] 通过已知设备(例如，微型开关或者按钮18)可以启动和停止饮料提取周期。优选

地，通过使得操作杆17沿着第一方向旋转而启动提取周期，所述操作杆17基本连接到组件

6。优选地，通过使得同一操作杆17沿着与周期的初始方向相反的方向旋转使得提取周期停

止。

[0062] 根据本发明的优选实施例，CPU编程以实施预先冲泡，以更好地提取存在于咖啡中

的香气。当用户致动以分配热水冲泡(例如，通过移动操作杆17来操作微型开关18)时，CPU

仅仅在一开始若干时刻打开电磁阀5的负荷通道，而同时没有致动泵1。紧随其后，一旦经历

了适当的限定时间，CPU便致动泵1。以这种方式，由于在积聚室14中产生过压，因此灌注水

在压力条件下抵达冲泡室16，使得其不会“袭击”待提取的咖啡，但是以这种方式实施预先

冲泡，这是提取咖啡中香气的最佳方式。有利地，可以由一个或者多个压力测量装置21检测

积聚室内的过压。

[0063] 图7以示意形式示出了连接到由操作杆17操作的微型开关18的CPU。还示出了连接

到泵1、三通阀5、加热器7和温度探针8的连接件。在其它实施例中，CPU可以仅仅连接到上述

部件中的一个或者多个。连接件为可以单向或者双向。

[0064] 根据优选实施例，根据本发明的组件还可以包括扩散器22，所述扩散器22可被移

除(例如通过螺丝等)并且能够与具有不同形式的其它扩散器互换，从而使得咖啡组件模块

化并且能够从粉末、饮料包、胶囊等提取不同类型的饮料。

[0065] 因为本发明的组件的曲折路径利用芯部的整个长度，所以所述曲折路径非常有

效。举例说明，对于具有大约10cm的长度的螺旋芯部而言，产生了大约80cm的路径。

[0066] 根据本发明的解决方案非常有利之处还在于可以以简单可靠的方式排放水。这是

因为水不必通过小孔横向穿过芯部，而是替代地在芯部自身周围流动。压力损失减小，并且

结果，粉末(咖啡)球更好干燥，并在由孔13和芯部9形成的曲折加热路径中较少积聚停滞的

排放水。
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