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(57) Формула изобретения
1. Керосиновое базовое топливо, имеющее температуру начала кипения в диапазоне

от 130 до 160°С и температуру конца кипения в диапазоне от 250 до 300°С,
определяемые по стандарту ASTM, метод D86, и содержащее меньше, чем 15 мас.%
ароматических соединений и, по меньшей мере, 80 мас.% алифатических
углеводородов, из которых, по меньшей мере, 20 об.% представляют собой н-
парафины и, по меньшей мере, 25 об.% представляют собой циклопарафины,
содержание которых определено по стандарту ASTM, метод D2425.

2. Керосиновое базовое топливо по п.1, в котором ароматические соединения
включают в себя моноароматические соединения и диароматические соединения,
причем отношение моноароматических соединений к диароматическим соединениям
превышает 9,0, что определяется по стандарту ASTM, метод D6379,

3. Керосиновое базовое топливо по п.1, в котором более 50% ароматических
соединений представляют собой нафтено-ароматические соединения.

4. Керосиновое базовое топливо по п.1, имеющее плотность от 775 до 801 кг/м3
при 15°С, определяемую по стандарту ASTM, метод D4502.

5. Керосиновое базовое топливо по п.1, имеющее теплоту сгорания около 43,0
МДж/кг или более, что определяется по стандарту ASTM, метод D4809.

6. Керосиновое базовое топливо по п.1, содержащее меньше, чем 2 мас.% олефинов,
что определяется по стандарту ASTM, метод D1319.
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7. Керосиновое базовое топливо по п.1, имеющее температуру затвердевания
меньше -40°С, определенную по стандарту ASTM, метод D2328.

8. Керосиновое базовое топливо по п.1, имеющее высоту некоптящего пламени
выше 25 мм, определенную по стандарту ASTM, метод D1322, и температуру вспышки
выше 40°С, определенную по стандарту ASTM, метод D93.

9. Керосиновое базовое топливо по п.1, содержащее до 10 млн‐1 серы, и до 10 млн‐1

азота.
10. Керосиновое базовое топливо по любому из пп.1-9, которое произведено из

керогена битуминозного сланца.
11. Керосиновое базовое топливо по п.10, которое произведено из пиролизного

продукта превращения керогена на месте залегания.
12. Керосиновое базовое топливо по п.2, в котором более 50% ароматических

соединений представляют собой нафтено-ароматические соединения.
13. Керосиновое базовое топливо по п.2, имеющее плотность от 775 до 801 кг/м3

при 15°С, определяемую по стандарту ASTM, метод D4502.
14. Керосиновое базовое топливо по п.3, содержащее меньше, чем 2 мас.%

олефинов, что определяется по стандарту ASTM, метод D1319.
15. Керосиновое базовое топливо по п.4, имеющее теплоту сгорания около 43,0

МДж/кг или более, что определяется по стандарту ASTM, метод D4809.
16. Керосиновое базовое топливо по п.15, которое произведено из керогена

битуминозного сланца.
17. Керосиновое базовое топливо по п.16, которое произведено из пиролизного

продукта превращения керогена на месте залегания.
18. Керосиновое базовое топливо по п.4, которое произведено из керогена

битуминозного сланца.
19. Керосиновое базовое топливо по п.18, которое произведено из пиролизного

продукта превращения керогена на месте залегания.
20. Керосиновое базовое топливо по п.5, имеющее температуру затвердевания

меньше -40°С, определенную по стандарту ASTM, метод D2328.
21. Керосиновое базовое топливо по п.5, имеющее высоту некоптящего пламени

выше 25 мм, определенную по стандарту ASTM, метод D1322, и температуру вспышки
выше 40°С, определенную по стандарту ASTM, метод D93.

22. Топливная композиция, содержащая от 0,1 до 99,9 об.% керосинового базового
топлива по любому из пп.1-9, 12-15, 20-21 и дополнительно, по меньшей мере, одну
присадку.

23. Применение керосинового базового топлива по любому из пп.1-9, 12-15, 20-21
для повышения термической стабильности топливной композиции.

24. Применение керосинового базового топлива по любому из пп.1-9, 12-15, 20-21 в
качестве компонента смешения.

25. Способ эксплуатации реактивного двигателя или двигателя с воспламенением от
сжатия (дизель) и/или летательного аппарата, который приводится в действие одним
или несколькими указанными двигателями, заключающийся во введении в указанный
двигатель топливной композиции, содержащей керосиновое базовое топливо по
любому из пп.1-9, 12-15, 20-21.
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