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1

La présente invention concerne les fermetures pour le batiment, et plus
particuligrement un dispositif pour 1'obturation de baies permettant

d'améliorer l'isolation.

On connait divers dispositifs d'obturation de baies dans le batiment, com-
portant un simple ou double vitrage, complété le cas échéant par des
volets constitués par des panneaux ou des lames articulées coulissant le
long de glissiéres. D'une maniére générale, les fermetures n'assurent pas
une compléte étanchéité du fait des possibilités d'infiltration d'air
engendrées par les intempéries au niveau des articulations des panneaux ou
des lames et au niveau des glissiéres. De plus, les jonctions entre la
paroi et l'encadrement de la menuiserie sont le sigge d'infiltrations
parasites. D'autre part, ces infiltrations d'air ne sont nullement contrd-
lées et entrainent des déberditions calorifiques triés importantes au

niveau de 1'élément ouverture - fermeture.

La présente invention a pour objet un dispositif perfectionné pour 1'obtu-
ration de baies dans e batiment, éliminant les inconvénients gci-dessus et

procurant de bonnes qualités d'isclation thermique.

Le dispositif conforme & la présente invention comporte un double vitrage
fixé dans un encadrement comprenant au moins une traverse inférieure et
une traverse supérieure, et le volume situé entre les deux vitrages commu-
nique avec l'intérieur de la baie & obturer, d'un c6té du double vitrage,
par une ouverture pratiquée dans la traverse supérieure, et avec l'exté-
rieur, de 1l'autre co6té du double vitrage, par une ouverture pratiquée dans

la traverse inférieure.

Suivant uhe forme préférentielle de mise en oeuvre de 1'invention, le dis-
positif est complété par une fermeture mobile, disposée dans la baie,
parallelement au double vitrage, assurant 1'étanchéité sur sa périphérie,
a4 l'exception de son bord supérieur, lorsqu'il est en position de fer-

meture.

La fermeture est de préférence constituée par un volet roulant pouvant
s'enrouler autour d'un axe placé dans la partie supérieure de la baie, et

dont le mouvement est guidé par des glissieres de part et d'autre de la
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baie & obturer. Ce volet comporte des lames, de préférence en matiere iso-
lante, par exemple en matigre plastique ou en bois, articulées les unes
aux autres. En position de fermeture, la partie inférieure du volet
roulant est engagée dans une piéce d'appui en forme de U joignant la base

des deux glissieéres.

Suivant une autre caractéristique de 1'invention 1'étanchéité sur la péri-
phérie du volet roulant, a 1'exception du bord supérieur, est assurée par
deux joints fixés de part et d'autre de 1'ouverture des glissieres et de
la pitce d'appui, constitués par des languettes flexibles dont 1'une est
orientée vers 1'intérieur de la pidce d'appui ou de la glissigre, et
1'autre vers 1'extérieur. De plus, un joint supplémentaire peut eétre
disposé sur le chant de 1'extrémité inférieure du volet, de manigre a

assurer 1'étanchéité par compression contre la pigce d'appui.

L'articulation des lames du volet roulant entre elles peut &tre réalisée
de manigre usuelle, par exemple en donnant au bord supérieur de chaque
iame la forme d'un crochet s'engageant dans le bord inférieur de la lame
précédente. Dans ce cas, 1'étanchéité peut gtre assurée, conformément 2
1'invention, par un joint placé dans chague lame, contre lequél le crochet
vient s'appuyer lorsque le volet est en position de fermeture, en compres-

sion.

Le dispositif conforme 2 1'invention s'avére avantageux par rapport aux
systémes usuels de fermeture par ses caractéristiques d'isolation ther-
mique et phonique, en créant un effet pariéto-dynamique résultant de la
circulation d'un flux d'air entre les vitres du double vitrage. Cet effet
est double lorsque le volet est en position de fermeture, le flux dfair
gtant alors canalisé depuis la partie supérieure du volet, entre le volet
et la premizre vitre, vers la traverse inférieure supportant les vitres,

puis entre les vitres.

Le dispositif de 1'invention permet tout particuligrement de:

— Réduire 3 une trés faible valeur les débits parasites provenant de la
jonction de la paroi avec son encadrement de menuiserie: cette réduction
de valeur provient du fait méme de 1'étanchéité du dormant -de menuiserie
s'appliquant au nu intérieur de la baie a ocelure et se situant dans

1'épaisseur de la cloison de doublage.
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- Réduire 3 une trés faible valeur les débits parasites entre les lames,
par la présence du joint a 1'intérieur de chaque lame.

- Canaliser et contrbler ce débit d'air afin d'utiliser le flux de deux
manidres: lorsque le volet est fermé, par un double effet pariéto-dyna-
mique, lorsqu'il est odvert, par un simple effet pariéto~dynamique,

comme indiqué ci-dessus, sans recourir & aucun dispositif mécanique.

Les caractéristiques et avantages de 1'invention apparaitront plus en
détails dans la description ci-aprés, relative & un exemple préférentiel
et non limitatif de réalisation comportant un double vitrage associé & un

volet roulant, en référence aux dessins annexés qui représentent:

Figure 1 une coupe verticale du dispositif suivant 1'invention, le
" volet étant en position de fermeture.

Figure 2 une coupe verticale partielle montrant les détails de la

partie inférieure du volet et du profilé d'appui.

Figure 3 une coupe horizontale partielle du volet et d'une
glissiére latérale. '

Figure 4 une coupe verticale du dispositif de la figure 1, le volet

étant relevé.

Comme le montre la figure 1, le dispositif pour 1'obturation des baies
conforme & 1'invention comporte un double vitrage constitué par les vitres
(1) et (2), la vitre (1) étant placée du coté extérieur, et la vitre (2)
du coté intérieur. Ces vitres sont montées dans 1'encadrement de la baie
ou elles sont maintenues par la traverse supérieure (3) et la traverse
inférieure (4) de l'ouvrant de la fenétre. L'ouvrant est complété par des
montants de type usuel, non représentés, La traverse supérieure 3)
comporte une.ouverturé (5) entre les vitres (1) et (2). La traverse infé-
rieure (4) présente une ouverture (6) communiquant avec le volume compris
entre les deux vitres (1) et (2) et une ouverture (7) communiquant avec

1'extérieur.

Le volet d'occultation de la baie vitrée est constitué par un volet
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roulant comportant des lames (8) en matigre plastique ou en bois, et sa
partie inférieure s'engage dans une pitce d'appui (9) dont le détail appa-

rait sur la figure 2.

Comme le montre la figure 2, le positionnement du volet dans la piece
d'appui (9) et 1'étanchéité en position de fermeture sont assurés par des
joints (10) constitués par des languettes flexibles, par exemple en caout-
chouc ou en néopréne, fixées sur la pidce d'appui (9), 1l'une étant orien-
tée vers le haut, 1l'autre vers le bas, et par un joint (11) fixé a 1'ex-
trémité inférieure du volet, pouvant étre comprimé contre la base de la

pitce d'appui (9).

Chaque lame (8) comporte dans sa partie supérieure un crochet (12) s'enga-
geant dans la partie inférieure de la lame située immédiatement au-dessus,
assurant ainsi 1'articulation des lames entre elles, lLa longueur du
crochet (12) procure un jeu dans le raccordement des lames, ménageant
ainsi un espace entre deux lames successives pour permettre une aération.
Lorsque le volet est totalement abaissé, cet espace est comblé et les
lames sont jointives. L'étanchéité est alors complétée par un joint (13)
placé & 1'intérieur de chaque lame (8), contre lequel vient s'appuyer le
crochet (12).

La figure 3 représente une glissigre (14) disposée dans 1'encadrement de
la baie, devant chaque montant du dormant pour assurer le guidage du volet
% lames (8). Cette glissidre (14) comporte des joints (15) constitués par
des languettes flexibles, en positions inversées, comme les joints (10),
c'est-a-dire qu'une languette est orientée vers 1'extérieur de la glis-

sitre tandis que 1l'autre est orientée vers l'intérieur.

Lorsque le volet est en position de fermeture, comme représenté sur la fi-

gure 1, 1'étanchéité est assurée sur toute la surface du volet par les

joints (13) ainsi que sur sa périphérie par les joints inversés’(1l) et

(15). L'air circule alors dans le sens indiqué par les fléches sur la

figure 1, entre la paroi (16) et le volet vers le coffre du volet (non
représenté) puis redescend entre la face interne du volet et la vitre (1),
4 travers la traverse inférieure (4) par les ouvertures (7) et (6) pour
remonter entre les vitres (1) et (2) et sortir par l'ouverture (5) pra-

tiquée dans la traverse supérieure (3).
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Lorsque le volet est relevé comme indiqué sur la figure 4, ou lorsqu'il
est partiellement relevé, les crochets (12) n'étant plus en contact avec
les joints (13), 1l'air s'engage directement par les ouvertures (7) et (6)
et circule entre les vitres (1) et (2) par un mouvement ascendant pour

sortir par l'ouverture (5).

Le contr8le de ce flux d'air assure un effet pariéto-dynamique, simple
dans le cas de la figure &4, double dans le cas de la figure 1, qui amé-

liore les caractéristiques isolantes de 1'ensemble.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif pour 1l'obturation de baies comportant un double vitrage
monté dans un encadrement compfenant au moins une traverse inférieure et
une traverse supérieure, caractérisé en ce que le volume situé entre les
deux vitrages communique avec 1'intérieur de la baie d'un c6té du double
vitrage, par une ouverture pratiquée dans la traverse supérieure, et avec
1'extérieur, de 1l'autre cété du double vitrage, par une ouverture prati-

quée dans la traverse inférieure.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comporte
en outre une fermeture mobile disposée dans 1'encadrement, parallélement
au double vitrage, assurant 1'étanchéité sur sa périphérie, a 1'exception

du bord supérieur, en position de fermeture.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce qué la ferme-
ture mobile est un volet roulant & lames articulées, coulissant dans deux
glissigres et s'engageant dans une pidce d'appui en forme de U joignant la

base des deux glissitres.

4, Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que les glis-
sidres et la pidce d'appui comportent des joints fixés sur les bords de
leur ouverture, constitués par des languettes flexibles dont 1'une est

orientée vers l'intérieur de l'ouverture et 1l'autre vers 1l'extérieur.

5. Dispositif selon 1'une quelconque des revendications 3 et 4, caracté-

risé en ce que le chant de l'extrémité inférieure du volet porte un joint,

" comprimé contre la pidce d'appui en position de fermeture.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 & 5, caracté-
risé en ce que les lames sont articulées entre elles par un de leurs bords
en forme de crochet prenant appui contre un joint placé dans chaque lame,

lorsque le volet est en position de fermeture.
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