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특허청구의 범위

청구항 1 

직렬 통신 인터페이스와 통합화된 메모리 카드로서,

표준 메모리 카드와 호환 가능한 형태와 크기를 가지며, 상기 메모리 카드가 메모리 카드 표준 인터페이스를 지

원하는 전자 장치들에 의해 사용될 수 있도록 하는 메모리 카드 표준 인터페이스로서의 전기적 접점들을 가지는

본체; 및

상기 메모리 카드가 상기 직렬 통신 인터페이스를 지원하는 전자 장치들에 사용될 수 있도록 상기 본체 내부에

형성되는 직렬 통신 인터페이스를 포함하며,

상기 메모리 카드 표준 인터페이스 및 상기 직렬 통신 인터페이스는 상기 본체의 동일한 전기적 접점들을 공유

하는 메모리 카드.

청구항 2 

제 1항에 있어서,

상기 본체는 적어도 듀얼 인터페이스 제어 회로, 메모리 모듈, 스위치 회로, 및 전원 제어 회로를 포함하며;

상기 듀얼 인터페이스 제어 회로는 적어도 상기 메모리 카드 표준 인터페이스를 위한 메모리 카드 제어 회로 및

상기 직렬 통신 인터페이스를 위한 직렬 통신 인터페이스 제어 회로를 포함하며;

상기 스위치 회로는 상기 메모리 카드 표준 인터페이스 또는 상기 직렬 통신 인터페이스에 연결되도록 상기 전

기적 접점들을 스위칭하는 메모리 카드.

청구항 3 

제 2항에 있어서,

상기 직렬 통신 인터페이스 및 상기 메모리 카드 표준 인터페이스의 전원공급장치는 동일한 전기적 접점들에 접

속되는 메모리 카드.

청구항 4 

제 3항에 있어서,

상기 직렬 통신 인터페이스 및 상기 메모리 카드 표준 인터페이스의 전원공급장치는 상기 스위치 회로 및 전원

제어 회로에 의해 동일한 전기적 접점들에 공통으로 접속되며,

상기 전력 제어 회로는 상기 전기적 접점들이 상기 메모리 카드 표준 인터페이스 또는 상기 직렬 통신 인터페이

스에 접속되어야 하는지 여부를 결정하기 위해 기 설정된 전압 검출과 한정(definition) 범위에 따라 상기 스위

치 회로의 동작을 스위칭하는 메모리 카드.

청구항 5 

제 1항에 있어서, 

상기 본체는 적어도 듀얼 인터페이스 제어 회로 및 메모리 모듈을 포함하며,

상기 듀얼 인터페이스 제어 회로는 적어도 상기 메모리 카드 표준 인터페이스를 위한 메모리 카드 제어 회로 및

상기 직렬 통신 인터페이스를 위한 직렬 통신 인터페이스 제어 회로로 이루어지며,

이때 상기 메모리 카드의 전기적 접점들의 동작 모드는, 상기 듀얼 인터페이스 제어 회로 및 상기 전자 장치의

핸드쉐이크(handshake) 상태에 따라, 상기 전자 장치가 상기 메모리 카드에 전원을 공급하는 전원공급 상태로서

정의되는 메모리 카드.

청구항 6 

제 2항에 있어서,
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상기 듀얼 인터페이스 제어 회로의 상기 메모리 카드 표준 인터페이스의 신호 핀들 SD0 내지 SD3은 상기 전기적

접점들에 직접 접속되고, 상기 메모리 카드 표준 인터페이스의 핀들 SDCLK 및 SDCMD은 상기 스위치 회로에 접속

되며,

상기 직렬 통신 인터페이스의 핀들 DP 및 DM은 상기 스위치 회로에 접속되며,

상기 듀얼 인터페이스 제어 회로의 전원 핀들 VCC33은 상기 전원 제어 회로 및 상기 전기적 접점들의 전원 접점

들 VDD에 접속되며,

상기 스위치 회로의 전원 단자 VCC는 상기 전기적 접점들의 전원 접점들 VDD에 접속되는 메모리 카드.

청구항 7 

제 6항에 있어서,

상기 전원 제어 회로는 전기적 스위치 회로, 전압 레귤레이터 회로 U3 및 전압 검출 회로 U4를 더 포함하며,

상기 전기적 스위치 회로의 두 단자들은 각각 상기 전기적 접점들의 전원 접점 VDD 및 상기 듀얼 인터페이스 제

어 회로의 전원 핀 VCC33에 접속되며,

상기 전기 스위치 회로의 제어 단자는 상기 전압 검출 회로 U4의 출력 단자 S에 접속되며,

상기 전압 검출 회로 U4의 입력 단자는 상기 전원 접점 VDD에 접속되며,

상기 전압 레귤레이터 회로 U3의 입력 단자 및 출력 단자는 각각 상기 전기적 접점들의 전원 접점 VDD 및 상기

듀얼 인터페이스 제어 회로의 전원 핀 VCC33에 접속되는 메모리 카드.

청구항 8 

제 7항에 있어서,

상기 전기적 스위치 회로는 전계 효과 트랜지스터인 메모리 카드.

청구항 9 

제 1항에 있어서,

상기 직렬 통신 인터페이스는 IEEE 1394 유선 통신 인터페이스의 USB 인터페이스인 메모리 카드.

청구항 10 

제 1항에 있어서,

상기 메모리 카드는 CF
TM
 카드, SD  메모리 카드, 미니 SD

TM
 카드, 마이크로 SD

TM
 카드, MMC  카드, MMCplus

TM

카드, MMCmobile
TM
 카드, MMCmicro

TM
 카드, 메모리 스틱, 메모리 스틱 프로(PRO), 메모리 스틱 듀오(Duo), 메모

리 스틱 프로 듀오(PRO Duo), 메모리 스틱 마이크로, xD-Picture Cards
TM
 또는 T-플래쉬(Flash)인 메모리 카드.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 일반적으로 메모리 카드에 관한 것이다.  상기 메모리 카드는 직렬 통신 인터페이스 및 표준 카드 인<9>

터페이스가 통합되며, 표준 카드 인터페이스와 호환가능한 장치 또는 직렬 통신 인터페이스와 호환 가능한 장치

용으로 사용 가능하다.  상기 메모리 카드의 형태, 크기 및 전기적 접점들은 현재의 표준 메모리 카드의 사양

(specification)과 호환가능하다.

기술의 빠른 발달과 더불어, 많은 전기 장치들과 휴대용 장치들은 사용자들의 사용이 용이하도록 더욱 많은 기<10>

- 4 -

공개특허 10-2007-0115573



능을 제공하도록 설계되고 있다.  예컨대, CF
TM
 카드 또는 SD 메모리 카드 등의 종래의 메모리 카드들은 예전보

다 더 많은 저장 공간과 더 빠른 저장 속도를 제공한다.  더욱이, SDA(Secure Digital Association)은 크기를

줄여 사용자들이 가지고 다니기 용이하도록 아주 작은 크기의 미니 SD
TM
 카드 및 마이크로 SD

TM
 카드를 더 제공한

다.

그러나, 시장에는 전자 장치의 사양이 상이한 많은 인터페이스들이 존재한다.  예컨대, USB 인터페이스는 근래<11>

컴퓨터 및 주변장치용으로 대중적으로 사용된다.  또한, 디지털 카메라 또는 MP3 용의 종래의 휴대형 장치들은

다양하게 상이한 종류의 메모리 카드들을 가질 수 있다.  그러므로, 어댑터 장치가 데이터를 송신하기 위해 필

요하다.  따라서, 듀얼 인터페이스 메모리 카드가 등장하여, 사용자들의 사용이 용이하도록 표준 인터페이스와

제2의 인터페이스를 메모리 카드에 제공하고 있다.

도 5를 참조하면, 종래의 표준 SD 메모리 카드의 사시도가 도시되어 있다. 본체(80)는 일측에 복수의 전기적 접<12>

점들(81)을 포함한다.  전기적 접점들(81)은 메모리 카드가 호환성 인터페이스를 갖는 카드 리더용으로 사용될

수 있도록 메모리 카드 표준 인터페이스(82)를 형성한다.

도 6을 참조하면, 종래의 표준 메모리 카드의 회로도는 표준 SD 카드의 기능을 보여준다.  도 5에 도시된 본체<13>

(80)는 적어도 메모리 카드 제어 회로(83) 및 메모리 모듈(84)을 포함한다.  메모리 카드 제어 회로(83)는 메모

리 카드 표준 인터페이스(82)를 통해 호환성 인터페이스를 갖는 카드 리더 장치와 연결된다.

도 7을 참조하면, 종래의 듀얼 인터페이스 SD 메모리 카드는 주로 하우징(91)과 캡(92)을 포함한다.  캡(92)은<14>

하우징(91)과 결합되어, SD 메모리 카드의 표준 사이즈를 형성한다.  듀얼 인터페이스 메모리 카드는 하우징

(91)의 양단에 각각 메모리 카드 표준 인터페이스(93) 및 직렬 통신 인터페이스(94)를 포함한다. 메모리 카드

표준 인터페이스(93)는 듀얼 인터페이스 메모리 카드가 호환성 인터페이스를 갖는 카드 리더에서 사용되도록 한

다.  직렬 통신 인터페이스(94)는 전자 장치의 USB 포트에 접속될 수 있다.

도 8을 참조하면, 종래의 듀얼 인터페이스 메모리 카드의 블록도는 도 7의 하우징(91)의 내부에 메모리 카드 제<15>

어 회로(71), 리더 제어 회로(72), 논리 제어 회로(73) 및 메모리 모듈(74)을 포함한다.  메모리 카드 제어 회

로(71), 리더(reader) 제어 회로(72) 및 논리 제어 회로(73)가 듀얼 인터페이스 제어 회로(70)에 더 통합화될

수 있다.  메모리 카드 제어 회로(71)는 논리 제어 회로(73)를 통해 메모리 카드 표준 인터페이스(93)에 접속된

다.  리더 제어 회로(72) 및 메모리 카드 제어 회로(71)는 메모리 모듈의 데이터를 저장하기 위하여 논리 제어

회로(73)를 통해 함께 접속된다.  리더 제어 회로(72)는 듀얼 인터페이스 메모리 카드가 직렬 통신 인터페이스

(94)를 갖는 전자 장치의 IEEE 1394 인터페이스 또는 USB 인터페이스에서 직접적으로 사용될 수 있도록 한다.

도시된 직렬 통신 인터페이스(94)는 USB 인터페이스이다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

전술한 종래의 듀얼 인터페이스 메모리 카드는 메모리 표준 인터페이스 또는 직렬 통신 인터페이스에서 사용될<16>

수 있다.  그러나, 직렬 통신 인터페이스(94)의 전기적 접점들 및 캡(92)은 SDA(Secure Digital Association)

에 정의된 표준 사양은 아니다.  더욱이, 상이한 브랜드의 리더 장치들의 기계적 구조 설계는 서로 다르다.  따

라서, 기계적 구조의 호환성 문제는 여전히 개선의 여지가 있다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명은 직렬 통신 인터페이스와 표준 카드 인터페이스가 통합된 메모리 카드를 제공한다.  메모리 카드는 표<17>

준 카드 인터페이스 또는 직렬 통신 인터페이스와 호환 가능한 장치에서 사용될 수 있다.  메모리 카드의 형태,

크기 및 전기적 접점들은 표준 메모리 카드의 사양과 호환가능하다.

메모리 카드는 본체와 직렬 통신 인터페이스를 포함한다.  표준 메모리 카드와 호환가능한 형태와 크기를 갖는<18>

본체는 메모리 카드가 메모리 카드 표준 인터페이스를 지원하는 장치들에 의해 사용될 수 있도록 하는 메모리

카드 표준 인터페이스로서의 전기적 접점들을 갖는다.

직렬 통신 인터페이스는 메모리 카드가 직렬 통신 인터페이스를 지원하는 전자 장치들에 대하여 사용될 수 있도<19>

록 본체 내부에 형성된다.  메모리 카드 표준 인터페이스와 직렬 통신 인터페이스는 메모리 카드 본체의 동일한

전기적 접점들을 공유한다.

본 발명의 메모리 카드는 전자 장치에 접속될 메모리 카드 표준 인터페이스 또는 직렬 통신 인터페이스를 선택<20>
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할 수 있도록 함으로써 종래 보다 유연성과 편리함을 제공하기 위해 직렬 통신 인터페이스와 그 자신의 메모리

카드 표준 인터페이스를 사용한다.  가장 중요하게는, 메모리 카드의 종래 사양의 전기적 접점들을 변경하지 않

으면서 직렬 통신 인터페이스와 메모리 카드 표준 인터페이스는 동일한 전기적 접점들을 공유한다.  이러한 설

계상의 특징으로 인하여, 본 발명의 메모리 카드는 직렬 통신 인터페이스와 메모리 카드 표준 인터페이스를 지

원하는 종래의 리더 장치들에 대하여 사용될 수 있을 뿐만 아니라, 하나의 전기 접점이 직렬 통신 인터페이스와

메모리 카드 표준 인터페이스를 지원하는 미래형 리더 장치들과 호환될 수 있다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 제 1 바람직한 실시예에서는 메모리 카드 본체(10)와 본체(10) 내부에 있<21>

는 회로 보드를 포함한다.  메모리 카드 본체(10)의 형태와 크기는 표준 메모리 카드와 동일한 사양을 갖는다.

회로 보드는 적어도 듀얼 인터페이스 제어 회로(20), 메모리 모듈(30), 스위치 회로(12) 및 전원 제어 회로(1

3)를 포함한다.  회로의 일단은 다수의 회로 접점들(11)로 구성된다.

본 발명의 바람직한 실시예에 있어서, 듀얼 인터페이스 제어 회로(20)는 메모리 카드 제어 회로(21), 직렬 통신<22>

인터페이스 제어 회로(22) 및 논리 제어 회로(23)로 이루어진다.  메모리 카드 제어 회로(21) 및 직렬 통신 인

터페이스 제어 회로(22)는 각각 메모리 모듈(30) 및 오실레이터(14)에 접속된다.  더욱이, 메모리 카드 제어 회

로(21) 및 직렬 통신 인터페이스 제어 회로(22)는 모두 논리 제어 회로(23)에 접속된다.  듀얼 인터페이스 제어

회로(20)는 각각 메모리 카드 제어 회로(21) 및 직렬 통신 인터페이스 제어 회로(22)로부터 제공되는 메모리 카

드 표준 인터페이스(24) 및 직렬 통신 인터페이스(25)를 더 가진다.

또한, 전기적 접점들(11)은 메모리 카드의 통신 포트를 형성한다.  통신 포트는 메모리 카드 표준 인터페이스<23>

(24)와 직렬 통신 인터페이스(25)의 통합화를 달성한다.  전술한 통신 포트의 통합화라는 것은 메모리 카드 표

준 인터페이스(24)와 직렬 통신 인터페이스(25)가 동일한 전기적 접점들(11)을 공유한다는 것을 의미한다.  가

능한 기술로서는 전기적 접점들(11)이 외부 연결 신호로부터 듀얼 인터페이스 제어 회로(20)의 해당 제어 회로

로 스위칭 되도록 하기 위해, 스위치 회로(12)가 메모리 카드 표준 인터페이스(24)와 직렬 통신 인터페이스(2

5)를 스위칭하도록 하는 것이다.  또한, 스위치 회로(12)의 설계는 메모리 카드의 정전기 방지 수단을 더 포함

할 수 있다.

메모리 카드 표준 인터페이스(24)와 직렬 통신 인터페이스(25)를 위한 전원은 스위치 회로(12) 및 전원 제어 회<24>

로(13)를 통해서 동일한 전기적 접점들(11)에 공통으로 접속된다.  전원 제어 회로(13)는 듀얼 인터페이스 제어

회로(20)와 메모리 모듈(30)에 전원을 공급할 뿐만 아니라, 소정의 전압 검출 및 한정 범위에 따라 스위치 회로

(12)를 제어하여 듀얼 인터페이스 제어 회로(20) 중 어느 제어 회로가 공유된 전기적 접점들(11)과 연결될 것인

지를 결정한다.

도 3a 내지 도 3d를 참조하면, 본 발명의 제 1 바람직한 실시예에서는 듀얼 인터페이스 제어 회로(20), 메모리<25>

모듈(30), 전기적 접점들(11), 스위치 회로(12), 전원 제어 회로(13) 및 오실레이터(14)를 포함한다.

듀얼 인터페이스 제어 회로(20)가 지원하는 메모리 카드 표준 인터페이스(24)는 해당 신호 핀들(pins) SD0 내지<26>

SD3, SDCLK, SDCMD 등을 갖는 SD 메모리 카드 표준 인터페이스의 인터페이스이다.  듀얼 인터페이스 제어 회로

(20)가 지원하는 직렬 통신 인터페이스(25)는 해당 신호 핀들 DP 및 DM을 갖는 USB 인터페이스의 인터페이스이

다.  듀얼 인터페이스 제어 회로(20)는 다수의 핀들에 의해서 메모리 모듈(30)에 접속된다.

또한, 메모리 카드 표준 인터페이스(24)의 핀들 SD0 내지 SD3은 전기적 접점들(11)에 접속되고, 핀들 SDCLK 및<27>

SDCMD은 스위치 회로(12)에 접속된다.

직렬 통신 인터페이스(25)의 핀들 DP 및 DM 은 스위치 회로(12)에 접속된다. 듀얼 인터페이스 제어 회로(20) 및<28>

메모리 모듈(30)의 전원 핀들 VCC33은 전력 제어 회로(13)를 통해 전기적 접점들(11)의 전원 접점들 VDD에 접속

된다.

스위치 회로(12)의 전원 단자 VCC는 전기적 접점들(11)의 전원 접점 VDD에 접속된다.<29>

전원 제어 회로(13)는 전기적 스위치 회로, 전압 레귤레이터 회로 U3 및 전압 검출 회로 U4를 포함한다.  본 바<30>

람직한 실시예에 있어서, 전기적 스위치 회로는 각각 전기적 접점들(11)의 전원 접점 VDD과 메모리 카드 표준

인터페이스(24)의 전원 핀 VCC33에 접속된 소오스와 드레인을 갖는 전계 효과 트랜지스터(FET) Q1이다.  전계

효과 트랜지스터 Q1의 게이트는 전압 검출 회로 U4에 접속된다.  전압 검출 회로 U4의 입력 단자는 전원 접점

VDD에 접속되고, 전압 검출 회로 U4의 출력 단자는 듀얼 인터페이스 제어 회로(20)의 제어 핀 USB_ACTV에 접속

된다.  또한, 전압 레귤레이터 회로 U3의 입력 단자 및 출력 단자는 각각 전기적 접점(11)의 전원 접점 VDD 및
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듀얼 인터페이스 제어 회로(20)와 메모리 모듈(30)의 전원 핀 VCC33에 접속된다.

전술한 회로의 동작은 다음과 같다.<31>

SD 메모리 표준 인터페이스의 표준 동작 전압은 3.3 볼트로 정의되며, USB 인터페이스의 표준 동작 전압은 5 볼<32>

트로 정의된다.  본 발명의 메모리 카드가 SD 메모리 카드를 지원하는 전자 장치에 플러그 인(plug in) 되는 경

우, 전자 장치는 전원을 메모리 카드에 공급한다.  메모리 카드의 전원 제어 회로(13)는 전원 검출 회로 U4를

이용하여 전자 장치의 전원 전압이 3.3 볼트임을 검출할 수 있다.  그 후, 저전압 레벨 신호 또는 논리 0 와 같

은 해당 제어 신호 S가 생성된다.  제어 신호 S는 스위치 회로(12)의 핀(1) 및 전력 제어 회로(13)의 전계 효과

트랜지스터 Q1의 게이트로 전송된다.  이때, 스위치 회로(12)는 전기적 접점들(11)의 C0 및 C1이 듀얼 인터페이

스 제어 회로(20)의 메모리 카드 표준 인터페이스(24)의 핀들 SDCLK 및 SDCMD 에 접속되도록 한다.  전원 접점

VCC33 및 VDD 이 전기적으로 연결되어 3.3 볼트가 되도록 하기 위해, 전력 제어 회로(13)의 제어 신호 S는 전계

효과 트랜지스터 Q1가 저항 R5과 도전되도록 한다.  따라서, 듀얼 인터페이스 제어 회로(20) 및 메모리 모듈

(30)은 정상적인 전원으로 동작할 수 있다.

한편, 본 발명의 메모리 카드가 USB 인터페이스를 지원하는 전자 장치의 인터페이스 커넥터에 플러그 인 되는<33>

경우, VDD 는 5 볼트이다.  전력 제어 회로(13)의 전력 검출 회로 U4에서 출력된 제어 신호 S는 고전위 또는 논

리 1 로 변화된다. 다음에, 스위치 회로(12)는 전기적 접점들(11)의 C0 및 C1 이 듀얼 인터페이스 제어 회로

(20)의 직렬 통신 인터페이스(25)의 핀들 DP 및 DM에 접속되도록 한다.  다음에, 제어 신호 S는 전력 제어 회로

(13)의 전계 효과 트랜지스터 Q1 또한 턴오프시킨다.  다음에, 5 볼트의 VDD가 전압 레귤레이터 회로(U3)를 통

해 전원 접점 VCC33에 접속된다.  전원 접점 VCC33은 듀얼 인터페이스 제어 회로(20) 및 메모리 모듈(30)이 정

상적인 전원 공급으로 동작되도록 하기 위해 여전히 3.3 볼트를 가진다.

또한, 전력 제어 회로(13)에 의해 생성된 제어 신호 S는 듀얼 인터페이스 제어 회로(20)에 접속되어 듀얼 인터<34>

페이스 제어 회로(20)가 주변 신호 흐름을 제어하도록 할 수 있다.  신호 흐름은 스위치 회로(12)의 제어 신호

를 포함한다.

도 4를 참조하면, 본 발명의 메모리 카드는 통합 제어 모듈(40)로서 듀얼 인터페이스 제어 회로(20), 스위치 회<35>

로(12) 또는 전력 제어 회로(13)를 더 통합할 수 있다.  본 발명의 메모리 카드가 전자 장치에 플러그 인 되는

경우, 전원 제어 회로(13)는 스위치 회로(12)를 직접적으로 또는 간접적으로 제어할 수 있다.  통합 제어 모듈

(40)은 인터페이스 구동 회로(41)에 의해 제어되는 새로운 설계의 회로 모듈을 갖는다.  이때, 메모리 카드의

전기적 접점들(11)의 동작 모드는 통합 제어 모듈(40) 및 전자 장치가 핸드쉐이크(handshake) 상태인 때의 전원

공급 상태로서 정의된다.

본 발명의 메모리 카드가 USB 인터페이스를 지원하는 전자 장치에 플러그 인 되는 경우, USB 인터페이스 사양은<36>

다음과 같이 정의된다.  즉, 전자 장치가 본 발명의 메모리 카드와 같은 제품에 접속되는 경우, 전자 장치는 제

품을 감지한 후, USB의 직렬 통신 인터페이스의 핀들 DP 및 DM의 전압 레벨을 10 밀리초(miliseconds) 동안 로

우 레벨로 만든다.

본 발명의 메모리 카드가 SD 메모리 카드 표준 인터페이스를 지원하는 전자 장치에 플러그 인 되는 경우, SD 메<37>

모리 카드 표준 인터페이스의 사양은 다음과 같이 정의된다.  즉, 전자 장치가 본 발명의 메모리 카드와 같은

제품을 감지하는 경우, 전자 장치는 전기적 접점들이 클록 신호 CLK를 송신하고, 명령 CMD을 송신한 후에 50 밀

리초의 폴링 간격으로 제품의 응답을 대기하여야 한다.

통합 제어 모듈(40)은 USB 인터페이스 사양과 메모리 카드 표준 인터페이스 사양에 따라 디바이스 핸드쉐이크<38>

(handshake)  상태에서 플러그 인 된 장치가 지원하는 인터페이스와 통신 포트가 호환가능하도록 할 수 있다.

본 발명의 설계는 또한 저전압 USB 장치에서 사용될 수 있다.

전술한 바에서 명백하게 이해할 수 있듯이, 본 발명은 표준 카드 인터페이스에 통합화된 직렬 통신 인터페이스<39>

를 갖는 메모리 카드를 제공한다.  메모리 카드는 메모리 카드의 표준 카드 인터페이스와 호환 가능한 장치 또

는 직렬 통신 인터페이스와 호환가능한 장치와 사용될 수 있다.  형태, 크기 및 전기적 접점들 또한 종래의 메

모리 카드의 사양과 호환가능하다.  따라서, 통합화된 직렬 통신 인터페이스 메모리 카드는 종래의 표준 메모리

카드 보다 더 많은 부가가치와 양호한 활용성을 포함하여, 종래의 듀얼 인터페이스 메모리 카드 보다 양호한 기

계적 호환성을 제공한다.

메모리 카드는 CF
TM
 카드, SD  메모리 카드, 미니 SD

TM
 카드, 마이크로 SD

TM
 카드, MMC  카드, MMCplus

TM
 카드,<40>
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MMCmobile
TM
 카드, MMCmicro

TM
 카드, 메모리 스틱, 메모리 스틱 프로(PRO), 메모리 스틱 듀오(Duo), 메모리 스틱

프로 듀오(PRO Duo), 메모리 스틱 마이크로, xD-Picture Cards
TM
, 또는 T-플래쉬(Flash) 일 수 있다.

바람직한 실시예를 통해서 예를 들어 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 이에 한하지 않음을 이해하여야 한다.<41>

이와 반대로, 다양한 개조예와 유사한 구성 및 절차들을 포함하도록 의도된 것이며, 따라서, 이러한 개조예와

유사한 구성 및 절차들을 포괄하도록 첨부된 청구범위의 범주는 최광의(最廣意)로 해석되어야 한다.

    발명의 효과

전술한 바에서 명백하게 이해할 수 있듯이, 본 발명은 표준 카드 인터페이스에 통합화된 직렬 통신 인터페이스<42>

를 갖는 메모리 카드를 제공한다.  메모리 카드는 메모리 카드의 표준 카드 인터페이스와 호환 가능한 장치 또

는 직렬 통신 인터페이스와 호환가능한 장치와 사용될 수 있다.  형태, 크기, 및 전기 접점 또한 종래의 메모리

카드의 사양과 호환가능하다.  따라서, 통합화된 직렬 통신 인터페이스 메모리 카드는 종래의 표준 메모리 카드

보다 더 많은 부가 가치와 양호한 활용성을 포함하여, 종래의 듀얼 인터페이스 메모리 카드 보다 양호한 기계적

호환성을 제공한다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제 1 바람직한 실시예에 대한 사시도.<1>

도 2는 본 발명의 제 1 바람직한 실시예에 대한 회로 블록도.<2>

도 3a 내지 도 3d는 본 발명의 제 1 바람직한 실시예에 대한 세부 회로도.<3>

도 4는 본 발명의 제 2 바람직한 실시예에 대한 회로 블록도.<4>

도 5는 종래의 표준 메모리 카드에 대한 사시도.<5>

도 6은 종래의 표준 메모리 카드에 대한 회로 블록도.<6>

도 7은 캡이 개방된 종래의 듀얼 인터페이스 메모리 카드에 대한 분해 사시도.<7>

도 8은 종래의 듀얼 인터페이스 메모리 카드에 대한 회로 블록도.<8>

도면

    도면1
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    도면2
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    도면3a
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    도면3b

    도면3c
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    도면3d
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    도면4
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    도면5
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    도면6
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    도면7
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    도면8
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