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(54) 블루투스 헤드셋에 의한 통화 중 대기 전환 방법

(57) 요약

본 발명은 블루투스 헤드셋 프로파일 기능을 지원하는 장치를 이용하여 블루투스 오디오 게이트웨이(Audio Gateway) 기

능을 지원하는 이동 통신 단말기의 음성 통화 수행 중 통화 중 대기 상태에 있는 전화로 전환하여 음성 통화를 수행할 수

있는 블루투스 헤드셋에 의한 통화 중 대기 전환 방법에 관한 것으로, 블루투스 오디오 게이트웨이(Audio Gateway) 기능

을 지원하는 이동 통신 단말기의 블루투스 헤드셋에 의한 통화 중 대기 전환 방법에 있어서, 사용자가 블루투스 헤드셋을

조작하여 터미널 제어 메세지를 블루투스 오디오 게이트 웨이 기능을 지원하는 이동통신 단말기에 제공하는 단계와; 상기

터미널 제어 메세지를 수신한 이동통신 단말기는 상기 터미널 제어 메세지의 입력 간격 및 현재 음성통화 연결 상태를 근

거로 통화 시작, 통화 중지 및 통화중 대기 상태에 있는 전화로의 전환 중 하나를 실시하는 단계를 포함하여 이루어짐으로

써, 블루투스 헤드셋에서 통화 중 대기 전환 기능을 수행할 수 있는 효과가 있다.

대표도

도 2

특허청구의 범위
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청구항 1.

사용자가 블루투스 헤드셋을 조작하여 터미널 제어 메세지를 블루투스 오디오 게이트 웨이 기능을 지원하는 이동통신 단

말기에 제공하는 단계와;

상기 터미널 제어 메세지를 수신한 이동통신 단말기는 상기 터미널 제어 메세지의 입력 간격 및 현재 음성통화 연결 상태

를 근거로 통화 시작, 통화 중지 및 대기 상태인 전화로의 전환 중 하나를 실시하는 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으

로 하는 블루투스 헤드셋에 의한 통화 중 대기 전환 방법.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 블루투스 헤드셋이 제공하는 터미널 제어 메세지는 헤드셋에 구비된 입력 수단을 통한 사용자 입력

에 대응하여 제공되는 CKPD 메시지인 것을 특징으로 하는 블루투스 헤드셋에 의한 통화 중 대기 전환 방법.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 대기 상태인 전화로의 전환은 상기 터미널 제어 메세지의 입력 간격이 기 지정된 기준시간 이내이면

서 현재 음성통화 연결 상태가 음성 통화 중인 채널과 대기 상태인 음성 채널이 모두 존재하는 경우에 실시하는 것을 특징

으로 하는 블루투스 헤드셋에 의한 통화 중 대기 전환 방법.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 터미널 제어 메세지의 입력 간격은 수초 이내로 설정된 시간을 기준으로 판단되며, 상기 기준 시간

이내의 입력 간격을 가진 복수의 터미널 제어 메세지는 단일 기능 수행을 위한 한 세트의 입력으로 간주하고, 상기 기준 시

간을 초과하는 입력 간격을 가진 터미널 제어 메세지들은 개별 기능 수행을 위한 각각의 독립적 입력으로 간주하는 것을

특징으로 하는 블루투스 헤드셋에 의한 통화 중 대기 전환 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 블루투스 헤드셋에 의한 통화 중 대기 전환 방법에 관한 것으로, 특히 블루투스 헤드셋 프로파일 기능을 지원하

는 장치를 이용하여 블루투스 오디오 게이트웨이(Audio Gateway) 기능을 지원하는 이동 통신 단말기의 음성 통화 수행

중 통화 중 대기 상태에 있는 전화로 전환하여 음성 통화를 수행할 수 있는 블루투스 헤드셋에 의한 통화 중 대기 전환 방

법에 관한 것이다.

최근 많은 블루투스 헤드셋(bluetooth headset) 장치가 개발되어 시판되고 있는데, 이 블루투스 헤드셋은 사용자가 이동

통신 단말기를 이용하여 통화할 때 쉽고 편안하게 통화할 수 있도록 하는데 있다.

그럼, 종래 블루투스 오디오 게이트웨이 기능이 지원되는 이동 통신 단말기(이하, "AG 단말기"라 칭함)와 블루투스 헤드셋

(이하, "HS"라 칭함)간 음성 통화 기능을 수행하는 과정을 도1에 도시한 AG 단말기에서 음성 호 신호를 수신하고, HS에서

음성 통화를 수행하는 경우(a)와 HS에서 AG 단말기로 연결하여 음성 통화를 수행하는 경우(b)로 나누어 설명한다.
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먼저, 도1a에 도시된 바와 같이 AG 단말기에서 음성 호 신호가 수신되면, AG 단말기에서 HS로 연결(connection

establishment)하고 음성 호 신호가 수신되었음 알린다(Ring). HS로 음성 통화를 수행하기 위해 HS에 구비된 스위치를

입력하고, 그 스위치 입력에 의해 CKPD 메시지가 AG 단말기로 송신되면 HS와 AG 단말기의 SCO(Synchronous

Connection-Oriented) 링크를 통해 HS에서 음성 통화를 수행하게 된다. 여기서, 상기 CKPD 메시지는 스펙에 정의되어

있고, 당업자면 누구나 알 수 있는 기술 사항이므로 설명하지 않는다.

또한, 도1b에 도시된 바와 같이 사용자가 HS에 구비된 스위치를 입력하면, HS에서 AG 단말기로 연결(connection

establishment)하고, AG 단말기로 CKPD 메시지가 송신되어 HS와 AG 단말기간 SCO 링크를 통해 음성 통화를 수행할

수 있다.

하지만, 종래 HS는 블루투스 헤드셋 프로파일 1.1을 만족하게 제작되어 제어 명령이 하나만 존재하여 하나의 제어 메시지

로 발신/수신/통화 종료의 기능 등 상황에 따른 의미 해석을 하고 있다. 예컨대, HS로 음성 통화를 수행하고, 종료할 때 HS

에 구비된 스위치를 입력하면, CKPD 메시지가 AG 단말기로 송신되어 음성 통화가 종료된다. 즉, HS에 구비된 스위치를

한번 입력하여 음성 통화 기능을 수행하고, 스위치를 다시 한번 입력하면 종료 기능을 수행한다.

따라서, HS로 음성 통화를 수행하는 중에 새로운 음성 호 신호가 수신되는 통화 중 대기 상태가 되면, HS에서 통화 중 대

기 상태에 있는 전화로 전환할 수가 없었다. 이렇듯 종래 HS는 하나의 제어 메시지만을 정의하기 때문에 많은 전화망 사업

자들이 제공하는 통화 중 대기 기능 등의 부가 서비스를 지원하지 못하는 단점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래 문제점을 해결하기 위하여 창출한 것으로, HS를 통해 음성 통화를 수행하는 중 통화

중 대기 상태가 되면 HS에 구비된 스위치를 2회 입력하고, AG 단말기에서 상기 스위치 입력에 의해 수신된 두개의 CKPD

메시지간 시간이 기 설정된 소정 시간(T)보다 작으면 통화 중 대기 상태에 있는 전화로 전환시킴으로써, HS에서 통화 중

대기 전환 기능을 수행할 수 있는 HS에 의한 통화 중 대기 전환 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 사용자가 블루투스 헤드셋을 조작하여 터미널 제어 메세지를 블루투스 오디

오 게이트 웨이 기능을 지원하는 이동통신 단말기에 제공하는 단계와; 상기 터미널 제어 메세지를 수신한 이동통신 단말기

는 상기 터미널 제어 메세지의 입력 간격 및 현재 음성통화 연결 상태를 근거로 통화 시작, 통화 중지 및 대기 상태인 전화

로의 전환 중 하나를 실시하는 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.

발명의 구성

상기와 같은 특징을 갖는 본 발명 블루투스 헤드셋에 의한 통화 중 대기 전환 방법에 대한 바람직한 실시예를 첨부한 도면

을 참고하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

본 발명은 HS를 통해 음성 통화를 수행하는 중 통화 중 대기 상태가 되면, HS에 구비된 스위치를 2회 입력하고, 그 입력에

의해 수신된 두 개의 CKPD 메시지간 시간(t)과 기 설정된 기준 시간(T)을 비교하여 t가 T보다 작은 경우 통화 중 대기 상

태에 있는 전화로 전환하여 음성 통화를 수행하는 것을 그 요지로 한다.

도2는 본 발명 블루투스 헤드셋에 의한 통화 중 대기 전환 방법에 대한 일 실시예 순서도를 도시한 것이다. 도시된 바와 같

이, HS를 통해 음성 통화를 수행하는 중 새로운 음성 호 신호 수신에 의한 통화 중 대기 상태가 되면, HS에 구비된 스위치

를 2회 입력하는 단계와, 상기 HS에 구비된 스위치 입력에 의해 생성된 두 개의 CKPD 메시지를 AG 단말기에서 수신하

고, 그 CKPD 메시지간 시간(t)과 기 설정된 기준 시간(T)(여기서는 0.7초)을 비교하는 단계와, 상기 비교 결과, t가 T보다

작으면 AG 단말기에서 통화 중 대기 상태에 있는 전화로 전환하여 음성 통화를 수행하는 단계로 이루어진다.

이하, 상기 t가 T보다 작은 경우에 해당하는 두 개의 CKPD 메시지를 통화 중 대기 상태에 있는 전화로 전환하는 플래시

메시지로 정의하여 설명한다.

상기 AG 단말기에서 플래시 메시지 수신 시 AG 단말기와 이동 통신 사업자 망과의 수행과정은 기존과 동일하기 때문에

간략히 설명한다. 즉, AG 단말기에서 플래시 메시지를 수신하면 이동 통신 사업자 망으로 이에 대한 결과를 송신하고, 이

동 통신 사업자 망에서는 기존의 플래시 메시지와 동일한 처리로 해석하여 두 개의 통화가 존재할 경우 통화 중 대기 기능

을 제공한다.
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그럼, 상기와 같은 단계로 이루어진 본 발명에 대한 동작을 설명하면 다음과 같다. 먼저, 사용자는 AG 단말기와 HS간 SCO

링크를 통해 음성 통화를 수행하고, HS를 통해 음성 통화를 수행하는 중 AG 단말기로 새로운 음성 호 신호가 수신되면, 통

화 중 대기 상태임을 사용자에게 통보한다. 이때, 통화 중 대기 상태에 대한 통보는 소정의 사운드 또는 문자 메시지를 표

시창에 표시하여 이루어질 수 있다.

상기 HS를 통한 음성 통화 중 사용자가 통화 중 대기 상태에 있는 상대방과 음성 통화를 수행하기 위해 HS에 구비된 스위

치를 2회 연속 입력한다.

상기 스위치의 입력에 의해 두 개의 CKPD 메시지가 AG 단말기로 송신되는데, AG 단말기는 상기 HS로부터 수신한 두 개

의 CKPD 메시지가 플래시 메시지인지 판단한다. 즉, 수신된 두 개의 CKPD 메시지간 시간(t)이 기 설정된 기준 시간

(T=0.7초)보다 작은지 판단하여, t가 T보다 작으면 수신된 메시지를 플래시 메시지로 판단하여 통화 중 대기 상태에 있는

전화로 전환하여 음성 통화를 수행한다.

이와 같이 본 발명은 HS를 통한 음성 통화 수행 시 통화 중 대기 상태가 되어도 HS로부터 수신된 두 개의 CKPD 메시지간

시간 간격을 조정하여 통화 중 대기 기능을 수행할 수 있기 때문에 HS를 이용한 기존의 제품에 통화 중 대기 기능을 지원

할 수 있는 장점이 있다.

발명의 효과

상기에서 상세히 설명한 바와 같이 본 발명은 HS를 통해 음성 통화를 수행하는 중 통화 중 대기 상태가 되면 HS에 구비된

스위치를 2회 입력하고, AG 단말기에서 상기 스위치 입력에 의해 수신된 두개의 CKPD 메시지간 시간이 기 설정된 소정

시간(T)보다 작으면 통화 중 대기 상태에 있는 전화로 전환시킴으로써, HS에서 통화 중 대기 전환 기능을 수행할 수 있는

효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도1은 종래 블루투스 헤드셋과 블루투스 오디오 게이트웨이 기능을 지원하는 이동 통신 단말기간의 수신(a) 및 발신(b)에

대한 일 실시예도.

도2는 본 발명에 따른 블루투스 헤드셋을 이용한 통화 중 대기 전환 방법에 대한 일 실시예 순서도.

도면
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도면1
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도면2
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