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하나 이상의 관리 구성요소들은 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재한다. 상기 구성요소들은 워드

프로세싱, 화상 회의 또는 멀티미디어 애플리케이션과 같은 제 1 애플리케이션 및 프린터, 카메라 또는 멀티미디

어 디바이스와 같은 물리적인 디바이스의 가상화인 제 2 애플리케이션 사이의 상호 작용을 중재한다. 게다가, 실
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시예들은 또한 서비스 제공자, 온라인 사업자 등에 대한 인터페이스를 제공하는 제 2 애플리케이션을 지원한다.

관리 구성요소(들)는 운영 시스템(OS)의 일부로 기능하여, OS가 상호 작용에 대한 공통 사용자 경험을 제시하고/

하거나 제 2 애플리케이션으로부터 생성되는 경험을 제시하기 위하여 중개자 역할을 하는 것을 포함하여 상호 작

용을 중재하는 것이 가능하고 유연성을 더 크게 하고 사용자 경험을 더 풍부하게 할 수 있는 것이 가능할 수 있

다. 실시예들은 또한 애플리케이션들이 OS의 관리 구성요소(들)를 통해 서로 상호 작용하는 것이 가능하도록 통

합 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 포함한다.

(56) 선행기술조사문헌

JP2008059460 A*

US20080165379 A1*

US20080028283 A1

KR1020030024772 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

시스템으로서,

하나 이상의 프로세서와,

상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행되고 동작들을 수행하는 관리 구성요소를 포함하고, 상기 동작들은

제  1  애플리케이션에  의해  생성되는  컨텐츠를  프로세싱하기  위해  목표  디바이스의  가상화

(virtualization)인 제 2 애플리케이션을 결정하는 것과,

상기 컨텐츠를 프로세싱하는 것에 대한 상기 목표 디바이스의 하나 이상의 케이퍼빌리티(capability)를

결정하도록 상기 제 2 애플리케이션에 질의하는(interrogating) 것과,

하나 이상의 옵션에 기초하여 상기 컨텐츠에 대해 생성되는 출력 스트림을 상기 제 1 애플리케이션으로

부터 수신하는 것과,

상기 제 2 애플리케이션에 의해 소비될 출력 스트림을 제공하는 것을 포함하는

시스템.

청구항 2 

삭제

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 출력 스트림은 인쇄될 문서이고, 상기 제 2 애플리케이션은 프린터 디바이스의 가상화이고, 상기 출력 스

트림을 소비하는 것은 상기 프린터 디바이스에서 상기 출력 스트림을 인쇄하는 것을 포함하는

시스템.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 출력 스트림은 인쇄될 문서이고, 상기 제 2 애플리케이션은 인쇄 서비스이고, 상기 출력 스트림을 소비하

는 것은 인쇄 작업 요청에서의 출력 스트림을 상기 인쇄 서비스에 제출하는 것을 포함하는

시스템.

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 동작들은 상기 제 2 애플리케이션에 의해 소비될 출력 스트림을 제공하기 전에 상기 출력 스트림의 미리보

기를 제시하는 것을 더 포함하는

시스템.
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청구항 6 

제 1 항에 있어서,

상기 출력 스트림은 멀티미디어 컨텐츠 스트림이고, 상기 제 2 애플리케이션은 상기 멀티미디어 컨텐츠 스트림

을 소비할 수 있는 상기 목표 디바이스의 가상화인

시스템.

청구항 7 

제 1 항에 있어서,

상기 동작들은 상기 출력 스트림을 생성하기 위해 사용자가 하나 이상의 이용 가능한 옵션으로부터 하나 이상의

옵션을 선택하는 것이 가능하도록 하는 경험을 제공하는 것을 더 포함하고, 상기 하나 이상의 이용 가능한 옵션

은 상기 제 2 애플리케이션의 하나 이상의 케이퍼빌리티에 기초하는 

시스템.

청구항 8 

제 7 항에 있어서,

상기 경험은 상기 관리 구성요소에 의해 생성되고, 상기 경험은 상기 제 2 애플리케이션을 포함하는 애플리케이

션들의 클래스에 공통인

시스템.

청구항 9 

제 7 항에 있어서,

상기 경험은 상기 제 2 애플리케이션에 의해 생성되고 상기 제 2 애플리케이션에 특정한

시스템.

청구항 10 

컴퓨팅 디바이스에 의해 구현되는 방법으로서,

상기 컴퓨팅 디바이스 상에서 수행되는 관리 애플리케이션에서, 제 1 애플리케이션에 의해 생성되는 컨텐츠를

소비하는 제 2 애플리케이션의 표시를 수신하는 단계 - 상기 제 2 애플리케이션은 목표 디바이스의 가상화임 -

와,

상기 관리 애플리케이션에서, 상기 컨텐츠를 소비하는 것에 대한 상기 목표 디바이스의 하나 이상의 케이퍼빌리

티(capability)에 기초하여, 상기 컨텐츠를 소비하기 위한 옵션들의 세트를 결정하기 위해 상기 제 2 애플리케

이션에 질의하는 단계와,

사용자에게 공통 경험을 제공할지 또는 상기 사용자에게 상기 제 2 애플리케이션에 적어도 부분적으로 맞춤화된

경험을 제공할지 결정하는 단계 - 상기 공통 경험은 상기 제 2 애플리케이션을 포함하는 애플리케이션들의 클래

스에 공통임 - 와,

상기 사용자에게 상기 공통 경험을 제공할지 또는 상기 사용자에게 상기 제 2 애플리케이션에 적어도 부분적으

로 맞춤화된 경험을 제공할지 결정한 것에 응답하여, 상기 옵션들의 세트로부터의 선택이 가능하도록 상기 관리

애플리케이션으로부터 다이얼로그를 제공하는 단계와,
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상기 선택되는 옵션들을 상기 관리 애플리케이션으로부터 상기 제 1 애플리케이션으로 제공하는 단계와,

상기 관리 애플리케이션에서, 상기 선택된 옵션들에 따라 상기 컨텐츠에 대해 생성되는 컨텐츠 스트림을 상기

제 1 애플리케이션으로부터 수신하는 단계와,

상기 컨텐츠 스트림을 상기 관리 애플리케이션으로부터 상기 제 2 애플리케이션으로 제공하는 단계를 포함하는

컴퓨팅 디바이스에 의해 구현되는 방법.

청구항 11 

제 10 항에 있어서,

상기 사용자에게 상기 공통 경험을 제공할지 또는 상기 사용자에게 상기 제 2 애플리케이션에 적어도 부분적으

로 맞춤화된 경험을 제공할지 결정하는 단계는, 상기 관리 애플리케이션에 상기 제 2 애플리케이션을 등록하는

동안 수신된 정보에 적어도 부분적으로 기초하는

컴퓨팅 디바이스에 의해 구현되는 방법.

청구항 12 

삭제

청구항 13 

제 10 항에 있어서,

상기 제 2 애플리케이션은 상기 컨텐츠 스트림을 소비하는 온라인 서비스 공급자에 의해 제공되는

컴퓨팅 디바이스에 의해 구현되는 방법.

청구항 14 

제 10 항에 있어서,

상기 제 2 애플리케이션은 프린터 디바이스의 가상화이고,

상기 제 1 애플리케이션에 의해 생성된 컨텐츠는 인쇄될 적어도 하나의 문서를 포함하며,

상기 방법은, 상기 결정하는 단계 이후 및 상기 다이얼로그를 제공하는 단계 이전에, 상기 공통 경험이 상기 프

린터 디바이스의 가상화인 상기 제 2 애플리케이션에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 사용자에게 제공될지 결

정하는 단계를 더 포함하는

컴퓨팅 디바이스에 의해 구현되는 방법.

청구항 15 

제 10 항에 있어서,

상기 제 2 애플리케이션은 디스플레이 디바이스의 가상화이고,

상기 제 1 애플리케이션에 의해 생성된 컨텐츠는 비디오 컨텐츠를 포함하며,

상기 옵션들의 세트는 상기 비디오 컨텐츠를 디스플레이하는 것 또는 상기 비디오 컨텐츠를 프로세싱하는 것 중

적어도 하나를 위한 옵션들의 세트를 포함하고,

상기 컨텐츠 스트림은 상기 디스플레이 디바이스 상에 디스플레이될 비디오 스트림인
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컴퓨팅 디바이스에 의해 구현되는 방법.

청구항 16 

제 10 항에 있어서,

상기 제 2 애플리케이션은 인쇄 서비스의 가상화이고,

상기 제 1 애플리케이션에 의해 생성된 컨텐츠는 인쇄될 적어도 하나의 문서를 포함하며,

상기 방법은, 상기 결정하는 단계 이후 및 상기 다이얼로그를 제공하는 단계 이전에, 상기 인쇄 서비스의 가상

화인 상기 제 2 애플리케이션에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 사용자에게 상기 제 2 애플리케이션에 적어도

부분적으로 맞춤화된 경험이 제공될지 결정하는 단계를 더 포함하는

컴퓨팅 디바이스에 의해 구현되는 방법.

청구항 17 

컴퓨팅 디바이스에게 동작들을 수행하라고 지시하는 명령어를 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 저장 매

체로서, 상기 동작들은

제 2 애플리케이션의 선택에 기초하여 제 1 애플리케이션과 상기 제 2 애플리케이션 사이의 상호 작용을 중재하

기 위하여 관리 객체의 인스턴스를 인스턴스화(instantiate)하는 것 - 상기 제 2 애플리케이션은 목표 디바이스

의 가상화임 -  과,

상기 관리 객체로부터, 상기 제 2 애플리케이션과의 통신에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 목표 디바이스의

하나 이상의 케이퍼빌리티를 결정하는 것과,

상기 관리 객체로부터, 상기 상호작용에 대한 옵션들의 세트로부터의 선택을 위한 경험을 제공하는 것 - 상기

옵션들의 세트는 상기 제 2 애플리케이션의 하나 이상의 케이퍼빌리티에 기초하여 생성됨 - 과,

상기 선택된 옵션들에 따라, 상기 제 1 애플리케이션과 상기 제 2 애플리케이션 사이의 상호 작용을 개시하는

것을 포함하는

컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

청구항 18 

제 17 항에 있어서,

상기 동작들은,

상기 제 1 애플리케이션과 상기 제 2 애플리케이션 사이의 제 1 상호작용이 종료된 후에 상기 관리 객체의 상기

인스턴스를 저장하는 것과,

상기 제 1 애플리케이션과 상기 제 2 애플리케이션 사이의 제 2 상호작용에 응답하여 상기 관리 객체의 상기 인

스턴스를 인스턴스화하는 것 - 상기 제 2 상호작용은 상기 제 1 상호작용에 후속됨 - 을 더 포함하는

컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

청구항 19 

제 17 항에 있어서,

상기 제 2 애플리케이션은 카메라 디바이스의 가상화인
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컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

청구항 20 

제 17 항에 있어서,

상기 제 2 애플리케이션은 카메라 디바이스의 가상화이고,

상기 상호작용은 상기 제 1 애플리케이션이 상기 카메라 디바이스에 의해 생성된 이미지 데이터를 수신하는 것

을 포함하는

컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

발명의 설명

기 술 분 야

배 경 기 술

대부분 사용자들의 우세한 관점에서는, 애플리케이션의 디바이스와의 상호 작용은 간단하다. 예를 들어, 워드[0001]

프로세싱 프로그램의 사용자가 문서를 인쇄하고자 할 때, 사용자는 단지 버튼을 누르고(또는 다이얼로그와 상호

작용하고) 그 후에 프린터에 있는 인쇄된 종이 시트를 얻는다. 그러나, 소프트웨어 및 하드웨어 레벨에서의 보

이지 않는 측면에서, 이 프로세스는 여러 시스템 서비스들의 복잡한 통합을 수반함으로써, 인쇄기 트레이(tra

y)에서 대기하는 인쇄 시트를 만들어 낼 수 있다. 이 복잡성으로 인해 많은 경우들에서 애플리케이션들 및 디바

이스들 사이의 상호 작용에서의 유연성을 억제할 수 있는 밀접한 결속(binding)이 발생한다.

디바이스들은 전형적으로 디바이스 드라이버를 통해 컴퓨팅 디바이스에 표시된다. 디바이스 드라이버는 애플리[0002]

케이션들 및/또는 시스템 서비스들이 드라이버와 연관되는 디바이스와 직접적으로 상호 작용할 수 있도록 하는,

강력하게 유형화된 구성요소(strongly typed component)이다. 전형적인 디바이스 드라이버는 주로 호스팅 컴퓨

팅 디바이스 및 호스팅 컴퓨팅 디바이스가 접속되는 디바이스 사이에 통신을 가능하게 하는 일을 한다. 이 통신

은 중앙 처리 장치(CPU) 상에서의 특정한 핀과 연관되는 회로 보드에서의 직접적인 링크를 통하거나, 주변 구성

요소 상호접속(Peripheral Component Interconnect; PCI), 내부 집적 회로(Inter-Integrated Circuit; I2C) 또

는 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus; USB)와 같은 일반화된 확장 버스를 통하거나 또는 이더넷과 같은 네

트워크 매체를 통하는 것일 수 있다. 이 링크를 통하는 통신은 데이터 교환뿐만 아니라 명령 및 제어 이 둘 모

두를 수반한다. 디바이스 드라이버는 또한 특정한 디바이스의 정규화된(예를 들어 시스템에 규정된) 뷰(view)를

제공하여 이 드라이버가 디바이스들의 클래스(class)를 표현하거나 논의 중인 특정 디바이스에 대한 특수화된

구현을 표현하게 된다.

예를 들어,  애플리케이션으로부터의 종래의 인쇄는 도 1에  도시된 바와 같이 진행될 수 있다.  도시된 바와[0003]

같이, 프로세스(100)는 블록 102에서 문서가 특정한 인쇄 디바이스에서 인쇄되어야 한다고 사용자가 애플리케이

션(예를 들어 워드프로세싱 애플리케이션, 영상 편집기,스프레드쉬트 프로그램 등)에 표시함으로써 시작된다.

블록 104에서, 애플리케이션은 요청된 프린터에 대한 특정한 디바이스 컨텍스트를 로딩한다. 디바이스 컨텍스트

는 흔히 실제 디바이스의 시스템 제공 추상화(abstraction)이며 인쇄 출력을 생성하기 위해 애플리케이션, 시스

템 서비스들 및 프린터 디바이스 드라이버 사이의 상호 작용을 가능하게 한다. 디바이스 컨텍스트에서 제공되는

정보에 기초하여, 애플리케이션은 특정한 인쇄 디바이스에 인쇄하는 데 이용 가능한 하나 이상의 세팅들 및/또

는 옵션들을 결정한다. 블록 106에서, 애플리케이션은 사용자에 의해 지정되는 세팅들 및/또는 옵션들에 기초하

여, 인쇄될 문서의 각각의 페이지에 대해 형식화 기술(formalized description)된 고정된 페이지 레이아웃을 만

든다. 일부 경우들에서, 고정된 페이지 레이아웃을 만드는 대신, 각각의 페이지가 활용된다(예를 들어, 많은 잉

크젯 프린터들에서와 같이). 블록 108에서, 애플리케이션은 디바이스 컨텍스트를 통해 각각의 페이지에 대한 형

식화 기술을 제출하고, 이의 결과로서 형식화된 페이지 기술(들)이 프린터에 직접적으로 스풀링(spooling)되거

나 이 형식화된 페이지 기술(들)이 인쇄 서버를 통해 제출된다. 이 예에서, 애플리케이션은 인쇄 레이아웃을 만

들고 나서 출력에 대한 포맷을 직접적으로 교섭(negotiation)하기 위해 디바이스 컨텍스트를 통해 디바이스와

직접적으로 상호 작용한다. 디바이스 컨텍스트는 그 후에 출력을 인쇄 서브시스템으로 넘겨주고 그 후에 인쇄
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서브시스템이 인쇄한다. 그러므로, 애플리케이션은 프린터 또는 다른 유형의 디바이스와 다소 직접적으로 상호

작용을 하여, 애플리케이션 및 디바이스 사이에서는 밀접한 결속이 발생된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

과제의 해결 수단

본 발명은 애플리케이션들 및 디바이스들 사이의 상호 작용을 위한 새로운 패러다임을 제시한다. 후술되는 바와[0004]

같이, 하나 이상의 관리 구성요소들은 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용(bi-directional interaction)을

관리 및 중재한다. 이것은 물리적 디바이스(예를 들어, 프린터, 웹캠, 비디오 디스플레이 또는 다른 디바이스)

의 가상화(virtualization)이거나 서비스 제공자, 온라인 사업체 등에 인터페이스를 제공하는 제 1 애플리케이

션 및 제 2 애플리케이션 사이의 상호 작용을 가능하게 한다. 이 방식에서, 디바이스들은 다른 애플리케이션과

인터페이스하는 서비스들로서 처리될 수 있다. 예를 들어, 제 2 애플리케이션이 물리적인 프린터 디바이스의 가

상화인 그러한 경우들에서, 제 2 애플리케이션은 디바이스의 기능이 서비스 계약으로 가상화되도록, 물리적 인

쇄 디바이스보다는 인쇄 서비스의 표현(representation) 역할을 한다.

관리 구성요소(들)는 운영 시스템(operating system; OS)의 일부로서 기능하여, OS가 양방향 애플리케이션-대-[0005]

애플리케이션 상호 작용을 중재하는 것이 가능하고 이 상호 작용에서 유연성을 더 크게 하는 것이 가능할 수 있

다. 일부 실시예들은 애플리케이션들이 OS의 관리 구성요소(들)를 통해 서로 상호 작용하는 것을 가능하게 하는

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(application programming interface; AP)를 포함한다. 본원에서 기술되는

실시예들에 의해 표현되는 패러다임에서는, 명령 및 제어 대신에, 양 애플리케이션들의 상황에서 사용자 상호

작용에 의해 중재되는 데이터 교환에 더 역점을 둔다. 이것은 사용자에 의한 제한된 중재를 지원하고 명령 및

제어가 전체 드라이버 설계의 더 중요한 일부임을 나타내는 종래의 디바이스 드라이버 모델과는 대조된다.

 이 요약은 아래 상세한 설명에서 더 설명되는 개념들 중 선택된 것을 간소화된 형태로 도입하여 제공된다. 본[0006]

요약은 청구되는 특정 대상의 핵심 특징들 또는 필수적인 특징들을 나타내도록 의도되지 않고 또한 청구되는 특

허 대상의 범위를 제한하기 위해 사용되도록 의도되지 않는다.

도면의 간단한 설명

상세한 설명은 첨부 도면들을 참조하여 기술된다. 도면들에서, 참조 번호의 최 좌측 자리수(들)는 참조 번호가[0007]

처음 등장하는 도면을 식별한다. 상이한 도면들에서 동일한 참조 번호들을 사용하여 유사하거나 동일한 아이템

들을 나타낸다.

도 1은 애플리케이션으로부터의 문서를 인쇄하는 종래의 프로세스를 도시하는 도면.

도 2는 하나 이상의 실시예들이 동작할 수 있는 예시 환경을 도시하는 개략도.

도 3은 하나 이상의 실시예들에 대하여, 도 2의 예시 환경의 일부로서 배치될 수 있는 예시 컴퓨팅 디바이스에

대한 도면.

도 4는 하나 이상의 실시예들에 대하여, 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 예시 구성에 대한

도면.

도 5a는 하나 이상의 실시예들에 대하여, 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 실례의 프로세스

를 도시하는 도면.

도 5b는 하나 이상의 실시예들에 대하여, 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용의 상황에서 사용자 경험을

제공하는 실례의 프로세스를 도시하는 도면.

도 5c는 하나 이상의 실시예들에 대하여, 애플리케이션 수명 관리를 위한 실례의 프로세스를 도시하는 도면.
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도 6은 하나 이상의 실시예들에 대하여, 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 예시 구성에 대한

도면.

도 7a 및 도 7b는 하나 이상의 실시예들에 대하여, 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 실례의

프로세스를 도시하는 도면들.

도 8은 하나 이상의 실시예들에 대하여, 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 예시 구성에 대한

도면.

도 9a 및 도 9b는 하나 이상의 실시예들에 대하여, 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 실례의

프로세스를 도시하는 도면들.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

개요 [0008]

간략하게  기술하면,  실시예들은  애플리케이션들  사이의  상호  작용을  중재하는  관리  구성요소(management[0009]

component)(관리 애플리케이션에 대한)에 관한 것이다. 이 중재를 통해, 하나의 애플리케이션은 다른 애플리케

이션에 의해 소모되고/되거나 프로세싱되는 출력을 생성한다. 관리 구성요소는 이 상호 작용을 중개하고 이 상

호 작용과 연관되는 사용자 경험을 관리한다. 일부 실시예들에서, 관리 구성요소는 제 1 애플리케이션(예를 들

어 워드 프로세싱 애플리케이션 또는 다른 애플리케이션과 같은 사용자 애플리케이션) 및 제 2 애플리케이션 사

이의 양방향 상호 작용을 중재할 수 있다. 제 2 애플리케이션은 디바이스(예를 들어 프린터와 같은 주변 장치)

를 가상화할 수 있거나, 제 2 애플리케이션은 서비스 공급자(예를 들어, 온라인 인쇄 서비스 사업)에 대한 인터

페이스 또는 프론트 엔드(front end)일 수 있다.

본원에서 사용되는 바와 같이, 경험 또는 사용자 경험은 사용자로부터 정보를 수집하고/하거나 사용자에게 정보[0010]

를 제공하기 위하여 제시되는 하나 이상의 다이얼로그들, 디스플레이들, 윈도들, 제어들 및 이들의 프리젠테이

션의 플로우, 배열 및/또는 타이밍을 칭한다. 본원에서 용어 다이얼로그가 사용될지라도, 이 용어는 설명의 명

료성을 위하여 사용되고 개별 다이얼로그로 제한되지 않는 광범위한 경험을 기술하는 것으로 해석되어야만 하는

것이 인정될 것이다.

본원에서 사용되는 바와 같이, 가상화(virtualization)는 애플리케이션을 통해 디바이스 및 다른 구성요소 사이[0011]

에 상호 작용이 발생하도록 상기 애플리케이션이 하드웨어 디바이스를 다른 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소

로 시뮬레이팅(simulating)하거나, 모방하거나 가장(impersonate)하는 프로세스를 기술한다. 통신 초점이 흔히

디바이스의 명령 및 제어에 있는 종래의 디바이스 드라이버 설계들과는 달리, 본원에서 기술되는 가상화는 프로

세스 시에 교환되는 데이터 및 동작의 의도에 더 큰 초점을 맞춘다. 이 상이한 초점은 인쇄 시나리오를 예로서

사용하여 도시될 수 있다. 페이지 상에 컨텐츠를 인쇄하라고 프린터에 명령하기 위하여 종래의 인쇄 드라이버들

이 프린터에 정보를 제공하는 방법에 초점을 맞추는데 반해, 본원에서 기술되는 가상화는 인쇄 자체의 동작에

초점을 맞추고 인쇄가 달성되는 방법에 대한 구현은 가상화 애플리케이션에 맡긴다. 이 가상화가 디바이스 드라

이버를 포함할 수 있을지라도, 이것은 또한 디바이스 드라이버보다 더 풍부한 기능을 제공하는 가상화된 애플리

케이션들을 포함할 수 있다.

일부 실시예들에서, 관리 구성요소는 클라이언트 디바이스 상에서 운영되는 OS의 일부이다. 게다가, 일부 실시[0012]

예들은 제 1 애플리케이션(예를 들어 워드 프로세싱 애플리케이션과 같은 사용자 애플리케이션)이 관리 구성요

소와 인터페이스하여 디바이스의 가상화 또는 온라인 서비스에 대한 프론트 엔드인 제 1 애플리케이션과 제 2

애플리케이션 사이의 양방향 상호 작용이 가능하게 하는 관리 API를 포함한다.

상호 작용이 양방향성이기 때문에, 제 1 사용자 애플리케이션은 제 2 애플리케이션에 의해 소비되는 컨텐츠를[0013]

생성할 수 있거나, 제 2 애플리케이션에 의해 생성되는 컨텐츠를 소비할 수 있다. 제 1 시나리오의 예는 프린터

디바이스에 의해 인쇄되거나 온라인 인쇄 서비스 제공자에게 인쇄 작업으로서 제출되는 문서를 생성하는 워드

프로세싱 애플리케이션(예를 들어 Microsoft® Word™, Corel™ WordPerfect® 등)이다. 이 예에서, 제 2 애플

리케이션은 프린터 디바이스의 가상화 역할을 하거나 인쇄 서비스 제공자에 대한 프론트 엔드/인터페이스 역할

을 한다. 제 2 시나리오의 예는 웹캠 또는 다른 카메라 디바이스에 의해 제작되는 오디오/비디오 컨텐츠 스트림

을 소비하는 온라인 비디오 회의 또는 채팅 프로그램(예를 들어 Skype™, Windows Live™ 메신저, Yahoo!® 메

신저 등)이다. 이 예에서, 제 2 애플리케이션은 카메라 디바이스의 가상화 역할을 한다. 이들 시나리오들 모두

는 더 상세하게 후술된다.
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더욱이, 본원에 기재되는 예들이 양방향 상호 작용을 기술할지라도, 실시예들은 그렇게 제한되지 않는다. 관리[0014]

구성요소 및 연관되는 API는 애플리케이션들(가상 디바이스 애플리케이션들을 포함하는)이 서로 통신하는 공통

프레임워크를 생성하기 때문에, 실시예들은 임의의 수효의 애플리케이션들 및 디바이스들 사이에서 다-방향 통

신이 가능한 유연한 패러다임을 지원한다. 예를 들어, 일부 실시예들에서 제 1 사용자 애플리케이션은 제 2 애

플리케이션에 송신되는 컨텐츠의 제작자 및 제 3 애플리케이션으로부터 수신되는 다른 컨텐츠의 소비자 이 둘

모두의 역할을 할 수 있고, 여기서 애플리케이션들 사이의 각각의 쌍대(pairwise) 상호 작용은 OS의 관리 구성

요소에 의해 중재된다.

본원에서 기술되는 실시예들은 관리 구성요소가 두 애플리케이션들 사이의 상호 작용을 중재하고 이 애플리케이[0015]

션들이 서로 상호 작용하는 데 더 큰 유연성을 제공하도록 한다. 이 증가된 유연성은 인쇄 기능을 예로 사용하

여 설명될 수 있다. 종래에, 워드 프로세싱 애플리케이션은 문서에 대한 인쇄 레이아웃을 만들고 그 후에 프린

터 디바이스 컨텍스트와 상호 작용하여 상기 디바이스와 문서에 대한 출력 포맷을 직접적으로 교섭한다. 그 후

에 디바이스 컨텍스트는 인쇄 레이아웃을 인쇄 서브시스템으로 넘기고 이 서브시스템이 프린터에서 문서를 인쇄

한다. 그러므로, 문서를 출력 인쇄 레이아웃으로 전달하는 것은 디바이스 컨텍스트를 통한 프린터 디바이스로의

직접적인 인가에 의해 수행된다. 디바이스 컨텍스트 및 디바이스 드라이버 사이의 종래의 결속을 고려하면 이

결과로서 프린터가 이해하는 일부 페이지 정의 언어(예를 들어 포스트 스크립트(PostScript) 즉 PCL)로 프린터

에 송신되는 특정한 명령들의 세트가 발생된다. 이 명령들은 접속된 프린터 하드웨어에 의한 동작들로 직접적으

로 변환된다.

본원에서 기술되는 실시예들은, 인쇄 시나리오를 예시로 사용하면, 관리 구성요소가 소스 애플리케이션(예를 들[0016]

어 워드 프로세싱 애플리케이션) 및 인쇄의 개념을 가상화하는 애플리케이선 사이의 중재자 역할을 하는 점에서

이 종래의 시나리오와 상이하다. 프린터 디바이스와 직접적으로 상호 작용하는 대신, 소스 애플리케이션은 이후

에 소스 애플리케이션 대신 가상화된 애플리케이션과 통신하는 중개자 관리 구성요소와 상호 작용한다. 그러므

로, 소스 애플리케이션은 프린터 디바이스에 대한 특정한 디바이스 드라이버와 어떠한 직접적인 상호 작용 없이

도 동작할 수 있다.

관리 구성요소가 소스 애플리케이션 및 가상화 애플리케이션 사이의 중재자이므로, 이 교환에서 소스 애플리케[0017]

이션에는 인쇄 구성요소에 의해 지원되는 특징들과 관현하여 종래의 프린터 컨텍스트 기반 모델에서보다 다소

더 제한된 세트의 정보가 제공될 수 있다. 예를 들어 제공되는 정보는 목표 출력(예를 들어 종이의 문자 크기

피스)의 크기, 이의 방향성, 목표 출력의 해상도와 같은 정보로 제한될 수 있다. 이 케이퍼빌리티들은 더 아래

에서 기술되는 바와 같이, 관리 구성요소에 의해 결정될 수 있다. 그러므로, 실시예들은 직접적으로 명령하고

애플리케이션으로 제어하는 종래의 모델로부터 더 요약된 동작의 표현으로 시프트하는 것을 가능하게 한다. 예

시 인쇄 시나리오에서, 이의 결과로써 인쇄 출력을 만들기 위해 프린터가 하드웨어를 어떻게 조작해야 하는지에

대한 이산적인 명령들이 교환되는 대신 인쇄 컨텐츠가 OpenXPS  또는 Adobe® 포터블 도큐먼트 포맷(Portable

Document Format;PDF)과 같은 고레벨 문서 교환의 형태로 교환된다.

일부 실시예들에서, 관리 구성요소는 가상화된 애플리케이션들이 특정한 데이터 교환 시나리오들에 참여하는 자[0018]

신들의 능력을 등록할 수 있게 한다. 예를 들어, 인쇄를 위해 가상화된 애플리케이션은 인쇄를 위한 관리 구성

요소에 자신이 인쇄 기능을 위한 목표로서 사용되는 데 이용 가능하다는 것을 고지할 수 있다. 관리형 데이터

교환에서 목표 애플리케이션 역할을 하기 위한 목적으로 가상화된 애플리케이션들을 관리 구성요소에 등록하기

위한 다양한 모델들이 이용될 수 있다.

더욱이, 동작을 위한 목표의 선택을 소스 애플리케이션 외부로 그리고 관리 구성요소 내로 이동시킴으로써, 전[0019]

체 시스템에 더 큰 유연성이 도입되어 이 전체 시스템은 디바이스들 또는 서비스들의 새로운 혁신들 또는 새로

운 케이퍼빌리티들에 적응된다. 예를 들어, 관리 구성요소가 OS의 일부인 경우, 소스 애플리케이션에 어떠한 변

경들도 요구하지 않고, 업데이트들을 통해 시간의 경과에 따라 상이한 유형들의 가상화 애플리케이션들을 지원

하는 새로운 양태들이 도입될 수 있다. 이는 새 양태들이 소스 애플리케이션의 수정을 통해 지원되고 특정한 새

양태에 대한 지원을 추가하는 점에서 종래의 디바이스 드라이버 모델과 상이하다.

더욱이, 관리 구성요소를 중재자로 사용함으로써 그 결과적인 사용자 경험에 유연성이 더 크게 제공된다. 예를[0020]

들어, 일부 실시예들에서, 관리 구성요소는 프린터 디바이스의 케이퍼빌리티들 및 이용 가능한 인쇄 옵션들을

결정하기 위해 프린터 디바이스에 질의할 수 있다(프린터 디바이스의 역할을 수행하는 가상 애플리케이션과의

상호 작용을 통해). 더욱이, 관리 구성요소는 사용자가 인쇄 옵션들(예를 들어, 페이지 크기, 페이지 수, 다면

의, 컬러 팔레트 등)을 선택하고 워드 프로세싱 애플리케이션에게 상기 임무를 면제해 줄 수 있는 공통 다이얼
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로그를 제시할 수 있다. 유사하게, 관리 구성요소는 또한 사용자가 인쇄될 문서를 미리 보고 또한 워드 프로세

싱 애플리케이션에게 상기 임무를 면제해 주기 위하여 사용자 인터페이스를 제공할 수 있다.

다른  실시예들에서  관리  구성요소는  가상화된  애플리케이션에  사용자  인터페이스에  대한  책임을  위임할  수[0021]

있다. 이는 가상화 프로세스가 더 이상 디바이스 드라이버 추상화의 종래의 제한들에 의해 속박되지 않으므로

이 가상화 프로세스에 현저한 이점을 제공한다. 일반적으로, 실시예들은 워드 프로세싱 애플리케이션으로부터

인쇄 기능 및 사용자 경험을 완전히 추상화하고(또는 다른 디바이스 관련 상호작용을 완전히 추상화하고) 포맷

교섭 기능을 컨텐츠 플로우로부터 분리하도록 동작한다. 이 방식에서, 실시예들은 인쇄(또는 다른 유형들의 애

플리케이션-대-디바이스 상호 작용)와 관련되는 더 풍부한 사용자 경험의 프리젠테이션을 가능하게 한다.

더욱이, 본원에서 기술되는 실시예들은 온라인 서비스 제공자에 대한 프론트 엔드 및/또는 인터페이스 역할을[0022]

하는 애플리케이션을 사용하는 것을 용이하게 한다. 다시 예로서 인쇄를 사용함으로써, 워드 프로세싱 애플리케

이션의 사용자는 인쇄 서비스 제공자에 대한 애플리케이션을 인쇄 목표로서 선택할 수 있다. 사용자의 관점으로

부터, 사용자는 목표로 인쇄할 것을 선택하지만 대신 관리 구성요소는 인쇄 경험을 완료하기 위해 가상화 애플

리케이션을 가동한다. 일부 경우들에서, 이 가상화 애플리케이션은 물리적인 프린터 디바이스와 비교하여 상이

한 사용자 경험을 제공할 수 있다. 예를 들어, 사용자들은 지불 또는 감사를 관리하기 위해 어떤 형태의 식별

(identification) 또는 승인을 제공할 필요가 있을 수 있다. 또한 프린트 서비스에서 이용 가능한 기능의 유형

들은 종래의 인쇄 디바이스로부터 이용 가능한 유형들과는 상이할 수 있다. 일단 적절한 정보가 수집되면, 관리

구성요소는 인쇄되는 인쇄 디바이스에 문서를 송신하는 대신 문서를 인쇄 작업 요청의 일부로서 인쇄 서비스 제

공자에게 제출할 수 있다. 사용자는 그 후에 출력 인쇄 문서, 출간된 책, 팜플렛, 포스터 또는 가상의 임의의

다른 형태의 간행물을 선택하기 위해 인쇄 서비스 제공자의 스토어(store)로 나아갈 수 있다. 이 방식에서, 실

시예들은, 디바이스 드라이버를 생성하는 간접비용을 요구하지 않으면서도 사용자가 그와 같은 서비스 제공자의

서비스들을 더 용이하게 이용하는 것이 가능하도록 상기 서비스 제공자가 인쇄 디바이스를 효율적으로 가장하도

록 한다.

더욱이, 사용자 애플리케이션(예를 들어 워드 프로세싱 애플리케이션)이 디바이스들(예를 들어 프린터들) 또는[0023]

온리안 서비스 제공자들(예를 들어 온라인 인쇄 샵들)과 상호 작용하도록 하기 위하여 관리 구성요소 및 API는

통합 사용자 경험을 제공하므로, 상이한 클래스들의 디바이스들 또는 다양한 온라인 서비스 제공자 인터페이스

들을 지원하기 위해 사용자 애플리케이션 개발자들이 자신들의 애플리케이션을 더 이상 기록할 필요가 없다. 관

리 구성요소 및 통합 API는 사용자 애플리케이션과 동떨어진 상기 기능을 추상화함으로써, 공통의, 잠재적으로

더 풍부한 특징의 사용자 경험을 생성한다.

일부 실시예들에서, 관리 구성요소는 또한 가상화 애플리케이션들을 통해 디바이스와 같은 행동들을 지원하기[0024]

위해 더 풍부한 생태계를 가능하게 한다. 예를 들어, 종래의 디바이스 드라이버 모델에서 디바이스 드라이버의

설치는 디바이스가 존재하는 것을 조건으로 한다. 디바이스의 존재는 관리 구성요소가 동작하고 있는 많은 공통

주변 상호접속 버스들(예를 들어, PCI, I2C, USB 등) 중 하나를 통해 상기 디바이스가 호스트 컴퓨터에 직접적

으로 물리적 접속함으로써 결정될 수 있다. 더욱이, 디바이스의 존재는 또한 네트워크 상에서의 디바이스의 존

재에 의해 결정될 수 있다. 이 종래의 모델에서, 디바이스 존재는 전형적으로 당업자가 인식할 수 있는 많은 가

능한 네트워크 디바이스 발견 프로토콜들 중 하나를 통해 결정될 수 있다.

이 종래의 경험은 본원에서 기술되는 실시예들에 따른 가상화 애플리케이션 모델과는 상이하다. 인쇄 서비스의[0025]

예에서와 같이, 물리적 디바이스 하드웨어가 요구되지 않는 경우들에서, 상기 기능의 발견은 가상화 애플리케이

션의 설치를 통해 용이해질 수 있다. 이 애플리케이션은 서비스 제공자로부터 또는 어떤 형태의 애플리케이션

시장으로부터 직접 입수 가능할 수 있다. 일부 실시예들에서, 시장 환경들을 통해 입수 가능한 애플리케이션 수

명 관리 기능은 더 간단한 자동 업데이트 절차들, 더 유연한 프로그래밍 환경들 등을 통해 애플리케이션 개발자

들에게 더 큰 유연성을 제공한다. 이 수명 관리 기능들로 인해 특정한 시나리오를 전달하는 것은 종래의 디바이

스 드라이버 모델에서보다 더 용이하게 된다.

예시 환경[0026]

도 2는 실시예들에 동작하는 예시 환경(200)을 도시한다. 도시된 바와 같이, 환경(200)의 다양한 디바이스들은[0027]

통신을 가능하게 하는 임의의 유형의 네트워크를 포함할 수 있는 하나 이상의 네트워크들(202)을 통해 서로 통

신할 수 있다. 예를 들어, 네트워크들(202)은 인터넷과 같은 공용 네트워크들, 기관 및/또는 개인 인트라넷과
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같은 사설 네트워크들 또는 사설 및 공용 네트워크들의 어떤 결합을 포함할 수 있다. 네트워크들(202)은 또한

근거리 네트워크(local area network; LAN)들, 광대역 네트워크(wide area network; WAN)들), Wi-Fi™, WiMax

™ 및 모바일 통신 네트워크들(예를 들어, 3G, 4G 등)을 포함하는 임의의 유형의 유선 및/또는 무선 네트워크를

포함할  수  있으나  이로  제한되지  않는다.  네트워크들(202)은  인터넷  프로토콜(IP),  전송  제어  프로토콜

(transmission control protocol; TCP), 사용자 데이터그램 프로토콜(user datagram protocol; UDP) 또는 다양

한 유형들의 프로토콜들과 같은 패킷-기반 또는 데이터그램-기반 프로토콜들을 포함하는 통신 프로토콜들을 활

용할 수 있다. 더욱이, 네트워크들(202)은 또한 네트워크 통신들을 용이하게 하고/하거나 스위치들, 라우터들,

게이트웨이들, 액세스 포인트들, 방화벽들, 기지국들, 중계기들, 백본 디바이스(backbone device)들 등과 같이,

네트워크들에 대한 하드웨어 베이스를 형성하는 다수의 디바이스들을 또한 포함할 수 있다.

환경(200)은 사용자(들)와 연관되는 하나 이상의 클라이언트 디바이스(들)(204)를 더 포함할 수 있다. 간략하게[0028]

기술하면, 클라이언트 디바이스(들)(204)는 사용자가 네트워크들(202)을 통해 정보를 송신하고 수신하는 데 이

용할 수 있는 임의의 유형의 컴퓨팅 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 클라이언트 디바이스(들)(204)는

데스트탑 컴퓨터들, 랩탑 컴퓨터들, 패드 컴퓨터들, 착용 가능 컴퓨터들, 미디어 플레이어들, 자동차용 컴퓨터

들, 모바일 컴퓨팅 디바이스들, 스마트 폰들, 개인용 데이터 보조장치(personal data assistant; PDA)들, 게임

콘솔들/플랫폼들, 모바일 게임 디바이스들, 셋탑 박스들 등을 포함할 수 있으나, 이로 제한되지 않는다. 클라이

언트 디바이스(들)(204)는 일반적으로 사용자가 웹 브라우저들, 이메일 클라이언트 애플리케이션들, 채팅 및 인

스턴트 매시징(instant messaging) 클라이언트들 및 다른 애플리케이션들을 포함하는 웹 및/또는 인터넷을 통해

정보를 송신 및 수신할 수 있도록 하는 하나 이상의 애플리케이션들을 포함하지만 이로 제한되지 않는다.

클라이언트 디바이스(들)(204)은 또한 워드 프로세싱, 회계업무, 프리젠테이션들의 준비, 멀티미디어 프로세싱[0029]

(예를 들어, 비디오, 오디오, 이미지, 그래픽 등을 프로세싱하기 위한), 게임, 소셜 네트워킹, 채팅/인스턴트

메시징(IM)에 대한 하나 이상의 애플리케이션들 또는 다른 유형들의 애플리케이션들을 포함할 수 있다. 클라이

언트 디바이스(들)(204)은 본원에서 더 기술되는 바와 같이, 양방향 애플리케이션-애플리케이션 상호 작용을 중

재하기 위해 중재 및/또는 관리 구성요소들을 포함하는 OS를 가동할 수 있다.

도 2에 도시되는 바와 같이, 환경(200)은 또한 하나 이상의 네트워크식 주변 디바이스(들)(206)를 포함할 수 있[0030]

다. 그와 같은 디바이스들은 인쇄, 멀티미디어 디스플레이, 통신들 등을 포함하는 기능을 제공하기 위해 네트워

크(들)(202)를 통해 클라이언트 디바이스(들)(204) 및/또는 원격 서버 디바이스(들)(208)와 같은 다른 디바이스

들에 통신할 수 있으나, 이로 제한되지 않는다. 본원에서 더 기술되는 바와 같이, 그와 같은 네트워크식 주변

디바이스(들)(206)는 디바이스의 가상화인 애플리케이션을 제시할 수 있다. 그와 같은 애플리케이션은 클라이언

트 디바이스(204)  상에서 가동 중인 애플리케이션과 양방향 상호 작용이 가능하도록 관리 API를  소환할 수

있다.

환경(200)은 하나 이상의 원격 서버 디바이스(들)(208)를 더 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 원격 서버 디[0031]

바이스(들)(208)는 온라인 서비스들, 전자상거래 등을 제공하는 서버 디바이스(들)를 포함할 수 있다. 본원에서

기술되는 실시예들을 이용하여, 원격 서버 디바이스는 클라이언트 디바이스 상에서 가동 중인 애플리케이션과의

양방향 애플리케이션-대-애플리케이션 통신에 종사하는 애플리케이션의 형태로 인터페이스를 제공하여 사용자가

온라인 서비스를 이용하는 것을 가능하게 할 수 있다.

예를 들어, 원격 서버 디바이스(206)는 문서들을 인쇄하고, 광고/시장 자료들을 작성하고, 원고들을 발행하는[0032]

것 들을 위해 인쇄 서비스 제공자에 의해 관리될 수 있다. 그와 같은 인쇄 서비스 제공자는 클라이언트 디바이

스(204) 상에서 가동되는 워드 프로세싱 애플리케이션과 양방향 상호 작용이 가능하도록 관리 API를 소환하는

애플리케이션을 사용할 수 있다. 이 방식에서, 워드 프로세싱 애플리케이션을 가동하고 있는 사용자는 애플리케

이션으로부터 “인쇄” 옵션을 선택하고, 문서를 클라이언트 디바이스의 OS의 일부로서 가동 중인 관리 구성요

소(들)를 통해 인쇄 서비스 제공자에게 인쇄 작업으로서 송신할 수 있다. 그러므로, 실시예들에 의해서 인쇄 서

비스 제공자는 이용자가 마치 인쇄 서비스 제공자가 인쇄 디바이스인 것처럼 편리하게 자신의 서비스들을 이용

가능하게 할 수 있다.

서비스 디바이스(들)(208)는 또한 사용자들에 의한 애플리케이션들의 발견, 설치 및/또는 관리를 용이하게 하는[0033]

애플리케이션 시장(marketplace) 서버들을 나타낼 수 있다. 일부 실시예들에서, 그와 같은 시장 서버들은 온라

인 서비스들, 이-비즈니스(e-business) 서비스들을 제공하기 위해 물리적 하드웨어 디바이스뿐만 아니라 원격

서버 애플리케이션들을 지원하는 가상화 애플리케이션들의 보급을 용이하게 한다.

환경(200)은 또한 PCI, I2C, USB 등과 같은 컴퓨터 버스를 통해, 또는 다른 접속 모델들을 통해 클라이언트 디[0034]
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바이스(들)(204)에 직접적으로 접속되는 하나 이상의 국지적 주변 디바이스들(210)을 포함할 수 있다. 그와 같

은 국지적 주변 디바이스(들)(210)는 인쇄, 멀티미디어 디스플레이, 통신 등을 포함하는 기능을 제공할 수 있으

나, 이로 제한되지 않는다. 본원에서 더 기술되는 바와 같이, 그와 같은 국지 주변 디바이스(들)(210)는 디바이

스의 가상화인 애플리케이션을 제시할 수 있다. 그와 같은 애플리케이션은 하나 이상의 클라이언트 디바이스

(204) 상에서 가동 중인 애플리케이션과 양방향 상호 작용이 가능하도록 관리 API를 소환할 수 있다.

명시적으로 도시되지 않을지라도, 환경(200)은 본원에서 기술되는 다양한 동작들과 관련된 데이터를 저장하도록[0035]

구성되는 하나 이상의 데이터베이스들 또는 저장 디바이스들을 더 포함할 수 있다. 그와 같은 저장 디바이스들

은 도시된 디바이스들 중 하나 이상에 통합될 수 있거나 상기 디바이스들 중 하나 이상과 분리되어 있으나 통신

하고 있는 외부 저장 디바이스들일 수 있다. 저장되는 데이터는 또한 클라이언트 디바이스(들)(204), 네트워크

식 주변 디바이스(들)(206), 원격 서버 디바이스(들)(208) 및/또는 국지 주변 디바이스(들)(210)의 동작들에 관

한 정보를 포함할 수 있다.

일반적으로, 도 2에 도시되는 디바이스들 중 하나 이상의 각각은 워크로드(workload)를 형성하기(공유하기) 위[0036]

하여 클러스터(cluster), 서버 팜(server farm) 또는 다른 그룹화로 배열되는 다수의 컴퓨팅 디바이스들을 포함

할 수 있다. 그와 같은 디바이스들의 그룹들은 부하에 균형을 이루거나 그와 다른 방식으로 더 효율적인 동적들

을 제공하도록 관리될 수 있다. 더욱이, 환경(200)의 다양한 컴퓨팅 디바이스들이 클라이언트들 또는 서버들로

서 기술될지라도, 각각의 디바이스는 다양한 실시예들과 관련되는 동작들을 수행할 어떠한 용량으로도 동작할

수 있다. 그러므로, 디바이스를 클라이언트 또는 서버로서 기술하는 것은 실례의 목적을 위해 제공되고 디바이

스에 수행될 수 있는 활동들의 범위를 제한하지 않는다.

실례의 컴퓨팅 디바이스 아키텍처[0037]

도 3은 도 2에 도시된 다양한 디바이스들에 대한 예시 컴퓨터 시스템 아키텍처의 블록도를 도시한다. 도시되는[0038]

바와 같이, 컴퓨팅 디바이스(300)는 프로세싱 유닛(302)을 포함한다. 프로세싱 유닛(302)은 하나 이상의 프로세

싱 유닛들(예를 들어 프로세서들)을 포함할 수 있고 하드웨어, 소프트웨어 또는 이들의 어떤 결합으로서 구현될

수 있다. 본원에서 사용되는 바와 같이, 프로세서는 하드웨어 구성요소를 칭한다. 프로세싱 유닛(302)은 본원에

서 기술되는 다양한 기능들을 수행하기 위해 임의의 적절한 프로그래밍 언어로 기록되는 컴퓨터 실행 가능, 프

로세서 실행 가능 그리고/또는 기계 실행 가능한 명령들을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 프로세싱 유닛

(302)은 하나 이상의 그래픽 프로세싱 유닛(graphics processing unit; GPU)들을 더 포함할 수 있다.

컴퓨팅 디바이스(300)는 랜덤 액세스 메모리(random  access  memory;  RAM),  정적 랜덤 액세스 메모리(static[0039]

RAM; SRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(dynamic RAM; DRAM) 등과 같은 휘발성 메모리를 포함할 수 있는 시스템

메모리(304)를 더 포함한다. 시스템 메모리(304)는 또한 판독 전용 메모리(read only memory; ROM), 플래시 메

모리 등과 같은 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 시스템 메모리(304)는 또한 캐시 메모리를 포함할 수 있다.

도시되는 바와 같이, 시스템 메모리(304)는 Windows®, Linux®, iOS® 등과 같은 하나 이상의 OS(들)(306)를

포함한다. 아래에서 더 기술되는 바와 같이, OS(들)(306)은 또한 애플리케이션들 및/또는 디바이스들 사이의 양

방향 상호 작용을 관리 및/또는 중재하도록 동작하는 하나 이상의 관리 구성요소(들)(308)를 포함할 수 있다.

시스템 메모리(304)는 또한 프로세싱 유닛(들)(302)에 의해 로딩 가능하고 실행 가능한 프로그램들, 애플리케이[0040]

션들 및/또는 프로세스들을 포함할 수 있는 하나 이상의 실행 가능 구성요소들(310)을 포함할 수 있다. 이것들

은 또한 워드 프로세싱, 회계업무, 프리젠테이션들의 준비, 멀티미디어 프로세싱(예를 들어, 비디오, 오디오,

이미지, 그래픽 등을 프로세싱하기 위한), 게임, 소셜 네트워킹, 채팅/인스턴트 메시징(IM)에 대한 애플리케이

션(들)(312) 또는 다른 유형들의 애플리케이션들을 포함할 수 있다. 실행 가능 구성요소들(310)은 또한 다른 구

성요소들(314)을 포함할 수 있다. 시스템 메모리(304) 내의 다양한 구성요소들, 애플리케이션들, OS(들)는 이들

의 다양한 기능들과 관련되는 데이터를 저장하기 위해 구성요소 데이터(316)를 저장 에어리어로서 사용할 수 있

다.

도 3에 도시되는 바와 같이, 컴퓨팅 디바이스(300)는 또한 자기 디스크 저장소, 광 디스크 저장소, 테이프 저장[0041]

소 등을 포함하는 그러나 이에 제한하지 않는 제거 가능 저장소(320) 및/또는 제거 불가능 저장소(322)를 포함

할 수 있다. 디스크 드라이브들 및 연관되는 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨팅 디바이스(300)의 동작을 위해 컴

퓨터 판독 가능 명령들, 데이터 구조들, 프로그램 모듈들 및 다른 데이터의 비휘발성 저장소를 제공할 수 있다.

일반적으로, 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 통신 매체를 포함한다.[0042]
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컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독 가능 명령들, 데이터 구조, 프로그램 모듈들 및 다른 데이터와 같은 정보의 저[0043]

장을 위해 임의의 방법 또는 기술로 구현되는 휘발성 및 비휘발성, 제거 가능 및 제거 불가능 매체를 포함한다.

컴퓨터 저장 매체는 RAM, ROM, 소거 가능 프로그램 가능 판독 전용 메모리(erasable programmable read only

memory;  EEPROM),  SRAM,  DRAM,  플래시 메모리 또는 다른 메모리 기술, 컴팩트 디스크 판독 전용 메모리(CD-

ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile disk; DVD)들 또는 다른 광 저장소, 자기 카세트들, 자기 테이

프, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장 디바이스들 또는 컴퓨팅 디바이스에 의한 액세스를 위해 정보를

저장하는 데 사용될 수 있는 임의의 다른 비-전송 매체를 포함하나, 이로 제한되지 않는다.

대조적으로, 통신 매체는 컴퓨터 판독 가능 명령들, 데이터 구조들, 프로그램 모듈들 또는 다른 데이터를 반송[0044]

파 또는 다른 전송 메커니즘과 같이 변조된 데이터 신호로 구현할 수 있다. 본원에서 규정되는 바와 같이, 컴퓨

터 저장 매체는 통신 매체를 포함하지 않는다.

컴퓨팅 디바이스(300)는 키보드, 마우스, 펜, 음성 입력 디바이스, 터치 입력 디바이스, 게임 제어기 등을 포함[0045]

하지만 이로 제한되지 않는 입력 디바이스(들)(324)을 포함할 수 있다. 컴퓨팅 디바이스(300)는 디스플레이, 프

린터, 오디오 스피커들, 햅틱 출력 인터페이스 등을 포함하지만 이로 제한되지 않는 출력 디바이스(들)(326)를

더 포함할 수 있다. 컴퓨팅 디바이스(300)는 컴퓨팅 디바이스(300)가 클라이언트 디바이스(들)(204), 원격 서버

디바이스(들)(208), 데이터베이스, 네트워크식 주변 디바이스(들)(206) 또는 네트워크(들)(202)를 통해 액세스

가능한 다른 컴퓨팅 디바이스들을 포함하는 다른 컴퓨팅 디바이스들(330)과 통신하는 것을 가능하게 하는 통신

접속(들)(328)을  더  포함할 수 있다.  통신 접속(들)(328)은 네트워크 인터페이스 제어기(network  interface

controller; NIC), 네트워크 어댑터, 송수신기 등을 포함할 수 있다.

통신 접속(들)(328)은 또한 통신 디바이스(300)와 물리적으로 분리되어 있으나 네트워크(들)(202)를 통해 또는[0046]

직렬, 병렬, 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus™; USB), 고선명도 멀티미디어 인터페이스(High Definition

Multimedia Interface™; HDMI), 오디오-비주얼(Audio-Visual; AV) 또는 다른 유형의 접속을 통해 접속되는 하

나 이상의 주변 디바이스(들)(332)와 통신하는 것이 가능할 수 있다. 그와 같은 주변 디바이스들은 국지의 주변

디바이스(들)(210)를 포함하고 프린터, 디스플레이, 외부 저장 디바이스 등과 같은 디바이스들을 포함할 수 있

다.

실례의 동작들[0047]

도 4, 도 6 및 도 8은 애플리케이션들 및/또는 디바이스들 사이의 상호 작용을 중재하는 관리 구성요소(들)에[0048]

대한 예시 구성들을 도시한다. 이 도면들에서 도시되는 요소들은 구성요소들, 모듈들, 프로세스들, 객체들 및/

또는 하드웨어, 소프트웨어 또는 이들의 결합으로 구현될 수 있는 애플리케이션들을 표현한다. 도시되는 요소들

의 배열들은 실례가 되도록 의도되고 임의의 동작들의 순서, 제어 플로우 또는 요소들의 특정한 위치에 관하여

제한하는 것으로 의도되지 않는다. 그러므로, 도시되는 요소들 중 하나 이상은 동일한 디바이스의 또는 상이한

디바이스의 구성요소들일 수 있다. 더욱이, 도면들이 양방향 화살표들을 도시할지라도, 이들 화살표들은 다양한

요소들 사이의 통신을 예시하는 것으로 의도되고 그와 같은 통신은 다양한 환경들 하에서 단방향 및/또는 양방

향일 수 있다.

도 4는 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 예시 구성에 대한 도면이다. 도 4에 도시되는 바와[0049]

같이, OS(306)는 제 1 애플리케이션(402) 및 제 2 애플리케이션(406) 사이의 상호 작용을 중재하는 하나 이상의

관리 구성요소(들)(308)를 포함한다. 일부 실시예들에서, 제 1 애플리케이션(402)은 제 1 디바이스(404)와 같은

물리적 디바이스의 가상화일 수 있다. 이 방식에서, 제 1 애플리케이션(402)은 관리 구성요소(들)(308) 및 제 2

애플리케이션(408)과 관련하여 제 1 디바이스(404)를 효율적으로 가장하고 있을 수 있다. 유사하게, 일부 실시

예들에서 제 2 애플리케이션(406)은 제 2 디바이스(408)와 같은 물리적 디바이스(408)의 가상화이고, 제 2 디바

이스(408)를 효율적으로 가장할 수 있다. 관리 구성요소(들)(308)는 애플리케이션들 사이의 통신들이 통과하고

관리 구성요소(들)(308)에 의해 관리되도록, 제 1 애플리케이션(402) 및 제 2 애플리케이션(406) 사이의 상호

작용을 중재한다. 일부 실시예들에서, 제 1 애플리케이션(402) 및/또는 제 2 애플리케이션(406)은 물리적 디바

이스 대신 외부 애플리케이션 서버에 결속되는 디바이스 행동의 가상화일 수 있다.

제 1 애플리케이션(402) 및/또는 제 2 애플리케이션(406)이 동일한 디바이스(예를 들어 클라이언트 디바이스)[0050]

상에서 OS(306)로서 실행되는 사용자 애플리케이션일 수 있을지라도, 실시예들은 그렇게 제한되지 않는다. 특정

한 시나리오의 요건들을 고려하여, 상이한 디바이스들 또는 동일한 디바이스 상에서 다양한 실시예들이 실행되
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고 있을 수 있도록, 가상으로 도 4의 요소들의 임의의 배열이 지원된다.

더욱이, 일부 실시예들은, 기능들, 방법들, 프로세스들, 인터페이스들, 변수들 등과 같은 기능을 드러내는 관리[0051]

API를 지원한다. 제 1 애플리케이션(402) 및/또는 제 2 애플리케이션(406)은 관리 구성요소(들)(308)와 통신하

기 위하여 관리 API의 기능을 이용할 수 있다.

일부 실시예들에서, 관리 구성요소(들)(308)는 사용자가 특정한 디바이스와 상호 작용하기 위해 옵션들 중에서[0052]

선택할 수 있는 공통 디바이스 다이얼로그를 통해 풍부한 사용자 경험을 제공할 수 있다. 이 옵션들은 디바이스

에 의해 요구되는 디바이스 케이퍼비리티들 및/또는 정보를 결정하기 위해 자신과 연관되는 가상화 애플리케이

션을 통해 디바이스에 질의하는 관리 구성요소(들)(308)에 의해 결정될 수 있다. 대안의 실시예들에서, 관리 구

성요소(들)(308)는 사용자가 디바이스에 의해 요구되는 바대로 하나 이상의 옵션들을 구성하고 완료할 수 있도

록 하기 위해 가상화된 디바이스 애플리케이션의 사용자 경험이 사용자에게 제시되도록 할 수 있다. 그와 같은

실시예들은 도 6 내지 도 9와 관련하여 더 상세하게 기술된다.

도 5a, 도 5b, 도 5c, 도 7a, 도 7b, 도 9a 및 도 9b는 다양한 실시예들에 따른 예시 프로세스들을 도시하는 흐[0053]

름도를 도시한다. 이 프로세스들의 동작들은 개별 블록들에서 설명되고 상기 블록들을 참조하여 요약된다. 상기

프로세스들은 논리 플로우 그래프들로서 도시되고, 이 그래프들 각각의 동작은 하드웨어, 소프트웨어 또는 이

둘의 결합으로 구현될 수 있는 동작들의 세트를 표현할 수 있다. 소프트웨어의 맥락에서, 상기 동작들은 하나

이상의 컴퓨터 저장 매체 상에 저장되고 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때 하나 이상의 프로세서들이

열거된 동작들을 수행할 수 있도록 하는 컴퓨터 실행 가능 명령들을 표현한다. 일반적으로, 컴퓨터 실행 가능

명령들은 특정한 기능들을 수행하거나 특정한 추상 데이터 유형들을 구현하는 루틴들, 프로그램들, 객체들, 모

듈들, 구성요소들, 데이터 구조들 등을 포함한다. 동작들이 기술되는 순서는 제한하는 것으로 해석되도록 의도

되지 않고, 임의의 수의 기술되는 동작들은 프로세스를 구현하기 위해 임의의 순서로 결합되고, 하위 동작들로

분리되고, 그리고/또는 동시에 수행될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 프로세스들은 논리 플로우 그래프들에

도시되는 동작들 일부 또는 모두를 포함할 수 있다.

도 5a는 두 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 실례의 프로세스(500)를 도시한다. 일부 실시[0054]

예들에서, 프로세스(500)는 관리 구성요소(들)(308)의 일부로서 실행된다. 도 4에 도시되는 바와 같이, 상기 애

플리케이션들 중 하나 또는 둘 모두는 물리적 디바이스(예를 들어, 프린터, 카메라 등과 같은 주변 디바이스)

또는 온라인 서비스에 대한 프론트 엔드(예를 들어, 인쇄 서비스)의 가상화일 수 있다.

블록 502에서, 제 1 애플리케이션과 상호 작용하는 제 2 애플리케이션의 선택을 나타내는 표시가 수신된다. 일[0055]

부 실시예들에서, 제 1 애플리케이션은 사용자 애플리케이션(예를 들어 워드 프로세싱 애플리케이션, 화상 회의

애플리케이션 등)일 수 있고, 제 2 애플리케이션은 사용자가 제 1 애플리케이션과 상호 작용하기를 바라는 프린

터 또는 웹캠과 같은 목표 디바이스의 가상화 또는 인쇄 서비스 제공자와 같은 온라인 서비스에 대한 프론트 엔

드일 수 있다. 이 표시는 지원되는 통신 프로토콜에 따라 제 1 애플리케이션으로부터 관리 구성요소로 통신되는

통신 패킷의 일부로서 수신될 수 있다. 일부 실시예들에서, 제 1 애플리케이션에 의해 생성되는 데이터를 소비

하거나 또는 제 1 애플리케이션에 의해 소비되는 데이터를 생성하기 위해 제 2 애플리케이션의 표시는 제 1 애

플리케이션 또는 관리 구성요소(들)(308)의 다이얼로그 내에서, 가상 디바이스 및/또는 서비스를 사용자가 선택

함으로써 트리거(trigger)될 수 있다.

일부 실시예들이 가상화 애플리케이션을 관리 구성요소에 등록하는 것을 포함할 수 있음이 인정된다. 이 등록으[0056]

로 제 1 애플리케이션의 사용자에 의해 고지된 제 2 애플리케이션의 결정이 가능하다. 예를 들어, 제 2 애플리

케이션을 관리 구성요소에 등록함으로써 관리 구성요소 또는 제 1 애플리케이션는 사용자에게 제 1 애플리케이

션과 상호 작용하기 위한 가능한 목표들의 목록을 제시할 수 있다. 사용자는 그 후에 상호 작용을 위해 특정한

제 2 애플리케이션을 선택할 수 있다. 가상 애플리케이션 수명 관리의 등록 또는 다른 양태들은 도 5c와 관련하

여 더 상세하게 기술된다.

블록  504에서,  제  1  및  제  2  애플리케이션들  사이의  상호  작용을  중재하는  관리  객체가  인스턴스화[0057]

(instantiate)될 수 있다. 일부 실시예들에서, 관리 객체는 클래스로서 구현되는 관리 구성요소의 실행 인스턴

스(instance)일 수 있고, 제 1 애플리케이션 및 제 2 애플리케이션 사이의 특별히 요청된 상호 작용을 중재하기

위해  특정한  관리  객체의  인스턴스가  생성된다.  관리  객체가  특정한  애플리케이션(예를  들어  제  2

애플리케이션)과의 상호 작용을 중재하는 것으로 인스턴스화되기 때문에, 관리 객체는 제 2 애플리케이션에 결

부되는 것으로 기술될 수 있다.
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일부 실시예들에서, 특정한 관리 객체의 인스턴스는 제 1 애플리케이션이 제 2 애플리케이션과 상호 작용하고[0058]

있는 한 존재한다. 일부 실시예들에서, 특정한 인스턴스는 제 1 및 제 2 애플리케이션들 사이의 후속 상호 작용

들 및/또는 다른 애플리케이션 및 제 2 애플리케이션 사이의 후속 상호 작용들을 처리하기 위해 은닉되거나 다

른 방식으로 저장 및 재사용될 수 있다. 일부 실시예들에서, 관리 객체는 제 2 애플리케이션들(예를 들어 프린

터 디바이스와 같은 특정한 유형의 디바이스의 가상화들인 애플리케이션들)의 특정한 클래스에 포괄적일 수 있

다.

블록 506에서, 관리 객체는 제 2 애플리케이션의 케이퍼빌리티들을 결정하기 위해 제 2 애플리케이션에 질의할[0059]

수 있다. 예를 들어, 제 2 애플리케이션이 프린터 디바이스에 대한 가상화 역할을 하고 있을 때 관리 객체는 인

쇄 케이퍼빌리티들(예를 들어 양면 인쇄, 이용 가능한 컬러 팔레트들, 횡 대 종 레이아웃들, 페이지수 메기기,

워터마킹(watermarking) 등)을 결정하기 위해 질의할 수 있다. 블록 508에서, 블록 506에서 결정된 제 2 애플리

케이션의 케이퍼빌리티들에 기초하여 제 1 및 제 2 애플리케이션들 사이에서 상호 작용하기 위한 하나 이상의

옵션들이 생성될 수 있다.

블록 510에서, 사용자에게는 관리 객체에 의해 경험이 제공될 수 있다. 이 경험은 사용자가 블록 510에서 결정[0060]

된 하나 이상의 옵션 중에서부터 선택하는 것을 가능하게 한다. 일부 실시예들에서, 제시되는 경험은 제 2 애플

리케이션(예를 들어 프린터 디바이스들의 가상화들인 상기 애플리케이션들)의 특정한 클래스에 포괄적인 공통

경험일 수 있다. 다른 실시예들에서, 경험은 특정한 제 2 애플리케이션 및 이의 케이퍼빌리티들에 특정할 수 있

다. 경험의 제공은 도 5b와 관련하여 아래에서 더 상세하게 기술된다.

블록 512에서, 제 1 및 제 2 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용은 블록 510에서 제공되는 경험을 통해 사[0061]

용자에 의해 선택되는 상기 옵션들에 기초하여 개시될 수 있다. 일부 실시예들에서, 상호 작용은 사용자 선택

옵션들을 제 1 및/또는 제 2 애플리케이션들에 제공하는 관리 객체의 추가 단계 또는 단계들(도시되지 않음) 이

후에 개시될 수 있다. 이 제공에 의해 제 1 및/또는 제 2 애플리케이션이 사용자에 의해 선택된 상기 옵션들에

기초하여 특정한 데이터 및/또는 컨텐츠를 생성하는 것이 가능할 수 있다. 예를 들어, 인쇄 시나리오에서, 인쇄

옵션에 대한 사용자의 선택은 제 1 애플리케이션(예를 들어 워드 프로세싱 애플리케이션)에 재공될 수 있고, 이

제 1 애플리케이션은 그 후에 상기 옵션들에 기초하여, 인쇄될 문서의 페이지들의 형식화 기술을 리플로우 및

생성할 수 있다. 이 예는 도 6, 도 7a 및 도 7b와 관련하여 더 상세하게 기술된다.

도 5b는 하나 이상의 실시예들에 대하여, 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용의 상황에서 사용자 경험을[0062]

제공하는 실례의 프로세스(530)를 도시한다. 일부 실시예들에서, 사용자 경험을 제공하는 것은 애플리케이션들

사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 프로세스(500)의 일부일 수 있고, 도 5a의 단계(510)에 관하여 기술되는

바와 같이 다이얼로그를 제공하는 것을 포함할 수 있다.

단계 532에서, 사용자에게 공통 경험(예를 들어 공통 다이얼로그)을 제공할지 또는 물리적 디바이스 또는 온라[0063]

인 서비스 제공자에 대한 프론트 엔드의 가상화를 표현하는 제 2 애플리케이션에 의해 생성되거나 상기 제 2 애

플리케이션으로부터 기원하는 경험을 제공할지가 결정된다. 일부 실시예들에서, 이 결정은 제 2 애플리케이션이

관리 구성요소에 등록될 때(도 5c와 관련하여 기술되는 바와 같이) 이 제 2 애플리케이션에 의해 제공되는 정보

에 기초할 수 있다. 예를 들어, 제 2 애플리케이션이 관리 구성요소에 특정할 수 있는 등록 중에 상기 관리 구

성요소는 자신이 제 1 및 제 2 애플리케이션들 사이의 상호 작용을 중재하는 것의 일부로서 공통 다이얼로그를

제공할 수 있다. 대안으로, 제 2 애플리케이션은 관리 구성요소가 제 2 애플리케이션에 특정하고/하거나 상기

제 2 애플리케이션으로부터 생성되고 상기 2 애플레케이션에 특정한 옵션들 및/또는 요건들을 포함하는 다이얼

로그를 제공할 수 있음을 명시할 수 있다.

대안의 실시예에서, 관리 구성요소는 제 2 애플리케이션에 의해 제공되는 다이얼로그를 사용하거나 공통 다이얼[0064]

로그를 사용할지를 자동으로 결정할 수 있다. 일부 시나리오들에서, 관리 구성요소는 제 2 애플리케이션과의 상

호 작용을 위해 공통 다이얼로그를 항상 사용할 것을 결정할 수 있다. 다른 경우들에서, 관리 구성요소는 가상

화된 애플리케이션에 의해 제공되는 다이얼로그를 항상 사용할 것을 결정할 수 있다. 더욱이, 일부 경우들에서

관리 구성요소는 양방향 통신이 완료되는 특정한 상화에 따라 어떤 다이얼로그를 나타낼지를 결정할 수 있다.

양방향 인쇄 통신을 완료하기 위한 하나의 비제한적인 예에서, 관리 구성요소는 모든 가상의 프린터 디바이스들

이 공통 다이얼로그를 사용할 수 있다고 결정할 수 있는 반면에 모든 가상화된 프린터 서비스들이 자기 자신의

사용자 경험을 제시할 수 있다.

제 2 애플리케이션에 적어도 부분적으로 특정하거나 맞춤화된 경험을 제공한다고 결정이 되면, 프로세스(530)는[0065]

블록 534로 진행하고 여기서 관리 구성요소는 제 2 애플리케이션에 의해 생성되는 다이얼로그가 제시되도록 한
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다. 이 경우에, 관리 구성요소는 제 2 애플리케이션에 의해 제공되는 경험을 제시하므로 제 1 및 제 2 애플리케

이션 상이의 구성 정보의 이동을 중개하는 중개자 역할을 한다. 사용자 경험이 제 2 애플리케이션에 의해 제시

되도록 하기 위해 관리 구성요소에 대한 다양한 모델들이 사용될 수 있음이 인정된다. 하나의 비제한적인 예에

서, 관리 구성요소는 제 2 애플리케이션이 자신의 사용자 경험을 제시할 수 있는 호스팅 모델(hosting model)을

제공할 수 있다. 다른 비제한적인 예에서, 관리 구성요소는 제 2 애플리케이션으로부터 사용자 경험의 선언형

기술(declarative description)을 수신하고 제 2 애플리케이션 대신 사용자 경험을 완전하게 제시할 수 있다.

일부 실시예들에서, 이 시나리오는 관리 구성요소가 다이얼로그 등의 특정한 케이퍼빌리티들을 관리하는 대신

제 2 애플리케이션에 의해 생성되는 사용자 경험을 제시하는 전달자(conduit) 역할을 하는 것으로 고려되면, 구

현이 덜 복잡한 관리 구성요소를 가능하게 할 수 있다.

대안으로, 공통 경험을 제공하는 것으로 결정이 되면, 프로세스(530)는 블록 536으로 진행되고, 여기서 관리 구[0066]

성요소는 공통 경험에 대한 다이얼로그를 생성한다. 일부 실시예들에서, 공통 경험에 대한 다이얼로그는 제 2

애플리케이션을 포함하는 애플리케이션의 클래스에 공통일 수 있다. 예를 들어, 제 2 애플리케이션이 프린터 디

바이스의 가상화인 경우, 공통 다이얼로그는 프린터 디바이스의 클래스에 대한 가상화된 애플리케이션들에 공통

일 수 있다. 그와 같은 클래스는 클래스 내에 또는 특정 제조사에 의한 디바이스들 같은 어떤 서브세트 내의 모

든 디바이스들(예를 들어 모든 프린터 디바이스들), 특정한 기술을 사용하는 디바이스들(예를 들어 레이저 프린

터들 또는 잉크젯 프린터들), 특정한 기능(예를 들어 컬러 팔레트, 블랙-앤-화이트(black-and-white), 다중 인

쇄, 특정 인쇄 해상도들 등)을 지원하는 디바이스들 또는 다른 분류들을 포함할 수 있다.

일부 실시예들에서 공통 다이얼로그 모델은 관리 구성요소가 널리 공지되어 있는 디바이스들의 클래스를 처리하[0067]

기 위해 제 2 애플리케이션의 사용자 경험을 프리젠테이션하는 것이 가능한 특수화된 모델로서 간주될 수 있음

이 인정된다. 그와 같은 실시예들에서, 공통 다이얼로그를 제공하는 것은 널리 공지되어 있는 디바이스들의 클

래스에 대한 공통 경험을 제공하는 다른 가상화된 애플리케이션의 설치를 통해 달성될 수 있다. 예를 들어, 양

방향 인쇄 경험을 위한 관리 구성요소는 제 2 애플리케이션으로부터의 경험을 보여주도록 구성될 수 있다. 경험

에 대한 공통 클래스가 예를 들어 모든 프린터 디바이스들의 클래스에 대한 기능을 제시하도록 요구되는 경우,

예를 들어 관리 구성요소는 이 목적을 위해 관리 구성요소에 직접적으로 공지되는 미리 설치된 애플리케이션을

자동으로 선택하고 사용할 수 있다. 이 방식에서, 관리 구성요소는 모든 사용자 경험들의 프리젠테이션을 위한

공통 모델을 유지하면서 널리 공지되어 있는 디바이스들의 클래스 대신 공통 사용자 경험을 여전히 제공할 수

있다.

 블록 538에서, 다이얼로그가 사용자에게 제공(예를 들어 디스플레이)되고 다이얼로그를 통해 사용자에 의해 제[0068]

공되는 정보는 도 5a와 관련하여 도시되는 바와 같이, 부가 프로세싱을 위해 사용된다.

도 5b에 도시되지 않을지라도, 일부 실시예들에서 관리 구성요소는 사용자에게 제 2 디바이스에 특정한 경험과[0069]

공통 경험이 결합된 경험을 제공할 수 있다. 예를 들어, 관리 구성요소는 제 2 애플리케이션에 더 특정한 제 2

다이얼로그뿐만 아니라 디바이스들의 특정 클래스에 대한 공통 다이얼로그를 제공할 수 있다. 이 제 2 다이얼로

그는 제 2 애플리케이션과 상호 작용하기 위해 추가 옵션들을 디스플레이하고/하거나 사용자의 요청을 서비스하

기 위해 제 2 애플리케이션에 의해 요구되는 정보를 수집하는 동반 다이얼로그(companion dialog)일 수 있다.

동반 다이얼로그를 포함하는 그와 같은 실시예들이 아래에서 더 상세하게 기술된다.

더욱이, 일부 실시예들에서 제 2 애플리케이션은 임의로 특정하게 요구되는 제 2 애플리케이션의 정보를 결정하[0070]

기 위해 관리 구성요소에 의해 질의를 받을 수 있다. 예를 들어, 제 2 애플리케이션이 온라인 서비스 제공자(예

를 들어 e-비즈니스)에 대한 프론트 엔트인 경우, 요구되는 정보는 이름, 주소, 전화번호, 이메일 주소, 신용

카드 번호, 배달/픽업 정보, 사용자의 포장 선호도 등과 같이, 서비스 제공자의 고객으로서의 사용자의 식별 및

/또는 지불 정보를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 임의의 개인, 사적 및 민감 정보를 공유하기 전에 정보

공유 정책에 참여하거나 임의의 그와 같은 정보를 공유하는 것을 방지하기 위해 데이터 공유 정책으로부터 탈퇴

하는 사용자의 능력에 사생활 고려사항들이 제공될 수 있다.

도 5c는 하나 이상의 실시예들에 대하여, 애플리케이션 수명 관리를 위한 실례의 프로세스(560)를 도시한다. 그[0071]

와 같은 수명 관리는 본원에서 제 1 및 제 2 애플리케이션들로 기술되고 물리적 디바이스의 가상화 또는 온라인

서비스에 대한 프론트 엔드를 제공하는 애플리케이션들을 포함하는 하나 이상의 애플리케이션들에 대한 것이다.

도 5c에 도시되는 동작들은 관리 구성요소(들)에 의해 또는 대한으로 관리 구성요소(들) 및 일반적으로 애플리

케이션의 수명 관리를 지원하도록 설계되는 다른 시스템 구성요소들에 의해 수행될 수 있다.

단계 562에서, 프로세스 560는 관리 구성요소에 등록되고 소스 애플리케이션과의 양방향 상호 작용에 참여하는[0072]

등록특허 10-1871025

- 17 -



데 이용 가능하게 될 하나 이상의 애플리케이션을 발견한다. 일부 실시예들에서 이 발견 프로세스는 관리 구성

요소에 등록하는 데 이용 가능한 애플리케이션에 대해 질의하는 통신을 송신하는 관리 구성요소에 의해 개시되

는 능동 프로세스이다. 일부 실시예들에서, 발견 프로세스는 관리 구성요소가 등록을 요청하는 통신들을 송신하

는 애플리케이션에 대해 청취하는 점에서 수동적이다.

단계 564에서, 하나 이상의 발견되거나 검출된 애플리케이션들은 관리 구성요소에서 등록된다. 일부 실시예들에[0073]

서, 관리 구성요소는 가상화된 애플리케이션들이 소스 애플리케이션과의 특정한 데이터 교환 시나리오들에 참여

하는 자신들의 능력을 등록할 수 있게 한다. 예를 들어, 인쇄를 위해 가상화된 애플리케이션은 인쇄를 위한 관

리 구성요소에 자신이 인쇄 기능을 위한 목표로서 사용되는 데 이용 가능하다는 것을 고지할 수 있다. 관리형

데이터 교환에서 목표 애플리케이션 역할을 하기 위한 목적으로 가상화된 애플리케이션들을 관리 구성요소에 등

록하는 다양한 모델들이 이용될 수 있다. 일부 실시예들에서, 가상화 애플리케이션의 등록은 관리 구성요소에

가상화된 애플리케이션 및/또는 가상화 애플리케이션이 가상화한 물리적 디바이스 또는 서비스의 다양한 케이퍼

빌리티들 및/또는 요건들을 통신하는 것을 포함할 수 있다.

단계 566에서, 프로세스는 등록된 애플리케이션(들)을 사용하는 것을 지원한다. 이 사용은 일반적으로 도 5 내[0074]

지 도 9와 관련하여 본원에 다른 곳에 기술되는 바와 같이 진행된다. 단계 568에서, 하나 이상의 등록된 애플리

케이션들이 업데이트될 수 있다. 그와 같은 업데이트들은, 관리 구성요소가 사용자에게 제공되는 경험(또는 다

이얼로그)에서의 새로운 옵션들 및/또는 요건들을 포함할 수 있도록, 관리 구성요소에 애플리케이션의 새롭고/

새롭거나 상이한 기능이 통신되는 것을 가능하게 한다. 동작 570에서, 하나 이상의 등록된 애플리케이션들은 자

신이 관리 구성요소에 의해 중재되는 양방향 상호 작용에 참여하는 데 더 이상 이용 가능하지 않도록 관리 구성

요소로부터 제거되고/되거나 등록 해제될 수 있다.

도 6은 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 예시 구성에 대한 도면이다. 도 6은 도 4의 요소들[0075]

과 유사한 요소들을 도시하고, 도 4의 설명은 일반적으로 도 6에 적용된다. 그러나, 도 6은 도 4와는 다소 상이

하고 도 6은 제 1 애플리케이션(602)이 제 2 애플리케이션(604)에 의해 프로세싱되고/되거나 소비되는 데이터

및/또는 컨텐츠를 생성하는 실시예들을 도시한다. 그와 같은 상황은 제 1 애플리케이션(602)이 인쇄될 하나 이

상의 문서들을 생성하는 워드 프로세싱 애플리케이션인 경우에 적용될 수 있다. 그와 같은 실시예들에서, 제 2

애플리케이션(604)은 제 2 디바이스(606)와 같은 물리적 프린터 디바이스의 가상화이거나 인쇄 서비스 제공자와

같은 온라인 서비스 제공자(608)에 대한 프론트 엔드/인터페이스일 수 있다.

도 6, 도 7a 및 도 7b의 설명이 예로서 인쇄 기능을 사용할지라도, 실시예들은 그렇게 제한되지 않는다. 실시예[0076]

들은 사용자 애플리케이션이 디바이스 또는 서비스 제공자를 나타내는 제 2 애플리케이션에 의해 소비되는 컨텐

츠를 생성하는 다른 시나리오들을 지원한다. 예를 들어, 이 시나리오는 멀티미디어 컨텐츠를 생성하는 제 1 애

플리케이션 및 프로세싱(예를 들어 서비스 제공자(608)가 비디오 마감 및/또는 편집 서비스인 경우), 디스플레

이(예를 들어, 제 2 디바이스(606)가 비디오 모니터, 텔레비전, 레코딩 디바이스 등인 경우) 또는 다른 목적들

을 위해 멀티미디어 컨텐츠를 소비하는 제 2 애플리케이션을 지원할 수 있다.

다른 예시 시나리오에서, 제 1 애플리케이션은 내비게이션 디바이스에 의해 소비되는 경로점(waypoint), 라우트[0077]

및/또는 다른 지리 또는 위치 정보를 생성하는 매핑 프로그램(mapping program)일 수 있다. 부가적인 예로서,

제 1 애플리케이션은 가정, 사무실 또는 다른 환경에서 다양한 전자 디바이스들을 관리하는 명령들의 세트를 생

성하는 자동화 프로그램일 수 있다. 이 방식에서, 실시예들은 소스 애플리케이션 및 가상화 디바이스 사이의 데

이터 특히 포맷의 교환으로서 기술될 수 있는 임의의 시나리오를 가상으로 지원함으로써 디바이스에 직접적으로

프로그램할 필요성이 제거된다.

도 7a 및 도 7b는 제 1 애플리케이션이 제 2 애플리케이션에 의해 소비되는 데이터 및/또는 컨텐츠를 생성하는[0078]

실시예들에 따라, 두 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 실례의 프로세스(700)를 도시한다.

일부 실시예들에서, 프로세스(700)는 관리 구성요소(들)(308)의 일부로서 실행된다.

블록 702에서, 선택이 수신될 수 있고, 상기 선택은 제 1 애플리케이션에 의해 생성되는 컨텐츠를 프로세싱 및/[0079]

또는 소비하는 제 2 애플리케이션을 나타낸다. 일부 실시예들에서, 제 2 애플리케이션은 제 1 애플리케이션의

사용자에 의해 선택되고 관리 구성요소의 제어, 다이얼로그 또는 다른 사용자 인터페이스 요소의 사용을 통해

제작된다. 예를 들어, 인쇄 기능과 관련되는 일부 실시예들에서, 제 1 애플리케이션은 워드 프로세싱, 이미지

편집 또는 다른 문서 프로세싱 사용자 애플리케이션일 수 있다. 사용자는 인쇄 메뉴를 개방하거나 관리 요소

(308)로 하여금 사용자 경험을 제시하도록 하는 인쇄 버튼을 누를 수 있고, 이 사용자 경험으로부터 사용자는

문서를 인쇄 또는 프로세스하기 위한 목표들을 위한 옵션들의 목록을 통해 제 2  애플리케이션을 선택할 수
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있다. 이 선택은 인쇄 목표를 위한 사용자의 선택을 나타내는 관리 구성요소 및/또는 OS로 통신을 트리거할 수

있다. 블록 704에서, 관리 객체는 도 5a와 관련하여 기술되는 바와 같이, 제 1 및 제 2 애플리케이션들 사이의

상호 작용을 중재하기 위해 인스턴스화(instantiate)된다.

일부 실시예들에서, 제 2 애플리케이션은 제 1 애플리케이션에 의해 생성되는 컨텐츠를 프로세싱하거나, 소비하[0080]

거나 또는 다른 방식으로 사용할 수 있는 목표 디바이스의 가상화이다. 예를 들어, 제 2 애플리케이션은 워드

프로세싱 애플리케이션에 의해 생성되는 문서를 인쇄하기 위한 인쇄 디바이스, 또는 제 1 애플리케이션에 의해

생성되거나 제 1 애플리케이션으로부터 스트리밍되는 멀티미디어 컨텐츠를 디스플레이하기 위한 디스플레이 디

바이스, 모니터 또는 텔레비전의 가상화일 수 있다. 다른 실시예들에서, 제 2 애플리케이션은 온라인 서비스 제

공자, 예를 들어 어떠한 방식으로 제 1 애플리케이션에 의해 생성되는 컨텐츠를 프로세싱함으로써 서비스를 제

공할 수 있는 사업자 또는 다른 엔티티에 대한 프론트 엔드 또는 인터페이스이다. 예를 들어, 그러한 온라인 서

비스 제공자는 출판 회사, 인쇄 서비스 제공자, 이미지 프로세싱 회사, 오디오/비디오 프로세싱 또는 다른 엔티

티일 수 있다.

블록 706에서, 관리 객체 및/또는 제 2 애플리케이션의 케이퍼빌리티들 및/또는 제 2 애플리케이션의 요건들을[0081]

결정하기 위해 제 2 애플리케이션에 질의한다. 케이퍼빌리티들은 제 1 애플리케이션에서 생성되는 컨텐츠를 프

로세싱하거나 소비하는 제 2 애플리케이션의 능력에 관한 제한들, 옵션들 또는 다른 정보를 포함할 수 있다. 예

를 들어, 제 2 애플리케이션이 인쇄 디바이스를 가상화하는 경우, 결정되는 케이퍼빌리티들은 인쇄 디바이스의

인쇄 케이퍼빌리티들(예를 들어, 이용 가능한 컬러 팔레트, 2면 인쇄, 종이 유형, 출력 크기, 확대 횡 대 종 레

이아웃, 페이지 수 메기기, 워터마킹 등)을 포함할 수 있다. 다른 예로서, 제 2 애플리케이션이 디스플레이 디

바이스 또는 비디오 프로세싱 디바이스를 가상화하는 경우, 결정되는 케이퍼빌리티들은 지원되는 오디오/비디오

포맷들, 디스플레이 크기 등을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 도 5b와 관련하여 상술한 바와 같이, 제 2

애플리케이션은 제 2 애플리케이션의 임의의 특정한 요구되는 정보를 결정하기 위해 더 질문을 받을 수 있다.

블록 708에서, 결정된 케이퍼빌리티들 및/또는 제 2 애플리케이션의 요건들에 기초하여, 컨텐츠를 프로세싱하기[0082]

위한 하나 이상의 옵션들이 결정된다. 이 옵션들은 블록 710에서 사용자에게 다이얼로그의 일부로서 제시될 수

있다. 사용자는 컨텐츠를 프로세싱하기 위한 하나 이상의 옵션들을 선택하고/하거나 제 2 애플리케이션에 의해

요구되는 임의의 정보를 제공하기 위해 다이얼로그를 이용할 수 있다. 일부 실시예들에서, 다이얼로그는 모든

유형들의 제 2 애플리케이션에 걸쳐 공통일 수 있다. 다른 실시예들에서, 다이얼로그는 특정한 유형 또는 유형

들의 제 2 애플리케이션에 걸쳐 공통(예를 들어, 인쇄 디바이스를 가상화하는 애플리케이션들에 일반적인)일 수

있다. 다이얼로그는 제 2 디바이스의 케이퍼빌리티들 및/또는 요건들에 특정한 옵션들로 채워져 있다. 도 5b에

관하여 기술되는 바와 같이, 다이얼로그는 관리 구성요소에 의해 생성되는 공통 사용자 경험이거나 또는 제 2

애플리케이션에 더 특정하고 제 2 애플리케이션으로부터 생성되는 경험인 사용자 경험의 일부일 수 있다.

일부 실시예들에서 제 2 다이얼로그는 블록 710에서 더 제시될 수 있다. 이 제 2 다이얼로그는 컨텐츠를 프로세[0083]

싱하기 위한 옵션들의 제 2 세트를 사용자에게 제시할 수 있다. 일부 실시예들에서, 이 옵션들의 제 2 세트는

제 2 애플리케이션에 특정할 수 있고 블록 706에서 제 2 애플리케이션으로부터 질의의 일부로서 또는 관리 구성

요소 또는 객체 및 제 2 애플리케이션 사이의 별개의 통신의 일부로서 수신될 수 있다.

제 2 애플리케이션이 디바이스를 가상화하는 실시예들에서, 이 옵션들의 제 2 세트는 상기 디바이스의 클래스에[0084]

대해 공통인 상기 케이퍼빌리티들을 넘는 디바이스의 특정한 케이퍼빌리티들을 표현할 수 있다. 예를 들어, 프

린터 디바이스는 프린터들이 이용 가능한 통상적인 케이퍼빌리티들 및/또는 옵션들 중 다수를 가질 수 있으나,

더 선명한 이미지 프린터, 이용 가능한 더욱 생생한 컬러 팔레트들 등과 같이 프린터 모델 및/또는 제조사에 대

한 추가 케이퍼빌리티들을 가질 수 있다. 제 2 다이얼로그(예를 들어, 동반 다이얼로그)로 인해 특정한 디바이

스 제조사는 제 2 다이얼로그에 디바이스에 특정한 옵션들을 포함하거나, 디바이스 모델 및/또는 제조사에 특정

한 추가 정보를 (선택적으로) 브랜딩하거나 마케팅함으로써 상기 디바이스에 특정한 사용자 경험을 생성하는 것

이 가능하다.

그와 같은 동반 다이얼로그는 또한, 제 2 애플리케이션이 온라인 서비스 제공자 또는 e-비즈니스(예를 들어 인[0085]

쇄 샵)을 표현하는 경우에 특히 유용할 수 있다. 이 경우에, 동반 다이얼로그는 서비스 제공자에 의해 사용자의

요구들(예를 들어 상술한 요청 정보)를 서비스하는데 필요한 고객, 지불 및 다른 정보를 수집하도록 구성될 수

있다. 동단 다이얼로그는 또한 서비스 제공자에게 특정한 브랜딩, 마케팅, 컨택 정보 등을 디스플레이할 수 있

다.

일부 실시예들에서, 상술한 다이얼로그들은 OS 내에서 가동되고 있는 관리 구성요소 또는 객체로부터 디스플레[0086]
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이되지만 제 1 애플리케이션으로부터는 디스플레이되지 않는다. 그러므로, 본원에서 기술되는 실시예로 인해 제

1 애플리케이션이 이 기능을 제공해야 하는 것으로부터 면제된다. 애플리케이션 대신 관리 구성요소로부터 다이

얼로그들을 제공함으로써, 사용자에게는 디바이스들과 상호 작용하기 위하여 공통적이고 특징이 더 풍부한 경험

이 제공될 수 있다.

도 7b로 진행하면, 블록 712에서, 선택된 옵션들이 제 1 애플리케이션에 제공된다. 이 옵션들은 상술한 제 1 및[0087]

/또는 제 2 다이얼로그(들)를 통해 사용자에 의해 선택되는 상기 옵션들을 포함할 수 있고, 또한 사용자에 의해

구체적으로 선택되지 않은 하나 이상의 디폴트 옵션들을 포함할 수 있다. 블록 714에서, 출력 스트림은 제 1 애

플리케이션으로부터 수신된다. 이 출력 스트림은 블록 712에서 컨텐츠에 대해 제 1 애플리케이션에 제공되는 상

기 옵션들에 기초하여 생성될 수 있다. 예를 들어, 인쇄 시나리오에서, 옵션들은 사용자에 의해 선택되는 상기

인쇄 옵션들을 포함할 수 있다. 상기 옵션들이 제 1 애플리케이션(예를 들어 워드 프로세싱 애플리케이션)에 제

공될 때, 애플리케이션은 이 옵션들에 기초하여 문서를 리플로우할 수 있고, 이 옵션들에 기초하여 인쇄될 각각

의 페이지의 형식화 기술을 만들 수 있다. 일부 실시예들에서, 형식화 기술은 Adobe® PostScript® 또는 XML

페이퍼 사양(XML Paper Specification; XPS)과 같은 문서 교환 포맷-페이지에 정보를 기술하기 위한 공통 추상

포맷-으로 되어 있다.

그러므로, 프린트 예에서, 수신되는 출력 스트림은 기록 보관(archival) 출력 스트림일 수 있다. 그러나 실시예[0088]

들은 특정한 유형의 스트림으로 제한되지 않는다. 수신되는 출력 스트림은 카메라 또는 다른 디바이스가 컨텐츠

(예를 들어, 라이브, 연속 데이터 스트림)를 스트리밍하고 있는 한 스트리밍되는 비디오 스트림과 같이 미리 규

정된 한계들이 없는 스트림일 수 있다. 스트림은 또한 텍스트, 그래픽, 멀티미디어, 또는 다른 유형의 데이터를

포함하는 스트림형 데이터 파일과 같이, 공지되어 있는 한계들로 고정되는 스트림일 수 있다. 본원에서 기술되

는 실시예들의 정신 또는 범위를 벗어나지 않고 출력 스트림에 대한 다양한 포맷들이 지원될 수 있다. 게다가,

출력 스트림이 명료함을 위해 스트림으로서 기술될지라도, 실시예들은 스트림 유형 및 파일 유형 모두를 포함하

는 다양한 유형들의 데이터 패키지들 또는 객체들을 포함하는 출력 스트림을 지원한다.

선택적으로, 블록 716에서, 출력 스트림의 미리보기가 사용자에게 제시될 수 있다. 인쇄 예에서, 미리보기는 인[0089]

쇄될 출력 스트림의 인쇄 미리보기일 수 있다. OS 내의 관리 구성요소로부터 그러한 미리보기를 제공함으로써

애플리케이션은 그러한 기능을 제공해야만 것으로부터 면제되고, 더 풍부한 공통 사용자 경험이 제공되는 것이

가능할 수 있다. 도시되지 않을지라도, 미리보기는 또한 사용자가 선택된 옵션들을 변경하여 출력 스트림을 제

2 애플리케이션에 계속 송신하기 전에 이 출력 스트림을 바꾸거나 미세 조정하는 것을 가능하게 할 수 있다. 다

른 실시예들에서, 미리보기를 제시하는 책임은 관리 구성요소에 위임되지만 미리보기를 위한 컨텐츠의 실제 생

성은 애플리케이션의 제어 하에 남는다.

블록 718에서, 제 2 애플리케이션에 의해 소비되거나, 프로세싱되거나 다른 방식으로 사용되는 출력 스트림이[0090]

제 2 애플리케이션으로 제공된다. 제 2 애플리케이션이 디바이스(예를 들어 프린터)의 가상화인 실시예들에서,

출력 스트림은 블록 720에서 스풀링(spooling)되거나 아니면 제 2 애플리케이션을 통해 디바이스로 제공될 수

있다. 제 2 애플리케이션이 온라인 서비스(예를 들어, 인쇄 서비스)의 프론트 엔드인 실시예들에서, 출력 스트

림은 온라인 서비스에 제출된다(예를 들어, 사용자의 특정한 옵션들에 따라 완료되는 인쇄 작업으로서). 출력

스트림을 최종 목적지로 전달하는 방법은 실시예들에 의해 제한되지 않고, 출력 스트림의 컨텐츠를 목적지로 전

달하는 임의의 방법이 지원된다.

일부 실시예들에서, 컨텐츠를 디바이스에 직접적으로 송신하는 대신, 컨텐츠는 서버 디바이스(예를 들어, 인쇄[0091]

시나리오에서 인쇄 서버)를 통해 송신된다. 게다가, 일부 실시예들에서 목표 디바이스 또는 서비스가 스트림의

컨텐츠를 직접적으로 지원하지 않는 경우,  스트림이 디바이스에 의해 지원되는 포맷(예를 들어 인쇄 경우에

PDL)으로 변환되는 중간 단계가 있을 수 있다. 일부 경우들에서, 이 변환은 스트림을 디바이스 또는 서버로 송

신하기 전에 수행될 수 있다. 컨텐츠들이 서버(예를 들어 인쇄 서버)로 송신되고 상기 서버가 스트림을 목표 디

바이스로 계속 전송하는 실시예들에서 상기 변환은 스트림이 서버로 송신된 후에 또는 스트림이 목표 디바이스

로 송신되기 전에 발생할 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 변환은 디바이스 드라이버(예를 들어 프린터 드라

이버)에 의해 수행된다.

도 8은 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 예시 구성에 대한 도면이다. 도 8은 도 4의 요소들[0092]

과 유사한 요소들을 도시하고, 도 4의 설명은 일반적으로 도 8에 적용된다. 그러나, 도 8은 도 4와는 다소 상이

하고 도 8은 제 1 애플리케이션(802)이 제 2 애플리케이션(804)에 의해 생성되는 데이터 및/또는 컨텐츠를 소비

하는 실시예들을 도시한다. 그와 같은 상황은 제 1 애플리케이션(802)이 화상 회의 또는 비디오 채팅 애플리케
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이션인 경우에 제 2 디바이스(806)에 의해 생성되고 제 2 디바이스(806)의 가상화 역할을 하는 제 2 애플리케이

션(804)을 통해 제공되는 비디오 컨텐츠를 사용하여 적용될 수 있다.

도 8, 도 9a 및 도 9b의 설명이 예로서 카메라 기능을 사용할지라도, 실시예들은 그렇게 제한되지 않는다. 실시[0093]

예들은 사용자 애플리케이션이 디바이스를 가상화하는 제 2 애플리케이션에 의해 생성되는 컨텐츠를 소비하는

다른 시나리오들을 포함한다. 예를 들어 하나의 시나리오에서 건강 애플리케이션은 운동 디바이스(예를 들어 운

동 기구), 생물학적 통계 모니터(예를 들어 심박동 모니터)로부터 스트리밍된 데이터 및 다른 데이터를 수신할

수 있다. 다른 예로서, 제 1 애플리케이션은 온도 또는 압력, 습도, 풍속, 대기중 오염물들/입자상 물질을 측정

하는 환경 센서들로부터 실시간, 반-실시간 및/또는 이력 데이터 또는 다른 데이터를 수신하는 환경, 날씨 또는

다른 모니터링 프로그램일 수 있다. 일반적으로, 제 1 애플리케이션에 의해 수신되고/되거나 송신되는 데이터는

실시간 스트림 또는 하나 이상의 이산 파일들의 스트림의 형태일 수 있다.

도 9a  및 도 9b는 제 1  애플리케이션이 제 2  애플리케이션에 의해 생성되는 데이터를 소비하는 실시예들에[0094]

따라, 두 애플리케이션들 사이의 양방향 상호 작용을 중재하는 실례의 프로세스(900)를 도시한다. 일부 실시예

들에서, 프로세스(900)는 관리 구성요소(들)(308)의 일부로서 실행된다.

블록 902에서, 선택이 수신될 수 있고, 상기 선택은 제 1 애플리케이션에 의해 소비될 컨텐츠를 제공하는 제 2[0095]

애플리케이션을 나타낸다. 일부 실시예들에서, 제 2 애플리케이션은 제 1 애플리케이션의 사용자에 의해 선택되

고 관리 구성요소의 제어, 다이얼로그 또는 다른 사용자 인터페이스 요소의 사용을 통해 제작된다. 예를 들어,

카메라와 관련된 실시예들에서, 제 1 애플리케이션은 비디오 채팅 또는 비디오 회의 애플리케이션일 수 있다.

사용자는 회의 또는 채팅 세션에서 사용될 비디오 데이터의 소스를 선택하기 위해 메뉴 또는 다른 사용자 인터

페이스 요소를 개방하고, 따라서 관리 구성요소로 하여금 비디오 데이터를 스트리밍하는 디바이스(예를 들어 웹

캠 또는 다른 카메라)의 가상화일 수 있는 제 2 애플리케이션을 선택하기 위하여 사용자 경험을 제시하도록 할

수 있다. 이 선택은 비디오 소스를 위한사용자의 선택을 나타내는 관리 구성요소 및/또는 OS로 통신을 트리거할

수 있다. 블록 904에서, 관리 객체는 도 5a와 관련하여 기술되는 바와 같이, 제 1 및 제 2 애플리케이션들 사이

의 상호 작용을 중재하기 위해 인스턴스화된다.

블록 906에서, 관리 객체 및/또는 관리 구성요소는 컨텐츠를 제공하기 위해 제 2 애플리케이션의 케이퍼빌리티[0096]

들 및/또는 제 2 애플리케이션의 요건들을 결정하기 위해 제 2 애플리케이션에 질의한다. 예를 들어, 제 2 애플

리케이션이 카메라 디바이스를 가상화하는 경우, 결정되는 케이퍼빌리티들은 밝기, 색, 컬러 팔레트, 지원되는

비디오 포맷들, 이미지 크기들을 세팅하는 능력, 효과들을 발생시키는 능력, 얼굴 인식을 수행하는 능력 등을

포함하는 카메라의 비디오 또는 오디오 케이퍼빌리티들을 포함할 수 있으나, 이로 제한되지 않는다.

블록 908에서, 결정된 케이퍼빌리티들 및/또는 제 2 애플리케이션의 요건들에 기초하여, 컨텐츠를 제공하기 위[0097]

한 하나 이상의 옵션들이 결정된다. 이 옵션들은 블록 910에서, 사용자 경험의 일부(예를 들어 하나 이상의 다

이얼로그들)로서 사용자에게 제시될 수 있다. 본원에서 논의되는 바와 같이, 일부 실시예들에서 다이얼로그는

관리 구성요소로부터 제시될 수 있다. 그러나, 다른 실시예들에서, 다이얼로그는 제 2 애플리케이션(예를 들어

가상화 애플리케이션)으로부터 제시될 수 있다. 사용자는 그 후에 컨텐츠를 제공하기 위해 그리고/또는 제 2 애

플리케이션에 의해 요구되는 임의의 정보를 제공하기 위해 다이얼로그를 이용하여 제 2 애플리케이션에 대한 하

나 이상의 옵션들을 선택할 수 있다. 상술한 바와 같이, 일부 실시예들에서, 다이얼로그는 모든 유형들의 제 2

애플리케이션에 걸쳐 공통일 수 있다. 다른 실시예들에서, 다이얼로그는 특정한 클래스 또는 유형의 제 2 애플

리케이션에 걸쳐 공통(예를 들어, 카메라 디바이스를 가상화하는 애플리케이션들에 일반적인)일 수 있다. 다이

얼로그는 제 2 디바이스의 케이퍼빌리티들 및/또는 요건들과 연관되는 옵션들로 채워져 있다.

도 5b에 관하여 기술되는 바와 같이, 다이얼로그는 관리 구성요소에 의해 생성되는 공통 사용자 경험이거나 또[0098]

는 제 2 애플리케이션에 더 특정하고 제 2 애플리케이션으로부터 생성되는 경험인 사용자 경험의 일부일 수 있

다. 더욱이, 일부 실시예들에서 제 2 다이얼로그는 블록 910에서 더 제시될 수 있다. 이 제 2 다이얼로그는 도

7a와 관련하여 상술한 바와 같이 특정한 제 2 애플리케이션 및/또는 제 2 애플리케이션이 가상화할 수 있는 디

바이스에 지정된 옵션들의 제 2 세트를 사용자에게 제시할 수 있다.

도 9b로 진행하면, 블록 912에서, 선택된 옵션들이 제 2 애플리케이션에 제공된다. 이 옵션들은 상술한 다이얼[0099]

로그(들)를 통해 사용자에 의해 선택되는 상기 옵션들을 포함할 수 있고, 또한 사용자에 의해 구체적으로 선택

되지 않은 하나 이상의 디폴트 옵션들을 포함할 수 있다. 제 2 애플리케이션은 그 후에 명시된 옵션들에 기초하

여 원하는 컨텐츠를 생성할 수 있다. 블록 914에서, 출력 스트림은 제 2 애플리케이션으로부터 수신되고 블록

916에서 출력 스트림은 제 1 애플리케이션에 의해 소비되거나, 프로세스되거나, 또는 다른 방식으로 사용되도록
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제 1 애플리케이션으로 공급된다. 이전의 예들에 있어서와 같이, 제 2 애플리케이션은 디바이스(예를 들어 카메

라)를 가상화할 수 있다. 제 2 애플리케이션은 또한 온라인 서비스(예를 들어 소스 비디오 피드 또는 다른 컨텐

츠를 제공하는 서비스)에 대한 프론트 엔드/인터페이스일 수 있다. 실시예들은 출력 스트림을 수신하기 위해 임

의의 방법 및/또는 모델을 가상으로 활용할 수 있다.

결론[0100]

상기 기술들은 구조 특징들 및/또는 방법론적인 행위들에 특정한 언어로 기술되었을지라도, 첨부된 청구항들은[0101]

반드시 기술되는 특정한 특징들 또는 행위들로 제한되지 않는 것이 이해되어야 한다. 오히려, 특징들 및 행위들

은 그와 같은 기술들을 구현하는 예시 형태들로서 개시된다.

도면

도면1
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도면2
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도면3

도면4
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도면5a
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도면5b

도면5c
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도면6
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도면7a
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도면7b
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도면8
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도면9a
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도면9b
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