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(54) Title: ASSEMBLY OF A TERMINAL DEVICE FOR CONNECTING ELECTRIC CONDUCTORS

(54) Bezeichnung
LEITERN

FIG 2

BAUGRUPPE EINER KLEMMENEINRICHTUNG ZUM ANSCHLIESSEN VON ELEKTRISCHEN

(57) Abstract: The invention relates to an assembly (2)
of a terminal device for connecting electric conductors
(3), comprising a first terminal row (20) and a second
terminal row (21) which is offset relative to the first
terminal row (20) in a placement direction (A), each of
the rows having at least one terminal element (1) with
an insertion opening (11) for inserting a line end (30)
of a conductor (3) and a securing element (13) which
can be actuated by a tool (4) for securing the line end
(11) in the insertion opening (11). The first terminal
row (20) has a reach-through opening (200) through
which the tool (4) can be inserted in order to actuate
the securing element (13) of the at least one terminal
element (1) of the second terminal row (21). In this
manner, a terminal device assembly is provided that
can be provided with multiple terminal rows, which are
arranged one over the other and each of which

comprises one or more terminal elements, in a simple,
space-saving manner.

(57) Zusammenfassung: Eine Baugruppe (2) einer
Klemmeneinrichtung zum
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Anschliefen von elektrischen Leitern (3) umfasst eine ersten Klemmenzeile (20) und eine in eine Ansetzrichtung (A) zu der ersten
Klemmenzeile (20) versetzte, zweite Klemmenzeile (21), die jeweils mindestens ein Klemmenelement (1) mit einer
Einsteckéffiung (11) zum Einstecken eines Leitungsendes (30) eines Leiters (3) und ein durch ein Werkzeug (4) betétigbares
Betestigungselement (13) zum Befestigen des Leitungsendes (11) in der Einsteckéftnung (11) aufweisen. Dabei ist vorgesehen,
dass die erste Klemmenzeile (20) eine Durchgriftsétfnung (200) aufweist, durch die hindurch das Werkzeug (4) zum Betétigen
des Befestigungselements (13) des mindestens einen Klemmenelements (1) der zweiten Klemmenzeile (21) steckbar ist. Auf diese
Weise wird eine Baugruppe einer Klemmeneinrichtung bereitgestellt, die auf einfache, bauraumsparende Weise ein Vorsehen
mehrerer iibereinander angeordneter Klemmenzeilen mit jeweils einem oder mehreren Klemmenelementen ermdglicht.
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Baugruppe einer Klemmeneinrichtung zum AnschlieBen von elektrischen Leitern

Die Erfindung betrifft eine Baugruppe einer Klemmeneinrichtung zum Anschliefien von

elektrischen Leitern nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Eine derartige Baugruppe umfasst eine erste Klemmenzeile und eine in eine
Ansetzrichtung zu der ersten Klemmenzeile versetzten, zweiten Klemmenzeile. Jede
Klemmenzeile weist hierbei jeweils mindestens ein Klemmenelement mit einer
Einsteckdffnung zum Einstecken eines Leitungsende eines Leiters auf. Ein in die
Einsteckdffnung eingestecktes Leitungsende kann Uber ein durch ein Werkzeug

betatigbares Befestigungselement in der Einsteckdffnung befestigt werden.

Ein solches Klemmenelement kann beispielsweise als Schraubklemme ausgebildet sein.
Zum Anordnen eines Leiters an dem Klemmenelement wird der Leiter mit einem
(abisolierten) Leitungsende in die Einsteckdffnung eingesteckt, und durch Einschrauben
des als Schraube ausgebildeten Befestigungselements wird das Leitungsende klemmend

in der Einsteckoffnung fixiert.

Bei Klemmeneinrichtungen, die mehretagig ausgebildet sind und entsprechend
zueinander versetzte Klemmenzeilen aufweisen, st erforderlich, dass die
Befestigungselemente einer unteren Klemmenzeile ungehindert durch eine obere
Klemmenzeile zuganglich sind. HerkOdmmlich ist hierzu vorgesehen worden, solche
Klemmenzeilen nicht nur entlang der Hohenrichtung zueinander zu versetzen, sondern
auch quer zur Hohenrichtung. Dies kann jedoch insofern nachteilig sein, als dass solche

Klemmeneinrichtungen dann einen erhéhten Bauraumbedarf aufweisen.

Aus der DE 861 66 08 U1 ist ein Klemmenelement in Form einer Schraubklemme

bekannt.

Aus der DE 2 308 518 B ist ein Klemmenelement in Form einer Schraubklemme bekannt,
in das Leitungsenden zweier Leiter von unterschiedlichen Seiten eingesteckt werden

kdnnen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Baugruppe einer Klemmeneinrichtung
bereitzustellen, die auf einfache, bauraumsparende Weise ein Vorsehen mehrerer
Ubereinander angeordneter Klemmenzeilen mit jeweils einem oder mehreren

Klemmenelementen ermdglicht.
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Diese Aufgabe wird durch einen Gegenstand mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst.

Demnach weist die erste Klemmenzeile eine Durchgriffs6ffnung auf, durch die hindurch
das Werkzeug zum Betatigen des Befestigungselements des mindestens einen

Klemmenelements der zweiten Klemmenzeile steckbar ist.

Die erste Klemmenzeile ist oberhalb der zweiten Klemmenzeile angeordnet. Um dennoch
in leichter Weise auf das Befestigungselement des mindestens einen Klemmenelements
der zweiten Klemmenzeile zugreifen zu koénnen, weist die erste Klemmenzeile eine
Durchgriffs6ffnung auf, durch die hindurch das Befestigungselement des mindestens
einen Klemmenelements der zweiten Klemmenzeilen zuganglich ist. Durch die
Durchgriffsdffnung der ersten Klemmenzeile kann beispielsweise ein Werkzeug in Form
eines Schraubendrehers gesteckt werden, um mittels des Schraubendrehers auf das
Befestigungselement des mindestens einen Klemmenelements der zweiten

Klemmenzeile zuzugreifen.

Weil die erste Klemmenzeile eine Durchgriffséffnung aufweist, kann die erste
Klemmenzeile — betrachtet entlang der Ansetzrichtung — unmittelbar oberhalb der zweiten
Klemmenzeile angeordnet sein. Die Klemmenzeilen kdnnen somit gestapelt werden,
ohne dass die Klemmenzeilen quer zur Ansetzrichtung zueinander versetzt werden
missen. Um auf ein Befestigungselement eines Klemmenelements der unteren, zweiten
Klemmenzeile zugreifen zu kénnen, kann ein Werkzeug durch die Durchgriffséffnung
hindurchgeflihrt werden, um auf diese Weise beispielsweise ein Befestigungselement in

Form einer Schraube zu verdrehen.

Die Klemmenelemente der ersten und der zweiten Klemmenzeile weisen jeweils eine
Einsteckdffnung zum Einstecken eines Leiters auf. Die Einsteckdffnung kann hierbei
derart in einem Gehduse des jeweiligen Klemmenelements ausgebildet sein, dass ein
Leiter entlang einer Einsteckrichtung in die Einsteckrichtung eingesteckt werden kann.
Vorzugsweise unterscheiden sich hierbei die Ansetzrichtung und die Einsteckrichtung
voneinander, sodass ein Leiter in die Einsteckrichtung in ein Klemmenelement
eingesteckt werden kann, das Befestigungselement aber durch Ansetzen eines
Werkzeugs entlang der Ansetzrichtung, die von der Einsteckrichtung unterschiedlich ist,

betatigt werden kann.
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Darunter, dass sich die Ansetzrichtung und die Einsteckrichtung voneinander
unterscheiden, soll vorliegend zu verstehen sein, dass die Ansetzrichtung und die
Einsteckrichtung winklig zueinander angeordnet sind. Die Ansetzrichtung und die
Einsteckrichtung sind somit nicht achsparallel, insbesondere auch nicht entgegengesetzt

zueinander gerichtet.

Beispielsweise kbnnen die Ansetzrichtung und die Einsteckrichtung quer zueinander
erstreckt sein. Das Befestigungselement des einen oder der mehreren
Klemmenelemente der zweiten Klemmenzeile (die entlang der Ansetzrichtung betrachtet
unterhalb der ersten Klemmenzeile angeordnet ist) kann beispielsweise in einer Offnung
an einer der ersten Klemmenzeile zugewandten Gehauseseite des jeweiligen
Klemmenelements der zweiten Klemmenzeile angeordnet sein. Fluchtet diese Offnung im
Gehause des Klemmenelements der zweiten Klemmenzeile mit der Durchgriffséffnung
der ersten Klemmenzeile, so kann durch die Durchgriffséffnung hindurch auf das
Befestigungselement zugriffen werden, um dieses zum Befestigen eines Leitungsendes
oder zum Lo&sen eines Leitungsendes zu betdtigen. Die erste Klemmenzeile Uberdeckt
hierbei die der ersten Klemmenzeile zugewandte Gehaduseseite des Klemmenelements
der zweiten Klemmenzeile zumindest teilweise, sodass ein Zugriff auf das
Befestigungselement des Klemmenelements der zweiten Klemmenzeile (nur) tber die

Durchgriffsdffnung maoglich ist.

Weil die erste Klemmenzeile und die zweite Klemmenzeile in (berdeckender Weise
Ubereinander angeordnet sind und somit raumlich effizient gestapelt werden kd&nnen,

reduziert sich der Bauraumbedarf der Klemmeneinrichtung.

Das Befestigungselement kann in einer vorteilhaften Ausgestaltung als Schraube
ausgebildet sein. Zum Festlegen eines Leitungsendes in der Einsteckdffnung eines
Klemmenelements wird das Befestigungselement eingeschraubt und das Leitungsende
dadurch in der Einsteckdffnung verklemmt. Zum Lésen kann die Schraube entsprechend

aus dem Gehause des Klemmenelements herausgedreht werden.

Denkbar und moglich sind in diesem Zusammenhang aber auch andere Ausgestaltungen

des Befestigungselements, beispielsweise Klemm- oder Rasteinrichtungen.

In einer Ausfuhrungsform konnen die erste Klemmenzeile und/oder die zweite
Klemmenzeile jeweils aus einer Mehrzahl von modularen, entlang einer Breitenrichtung

quer zur Ansetzrichtung aneinander angereihten Klemmenelementen bestehen.
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Modulare Klemmenelemente werden somit zur Ausbildung einer Klemmenzeile entlang
einer Breitenrichtung aneinander angereiht. Sind die Klemmenelemente der ersten
Klemmenzeile und der zweiten Klemmenzeile baugleich, so ergibt sich ein modulares
Baukastensystem, mittels dessen Klemmeneinrichtungen mit mehreren zueinander

versetzten Klemmenzeilen in einfacher, modularer Weise aufgebaut werden kdnnen.

Hierbei kdnnen, bei hergestellter Klemmeneinrichtung, die Klemmenelemente der ersten
Klemmenzeile, betrachtet entlang der Breitenrichtung, zu den Klemmenelementen der
zweiten Klemmenzeile versetzt sein. Der Versatz zwischen den Klemmenelementen kann
beispielsweise, gemessen entlang der Breitenrichtung, der halben Breite eines
(modularen) Klemmenelements betragen. Durch diesen Versatz ist moglich, dass eine
Durchgriffsdffnung an der ersten Klemmenzeile in rdumlich versetzter Weise zu einem
Befestigungselement eines Klemmenelements der ersten Klemmenzeile angeordnet
werden kann und die mit dem Befestigungselement des Klemmenelements der zweiten
Klemmenzeile fluchtende Durchgriffséffnung der ersten Klemmenzeile somit an einem
von dem Befestigungselement des Klemmenelements der ersten Klemmenzeile

unterschiedlichen Ort angeordnet werden kann.

In einer einfachen, kostenglinstigen Ldsung kann die Durchgriffséffnung der ersten
Klemmenzeile zwischen zwei benachbarten Klemmenelementen der ersten
Klemmenzeile ausgebildet sein. Hierzu kénnen die benachbarten Klemmenelemente der
ersten Klemmenzeile jeweils in aneinander anliegenden Gehauseseiten nutformige,
entlang der Ansetzrichtung erstreckte Vertiefungen aufweisen, die zusammengesetzt die
Durchgriffsdffnung ergeben. Die Durchgriffséffnung ist hierbei so gestaltet, dass ein
geeignetes Werkzeug, beispielsweise ein Schraubendreher, ohne weiteres durch die
Durchgriffs6ffnung hindurchgefiihrt werden kann, um auf ein Befestigungselement eines

Klemmenelements der zweiten Klemmenzeile zugreifen zu kdnnen.

Die Vertiefungen an den Gehaduseseiten der Klemmenelemente der ersten Klemmenzeile
erstrecken sich jeweils Uber die gesamte Hbhe (gemessen entlang der Ansetzrichtung)
der Klemmenelemente, sodass eine zwischen benachbarten Klemmenelementen
gebildete Durchgriffséffnung sich  vollstandig durch die erste Klemmenzeile
hindurcherstreckt und somit ein Zugriff auf die unterhalb der ersten Klemmenzeile

angeordnete zweite Klemmenzeile geschaffen wird.

Werden modulare Klemmenelemente zur Ausbildung der ersten Klemmenzeile und/oder

der zweiten Klemmenzeile aneinander angesetzt, so kann vorgesehen sein, dass die



10

15

20

25

30

35

WO 2016/206932 PCT/EP2016/062350
5

Klemmenelemente in zusammengesetzter Form (ber ein geeignetes Tragerelement
gehalten werden, um auf diese Weise eine einheitliche, beispielsweise an einer oder
mehreren Leiterplatten zu montierende Klemmeneinrichtung zu erhalten. Hierzu kénnen
die Klemmenelemente jeweils eine um die Einsteckrichtung umlaufende Nut aufweisen,
die mit einem Abschnitt des Tragerelements in Eingriff gebracht werden kann, sodass
dartber eine durch ein oder mehrere Klemmenelemente gebildete Klemmenzeile an dem

Tragerelement gehalten werden kann.

Der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke soll nachfolgend anhand der in den

Figuren dargestellten Ausfiihrungsbeispiele naher erlautert werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine gesonderte Ansicht eines Klemmenelements;

Fig. 2 eine Ansicht einer Klemmeneinrichtung, die aus zwei Klemmenzeilen

besteht, die jeweils durch eine Mehrzahl von Klemmelementen ausgebildet

sind;
Fig. 3 eine Ansicht der Klemmeneinrichtung an einem Tragerelement; und
Fig. 4 eine Vorderansicht der Anordnung gemalf Fig. 3.

Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Ansicht ein Klemmenelement 1, das als
Schraubklemme ausgebildet ist. Das Klemmenelement 1 weist ein Gehause 10 auf, das
in seiner Grundform quaderférmig ist und an einer Vorderseite 100 eine Einsteckdffnung
zum Einstecken eines Leiters 3 dient. Das Klemmenelement 1 dient zum elektrischen
Kontaktieren mit dem elekirischen Leiter 3 und kann (iber eine Kontaktlasche 14
beispielsweise an einem Kabel oder einer Stromschiene angeordnet und Uber eine

Schraube 140 mit dem Kabel oder der Stromschiene verschraubt werden.

Die Einsteckoffnung 11 ist an einer Vorderseite 100 des Gehauses 10 ausgebildet. In die
Einsteckdffnung 11 kann der Leiter 3 mit einem Leitungsende 30 in eine Einsteckrichtung
E eingesteckt werden, um im Inneren des Gehauses 10 elektrisch kontaktiert zu werden.
Um das Leitungsende 30 klemmend an dem Klemmenelement 1 festzulegen, ist an einer
Oberseite 101 des Gehauses 10 in einer Offnung 12 ein Befestigungselement 13 in Form
einer Schraube angeordnet, das in an sich bekannter Weise in das Gehaduse 10
eingeschraubt werden kann, um eine Klemmverbindung zwischen dem Klemmenelement

1 und dem Leitungsende 30 herzustellen.
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Die (metallene) Kontaktlasche 14 steht von einer Riickseite 105 des Gehauses 10 ab und
ist, bei in die Einsteckodffnung 11 eingestecktem Leiter 3, elektrisch mit dem Leiter 3
kontaktiert.

Das Klemmenelement 1 gemald Fig. 1 kann in modularer Weise mit weiteren,
baugleichen Klemmenelementen 1 kombiniert werden, um eine Klemmeneinrichtung 2 zu

schaffen, wie sie beispielhaft in Fig. 2 bis 4 dargestellt ist.

Die Klemmeneinrichtung 2 weist zwei Klemmenzeilen 20, 21 auf, von denen eine erste
Klemmenzeile 20 — betrachtet in eine Ansetzrichtung A — oberhalb einer zweiten
Klemmenzeile 21 angeordnet ist. Jedes Klemmenelement 1 der Klemmenzeilen 20, 21 ist
wie in Fig. 1 dargestellt ausgestaltet und weist insbesondere eine Einsteckdffnung 11 auf,
in die ein Leiter 3 in die Einsteckrichtung E zum elektrischen Kontaktieren mit dem

Klemmenelement 1 eingesteckt werden kann.

Die Klemmenzeilen 20, 21 sind derart zueinander angeordnet, dass die untere, zweite
Klemmenzeile 21 mit den Oberseiten 101 ihrer Klemmenelemente 1 Unterseiten 104 der
Klemmenelemente 1 der oberen, ersten Klemmenzeile 20 zugewandt ist. Die
Klemmenzeilen 20, 21 sind somit Ubereinander gestapelt. Dies fihrt dazu, dass die
obere, erste Klemmenzeile 20 die Oberseiten 101 der Klemmenelemente 1 der unteren,

zweiten Klemmenzeile 21 (iberdeckt.

Um hierbei sicherzustellen, dass bei montierter Klemmeneinrichtung 2 auf die
Befestigungselemente 13 in den Offnungen 12 der Klemmenelemente 1 der unteren,
zweiten Klemmenzeile 21 zugegriffen werden kann, sind in der oberen, ersten
Klemmenzeile 20 Durchgriffséffnungen 200 ausgebildet, die ein Ansetzen eines
Werkzeugs 4 (siehe Fig. 3 und 4) in die Ansetzrichtung A von oben ermdéglichen und ein

Zugriff auf die Befestigungselemente 13 der unteren, zweiten Klemmenzeile 21 schaffen.

Die Durchgriffsdffnungen 200 fluchten mit den Offnungen 12 an den Oberseiten 101 der
Klemmenelemente 1 der unteren, zweiten Klemmenzeile 21. Durch die
Durchgriffséffnungen 200 kann somit ein Werkzeug 4 mit einem Schaft 40
hindurchgeflhrt werden, um die Befestigungselemente 13 der Klemmenelemente 1 der
unteren, zweiten Klemmenzeile 21 zu verdrehen und auf diese Weise Leitungsenden 30

von Leitern 3 an den Klemmenelementen 1 festzulegen oder von diesen zu lésen.
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Die Durchgriffséffnungen 200 sind jeweils zwischen benachbarten Klemmenelementen 1
geschaffen. Jedes Klemmenelement 1 weist hierzu an Seitenwandungen 102, 103
nutformig entlang der Ansetzrichtung A erstreckte Vertiefungen 15 auf, die sich Uber die
gesamte HOhe des Klemmenelements 1 (gemessen entlang der Ansetzrichtung A)
erstrecken. Die Vertiefungen 15 an aneinander anliegenden Seitenwandungen 102, 103
benachbarter Klemmenelemente 1 ergeben zusammengesetzt die Durchgriffséffnung

200, wie dies aus Fig. 2 ersichtlich ist.

Die Durchgriffséffnung 200 weist im Querschnitt quer zur Ansetzrichtung A eine
kreisférmige Gestalt auf und ist so beschaffen und dimensioniert, dass ein geeignetes
Werkzeug 4 beispielsweise in Form eines Schraubendrehers mit einem Schaft 40 durch

die Durchgriffséffnung 200 hindurchgesteckt werden kann.

Die obere, erste Klemmenzeile 20 und die untere, zweite Klemmenzeile 21 sind entlang
der Ansetzrichtung A zueinander versetzt und somit aufeinander gestapelt. Zusatzlich
sind die Klemmenzeilen 20, 21 hierbei entlang einer Breitenrichtung B quer zur
Ansetzrichtung A und quer zur Einsteckrichtung E um einen Versatz V zueinander
versetzt. Dieser Versatz V (siehe Fig. 4) entspricht der halben Breite X eines modularen
Klemmenelements 1 und ist so gewahlt, damit ein Befestigungselement 13 eines
Klemmenelements 1 der unteren, zweiten Klemmenzeile 21 gerade unterhalb einer
zwischen zwei benachbarten Klemmenelementen 1 der oberen, ersten Klemmenzeile 20

gebildeten Durchgriffs6ffnung 200 zu liegen kommt.

Durch Verwendung der modularen, baugleichen Klemmenelemente 1 kann eine
Klemmeneinrichtung 2 in variabler, beliebig skalierbarer Weise hergestellt werden.
Dadurch, dass Durchgriffséffnungen 200 in der oberen, ersten Klemmenzeile 20
vorgesehen sind, kann die untere, zweite Klemmenzeile 21 ohne weiteres in
Uberdeckender Weise unterhalb der oberen, ersten Klemmenzeile 20 angeordnet

werden, sodass sich ein geringer Bauraumbedarf fiir die Klemmeneinrichtung 2 ergibt.

Uber die Kontaktlaschen 14 kdénnen eine oder mehrere Kabel oder Stromschienen mit
der Klemmeneinrichtung 2 verbunden werden. Um hierbei eine einfach zu handhabende,
einheitliche Klemmeneinrichtung 2 zu schaffen, kann ein Tragerelement 22 eingesetzt
werden, das eine Basis 220 und daran angeordnete Flankenelemente 221, 222 aufweist.
Jedes Klemmenelement 1 weist, wie sich aus der gesonderten Ansicht gemaf} Fig. 1

ergibt, eine um die Einsteckrichtung E umlaufende Nut 16 auf, die ermdglicht, dass die
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aulReren Klemmenelemente 1 jeder Klemmenzeile 20, 21 formschlissig mit den

Flankenelementen 221, 222 des Tragerelements 22 in Eingriff gebracht werden kénnen.

Die Flankenelemente 221, 222 bilden zusammen mit der Basis 220 eine Halterung fiir
der Klemmenelemente 1 aus, stellen dabei aber nur eins von vielen moglichen

Ausflhrungsbeispielen dar.

Der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke ist nicht auf die vorangehend
beschriebenen Ausflihrungsbeispiele beschrankt, sondern lasst sich auch in ganzlich

anders gearteter Weise verwirklichen.

Grundsatzlich ist beispielsweise nicht erforderlich, dass die Klemmenelemente modular
ausgebildet sind. Denkbar und mdglich ist auch, dass eine oder beide Klemmenzeilen
jeweils nur durch ein Klemmenelement gebildet sind, das eine oder mehrere

Einsteckéffnungen aufweist.

Die Durchgriffsoffnungen sind nicht notwendigerweise zwischen zwei jeweils
benachbarten Klemmenelementen bereitzustellen, sondern kénnen auch in sonstiger

Weise in ein Gehause eines Klemmenelements eingeformt sein.



WO 2016/206932

Bezugszeichenliste

1

10
100-105
11

12

13

14

140

15

2

20

200

21

22

220
221,222

Klemmenelement
Gehause
Gehauseseite
Einsteckoffnung
Offnung
Befestigungselement
Kontaktlasche
Schraube

Nut

Baugruppe

Obere Klemmenzeile
Durchgriffséffnung
Untere Klemmenzeile
Tragerelement

Basis
Flankenelement
Leiter

Leitungsende
Werkzeug

Schaft
Ansetzrichtung
Breitenrichtung
Einsteckrichtung
Versatz

Breite

PCT/EP2016/062350



10

15

20

25

30

35

WO 2016/206932 PCT/EP2016/062350

10

Patentanspriiche

Baugruppe (2) einer Klemmeneinrichtung zum Anschlie3en von elektrischen Leitern

(3), mit

- einer ersten Klemmenzeile (20) und einer in eine Ansetzrichtung (A) zu der ersten
Klemmenzeile (20) versetzten, zweiten Klemmenzeile (21), die jeweils mindestens
ein Klemmenelement (1) mit einer Einsteckdffnung (11) zum Einstecken eines
Leitungsendes (30) eines Leiters (3) und ein durch ein Werkzeug (4) betatigbares
Befestigungselement (13) zum Befestigen des Leitungsendes (11) in der
Einsteckdffnung (11) aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass die erste Klemmenzeile (20) eine Durchgriffs6ffnung

(200) aufweist, durch die hindurch das Werkzeug (4) zum Betatigen des

Befestigungselements (13) des mindestens einen Klemmenelements (1) der zweiten

Klemmenzeile (21) steckbar ist.

Baugruppe (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Leiter (3)
entlang einer Einsteckrichtung (E) in die Einsteckdffnung (11) des mindestens einen
Klemmenelements (1) der ersten oder zweiten Klemmenzeile (20, 21) einsetzbar ist,

wobei die Ansetzrichtung (A) und die Einsteckrichtung (E) sich unterscheiden.

Baugruppe (2) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansetzrichtung

(A) und die Einsteckrichtung (E) quer zueinander erstreckt sind.

Baugruppe (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Befestigungselement (13) des mindestens einen Klemmenelements (1) der
zweiten Klemmenzeile (21) in einer Offnung (12) an einer der ersten Klemmenzeile
(20) zugewandten Gehauseseite (101) des mindestens einen Klemmenelements (1)

der zweiten Klemmenzeile (21) angeordnet ist.

Baugruppe (2) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Offnung (12)
des mindestens einen Klemmenelements (1) der zweiten Klemmenzeile (21) mit der
Durchgriffs6ffnung (200) der ersten Klemmenzeile (20) entlang der Ansetzrichtung
(A) fluchtet.

Baugruppe (2) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die erste

Klemmenzeile (20) die der ersten Klemmenzeile (20) zugewandte Gehauseseite
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10.

11.

12.

13.

11
(101) des mindestens einen Klemmenelements (1) der zweiten Klemmenzeile (21)

zumindest teilweise Uberdeckt.

Baugruppe (2) nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Befestigungselement (13) als Schraube ausgebildet ist.

Baugruppe (2) nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Klemmenzeile (20) und/oder die zweite
Klemmenzeile (21) aus einer Mehrzahl von modularen, entlang einer Breitenrichtung
(B) quer zur Ansetzrichtung (A) aneinander angereihten Klemmenelementen (1)

bestehen.

Baugruppe (2) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klemmenelemente (1) der ersten Klemmenzeile (20) und der zweiten Klemmenzeile
(21) baugleich sind.

Baugruppe (2) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klemmenelemente (1) der ersten Klemmenzeile (20), entlang der Breitenrichtung (B)
betrachtet, zu den Klemmenelementen (1) der zweiten Klemmenzeile (21) versetzt

sind.

Baugruppe (2) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Versatz (V)
der halben Breite (X) eines Klemmenelements (1), gemessen entlang der

Breitenrichtung (B), entspricht.

Baugruppe (2) nach einem der Anspriiche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei benachbarte Klemmenelemente (1) der ersten Klemmenzeile (20) zwischen

sich die Durchgriffs6ffnung (200) ausbilden.

Baugruppe (2) nach einem der Anspriiche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
ein erstes Klemmenelement (1) der ersten Klemmenzeile (20) mit einer ersten
Gehauseseite (102) an einer zweiten Gehaduseseite (103) eines benachbarten,
zweiten Klemmenelements (1) der ersten Klemmenzeile (20) anliegt, wobei in der
ersten Gehauseseite (102) und der zweiten Gehaduseseite (103) jeweils eine entlang
der Ansetzrichtung (A) erstreckte Vertiefung (15) ausgebildet ist und die Vertiefung
(15) des ersten Klemmenelements (1) und die Vertiefung (15) des zweiten

Klemmenelements (1) zusammen die Durchgriffséffnung (200) ausbilden.
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14. Baugruppe (2) nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Klemmenelement (1) der ersten
Klemmenzeile (20) und/oder das mindestens eine Klemmenelement (1) der zweiten
Klemmenzeile (21) eine umlaufende Nut aufweisen, die mit einem Tragerelement

(22) zum Tragen der Baugruppe (2) in Eingriff bringbar ist.
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