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本发明涉及一种地暖垫组件，包括至少两个

地暖单元，每个所述地暖单元包括加热区和设置

在所述加热区周围的包边，所述包边上设置有多

个连接接口；所述多个接口中，部分为第一结构，

另一部分为第二结构，相邻的两个地暖单元通过

所述第一结构和所述第二结构卡合连接，所述第

一结构包括第一导电环、位于所述第一导电环下

方的环形凹槽结构以及插入所述第一导电环和

所述环形凹槽结构内侧的活塞；所述第二结构包

括用于嵌入所述环形凹槽的第二导电环。本发明

通过第一结构和第二结构构成子母扣的结合方

式，再经过活塞的固定，使得相邻的地暖单元的

连接更加紧密和牢靠。
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1.一种地暖垫组件，其特征在于，包括至少两个地暖单元，每个所述地暖单元包括加热

区和设置在所述加热区周围的包边，所述包边上设置有多个连接接口；

所述多个接口中，部分为第一结构，另一部分为第二结构，相邻的两个地暖单元通过所

述第一结构和所述第二结构卡合连接；

所述第一结构包括第一导电环、位于所述第一导电环下方的环形凹槽结构以及插入所

述第一导电环和所述环形凹槽结构内侧的活塞；

所述第二结构包括用于嵌入所述环形凹槽的第二导电环。

2.根据权利要求1所述的地暖垫组件，其特征在于，所述加热区由上至下包括导热革，

碳晶电热膜，隔热层以及点塑防滑层。

3.根据权利要求1所述的地暖垫组件，其特征在于，所述活塞包括第一圆柱结构，和位

于所述第一圆柱结构下方的第二圆柱结构，所述第一圆柱结构和所述第二圆柱结构同轴心

设置。

4.根据权利要求2所述的地暖垫组件，其特征在于，所述碳晶电热膜和所述隔热层之间

还设置有高光反射层。
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一种地暖垫组件

技术领域

[0001] 本发明涉及一种家用取暖设备技术领域，具体涉及一种地暖垫组件。

背景技术

[0002] 地暖是地板辐射采暖的简称，是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，

均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达

到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度，从而给人以脚暖头凉的

舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论，是目前最舒适的采暖方式，也是

现代生活品质的象征。

[0003] 然而地暖安装麻烦，维护困难。且早期的老旧小区内依然采用传统的取暖方式，要

进行大的采暖管道铺设会带来很多不便，因此现在提出一种地暖垫，只需类似地毯一样的

简单铺设，使用灵活方便、可移动，受到大众的普遍欢迎。但是，现有的地暖垫是一整张的，

地暖垫的尺寸不可改变，因此在使用时会出现地暖垫过小或者过大等尺寸不合适的问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服上述现有技术存在的缺陷，提出了一种地暖垫组件。具体

的实施方式如下：

[0005] 本发明实施例提供一种地暖垫组件，包括至少两个地暖单元，每个所述地暖单元

包括加热区和设置在所述加热区周围的包边，所述包边上设置有多个连接接口；

[0006] 所述多个接口中，部分为第一结构，另一部分为第二结构，相邻的两个地暖单元通

过所述第一结构和所述第二结构卡合连接；

[0007] 所述第一结构包括第一导电环、位于所述第一导电环下方的环形凹槽结构以及插

入所述第一导电环和所述环形凹槽结构内侧的活塞；

[0008] 所述第二结构包括用于嵌入所述环形凹槽的第二导电环。

[0009] 在一个具体的实施例中，所述加热区由上至下包括导热革，碳晶电热膜，隔热层以

及点塑防滑层。

[0010] 在一个具体的实施例中，所述活塞包括第一圆柱结构，和位于所述第一圆柱结构

下方的第二圆柱结构，所述第一圆柱结构和所述第二圆柱结构同轴心设置。

[0011] 在一个具体的实施例中，所述碳晶电热膜和所述隔热层之间还设置有高光反射

层。

[0012] 本发明的有益效果为：

[0013] 1、本发明实施例提供的地暖垫组件，通过在包边上设置接口，相邻的两个地暖单

元通过接口连接，组合方便快捷，能够适用于各种不同的使用尺寸。

[0014] 2、多个接口中，第一结构和第二结构构成子母扣的结合方式，再经过活塞的固定，

使得相邻的地暖单元的连接更加紧密和牢靠。
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附图说明

[0015] 图1为本发明提供的地暖单元的俯视图；

[0016] 图2为本发明提供的地暖单元的结构示意图；

[0017] 图3为本发明提供的第一结构和第二结构的示意图。

[0018] 附图标记说明：

[0019] 加热区50，包边60，第一结构80，第二结构70，导热革40，碳晶电热膜30，隔热层20，

点塑防滑层10，活塞83，第一导电环81，环形凹槽82，第二导电环71。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图和具体实施例，对本发明作进一步详细说明，但本发明的实施方式

不限于此，本发明所述的“上”“下”“左”“右”“前”“后”以附图所示部件位置为参照，按公知

定义为标准，仅用来描述各器件之间的相对位置，并不对各部件作出具体的限定。

[0021] 实施例一

[0022] 如图1-图3所示，图1为本发明提供的地暖单元的俯视图；图2为本发明提供的地暖

单元的结构示意图；图3为本发明提供的第一结构80和第二结构70的示意图。本发明实施例

提供一种拼接式地暖垫，包括至少两个地暖单元，每个所述地暖单元包括加热区50和设置

在所述加热区50周围的包边60，包边60上设置有多个接口，其中部分接口是第一结构80，部

分接口为第二结构70，第一结构80和相邻地暖单元的第二结构70成对设置，第二结构70和

相邻地暖单元的第一结构80成对设置，相邻的两个地暖单元通过第一结构80和第二结构70

卡合连接。

[0023] 具体的，第一结构80包括第一导电环81、位于第一导电环81下方的环形凹槽82结

构以及活塞83，第二结构70包括第二导电环71，第二导电环71能够嵌入到第一结构80的环

形凹槽82内，并且，活塞83能够塞入位于环形凹槽82内第二导电环71内，这样活塞83能够将

第二导电环71固定在环形凹槽82内，这样第一导电环81和第二导电环71通过环形凹槽82导

电，使得相互连接的地暖单元通电。

[0024] 需要说明的是，每一个地暖单元上设置有多个第一结构80和第二结构70，这样一

个地暖单元就可以同时连接多个相邻的地暖单元，从而能够形成不同的取暖面积。

[0025] 进一步的，活塞83包括第一圆柱结构，和位于第一圆柱结构下方的第二圆柱结构，

第一圆柱结构和第二圆柱结构同轴心设置。在使用时，第二圆柱进入环形凹槽82，中，将环

形凹槽顶起，使得环形凹槽和第二导电环连接更紧密，第一圆柱结构则位于第一导电环81

的上方并覆盖第一导电环81，这样避免人体直接和通电的第一导电环81接触。

[0026] 进一步的，本实施例中，加热区50由上至下包括导热革40，碳晶电热膜30，隔热层

20以及点塑防滑层10，其中，碳晶电热膜30在交变电场的作用下，碳质子、碳中子、碳原子做

布朗运动并碰撞、摩擦产生热能，使碳晶电热膜30表面温度升高，并不断通过紧贴碳晶电热

膜30的导热革40将热量散发；碳晶电热膜30背面为隔热层20，隔热层20具有隔热作用，减少

热量向地面的散失；点塑防滑层10，用于增加摩擦，以及减少地暖垫与地面的接触面积，减

少热量向地面的流失。包边60，冲压而成，将地暖垫的四层结构牢牢锁定，地暖垫通过电源

接线连接家用AC220V。较短的时间内，碳晶电热膜30以及隔热层20之间达到热态平衡，以恒

定的温度进行热辐射，导热革40将靠近其的空气进行加热，冷空气下降热空气上升，循环往

说　明　书 2/3 页

4

CN 111336576 A

4



复，实现对室内环境温度提升。

[0027] 碳晶电热膜30能将98％以上的电能输入被有效地转换超过30％以上的远红外辐

射能和超过68％的传导热能。这种双重制热原理，使被加热物体升温更快，吸收的热能更充

足，能耗低。

[0028] 进一步的，碳晶电热膜30和隔热层20之间还设置有高光反射层，碳晶电热膜30产

生的热量是双向传递的，一面传向导热革40，另一面传向地面，传向地面的热量很大程度上

会散失，因此效率较低，为了解决这个技术问题，本发明实施例中，设置高光反射层，高光反

射层能够不断地把热能反射到碳晶电热膜30表面的导热革40上，提高热能利用率。

[0029] 综上所述，本文中应用了具体的优选实施方式对本发明提供的一种地暖垫组件进

行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方案及其核心思想；同时，对于本

领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，

综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制，本发明的保护范围应以所附的权利

要求书为准。
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