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@ Combinaison d’un outil de mesure et d’un outil & aréte tranchante.

Combinaison d’'un outil de mesure et d'un outil & aréte
tranchante, ledit outil & aréte tranchante comportant une partie
devant étre saisie d'une main, par exemple une poignée allon-
gée 17 et une aréte 19 pour découper ou marquer, caractéri-
sée en ce que la partie 17 & saisir d'une main est munie de
moyens mécaniques pour, & une mesure établie au moyen de
'outil de mesure, fixer l'aréte & I'extrémité extérieure 20 d'une
bande métallique 11 faisant partie dudit outil de mesure, si
bien que ladite mesure représente Ia distance entre l'aréte 19
et une surface de guidage existant sur ledit outil de mesure,
ladite surface coincidant avec la position de l'aréte.
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La présente invention concerne une combinaison
d'un outil de mesure et d'un outil A aréte tranchante,
ledit outil & aréte tranchante comportant une partie &
tenir d'une main, par exemple une poignée allongée, et
une aréte pour découper ou marquer.

Des outils de mesure comportant un boitier et
une bande métallique roulée qui peut étre extraite dudit
boitier, sont connus dans la technique antérieure, par
exemple d'aprés SE 447 678. La bande métallique est
convexe et porte une échelle imprimée. Des outils de ce
type sont utilisables & la fois pour marquer et mesurer
des longueurs intérieures et extérieures. Pour le tracé,
par exemple de lignes, et pour former des lignes de
repérage, paralléles 3 une aréte droite d'un objet, les
artisans utilisent en général un meétre pliant, et le
crayon, le stylet, la lame ou, par exemple, le diamant 2

~découper le verre est maintenu appuyé contre l'extrémité

du métre rigide, la mesure 3 partir de l'aréte étant
limitée par une pression avec le pouce sur le métre
déplié. C'est 1 un procédé traditionnel mais incertain,
surtout lorsque l'on souhaite effectuer une entaille
profonde, par exemple dans une plaque de plétre ou dans
un revétement en matiére plastique.

L'invention a pour objet de créer une combinai-
son d'un outil de mesure et d'un outil 3 aré&te tranchante
qui soit facile A& réaliser et simple & utiliser, mais qui
soit néanmoins fonctionnelle pour effectuer un travail
d'un niveau élevé de précision. L'outil de mesure est du
type général qui a été décrit par le descriptif du brevet
suédois mentionné ci-dessus. La combinaison vise &
proposer & l'utilisateur un principe qui élargit notable-
ment le domaine d'utilisation de l'outil de mesure de la
technique antérieure. ’

La présente invention crée une combinaison d'un
outil de mesure et d'un outil & aréte tranchante, ledit
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outil & aré&te tranchante comportant une portion devant
étre saisie d'une main, par exemple une poignée allongée,
et une aréte pour découper ou marquer.

La combinaison conforme & l'invention d'un outil
de mesure et d'un outil A aréte tranchante est caractéri-
sée en ce que la partie & saisir d'une main, est munie de
moyens mécaniques pour, & une mesure établie au moyen de
1'outil de mesure, fixer l'aréte & l'extrémité extérieure
d'une bande métallique faisant partie dudit outil de
mesure, si bien que ladite mesure représente la distance
entre l'aréte et une surface de guidage existant sur
ledit outil de mesure, ladite surface colIncidant avec la
position de 1l'aréte.

Diverses autres caractéristiques de l'invention
ressortent d'ailleurs de la description détaillée qui
suit.

Des formes de réalisation de 1l'objet de 1l'inven-~
tion sont représentées, & titre d'exemples non limitatifs
aux dessins annexés.

La fig. 1 est une vue en perspective représen-
tant, en cours d'utilisation, la combinaison selon
1'invention.

La fig. 2 est une vue de c8té de l'extrémité de
la bande métallique en méme temps que d'un outil 3 aréte
tranchante fixé sur cette bande.

La fig. 3 est une vue semblable & la fig. 2,
mais représente l'extrémité extérieure de la bande sur
une vue en bout et

lLa fig. 4 représente la bande métallique sur
lagquelle un outil de découpe du verre est fixé, deux
autres possibilités de fixation pour l'extrémité de la
bande étant représentées.

L'outil de mesure et de marquage 10 représenté &
la fig. 1, est disponible sur le marché en différents
modéles, sous la dénomination "métre-marqueur" et
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comprend une bande métallique 11 qui est convexe en
section droite et qui est stockée en étant enroulée sous
l'effet d'un ressort, & 1l'intérieur d'un boitier 12. Le
boitier 12 comporte une surface de butée 13 qui est
perpendiculaire 3 la direction de sortie de la bande. Un
outil & aréte tranchante 14 est fixé 3 l'extrémité
extérieure de la bande, ce qui permet d'inscrire une
marque 16 parallélement & l'aréte 15 d'une piédce d'usi-
nage 15a.

L'outil 3 aréte tranchante 14 est représenté
plus nettement aux figures 2 et 3 et comprend une poignée
17 et une lame tranchante 19.

Aux figures 2 et 3, on peut voir comment 1'outil
2 lame tranchante 14 est fixé 2 1'extrémité extérieure de
la bande 11, ce qui, selon la technique, est obtenu avec
un crochet en biais incliné perpendiculairement vers le
bas et une aréte de tracé 20, comportant deux languettes
21 pointées vers le haut. Comme indiqué aux figures, la
poignée 17 comporte des rainures 22 pour les languettes
21 situées des deux c8tés de l'ouverture de la lame
tranchante. Puisque des rainures 22 sont prévues des deux
cbtés de l'ouverture de la lame, la poignée 17 peut &tre
saisie soit de la main droite, soit de la main gauche et
déplacée dans l'une ou l'autre direction, que l'artisan
soit droitier ou gaucher.

Lors de l'utilisation de la combinaison selon
1'invention, l'outil & aré&te tranchante est maintenu en
fixation mécanique avec 1l'outil de mesure et la longueur
de la bande 11 est définie par des moyens de verrouillage
situés dans le boitier, contrairement 3 la technique
traditionnelle dans laquelle l'outil 3 ar&te tranchante
est appuyé contre l'extrémité de l'outil de mesure et la
longueur est limitée, par exemple par la pression d'un
pouce.
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La prévision des rainures 22 pour recevoir les
languettes 21 est un simple détail lors de la fabrication
du couteau, qui n'entrainera pas une notable augmentation
de prix. '

L'invention n'est pas limitée & la forme de
réalisation représentée et décrite en détail ci-dessus,
car diverses modifications peuvent y &tre apportées sans

sortir de son cadre.
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REVENDICATIONS
1. Combinaison d'un outil de mesure et d'un

outil & aréte tranchante, ledit outil & aréte tranchante
comportant une partie devant &tre saisie d'une main, par
exemple une poignée allongée (17), et une aréte (19) pour
découper ou marquer, caractérisée en ce que la partie
(17) A& saisir d'une main, est munie de moyens mécaniques
pour, 2 une mesure établie au moyen de l'outil de mesure
(10), fixer l'aréte & l'extrémité extérieure (20) d'une
bande métallique (11) faisant partie dudit outil de
mesure, si bien que ladite mesure représente la distance
entre 1l'aré&te (19) et une surface de guidage existant sur
ledit outil de mesure, ladite surface coincidant avec la
position de l'aréte.

2. Combinaison selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que la partie & tenir d'une main présente
au moins une ouverture (22), adjacente A l'aréte (19) et
dans laquelle ladite extrémité extérieure (20) peut étre
fixée.

3. Combinaison selon la revendication 2, carac-
térisée en ce que, l'ouverture (22) prévue dans l'outil &
aré8te tranchante est congue pour recevoir des languettes
en saillie (21) faisant partie d'un moyen de crochet (22)
monté sur l'extrémité extérieure.
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