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(54)实用新型名称

一种骨明胶废水处理及回用装置

(57)摘要

一种骨明胶废水处理及回用装置，涉及废水

处理领域；包括：预处理装置，用于将待处理的废

水进行预处理以去除废水中的有机物和悬浮物；

硫酸供料装置；反应装置，用于将预处理装置处

理后的废水和硫酸供料装置提供的稀硫酸进行

混合并反应，所述反应装置包括SBR和石膏沉淀

池，所述SBR的底部为锥形结构；硫酸钙晶须结晶

装置和回流管路。本实用新型通过预处理装置可

去除废水中大部分的有机物和悬浮物，通过反应

装置可沉淀废水中的钙离子，通过硫酸钙晶须结

晶装置可将未沉淀的硫酸钙制成硫酸钙晶须产

品，通过回流管路可将废水回用于浸酸车间。本

实用新型结构简单，可回收废水中的有用物质，

并保证了回用水的处理效果，使处理后的废水能

够达到回用标准。
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1.一种骨明胶废水处理及回用装置，其特征在于，包括：

预处理装置，用于将待处理的废水进行预处理以去除废水中的有机物和悬浮物；

硫酸供料装置，用于提供稀硫酸；

反应装置，用于将预处理装置处理后的废水和硫酸供料装置提供的稀硫酸进行混合并

反应，所述反应装置包括SBR和石膏沉淀池，所述SBR的底部为锥形结构，所述SBR的底部与

石膏沉淀池连通；

硫酸钙晶须结晶装置，用于将反应装置的上清液中溶解的硫酸根离子和钙离子以硫酸

钙晶须形式结晶析出；以及

回流管路，用于将硫酸钙晶须结晶装置处理后的废水回流到浸酸车间以回收废水。

2.如权利要求1所述的一种骨明胶废水处理及回用装置，其特征在于：所述预处理装置

包括依次连接的过滤装置和膜分离装置。

3.如权利要求2所述的一种骨明胶废水处理及回用装置，其特征在于：所述过滤装置为

滤布过滤，所述滤布材质为PE或PPS，规格为100～200目。

4.如权利要求1所述的一种骨明胶废水处理及回用装置，其特征在于：所述硫酸供料装

置包括稀硫酸池和硫酸储罐，所述硫酸储罐通过计量泵和管路与稀硫酸池连通，且所述稀

硫酸池设有进水泵管。

5.如权利要求4所述的一种骨明胶废水处理及回用装置，其特征在于：所述反应装置还

包括喷淋装置、多个电动阀门和pH检测装置，所述喷淋装置包括盖板、喷淋喷头和水箱，所

述SBR顶部安装有盖板，盖板内侧设有多个喷淋喷头，所述喷淋喷头通过管道与水箱连通；

所述电动阀门包括用于流出上清液的侧旁阀门和用于流出沉淀物的底部阀门，所述底

部阀门位于SBR与石膏沉淀池之间；

所述反应装置设有pH检测装置，所述pH检测装置的pH探头位于SBR内部。

6.如权利要求1所述的一种骨明胶废水处理及回用装置，其特征在于：所述硫酸钙晶须

结晶装置为高压反应釜或常压蒸煮锅。

7.如权利要求5所述的一种骨明胶废水处理及回用装置，其特征在于：还包括高钙水池

和中间水箱，所述高钙水池分别与预处理装置的出水端和反应装置的入水端连接，所述中

间水箱分别与侧旁阀门的出水端和硫酸钙晶须结晶装置的入水端连接。

8.如权利要求7所述的一种骨明胶废水处理及回用装置，其特征在于：还包括储水池，

所述储水池与硫酸钙晶须结晶装置的出水端连通，且储水池还设有自来水管路，所述储水

池通过回流管路与浸酸车间连通。

9.如权利要求7所述的一种骨明胶废水处理及回用装置，其特征在于：还包括离心泵和

自控系统，所述离心泵包括第一离心泵、第二离心泵、第三离心泵和第四离心泵，所述预处

理装置的入水端设有第一离心泵，所述高钙水池和反应装置之间设有第二离心泵，所述稀

硫酸池和反应装置之间设有第三离心泵，所述中间水箱和硫酸钙晶须结晶装置之间设有第

四离心泵；

所述自控系统，用于控制所述离心泵的开关、SBR的运转、喷淋装置、电动阀门和pH检测

装置。
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一种骨明胶废水处理及回用装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于废水处理领域，具体涉及一种骨明胶废水处理及回用装置。

背景技术

[0002] 明胶较高的应用价值使得明胶产业得到迅速发展，明胶的制备方法通常分为酸法

明胶、碱法明胶和酶法明胶，其中碱法明胶为最常采用的工艺。

[0003] 明胶生产过程中耗水量巨大，这也不可避免的产生大量生产废水，从而造成环境

的污染。特别是骨明胶生产过程中浸灰工段排放的含高钙、高有机物的碱性废水，其严重地

污染了周围环境。据调查，明胶厂浸酸车间排放的废水中氯离子浓度高达20000～30000mg/

L，钙离子浓度在20000mg/L左右，且受生产工艺影响，该车间废水的排放量波动较大。高浓

度氯离子存在于废水中将导致微生物中毒，甚至造成污泥膨胀，影响出水水质；大量Ca2+存

在于水体中，极易引起污泥钙化和管道堵塞问题，这些因素都会对明胶厂废水生化处理产

生很大冲击。此外，我国大多数明胶厂的生产废水都需先经厂家处理后纳管排入城镇污水

处理厂，随着纳管排放标准对钙离子、氯离子的进水浓度要求越来越严格，明胶厂需投入大

量资金用来建设污水处理构筑物，采用的工艺操作繁琐但收效甚微。因此，如何采用经济有

效的手段降低明胶厂浸酸车间废水的高钙、高有机物污染，为后续生化处理铺平道路，已经

成为一个迫切需要解决的问题。

[0004] 现有的骨明胶浸酸车间废水处理工艺有物理法、化学法、生物法等，物理处理方法

是用格栅、筛网等设备对废水中的悬浮物进行过滤、沉淀、澄清，其存在的缺陷是不能去除

废水中的溶解性有机物和无机离子，因而不能直接排放或回用。化学法用酸、碱等药剂调节

废水pH值，使其呈中性后，采用化学混凝剂法使废水澄清。生物法是通过光合细菌等微生物

对明胶废水进行生化反应，实现去除废水中的COD含量。但是不论是化学法还是生物法，均

只是对废水中的有害物质进行去除，而没有对骨明胶浸酸车间废水中蕴含的活性钙、盐酸

等进行回收和资源化处理，经济效益不高。

实用新型内容

[0005] 为了克服现有技术的不足，本实用新型的目的在于提供一种骨明胶废水处理及回

用装置，能有效去除废水中大部分的有机物和悬浮物，除去废水中的钙离子形成硫酸钙沉

淀以资源化利用，同时还可以将废水回用于浸酸车间，符合可持续的发展方针政策。

[0006] 本实用新型的目的采用如下技术方案实现：

[0007] 提供一种骨明胶废水处理及回用装置，包括：

[0008] 预处理装置，用于将待处理的废水进行预处理以去除废水中的有机物和悬浮物；

[0009] 硫酸供料装置，用于提供稀硫酸；

[0010] 反应装置，用于将预处理装置处理后的废水和硫酸供料装置提供的稀硫酸进行混

合并反应，所述反应装置包括序批式活性污泥反应器(以下简称为SBR)和石膏沉淀池，所述

SBR的底部为锥形结构，所述SBR的底部与石膏沉淀池连通；
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[0011] 硫酸钙晶须结晶装置，用于将反应装置的上清液中溶解的硫酸根离子和钙离子以

硫酸钙晶须形式结晶析出；以及

[0012] 回流管路，用于将硫酸钙晶须结晶装置处理后的废水回流到浸酸车间以回收废

水。

[0013] 进一步地，所述预处理装置包括依次连接的过滤装置和膜分离装置。

[0014] 进一步地，所述过滤装置为滤布过滤，所述滤布材质为PE或PPS，规格为100～200

目。

[0015] 进一步地，所述硫酸供料装置包括稀硫酸池和硫酸储罐，所述硫酸储罐通过计量

泵和管路与稀硫酸池连通，且所述稀硫酸池设有进水泵管。

[0016] 进一步地，所述反应装置还包括喷淋装置、多个电动阀门和pH检测装置，所述喷淋

装置包括盖板、喷淋喷头和水箱，所述SBR顶部安装有盖板，盖板内侧设有多个喷淋喷头，所

述喷淋喷头通过管道与水箱连通；

[0017] 所述电动阀门包括用于流出上清液的侧旁阀门和用于流出沉淀物的底部阀门，所

述底部阀门位于SBR与石膏沉淀池之间；

[0018] 所述反应装置设有pH检测装置，所述pH检测装置的pH探头位于SBR内部。

[0019] 进一步地，所述硫酸钙晶须结晶装置为高压反应釜或常压蒸煮锅。

[0020] 进一步地，还包括高钙水池和中间水箱，所述高钙水池分别与预处理装置的出水

端和反应装置的入水端连接，所述中间水箱分别与侧旁阀门的出水端和硫酸钙晶须结晶装

置的入水端连接。

[0021] 进一步地，还包括储水池，所述储水池与硫酸钙晶须结晶装置的出水端连通，且储

水池还设有自来水管路，所述储水池通过回流管路与浸酸车间连通。

[0022] 进一步地，还包括离心泵和电脑操作系统，所述离心泵包括第一离心泵、第二离心

泵、第三离心泵和第四离心泵，所述预处理装置的入水端设有第一离心泵，所述高钙水池和

反应装置之间设有第二离心泵，所述稀硫酸池和反应装置之间设有第三离心泵，所述中间

水箱和硫酸钙晶须结晶装置之间设有第四离心泵；

[0023] 所述自控系统，用于控制所述离心泵的开关、SBR的运转、喷淋装置、电动阀门和pH

检测装置。

[0024] 相比现有技术，本实用新型的有益效果在于：

[0025] 本实用新型的一种骨明胶废水处理及回用装置，通过预处理装置可去除废水中大

部分的有机物和悬浮物，通过反应装置可沉淀废水中的钙离子，通过硫酸钙晶须结晶装置

可将未沉淀的硫酸钙制成硫酸钙晶须产品，通过回流管路可将处理后的废水回用于浸酸车

间。本实用新型结构简单，可回收废水中的有用物质，并保证了回用水的处理效果，使处理

后的废水能够达到回用标准。

附图说明

[0026] 图1是本实用新型的一种骨明胶废水处理及回用装置的结构示意图。

[0027] 图2是本实用新型的图1中反应装置的结构示意图。

[0028] 图中：1、浸酸车间；2、废水池；3、预处理装置；31、过滤装置；32、膜分离装置；4、高

钙水池；5、稀硫酸池；51、硫酸储罐；6、反应装置；61、SBR；62、pH探头；63、石膏沉淀池；64、水
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箱；65、盖板；66、喷淋喷头；7、中间水箱；8、硫酸钙晶须结晶装置；9、蓄水池；10、自控系统；

11a、第一搅拌器；11b、第二搅拌器；12、回流管路；13a、第一离心泵；13b、第二离心泵；13c、

第三离心泵；13d、第四离心泵；14a、侧旁阀门；14b、底部阀门。

具体实施方式

[0029] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型做进一步描述，需要说明的是，

在不相冲突的前提下，以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的

实施例。

[0030] 如图1和图2所示，本实施例的一种骨明胶废水处理及回用装置，包括依次连接的

预处理装置3、高钙水池4、反应装置6、中间水箱7、硫酸钙晶须结晶装置8和蓄水池9，且硫酸

供料装置与反应装置6连通；浸酸车间1的废水在废水池2里集中，然后从预处理装置3的入

水端进入本装置，蓄水池9中经过处理后的废水通过回流管路12回流至浸酸车间1实现废水

回用。

[0031] 废水从废水池2通过第一离心泵13a进入预处理装置3，预处理装置3用于将待处理

的废水进行预处理以去除废水中的有机物和悬浮物；所述预处理装置3包括依次连接的过

滤装置31和膜分离装置32，所述过滤装置31为滤布过滤，所述滤布材质为PE或PPS，规格为

100～200目；膜分离装置32采用超滤装置、纳滤装置或双向膜分离装置32及其组合，以去除

85～95％的有机物。

[0032] 预处理装置3处理后的废水在高钙水池4中储存，通过第三离心泵13c输出反应装

置6内。

[0033] 所述硫酸供料装置包括稀硫酸池5和硫酸储罐51，所述硫酸储罐51通过计量泵和

管路与稀硫酸池5连通，且所述稀硫酸池5设有进水泵管，使硫酸储罐51的浓硫酸与自来水

通过稀硫酸池5进行混合，并通过第一搅拌器11a进行搅拌，然后通过第二离心泵13b把稀硫

酸投放至反应装置6内。

[0034] 如图2所示，所述反应装置6包括防腐碳钢制成的SBR61、石膏沉淀池63、喷淋装置、

多个电动阀门和pH检测装置，高钙水池4输入的废水和稀硫酸池5输入的稀硫酸投放在

SBR61内，所述SBR61的底部为锥形结构，锥形结构与水平面的夹角为50～55°，且SBR61内部

设有第二搅拌器11b，在SBR61内钙离子和稀硫酸发生反应形成硫酸钙沉淀(石膏)；所述电

动阀门包括侧旁阀门14a和底部阀门14b，所述硫酸钙沉淀通过底部阀门14b输入到石膏沉

淀池63，通过拖车把石膏沉淀池63的石膏运输到清洗车间进行清洗，实现钙离子的去除和

资源化利用。所述侧旁阀门14a包括三个阀门，分别设置在SBR61体积的1/5、2/5、3/5处，以

分层流出上清液。所述喷淋装置包括盖板65、喷淋喷头66和水箱64，所述SBR61顶部安装有

盖板65，盖板65内侧设有四个喷淋喷头66，所述喷淋喷头66通过管道与水箱64连通，以实现

冲洗容器壁残留的硫酸钙。所述反应装置6设有pH检测装置，所述pH检测装置的pH探头62位

于SBR61内部，反应结束后pH在0.5～1之间。反应装置6工作时包括步骤：进料、搅拌、沉淀、

排放和闲置，总工作时间共设置为4h；作为优选，时间分别设置为10min、2.5h、1.5h、20min、

20min。且本实施例针对该骨明胶废水中的钙离子安装在线检测装置，以按照硫酸根与钙离

子摩尔比1:1投加硫酸溶液。

[0035] 所述反应装置6流出的上清液流到中间水箱7进行储存，通过第四离心泵13d输出
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硫酸钙晶须结晶装置8内。硫酸钙晶须结晶装置8，用于将反应装置6的上清液中溶解的硫酸

根离子和钙离子以硫酸钙晶须形式结晶析出；所述硫酸钙晶须结晶装置8选用高压反应釜

或常压蒸煮锅。

[0036] 所述硫酸钙晶须结晶装置8处理后的废水在蓄水池9中进行储存，所述储水池通过

回流管路12与浸酸车间1连通，以实现废水的回用；且储水池还设有自来水管路，用于对水

循环系统补充水量，降低浓度。

[0037] 本实施例中设置有自控系统10，用于控制所述离心泵的开关、SBR61的运转、喷淋

装置、电动阀门和pH检测装置。

[0038] 本实施例的一种骨明胶废水处理及回用装置，通过预处理装置3可去除废水中大

部分的有机物和悬浮物，通过反应装置6可沉淀废水中的钙离子，通过硫酸钙晶须结晶装置

8可将未沉淀的硫酸钙制成硫酸钙晶须产品，通过回流管路12可将储水池的废水回用于浸

酸车间1。本实用新型结构简单，可回收废水中的有用物质，并保证了回用水的处理效果，使

处理后的废水能够达到回用标准。

[0039] 上述实施方式仅为本实用新型的优选实施方式，不能以此来限定本实用新型保护

的范围，本领域的技术人员在本实用新型的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属

于本实用新型所要求保护的范围。
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