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(57)摘要

本发明提供一种蚀刻液的保温装置，包括：

热力循环泵，用于对所述药液池进行冷却降温；

热交换机，用于与所述药液池进行热交换；其中，

所述热力循环泵与所述热交换机共同作用，以使

所述药液池的蚀刻液的温度保持在所述设定温

度范围之内，所述热交换机同时与所述热力循环

泵进行热交换，以使所述热交换机的水温保持为

第一温度，所述热力循环泵的水温设定并保持为

第二温度，所述第一温度处于所述设定温度范围

之内，所述第二温度小于所述第一温度且小于所

述设定温度范围的最小温度。本发明解决了现有

技术中，药液池的蚀刻液温度偏差过大的问题。
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1.一种蚀刻液的保温装置，用于保持药液池的蚀刻液的温度在设定温度范围之内，所

述药液池的蚀刻液通过第一水泵抽入放置色阻块的腔室以将所述色阻块溶解后回流，并循

环进行，所述蚀刻液抽入所述腔室时的温度大于其回流的温度，其特征在于，包括：

热力循环泵，用于对所述药液池进行冷却降温；

热交换机，用于与所述药液池进行热交换；

其中，所述热力循环泵与所述热交换机共同作用，以使所述药液池的蚀刻液的温度保

持在所述设定温度范围之内，所述热交换机同时与所述热力循环泵进行热交换，以使所述

热交换机的水温保持为第一温度，所述热力循环泵的水温设定并保持为第二温度，所述第

一温度处于所述设定温度范围之内，所述第二温度小于所述第一温度且小于所述设定温度

范围的最小温度。

2.根据权利要求1所述的保温装置，其特征在于，所述热力循环泵与所述药液池通过第

一循环管道连接，所述第一循环管道的出水口与回流口均在所述热力循环泵内，所述药液

池的蚀刻液覆盖所述第一循环管道，所述第一循环管道设有第一感应阀门与第二感应阀

门，所述第一感应阀门设于所述出水口一端管道，所述第二感应阀门连接所述出水口的一

端管道与所述回流口的一端管道。

3.根据权利要求2所述的保温装置，其特征在于，所述第一感应阀门与所述第二感应阀

门均设有温度感应器，所述温度感应器用于对所述药液池的蚀刻液温度进行监控。

4.根据权利要求2所述的保温装置，其特征在于，当所述药液池的蚀刻液温度高于所述

设定温度范围的最高温度时，所述第一感应阀门开启，所述第二感应阀门关闭，所述热力循

环泵的水抽入所述第一循环管道并回流；当所述药液池的蚀刻液温度处于所述设定温度范

围时，所述第一感应阀门关闭，所述第二感应阀门开启，所述热力循环泵的水抽入所述出水

口的一端管道并流入所述第二感应阀门，且从所述回流口的一端管道回流。

5.根据权利要求1所述的保温装置，其特征在于，所述热交换机的水通过第二循环管道

流入所述药液池并回流，所述第二循环管道上设有第二水泵，所述第二循环管道的出水口

与回流口均在所述热交换机内，所述药液池的蚀刻液覆盖所述第二循环管道，所述热交换

机的水通过所述第二水泵抽入所述第二循环管道并回流。

6.根据权利要求1所述的保温装置，其特征在于，所述药液池设有对所述蚀刻液进行加

热的加热器，在所述药液池的蚀刻液温度被加热到所述设定温度之前，所述热交换机不与

所述蚀刻液进行热交换。

7.根据权利要求1所述的保温装置，其特征在于，所述热力循环泵与所述热交换机通过

第三循环管道连接，所述第三循环管道上设有第三水泵，所述第三循环管道的出水口与回

流口均在所述热力循环泵内，所述热交换机的水覆盖所述第三循环管道，所述热力循环泵

的水通过所述第三水泵抽入所述第三循环管道并回流。

8.根据权利要求1所述的保温装置，其特征在于，所述设定温度范围为49～51℃。

9.根据权利要求1所述的保温装置，其特征在于，所述第一温度为50℃。

10.根据权利要求1所述的保温装置，其特征在于，所述第二温度为15℃。
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一种蚀刻液的保温装置

【技术领域】

[0001] 本发明涉及液晶显示技术领域，特别涉及一种蚀刻液的保温装置。

【背景技术】

[0002] 目前，在液晶面板制造领域的湿法溶解色阻块的过程中，是通过水泵将药液池的

蚀刻液抽到放置色阻块的腔室，以将色阻块溶解，再回流到药液池，依靠这种方式使得蚀刻

液在药液池和腔室之间不断循环，最终使得色阻块完全溶解在蚀刻液之中。这种对色阻块

的溶解方式，要求药液池的水温保持在设定温度范围内。

[0003] 现有技术中，药液池中设有加热器，药液池的蚀刻液由该加热器进行加热。通常来

说，该加热器对蚀刻液的加热为粗加热，蚀刻液的温度上升很快，因此加热器不能一直对蚀

刻液进行加热，当蚀刻液被加热到设定温度范围内时，加热器停止加热。由于药液池的蚀刻

液流经腔室后与色阻块反应，降低了自身的温度，当其回流到药液池时，其温度下降10℃左

右，这样药液池的蚀刻液温度就会迅速下降，以致其温度低于设定温度范围的最低温度，这

时又需要启动加热器对蚀刻液进行加热。现有技术的这种加热方式，往往会使药液池的蚀

刻液温度的偏差温度过大，如一般需要药液池的温度保持在50℃，但是现有技术的这种加

热方式会使得药液池的蚀刻液温度偏差达到3℃左右，即药液池的蚀刻液温度范围为47～

53℃。但是，药液池的蚀刻液温度低了，会导致色阻块的溶解不充分，温度高了又会导致电

力能源的浪费以及破坏蚀刻液的药效。一般来说，我们希望药液池的蚀刻液温度保持在49

～51℃，但是现有技术的加热方式还无法做到，这种情况亟待解决！

【发明内容】

[0004] 本发明的目的在于提供一种蚀刻液的保温装置，以解决现有技术中，药液池的蚀

刻液温度偏差过大的问题。

[0005] 本发明的技术方案如下：

[0006] 一种蚀刻液的保温装置，用于保持药液池的蚀刻液的温度在设定温度范围之内，

所述药液池的蚀刻液通过第一水泵抽入放置色阻块的腔室以将所述色阻块溶解后回流，并

循环进行，所述蚀刻液抽入所述腔室时的温度大于其回流的温度，包括：

[0007] 热力循环泵，用于对所述药液池进行冷却降温；

[0008] 热交换机，用于与所述药液池进行热交换；

[0009] 其中，所述热力循环泵与所述热交换机共同作用，以使所述药液池的蚀刻液的温

度保持在所述设定温度范围之内，所述热交换机同时与所述热力循环泵进行热交换，以使

所述热交换机的水温保持为第一温度，所述热力循环泵的水温设定并保持为第二温度，所

述第一温度处于所述设定温度范围之内，所述第二温度小于所述第一温度且小于所述设定

温度范围的最小温度。

[0010] 优选地，所述热力循环泵与所述药液池通过第一循环管道连接，所述第一循环管

道的出水口与回流口均在所述热力循环泵内，所述药液池的蚀刻液覆盖所述第一循环管
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道，所述第一循环管道设有第一感应阀门与第二感应阀门，所述第一感应阀门设于所述出

水口一端管道，所述第二感应阀门连接所述出水口的一端管道与所述回流口的一端管道。

[0011] 优选地，所述第一感应阀门与所述第二感应阀门均设有温度感应器，所述温度感

应器用于对所述药液池的蚀刻液温度进行监控。

[0012] 优选地，当所述药液池的蚀刻液温度高于所述设定温度范围的最高温度时，所述

第一感应阀门开启，所述第二感应阀门关闭，所述热力循环泵的水抽入所述第一循环管道

并回流；当所述药液池的蚀刻液温度处于所述设定温度范围时，所述第一感应阀门关闭，所

述第二感应阀门开启，所述热力循环泵的水抽入所述出水口的一端管道并流入所述第二感

应阀门，且从所述回流口的一端管道回流。

[0013] 优选地，所述热交换机的水通过第二循环管道流入所述药液池并回流，所述第二

循环管道上设有第二水泵，所述第二循环管道的出水口与回流口均在所述热交换机内，所

述药液池的蚀刻液覆盖所述第二循环管道，所述热交换机的水通过所述第二水泵抽入所述

第二循环管道并回流。

[0014] 优选地，所述药液池设有对所述蚀刻液进行加热的加热器，在所述药液池的蚀刻

液温度被加热到所述设定温度之前，所述热交换机不与所述蚀刻液进行热交换。

[0015] 优选地，所述热力循环泵与所述热交换机通过第三循环管道连接，所述第三循环

管道上设有第三水泵，所述第三循环管道的出水口与回流口均在所述热力循环泵内，所述

热交换机的水覆盖所述第三循环管道，所述热力循环泵的水通过所述第三水泵抽入所述第

三循环管道并回流。

[0016] 优选地，所述设定温度范围为49～51℃。

[0017] 优选地，所述第一温度为50℃。

[0018] 优选地，所述第二温度为15℃。

[0019] 本发明的有益效果：

[0020] 本发明的一种蚀刻液的保温装置，通过热力循环泵对所述药液池进行冷却降温，

同时通过热交换机与所述药液池进行热交换，热力循环泵与热交换机共同作用，在节约消

耗功率的同时，使得药液池的水温保持在设定温度范围之内。

【附图说明】

[0021] 图1为本发明实施例的一种蚀刻液的保温装置的整体结构的框架示意图；

[0022] 图2为现有技术的一种蚀刻液的保温装置的整体结构的框架示意图。

【具体实施方式】

[0023] 以下各实施例的说明是参考附加的图式，用以例示本发明可用以实施的特定实施

例。本发明所提到的方向用语，例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」

等，仅是参考附加图式的方向。因此，使用的方向用语是用以说明及理解本发明，而非用以

限制本发明。在图中，结构相似的单元是以相同标号表示。

[0024] 实施例一

[0025] 请参考图1，图1为本实施例的一种蚀刻液的保温装置的整体结构的框架示意图。

从图1可以看到：
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[0026] 本发明的一种蚀刻液的保温装置，用于保持药液池3的蚀刻液的温度在设定温度

范围之内，所述药液池3和所述腔室4之间通过管道11连接，所述管道11上设有第一水泵8。

所述药液池3的蚀刻液通过第一水泵8抽入放置色阻块的腔室4以将所述色阻块溶解后回

流，并循环进行，所述蚀刻液抽入所述腔室4时的温度大于其回流的温度，包括：

[0027] 热力循环泵1，用于对所述药液池3进行冷却降温。该热力循环泵1可以使其内部的

水的温度达到一个设定值，并可以通过其内部的物理作用保持这个设定值不变。

[0028] 热交换机2，用于与所述药液池3进行热交换，并且该热交换机2自身设有加热丝，

可以不停地进行加热，内部的水温也可以保持在一个设定值。

[0029] 其中，所述热力循环泵1与所述热交换机2共同作用，以使所述药液池3的蚀刻液的

温度保持在所述设定温度范围之内，所述热交换机2同时与所述热力循环泵1进行热交换，

以使所述热交换机2的水温保持为第一温度，所述热力循环泵1的水温设定并保持为第二温

度，所述第一温度处于所述设定温度范围之内，优选为所述设定温度范围之内的中间值，所

述第二温度小于所述第一温度且小于所述设定温度范围的最小温度。

[0030] 在本实施例中，所述设定温度范围为49～51℃，所述第一温度为50℃，在本实施例

中，所述第二温度为15℃。

[0031] 在本实施例中，所述蚀刻液抽入所述腔室4时的温度大于其回流的温度，这是因为

流入腔室4的蚀刻液将色阻块溶解的过程中消耗了热量，导致自身温度下降。通常来说，如

果流入腔室4的蚀刻液的温度为50℃，那么回流的蚀刻液的温度一般会下降到40℃。

[0032] 在本实施例中，所述热力循环泵1与所述药液池3通过第一循环管道5连接，所述第

一循环管道5的出水口与回流口均在所述热力循环泵1内，所述药液池3的蚀刻液覆盖所述

第一循环管道5，所述第一循环管道5设有第一感应阀门9与第二感应阀门10，所述第一感应

阀门9设于所述出水口一端管道，所述第二感应阀门10连接所述出水口的一端管道与所述

回流口的一端管道。

[0033] 其中，所述第一感应阀门9与所述第二感应阀门10均设有温度感应器，所述温度感

应器用于对所述药液池3的蚀刻液温度进行监控。当所述药液池3的蚀刻液温度高于所述设

定温度范围的最高温度时，所述第一感应阀门9开启，所述第二感应阀门10关闭，所述热力

循环泵1的水抽入所述第一循环管道5并回流；当所述药液池3的蚀刻液温度处于所述设定

温度范围时，所述第一感应阀门9关闭，所述第二感应阀门10开启，所述热力循环泵1的水抽

入所述出水口的一端管道并流入所述第二感应阀门10，且从所述回流口的一端管道回流。

[0034] 在本实施例中，所述热交换机2的水通过第二循环管道6流入所述药液池3并回流，

所述第二循环管道6上设有第二水泵12，所述第二循环管道6的出水口与回流口均在所述热

交换机2内，所述药液池3的蚀刻液覆盖所述第二循环管道6，所述热交换机2的水通过所述

第二水泵12抽入所述第二循环管道6并回流。

[0035] 在本实施例中，所述药液池3设有对所述蚀刻液进行加热的加热器，在所述药液池

3的蚀刻液温度被加热到所述设定温度之前，所述热交换机2不与所述蚀刻液进行热交换。

[0036] 在本实施例中，所述热力循环泵1与所述热交换机2通过第三循环管道7连接，所述

第三循环管道7上设有第三水泵(图中未出)，所述第三循环管道7的出水口与回流口均在所

述热力循环泵1内，所述热交换机2的水覆盖所述第三循环管道7，所述热力循环泵1的水通

过所述第三水泵抽入所述第三循环管道7并回流。
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[0037] 本发明的保温原理为：

[0038] 由于热交换机2内部的水的温度为第一温度，药液池3的设定温度范围的中间值和

第一温度的值相同，而热交换机2和药液池3一直在进行热交换，这样就可以使得药液池3的

温度始终保持在设定温度范围之内。如果药液池3的蚀刻液的温度超过设定温度范围的最

大值时，热力循环泵1的温度为第二温度的水就会流入药液池3，对药液池3的蚀刻液进行冷

却降温，进一步保证了药液池3的蚀刻液的温度保持在设定温度范围之内。

[0039] 如图2所示，图2为现有技术的一种蚀刻液的保温装置的整体结构的框架示意图。

从图2可以看到，现有技术的药液池20和腔室30之间只有管道50连接，管道上设有水泵40，

将药液池20的蚀刻液抽入腔室30和色阻块反应，反应后的蚀刻液再回流到药液池20。现有

技术的这种药液池20，只能依靠自身的加热器(图中未标示)对蚀刻液进行加热，该加热器

对蚀刻液的加热为粗加热，就很难使药液池20的蚀刻液的温度保持在设定温度范围，温度

偏差会比较大，难以满足实际的温度需要。

[0040] 本发明的一种蚀刻液的保温装置，通过热力循环泵1对所述药液池3进行冷却降

温，同时通过热交换机2与所述药液池3进行热交换，热力循环泵1与热交换机2共同作用，在

节约消耗功率的同时，使得药液池3的水温保持在设定温度范围之内。

[0041] 综上所述，虽然本发明已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以限

制本发明，本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，均可作各种更动与润

饰，因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。
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图1
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图2
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