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一种厨余污水处理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种厨余污水处理装置，

包括水处理箱，以及设于水处理箱左端的储渣

箱，水处理箱上设有进水管、研磨辊组、固定板、

第一支架、第二支架、排水管、安装槽、落渣口，储

渣箱上设有观察盖、排渣管，第一支架上设有气

缸，气缸的伸缩杆设有推渣板，固定板上设有滤

渣网，第二支架上设有电机，电机的电机轴上设

有主轴，主轴上设有搅拌片，搅拌片上设有混流

孔，安装槽内设有杀菌灯、防水板。实现了对厨余

污水进行其内部的不同体积颗粒杂质粉碎成均

匀的粉末杂质并被推到储渣箱中储存，实现厨余

污水的杂质颗粒和水的分离处理效果，过滤后的

污水被搅拌杀菌再排出，避免了具有菌类的厨余

污水直接排出而造成环境污染的情况。
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1.一种厨余污水处理装置，包括水处理箱(1)，以及设于水处理箱(1)左端的储渣箱

(2)，其特征在于：所述水处理箱(1)上设有进水管(11)、研磨辊组(12)、固定板(3)、第一支

架(5)、第二支架(6)、排水管(14)、安装槽(4)、落渣口(13)，所述储渣箱(2)上设有观察盖

(21)、排渣管(22)，所述第一支架(5)上设有气缸(51)，所述气缸(51)的伸缩杆设有推渣板

(52)，所述固定板(3)上设有滤渣网(31)，所述第二支架(6)上设有电机(61)，所述电机(61)

的电机轴上设有主轴(7)，所述主轴(7)上设有搅拌片(71)，所述搅拌片(71)上设有混流孔

(72)，所述安装槽(4)内设有杀菌灯(41)、防水板(42)。

2.根据权利要求1所述的一种厨余污水处理装置，其特征在于：所述进水管(11)为漏斗

状结构，所述进水管(11)的中轴线与研磨辊组(12)的研磨位置竖向对齐。

3.根据权利要求1所述的一种厨余污水处理装置，其特征在于：所述固定板(3)和推渣

板(52)为倾斜向左下方十五度设置。

4.根据权利要求1所述的一种厨余污水处理装置，其特征在于：所述落渣口(13)的侧向

面为矩形面并且不小于推渣板(52)的侧向尺寸。

5.根据权利要求1所述的一种厨余污水处理装置，其特征在于：所述搅拌片(71)数量为

四个并以主轴(7)的轴心圆周排列设置。

6.根据权利要求1所述的一种厨余污水处理装置，其特征在于：所述混流孔(72)为横向

排列的七组，每组为竖向排列的三个并分别贯通设置于每个搅拌片(71)上。

7.根据权利要求1所述的一种厨余污水处理装置，其特征在于：所述水处理箱(1)的右

侧板与气缸(51)的伸缩杆以及电机(61)的电机轴之间设置有密封套管(8)，所述密封套管

(8)的内孔截面为圆孔。

8.根据权利要求1所述的一种厨余污水处理装置，其特征在于：所述防水板(42)设于的

右端面与水处理箱(1)的内壁面平齐。
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一种厨余污水处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于污水处理技术领域，具体为一种厨余污水处理装置。

背景技术

[0002] 厨余垃圾处理机是将广泛的处理熟厨剩菜、剩饭、菜叶包括生厨余垃圾包括果皮、

鱼刺、菜梗、蛋壳、茶渣、骨、贝壳等进行研磨成粉末，然后再通过排水管道排出。

[0003] 可是，现有的用于厨余污水的处理装置，其大多不可以实现对厨余污水进行杂质

粉碎储存的杂质颗粒和水的分离效果，而且也不可以实现对分离后的污水进行搅拌式杀

菌，进而造成具有菌类的厨余污水直接排出而造成环境污染的情况。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种厨余污水处理装置，以解决现有技术中不可以实

现对厨余污水进行杂质粉碎储存的杂质颗粒和水的分离效果、对分离后的污水没有进行搅

拌式杀菌直接排出而造成环境污染的情况的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种厨余污水处理装置，包括水

处理箱，以及设于水处理箱左端的储渣箱，所述水处理箱上设有进水管、研磨辊组、固定板、

第一支架、第二支架、排水管、安装槽、落渣口，所述储渣箱上设有观察盖、排渣管，所述第一

支架上设有气缸，所述气缸的伸缩杆设有推渣板，所述固定板上设有滤渣网，所述第二支架

上设有电机，所述电机的电机轴上设有主轴，所述主轴上设有搅拌片，本新型所使用到的结

构件，除特殊说明，均采用304不锈钢材质制成，强度高，耐锈蚀，易焊接加工，所述搅拌片上

设有混流孔。

[0006] 优选的，所述进水管为漏斗状结构，所述进水管的中轴线与研磨辊组的研磨位置

竖向对齐，保证进入到的厨余污水全部落到研磨辊组的两个研磨辊之间位置，保证研磨质

量。

[0007] 优选的，所述固定面和推渣板为倾斜向左下方十五度设置，进一步提高推料的顺

畅性。

[0008] 优选的，所述落渣口的侧向面为矩形面并且不小于推渣板的侧向尺寸，保证推渣

板可完全穿过落渣口，进而保证推渣的效果。

[0009] 优选的，所述安装槽内设有杀菌灯、防水板，防水板为透明PC树脂板，不仅起到对

杀菌灯的防水性，而且保证杀菌灯的紫外光线穿过透明的防水板并起到对污水的杀菌效

果。

[0010] 优选的，杀菌灯的型号为UV‑0.25GPM，为紫外线杀菌灯，气缸的型号为SC系列标准

气缸，电机的型号为J860‑220V，三者均通过电源线连接到外部供电排插，供电排插上预置

启动开关。

[0011] 优选的，所述搅拌片数量为四个并以主轴的轴心圆周排列设置，所述混流孔为横

向排列的七组，每组为竖向排列的三个并分别贯通设置于每个搅拌片上，当搅拌片高速转
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动时，多个混流孔会将厨余污水混流成多个细水流，再进行搅拌混合，整体提高了搅拌杀菌

的质量。

[0012] 优选的，所述水处理箱的右侧板与气缸的伸缩杆以及电机的电机轴之间设置有密

封套管，所述密封套管的内孔截面为圆孔，密封套管为弹性橡胶材质，在水处理箱的右侧板

预设安装孔，密封套管插入安装孔并粘接固定，气缸的伸缩杆以及电机的电机轴的截面均

为圆柱状结构并与密封套管的内孔相匹配滑动套接，并实现该位置的密封效果。

[0013] 优选的，所述防水板设于的右端面与水处理箱的内壁面平齐，保证水处理箱的内

壁的平整度，进而保证内部厨余污水的有效搅拌效果。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0015] 通过在水处理箱内设置的研磨辊组以及倾斜式滤渣网结构，并在水处理箱一侧设

置储渣箱，在水处理箱上设置搅拌杀菌结构以及气缸式推渣板结构，实现了对厨余污水进

行其内部的不同体积颗粒杂质粉碎成均匀的粉末杂质并被推到储渣箱中储存，进而实现厨

余污水的杂质颗粒和水的分离处理效果，然后，过滤后的污水进入到水处理箱的内箱底部

并被搅拌杀菌，再通过排水管排到下水道中，避免了具有菌类的厨余污水直接排出而造成

环境污染的情况。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的整体结构立面剖视图；

[0017] 图2为本实用新型的图1中气缸式推渣板结构的局部放大图；

[0018] 图3为本实用新型的图1中具有防水板的杀菌结构的局部放大图。

[0019] 图中：1水处理箱、11进水管、12研磨辊组、13落渣口、14排水管、2储渣箱、21观察

盖、22排渣管、3固定板、31滤渣网、4安装槽、41杀菌灯、42防水板、5第一支架、51气缸、52推

渣板、6第二支架、61电机、7主轴、71搅拌片、72混流孔、8密封套管。

具体实施方式

[0020] 请参阅图1，一种厨余污水处理装置，包括水处理箱1，以及设于水处理箱1左端的

储渣箱2，水处理箱1上设有进水管11、研磨辊组12、固定板3、第一支架5、第二支架6、排水管

14、安装槽4、落渣口13，研磨辊组12为生产中常用的粉碎研磨结构，两个对称的粉碎辊本体

上设置有凸起齿牙，它们的凸起牙齿彼此交错配合，转动时可以实现颗粒杂质的粉碎，排水

管14上预置阀门，当污水搅拌杀菌后，打开阀门，即可进行排水，进水管11焊接于水处理箱1

上，进水管11为漏斗状结构，进水管11的中轴线与研磨辊组12的研磨位置竖向对齐，储渣箱

2上设有观察盖21、排渣管22，观察盖21铰连接于储渣箱2上，打开观察盖21可观察到储渣箱

2内的储渣情况，如果储满了，可以打开排渣管22上的预置阀门，实现排渣。

[0021] 请参阅图1、图2，第一支架5上安装有气缸51，气缸51的伸缩杆焊接有推渣板52，固

定板3上焊接有滤渣网31，固定面3和推渣板52为倾斜向左下方十五度设置，落渣口13的侧

向面为矩形面并且不小于推渣板52的侧向尺寸，保证推渣板52可完全穿过落渣口13，进而

保证推渣的效果。

[0022] 请参阅图1、图3，第二支架6上安装有电机61，电机61的电机轴上键连接有主轴7，

主轴7上焊接有搅拌片71，搅拌片71数量为四个并以主轴7的轴心圆周排列设置，搅拌片71
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上设有混流孔72，混流孔72为横向排列的七组，每组为竖向排列的三个并分别贯通设置于

每个搅拌片71上，安装槽4内安装有杀菌灯41，防水板42通过树脂胶稳定焊接于安装槽4内，

防水板42设于的右端面与水处理箱1的内壁面平齐，不仅起到对杀菌灯41的防水性，而且保

证杀菌灯41的紫外光线穿过透明的防水板42并起到对污水的杀菌效果。

[0023] 请参阅图1、图2，水处理箱1的右侧板与气缸51的伸缩杆以及电机61的电机轴之间

设置有密封套管8，密封套管8的内孔截面为圆孔，气缸51的伸缩杆以及电机61的电机轴的

截面均为圆柱状结构并与密封套管8的内孔相匹配滑动套接，并实现该位置的密封效果。

[0024] 本方案的工作原理是：将厨余污水通过顶端的进水管11排入到水处理箱1中，此时

具有不同体积颗粒杂质的厨余污水会被研磨辊组12粉碎成均匀的粉末杂质，然后含有粉碎

成均匀粉末杂质的厨余污水向下落在固定板3上并被滤渣网31过滤，粉碎成均匀粉末杂质

被过滤阻挡在滤渣网31的上端面，启动气缸51，气缸51的升缩杆向左伸出，带动推渣板52沿

着固定板3表面向左下方推动，并将均匀粉末杂质向左推动并通过落渣口13落入到储渣箱2

中储存；

[0025] 同时，被过滤的厨余污水进入到水处理箱1的内箱底部，启动电机61和杀菌灯41，

电机61通过主轴7带动搅拌片71对厨余污水快速搅拌，同时启动的杀菌灯41对被搅拌的污

水进行有效杀菌，最后杀菌后的厨余洁净水通过排水管14排入到下水道中，避免了具有菌

类的厨余污水直接排出而造成环境污染的情况。
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图1
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图2
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图3
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