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分箱换电系统及电动汽车

(57)摘要

本申请公开了一种分箱换电系统及电动汽

车，涉及电动汽车技术领域。本申请的分箱换电

系统包括电池配电箱、至少一个电池包、无线电

池管理系统及电池箱架；电池配电箱与至少一个

电池包均安装于电池箱架上，并通过电池箱架上

的导电线路电连接；无线电池管理系统电连接至

电池配电箱、电池箱架与至少一个电池包，无线

电池管理系统用于获取至少一个电池包内的电

芯数据，并根据电芯数据控制至少一个电池包的

工作状态。本申请通过在不同级别的车型上搭载

不同的电池箱架，并通过电池箱架自动匹配不同

数量的电池包，能够满足不同车型或车企的电动

汽车的用电需求。
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1.一种分箱换电系统，其特征在于，所述分箱换电系统包括电池配电箱、至少一个电池

包、无线电池管理系统及电池箱架；所述电池配电箱与所述至少一个电池包均安装于所述

电池箱架上，并通过所述电池箱架上的导电线路电连接；

所述无线电池管理系统电连接至所述电池配电箱、所述电池箱架与所述至少一个电池

包，所述无线电池管理系统用于获取所述至少一个电池包内的电芯数据，并根据所述电芯

数据控制所述至少一个电池包的工作状态，所述工作状态为所述电池包处于供电状态或静

置状态。

2.如权利要求1所述的分箱换电系统，其特征在于，所述无线电池管理系统包括主控制

器和至少一个从控制器；所述主控制器与所述至少一个从控制器通信连接；

所述从控制器电连接于所述电池包，所述从控制器用于获取所述电池包内的所述电芯

数据，并将所述电芯数据传送至所述主控制器；

所述主控制器电连接于所述电池箱架与所述电池配电箱，所述主控制器用于接收来自

于所述至少一个从控制器的所述电芯数据，并根据所述电芯数据控制所述至少一个电池包

的工作状态。

3.如权利要求2所述的分箱换电系统，其特征在于，所述主控制器与车载系统通信连

接；所述主控制器用于将来自于所述至少一个从控制器的所述电芯数据传送至所述车载系

统。

4.如权利要求2所述的分箱换电系统，其特征在于，所述主控制器与电池管理平台通信

连接；所述主控制器用于将换电信息传送至所述电池管理平台，所述换电信息包括所述电

池包的状态信息；所述电池管理平台用于根据所述换电信息确定所述电池包的状态，以对

所述电池包进行充电或更换。

5.如权利要求1至4任一项所述的分箱换电系统，其特征在于，当所述分箱换电系统包

括多个所述电池包时，多个所述电池包通过所述电池箱架上的高压导电线路并联连接于所

述电池配电箱。

6.如权利要求1至4任一项所述的分箱换电系统，其特征在于，所述电池包还包括热管

理组件，所述热管理组件设置于所述电池包的内部，所述热管理组件用于对所述电池包进

行升温或降温。

7.如权利要求2至4任一项所述的分箱换电系统，其特征在于，所述电池包包括至少一

个电池模组，所述电池模组包括至少一个电芯和数据采集芯片；所述数据采集芯片电连接

于所述至少一个电芯；

所述至少一个电池模组电连接于所述从控制器，所述电池模组用于通过所述数据采集

芯片来采集所述至少一个电芯的数据，并对所述数据进行压缩处理，再将压缩后的数据传

送至所述从控制器。

8.如权利要求7所述的分箱换电系统，其特征在于，当所述电池模组包括多个所述电芯

时，多个所述电芯通过单串的电连接方式连接构成所述电池模组。

9.如权利要求7所述的分箱换电系统，其特征在于，当所述电池包包括多个所述电池模

组时，多个所述电池模组通过无线通信方式连接构成星型拓扑结构网络。

10.一种电动汽车，其特征在于，所述电动汽车包括如权利要求1至9任一项所述的分箱

换电系统。
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分箱换电系统及电动汽车

技术领域

[0001] 本申请涉及电动汽车技术领域，具体涉及一种分箱换电系统及电动汽车。

背景技术

[0002] 目前，电动汽车的充电问题是制约电动汽车发展的主要因素之一。充电式电动汽

车因充电时间长，充电桩少，场地限制等问题，难以满足电动汽车的用电需求。

发明内容

[0003] 鉴于此，本申请提供一种分箱换电系统及电动汽车，通过在不同级别的车型上搭

载不同的电池箱架，自动匹配不同数量的电池包，能够满足不同车型或车企的电动汽车的

用电需求。

[0004] 本申请实施例一提供一种分箱换电系统，所述分箱换电系统包括电池配电箱、至

少一个电池包、无线电池管理系统及电池箱架；所述电池配电箱与所述至少一个电池包均

安装于所述电池箱架上，并通过所述电池箱架上的导电线路电连接；所述无线电池管理系

统电连接至所述电池箱架、所述至少一个电池包与所述电池配电箱，所述无线电池管理系

统用于获取所述至少一个电池包内的电芯数据，并根据所述电芯数据控制所述至少一个电

池包的工作状态。

[0005] 本申请实施例二提供一种电动汽车，所述电动汽车包括如实施例一所述的分箱换

电系统。

[0006] 本申请通过在不同级别的车型上搭载不同的电池箱架，并通过电池箱架自动匹配

不同数量的电池包，能够满足不同车型或车企的电动汽车的用电需求。其中，无线电池管理

系统的主控制器与从控制器之间通过无线通信模式传输电芯数据，可减少检测线束的用

量，提高安装于电池配电箱、电池包及电池箱架上的连接器的使用寿命和可靠性，并对电池

包Pack自动化提供便利。

附图说明

[0007] 图1是实施例一的分箱换电系统的结构框图。

[0008] 图2是图1中电池包的内部结构示意图。

[0009] 图3是图2中电池包的内部通信示意图。

[0010] 图4是图1中电池配电箱的电气连接示意图。

[0011] 图5a和图5b是图1中电池箱架的结构示意图。

[0012] 图6是图1中电池包的外部结构示意图。

[0013] 主要元件符号说明

[0014] 10                 分箱换电系统

[0015] 11                 电池配电箱

[0016] 12                 电池包
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[0017] 20                 电池模组

[0018] 21                 电芯

[0019] 22                 数据采集芯片

[0020] 13                 无线电池管理系统

[0021] 131                 主控制器

[0022] 132                从控制器

[0023] 14                 电池箱架

[0024] 141                电池配电箱的安装槽

[0025] 142                连接器支架

[0026] 143                电池腔

[0027] 121                 锁止结构

[0028] 122                壳体

[0029] 123                连接器

[0030] 124                防水透气阀

[0031] 125                无线通信窗口

[0032] 126                导向结构

[0033] 127                间隔

具体实施方式

[0034] 为了能够更清楚地理解本申请的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实

施例对本申请进行详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例

中的特征可以相互组合。

[0035] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请，所描述的实施例仅

是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人

员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本申请保护的范围。

[0036] 在本申请实施例中，术语“电量”可以是电荷的数量，也可以是电池的荷电状态

(State  of  Charge，SOC)。

[0037] 充电式电动汽车因充电时间长，充电桩少，场地限制等问题，难以满足电动汽车的

用电需求。

[0038] 基于此，本申请提供一种分箱换电系统及电动汽车，通过在不同级别的车型上搭

载不同的电池箱架，自动匹配不同数量的电池包，以满足不同车型或车企的电动汽车的用

电需求。

[0039] 实施例一

[0040] 参照图1，图1为本申请实施例一提供的分箱换电系统10的结构框图。所述分箱换

电系统10包括电池配电箱11、至少一个电池包12、无线电池管理系统13及电池箱架14。所述

无线电池管理系统13电连接至所述电池箱架14、所述至少一个电池包12和所述电池配电箱

11。

[0041] 所述电池配电箱11与所述至少一个电池包12安装于所述电池箱架14上，并通过所

述电池箱架14上的导电线路电连接。所述无线电池管理系统13用于获取所述至少一个电池
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包12内的电芯数据，并根据所述电芯数据控制所述至少一个电池包12的工作状态，所述工

作状态是指所述电池包12处于供电状态或静置状态。例如，当一电池包12电量较低或出现

异常时，所述无线电池管理系统13控制所述电池箱架14断开所述电池包12的导电线路，使

得所述电池包12处于所述静置状态。

[0042] 可以理解，所述电池包12通过所述电池配电箱11向负载供电。可以理解，所述负载

可包括车载系统、制动系统、转向系统、网络设备、定位装置、空调器、照明装置或语音设备

等。

[0043] 所述无线电池管理系统13包括主控制器131和至少一个从控制器132。所述至少一

个从控制器132通信连接于所述主控制器131。所述至少一个从控制器132可设置于所述电

池包12的内部，用于获取所述电池包12内的电芯数据，并将所述电芯数据传送至所述主控

制器131。所述主控制器131可设置于所述电池箱架14上或电动汽车的车身上，用于接收来

自于所述至少一个从控制器132的所述电芯数据，并根据所述电芯数据控制所述至少一个

电池包12的工作状态。

[0044] 在其中一实施例中，所述主控制器131可通过指令来控制所述至少一个电池包12

的工作状态。例如，当一电池包12的电量较低或出现异常时，所述主控制器131向所述电池

箱架14发送指令。所述电池箱架14响应来自于所述主控制器131的所述指令，断开与所述电

池包12的电连接，使得所述电池包12处于所述静置状态。

[0045] 可以理解，所述主控制器131与所述从控制器132可通过WiFi、蓝牙、ZigBee、近场

通信(Near  Field  Communication，NFC)或蜂窝网络(如2G/3G/4G/5G等)来进行无线通信。

[0046] 在其中一实施例中，所述主控制器131与车载系统通信连接，所述主控制器131用

于将来自于所述从控制器132的电芯数据传送至所述车载系统。

[0047] 所述主控制器131可通过控制器域网(Controller  Area  Network，CAN)通信连接

至所述车载系统。所述主控制器131将来自于所述从控制器132的电芯数据实时传送至所述

车载系统。所述主控制器131可通过监测所述电芯数据来判断所述电池包12是否出现异常。

当所述电池包12出现异常时，所述主控制器131向所述车载系统发送电池故障报警信号。

[0048] 在其中一实施例中，当所述电池包12的电量较低或出现异常时，所述主控制器131

可以发出预警信号，提醒驾驶者注意所述电池包12的异常情况。

[0049] 在其它实施例中，当所述电池包12的电量较低或出现异常时，所述车载系统可以

向制动系统发送信号，所述制动系统接收所述信号并根据所述信号进行限速或停车。

[0050] 在其中一实施例中，所述主控制器131与电池管理平台通信连接，所述主控制器

131用于将换电信息传送至所述电池管理平台。所述换电信息包括所述电池箱架14中各个

所述电池包12的状态信息。所述状态信息包括正常或异常、剩余电量等。

[0051] 所述电池管理平台用于接收来自于所述主控制器131的所述换电信息，并根据所

述换电信息确定待充电或出现异常的所述电池包12。当确定所述电池包12为待充电状态

时，所述电池管理平台可通过电池充电电路或充电设备对所述电池包12进行充电。所述电

池充电电路或充电设备可设置于电动汽车上，也可设置于换电站。当确定所述电池包12为

异常状态时，所述电池管理平台可提醒驾驶者对所述电池包12进行更换或维修。

[0052] 参照图2，在其中一实施例中，所述电池包12包括至少一个电池模组20。所述电池

模组20包括至少一个电芯21和数据采集芯片22，所述数据采集芯片22电连接至所述至少一
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个电芯21。所述数据采集芯片22用于采集所述至少一个电芯21的数据，并对所述数据进行

压缩处理，再将压缩后的数据传送至所述从控制器132。所述电芯21的数据包括电压、电流、

温度、压力或电量等。

[0053] 在其中一实施例中，多个所述电芯21通过单串的电连接方式连接构成所述电池模

组20。

[0054] 所述电池模组20通过其内部的所述数据采集芯片22采集所述至少一个电芯21的

数据，并将所述数据传送至所述从控制器132。所述从控制器132接收所述数据，并将所述数

据传送至所述主控制器131。

[0055] 在其中一实施例中，所述电池包12还包括热管理组件。所述热管理组件可设置于

所述电池模组20上，并与所述从控制器132电连接。所述热管理组件用于对所述电池包12进

行升温或降温。所述电池包12的内部可设置温度传感器，通过所述温度传感器来获取所述

电池包12内部的温度值，并将所述温度值传送至所述从控制器132。

[0056] 当所述电池包12的温度过高或出现热失控等异常状况时，所述电池模组20通过所

述从控制器132向所述热管理组件通正向电流。此时，所述热管理组件制冷，以吸取所述电

池包12内部的热量，并将所述热量传递到所述电池包12的外部，以进行降温。

[0057] 当所述电池包12的温度过低时，所述电池模组20通过所述从控制器132向所述热

管理组件通负向电流。此时，所述热管理组件产生热量，并将所述热量传递到所述电池包12

的内部，以进行升温。

[0058] 显然，通过在所述电池包12的内部设置所述热管理组件，所述热管理组件既可用

于升温，又可用于降温，能够减少所述电池包12对外的热管理接口，从而提高所述电池包12

的密封性。而且，所述热管理组件由所述从控制器132进行供电，在没有外接设备的情况下，

所述电池包12可通过所述热管理组件自行调节其内部温度。

[0059] 参照图3，在其中一实施例中，所述电池包12包括多个电池模组20。所述从控制器

132与所述多个电池模组20可通过无线通信方式(例如ZigBee)连接构成星型拓扑结构网

络。所述电池模组20通过其内部的数据采集芯片22采集电芯数据，并将所述电芯数据通过

所述星型拓扑结构网络发送到所述从控制器132。

[0060] 参照图4，图4为所述电池配电箱11的电气连接示意图。所述电池配电箱11的一端

通过高压导电线路电连接至多个并联连接的电池包12，所述电池配电箱11的另一端电连接

至负载。所述多个并联连接的电池包12通过所述电池配电箱11向所述负载供电。

[0061] 可以理解，所述电池配电箱11与所述多个并联连接的电池包12之间通过高压导电

线路连接，所述高压导电线路安装于所述电池箱架14上，所述主控制器131可通过控制所述

电池箱架14上的高压导电线路导通或断开来控制所述电池包12的工作状态。当所述高压导

电线路导通时，所述电池包12通过所述电池配电箱11向所述负载供电。

[0062] 所述电池包12与所述电池箱架14上均设置有连接器123。所述连接器123包括正极

端与负极端，所述正极端电连接于所述电池包12的正极，所述负极端电连接于所述电池包

12的负极。

[0063] 可以理解，多个所述电池包12均通过所述电池箱架14上的高压导电线路电连接至

所述电池配电箱11，能够减少单个所述电池包12内的高压器件需求，从而降低所述电池包

12的设计生产成本。
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[0064] 参照图5a和图5b，图5a为空置的所述电池箱架14的结构示意图，图5b为安装有所

述电池配电箱11与多个所述电池包12的所述电池箱架14的结构示意图。所述电池箱架14设

置有所述电池配电箱11的安装槽141、连接器支架142、多个电池腔143及导电线路(图中未

示出)。每个所述电池腔143可安装一个所述电池包12。所述电池箱架14与所述电池配电箱

11的安装槽141、每个所述电池腔143之间均通过所述导电线路连接，使得安装于所述安装

槽141内的所述电池配电箱11电连接于每个安装于所述电池腔143内的所述电池包12。所述

连接器支架142上设置有多个连接器123，所述多个连接器123之间通过所述导电线路连接。

所述电池包12通过所述连接器123电连接于所述电池箱架14，并通过所述电池箱架14上的

所述导电线路电连接至所述电池配电箱11。

[0065] 当然，在本申请中，并不限定所述电池腔143及电池包12的具体数量。例如，所述电

池腔143的数量可根据电动汽车的车型和满电电量进行适配，所述电池包12的数量可根据

电动汽车的用电需求进行适配。

[0066] 参照图6，图6为所述电池包12的外部结构示意图。所述电池包12的外部结构包括

锁止结构121、壳体122、连接器123、防水透气阀124、无线通信窗口125及导向结构126。

[0067] 所述锁止结构121设置于所述电池包12的左右两侧。所述电池包12可通过所述锁

止结构121固定于所述电池箱架14上的电池腔143内。

[0068] 所述壳体122包覆所述电池包12，起到防撞、防水、防火、防尘等作用。所述壳体122

可选用金属材质，金属壳体具有耐腐蚀和耐高温的特性。

[0069] 所述电池包12的中间设置一间隔127，所述连接器123安装于所述间隔127内。所述

电池包12通过所述连接器123电连接于所述电池箱架14。所述连接器123可为快换连接器。

[0070] 所述防水透气阀124和所述无线通信窗口125均设置于所述电池包12的上侧。所述

无线通信窗口125用于传输无线信号。所述无线通信窗口125可选用ABS塑料、聚碳酸酯

(Polycarbonate)或尼龙等非金属材质，以防金属材质对无线信号进行屏蔽。当所述电池包

12出现异常而内部增压时，所述防水透气阀124和所述无线通信窗口125均可用于释放内部

压力。

[0071] 所述导向结构126设置于所述电池包12的四周，并与所述电池包12的表面形成一

定的斜度。当所述电池包12安装到所述电池腔143时，所述导向结构126用于将所述电池包

12导向到所述电池腔143。

[0072] 本申请实施例一通过在不同级别的车型上搭载不同的电池箱架14，并通过电池箱

架14自动匹配不同数量的电池包12，能够满足不同车型或车企的电动汽车的用电需求。其

中，无线电池管理系统13的主控制器131与从控制器132之间通过无线通信模式传输电芯数

据，可减少检测线束的用量，提高安装于电池配电箱11、电池包12及电池箱架14上的连接器

123的使用寿命和可靠性，并对电池包Pack自动化提供便利。

[0073] 实施例二

[0074] 本申请实施例二提供一种电动汽车，所述电动汽车包括如实施例一所述的分箱换

电系统。

[0075] 需要说明的是，在本申请实施例中，所述电动汽车包括任意的动力电动车，例如纯

电动车、增程式电动车、混合动力电动车等。所述电动汽车可以实现分箱换电。

[0076] 可以理解，实施例一中的具体实施方式也可以适应于实施例二。
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[0077] 上面结合附图对本申请实施例作了详细说明，但是本申请不限于上述实施例，在

所属技术领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本申请宗旨的前提下做

出各种变化。此外，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

说　明　书 6/6 页

8

CN 112659925 A

8



图1

说　明　书　附　图 1/7 页

9

CN 112659925 A

9



图2

说　明　书　附　图 2/7 页

10

CN 112659925 A

10



图3

说　明　书　附　图 3/7 页

11

CN 112659925 A

11



图4

说　明　书　附　图 4/7 页

12

CN 112659925 A

12



图5a

说　明　书　附　图 5/7 页

13

CN 112659925 A

13



图5b

说　明　书　附　图 6/7 页

14

CN 112659925 A

14



图6

说　明　书　附　图 7/7 页

15

CN 112659925 A

15


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007
	DES00008

	DRA
	DRA00009
	DRA00010
	DRA00011
	DRA00012
	DRA00013
	DRA00014
	DRA00015


