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(54) ЭЛАСТИЧНАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ТКАНЬ И ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ

(57) Формула изобретения
1. Эластичная трикотажная ткань, содержащая эластичную пряжу и неэластичную

пряжу, где содержание эластичной пряжи составляет от 20 г/м2 до 60 г/м2, отношение
напряжений, как определено в соответствии со следующим уравнением, когда
напряжение растяжения и напряжение эластичного восстановления измеряются при
50% удлинении во время растяжения и восстановления после растяжения трикотажной
ткани до 80% удлинения с последующим возвращением до исходной длины ткани,
составляет от 0,40 до 0,80, и мгновенное повышение температуры, вызываемое
генерированием тепла во время растяжения по меньшей мере в направлении основы
или в направлении утка составляет 1,0°С или больше, отношение напряжений =
(напряжение эластичного восстановления (Н) при 50% удлинении)/(напряжение
растяжения (Н) при 50% удлинении).

2. Трикотажная ткань по п. 1, где отношение линейных плотностей (отношение
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линейных плотностей = (линейная плотность неэластичной пряжи)/(линейная плотность
эластичной пряжи)) между эластичной пряжей и неэластичной пряжей в узоре петель,
который составляет трикотажную ткань, составляет от 1,0 до 2,5.

3. Трикотажная ткань по п. 1 или 2, где отношение длины петель (Lb/La) между
длиной La, полученной посредством сложения длины платинной петли эластичной
пряжи и длины игольной петли неэластичной пряжи в одном элементе узора петель,
когда трикотажная ткань растягивается до 30% удлинения как в направлении утка, так
и в направлении основы, и длиной Lb, полученной посредством сложения длины
платинной петли эластичной пряжи и длины игольной петли неэластичной пряжи в
одном элементе узора петель, когда трикотажная ткань дополнительно растягивается
до удлинения 50% в любом направлении из направления основы или направления утка,
удовлетворяет выражению, указанному ниже:

1,15≤Lb/La≤1,75.
4. Трикотажная ткань по п. 1, где индекс генерирования тепла, определяемый в

соответствии с уравнением, ниже, с использованием удлинения под нагрузкой 9,8 Н,
когда трикотажная ткань растягивается, и отношением напряжений, определенным по
п. 1, составляет 40-120:

Индекс генерирования тепла = (удлинение (%) под нагрузкой 9,8 Н)×(отношение
напряжений).

5. Трикотажная ткань по п. 1, которая представляет собой кулирную трикотажную
ткань.

6. Трикотажная ткань по п. 5, где содержание эластичной пряжи в кулирной
трикотажной ткани составляет 20 г/м2 - 50 г/м2.

7. Трикотажная ткань по п. 5, где в кулирной трикотажной ткани прессовые петли
или кромочные петли состоят из эластичной пряжи и/или по меньшей мере одна из
трикотажных петель до и после петельного ряда, который состоит из прессовых петель
или кромочных петель, состоят из эластичной пряжи, и прессовые петли или кромочные
петли составляют от 20% до 60% от всех петель в кулирной трикотажной ткани.

8. Трикотажная ткань по п. 1, которая представляет собой основовязаное
трикотажное полотно.

9. Трикотажная ткань по п. 8, где содержание эластичной пряжи в основовязаном
трикотажном полотне составляет от 30 г/м2 до 60 г/м2.

10. Трикотажная ткань по п. 8, где в основовязаном трикотажномполотне отношение
петель (Lb/La) между длиной La, полученной посредством сложения длины платинной
петли эластичной пряжи и длины игольной петли неэластичной пряжи в одном элементе
узора петель, когда трикотажная ткань растягивается до 30% удлинения как в
направлении утка, так и в направлении основы, и длиной Lb, полученной посредством
сложения длины платинной петли эластичной пряжи и длины игольной петли
неэластичной пряжи в одном элементе узора петель, когда трикотажная ткань
дополнительно растягивается до 50% удлинения в любом направлении из направления
основы или направления утка, удовлетворяет выражению, указанному ниже:

1,15≤Lb/La≤1,65.
11. Трикотажная ткань поп. 8, где в основовязаном трикотажномполотне поменьшей

мере эластичная пряжа вяжется с открытыми петлями.
12.Предмет одежды, содержащий трикотажную ткань по любому из пп. 1-11, которая

плотно прилегает к телу и по меньшей мере покрывает сустав.
13. Предмет одежды по п. 12, где предмет одежды выбирают из группы, состоящей

из трикотажных брюк и юбок, свитеров, рубашек, кофт, маек, чулочно-носочных
изделий, подтяжек и перчаток.
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