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@ Apparaat voor het afspelen van geluidsopnamen.

@ Apparaat voor het afspelen van geluidsopnamen, die elk op een bepaalde plaats opgeslagen zijn op een
opslagmedium en door middel van een bekend adres kunnen worden opgezocht en afgespeeld, welk appa-
raat voorzien is van een stuureenheid die het opslagmedium aanstuurt, de geluidsopnamen door midde! van
het adres opzoekt en de van de drager afkomstige signalen eventueel na omzetting en versterking levert aan
een uitgang, waarbij de stuureenheid door een voor een bepaalde tijdsperiode geldend programma is gepro-
grammeerd voor het in een vooraf bepaalde volgorde opzoeken en afspelen van de geluidsopnamen zodanig
dat althans bij benadering op een vooraf bepaalde dag en op een vooraf bepaald tijdstip van die dag een
vooraf bepaalde geluidsopname wordt afgespeeld.

De inhoud van dit octrooi komt overeen met de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en
eventuele tekeningen.
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Apparaat voor het afspelen van geluidsopnamen

De uitvinding heeft betrekking op een apparaat voor het afspelen van geluids-
opnamen, die elk op een bepaalde plaats opgeslagen zijn op een opslagmedium en door
middel van het bekende adres van de betreffende plaats kunnen worden opgezocht en
afgespeeld, welk apparaat voorzien is van een stuureenheid die het opslagmedium aan-
stuurt, de geluidsopnamen door middel van het adres opzoekt en de van de drager af-
komstige signalen eventueel na omzetting en versterking levert aan een uitgang.

Dergelijke apparaten zijn in diverse uitvoeringsvormen bekend.

Er bestaan bijvoorbeeld CD-spelers die door de gebruiker zodanig programmeerbaar
zijn dat van de op een CD aanwezige geluidsopnamen bepaalde opnamen in een door
de gebruiker bepaalde volgorde worden weergegeven dus onafhankelijk van de volg-
orde waarin de opnamen op de CD zijn opgenomen. De programmering wordt bij deze
apparaten dus verzorgd door de gebruiker met als gevolg dat de weergegeven geluids-
opnamen de smaak van deze gebruiker zullen representeren.

Verder bestaan er CD spelers met een "shuffle" mogelijkheid waarbij de stuur-
eenheid zodanig is geprogrammeerd dat de op een CD aanwezige opnamen in een wil-
lekeurige volgorde worden afgespeeld waarbij er voor gezorgd kan worden dat alle
opnamen tenminste een keer worden afgespeld voordat een al afgespeelde opname
wordt herhaald. Hier heeft de gebruiker weliswaar geen directe invloed op de volgorde
waarin de geluidsopnamen worden afgespeeld, maar het is wel de gebruiker die de CD
heeft gekozen en in het apparaat heeft ingebracht. Dat geldt overigens ook voor de ap-
paraten die bedoeld zijn in de voorgaande paragraaf.

Meer keuzemogelijkheid wordt geboden door de zogenaamde CD-wisselaars
waarin een aantal CD's kunnen worden ingebracht waarbij in de "shuffle-stand" de
stuureenheid in willekeurige volgorde bepaalt welke CD wordt gekozen en welke op-
name van deze CD wordt afgespeeld. Daarmee kan gedurende langere tijd muziek
weergegeven worden zonder dat er opnamen, die al afgespeeld zijn, worden herhaald.
Toch heeft ook hier de gebruiker invloed op de keuze van de weergegeven geluids-
opnamen, omdat de gebruiker immers de CD's inbrengt in de wisselaar en daarmee in
eerste instantie bepaalt uit welke muziekopnamen de wisselaar zijn automatische keuze

kan maken.
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Geen van de bovengenoemde apparaten is in feite optimaal geschikt voor het
realiseren van "achtergrondmuziek”. Aan welke vereisten moet achtergrondmuziek in .,
feite voldoen:

— elk muzieknummer van een achtergrondmuziekprogramma behoort tot een bepaald

5 genre. In een goed achtergrondmuziekprogramma zal men derhalve over het alge-
meen geluidsopnamen vinden die tot één bepaald genre dan wel eventueel een
nauw verwant naastliggend genre behoren.

— niet ieder muzieknummer is geschikt om op elk tijdstip van de dag respectievelijk
iedere dag van het jaar te worden afgespeeld. Kerstliedjes, Sinterklaasliedjes en

10 dergelijke zijn duidelijk gebonden aan een bepaalde periode van het jaar. Verder
wordt de ene geluidsopname bij voorkeur 's morgens afgespeeld, terwijl andere ge-
luidsopnamen juist 's middags of 's avonds in de smaak vallen van de gemiddelde
luisteraar.

—  Verder is het belangrijk dat er in een achtergrondmuziekprogramma geen plotse-

15 linge volumewijzigingen optreden, behalve wanneer deze door de betreffende ge-
luidsopname zelf worden bepaald. Met andere woorden, de overgang van de ene
geluidsopname naar de volgende moet zonder storende tussenpauzen op een gelei-
delijke wijze worden gerealiseerd. In feite mag het de gemiddelde luisteraar niet of
nauwelijks opvallen dat de ene geluidsopname is afgelopen en dat inmiddels een

20 andere geluidsopname wordt afgespeeld.

— Achtergrondmuziek is toepassingsathankelijk. De achtergrondmuziek in een luid-
ruchtig jongerencafé zal duidelijk verschillen van de achtergrondmuziek in een ver-
enigingsgebouw tijdens de klaverjasdrive.

Er bestaat derhalve behoefte aan een apparaat waarmee achtergrondmuziek kan worden

25  gerealiseerd, dat wil zeggen een apparaat waarmee althans aan een aantal van de bo-
vengenoemde voorwaarden wordt voldaan. In overeenstemming met deze behoefte
verschaft de uitvinding nu een apparaat voor het afspelen van geluidsopnamen, die elk
op een bepaalde plaats opgeslagen zijn op een opslagmedium en door middel van een
bekend adres kunnen worden opgezocht en afgespeeld, welk apparaat voorzien is van

30  een stuureenheid die het opslagmedium aaristuurt, de geluidsopnamen door middel van
het adres opzoekt en de van de drager afkomstige signalen eventueel na omzetting en
versterking levert aan een uitgang, met het kenmerk, dat de stuureenheid door een voor

een bepaalde tijdsperiode geldend programma is geprogrammeerd voor het in een
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vooraf bepaalde volgorde opzoeken en afspelen van de geluidsopnamen zodanig dat
althans bij benadering op een vooraf bepaalde dag en op een vooraf bepaald tijdstip van ..
die dag een vooraf bepaalde geluidsopname wordt afgespeeld.

Het programma, waarmee de stuureenheid in het apparaat is geprogrammeerd kan

5  bijvoorbeeld worden geleverd door een redactie van een of meer deskundigen die op de
hoogte zijn van de gemiddelde smaak van het publiek die weten wat achtergrond-
muziek is en die derhalve in staat zijn om desnoods voor meerdere dagen een pro-
gramma samen te stellen dat door de gemiddelde luisteraar zal worden gewaardeerd.

Om te voldoen aan de bovengenoemde voorwaarde, dat een bepaalde

10  geluidsopname ook op een bepaalde dag en een bepaald tijdstip wordt afgespeeld, zijn
er diverse technische mogelijkheden. Een voorkeursuitvoeringsvorm van het apparaat
heeft nu het kenmerk, dat het apparaat voorzien is van een klok (datum en tijd) en dat
na het inschakelen van het apparaat de stuurcenheid op grond van een signaal van de
klok in de geprogrammeerde volgorde zoekt naar dat nummer dat althans bij

15 benadering afgespeeld zou moeten worden op het dan geldende tijdstip van de dan
geldende dag en vervolgens daarmee begint met afspelen.

Het opslagmedium kan elk gewenst en geschikt opslagmedium zijn, zoals een
optische CD of DVD, een magnetische harde schijf of eventueel een aantal harde schij-
ven en dergelijke. Omdat het gewenst is het apparaat tenminste gedurende een aantal

20  dagen en wellicht gedurende een aantal weken achtereen te kunnen gebruiken zal de
opslagcapaciteit van het opslagmedium groot moeten zijn. Het is echter tegenwoordig
geen enkel probleem meer om voor vele maanden muziek op een opslagmedium vast te
leggen. het tevoren programmeren van ecn dergelijk apparaat wordt echter, naarmate de
termijn langer wordt, steeds moeilijker omdat over het algemeen ook in achtergrond-

25  muziek rekening moet worden gehouden met de populariteit van bepaalde muziek-
opnamen, de trends in de muziek en dergelijke. Het verdient dan ook de voorkeur dat
het apparaat zodanig is uitgevoerd dat naar wens een ander programma kan worden
ingebracht. Door bijvoorbeeld eens per week het programma te wijzigen kan rekening
worden gehouden met de actualiteit. Geluidsopnamen, die op dat moment zeer populair

30 zijn, kunnen bijvoorbeeld een aantal keren op een dag worden gedraaid, opnamen die
waarschijnlijk door de luisteraars minder gewaardeerd zullen worden, kunnen uit het

bestand worden verwijderd en dergelijke. Dit alles gebeurt door externe programmeurs.
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De keuze die deze programmeurs maken, valt echter buiten het bestek van deze
beschrijving.

Voor achtergrondmuziek is het van bijzonder belang dat de muziek een "continu"
karakter heeft, dat wil zeggen dat de muziek als het ware ononderbroken doorgaat, ook
bij overgang van de ene geluidsopname naar de volgende. Het is dan ook van groot
belang, dat in een voorkeursuitvoeringsvorm van het apparaat het apparaat voorzien is
van een zogenaamde crossfade schakeling, waarmee bij overgang van de ene geluids-
opname naar de volgende het volume van de ene geluidsopname van bedrijfsniveau
naar nul wordt gereduceerd en het volume van de volgende geluidsopname van nul naar
geluidsniveau wordt opgevoerd zodanig dat er geen significante volumesprongen in het
totale gemiddelde volume optreden.

In sommige gevallen zou het gewenst kunnen zijn om, ofwel tijdelijk dan wel
vast, om te schakelen naar een ander achtergrondmuziekprogramma, bijvoorbeeld van
een ander genre, dat weliswaar afwijkt van het eerder gespeelde genre maar toch weer
niet al te veel daarvan verschilt. Gedacht kan worden aan een café waar normaal ge-
sproken het achtergrondmuziekprogramma van het genre "lichte vrolijke muziek" is.
Stijgt om welke reden de stemming dan kan er behoefte bestaan aan een wisseling van
muziek naar "feestmuziek, meezingers en dergelijke". In verband daarmee heeft een
voorkeursapparaat volgens de uitvinding het kenmerk dat de stuureenheid is voorzien
van middelen om meer dan een programma vast te houden alsmede voorzien is van
omschakelmiddelen waarmee van een programma kan worden omgeschakeld naar een
ander programma zodanig dat in de door het andere programma bepaalde volgorde
wordt gesprongen naar die geluidsopname die correspondeert met het geldende tijdstip
van de dag. De omschakelmiddelen kunnen bestaan uit een eenvoudige drukknop
waarmee de gebruiker de programmawisseling activeert.

In het algemeen zal het niet wenselijk zijn om de achtergrondmuziek op het
tweede programma te laten spelen. He verdient derhalve de voorkeur dat de stuureen-
heid is voorzien van omschakelmiddelen met een tijdafmeeteenheid die, vanaf het tijd-
stip waarop van het ene naar het andere programma werd omgeschakeld, een voorbe-
paalde tijdsperiode afmeet, en aan het einde daarvan omschakelmiddelen activeert ten-
einde om te schakelen naar het eerste programma dan wel naar een derde programma.

De uitvinding zal in het volgende aan de hand van de bijgaande figuren in meer

detail worden verklaard.
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Figuur 1 toont een eerste zeer eenvoudige uitvoeringsvorm van een apparaat vol-
gens de uitvinding.

Figuur 2 toont een verder ontwikkelde uitvoeringsvorm van een apparaat volgens
de uitvinding.

Figuur 3 toont een nog verder ontwikkelde uitvoeringsvorm van een apparaat
volgens de uitvinding.

Het apparaat volgens de uitvinding is in figuur 1 in zijn algemeenheid aangeduid
met 10. Het apparaat omvat een opslagmedium 14, in dit geval symbolisch voorgesteld
als een harde schijf, welke zich bevindt in een geschikte omhulling 12 waarin ook de
koppen en dergelijke voor het lezen/schrijven van de harde schijf zijn ondergebracht.
Het apparaat bevat verder een digitaal/analoog-omzetter 16, die de digitale signalen,
afkomstig van de harde schijf 14. omzet in analoge signalen en deze toevoert aan de
ingang van een versterker 18. Deze versterker 18 zorgt ervoor dat de signalen die afge-
geven worden aan de uitgang 20 een voldoende niveau hebben om, afhankelijk van de
uitvoeringsvorm, rechtstreeks te worden toegevoerd aan een of meer luidsprekers dan
wel te worden toegevoerd aan een verdere externe audio-installatie. Eventueel is de
versterker 18 voorzien van een ingebouwd filter om stoorsignalen, als gevolg van het
D/A-proces te elimineren.

In overeenstemming met de uitvinding is het apparaat 10 verder voorzien van een
stuureenheid 22 die de harde schijfeenheid 12 bestuurt op grond van een in de stuur-
eenheid ingebracht programma 24. Dit programma bepaalt op welke dag en op welk
tijdstip van die dag een vooraf bepaalde geluidsopname van de schijf 14 wordt uitgele-
zen en verder door de eenheden 16 en 18 wordt verwerkt. Om zowel de dag als de tijd
van de dag te kunnen bepalen is verder een klok 26 aanwezig, die informatie levert
omtrent tijd en datum.

De diverse componenten van het apparaat 10 worden gevoed vanuit een voe-
dingseenheid 28 die de benodigde voedingsspanningen V, ... aan de diverse compo-
nenten levert. De voedingseenheid kan via een schakelaar met een uitwendig toeganke-
lijk bedieningsmiddel 30 aan en uit worden gezet.

De tot zover beschreven componenten van het apparaal volgens figuur 1
functioneren als volgt. Na het aanschakelen van het apparaat door middel van de
drukknop 30, waardoor aan alle componenten in het apparaat de benodigde

voedingsspanning wordt toegevoerd, zal de processor 22 zichzelf resetten en
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vervolgens van de klok 26 informatie ontvangen omtrent de huidige datum en de tijd
van de dag. Op grond van deze informatie zal in het programma 24 worden gezocht
naar die geluidsopname, die overeenstemt met deze datum en althans bij benadering
overeenstemt met de tijd van de dag en beginnend met deze geluidsopname zal
vervolgens het programma 24 worden gebruikt om geluidsopnamen op de drager 14 te
adresseren en af te spelen via de D/A-omvormer 16 en de versterker 18. Het apparaat
produceert daarmee een doorlopende reeks van geluidssignalen net zo lang tot via de
knop 30 het apparaat wordt uitgeschakeld.

Ondanks het feit dat de capaciteit van harde schijven nog steeds groeit zal het
toch op een gegeven moment nodig zijn om de muzieknummers, die op deze schijven
zijn opgeslagen, geheel of gedeeltelijk te vervangen door andere muzieknummers. In
dat geval zal natuurlijk ook het programma 24 moeten worden vervangen door een
ander programma dat aangepast is aan de nieuwe inhoud van de harde schijf 14. Om
een dergelijke wisseling van harde schijfinhoud en programmatuur mogelijk te maken
zonder dat de feitelijke gebruiker van het apparaat zich daarmee hoeft te bemoeien
bestaan een aantal mogelijkheden. In het apparaat 10 volgens figuur 1 is een CD-ROM
speler 34 ingebouwd waarin CD-ROM'S zoals 36, kunnen worden ingebracht. Moet de
inhoud van de schijf 14 en/of de programmatuur 24 worden gewisseld dan kan dit
gebeuren via een of meer CD-ROM'S 36. Het laden van programmatuur vanaf een CD
in een computer is tegenwoordig standaardprocedure en het zal duidelijk zijn dat op
dezelfde wijze ook muzieksignalen dan wel eventueel andere geluidssignalen vanaf een
CD 36 op de harde schijf 14 kunnen worden vastgelegd. Het wisselen van de
programmatuur en de inhoud van de harde schijf 14 gebeurt bij voorkeur door
onderhoudspersoneel dat daartoe op gezette tijden langs komt. De feitelijke gebruiker
van de apparatuur heeft daarvan geen enkele hinder.

Een andere mogelijkheid om software en schijfinhoud te veranderen is het
gebruikmaken van een modem zoals 38 gekoppeld aan een telefoonconnector 40. De
connector 40 kan ofwel continu met het telefoonnet gekoppeld zijn dan wel speciaal
voor de gelegenheid met het net worden gekoppeld. Is er sprake van een koppeling dan
kan vanaf een extern station de nieuwe programmatuur worden geladen in de processor
22 en bovendien kan via deze processor ook de inhoud van de harde schijf 14 worden
aangepast of gewijzigd op grond van de signalen die vanaf het extcrne station via het

modem 38 binnen komen.

1014011



7

Een andere mogelijkheid is het gebruik van een directe computer- of database
aansluiting bijvoorbeeld via een connector 42. Ook deze mogelijkheid is op zichzelf ..
bekend en behoeft geen nadere toelichting.

In figuur 1 zijn meerdere mogelijkheden in een apparaat samen gebouwd, het zal

5  echter duidelijk zijn dat een van deze mogelijkheden voldoende is om wisseling van de
programmatuur en inhoud van de harde schijf te kunnen realiseren.

Een verder ontwikkelde uitvoeringsvorm van een apparaat volgens de uitvinding
is geillustreerd in figuur 2. De componenten die identiek zijn aan die van figuur 1 zijn
aangegeven met dezelfde referentiecijfers, gevolgd door een a. In deze uitvoeringsvorm

10 is het apparaat voorzien van een eenheid 12a, waarin zich meerdere harde schijven
bevinden, in dit geval de schijven 14a en 15a. Daarmee is de capaciteit van het
opslagmedium in feite verdubbeld. Zonodig kunnen zogenaamde "stacks" van grotere
aantallen harde schijven worden toegepast. De signalen afkomstig van de eenheid 12a
worden weer verwerkt door de D/A-omvormer 16a en de versterker 18a en de

15  versterkte signalen worden afgegeven via de uitgang 20a. De processor 22a is in dit
geval voorzien van twee afzonderlijke programma's 24a en 25a. Met behulp van een
schakelaar 27a en bijbehorende bedieningseenheid is de gebruiker in staat om é¢n van
de twee programma's 24a of 25a te selecteren. Het apparaat is verder weer voorzien van
de tijdklok 26 en de voedingseenheid 28 met bedieningsmechanisme 30. De beide

20  programma's 24a of 25a kunnen weer via een van de in figuur 1 besproken middelen in
de processor 22a worden ingevoerd. In figuur 2 is alleen de CD-ROM 34a ingetekend
en de programmatuur kan dus met behulp van een of meer CD-ROM'S 36a worden
ingevoerd.

Tenslotte is in figuur 2 nog een component aanwezig die in figuur 1 ontbreekt,

25 namelij'k cen beeldscherm 38a waarop een aantal dingen zichtbaar gemaakt kunnen
worden die voor een gebruiker eventueel van belang kunnen zijn zoals:

- van de klok afkomstige gegevens zoals datum en tijd van de dag

- de titel van het muzieknummer dat op dat moment ten gehore wordt

gebracht (als deze gegevens althans in de programmatuur aanwezig zijn)

30 - de titel van het volgende nummer

- de tijd die nodig is om dit nummer volledig af te spelen

- eventuele foutmeldingen

1014611
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Het functioneren van het apparaat volgens figuur 2 komt in hoofdlijnen overeen
met het functioneren van het apparaat volgens figuur 1. Het enige verschil is gelegenin
het feit dat de gebruiker nu in staat is om één van twee mogelijke programma’s te se-
lecteren, waarbij over het algemeen een van de beide programma's als hoofdprogramma
aangewezen zal zijn. Met andere woorden, zodra het apparaat in werking wordt gesteld
door middel van het bedienen van de toets 30a zal de stuureenheid 22a bijvoorbeeld het
programma 24a als hoofdprogramma selecteren en op grond daarvan aan het werk gaan
op de boven omschreven wijze. De gebruiker kan echter door middel van het indrukken
van de knop 27a beslissen dat, althans tijdelijk, naar het tweede programma 25a moet
worden omgeschakeld. Dit omschakelen gebeurt bij voorkeur zodanig dat aan het einde
van de geluidsopname die nog door het programma 24a werd bepaald, gesprongen
wordt naar die geluidsopname in het programma 25a die correspondeert met de huidige
datum en althans bij benadering correspondeert met de tijd van de dag.

De schakelaar 27a kan eventueel zodanig uitgevoerd zijn dat deze na bedienen
continu in de omgeschakelde toestand blijft staan, zodat na het omschakelen continu
programma 25a wordt afgespeeld. De schakelaar 27a kan ook zodanig uitgevoerd zijn
dat deze bij een tweede keer bedienen weer terugschakelt naar de oorspronkelijke
toestand. De gebruiker is in dat geval in staat om zelf te bepalen wanneer het
afwijkende programma moet worden begindigd. Bij voorkeur echter zullen er
maatregelen getroffen zijn om ervoor te zorgen dat de periode, waarin omgeschakeld
wordt naar het andere programma 25a relatief beperkt is, bijvoorbeeld 10 minuten, een
kwartier, of dergelijke. Daarvoor staan diverse op zich bekende mogelijkheden ter
beschikking. Aan het eind van deze periode wordt dan automatisch teruggesprongen
naar programma 24a.

Een nog verder ontwikkelde uitvoeringsvorm is geillustreerd in figuur 3. Ook hier
zijn componenten die overeenstemmen met de componenten uit de figuren 1 en 2 aan-
geduid met dezelfde referentiecijfers, gevolgd door een b.  Evenals in figuur 2 is het
apparaat 10b uit figuur 3 voorzien van een harde schijfeenheid 12b met twee harde
schijven 14b en 15b om daarmee een grotere opslagcapaciteit te realiseren. De
schijfeenheid 12b wordt in dit geval gevolgd door twee D/A-omvormers 16b en 17b
die gebruikt worden elk voor het omvormen van de digitale signalen van een van de
schijven naar een analoog signaal. De beide analoge signalen aan de uitgangen van de

D/A-omvormers worden toegevoerd aan een zogenaamde cross-fade-schakeling 19a.
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Deze cross-fade-schakeling 19a zorgt ervoor dat bij overgang van de ene
geluidsopname naar een volgende geluidsopname het totale gemiddelde volume van het
signaal op de uitgang 20b geen of slechts zeer weinig variatie vertoont. In de praktijk
zal dit inhouden dat het einde van de ene geluidsopname in de cross-fade-schakeling
19a geleidelijk aan wordt verzwakt terwijl tegelijkertijd het begin van de daarop vol-
gende geluidsopname met geleidelijk toenemend volume wordt afgespeeld. Daarmee
gaat het einde van de ene geluidsopname als het ware geleidelijk aan over in het begin
van de volgende opname zonder dat dit leidt tot variaties in het gemiddelde volume aan
de uitgang 20b. Op zichzelf zijn dergelijke cross-fade-schakelingen bekend in diverse
varianten en een nadere gedetailleerde uitleg van deze schakelingen wordt derhalve
overbodig geacht.

De cross-fade-schakeling 19a wordt weer gevolgd door de versterker 18b met
eventueel het daarin aanwezige filter, welke versterker zijn signalen levert aan de
uitgang 20b. De stuureenheid 22 is op dezelfde wijze als in figuur 2 voorzien van twee
programma's 24b en 25b die via het schakelmechanisme 27b door een gebruiker
kunnen worden geselecteerd. Verder is hier aanwezig de klok 26b en de voedings-
eenheid 28b met schakelmechanisme 30b, naar de netaansluiting 32b.

In deze uitvoeringsvorm is gekozen voor toepassing van een busaansluiting 42b
als middel voor het laden of wijzigen van de programma's en het laden of wijzigen van
de inhoud van de harde schijven 14b en 15b. Het zal duidelijk zijn dat ook de andere
invoermogelijkheden eventueel aanwezig kunnen zijn. Verder kan ook in deze
uitvoeringsvorm een béeldscherm worden toegevoegd om aan de gebruiker enige
informatie te verschaffen.

Het gebruik van twee afzonderlijke D/A-omvormers 16b en 17b elk gekoppeld
met een van de harde schijven 14b respectievelijk 15b heefl voordelen bij de
implementatie van de cross-fade-schakeling 19a. Als er vanuit gegaan wordt dat de
beide schijven 14b en 15b onafhankelijk van elkaar signalen kunnen leveren dan kan de
programmatuur in de processor 22b ervoor zorgen dat de signalen op de juiste
tijdstippen bij de cross-fade-schakeling 19a aankomen zodat daarin geen geheugen
functie aanwezig behoeft te zijn. Het is echter mogelijk om een cross-fade-schakeling
te ontwerpen die de signalen afkomstig van een enkele harde schijf met elkaar mengt.
In dat geval moet gebruik worden gemaakt van geheugens dan wel vertragingslijnen

waarin signalen althans gedeeltelijk tijdelijk kunnen worden opgeslagen zodanig dat
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twee signalen tegelijkertijd aan de eigenlijke cross-fade-schakeling kunnen worden
aangeboden.

Overigens zijn ook digitale cross-fade-schakelingen mogelijk waarmee digitale
signalen kunnen worden verwerkt. In dat geval zou de volgorde van de schakelingen 16
en 19 omgewisseld moeten worden. Bovendien is in dat geval slechts een enkele D/A-
omvormer nodig.

In alle drie de uitvoeringsvoorbeelden is als opslagmedium gebruik gemaakt van
een harde schijfeenheid met een of meer harde schijven. Het zal duidelijk zijn dat ook
andere opslagmedia kunnen worden toegepast, zoals CD's, DVD's en andere optische
media, maar eventueel ook magnetische banden, geintegreerde halfgeleidergeheugens
en dergelijke. De programma's 24 en 25 in de bovenstaande voorbeelden kunnen op
allerlei verschillende manieren in de stuureenheid 22 worden ingebracht. Het is moge-
lijk om het apparaat te voorzien van een CD-lezer, waarin een CD kan worden inge-
schoven, waarop het programma is vastgelegd. Anderzijds is het mogelijk om het appa-
raat te voorzien van bijvoorbeeld een telefoonaansluiting zodanig dat de programmage-
gevens vanaf een centrale plaats via de telefoonaansluiting in het apparaat 10 kunnen
worden ingevoerd. Ook het gebruik van insteekkaarten, insteekbare geheugenmodules
en dergelijke valt binnen het kader van de mogelijkheden.

Niet alleen zal van tijd tot tijd een nieuw programma 24, 25 moeten worden inge-
voerd, ook de geluidsopnamen op het opslagmedium zullen van tijd tot tijd moeten
worden ververst om ervoor te zorgen, dat in elk geval die geluidsopnamen op het op-
slagmedium aanwezig zijn, die in een van de programma's 24, 25 zijn ingeprogram-

meerd.
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Conclusies

1. Apparaat voor het afspelen van geluidsopnamen, die elk op een bepaalde plaats
opgeslagen zijn op een opslagmedium en door middel van een bekend adres kunnen
worden opgezocht en afgespeeld, welk apparaat voorzien is van een stuureenheid die
het opslagmedium aanstuurt, de geluidsopnamen door middel van het adres opzoekt en
de van de drager afkomstige signalen eventueel na omzetting en versterking levert aan
een uitgang, met het kenmerk, dat de stuureenheid door een voor een bepaalde tijdspe-
riode geldend programma is geprogrammeerd voor het in een vooraf bepaalde volgorde
opzoeken en afspelen van de geluidsopnamen zodanig dat althans bij benadering op een
vooraf bepaalde dag en op een vooraf bepaald tijdstip van die dag een vooraf bepaalde

geluidsopname wordt afgespeeld.

2. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het apparaat voorzien is van
een klok en dat na het inschakelen van het apparaat de stuureenheid op grond van een
signaal van de klok in de geprogrammeerde volgorde zoekt naar dat nummer dat al-
thans bij benadering afgespeeld zou moeten worden op het dan geldende tijdstip van de

dag en vervolgens daarmee begint met afspelen.

3. Apparaat volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het apparaat zodanig is

uitgevoerd dat naar wens een ander programma kan worden ingebracht.

4.  Apparaat volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat het apparaat zodanig
is uitgevoerd dat naar wens althans een deel van de geluidsopnamen kan worden gewist

en kan worden vervangen door andere geluidsopnamen

5. Apparaat volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het appa-
raat voorzien is van een zogenaamde crossfade schakeling, waarmee bij overgang van
de ene geluidsopname naar de volgende het volume van de ene geluidsopname van
bedrijfsniveau naar nul wordt gereduceerd en het volume van de volgende geluidsop-
name van nul naar geluidsniveau wordt opgevoerd zodanig dat cr geen significante

volumesprongen in het totale gemiddelde volume optreden.
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6.  Apparaat volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de stuur-
eenheid is voorzien van middelen om meer dan een programma vast te houden alsmede
voorzien is van omschakelmiddelen waarmee van een programma kan worden omge-
schakeld naar een ander programma zodanig dat in de door het andere programma be-
paalde volgorde wordt gesprongen naar die geluidsopname die correspondeert met het

geldende tijdstip van de dag.

7. Apparaat volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de stuureenheid is voorzien
van omschakelmiddelen met een tijdafmeeteenheid die, vanaf het tijdstip waarop van
het ene naar het andere programma werd omgeschakeld, een voorbepaalde tijdsperiode
afmeet, en aan het einde daarvan omschakelmiddelen activeert teneinde om te schake-

len naar het eerste programma dan wel naar een derde programma.

8.  Apparaat volgens een der conclusies 6 of 7, terugverwijzend naar conclusie 3,
met het kenmerk, dat ook bij het omschakelen tussen programma's de crossfade

schakeling zijn werk blijft doen.

9.  Apparaat volgens een der voorgaande conclusie, met het kenmerk, dat het appa-
raat is voorzien van of kan worden gekoppeld met een display waarop informatie wordt
weergegeven betreffende het momenteel gebruikte programma en/of betreffende de op

dat moment weergegeven geluidsopname.

10. Apparaat volgens een der voorgaande conclusies 1-4, met het kenmerk, dat het
apparaat slechts een bedieningsmiddel heeft dat door een gebruiker kan worden be-

diend namelijk een aan/uit-knop.

11. Apparaat volgens een der voorgaande conclusies 5 of 6, met het kenmerk dat het

apparaat naast een aan/uit-knop alleen is voorzien van programma omschakelmiddelen.
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