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&7) Sammendrag

Oppfinnelsen vedrgrer en innretning for fering og spenning av forsyningsledninger for arbeidsverktay
som beveges langs en rettlinjet fering, eksempelvis forsyningsslanger for en hydraulisk borhammer
pa en fremskyvingslavett, hvor fremskyvingen av arbeidsverkteyet skjer ved hjelp av en omlgpende
og med et kjedehjuldrevet transportkjede. Forsyningsledningen(e) gar mellom tilknytninger i den
faststdende feringen og tilknytninger til arbeidsverkteyet, 180' og med en spennrulle. Spennrullen er
bevegbar etter arbeidsverkigyet og i samme retning som dette, men med halv
fremskyvningshastighet. Spennrullen er forskyvbar fert pa tvers av sin dreieakse i arbeidsverkteyets
fering. For tilveiebringelse av rullebevegelsen er det anordnet et drev (22) som har inngrepsamvirke
med transportkjeden og pa sin motsatte side har drivforbindelse med den faststaende skjede. For
oppnaelse av en tvangsstyrt bevegelse av spennrullen i begge retninger er det pa akselen (23) til det
med transportkjeden (4) samvirkende drev (22) anordnet et ytterligere transporthjul (14) for
fremskyvingen av spennrullen (8). Dette ytterligere transporthjulet har inngrep med en faststaende
kiede, en tannstang, en faststaende trekkline eller lignende.
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Oppfinnelsen vedrarer en innretning for fering og spenning av en forsyningsledning for

et arbeidsverktoy, som beskrevet 1 ingressen til krav 1.

Ifege oppfinnelsen er det fembrakt en innretning for fering og spenning av en
forsyningsledning for et arbeidsverktey som omfatter en omlepende transportkjede for &
bevege arbeidsverktoyet langs en rettlinjet faring. Innretningen omfatter ogsa en
spennrulle rundt hvilken forsyningsledningen er slynget for & omstyre
forsyningsledningen med 180°, der spennrullen er bevegelig i en fremskyvingsretning
nedstrems for arbeidsverktoyet og samtidig med dette 1 samme retning, men med
halvparten av fremskyvingshastigheten til arbeidsverktoyet, der spennrullen definerer en
dreieakse og er forskyvbart fart pa tvers av dreieaksen pa arbeidsverktoyets foring,
hvori spennrullen dannes av flere valser som er anordnet langs en sirkel definert av et
midtpunkt som er ssmmenfallende med spennrullens dreieakse, der valsene er definert
av dreieakser som er parallelle 1 forhold til spennrullens dreieakse. Innretningen
omfatter ogsa en drivmekanisme for & bevege spennrullen, der drivmekanismen
omfatter et tannhjul som er montert pa en aksel, og som har en sone som gar i inngrep
med transportkjeden og en motstiende sone som samvirker med et faststiende
kraftoverferingsorgan, og et transporthjul som er montert pa tannhjulets aksel for
samvirkning med kraftoverferingsorganet, og motholdervalser som samvirker med en
ytre omkrets til spennrullen.

I en kjent utferelse er spennrullen fort ved hjelp av et linetrekk som en slags talje med
lgs trinse, 1det den lgse trinsen styrer spennrullens bevegelse. En slik utferelse har den
ulempen at linetrekk lett utsettes for forstyrrelser, serlig nar man tar hensyn til de
ganske krevende pakjenninger som virker der hvor slike verktay anvendes. Dessuten er
linetrekkstyringen bare anordnet som en tvangsstyring i en retning. I den andre
retningen ma det derfor forvinnes midler for tilbaketrekking eventuelt for spennings-
holding av linetrekket.

I denne fra US 3973634 kjente utforelse av den innledningsvis nevnte type, griper det i
transportkjeden inngripende drev inn i den faststiende kjeden ved et omrade som er
motliggende inngrepsomradet med transportkjeden. Det medferer at hele belastningen

ma opptas av noen fa inngrepstenner pa drevet.

US 3446295 A beskriver et borhode, glidbart montert pa en boretarn, som barer en
spindel, begge roterende og mate fluid-aktiverende motorer, og mate og dreie tannhjul.
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Hensikten med oppfinnelsen er & tilveiebringe en innretning av den innledningsvis
nevnte type, med hvilken innretning det kan oppnds en 1 begge retninger tvangsstyrt
bevegelse av spennrullen, idet det dessuten drivverket 1 hovedsaken skal vere beskyttet
og mindre utsatt for forstyrrelser.

Ifelge oppfinnelsen oppnas dette ved at det pé akselen til det med transportkjeden sam-
virkende drevet er anordnet et ytterligere transporthjul for fremskyvingen av spenn-
rullen, hvilket transporthjul har drivforbindelse med en faststaende kjede, en tannstang,
en faststdende trekkline eller lignende. Derved oppnas en synkron tvangsbevegelse av
spennrullen langs arbeidsverktayets foring, hvilket medferer at denne type drivverk ikke
vil vaere sarlig utsatt for forstyrrelser.

Fordelaktig kan den faststdende kjeden, tannstangen, den faststdende trekklinen eller
lignende vere elastisk ettergivende festet 1 fremskyvingsretningen, slik at derved
endringer som folge av slitasje eller varmeutvikling eller lignende, kan utlignes. Spenn-
rullen kan vere dreibart opplagret pa en sleide, hvor ogsa akselen med drevet og
transporthjulet er dreibart opplagret, idet det pa sleiden, i samme plan som transport-
hjulet, er opplagret omstyringsruller for den faststdende kjeden eller den faststaende
trekklinen for henholdsvis etter transporthjulet. Derved sikres at det alltid vil foreligge
et palitelig inngrep henholdsvis en pélitelig omfering av den faststdende kjeden
henholdsvis den faststdende trekklinen rundt transporthjulet. For & gjare rulle-
motstanden for spennrullen minst mulig, kan, som 1 for seg kjent, spennrullen vere
dannet av flere langs en sirkel, hvis midtpunkt sammenfaller med spennrullens akse,
anordnede valser med dreieakser som er parallelle med spennrullens dreieakse, idet det
ved spennrullens ytre omkrets henholdsvis valsenes ytre omkrets, kan vare anordnet
motholdevalser. Derved vil forsyningsledningene henholdsvis forsyningsslangene bare
ligge an mot rullene pa spennrullen, idet valsene som falge av at de er dreibare vil
utligne rullemotstanden henholdsvis en eventuell relativbevegelse mellom spennrullen
og forsyningsslangene. Derved hindres at forsyningsledningene glir av spennrullen
henholdsvis av fra spennrullens valser. I tillegg kan spennrullene henholdsvis valsene
og/eller motholdervalsene pa yttermantelen vare forsynt med omlepende spor for et 1
det minste delvis opptak av forsyningsledningene, hvilket ogsa vil hindre en side-

forskyvning av forsyningsledningene pa spennrullen.

Et utferelseseksempel av oppfinnelsen er vist pa tegningen, hvor
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Fig. 1 viser et sideriss av hele boreinnretningen,

Fig. 2 viser et grunnriss av utferelsen 1 fig. 1,

Fig. 3 viser et sideriss av de deler av fremskyvingslavetten som barer spennrullen og
verkteyfremskyvingen,

Fig. 4 er et grunnriss av den 1 fig. 3 gjengitte del av oppfinnelsen,

Fig. 5 viser i stgrre malestokk et snitt etter linjen VV i fig. 3,

Fig. 6 viser i storre malestokk et sideriss av spennrullen og fremskyvingsdriften for

spennrullen,

Fig. 7 viser den spennrullebzrende sleiden og tilherende drivverk i perspektivriss,

Fig. 8 viser et frontriss av de 1 fig. 7 viste detaljer, og

Fig. 9 wviser et sideriss av samme.

Henvisningstallet 1 betegner en fering hvor arbeidsverkteyet 2 kan beveges ved hjelp av
en sleide 3. For denne bevegelsen er det anordnet en transportkjede 4. Denne er
utformet som en omlgpende kjede, hvis ender er festet til sleiden 3. Denne omlepende
transportkjeden er fort over en drift 5 som innebefatter et drev og en omstyringsrulle 6.

Feringen 1 kan ved hjelp av vanlig midler anbringes pa en gravemaskinarm.

P4 ikke vist mate er det mellom en holder 7 og arbeidsverktayet 2 anordnet forsynings-
ledninger for forsyning av arbeidsverktayet med hydraulikkvaske, energi og lignende.
Det kan ogsé vere anordnet styreledninger mellom holderen 7 og arbeidsverktoyet 2.
Etter tilkoblingen til en gravemaskinarm vil forsyningsledningene fra gravemaskinen
tilknyttes denne holder. For at ledningene ikke skal henge fritt, er det anordnet en
spennrulle 8 for forsyningsledningene. Da spennrullen 8 under arbeidsvektayets frem-
skyvning virker som en lgs trinse i en talje, ma den kunne beveges synkront med
arbeidsverktoyet, 1 samme retning som dette og med halv fremskyvingshastighet relativt
arbeidsverktayet.
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Spennrullen 8 er derfor dreibart festet til en sleide 9 ved hjelp av en aksel 8, idet
sleiden 9 er forskyvbar 1 samme foring 1 som arbeidsverktoyets 2 sleider 3. For frem-
skyvingen av sleiden 9 med spennrullen 8 er det anordnet en faststdende kjede 10.
Denne er fast opphengt 1 feringen 1 ved hjelp av oppheng 11 og 12. I opphengene 11,
12 er det anordnet fjerer for utligning av eventuell klaring og ogsa for elastisk spenning
av forsyningsledningene. Fjerene virker ogsd som dempere under sleidebevegelsen, og
da sarlig ved returforingen til den evre endestillingen (anslag).

For fremferingen av sleiden 9 er det anordnet en fremskyvingsinnretning 13. Denne inn-
befatter et drivtannhjul 14 og den faststdende kjeden 10 er fort rundt dette ved hjelp av
omstyringsruller 15, 16. Kjedens 10 omslyngingsvinkel pa drivtannhjulet 14 er mer enn
180°.

For drift av drivtannhjulet 14 er det pa en aksel 23 anordnet et drev 22 som har inngrep-
samvirke med transportkjeden 4. Drivakselen 23 er dreibart lagret i1 sleiden 9, og driv-

tannhjulet 14 og drevet 22 er dreiefast montert pa akselen 23.

Spennrullen 8 er i utferelseseksempelet dannet av flere valser 20 hvisk akser 21 gar
parallelt med spennrullens 8 akse 8. Valsene 20 er fritt dreibare pa sine akser 21. Den
av valsene 20 dannede ytteromkrets pa spennrullen 8 er tilordnet motholdevalser 17, 18,
som likeledes er anordnet pa sleiden 9 ved hjelp av en felles berer 19. Motholdevalsen
17, 18 er likeledes fritt dreibart opplagret.

Béde valsene 20 i spennrullen 8 s& vel som motholdevalsene 17, 18 har spor pé ytter-
omkretsen. Disse sporene er pa valsene 20 betegnet med henvisningstallet 25 og pa
motholdevalsene er de betegnet med henvisningstallet 26. Disse sporene 25, 26 er
dimensjonert slik at de sammen kan oppta de tilordnede forsyningsledninger. Spor-
utformingen hindrer en sideveis avglidning av forsyningsledningene fra valsene 20
henholdsvis spennrullen 8, ogsa nar det av en eller annen grunn skulle forekomme at

forsyningsledningene henger.

Driften av sleiden 9 skjer slik at ved en fremskyving av arbeidsverktgyet 2 i retning mot
transportkjedens 4 omstyringsrulle 6 vil transportkjeden trekkes slik ved hjelp av driften
5 at transportkjedens 4 gvre avsnitt vil trekke sleiden 3 1 retning mot omstyringsrullen 6.

Som felge av denne bevegelsen av transportkjeden 4 langs feringen 1 blir drevet 22,
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som ovenfra har inngrep med transportkjeden 4, dreiet om sin akse 23, pa slik mate at
drivtannhulen 14 vil dreie seg mot urviseren, sett 1 fig. 6. Denne drivforbindelsen
mellom transportkjeden 4, drevet 22, akselen 23, drivtannhjulet 14 og den faststdende
skjeden 10 vil kvasivirke som en ”lgs trinse” 1 en talje, slik at sleidens 9 fremskyvning
vil foregd med en hastighet tilsvarende halve hastigheten til fremskyvingen av arbeids-
verktoyets 2 sleide 3. Den pé sleiden 9 monterte spennrulle 8 danner saledes en "lgs
trinse” for forsyningsledningene. Ved en returbevegelse av arbeidsverktayet 2 vil
sleidens 9 drivverk virke 1 motsatt retning, det vil si at sleiden 9 beveges tilbake til sin
utgangsstilling med en hastighet tilsvarende halve hastigheten til sleiden 3.
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1.

Innretning for fering og spenning av en forsyningsledning for et arbeidsverktoy,
karakterisert ved:

en omlgpende transportkjede (4) for & bevege arbeidsverktoyet langs en rettlinjet faring;
en spennrulle (8) rundt hvilken forsyningsledningen er slynget for & omstyre
forsyningsledningen med 180°, der spennrullen (8) er bevegelig i en
fremskyvingsretning nedstrems for arbeidsverkteyet og samtidig med dette 1 samme
retning, men med halvparten av fremskyvingshastigheten til arbeidsverktgyet, der
spennrullen (8) definerer en dreieakse og er forskyvbart fort pa tvers av dreieaksen pé
arbeidsverktoyets foring, hvori spennrullen (8) dannes av flere valser (20) som er
anordnet langs en sirkel definert av et midtpunkt som er sammenfallende med
spennrullens (8) dreieakse, der valsene (20) er definert av dreieakser (21) som er
parallelle 1 forhold til spennrullens (8) dreieakse;

en drivmekanisme for & bevege spennrullen (8), der drivmekanismen omfatter et
tannhjul som er montert pa en aksel (23), og som har en sone som gar i inngrep med
transportkjeden (4) og en motstidende sone som samvirker med et faststaende
kraftoverferingsorgan, og et transporthjul (14) som er montert pa tannhjulets aksel (23)
for samvirkning med kraftoverferingsorganet; og

motholdervalser (17, 18) som samvirker med en ytre omkrets til spennrullen (8).

2.
Innretning ifelge krav 1, hvori arbeidsverktayet er en hydraulisk borhammer pé en

fremskyvingslavett.

3.
Innretning ifglge krav 1, hvori drivmekanismen inkluderer et kjedehjul for & operere
transportkjeden (4).

4.
Innretning ifelge krav 1, hvori kraftoverfaringsorganet er et element valgt fra gruppen
bestdende av faststdende kjede (10), tannstang og faststidende trekkline.
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5.
Innretning ifelge krav 1, hvori kraftoverferingsorganet er festet til feringen pa elastisk

ettergivende mate i fremskyvingsretningen.

6.

Innretningen ifelge krav 1, hvori drivmekanismen omfatter en sleide (9) for dreibar
opplagring av spennrullen (8) og dreibar opplagring av akselen (23) med tannhjulet og
transporthjulet (14), hvori drivmekanismen inkluderer omstyringsruller (15, 16) som er
opplagret pa sleiden (9) i samme plan som transporthjulet (14) for henholdsvis & fore
kraftoverferingsorganet oppstrems og nedstrems for transporthjulet (14).

7.

Innretning ifglge krav 1, hvori minst ett element valgt fra gruppen bestdende av
spennrullen (8) og motholdervalsene (17, 18) har et ytre overflateomradde som er
utformet med omlepende spor for i det minste delvis & ta opp forsyningsledningen.
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