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(57)摘要

本发明提供一种声控发光电竞桌，包括桌

面；其特征在于：还包括声控信号输入装置和控

制器；所述桌面设置有发光装置；所述控制器的

输入端与声控信号输入装置信号连接，控制器的

输出端与发光装置信号连接，实现根据声控信号

控制发光装置发光；所述声控信号输入装置为音

频信号采样模块和/或麦克风信号采样模块。本

发明声控发光电竞桌可根据音频或语音等输入

信号实现发光效果，可控制桌面发光模式的变

化，使得桌面具有多变的发光功能，为电竞人员

提供光源，可起到照明的作用，特别适用于电子

竞技运动上作为竞技运动平台使用。
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1.一种声控发光电竞桌，包括桌面；其特征在于：还包括声控信号输入装置和控制器；

所述桌面设置有发光装置；所述控制器的输入端与声控信号输入装置信号连接，控制器的

输出端与发光装置信号连接，实现根据声控信号控制发光装置发光；所述声控信号输入装

置为音频信号采样模块和/或麦克风信号采样模块。

2.根据权利要求1所述的声控发光电竞桌，其特征在于：还包括用于保存发光装置最后

发光模式的保存模块和用于供电的电压转换模块；所述保存模块与控制器的输入端连接；

所述电压转换模块与控制器连接。

3.根据权利要求1所述的声控发光电竞桌，其特征在于：还包括用于实现外部遥控器与

控制器信号连接的蓝牙模块；所述蓝牙模块与控制器的输入端连接；所述外部遥控器为手

机、平板或智能终端。

4.根据权利要求1所述的声控发光电竞桌，其特征在于：所述声控信号输入装置为音频

信号采样模块和麦克风信号采样模块；还包括用于切换声控信号输入模式的外接端口模

块；所述外接端口模块分别与音频信号采样模块和控制器连接；所述控制器通过检测外接

端口模块的信号屏蔽麦克风信号采样模块的信号输入。

5.根据权利要求4所述的声控发光电竞桌，其特征在于：所述音频信号采样模块由音频

采集电路、与控制器连接的控制芯片和外围电路连接组成。

6.根据权利要求4所述的声控发光电竞桌，其特征在于：所述麦克风信号采样模块由麦

克风、放大电路和外围电路连接组成。

7.根据权利要求1至6中任一项所述的声控发光电竞桌，其特征在于：所述桌面包括架

体、透光板和用于防止光线外漏的遮挡板；所述遮挡板设置在架体的内部，透光板盖合于架

体的上端；所述透光板和遮挡板之间具有容纳空间，发光装置设置在容纳空间，发光装置的

光线通过透光板发出。

8.根据权利要求7所述的声控发光电竞桌，其特征在于：所述发光装置设置在容纳空间

的架体侧壁上，发光装置发出的光线朝向容纳空间并通过透光板发出；

或者所述发光装置设置在遮挡板上并位于容纳空间内，发光装置发出的光线朝向容纳

空间并透光板发出。

9.根据权利要求1至6中任一项所述的声控发光电竞桌，其特征在于：所述桌面包括架

体、透光板和用于安装发光装置的安装架；所述安装架的数量与发光装置的数量相等，安装

架与架体可拆卸连接并位于架体内部，透光板盖合于架体的上端；所述发光装置安装固定

于安装架上，发光装置的光线通过透光板发出。

10.根据权利要求9所述的声控发光电竞桌，其特征在于：所述发光装置包括均安装在

安装架上的发光体和导光板；所述发光体的发光面朝向导光板，发光体的光线通过导光板

从透光板发出。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 111557548 A

2



一种声控发光电竞桌

技术领域

[0001] 本发明涉及电竞桌技术领域，更具体地说，涉及一种声控发光电竞桌。

背景技术

[0002] 电子竞技(Electronic  Sports)是电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目。电

子竞技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。随着电

子竞技运动的开展和兴起，越来越多人加入到电子竞技运动中，因此，对电子竞技方面产品

的需求量也随着电子竞技运动队伍的扩大而不断增大。

[0003] 现阶段，为了便于用户在电子竞技运动的操作及体验，市面上出现了相关电竞的

产品：电竞椅、电竞耳塞和电竞架等等。而电竞桌作为一种实用工具，它具有科技感，符合人

体设计，而且美观、时尚，使电竞热爱者更舒服地玩电竞游戏，广泛运用于各类网咖以及电

竞热爱着的家里，在现实生活中具有很大的市场。

[0004] 目前现有大部分电竞桌并不具有发光功能，导致其视觉效果较为单调，外观不具

有炫酷的感觉，不适应电竞行业的特殊性，使得用户体验感不是很好。同时，电竞桌不具有

发光功能无法为电竞人员在昏暗环境中提供光源，影响电竞人员的操作。为了达到电竞桌

更好的科技效果，目前也有电竞桌用到可以发光的板材(即，发光板)以提高美观性和观赏

性。然而，目前的市场上存在发光板在黑暗中发光效果往往并不理想的问题，而且发光效果

单调，现有的电竞桌不存在与人互动的功能，无法满足电竞热爱者和电竞人员的需求。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于克服现有技术中的缺点与不足，提供一种声控发光电竞桌，该

电竞桌可根据音频或语音等输入信号实现发光效果，为电竞人员提供光源，可起到照明的

作用，特别适用于电子竞技运动上作为竞技运动平台使用。

[0006] 为了达到上述目的，本发明通过下述技术方案予以实现：一种声控发光电竞桌，包

括桌面；其特征在于：还包括声控信号输入装置和控制器；所述桌面设置有发光装置；所述

控制器的输入端与声控信号输入装置信号连接，控制器的输出端与发光装置信号连接，实

现根据声控信号控制发光装置发光；所述声控信号输入装置为音频信号采样模块和/或麦

克风信号采样模块。

[0007] 在上述方案中，本发明的电竞桌可根据声控信号输入装置的输入信号触发控制发

光装置的发光模式，实现桌面多变的发光功能，为电竞人员提供光源，可起到照明的作用，

同时，该方式可增加电竞桌桌面的科技感，达到渲染电竞气氛，特别适用于电子竞技运动上

作为竞技运动平台使用。另外，发光装置的光亮方式、发光频率可根据声控信号输入装置输

入信号的大小及频率调节，通过声控输入信号的改变而产生光亮随动发光，进一步提高电

竞桌的炫酷感和科技感。

[0008] 当声控信号输入装置为音频信号采样模块时，发光装置的发光频率和发光亮度等

发光形式可根据音频信号采样模块信号输入的强弱，信号输入的频率高低产生随动变化，
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实现随动发光，使得该电竞桌可将灯光和音乐元素结合产生互动效应。该电竞桌根据音乐

节奏的律动、变化转换为桌面随音乐频谱的灯光效果，使得电竞人员在听音乐的同时也可

以享受灯光效果，可满足电竞体验感。

[0009] 当声控信号输入装置为麦克风信号采样模块时，发光装置的发光频率和发光亮度

等发光形式可根据麦克风检测外界环境音乐或语音的强弱对应的麦克风信号采样模块采

集信号输入的大小及频率产生随动变化，实现随动发光，使得该电竞桌可将灯光和电竞人

员语音元素结合产生互动效应。该电竞桌根据环境音乐或语音节奏的律动、变化转换为桌

面随音乐频谱的灯光效果，使得电竞人员在听音乐的同时也可以享受灯光效果，可满足电

竞体验感。

[0010] 本发明还包括用于保存发光装置最后发光模式的保存模块以及用于供电的电压

转换模块；所述保存模块与控制器的输入端连接；所述电压转换模块与控制器连接。该保存

模块可以保存最后一次发光装置的发光模式：发光颜色、发光频率和发光亮度等等。

[0011] 本发明还包括用于实现外部遥控器与控制器信号连接的蓝牙模块；所述蓝牙模块

与控制器的输入端连接；所述外部遥控器为手机、平板或智能终端。外部遥控器可为市面上

常用的遥控器，也可为安装有APP软件的手机、智能终端或平板，该电竞桌可通过外部遥控

器对发光装置的开关、发光颜色的改变和发光形式的改变进行遥控。

[0012] 所述声控信号输入装置为音频信号采样模块和麦克风信号采样模块；还包括用于

切换声控信号输入模式的外接端口模块；所述外接端口模块分别与音频信号采样模块和控

制器连接；所述控制器通过检测外接端口模块的信号屏蔽麦克风信号采样模块的信号输

入。

[0013] 当控制器检测到外接端口模块的信号时，则屏蔽麦克风信号采样模块的信号输

入，此时，控制器会检测音频信号采样模块的信号输入，并根据信号输入对发光装置进行控

制。当控制器未检测到外接端口模块的信号时，此时控制器会根据检测到麦克风信号采样

模块的信号输入对发光装置进行控制。该方式这可实现信号输入模式的切换，使得电竞人

员可根据喜爱或需求，选择不同的信号输入模式以使得桌面发光。

[0014] 所述音频信号采样模块由音频采集电路、与控制器连接的控制芯片和外围电路连

接组成。

[0015] 所述麦克风信号采样模块由麦克风、放大电路和外围电路连接组成。

[0016] 所述桌面包括架体、透光板和用于防止光线外漏的遮挡板；所述遮挡板设置在架

体的内部，透光板盖合于架体的上端；所述透光板和遮挡板之间具有容纳空间，发光装置设

置在容纳空间，发光装置的光线通过透光板发出。

[0017] 所述发光装置设置在容纳空间的架体侧壁上，发光装置发出的光线朝向容纳空间

并通过透光板发出；

[0018] 或者所述发光装置设置在遮挡板上并位于容纳空间内，发光装置发出的光线朝向

容纳空间并透光板发出。

[0019] 或者，所述桌面包括架体、透光板和用于安装发光装置的安装架；所述安装架的数

量与发光装置的数量相等，安装架与架体可拆卸连接并位于架体内部，透光板盖合于架体

的上端；所述发光装置安装固定于安装架上，发光装置的光线通过透光板发出。

[0020] 所述发光装置包括均安装在安装架上的发光体和导光板；所述发光体的发光面朝
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向导光板，发光体的光线通过导光板从透光板发出。

[0021] 与现有技术相比，本发明具有如下优点与有益效果：本发明声控发光电竞桌可根

据音频或语音等输入信号实现发光效果，可控制桌面发光模式的变化，使得桌面具有多变

的发光功能，为电竞人员提供光源，可起到照明的作用，特别适用于电子竞技运动上作为竞

技运动平台使用。

附图说明

[0022] 图1是实施例一中电竞桌的示意图；

[0023] 图2是实施例一中电竞桌的爆炸图；

[0024] 图3是实施例一中电竞桌的模块示意图；

[0025] 图4是实施例一中控制器、音频信号采样模块、蓝牙模块、保存模块和发光装置的

连接电路图；

[0026] 图5是实施例一中音频信号采样模块的连接电路图；

[0027] 图6是实施例一中麦克风信号采样模块的电路图；

[0028] 图7是实施例四中电竞桌的模块示意图；

[0029] 图8是实施例四中电竞桌的示意图；

[0030] 图9是实施例四中电竞桌的爆炸图；

[0031] 图10是图9中A处放大图；

[0032] 其中，1为架体、2为LED灯带、3为透光板、3.1为透光层、3.2为挡光漆层、4为遮挡

板、5为控制单元、6为电源适配器、7为加强杆、8为桌腿、9为底座、10为调节脚、11为耳机挂

架、12为杯架、13为控制器、13.1为输入端口一、13.2为输入端口二、13.4为输入端口四、14

为保存模块、15为电压转换模块、16为蓝牙模块、17为音频信号采样模块、19为麦克风信号

采样模块、19.1为麦克风、20为外接端口模块、21为控制芯片、22为灯光驱动模块、23为发光

体、24为安装架、24.1为框架、24.2为安装槽、24.3为卡扣片、25为导光板、26为安装座、26.1

为插孔、27为装饰层、28为装饰盖、29为理线器。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细的描述。

[0034] 实施例一

[0035] 如图1至6所示，本发明信号发光电竞桌，包括桌面、声控信号输入装置、控制器13、

用于保存发光装置最后发光模式的保存模块14、用于供电的电压转换模块15、用于实现外

部遥控器与控制器13信号连接的蓝牙模块16和灯光驱动模块22，其中，桌面设置有发光装

置，控制器13的输入端分别与声控信号输入装置、保存模块14和蓝牙模块16信号连接，控制

器13的输出端通过灯光驱动模块22与发光装置信号连接，实现根据声控信号控制发光装置

发光。而电压转换模块15与控制器13连接，给控制器13供电，并通过控制器13给声控信号输

入装置、保存模块14、发光装置、灯光驱动模块22和蓝牙模块16供电。

[0036] 本发明的声控信号输入装置包括音频信号采样模块17和麦克风信号采样模块19。

本发明还包括用于切换信号输入模式的外接端口模块20，该外接端口模块20分别与音频信

号采样模块17和控制器13的输入端口一13.1连接，控制器13通过检测外接端口模块20的信
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号屏蔽麦克风信号采样模块19的信号输入。当控制器13检测到外接端口模块20的信号时，

则屏蔽麦克风信号采样模块19的信号输入，此时，控制器13会检测音频信号采样模块17的

信号输入，并根据信号输入对发光装置进行控制。当控制器13未检测到外接端口模块20的

信号时，此时控制器13会根据检测到麦克风信号采样模块19的信号输入对发光装置进行控

制。该方式这可实现信号输入模式的切换，使得电竞人员可根据喜爱或需求，选择不同的信

号输入模式以使得桌面发光。

[0037] 本实施例中，当控制器13检测到外接端口模块20的信号时，则屏蔽麦克风信号采

样模块19的信号输入，此时，控制器13将检测到的音频信号采样模块17信号输入控制发光

装置，发光装置的发光频率和发光亮度等发光形式可根据音频信号输入的强弱，信号输入

的频率高低产生随动变化，实现随动发光，使得该电竞桌可将灯光和音乐元素结合产生互

动效应。该电竞桌根据音乐节奏的律动、变化转换为桌面随音乐频谱的灯光效果，使得电竞

人员在听音乐的同时也可以享受灯光效果，可满足电竞体验感。当控制器13未检测到外接

端口模块20的信号时，此时控制器13会根据检测到麦克风信号采样模块19的信号输入对发

光装置进行控制，发光装置的发光频率和发光亮度等发光形式可根据麦克风检测外界环境

音乐或语音的强弱对应的麦克风信号采样模块19采集信号输入的大小及频率产生随动变

化，实现随动发光，实现随动发光。外接端口模块20相当开关，可实现信号输入模式的切换，

使得电竞人员可根据喜爱或需求，选择不同的信号输入模式以使得桌面发光。

[0038] 具体地说，音频信号采样模块17由音频采集电路、与控制器13连接的控制芯片21

和外围电路连接组成，控制芯片21的输出端与控制器13的输入端口二13.2连接。而麦克风

信号采样模块19由麦克风19.1、放大电路和外围电路连接组成，麦克风信号采样模块19的

输出与控制器13的输入端口四13.4连接。

[0039] 在实际使用过程中，可采用一分二音频线与外接端口模块20连接，实现音频信号

采样模块17信号输入与麦克风信号采样模块19信号输入的切换。如需要音频线输入音频，

将一分二音频线的公头接入外接端口模块20，另一个公头插入音频输出设备(如MP3、手机、

平板等)，母头可接音箱用于外放音乐，控制器13将会自动切换到音频信号采样模块17信号

输入模式。如需要麦克风输入音频或语音，则不用将一分二音频线接入外接端口模块20，控

制器13将会自动切换到麦克风信号采样模块19信号输入模式。

[0040] 本发明的发光装置采用LED幻彩灯带的LED灯带2，LED灯带2通过灯光驱动模块22

与控制器13连接。桌面包括架体1、透光板3和用于防止光线外漏的遮挡板4，其中，架体1设

置有加强杆7，遮挡板4安装在加强杆7上并位于架体1的内部，透光板3盖合于架体1的上端，

透光板3和遮挡板4之间具有容纳空间，LED灯带2设置在容纳空间的架体1侧壁上，LED灯带2

发出的光线朝向容纳空间并通过透光板3发出。

[0041] 本发明的透光板设置有透光层3.1和丝印了一层挡光漆层3.2，LED灯带2的光线从

透光层3.1发出。该透光层3.1可以根据实际需求设计为不同的图案和形状，LED灯带2的幻

彩灯光从透光层3.1发出可提高电竞桌的炫酷效果。

[0042] 本发明还包括与电压转换模块15连接的电源适配器6和外部遥控器，电压转换模

块15通过电源适配器6与市电电连接。本发明的控制器13、保存模块14、蓝牙模块16、音频信

号采样模块17、麦克风信号采样模块19、外接端口模块20、控制芯片21和灯光驱动模块22均

集成为控制单元5，控制单元5设置在架体1上。而外部遥控器通过蓝牙模块16与控制器13信
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号连接，该外部遥控器可为市面上常用的遥控器，也可为手机、智能终端平板上的APP软件，

外部遥控器通过控制器13对LED灯带2的开关、发光颜色的改变和发光形式的改变进行遥

控。

[0043] 本发明电竞桌还包括桌腿8和底座9，该桌腿8与架体1连接，底座9与桌腿8远离架

体1的一端连接，底座9底部设置有用于调节桌面高度的调节脚10。本发明还包括耳机挂架

11和杯架12，其中，耳机挂架11和杯架12均与架体1连接。

[0044] 实施例二

[0045] 本实施例与实施例一不同之处仅在于：不包括外接端口模块，声控信号输入装置

包括音频信号采样模块或麦克风信号采样模块。当控制器检测到检测音频信号采样模块的

信号输入或麦克风信号采样模块的信号输入，并根据相应的信号输入对发光装置进行控

制。

[0046] 本实施例的其它结构与实施例一一致。

[0047] 实施例三

[0048] 本实施例与实施例一不同之处仅在于：LED灯带设置遮挡板上并位于容纳空间内，

LED灯带发出的光线朝向容纳空间并通过透光板发出。

[0049] 本实施例的其它结构均与实施例一一致。

[0050] 实施例四

[0051] 本实施例与实施例一不同之处仅在于：电竞桌的结构不相同。

[0052] 如图7至10所示，本实施例的桌面包括架体1、透光板3和两个用于安装发光装置的

安装架24，安装架24与架体1可拆卸连接并位于架体1内部，透光板3盖合于架体1的上端，发

光装置安装固定于安装架24上，其光线通过透光板3发出。

[0053] 本实施例的发光装置包括均安装在安装架24上的发光体23和导光板25，其中，发

光体23的发光面朝向导光板25，发光体23的光线通过导光板25从透光板3发出。

[0054] 本实施例的安装架24包括框架24.1，该框架24.1侧部设置有安装槽24.2，导光板

25安装在框架24.1上，发光体23插设于安装槽24.2内，且发光面朝向导光板25。另外，架体1

设置有带有插孔26.1的安装座26，框架24.1的底部设置有卡扣片24.3，安装架24通过卡扣

片24.3与插孔26.1卡扣连接实现安装架24与架体1可拆卸连接。当发光体23或导光板25需

要更换或维修时，直接将安装架24拆卸即可，该安装架24设计巧妙，可将导光板25和发光体

23同时安装固定，使得发光装置安装为一体模块化，便于整体安装和拆卸。

[0055] 本发明还包括与电压转换模块15连接的电源适配器(未图示)和外部遥控器，电压

转换模块15通过电源适配器与市电电连接。本发明的控制器13、保存模块14、蓝牙模块16、

音频信号采样模块17、麦克风信号采样模块19、外接端口模块、控制芯片和灯光驱动模块22

均集成为控制单元5，控制单元5设置在架体1上，控制单元5中的灯光驱动模块22与发光体

23连接。而外部遥控器通过蓝牙模块16与控制器13信号连接，该外部遥控器可为市面上常

用的遥控器，也可为手机、智能终端平板上的APP软件，外部遥控器通过控制器13对发光体

23的开关、发光颜色的改变和发光形式的改变进行遥控。

[0056] 本实施例的透光板3设置有透光层3.1和挡光漆层3.2，该透光层3.1位于发光装置

上方，发光装置的光线从透光层发出。该透光板3丝印了一层挡光漆层3.2，可使得发光装置

的光线全部从透光层3.1发出。该透光层3.1可以根据实际需求设计为不同的图案和形状，
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其数量与发光装置数量相等，发光体23的幻彩灯光从透光层3.1发出可提高电竞桌的炫酷

效果。

[0057] 该电竞桌还包括桌腿9，该桌腿9与架体1连接，为了增加电竞桌的独特性和美感，

该桌腿9还设置有装饰层27和装饰盖28，该装饰盖27为带有图案的贴纸、画有或丝印有各种

图案或者设置有雕刻性图案，该设计进一步提高电竞桌的炫酷效果。

[0058] 该电竞桌还包括理线器29，该理线器29与架体1底部连接，并设置有便于走线材的

通孔。该理线器29有两个作用：一是通孔便于走线，二是理线器12可起到配重作用。

[0059] 本实施例的电竞桌还包括耳机挂架11和杯架12，该耳机挂架11和杯架12均与架体

1连接。

[0060] 本实施例的其它结构与实施例一一致。

[0061] 实施例五

[0062] 本实施例与实施例四不同之处仅在于：发光装置设置有一个、三个或三个以上，而

安装架的数量以及透光板的透光层的数量均与发光装置的数量相等。

[0063] 本实施例的其它结构均与实施例四一致。

[0064] 上述实施例为本发明较佳的实施方式，但本发明的实施方式并不受上述实施例的

限制，其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，

均应为等效的置换方式，都包含在本发明的保护范围之内。

说　明　书 6/6 页

8

CN 111557548 A

8



图1

说　明　书　附　图 1/9 页

9

CN 111557548 A

9



图2

说　明　书　附　图 2/9 页

10

CN 111557548 A

10



图3

说　明　书　附　图 3/9 页

11

CN 111557548 A

11



图4

说　明　书　附　图 4/9 页

12

CN 111557548 A

12



图5

图6

说　明　书　附　图 5/9 页

13

CN 111557548 A

13



图7

说　明　书　附　图 6/9 页

14

CN 111557548 A

14



图8

说　明　书　附　图 7/9 页

15

CN 111557548 A

15



图9

说　明　书　附　图 8/9 页

16

CN 111557548 A

16



图10

说　明　书　附　图 9/9 页

17

CN 111557548 A

17


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007
	DES00008

	DRA
	DRA00009
	DRA00010
	DRA00011
	DRA00012
	DRA00013
	DRA00014
	DRA00015
	DRA00016
	DRA00017


