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(54) 코드 분할 다중 접속 시스템에서의 송신 전력 제어 방법 및 그 송신전력 제어 방법을 이용한 이
동국

요약

[구성]주파수 분할 다중 접속(CDMA) 시스템에서, 이동국과 이전 기지국간의 통신을 이동국과 새로운 기
지국간의 통신으로 전환하는  소프트 핸드오프되는 동안의 송신 전력 제어 방법에 있어서, 상기 이동국
에서, 상기 이전 기지국으로부터 전송된 수신 신호에서 상기 이동국의 송신 전력을 지정하는 제1송신 전
력 제어 비트를 추출하는 단계; 상기 이동국에서, 상기 새로운 기지국으로부터  전송된 수신 신호에서 
상기 이동국의 송신 전력을 지정하는  제2송신 전력 제어 비트를 추출하는 단계; 상기 이동국에서, 상기 
제1송시 전력 제어 비트에 의해 지정하는 송신 전력과 상기 제2송신전력 제어 비트에 의해 지정하는 송
신 전력을 비교하는 단계; 상기 이동국에서, 상기 제1송신 전력 제어 비트와 상기 제2송신 전력제어 비
트중에서 하나를 선택화되, 낮은 송신 전력을 지정하는송신 전력 제어 비트를 선택하는 단계; 및 상기 
이동국에서,  상기 선택된 송시 전력 제어 비트에 따라 상기 이동국의 송신 전력을 제어하는 단계를 포
함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력  제어 방법.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

주파수 분할 다중 접속(CDMA) 시스템에서, 이동국과 이전 기지국간의 통신을 이동국과 새로운 기지국간
의 통신으로 전환하는 소프트 핸드오프되는 동안의 송신 전력 제어 방법에 있어서, 상기 이동국에서, 상
기 이전 기지국으로부터 전송된 수신 신호에서 상기 이동국의 송신 전력을 지정하는 제1송신 전력 제어 
비트를추출하는 단계; 상기 이동국에서, 상기 새로운 기지국으로부터 전송된 수신 신호에서 상기 이동국
의 송신 전력을 지정하는 제2송신 전력 제어 비트를 추출하는 단계; 상기 이동국에서, 상기 제1송신 전
력 제어 비트에 의해 지정하는 송신 전력과 상기 제2송신 전력 제어 비트에 의해 지정하는 송신 전력을 
비교하는 단계; 상기 이동국에서, 상기 제1송신 전력 제어 비트와 상기 제2송신 전력 제어 비트중에서 
하나를 선택하되, 낮은 송신 전력을 지정하는 송신 전력 제어 비트를 선택하는 단계; 및 상기 이동국에
서, 상기 선택된 송신 전력 제어 비트에 따라 상기 이동국의 송신 전력을 제어하는 단계를 포함하는 것
을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법. 
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청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 이동국은, 동일한 확산 코드와 동일한 송신 주파수, 다른 확산 코드들과 동일한 
송신 주파수, 동일한 확산 코드와 다른 송신 주파수들 및, 다른 확산 코드들과 다른 송신 주파수들의 조
합중 하나를 사용함으로써 상기 이전 기지국과 상기 새로운 기지국과 함께 소프트 핸드오프를 실행하는 
것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법. 

청구항 3 

제1항에  있어서,  상기  이동국에서,  간섭에  대한  상기  이전  기지국으로부터의  수신  신호의  제1 
SIR(singnal-to-interference ratio : 신호대 간섭비)를 측정하는 단계; 상기 이동국에서, 간섭에 대한 
상기 새로운 기지국으로부터의 수신 신호의 제2 SIR을 측정하는 단계; 상기 이동국에서, 상기 제1 SIR과 
상기 제2 SIR을 비교하는 단계; 상기 이동국에서, 상기 제1 SIR과 상기 제2 SIR중에서 하나를 선택하되, 
다른 것보다 큰 SIR을 선택하는 단계; 상기 이동국에서, 선택된 SIR에 따라 상기 이전 기지국 및 상기 
새로운 기지국의 송신 전력을 결정하기 위하여 제3 송신 전력 제어 비트를 결정하는 단계; 및 상기 선택
된 송신 전력 제어 비트에 따라 제어된 송신 전력으로 상기 제3 송신 전력 제어 비트를 상기 이동국에서 
상기 이전 기지국 및 상기 새로운 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전
력 제어 방법.  

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 이동국은, 동일한 확산 코드와 동일한 송신 주파수, 다른 확산 코드들과 동일한 
송신 주파수, 동일한 확산 코드와 다른 송신 주파수들 및, 다른 확산 코드들과 다른 송신 주파수들의 조
합중 하나를 사용함으로써 상기 이전 기지국과 상기 새로운 기지국과 함께 소프트 핸드오프를 실행하는 
것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.

청구항 5 

주파수 분할 다중 접속(CDMA) 시스템에서 이동국과 이전 기지국간의 통신을 이동국과 새로운 기지국간의 
통신으로 전환하는 소프트 핸드오프되는 동안의 송신 전력 제어 방법에 있어서, 상기 이동국에서, 간섭
에 대한 상기 이전 기지국으로부터 수신 신호의 제1 SIR을 측정하는 단계; 상기 이동국에서, 간섭에 대
한 상기 새로운 기지국으로부터의 수신 신호의 제2 SIR을 측정하는 단계; 상기 이동국에서, 상기 제1 
SIR과 상기 제2 SIR을 비교하는 단계; 상기 이동국에서, 상기 제1 SIR과 상기 제2 SIR중에서 다른 것보
다 큰 SIR을 선택하는 단계; 상기 이동국에서, 선택된 SIR에 따라 상기 이전 기지국 및 상기 새로운 기
지국의 송신 전력을 결정하기 위하여 송신 전력 제어 비트를 결정하는 단계; 및 상기 송신 전력 제어 비
트를 상기 이동국에서 상기 이전 기지국 및 상기 새로운 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특
징으로 하는 송신 전력 제어 방법. 

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 이동국은, 동일한 확산 코드와 동일한 송신 주파수, 다른 확산 코드들과 동일한 
송신 주파수, 동일한 확산 코드와 다른 송신 주파수들 및, 다른 확산 코드들과 다른 송신 주파수들의 조
합중 하나를 사용함으로써 상기 이전 기지국과 상기 새로운 기지국과 함께 소프트 핸드오프를 실행하는 
것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.

청구항 7 

주파수 분할 다중 접속(CDMA) 시스템에서 이동국과 이전 기지국간의 통신을 이동국과 새로운 기지국간의 
통신으로 전환하는 소프트 핸드 오프되는 동안의 송신 전력 제어를 수행하는 이동국에 있어서, 상기 이
전 기지국으로부터 전송된 수신 신호에서 상기 이동국의 송신 전력을 지정하는 제1송신 전력 제어 비트
를 추출하기 위한 수단; 상기 새로운 기지국으로부터 전송된 수신 신호에서 상기 이동국의 송신 전력을 
지정하는 제2송신 전력 제어 비트를 추출하기 위한 수단; 상기 제1 송신 전력 제어 비트에 의해 지정하
는 송신 전력과 상기 제2송신 전력 제어 비트에 의해 지정된 송신 전력을 비교하기 위한 수단; 상기 제1 
송신 전력 제어 비트와 상기 제2 송신 전력 비트중에서 하나를 선택하되, 낮은 송신 전력을 지정하는 송
신 전력 제어 비트를 선택하기 위한 수단; 및 선택된 송신 전력 제어 비트에 따라 상기 이동국의 송신 
전력을 제어하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 이동국. 

청구항 8 

제7항에 있어서, 상기 이동국은, 동일한 확산 코드와 동일한 송신 주파수, 다른 확산 코드들과 동일한 
송신 주파수, 동일한 확산 코드와 다른 송신 주파수들 및, 다른 확산 코드들과 다른 송신 주파수들의 조
합중 하나를 사용함으로써 상기 이전 기지국과 상기 새로운 기지국과 함께 소프트 핸드오프를 실행하는 
것을 특징으로 하는 이동국. 

청구항 9 

제7항에 있어서, 상기 이동국은, 간섭에 대한 상기 이전 기지국으로부터의 상기 수신 신호의 제1 SIR을 
측정하기 위한 수단; 간섭에 대한 상기 새로운 기지국으로부터의 상기 수신 신호의 제2 SIR을 측정하기 
위한 수단; 상기 제1 SIR과 상기 제2 SIR을 비교하기 위한 수단; 상기 제1 SIR과 상기 제2 SIR중에서 하
나를 선택하되, 다른 것보다 큰 SIR을 선택하기 위한 수단; 선택된 SIR에 따라 상기 이전 기지국과 상기 
새로운 기지국의 송신 전력을 결정하기 위하여 제3 송신 전력 제어 비트를 결정하기 위한 수단; 및 상기 
선택된 송신 전력 제어 비트에 따라 제어된 송신 전력으로 제3 송신 전력 제어비트를 상기 이동국에서 
상기 이전 기지국 및 상기 새로운 기지국으로 전송하기 위한 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이
동국.
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청구항 10 

제9항에 있어서, 상기 이동국은, 동일한 확산 코드와 동일한 송신 주파수, 다른 확산 코드들과 동일한 
송신 주파수, 동일한 확산 코드와 다른 송신 주파수들 및, 다른 확산 코드들과 다른 송신 주파수들의 조
합중 하나를 사용함으로써 상기 이전 기지국과 상기 새로운 기지국과 함께 소프트 핸드오프를 실행하는 
것을 특징으로 하는 이동국. 

청구항 11 

주파수 분할 다중 접속(CDMA) 시스템에서 이동국과 이전 기지국간의 통신을 이동국과 새로운 기지국간의 
통신으로 전환하는 소프트 핸드오프되는 동안의 송신 전력 제어를 수행하는 이동국에 있어서, 간섭에 대
한 상기 이전 기지국으로부터의 수신 신호의 제1 SIR을 측정하기 위한 수단; 간섭에 대한 상기 새로운 
기지국으로부터의 수신 신호의 제2 SIR을 측정하기 위한 수단; 상기 제1 SIR과 상기 제2 SIR을 비교하기 
위한 수단; 상기 제1 SIR과 상기 제2 SIR중에서 하나를 선택하되, 다른 것보다 큰 SIR을 선택하기 위한 
수단; 선택된 SIR에 따라 상기 이전기지국과 상기 새로운 기지국의 송신 전력을 결정하기 위하여 제3 송
신 전력 제어 비트를 결정하기 위한 수단; 및 상기 송신 전력 제어 비트를 상기 이동국에서 상기 이전 
기지국 및 상기 새로운 기지국으로 전송하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 이동국.  

청구항 12 

제11항에 있어서, 상기 이동국은, 동일한 확산 코드와 동일한 송신 주파수, 다른 확산 코드들과 동일한 
송신 주파수, 동일한 확산 코드와 다른 송신 주파수들 및, 다른 확산 코드들과 다른 송신 주파수들의 조
합중 하나를 사용함으로써 상기 이전 기지국과 상기 새로운 기지국과 함께 소프트 핸드오프를 실행하는 
것을 특징으로 하는 이동국. 

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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